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110.

Vyhlaska ministerstva zeleznic
ze dne 27. dubna 1935
o pocatku platnosti nové prilohy I k Mezinirodni iimluvé o piepravé zboii po Zeleznicich
ze dne 23. Fijna 1924 (M. 0. Z.).

Ministerstvo Zeleznic uveiejfmje podle § 5, odst. 2 vladniho narizeni ze dne 17. ¢er-

vence 1928, ¢. 143 Sh. z. a n., Ze:

1. dnem 1. kvétna 1935 vstoup1 v platnost pfiloha T k Mezindrodni umluve 0 pre-
pravé zbozi po Zeleznicich ve znéni, usneseném podle ¢l. 60, § 2 M. U. Z. komisi znaley, jak

nize nasleduje;

~

2. tymZ dnem pozbyva platnosti piiloha I k Mezinarodni umluvé o prepravé zbozi
po Zeleznicich ve znéni, uverejnéném jako vyhlaska ministerstva Zeleznic ze dne 24, dervna

1938, ¢. 105 Sh. z. a n.

Bechyné v. r.

Annexe 1
(Article 4)

Prescriptions relatives aux objets admis
au transport sous certaines conditions.

* (Texte issu des délibérations de juillet 1934 de la
Commission d’experts de Annexe 1.)

Observation préliminaire.

Les matiéres inscrites dans VAnnexe 1
doivent étre désignées dans la lettre de voi-
ture sous la dénomination admise dans ’An-
nexe. Cette dénomination doit &ire soulignée
en rouge.

Les matiéres qui, rentrant dans la défini-
tion des classes I, II et VI, n'y sont pas dé-
nommees, sont exclues du transport Les ob-
jets qui, rentrant dans la définition des classes
III, IV et V, n'y sont pas dénommés, sont ad-
mis au transport sans condition,

(Pieklad.)
Priloha. I
(Cldnek 4)
Predpisy o predmétech podmineéné
pripusténych ku prepravé.

(Text podle usneseni komise znalet pro p¥ilohu I
z fervence 1934.)

Uvod.

Latky uvedené v p#iloze T musi byti ozna- 1
¢eny v nakladnim listu nazvem dovolenym

ptilohou. Tento nazev musi byti ¢ervend pod-
trzen.

Latky, které patii pod pojem t¥id I, 11 a
VI a nejsou v nich vyjmenovany, jsou vylou-
éeny z prepravy. Predméty, které patfi pod
pojem t¥id 1II, IV a V a nejsou v nich vy-
jmenovany, je dovoleno piepravovati bez
podminek.
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Les matiéres -énumérées dans 'Annexe I
peuvent étre emba]lees en commun;

a) avec des ob]ets qu1 ne sont pas mention-
nés dans VAnnexe I, 4 la condition que le cha-
pitre B des conditions de transport de la classe
respective lantorise;

b) avec d’autres matiéres énumérées dans
PAnnexe I, & la condifion que pour chacune
de ces matieres, emballées en commun, ledit
emballage en commun soit expressément auto-
risé par le chapitre B des conditions de trans-
port de la classe respective.

Les matiéres énumérées dans PAnnexe I
peuvent étre chargées dans un méme wagon
ensemble ou avec d’autres objets, & moins que
le chapitre I des conditions de fransport de
la classe respective de I’Annexe I ne linter-
dise.

En tant que le chapitre C des conditions de
transport de la classe respective de 'Annexe I
ne contient pas de prescriptions contraires,
Yacceptation au transport en grande vitesse
des objets énumérés dans I"Annexe I, ainsi
que la faculté d'adressér ces objets gare ves-
tante*) ne sont soumises & aucune restriction.

En tant que les prescriptions ci-aprés pré-
voient Papposition d’'une étiquette conforme
aux modeles prévus par 'Annexe I (voir & la
fin), la fixation, par V'expéditeur, de ces éti-
quettes sur les colis se fera de préférence en
lés collant ou en les fixant d’une autre ma-
niére appropriée; ce n'est qu'au cas ou la na-
ture des cclis ne le permettrait pas qu'elles

~ seraient collées sur des cartons ou tablettes

solidement attachés aux celis. Aux lieu et
place des étiquettes, les expéditeurs peuvent
apposer sur les colis des signes indélébiles
qui correspondent exactement aux modeles
prescrits.

En tant cue ’Annexe 1 prescrit des inscrip-
tions sur les embellages, celles-ci doivent étre
rédigées en une des larigues officielles du pays
expéditeur. En outre, I'expéditeur devra
joindre & Pinscription une traduction fran-
caise, allemande ou italienne, & moins que les
tarifs internationaux ou les® accords spéciaux
conclus entre les administrations ferroviaires
ne contiennent une disposition contraire.

*) Jusqu'd Pentrée en vigueur de 1a nouvelic C. I. M.
du 23 novembre 1933, aucune des matigres des classes
Ta, Ib, Ic, Id, Ie el II ne peut &ire adressée gare
xeszta)nte (\om art. 6, § 6 de la C. 1. M. du 23 octobre
1024

Latky uvedené v ptriloze I mohou byti za- 3
baleny pospolu:

a) s predméty, které nejsou uvedeny v pri-
loze I, dovoluje-li to oddil B piepravnich pod-
mmek prislugné tridy;

b) s jinymi latkami vyjmenovanymi v p¥i-
loze I, dovoluje-li vyslovné pro kaZdou z téchto
latek pospolu zabalenych oddil B pfeprav-
nich podminek pFisluiné tiidy, Ze mchou byti
zabaleny pospolu.

Latky vyjmenované v piiloze 1 mohou
byti naloZeny do téhoz vozu pospolu nebo
§ jinymi piedméty, pokud to nezakazuje od-
dil I pFepravnich podmmek piisluiné tridy
pfilohy 1.

Neobsahuje-li oddil C prepravnich pod-
minek piisluiné iridy opaénych ustanoveni,
neni nijak cbmezeno piijeti piedmétn uve—
denych v. piiloze I ku pfepravé. jako zboii
rychlé, ani neni obmezena moZnost adresovati
tyto pfedméfy na prihlagku*).

Ustanovuji-li niZe uvedené piedpisy pole-
povani nalepkou podle vzorell predepsanych
piilohou I (viz na konci), musi odesilatel tyto
nalepky pokud :oZno nalepiti nebo pFipevniti
jingm vhodnym zplisobhem; pouze, nedovolu-
je-li to povaha zbozi, Ize je nalepiti na lepenku
neho tabulky, fadné piipevnéné na kusy. Ode-
silatelé mohou misto nalepkami oznaciti kusy
trvanlivymi znamenimi, jez musi pfesné vy-
hovovati predepsanym vzorcim.

Jsou-i predepsany v piiloze I na obalech
napisy, musi byti sepsany v jednom z ofi-
cizlnich jazykl statu odesilaciho. Kromé toho
musi odesilatel pFipojiti francouzsky, né-
mecky neb italsky preklad, nestanovi-li mezi-
narodni tarlfy nebo zvlastm dohody Zeleznic-
nich sprav jinak.

*) Pokud nevstoupi v platnost nova M. U. Z. z 23,
listopadu 1933, nesmi byti Zadna latka t¥id Ia, Ib, Ie,
Id, Te a IT adresovéna na prihlasku (viz ¢l 6, § 6h
M. 0. Z. z 23. ¥ina 1924). .
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CLASSE 1.
Matieres sujettes a I'explosion.
Ia. Explosifs (Explosifs de mines et de tir
ainsi que d’aufres matiéres analogues).1)

Me sont admises au transport que les ma-
tieres suivantes:
A. Explosifs de mines.2)
1l groupe.

Expiosifs de mines pouvant étre transportés
.comme expéditions partielles.

1° La nitrocellulose (fulmicoton, coton nitré
pour collodion), & savoir:

a) sous forme d’ouate et non comprimée,

contenant au plus 75 parfies en poids de ma-
tiéres séches et au moins 25 parties en poids

d’eau,

ou d'alcool {alcool éthylique, propylique, bu-
tylique, amyligue ou leurs mélanges),

ou d’eau et d’alcool,
ou d’alcool et de camphre,

ou de xylol; en ce qui concerne les mélanges
de xylol, la teneur en azofe de la nitrocellulose
ne doit pas dépasser 12 pour 100;

h) comprimée, contenant au plus 85 parties
en poids de matiéres séches et au moins
15 parties en poids d’eau.

La nitrocellulose doit satisfaire aux condi-
tions de stabilité snivantes:

- La nitrocellulose chauffée pendant deux
heures & une température de 1320 C ne doit
pas dégager plus de 3 centimétres cubes
d’oxyde d’azote pour 1 gr de nitrocellulose;
la température d’inflammation doit étre supé-
rieure & 180¢ C,

1) Les matieres qui ne peuvent défoner au contact
d’'une flamme et qui ne sont pas plus sensibles au
choc ou 2 la friction que le dinitrobenzol, ne rentrent
pas dans les explosifs au sens des présentes dispo-
sitions.

En ce qui concerne Pexpédition d'une de ces ma-
tieres, l'expéditeur doit certifier dans la lettre de
voiture: ¢« L’envoi n’est pas soumis aux prescriptions
relatives aux explosifs de ’Annexe I &4 la C. I. M. s,

2) Dans les explosifs de mines, la nitroglycérine
peut &tre remplacée en tout ou en partie par du
nitroglycol ou de la dinitrochlorhydrine ou par un
mdélange nitré de glycérine et sorbite ou par un
mélange nitré de glycol ou chlorhydrine et sorbite ou
par un mélange nitré de glycérine, sorbite, glycol ou
chlorhydrine, dans les trois derniers cag avec une
addition de diphénylamine.

TRIDA 1.
Latky, které mohou vybuchnouti.

Ia. VybuSiny (trhaviny a stfeliviny, ‘jakoZ
i jiné podobné latky).1)

Prepravovati je dovoleno jen tyto latky:

A. Trhaviny.?)
1. skupina.

Trhaviny, kieré mohou byti prepravoviny
jako kusové zbo7i.

1. Nitrocelulosu (st¥elnou bavinu, kolo-
diovou bavinu), a to:

a) ve vlo¢kaich a nelisovanou, obsahuje-li
alespoft 75 vahovych podila suchych latek a
alespon 25 vahovych podilti

vody,

neb alkoholu (lihu etylnatého, propylnatého,
butylnatého, amylnatého neb jejich smési),

nebo vody a alkoholu,
nebo alkoholu a kafru,

nebo xylolu; pokud jde o smési xylolu, ne-
smi obsah dusiku u nitrocelulosy &initi vice
nez 12%:;

b) lisovanou, obsahuje-li 85 vahovych po-
dil& suchych litek a alespofi 15 vahovych po-
dilt vody.

Nitrocelulosa musi vyhovovati tdmto pod-
minkdm chemické stalosti latky:

Nitrocelulosa zah¥ivanid po 2 hodiny na
teplotu 1320 C nesmi vyvijeti vice nez 3 ku-
bické centimetry kysliéniku dusnatého na 1 g
nitrocelulosy ; teplota zapileni musi byti nad
1800 C.

1) Latky, které nemohou vybuchnouti p¥i styku
s plamenem a které nejsou k tuderu a k t¥eni citli-
v&j8I neZ dinitrobenzol, nepatii podle téchto ustano-
veni do vybusin.

P¥ podeji nikteré z téchto litek musi odesilatel
osvédditi v nakladnim listu: ,,Na zésilku neplati pied-
pisy o vybusinich pfilohy I k M. 0. Z.

2) V trhavinach mlZe byti nitroglycerin nahkrazen
zcela nebo &astednd nitroglykolem neho dinitrochlor-
hydrinem neb nitrovanou smési glycerinu a sorbitu
nebo nitrovanou smési glykolu nebo chlorhydrinu
a sorbitu nebo nitrovanou smési glycerinu, sorbitu,
glykolu nebo chlorhydrinu, v poslednich tfech piipa-
dech g pfisadou difenylaminu.
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2¢ Te trinitrotoluol.

8o I’hexanitrodiphénylamine et Pacide pi-
crique.

4° Les corps nitrés organique qui ne sont
pas plus dangereux que l'acide picrique,
comme préparations pour des buts scienti-
fiques et pharmaceutiques,

en quantités isolées n'excédant pas 500 gr
et d’un poids net total de 5 kg correspondant
a un poids brut de 15 kg au plus.

5° Les explosifs a base de nitrate d’ammo-
niaque, & savoir:

explosifs & base de nitrate d’ammoniaque
non gélatineux et explosifs & base de nitrate
d’ammoniaque gélatineux (gélatinés avec de
la dinitrochlorhydrine ou du dinitroglycol),

& la condition toutefois qu’ils puissent étre
entreposés pendant 48 heures & une tempéra-
ture de 750 C sans dégager d'oxyde d’azote et
ne solent pas plus dangereux au chee, au
frottement ou a I'inflammation avant ou apres
I'emmagasinage que 'explosif de comparaison
de la composition suivante pour 100: 80 de
nitrate d’ammoniaque, 12 de trinitrotoluol,
4 de farine de bois et 4 de nitroglycérine.

Ces explosifs doivent, d’aprés les prescrip-
tions du pays expéditeur, pouvoir éire expé-
diés aux conditions les moins rigoureuses pour
ces explosifs de mines.

6° Les poudres de mines lentes analogues
a la poudre nojre et de la composition suivante
pour 100:

mélange de 70 a 75 de nitrate de soude,
dont jusquw’a 20 de la totalité de l'explosif
peuvent étre remplacés par du nitrate de po-
tasse, 9 4 11 de soufre et 10 & 15 de houille
ou de lignite, a la condifion que, d’aprés les
prescription du pays expéditeur, elles puissent
étre expédiées aux conditions les moins rigou-
retises pour ces explosifs de mines.

2t groupe.

Explosifs de mines gui ne peuvent étre traus-
portés w'enn wagons complets.

7° Les corps nitrés organiques qui, emma-
gasinés pendant 48 heures & une température
de 750 C, n’offrent aucune variation de poids
et qui, soumis au choce, au frottement ou a I'in-
flammation, ne sont pas plus dangereux:

2. Trinitrotoluol.

3. Hexanitrodifenylamin a kyselina pik-
rova.

4. Organické nitrolatky, které nejsou ne-
bezpe€néjsi nez kyselina pikrova, co pii-
pravky pro védecké a farmaceutické udele,

jednotlivé v mnoZstvi nanejvice 500 g a
o celkové cCisté vaze 5 kg, nanejvice vSak
0 15 kg hrubé vahy.

5. Amonoledkové trhaci latky, a to:

Nezelatinované trhaci litky amonoledkové
a Zelatinované trhaci latky amonoledkové (Ze-
latinované dinitrochlorhydrinem nebo dinitro-
glykaolem),

jen, lze-li je po 48 hodin uskladniti pfi

teploté 752 C, aniZz” vyviji kysliénik dus-
naty a nejsou-li pied uskladnénim nebo po
ném k narazu, tfeni nebo zapaleni nebezped-
néjsi nez srovnavact vybusina tohoto sloZeni:
80% ledku amonného, 12% trinitrotoluolu,
49 drevité moucky a 4% nitroglycerinu.

Podle predpisi odesilaci zemé musi byti do-
voleno pFepravovati tyto vybusiny za nejmir-
néjsich podminek pro tyto trhaviny.

6. Trhaci latky podobné fernému prachu
tohoto sloZeni:

smés T0 az 75% ledku sodného, pii
¢emz az 20°, celkového mnoZstvi vybu-
Siny muZe byti nahrazeno ledkem drasel-
nym, 9 az 11% siry a 10 az 15°% kamen-
ného nebo hnédého uhli, jestlize mohou byti
prepravovany podle predpist odesilaci zemé
za nejmirndjsich podminek platnych pro tyto
trhaviny.

2. skupina.

Trhaviny, ktevé lze prepravovati jen v celo-
vozovych zasilkach.

7. Organické nitrolitky, neprojevi-li —
uskladnéné pri teploté 759 C po 48 hodin —
zménu ve vaze a nejsou-li k narazy, tieni nebo
zapaleni nebezpeénéjsi:
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insolubles dans l'eau — que la tétranitro-
méthylanilinet),

solubles dans l'eau — que la trinitrorésor-
cine.

8 Les explosifs chloratés et perchloratés
(mélanges de chlorates ou de perchlorates, al-
calins ou alcalinoterreux, avec des combinai-
sons riches en carbeone, telles que charbon,
hydrocarbures, résines, huiles, hydrocarbures
aromatiques nitrés, farines végétales, sels
inorganiques et autres semblables), 4 la con-
dition que, d’aprés les prescriptions du pays
expéditeur, ils soient admis au transport.

Les mélanges chloratés ne doivent ren-
fermer aucun sel ammoniacal, Les explosifs;,

Torasqu'ils sont soumis au choe, au frottement

ou & l'inflammation, ne doivent pas &tre plus
dangereux qu'un explosif chloraté de la com-
position suivante pour 100: 80 de chlorate de
potasse, 10 de dinitrotoluol, 5 de trinitrotoluol,
4 d’huile de ricin et 1 de farine de bois.

9° Le tétranitrate de pentaerythrite (nitro-
pentaerythrite) finement cristallisé et unifor-
mément humecté avec 30 pour 100 d’eau, et la
triméthylentrinitroamine (cyclotrimethylen-
trinitramine) finement cristallisée et unifor-
mément humectée avec 15 pour 100 d’eau.

10° La poudre noire (mélange de nitrate de
potasse ou de nitrate de soude, de soufre et
de charbon de bois) sous forme de poudre en
grains, de poudre comprimée ou de pulvérin,
qui West pas plus dangereuse au choc, au
frottement ou & l'inflammation que le poudre
de chasse moulue la plus fine de la composition
suivante pour 100: 75 de nitrate de potasse,
10 de soufre et-15 de charbon de bourdaine,
a la condition que, d’aprés les prescriptions
du pays expéditeur, elle soit admise au trans-
port.

11° Les dynamites et explosifs analogues
a la dynamite a la condition que, d’aprés les
prescriptions du pays expéditeur, ils soient
admis au transport.

Ces dynamites ne doivent pas étre plus dan-
gereuses que la gélatine explosive avee 93
pour 100 de nitroglycérine.

12° La chlorhydrine nitrée (dinitrechlor-
hydrine) ainsi que la chlorhydrine nitrée
technique dont la teneur en nitroglycérine ne
dépasse pas 5 pour 100.

1) La - tétranitrométhylaniline peut é&tre trans-
portée comme expéditions partielles par quantités
n'excédant pas 200 kg, cmballée dans des caisses

contenant tout au plus 25 kg chacune.

ve vodé nerozpustné — nez tetranitrometyl-
anilin1)

ve vodé rozpustné — neZ trinitroresorcin.

8. Chloreénanové a perchloreénanové trhaci:

latky (smési chloreénanii a perchloreénant,

alkalii nebo Ziravych zemin se smiSeninami .

bohatymi uhlikem, jako uhli, uhlovodiky,
pryskyfice, oleje, nitrované uhlovodiky aro-
matické, bylinné mouky, anorganické soli a
podobné) za podminky, Ze je dovoleno podle
predpist odesilaci zemé je prepravovati.

Smési chloreénant nesmaji obsahovati Zad-
nych soli amonngeh. Trhaci litky, jsou-li vy-
staveny ndrazu, tfeni nebo zapileni, nesméji
byti nebezpecéndjsi nei chloreénanova trhaci
latka tohoto sloZeni: 80% chloreénanu dra-
selného, 10% dinitrotoluolu, 5% trinitrote-
luolu, 4% ricinového oleje a 1% dievité
moucky,

9. Pentaerythrittetranitrat (nitropentae-
rythrit) jemné krystalovany a rovhomérné
zvlhéeny 30% vody, a trimetylentrinitroamin
(cyklotrimetylentrinitramin) jemmné krystalo-
vany a rovnomérné zvlhéeny 15% vody.

10. Cerny prach (smeés ledku draselného
nebo sodného, siry a ditevného uhli), zrnény
nebo lisovany nebo ve tvaru moudkovém,
ktery neni k narazu, tfeni nebo zapileni ne-
bezpeénéjsi nez nejjemnéjsi lovecky prach
tohoto sloZeni: 75% chloreénanu draselného,
10% siry a 15% drevného uhli z kruSiny za
podminky, Ze je dovoleno podle pitedpistt ode-
silaci zemé jej piepravovati.

11, Dynamity a dynamitim podobné latky
trhaci s podminkou, Ze je dovoleno podle pied-
pist odesilaci zemé je prepravovati.

Tyto dynamity nesiméji byti n_ebezpec“;néj.éi
nez trhaci Zelatina s 93 % nitroglycerinu.

12. Nitrované chlorhydriny (dinitrochloy-
hydrin), jakoZ i technicky mnitrovany chlor-
hydrin, jenZ neobsahuje vice nitroglycerinu

nez 5%.

1) Tetranitrometylanilin smi byti pt¥epravovin
v bednich nanejvice po 25 kg Jjako kusova zasilka
v mnoZstvi nanejvice 200 kg.
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B. Explosifs de tir,
ler groupe.

Explosifs de tir pouvant étre transportés
comme expéditions partielles.

13° Les poudres de nitrocellulose gélatinées
et les poudres de nitrocellulose renfermant
de la nitroglycérine (4 I’exclusion de la poudre
poreuse ou sous forme de poussiére), & la con-
dition que, d’aprés les prescriptions du pays
expéditeur, elles puissent étre expédiées aux

conditions les moins rigoureuses pour ces ex- |

plosifs de tir.

14° Les poudres de nitrocellulose poreuses
gélatinées, & la condition qu’au point de vue
de leur stabilité elles soient conformes aux
prescriptions édictées par le pays expéditeur
en ce qui concerne les explosifs de tir du pre-
mier groupe.

20 groupe.
Explosifs de tir qui ne peuvent étre trans-
portés gu’en wagons complets,

15° Les poudres de nitrocellulose poreuses
gélatinées, lorsqu’elles ne sont pas emballées
conformément au chiffre marginal 43.

16° Les poudres de nitrocellulose gélatinées
et les poudres de nitrocellulose contenant de
la nitroglycérine ne répondant pas a toutes
les conditions auxquelles doivent satisfaire les

- poudres du 1er groupe.

24

25

26

27

17° Les poudres de nitrocellulose non géla-

-tinées (dites poudres mélangées).

18° La poudre noire et les poudres simi-
laires utilisées pour le tir.

Les explosifs de tir dénommés sous 15°, 16°
et 17° doivent avoir Ia méme stabilité que
celle qui, d’aprés les prescriptions du pays ex-
péditeur, est exigée pour les explosifs de tir
du 1T groupe.

C. Autres matiéres sujettes a Pexplo-
sion pouvant étre transportées comme
expéditions partielles.

19 Les déchets de films de nitrocellulose
lavés et traités par ébullition sous pression,
avec une teneur en camphre d’au moins 2 pour

100; lors du contréle de stabilité, les déchets
de films de nitrocellulose lavés et traités,

-chauffés pendant  deux.heures.a.une-tempé--

rature de 132° C, ne doivent pas dégager plus
de 3 centimétres cubes d’oxyde d’azote pour
1 gr de déchets.

B. Stieliviny.
1. skupina.

Stieliviny, které lze prepravovati jako kusové
zhoZi.

13. Nitrocelulosové prachy Zelatinované a
nitrocelulosové prachy obsahujici nitrogly-
cerin (vyjma pérovity prach a prach tvaru
praskového) s podminkou, Ze podle predpisi
odesilaci zemé je dovoleno p¥epravovati je za
nejmirnéjdich podminek pro tyto stfeliviny.

14, Pérovité nitrocelulosové prachy Zelati-
nované s podminkou, Ze vyhovuji, pokud jde

- 0 jejich stabilitu, stanovenym p¥edpisim cde-

silaci zemé o stielivinach prvni skupiny.

2, skupina.

Streliviny, kieré Ize pfepravovati jen ve vozo-
vych Zésilkach.

15. Nitrocelulosové porovité prachy Zelati-
nované, nejsou-li zabaleny podle okrajové
¢islice 43,

16. Nitrocelulosové prachy Zelatinované a
nitrocelulosové prachy obsahujici nitrogly-
cerin, jez nevyhovuji véem podminkam, jimz
musi vyhovovati prachy 1, skupiny,

17. Nitrocelulosové prachy nezelatinované
(zvané smigené prachy).

18. Gerny prach a podobné prachy uZivané
ke stielbd. )

Streliviny, uvedené pod 15, 16 a 17, musi
miti stejnou stabilituy, jakou vyzaduji pied-
pisy odesilaci zemé pro st¥eliviny 1. skupiny.

C. Ostatni latky, které mohou vybuch-
nouti, jez lze prepravovati jako kusové
zhoZzi.

19. Odpadky nitrocelulosovych filmi, vy-
prané a poté vafenim pod tlakem upravené,
s obsahem kafru alesponh 2% ; p¥i zkoudce

stability nesméji p#i dvouhodinovém zaht4ti
na 1320 C vyvijeti vyprané a poté upravené

-.adpadky . nitrocelulosovych filmi.. vice . nez

3 kubické centimetry kysliéniku dusnatého na
1 g odpadki.
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Conditions de transport.

A. Colis; Emballage, limitation du poids, insriptions
et étiquettes, .

Explosifs de mines.
1" groupe.

(1) La nitrocellulose dénommée sous 1° doit
étre renfermée dans de forts récipients en
bois, étanches et bien fermés, imperméables
a l'eau ou & l'alcool, ou dans des récipients en
fer-blanc, en zinc ou .en aluminium (cais-
settes), ou dans des tonneaux en carton ré-
sistents et imperméables ou dans des ton-
neaux en fer revétus a l'intérieur d’une couche
de zinc ou de plomb. Les caissettes et les ton-
neaux en fer doivent étre étanches et munis
d’'une fermeture hermétique pouvant céder
4 une pression intérieure. Les caissettes
doivent & leur tour étre solidement emballées
soit isolément, soit & plusieurs ensemble, dans
de fortes caisses en bois, avec de la paille, du
papier ou d’autres matiéres souples de ce
genve remplissant bien tous les espaces vides.
En ce qui concerne les récipients en bois et
les tonneaux en carton, I'imperméabilité a
Jeau et & 'alcool doit étre assuré au moyen
d'un revétement intérieur suffisamment
étanche, par exemple au moyen de feuilles de
zin¢ ou d’une couche ininterrompue de papier
paraffiné.

Le poids brut d’un colis ne doit pas dépas-
ser 120 kg s'il s’agit de caisses, et 300 kg lors-
qu'il .s’agit de fits susceptibles détre roulés.

(2) Le trvinitrotoluol dénommé sous 2° doit
étre solidement embalié dans de forts réci-
pients en bois, étanches et bien fermés. Au
lieu de récipients en bois, on peut aussi
employer des tonneaux en carton résistants
et imperméables.

Le trinitrotoluol dit liquide peut étre em-
bhallé non seulement dans de forts récipients
en bois étanches et bien fermés, mais aussi
dans des récipients en fer; ceux-ci doivent
avoir une fermeture hermétique, qui puisse
céder, en cas d’incendie, & la pression des gaz
qui se dégagent dans Yintérieur du récipient.

Le poids brut d'un colis ne doit pas dé-
passer 120 kg s'il ’agit de caisses, et 300 kg
lorsqu’il s’agit de fats susceptibles d’étre
roulés.

~(3) L’hexanitrodiphénylamine et 1'acide
picrique dénommés sous 8° doivent étre solide-
ment emballés dans des récipients en bois ré-
sistants, étanches et bien fermés. Au lieu de
récipients en bois, on peut aussi employer des

Piepravni podminky.

A. Kusy: Obal, obmezeni vihy, nipisy a nilepky.

Trhaviny.
1. skupina.

(1) Nitrocelulosa uvedena pod 1 musi byti
zabalena do silnych, utésnénych a dobfe uza-
vienych dfevénych néadob, nepropousdtdjicich
vodu neb alkohol, nebo do nadob 2z bilého
plechu, z plechu zinkového neb aluminiového
(krabic), nebo do odolaych a nepromokavych
sudd lepenkovych, nebo do Zeleznych sudi
uvnit¥ pozinkovanych nebo poolovénych. Kra-
bice a Zelezné sudy musi byti utésnéné a opa-
t¥ené neprody¥nou uzavéron, kterd by povolila
vnittnimu tlaku. Kromé toho musi byti kra-
bice Fadné zabaleny at jédnotlivé, at nékelik
pohromadé, do silnyeh difevénych ljeden
slamou, papirem, nebo jinymi podajnymi 1at-
kami toho druhu, vypliujicimi dobfe viechny
mezery. Aby dievéné nadoby a lepenkové sudy
nepropoustély vodu a alkohol, musi byti za-
jistény vnitfnimi, dostateéné tésnicimi vloz-
kami, na priklad vloikami ze zinkového
plechu nebo nepferusenou vloZkou parafino-
vaného papiru.

Hruba vaha jednohe kusu, jde-li o bedny,
nesmi byti v8t3l nez 120 kg, a jde-li o sudy,
které lze kutaleti, nez 300 kg.

(2) Trinitrotoluol uvedeny pod 2 musi bytl
radné zabalen do silnych, utésnényeh a dobte
uzavienych nadob drfevénych. Misto drevé-
nych nadob lze uziti téZ odolnych a nepromo-
kavych lepenkovych sudii.

- Trinitrotoluol zvany kapalny mizZe byti za-
balen nejen do silnych, utésnénych a dobre
uzavienych nadob drevénych, nybrz i do Zelez-
nych nadob s dokonale tésnicim zavérem,
ktery by p¥i poZaru povolil tlaku plyn@, tvo-
ficich se uvniti nadoby.

Hrubi vaha jedn’oho'kusu, jde-li o bedny,
nesmi byti vétdi nez 120 kg, a jde-li o sudy,
které lze kutaleti, nez 300 kg.

(3) Hexanitrodifenylamin a kyselina pik-
rova, uvedené pod 3, musi byti Fadné zaba-
leny do odolnych, utésnénych a dobfe uzavie-
nych nadob drevénych. Misto dievénych
nadob lze uZiti téz odolnych a nepromokavych
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tonneaux en carton résistants et imper-
méables. Le plomb et les matiéres contenant
du plomb (mélanges ou combinaisons) doivent
étre exclus de I'emballage de Vacide picrigue.

Le poids brut d’un colis contenant des ma-
tieres dénommées sous 3° ne doit pas dépasser
120 keg.

(#) Les corps nitrés organiques dénommés
sous 4° doivent étre bien emballés dans des
récipients en verre ou en grés fermés hermé-
tiquement et sirement et ceux-ci doivent
a leur tour étre bien emballés dans de forts
récipients en bois étanches et bien fermés,

(5) Les explosifs & base de nitrate d’ammo-
niaque dénommés sous 5° doivent éfre encar-
touchés, Les cartouches seront assujetties

dans des boites en tdle hermétiquement fer- .

mées, renfermées elies-mémes dans des réci-
pients en bois solides.

Les explosifs peuvent au351 étre encaltou—
chés dans des enveloppes en papier qui sont
trempées dans la paraffine ou la cérésine. Ces
cartouche doivent étre réunies en paquets
dans un solide emballage de papier. Les car-
touches non trempées péuvent aussi étre
réunies en pagquets. d’un poids maximum de
2,5 kg, a condition que ces paguets soient re-
vetus d’'une couche de cérésine ou de résine
empéchant complétement la pénétration de

lair. Les paquets doivent &tre solidement em- -

ballés dans de forts
étanches ef bien fermés.

Le contenu en explosif d’un colis ne doit pas
dépasser 50 kg.

récipients en bois

{8) Les poudres de mines lentes analogues
a4 la poudre noire, comprimées en cylindres,
dénommées sous 6° doivent étre roulées solide-
ment dans du papier fort et résistant, de telle
sorte que chaque rouleau pése au plus 300 gr.
Les rouleaux doivent étre solidement emballés
dans des récipients en bois solides, étanches
et bien fermés, qui sont pourvus d’une honne
garniture en papier fort et résistant.

Les poudres de mines lentes analogues a la
poudre noire, granulées, doivent étre embal-
lées en quantités ne dépassant pas 2,5 kg dans
de forts sachets de papier placés eux-mémes
dans des caissettes étanches en bon carton
avec un couvercle fermant bien. Le couvercle
peut avoir deux battants avec une fermeture
dite d’entretoise qui doit étre rendue étanche
et fixée par une bande solide collée au-dessus,
par exemple une bande isolante. Les caissettes
en carton doivent étre solidement emballées
dans des récipients en bois solides, étanches
et bien fermés. Une garniture en papier n'est
pas nécessaire. -

sudu lepenkovych, Olovo a Iatky -obsahujici
olovo.(smési nebo slou¢eniny ) jsou vylouceny
Jjako obal pro kyselinu pikrovou.

Hrubéa vaha je'dnoho kusu s latkami uvede-
nymi pod 3 nesmi byti v&tsi nez 120 kg.

(4) Organické nitrolatky, uvedené pod 4,
musi byti fAdné zabaleny do sklenéngch nebo
kameninovych nadob neprody$né a zajisténé
uzavienych, a ty pak do silnych, utésnénych
a dobie uzavienyeh nadob d¥evénych.

(3) Amonoledkové trhaci litky, uvedené
pod 5, musi byti patronovany. Patrony musi

biti uloZeny do plechovych krabic neprodysné -

uzaviengch a. viozenych do pevnych drevenych
nadob
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--'-I‘rhaci,--l-é.tky mohou byti patronovany téz -

v papirovych dutinkidch napudténych para-
finem nebo ceresinem. Tyto patrony musi byti
spojeny pevinym papirovym obalem v bhaliky.
Nenapusténé patrony mohou byti téz spojeny
v baliky aZ do nejvétsi vahy 25 kg s pod-
minkou, Ze tyto baliky se opatfi povlakem
ceresinu nebo pryskyfice, zamezujicim zcela
piistup vzduchu. Baliky musi byti #adné za-
baleny do silnych, utdsnénych a dobie uza-
vienych nadob dievénych.

Obsah trham latky v Jednom kusu nesmi
b¥ti vétsi nez 50 ke.

(8) Trhaci latky podobné ¢ernému prachu,
slisované ve valeckach, uvedené pod 6, musi
byti fadné zavinuty do silného a odolného
papiru tak, aby kaZdy zavitek vaZil nanejvice
300 g. Zavitky musi byti *adné zabaleny do
pevnych, utésnénych a dobfe uzavienych
nadob dfevénych, jeZ jsou opatfeny dobrou
vlozkou ze silnéhe a odelného papiru.

Zrnéné trhaci latky podobné ¢&ernému
prachu musi b§ti zabaleny v mnoZstvi nanej-
vice 25 kg do silnych papiroviych sackd, jeZ
se umisti do utésnénych krabic z dobré le-
penky a s dobre uzavirajicim vikem. Viko
miZe byti ze dvou ¢asti se zavérem zvanym
stfelkovim, jenz musi byti utésnén a upevnén
peviou paskou, na pr. isolaéni paskou, jiZ se
pielepi. Lepenkové krabice musi byti TFadné
zabaleny do pevnych, utésnénych a dobie uza-
vienych nadob dievénych. Papirové vlozky
néni zapotiebi.
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Le contenu en explosif d'un colis ne doit
pas dépasser 25 kg,

(7) Les colis contenant de l'acide picrique
doivent porter linscription en caractéres
rouges bien apparents « Acide pierique ».

Tout colis contenant des matiéres dénom-
mées sous 1° 3 6° doit porter une étiquette
conforme au modéle n° 1

20 groupe.

(8) a) Les corps nitrés organiques inso-
lubles dans I'eau dénommés sous 7° doivent
d’abord étre emballés dans des sachets en toile
étanches et bien fermés qui doivent contenir
tout au plus 12,5 kg de ces matiéres. 50 kg au
plus de corps nitrés ainsi emballés deivent
étre renfermés dans des récipients en bois so-
lides, fermant bien et de fagon étanche.

b) Les corps nitrés organiques solubles dans
leau dénommés sous 7° aprés avoir été
humectés de fagon uniforme avec assez d’eau
pour que, pendant toute la durée du transport,
la teneur en eau ne diminue pas au-dessous
de 25 pour 100, doivent étre emballés d’abord
dans des récipients bien fermés en acier non
sujet a4 la rouille ou en une matiére (par
exemple en grés) qui ne forme pas de combi-
naison avee le corps nitré humide. La ferme-
ture des récipients doit &tre telle qu’elle puisse
céder & une pression intérieure. Ces récipients,
excepté ceux en acier non sujet & la rouille,
doivent, & leur tour, étre solidement immobi-
lisés dans de solides récipients en bois
étanches et bien fermés. Les espace vides
dans les 1écipients seront remplis de matiéres
appropriées, de facon a empécher tout depla-
cement.

Le contenu en explosif d’un récipient ne
doit pas dépasser 25 kg.

() Les explosifs chloratés et perchloratés
dénommés sous 8° doivent &tre encartouchés.
Les cartouches seront revétues d'une couche
de paraffine ou de cérésine ou seront entou-

rées de papier paraffiné ou cérésiné, puis-

réunies en paquets de 2,5 kg au plus, dans un
fort emballage de papier. Les paquets doivent
8tre solidement emballés dans de forts réci-
pients en bois, étanches et bien fermés. Les
espaces vides dans les 1ec1p1ents seront rem-
plis de matiéres appropriées, de fagon a em-
pécher tout déplacement.

Le cohtenu en explosif d'un récipient. ne
doit pas dépasser 25 kg.

Obsah trhaci litky v jednom kusu nesmi
byti vétsi nez 25 kg.
('f) Kusy s kyselinou pikrovou musi miti

napis ,,Kyselina pikrova‘ éervenymi a zietel-
nymi pismeny.

34

Kaidy kus s latkami uvedenymi pod 1 a¥

6 musi byti opatfen nalepkou podle vzorce 1.

2. skupina.

(8) a) Organické nitrolatky, nerozpustné
ve vod&, uvedené pod 7, musi byti nejdfive
zabaleny do hustych, dobfe uzavienych platé-
nych pytlikd,. jeZ sméji obsahovati nanejvice

12:5 kg téchto latek. Nanejvice 50.-kg-takto-

zabalenych nitrolatek musi byti uloZeno do
pevnych,
nadob dfevénych.

b) Organické mtro]atky 104pustne ve vode,
uvedené v 7, musi byti rovhomérné zvihéeny
dostatecné voclou tak, aby po. cclou dobu pre-
pravy nezmensil se ocbsah vody pod 256% ; nej-
dFive musi byti zabaleny do dobi'e uzavienych
nadob z nerezavéjici oceli nebo z latky (na pf.

z kameniny), jeZ se s vlhkymi nitrolatkami -

nespojuje. Uzavér nidob musi byti takovy,
aby mohl povoliti vnitinimu tlaku. Tyto na-
doby, vyjma nadoby z nerezavéjici oceli, musi
byti pak pevné uloZeny v pevnych, utésné-
nych a dobie uzavirenych nidobach dfevéngch
tak, aby se nemohly pohybovati. Prazdné
mezery v nadobich se vyplni vhodnymi lat-
kami tak, aby se zamezilo posouvani.

Obsah trhaci latky v jednom kusu nesmi
byti vétsi nez 25 kg.

(9) Chlorednanové a perchloreénanové
trhaei latky, uvedené pod 8, musi byti patro-
novany. Patrony musi byti opatfeny povlakem
parafinu nebo ceresinu nebo must byti chaleny
parafinovanym nebo ceresinem napugténym
papirem; na to musi byti spojeny v baliky
o vaze nanejvice 2.5 kg silnym obalem papi-
rovym. Baliky musi byti fadné zabaleny do
silnych, utésnénych a dobie uzavienych nadob
dfevénych. Prazdné prostory v nidobéich se
vyplni vhodnymi latkami, aby se zameszilo
posouvani.

Obsah trhaci litky v jednom kusu nesmf
byti vetsi nez 25 kg.

‘dobie wzavienych a “utésnénjch -
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(10) Le tétranitrate de pentaerythrite ef
ia triméthylentrinitroamine (cyclotrimethy-
lentrinitramine) dénommés sous 9° doivent
étre emballés en guantités de 10 kg au maxi-
mum dans des sachets en teoile, en tissu serré
et bien fermés; chague sachet doit étre con-

-tenu dans une boite en carton imperméable

fermée de fagon étanche. Quatre boites au ma-
ximum seront emballées dans une caisse so-
lide en bois complétement revétue a 1 intérieur
de carton ondulé,

Au lieu des boites en carton on peut aussi
utiliser des boites en fer-blanc; dans ce cas,
les boites doivent étre isolées les unes des
autres dans la caisse par une enveloppe de
carton ondulé.

Le couvercle de la caisse sera fixé au moyen
de vis a bois.

(1t) Les poudres noires dénommeées sous
10° doivent étre renfermées dans des sachets
étanches ou dans des cornets bien fermés ne
permettant ni tamisage ni déperdition. Les
sachets (cornets) doivent étre emballés dans
des Loites en téle ou dans des caissettes en
fort carton, étanches et bien fermées. Ces
derniéres doivent étre bien assujetties dans
des récipients solides en bois au moyen de
fibres de bois ou d’autres matiéres d'embal-
lage appropriées et séches. Les hoites en tole
doivent &tre munies d'une fermeture qui
puisse céder, en cas d’incendie, 4 la pression
des gaz de poudre qui se dégagent dans I'inté-
rieur du récipient. Le couvercle des caissettes
en carton peut avoir deux battants avec une
fermeture dite d’entretoise qui doit étre ren-
due étanche et fixée par une bande solide
collée au-dessus, par exemple une bande iso-
lante.

Le contenu en poudre noire. d'un sachet
(cornet) ou d’un récipient ne doit pas depas—
ser 2,5 kg, respectivement 25 kg.

(12) Les dynamites et explosifs analogues
a la dynamite dénommés sous 11° doivent
étre encartouchés. Les cartouches, dont les
douilles ne peuvent étre ,constituées de papier
graissé ou huilé (mais bien de papier paraf-
finéd) doivent &tre emballées dans de fortes
boites en carton; les vides entre les cartouches
doivent étre exactement remplis avec du pa-
pier découpé, de la sciure de bois ou toute
autre matiére séche et souple capable d’amor-
tir les chocs et d’absorber la nitroglycérine
qui pourrait suinter. .

Les boites doivent étre bien assujetties
dans de forts récipients en bois, étanches, bien
fermés, non munis de cercles ou de handes de

- trinitroamin

Sbirka zakon® a nafizeni, ¢. §§D.

(10) Pentaerythriftetranitrat a trimetylen-
(cyl\lotl imetylentrinitramin),
uvedené pod 9, musi byti zabaleny v mnozstvi
nanejvice 10 kg do platénych, husté tkangch
a dobfe uzavienych pytlik; kazdy pytlik
musi byti vloZen do nepropustné a iésné uza-
viené lepenkové krabice, Nanejvice ¢étyii kra-
bice se zabali do pevné dfevéné bedny, zcela
uvnitt vyleZené vinitou lepenkou,

Misto lepenkovych Lkrabic lze uZiti téz
krabic z bilého plechu; tu musi byti krabice
v bedné od sebe oddéleny obalem z vlnité
lepenky.

Viko bedny se upevni Srouby do dieva.

(31) Cerny prach uvedetiy pod 10 miusi byti
plnén do hustych pytlik(i nebo do trubiéek
dobfe uzavfenych a znemoZnujicich vytrou-
Seni a vysypani’ Pytliky (saéky) musi byti
zabaleny do utdsnénych a dobfe uzavitenych
plechovych krabic nebo do krabic ze silné
lepenky. Krabice musi byti dobfe ulozeny do
pevnych nadob dfevénych a zajistény dre-
vitou vinou nebo jinymi vhodnymi a suchymi
latkami balicimi. Plechové krabice musi byti

- opatieny zavérem, ktery by povolil pfi pozaru

tlaku plynu prachu, jenz se vyviji uvniti na-
doby. Viko lepenkové Lrabice mlzZe byti ze
dvou casti se zavérem zvanym stielkovym,
jenz musi byti utésnén a wupevnén pevnou

- naskou, na priklad isolaéni paskou, jiz se pre-

lepi.

Obsah &erného prachu v iednom pytliku
(trubicee) nesmi hyti vétsi nez 25 kg, v jedné
nadobé 25 kg.

(12) Dynamity a dynamitiim podobné latky,
uvedené pod 11, musi byti patronovany. Pa-
trony, jichz dutinky nesméji byti vyrobeny
z papiru napusténého tukem neb olejem (za
to viak z parafinovaného papiru), musi byti
zabaleny do silnych lepenkovifch krabic; me-
zery mezi patl onami musi byti zcela valneny
paplrovynn ostiizky, dievitou moucfkou nebo
jinou suchou a podajnou latku, jeZz by zmir-
niovala narazy a pryétici snad nitroglycerin
vsavala.

Krabice musi byti dobie uloieny do silnych,
utesnenvch a dobie uzavienych nadob drevé-
nych, jeZ nejsou opatieny zeleznym1 obr uceml

37

38

39



40

41

42

43

Shirka zakonlQ a nafizeni, & R§QD.

299

fer. Par contre, il est permis de garantir la
fermeture des récipients A I’aide de bandes ou
fils métalliques tendus et enroulés autour de
ceux-ci.

Le poids brut d’un récipient, dont le cou-
vercle sera pourvu d’'un cachet (empreinte ou
marque) ou d’'une étiquette collée sur le cou-
vercle et les parois et portant la marque de
fabrique, ne doit pas dépasser 35 kg.

(13) La chlorhydrine nitrée dénommée sous
12° doit étre emballée dans des récipients en
métal solides, fermés de facon étanche, qui ne
sont remplis que jusqu’a concurrence des 9/;,
de leur capacité et ne doivent contenir que
25 kg au plus de chlorhydrine nitrée. Chaque
récipient doit étre assujetti isolément dans un
fort récipient en bois de telle fagon qu’il soit
partout entouré d’un espace d’au moins 10 cm
qui sera complétement rempli de sciure de
bois,

(14) Tout colis contenant des matiéres dé- -

nommsées sous T° a 12° doit porter une éti-
quette conforme au modéle n° 1a.

Explosifs de tir.
1er groupe.

(15) Les poudvres de nitrocellulose gélatinées
et les poudres de nitrocellulose contenant de
la nitroglycérine dénommeées sous 13° doivent
étre emballées dans des boites en carton, en
tole de fer-blanc ou de zinc¢ pouvant néanmoins
céder A une pression intérieure, ou dans des
sachets, en tissu serré et paraffiné. Ces boites
et sachets, bien fermés, doivent étre rangés
soit isolément, soit & plusieurs, dans des cais-
ses en bois solides. S'il s’agit de poudres en
tuyaux, en batons, en fils, en bandes ou en
plaques, le premier emballage dans les boites
ou dans les sachets n’est pas nécessaire, mais
alors la caisse doit étre complétement revétue
3 Pintérieur d'un tissu ou papier paraffiné ou
huilé.

Au lieu de caisses en bois 'on peut aussi
utiliser des tonneaux en carton résistants, im-
perméables et bien fermés ou des récipients
en bois doublés de zine. Dans ce cas, le premier
emballage dans des boites ou dans des sachets
ainsi que le revétement en papier ou en tissu
a Yintérieur du récipient ne sont pas néces-
saires.

Le poids brut dun colis contenant des ma-
tiéres dénommées sous 13° ne doit pas dépasser
120 kg.

(16) T.es-poudres de ni{recellulese poreuses:

gélatinées dénommées sous 14° doivent étre
emballées dans des boites en fer-blanc ou en
carton dont le couvercle peut céder a la pres-

nebo pasy. Je vSak dovoleno zajistiti uzévér
nadoby napjatymi a uzavér obepinajicimi ko-
vovymi pasy nebo dratem.

Hrubd viha jedné nadoby, jejiz viko se
opatii peceti (otisk nebo znamka) nebo na-
lepkou, opatfenou tovarni znacékou, nalepenou
na viku a na sténach, nesmi byti vétsi nez
35 kg,

(18) Nitrované chlorhydriny uvedené pod
12 musi byti zabaleny do pevniych, té€sné uza-
vienych nadob kovovych, jeZ jsou naplnény
nanejvice aZ do 9/,, svého obsahu, a jeZ nesmi
obsahovati vice nez 25 kg nitrovaného chlox-
hydrinu. Kazda nadoba musi byti ulozena od-
délené do silné difevéné nidoby tak, aby viude
kolem ni zlstal volny prostor alespon 10 c¢m,
ktery se zcela vyplni pilinami,

(14) Kazdy kus s latkami uvedenymi pod 7
az 12 musi byti opatifen nélepkou podle
vzorce 1 a.

Stieliviny.
1. skupina.

(15) Nitrocelulosové prachy Zelatinované a
nitrocelulosové prachy s obsahem nitroglyce-
rinu, uvedené pod 13, musi byti zabaleny do
krabic z lepenky, z bilého nebo zinkového
plechu, jez by viak povolily vnitfnimu tlaku,
nebo do parafinovanych pytlikd 7 husté tka-
niny. Tyto krabice a pytliky, dobfe uzaviené,
musi byti vlofeny at jednotlivé, at vice po-
hromadgé, do pevnych dfevénych beden. Jde-li
o prach trubickovy, tyéinkovy, nitkovy, pas-
kovy nebo destickovy, neni tfeba baliti prach
napfed do krabic nebo pytlika; tu vSak bedna
musi byti uvnit¥ zcela opatiena parafino-
vanou neb olejem napuiténou latkou nebo
papireni.

Misto d¥evéngch beden lze pouZiti odolnych,
nepromokavych a dobie uzavienych becek
lepenkovych nebo dfevénych nadob se zinko-
vymi vlozkami. Tu neni tieba prvniho obalu
do krabic nebo do pytliki, ani papirové nebo
latkové vlozky uvnit¥ nadoby.

Hruba vaha jednoho kusu s latkami uvede-
nymi pod 13 nesmi byti vétéi nez 120 kg.

- . (16)-- Porovité nitrocelulosevé prachy Zela-
tinované, uvedené pod 14, must byti zabaleny

“do krabic z bilého plechu nebo z lepenky, jichZ
-viko maZe povoliti tlaku.

Krabice nesméji
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sion. Les boites ne doivent pas contenir plus
d'un kg de poudre; elles doivent étre emballées
dans du papier fort et étre immobilisées dans
des récipients en bois solides.

Le poids de la poudre dans un récipient en
bois ne doit pas dépasser 25 kg.

Les poudres de nitrocellulose poreuses géla-
tinées peuvent également étre emballées dans
des sacs étanches qui, & leur tour, sont em-
hallés dans des récipients solides en bois
doublés de zinc ou dans des récipients solides
en tdle de zine; les parois de ces detniers sont
garnies, a l'intérieur, de carton épais, le fond
et le couvercle sont également bien doublés
de cette matiére ou de disques en bois.

Le poids de la poudre dans un récipient ne
doit pas dépasser 30 kg.

(17) Tout colis contenant des matiéres dé-
nommeées sous 13° et 14° doif porter une éti-
quette conforme au modéle n° 1.

20 groupe.

‘(18) Les poudres de nitrocellulose, gélati-
nées et non gélatinées, ainsi que les poudres
de nitrocellulose contenant de la nitroglycé-
rine dénommées sous 15°, 16° et 17°, doivent
étre solidement emballées dans de solides ré-
cipients en hois bien fermés et de facon
étanche, dont les jointures seront bouchées,
ou dans des tonneaux en carton résistants et
imperméables. Les clous, vis ou autres objets
de consolidation en fer (cercles, bandes, etec.),
doivent étre bien galvanisés. Des récipients
métalliques (sauf ceux en tole noire) sont
admis 4 la condition qu'ils soient absolument
étanches mais qu'ils puissent néanmoins céder
i une pression intérieure, empéchant ainsi une
détonation.

Le poids brut d'un récipient ne doit pas dé-
passer 90 kg. Les cartouches isolées peuvent
avoir un poids supérieur.

(19) La poudre grenée ainsi que les autres
poudres noires utilisées pour le tir, dénommeées
sous 18°, en vrac, doivent, avant d’étre em-
haliées en tonneaux ou_dans des caisses, étre
versées dans des sacs solides et étanches. La
poudre prismmatique par parties isolées doit
étre emballée dans de forts récipients en bois,
étanches et bien fermés. Les parois des ré-
cipients doivent étre assemblées 4 dents, le
fond et le couvercle doivent étre assujettis
par des chevilles en bois enduites de colle ou
par des vis en laiton. Les prismes de poudre
doivent étre maintenus solidement dans le ré-
cinpient au moyen de plagues de feutre ou d'une
autre matiére élastique analogue.

obsahovati vice nez 1 kg prachu; krabice musi
byti zabaleny do silného papiru a vleZeny do
pevnych dievénych nadob tak, aby se nepo-
souvaly.

Vaha prachu v jedné dievéné nadobé nesmi
byti vétsi nez 25 kg.

Poérovité nitrocelulosové prachy Zelatino-
vané mohou byti rovnéZ zabaleny do hustych
pytlh, jez pak se zabali do pevayeh, dievé-
nych nadob se zinkovou vlozkou, nebo do pev-
nych nidob ze zinkového plechu; stény téchto
poslednich nadob musi byti uvnit¥ opatfeny
silnou lepenkou; dno a viko je opatfeno rovnéz
stejnou vlozkou nebo dfevénym kotoudem.

Véaha prachu v jedné nadobé nesmi byti
véts nez 30 kg,

(17) Kaidy kus s latkami uvedenymi pod
018 a 14 musi byti opatfen nalepkou podle
vzorce '1.

2. skupina.

(18) Nitrocelulosové porovité prachy zZela-
tinované a neZelatinované, jakei i prachy
nitrocelulosové obsahujiei nitroglycerin, uve-
dené pod 15, 16 a 17, musi byti fadné zabaleny
do pevnych, dobfe a tésné uzavienych nadoh
dievénych, jichZ spary musi byti utésnény,
nebo do odolnych a nepromokavych sudi le-
penkovych. Hiehiky, Srouby nebo jiné Zelezné
piredmeéty k upevnéni (obrude, pasky atd.)
musi byti dob¥e pozinkovany. Kovové nadoby
{(vyima nadoby z éerného plechu) jsou dovo-
leny s podminkou, Ze jsou naprosto utésnéné
a Ze povoli vnitfnimu tlaku, a zamezi tak
vybuchu,

44

Hrubi vaha jedné nadoby nesmi byti vetsi

nez 90 keg. Jednotlivé ndboje mohou miti vétsi
vahu.

(12) Zrnény prach, jakoZ 1 jiné d¢ernd
prachy uZivané ke stfelbé, uvedené pod 18,
nebalené, musi byti pred zabalenim do sudit
nebo do beden nasypany do pevnych a hustych
pytlikd, Prismaticky prach v jednotlivych
kusech musi byti zabalen do silnych, utésné-
nych a dobie uzavienych nadob dievénych.
Stény nadob musi byti spojeny na rybinu,
dno a viko musi byti upevnéno priklizenymi
difevénymi koliky nebo mosaznymi . Srouby.
Prismata prachu musi byti v nddobé radné pii-
drZzena plsténymi vlozkami nebo jinou podob-
nou pruznou latkou.

46



47

48

49

50

51

52

Sbirka zdkoni a narizeni; ¢. §8¢D.

301

Le poids brut d'un récipient ne doit pas dé-
passer 90 kg. Les cartouches isolées peuvent
avoir un poids supérieur.

(20) Tout colis contenant des matieres de-
nommeées sous 15° & 18° doit porter une éti-
quette conforme au modele n° 1 a.

Autres matiéres sujettes a U'explosion,

(21) Les déchets de films de nitrocellulose
dénommés sous 19° doivent étre emballés
dans des sacs en papier étanches, qui, de leur
cOté, sont emballés dans des récipients solides
en tole de zinc dont I'intériewr de la paroi est
garni de carton épais et dont le fond et le
couvercle sont pourvus dune garniture de
disques en bois.

Le poids de déchets de ce genre dans un
récipient en tole de zinc ne doit pas dépasser
30 kg.

(22) Tout colis renfermant des matieres dé-
nommeées sous 19° doit porter une étiquette
conforme au modéle n° 1.

B. Emballage avec d’autres objets.
Interdit.
. C. Mode de transport.

(1) Les objets dénommés sous 39, 4° et 6°
ne peuvent étre remis au transport en grande
vitesse comme expéditions partielles; les ob-
jets dénommés sous 7° a4 12° et 15° &4 18" sont
dans tous les cas exclus du transport en grande
vitesse,

(2) Les matiéres de la classe T a ne doivent
pas étre adressées gare restante.

D. Mentions et attestations dans la letire de voiture.

(1) La désignation de la marchandise doit
étre encadrée:

a) une fois en rouge en ce qui concerne les
explosifs de mines ou de tir du 1¢v groupe dé-
nommés sous 1" & 6°, 132, 14° et les déchets
de films de nitrocellulose dénommés sous 19°.

b) deux fois en rouge en ce qui concerne
les explosifs de mines ou de tir du 2¢ groupe
dénommés sous 7° & 12° et 15° 4 18e.

(2) Pour les envois de matiéres de la classe
I a, Pexpéditeur doit certifier dans la lettre
de voiture: « La nature et Femballage de la
marchandise sont conformes aux prescriptions
de PAnnexe I & la C.L M. ».

(3) Pour les explosifs de mines ou de tir
du 2¢ groupe, les lettres de voiture porteront,

Hrubi vaha jedné nadoby nesmi byti vétsi
nez 90 kg. Jednotlivé nidboje mohou miti vétsi
vahu.’

(20) Kazdy kus s latkami uvedenymi pod
15 aZz 18 musi byti opati‘en nalepkou podle
vzorce 1 a.

Ostatni latky, které mohou vybuchnouts.

(21) Odpadky nitrocelulosovyeh filmi, uve-
dené pod 19, musi byti zabaleny do hustych
papirovych pytld, jeZ pak se zabali do pev-
nych nadob ze zinkového plechu, jichZ vnitrek
na sténach je opati'en silnou lepenkou a dno
a viko vlozkami z dfevénych kotoucld.

Vaha odpadkt fohoto druhu v jedné nidobs
ze zinkového plechu nesmi byti vét&§i neZ
30 kg,

(22) Kazdy kus s latkami uvedenymi pod 19
musi byti opati'en nalepkou podle vzoree 1.

B. Baleni spolu s jinymi pFedméty.

Zakaza:o.

C. Piepravni zpisobh.

(1) Pfedméty uvedené pod 8, 4 a 6 nelze po-
dati ku prepravé jako kusové zboZi rychlé;
predméty vyimenované pod 7 aZ 12 a 15 aZ 18
jsou zcela vylouéeny z prepravy jako rychlé
zboZi.

(2) Latky t¥idy Ia nesméji byti adresoviny
na prihlasku.

D. Udaje a osvédéeni v nikladnim listu.

(1) Gdaj obsahu musi byti opatien:

“a) jednim ¢&ervenym rameékem, jde-li
o trhaviny nebo stfeliviny 1. skupiny, uvedené
pod 1 aZ 6, 13, 14, a odpadky nitrocelulosovych
filmi, uvedené pod 19.

b) dvéma ¢ervenymi ramecky, jde-1i o trha-
viny nebo stieliviny 2. skupiny, uvedené pod
7azl2al5az 18,

{2) U zasilek latek tridy Ia musi odesilatel
osvéd¢iti v nakladnim listu: ,Povaha a obal
zboZi vyhovuje pfedpisiim pfilohy Tk M. . Z.%

(2) U trhavin nebo st¥elivin 2, skupiny musi
ohsahovati nakladni list vedle znaéky a cisla,
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outre les marques et numéros, le nombre et
I'espéce des récipients, aussi I'indication du
poids brut de chague récipient. :

(¢) Lorsqu’un expéditeur autre que la fab-
rique d’origine remet au transport ultérieur
un envoi complet une partie d’envoi, pour lequel
une atfestation dans la lettre de voiture est
prescrite, Pattestation peut étre omise, & con-
dition que le nouvel expéditeur déclare que
I'envoi est identique & l'envoi dorigine, ou
bien que ses différentes parties proviennent
de l'envoi dorigine, qui a été vérifié et pour
lequel attestation a été délivrée, et que 'em-
ballage d'origine n’a pas été changé. La preuve
de ce qui préceéde peut étre exigée.

. L’attestation & ce sujet dans la lettre de
voiture doit, en forme abrégée, &tre libellée
comme suit: « Contenu et emballage identiques
a l'envoi d'origine »,

(3) Les prescription 1égales particuliéres
aux Etats contractants sur le territoire des-
quels doit étre acheminé le transport détermi-
nent les autres attestations qui pourraient en-
core étre nécessaires.

E. Matcnel de transpmt Chargement, inscriptions
of etiquettes.
(t) Le transport des matieres de la classe

I a doit étre effectué dans des wagons couverts.

(2) Les wagons dont les parois ou la toiture
sont recouvertes de plomb ne doivent pas étre
employés pour le transport de l'acide picrique.

(3) Les explosif de mines ou de fir du 2
groupe dénommés sous 7° 4 12° et 15° a 18°
sont soumis aux prescriptions suivantes:

a) On ne peut employer que des wagons
pourvus d’appareils de choc et de traction &
ressorts, & toiture forte et solide, ne présen-
tant pas de fissures, munis de portes fermant

. bien et dépourvus, si possible, dappareils de

freinage.

b) Les wagons dans Pintérieur desquels se
trouvent en saillie des clous en fer, des vis,
écrous, etc., ne peuvent étre employés.

c) Les portes et les fenétres des wagons
doivent hien fermer et doivent toujours étre
tenues fermées.

d) Les récipients doivent étre placés dans
les wagons de telle sorte qu’ils soient garantis
contre tout frottement, cahot, heurt, renverse-

ment et chute des couches supérieures du-

chargement. Les tonneaux, notamment, doi-
vent étre placés non pas debout, mais horizon-
talement, rangés parallélement 4 la longueur

poétu a druhu i Gdaj hrubé vahy ka?dé na-
doby.

(1) P¥i dalSi prepravé celé zasilky nebo diléf
zasilky, pro kterou je tfeba osvéddéeni v na-
kladnim listu, jinym odesilatelem neZ vyrabé-
jici tovarnou, lze od osvédéeni upustiti, pro-
hlasi-li novy odesilatel v nakladnim listu, Ze
zasitka je totoZné s puvodni zasilkou, nebo Ze
jednotlivé kusy pochazeji z plvodni zasilky,
ktera byla zkouSena, a pro kterou bylo vydano
osvédéeni, a Ze ptvodni obal nebyl ménén. Na
pozadani je treba predchozi prokazati.

Piislusné prohlageni v ndkladnim listu musi
zkricené zniti takto: ,,Obsah i obal totoZny
s puvodni zasilkou.*

(5) Zvlastni zakony smluvnich stath, po
jichZ izemi ma byti zasilka prepravena, usta-
novuji jinid osvédéeni, kterych by snad bylo
jesté treba.

E. Pirepravni prostiedky: Naklidani, ndpisy
a nalepky.

(1) Pieprava latek t¥idy Ta musi byti pro-
vedena v krytych vozech.

(2) Vozu, jejichz stény nebo strecha jsou
pokryty olovem, nesmi se uziti pro prepravu
kyseliny pikrové,

(3) Pro trhavufy a streliviny 2. skupiny,
uvedené pod 7 az 12 a 15 az 18, plati tyto
predpisy:

a) Lze uZiti toliko vozl s pérovym zarizenim
narazovym a taznym, pevnou a bezpefnou
stiechou, s tdsnym bednénim, opatrenych
dobi'e ptiléhajicimi dvefmi a pokud mozno bez
brzdiciho zafizeni.

b) Vozi, v jichZ vnittku vyénivaji Zelezné
h¥eby, Srouby, 8roubové matky a pod., nelze
uziti.

¢) Dvefe a okna vozl musi dobre priléhati
a musi vZdy byti zavieny.

d) Nadoby musi byti umistény ve vozech
tak, aby byly zaji§tény proti tfeni, narazu,
otfesu, pfevraceni a padu s vyssich vrstev. Ze-
iména nesméji byti beéky postaveny na sto-
jato, nybri vodorovng, a to rovnobéiné s po-
délnymi sténami vozu, a musi byti zajistény
proti pohybu kutdlenim drevénymi podloZ-
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du wagon et garantis contre tout mouvement
roulant par des cales en bois placées sous des
couvertures épaisses et souples.

e) Les agrds spéciaux de chargement (cou-
vertures, ete.) doivent étre fournis par ex-
péditeur et sont livrés au destlnatane avec la
marchandise.

(+) En ce qui concerne les wagons dans
lesquels seront chargés des colis munis d'une
étiquette conforme au modéle n° 1 (voir
chiffres marginaux 34, 44 et 49) ou conforme
au modéle n° 1 a (voir chiffres marginaux 41
et 47) on doit apposer ces mémes étiquettes
sur les deux c6tés du wagon avant le commen-
cement du chargement.

F. Interdictions de chargement en commun.

(1) Les matiéres de la classe I a ne doivent
pas étre chargées ensemble dans le méme
wagon: © '

avec les piéces d'artifice pour signaux de la
classe I b, dénommeées sous 3°,

avec les amorces détonantes de la classe I b
dénommeées sous 5°,

avec les capsules de sondage de la classe I b,
dénommées sous 6°,

avec les méches détonantes instantanées de
la classe Ih, dénommées sous 7o,

avec les munitions de la classe I b dénom-
mées sous 13°.

Les explosifs de mines ou de tir du 2¢ groupe
dénommsés sous 7° a4 12° et 15° & 18° ne doivent
pas nen plus étre chargés ensemble dans le
méme wagon avec les liquides combustibles
de la classe 111 a dénommés sous 1° et 2°.

(2) 11 est interdit de charger du plomb et
des matiéres contenant du plomb (mélanges
ou combingisons) dans le méme wagon en-
semble avec de Vacide picrique.

G. Récipients vides., Autres prescriptions.

Pas de prescriptions spéciales.

65-70

I b. Munitions.

Ne sont admises au transport que les ma-
tieres suivantes:

1* Les méches non amorcées:

a) les méches & combustion rapide (méches
consistant en un hoyau épais a ame de poudre
noire de grande section ou a &me de filaments
de coton nitré) ; en ce qu1 concerne les méches
& combustion lente, voir chiffre marginal 123;

kami, pokrytymi silnymi a podajnymi pfFi-
kryvkami,

e) Zvlastni nakladaei pomiicky (pokryvky
a pod.), jeZ se vydaji pFijemei se zboZim, musi
dodati odesilatel,

(1) U vozid, do nichZz maji byti naloZeny
kusy opatiené nalepkami podle vzorce 1 (viz
okrajové Cislice 34, 44 a 49) nebo podle vzorce
la (viz okrajovou éislici 41 a 47), musi byti
nalepeny stejné nalepky na obé strany vozu
dfive, nez se zadne nakladati.

F. Zikaz naklidati spolu s jingmi zasilkami.

(1) Latky tridy Ia nesméji byti nalozeny
spolu do téhoZ vozu:

se signalnimi ohiostroji tifdy 1b, uvédeny"-
mi pod 3,

s traskavymi roznécovadly t¥idy Ib, uvede-
nymi pod 5,

se sondevacimi rozbuSkami t¥#idy Ib, uvede-
nymi pod 6,

s mzikovymi zapalnicemi trldy Ib, uvedeny-
mi pod 7,

s munici tridy Ib, uvedenou pod 13.

Trhaviny a stieliviny 2, skupiny, uvedené
pod 7 az 12 a 15 aZ 18, nesméji se rovnéz na-
kladati do téhoZ vozu spolu s hoflavymi kapa-
linami tfidy IIla, uvedenymi ped 1 a 2.

(2) Je zakazano nakladati olovo a latky ob-
sahujici olovo (smési nebo slouéeniny) do té-
hez vozu spolu s kyselinou pikrovou.

G. Prazdné nadoby. Ostatni predpisy.
Zadné zvlastni predpisy.

1. Munice.

Piepravovati je dovoleno jen tyto latky:

1. Zapalnice bez zapalovaéi:

a) rychle hotici zapalnice (zdpalnice ze silné
hadice s dusi 2z ¢erného prachu o velkém pri-
Tezu nebo s dusi z vlaken nitrované baviny) ;
o zapalnicich s pomalym hofenim viz okrajo-
vou ¢islici 123;°
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b) les cordeaux détonants sous forme de
tubes métalliques A parois minces de faible
section & Ame remplie d’une matiére explosible
qui ne soit pas plus dangereuse que l'acide
picrigque pur;

c) les cordeaux détonants sous forme de
cordeaux tissés de faible section & 4me rem-
plie dune matiére explosible qui.ne soit pas

" plus dangereuse que le tétranitrate de penta-

72

73

4

erythrite (nitropentaerythrite).

En ce qui concerne les méches détonantes
instantanées, voir chiffre marginal 77.

20 Les amorces non détonantes (amorces
qui ne produisent d’effet brisant ni a l'aide
de détonateurs ni par d’autres moyens):

a) les capsules pour
munifions;

b) les douilles vides avec capsules pour
armes 3 feu de tous calibres;

¢) les étoupilles, vis-amorces ou autres
amorces analogues contenant une faible charge
de poudre noire, ou d’autres explosifs, action-
nés par friction, par percussion ou par I'élec-
tricité;

d) les amorces non détonantes pour gre-
nades A main (munies ou non d'un manche),
les capsules & poudre pour grenades d’exercice
34 main munies dun manche et pour autres
muniticns; '

e) les fusées de projectiles sans détonateurs
ou dispositifs provoquant un effet brisant, les
amorces pour fusées de projectiles.

armes 4 feu et pour

3o Les piéces d’artifice pour 51gna11x no-
tamment:

a) les gros coups de canon contenant 200 gv
au plus de poudre noire en grains ou 70 gr
de poudre sans fumée, et

1) les pétards de chemin de fer, & condition
qu'ils soient conformes aux plescuptlons du
pays expéditeur.

En ce qui concerne les petits coups de canon,
d'une contenance de 75 gr au maximum de
poudre en grains, utilisés pour lés pieces d'arti-
fice, veir chiffre marginal 144.

4° Tes cartouches pour armes a fﬂu portn-
tives:

a) les cartouches chargées, dont les douilles
sont entiérement en métal. Les projectiles
doivent étre adaptés a la douille de fagon qu'ils
ne puissent ni s’en détacher, ni permettre le
tamisage de la charge de poudre;

b) les cartouches chargées, dont les douilles
ne sont qu'en partie métalliques. La charge

Shirka zakonh a naiizeni, €. 1£0.

b) bleskovice v podobé kovovych trubic
s tenkymi sténami o malém prifezu s dusi
z tfaskavé latky, kterd neni nebezpeénéjsi nez
¢ista kyselina pikrova;

¢) Dbleskovice v podohé opfedenych Sihhr
o malém prifezn s dusi z tfaskavé latky, ktera
neni nebezpeénédjii neZ pentaerythrittetranit-
rat (nitropentaevythrit).

O mzikovych zapalnicich viz okrajovou Ci-
sliei 77.

2. Netiaskava roznécovadla (roznécovadla,
kktera nezplsobuji brisantniho uéinku ani roz-
buskami ani jinymi zatizenimi) :

a) zapalky pro stielné zbrané a pro munici;

b) prazdné ndbojnice se zapalkami pro stiel-
né zbrané viech vaii;

¢) trubkové zapalovade, zapalkové Srouby
nebo jina podobnd zapalovadla se slabou naplni
derného prachu, uviddéni v dinnost tienim,
uderem neb elektrinou;

d) nettaskavé zapalovade pro rudni granity
(s rukojeti nebo bez ni), zapalky s prachem
pro ruéni cviéné granaty s rukojeti a pro Jmou
munici;

e) zapalovade délového sti‘eliva bez rozbusek
nebo bez zaiizeni zpsobujicich brisantni Géi-
nek, roznétky pro zapalovace déloveho stite-
liva.

3. Signalni ohiiostroje, zejména:

a) velké délové rany, obsahujici nanejvice
200 g éerného prachu zinéného nebo 70 g bez-
dymného prachu, a

b) traskavky pro-zeleznice s podminkou, %e
vyhovuji predpistim odesilaci zemsé.

0O malych délovych ranach, obsahujicich na-
nejvice 75 g zrnéného prachu, uZivanych pro
ohnostroje, viz okrajovou ¢islici 144,

4. Naboje pro ruéni zbrang:

a) hotové niboje s nabojnicemi vyhradné
z kovu. Strely musi byti s nébojnicemi tak
spojeny, aby se nemohly ani oddéliti, ani aby
se nevytrousila napli prachu;

b) hotové nabojnice s ndbojnicemi ¢astednd

kovovymi. Celd naplii prachu must byti v ko-
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entiére de poudre doit étre contenue dans le
culot métalliqgue de la cartouche et étre en-
fermée par un bouchon ou une bourre. Le
carton doit étre assez résistant pour ne pas
se briser en cours de route;

¢) les cartouches a douille en carton et per-
cussion centrale, chargées. Le carton doit étre
assez résistant pour ne pas se briger en cours
de route;

d) les cartouches chargées produisant des
gaz, vapeurs ou brouillard possédant de forts
effets lacrymogeénes, dont les douilles sont
fabriquées conformément aux prescriptions
sous b) ou ¢);

e) les cartouches Flobert & balles;
f) les cartouches Flobert a4 petits plombs;

) les cartouches IFlobert sans balles ni
petits plombs.

5° Les amorces détonantes:

a) les détonateurs (avec amorces & retarde-
ment ou non);

b) les détonateurs munis d'amorces élec-
triques (i retardement ou non);

¢) les détonateurs reliés solidement a une
meche de poudre noire;

d) les détonateurs a retardement et capsules
(cartouches de sondage par I'écho);

e) les détonateurs combinés avec une charge
de transmission composée dun explosif com-
primé, qui ne soit pas plus dangereux que la
tétranitrométhylaniline;

T) les détonateurs dans les fusées de projec-
tiles avec ou sans charge de transmission.

6° Les capsules de sondage (détonateurs
avec capsules, renfermés dans des tubes en
tole — bombes de sondage —).

7° Les méches détonantes instantandes (cor-
deaux tissés de faible section 4 ame remplie
d'une matiére explosible offrant plus de danger
qgue le tétranitrate de pentaerythrite), & la
condition qu’elles soient conformes aux pre-
scriptions du pays expéditeur.

&° Les munitions militaires, non dénommées
ailleurs (par exemple les cartouches, les pro-
jectiles chargés), toutes sans détonateurs, 3
la condition qu’elles soient conformes aux pre-
scriplions du pays expéditeur.

9 Les grenades a main et les grenades pour
fugsils, sans- amorces, & la condition qu’elles
soient conformes aux prescriptions du pays
expéditeur.

10° Les charges d’éclatement brisantes pour
projectiles, torpilles et mines, ainsi que les

vovém spodku nabojnice a musi byti uzaviena
ratkou neb krytkou, Lepenka musi byti tak
odolna, aby se za pfepravy nezlomila;

¢) hotové lepenkové niboje se stfednim roz-
nétem. Lepenka musi byti tak odolng, aby se
za plepravy nezlomila;

d) hotové néboje vyvijejiei plyn, pary nebo
mlhiy se silnym uUdinkem oslzujicim, jichz na-
bojnice jsou zhotoveny podle piedpisit pod b)
nebo ¢) ;

e) kulickové ndboje pro flobertky;
f) brokové naboje pro flobertky;
g) flobertkové ndboje bez kulicek a broki.

5. Traskava roznécovadla:

a) rozbusky (s ¢asov¥m roznétem nebo bez
ného) ;

b) rozbuiky s elektrickymi roznécovaéi
(s Casovym roznétem nebo bez ného);

¢} rozbus$ky v pevném spojeni se zédpalniet
z ¢erného prachu;

d) rozbugky se zpoidovaiem a rozndtkou
(sondovaci nalozky na ozvénu) ;

e) rozbusky spojené s pienosnou naplni
z lisované vybusiny, kterid neni nebezpedndjsi
nez tetranitrometylanilin;

f) rozbusky v zapalovalich délového stie-
liva s pfenosnou népini neb bez ni.

6. Sondovaci rozhusky (rozbuiky s roznét-
kou, uzaviené v plechovych pouzdrech —
bomby k méreni hloubky).

7. M#ikové zapalnice (opfedené $htry o ma-
1ém prifezu s dusi z tfaskavé sloZi, jeZz je
nebezpeénéjdi neZ pentaerythrittetranitrat),
s podminkou, Ze vyhovuji predpistim odesilaci
zems§,

8. Vojenskou munici, jinak neuvedenou (na
priklad naboje, plnéné délové stiely), vesmés
bez zapalovadi s podminkou, Ze vyhovu' nied-
pistim odesilaci zemé.

9. Rudni a pudkové granaty bez zapalovadf
s podminkou, Ze vyhovuji predpisim odesilaci
zeme.

10, Brisantni trhaci naplné pro strely, tor-
peda a miny, jakoz i nalozky a podobné, tetry-
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pétards et engins semblables, douilles de tétryl,
le tout non amorcé, a la condition qu’elles
soient conformes aux prescriptions du pays

lové dutinky, vie vesmés bez rozbusek, s pod-
minkou, Ze vyhovuji pledpistim odesilaci zems.

expéditeur.

11° Les matiéres éclairantes et les matiéres

pour signaux.

Rentrent notamment dans cette catégorie:

a) les cartouches
éclairantes et pour
signaux,
les obus éclairants,
les cartouches & bal-
les traceuses ou 2
obus traceurs;

b) les signaux lumi-
neux a4 main,
les projectiles de
réglage dont 1'écla-
tement émet une

La matiére propul-
sive ou éclairante doit
étre comprimée a un
point tel que les ob-
jets ne puissent plus
faire explosion lorsqu’
on ¥y met le feu.

11, Osvétlovaci a signélni prostredky.

Do tohoto druhu patii zejména:

a) osvétlovaci a si-
gnalni naboje,

signalni stiely,
nabojky oznacu-
jict drahu lety,

b} ruéni osvétlovaci
signaly,
naboje k zamé-
fovani, jich% vi-
buch vyvolava za-

Vymetna nebo osvét-
lovaci napht musi by-
ti tak silné zhutnoté-
na, aby predméty pii
hofeni nemohly jiz
vybuchnouti,

lueur ou de la pous-
sidre,
les douilles char-
gées pour tir en
blanc.

12° Les matiéres produisant des brouillards
et les engins fumigénes renfermant du chlo-
rate ou munis d’une charge explosive a la con-
dition que les deux soient conformes aux pre-
scriptions du pays expéditeur,

En ce qui concerne les matieres produisant
des fumées pour des buts agricoles et fores-
tiers, voir chiffre marginal 148.

13° Les muniticns dénommées sous 8° 4 10°,
munies de détonateurs ou de fusées bien ga-
ranties, & la condition que ces munitions soient
conformes aux prescriptions du pays expédi-
teur et aient été remises au transport comme
chargement complet.

Conditions de transport.

A. Colis: Emballage, limitation du poeids, inscriptions
et étiquettes.

(1) Lemballage des objets dénommés sous
1° est soumis aux prescriptions shivantes:

a) Les meéches dénommées sous 1° a) et
1° b) doivent étre solidement emballées dans
des récipients en bois solides, étanches, fer-
mant bien et d'une facon étanche, de maniére
quaucune déperdition ou tamisage de la
poudre ne puisse se produire. On peut em-
ployer, au lieu de récipients en bois, des ton-
neaux en carton résistants et imperméables.

blesk nebo obla-
cek,

niboje napodobu-
jici blesk

12. Latky vyvijejici mlhy a dymotvorné
pfistroje, obsahujici chloreénan nebo vybus-
nou zapalnou sloZ, s podminkou, Ze v obou pii-
padech vyhovuji ptedpisim odesilaci zems.

O latkach vyvijejicich dym k uéellim zemé-
délskym a lesnim viz okrajovou &islici 148,

13. Munici uvedencu pod 8 aZ 10 se spoleh-
livé zajisténymi rozbuskami nebo zapalovaéi
s podminkou, Ze tato munice vyhovuje pfed-
pislim odesilaci zemé, a Ze je podina ku pe-
pravé jako vozova zasilka.

Ptepravni predpisy.
A, Iusy: Obal, obmezeni vihy, nipisy a nilepky.

(1) Pro baleni piedméti uvedenych pod 1
plati tyto piedpisy:

a) Zapalnice, uvedené pod 1 a) a 1 b), musi
byti radné zabaleny do pevnych, utésnénych
nadob ditevénych, které 1ze dobie a tésné uza-
viiti tak, aby nemohlo nastati ani rozsypéani
ani vydrobeni prachu, Misto difevénych nadob
Ize téZ uziti odolnych a nepromokavych lepen-
kovych sudt.
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Le poids brut d’'un colis contenant des objets
dénommés sous 1° a) et 1° b) ne doit pas dé-
passer 100 kg.

b) Les cordeaux dénommés sous 1° ¢) doi-
vent étre enroulés & raison d'une longueur
denviron 100 m sur des rouleaux solides, diffi-
cilement inflammeables, par exemple en bois
ou en carton fort et solide. Ces rouleaux doi-
vent étre emballés dans de forts récipienfs
étanches en bois fermant bien et d'une fagon
étanche, de telle maniére que les rouleaux ne
puissent ni se toucher ni toucher les parois
de la caisse. Ceci s'obtient par exemple en
entourant & plusieurs reprises les rouleaux
dans du papier fort et résistant et en em-
péchant le relichement et la perméabilité de
cet emballage 4 I'aide de colle ou de toute autre
facon appropriée.

Une caisse ne doit pas contenir plus de
1009 m de cordeaux. Le mode d'emballage doit
étre autorisé par l'autorité compétente du
pays expéditeur.

¢) Il est permis de garantir la fermeture
des caisses renfermant des méches non amor-
cées 2 'aide de bandes ou fils en acier tendus
et enroulés autour de celles-ci.

(2) Les objets dénommés sous 2° doivent
étre emballés dans de forts récipients en bois
étanches et bien fermés; sont en outre ad-
missibles:

les caissettes en tdle, pour les amorces dé-
nommées sous a);

les sacs, pour les douilles vides dénommées
sous b).

Avant de placer dans les récipients exté-
yieurs les amorces dénommeées sous a), les
capsules dont la matiére explosible est & dé-"
couvert doivent étre solidement emballées, au
nombre de 1000 au plus, et les capsules dont
la matiére explosible est couverte, au nombre
de 5000 au plus, dans des récipients en tble,
de fortes boites en carton ou des caissettes
en bois.

Les douilles de cartouches dites & feu de
bord (pour les floberts et les petits calibres
similaires), au nombre de 25000 au plus, peu-
vent également &tre emballées dans un sac en
coton ou en une matiére analogue, & condition
gu’elles soient bien immobilisées au moyen
de la fermeture du sac. Le sac doit étre solide-
ment placé dans la caisse extérieure au moyen
d'une garniture en carton ondulé de cette der-
hiére.

Les objets dénommés sous 20c), 20d) et

Hrubé vdha jednoho kusu s predméty uve-
denymi pod 1 a) a 1 b) nesmi byti vétsi ne?
100 kg.

b) Bleskovice, uvedené pod 1 ¢), musi se na-
vinouti v délce asi 100 m na pevné, nesnadno
zapalné kotouce, na priklad na kotoule =ze
dfeva nebo ze silné a pevné lepenky. Tyto ko-
toute musi byti zabaleny do pevnych nidob
dievénych, které lze pevné a tésné uzaviiti
tak, aby se kotouce nemohly dotykati ani na-
vzajem, ani stén bedny. Toho lze doeciliti na
piiklad tim, Ze se kotouce nékolikrit ovinou
silnym a odolnym papirem, a Ze se pFelepenim
nebe jakymkoli jinym zpiliscbem zabrani, aby
tento obal nepovolil, ani se nestal netésnym.

Jedna bedna smi obsahovati nanejvice
1000 m bleskovic. Zpusob baleni musi byti
schvalen prislu$nym uradem odesilaci zemé.

c) Je dovoleno zajistiti uzavér bedny se za-
palnicemi bez zapalovacit napjatymi a bedny
obepinajicimi ocelovymi pasy neb ocelovym
dritem.

(2) Pfedméty uvedené pod 2 musi byti za-
baleny do silngch, utésnénych, dob¥fe uzavie-
nych nadob dfevénych; kromé toho jsou do-
voleny:

plechové krabice pro roznécovadla uvedena
pod a),

pytle pro prazdné nabojnice uvedené pod b).

Pted uloZenim roznécovadel uvedenych v a)
do vnédjsich nadob musi byti zapalky, u kte-
rych je zépalna sloZz nepokryta, fidné baleny
nanejvice po 1000, a zapalky, u nichZ je za-
palna sloZ pFikryta, nanejvice po 5000 do ple-
chovych nadob, do silngch lepenkovych krabic
nebo do difevénych bednidek.

Nabojnice s okrajovym zaZzehem (pro flo-
bertky a podobné malé raZze) mohou byti rov-
néZ zabaleny v poctu nanejvice 25.000 do ba-
vinédného pytle nebo do pytle z podobné latky
s podminkou, Ze budou seSnérovanim pytle
dob¥e uloZeny tak, aby se nepohybovaly. Pytel
musi byti pevnd umistén do vnéjsi bedny vy-
lozené vlozkou z vlnité lepenky.

Predméty uvedené pod 2 ¢), 2 d) a 2 e)
44*
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20 e} doivent étre emballés dans les récipients
de fagon qwaucun déplacement ne puisse se
produire.

Le poids brut d'un colis contenant des objets
dénommés sous 2° a}, 2° ¢), 2° d) et 2° e) ne
doit pas dépasser 100 kg.

(3) Les objets dénommés sous 3° doivent
&tre emballés comme -suit:

a) Les gros coups de canon renfermés dans
Yemballage adopté par la fabrique dorigine
ol I'amorce doit étre protégée de manidre 3
empécher toute déperdition de la matiére,
doivent étre bien assujettis dans des récipients
en bois solides, étanches, bien fermés, ou bien
dans des tonneaux en carton résistants et im-
perméables.

Le poids brut d'un récipient ne doit pas dé-
passer 100 kg, et le poids total de poudre ne
peut dépasser 25 ou 10 kg suivant qu’il s’agit
de poudre en grains ou de poudre sans fumée.

b) Les pétards doivent étre venfermés dans
des caisses étanches formées de planches d'aun
moins 20 mm d'épaisseur bouvetées assujetties
par des vis a bois. IIs doivent étre solidement
emballés dans les caisses au moyen de déchets
de papier, de sciure de bois, de plitre ou de
toute autre fagon de telle maniére qu’ils ne
puissent entrer en contact ni les uns avec les
autres ni avec les parois de la caisse.

Le poids brut dun colis ne doit pas dé-
passer 50 kg. .

(#) Les objets dénommés sous 4° doivent

étre parfaitement assujettis dans des réci-
pients en tdle, en bois ou en carton fort, de
focon gu’aucun déplacement ne puisse se pro-
duire. Les récipients doivent étre serrés les
uns 2 co6té des autres par rangées superposées
dans des caisses en bois solides, étanches et
bien fermées. Les espaces vides doivent étre
remplis de carton, de papier, détoupe, de fibres
de bois ou de copeaux de bois — le tout
exempt dhumidité et de matiére grasse — de
maniere & éviter tout ballottement.

Le poids brut d'un colis ne doit pas dépasser
100 kg.

(5) Les objets dénommés sous 5° 2) doivent
étre emballés:

a) par 100 au plus dans un 1ec1p1ent ré-
sistant en tole ou en carton, de facon & em-
pecher tout déplacement des détonateurs,
méme en cas de secousse violente.

Les vides et les intervalles des détonateurs
dowept &tre complétenient remplis de farine
de bois dur séche ou d'une substance analogue

musi byti zabaleny do nadob tak, aby Se ne-
mohly posouvati,

Hruba vaha jednoho kusu s predméty uve-
denymi pod 2 a}, 2 c), 2d) a 2 e) nesmi bjti
vétsi nez 100 kg.

(3) Predméty uvedené pod 3 musi b§ti za-
baleny takto:

a) Velké délové rany v pavodnich tovarnich
obalech, p¥i ¢emZ misto roznétu musi byti
chranéno tak, aby bylo zamezeno vytrouSeni
latky, a to do pevnych, utésnénych dievénych
nadob, které lze dobie uzaviiti, nebo téZ do
odolnych a nepromokavych sud{i lepenkovyich.

Hrubi véha jedné nadoby nesmi byti vétsi
nez 100 kg, a celkova vaha prachu nesmi byti
vétsi neZ 25 nebo 10 kg, podle toho, jde-li
o zrnény nebo bezdymny prach,

b) Traskavky mus{ byti zabaleny do utés-
nénych beden z prken alespoii 20 mm silnych,
spojenych na fepy a zpevnénych Srouby do
d¥eva. Musi byti *ddné zabaleny v bednich do
papirovych GstFizka, pilin, sadry nebo jinym
zplisobem tak, aby se nemohly dotykati ani
navzajem ani stén bedny.

Hruba vaha jednoho kusu nesmi hyti vétsi
neZ 50 kg.

(1) Predméty uvedené pod 4 musi byti do-
kounale zajiStény v nadobach plechovych, dfe-
vénych nebo ze silné lepenky tak, aby se ne-
mohly posunovati. Nadoby musi byti stésniny
vedle sebe a ve vrstviach nad sebou do pev-
nyech, utésnénych a ifadné uzavienych beden
dfevénych. Prazdné mezery musi byti vy-
plnény lepenkou, papirem, koudeli, difevitou
vinou nebo hoblovadkami — vse bez vlhkosti
a bez mastnych litek — tak, aby bylo zame-
zeno viklani,

Hrubi vdha jednoho kusu nesmi bytl vétsi
nez 100 kg.

(5) Predméty uvedené pod 5a) musi byti
zabaleny:

a) Nanejvice po 100 do odolnych nadob
z plechu nebo z lepenky tak, aby i pii silném
ot¥esu se znemoznilo Jahekoll posunuti roz-
bugek. -

Prazdné prostory a mezery mezi rozbus-
kami musi byti zcela vyplnény iplng suchou
mouckou z tvrdého dieva nebo jinou podobnou
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exempte de sable, & moins que la constitution
des détonateurs soit telle que la poudre fulmi-
nante ne puisse se détacher au cours du trans-
port (détonateurs & opercule, par exemple).

Dans les boites en téle, le fond et le dessous
des couvercles seront garnis de feutre, de drap,
de carton ondulé ou d'une mafiére analogue
et les parois intérieures seront garnies de
carton, de facon & empécher tout contact im-
médiat des détonateurs et de la tole,

Les boites en carton doivent étre enduites
extérieurement de paraffine, de cérésine ou
dune substance analogue capable de rendre
le carton imperméable.

b) Les récipients en tole et en carton ainsi
remplis doivent é&tre fermés dune facon
étanche; on collera sur leur pourtour une
bandelette de papier bien adhérente, de telle
sorte que le couvercle presse sur le contenu
et empéche le ballottement des détonateurs.
Les boites en tole seront empaquetéss par cing
au plus dans du papier d'emballage fort ou
solidement placées dans des boites en carton.

¢) Les paquets ou les boites seront placés,
autant que possible sans vides, dans une caisse
résistante en bois dont les parois auront au
moins 20 mm d'épaisseur ou dans un fort ré-
cipient en téle. Un paquet ou une boite au
moins de chaque couche sera entouré d’un lien
qui permette un enlévement aisé. Les vides
des récipients doivent étre bourrés de matiéres
séches telles que du papier, de la paille, des
fibres de bois ou des copeaux de bois. Si le
récipient est en bois, le couvercle sera fixé au
moyen de vis; les logements des vis dans le
couvercle et les parois doivent étre forés avant
le remplissage. Si le récipient est en tole, on
assurera une fermeture étanche et résistante,
mais de facon qu'on puisse, facilement et sans
danger, enlever le couvercle et le replacer dans
les conditions primitives.

d) Les caisses en bois ou les récipients en
tole dont le couvercle doit presser le contenu
de maniére & empécher tout ballottement,
doivent étre placés dans une caisse gxtérieure
en bois solide et étanche qui sera bien fermée
au moyen de vis et dont les parois auront au
moins 20 mm d’épaisseur. Il doit exister par-
tout, entre le récipient intérieur et la caisse
extérieure, un intervalle de 3 em au moins.
Cet intervalle sera bourré de matiéres séches
telles que de la sciure de bois, de la paille, des
fibres de bois ou des copeaux de bois.

'e) Chaque caisse extérieure doit &tre plom-
bée, ou pourvue d’'un cachet (empreinte ou

latkou prostou pisku, leda Ze viprava rozbusek
je takova, Ze za piepravy se nemuZe uvolniti
traskava sloz (na pi. rozbusky s pojistkou).

U plechovych krabic musi byti dno a spodni
tast vika opatfeny plsti, suknem, vinitou le-
penkou nebo jinou podobnou latkou, a vnitini
stény lepenkou tak, aby se zamezil pfimy styk
rozbusek s plechem.

Lepenkové krabice musi byti pevné& napu-
$t&ny parafinem, ceresinem nebo jinou podob-
nou latkou, jeZ je s to, aby lepenku uéinila ne-
promokavou.

b} Plechové a lepenkové nadoby takto na-
plnéné musi byti uzavieny neprodySné; na ob-
vodu polepi se dobie drZicim prouzkem papiru
tak, aby bylo viko pfitladeno na obsah a za-
mezilo se viklani rozbugek. Plechové krabice
musi byti zabaleny nanejvice po péti do sil-
ného baliciho papiru nebo fadné uloZeny do le-
penkovych krabic.

¢} Baliky nebo krabice se uloZi, pokud
moZno tak, aby nevznikly prazdné mezery, do
odolné di'evéné bedny, jejiz stény jsou alespon
20 mm silné, nebo do silné plechové nadoby.
V ka%dé vrstvé musi byti alespoii jeden balik
nebo jedna krabice ovinuty tkanici tak, aby je
bylo moZno lehce vyjmouti. Mezery v nado-
bach musi byti vycpany suchymi laitkami, jako
papirem, slamou, dfevitou vinou nebo hoblo-
vackami. Je-li naddoba ze dfeva, upevni se
viko §rouby; otvory pro Srouby musi byti na-
vrtany do vika i stéu pfed plnénim. Je-li ni-
doba z plechu, zajisti se tésnici a odolnd uza-
véra, tak viak, aby bylo moZno lehce a bez
nebezpeéi viko odejmouti a opdt umistiti za
puvodnich podminek.

d) Dfevéné bedny nebo plechové nadoby,
jichZ viko mus{ piitisknouti obsah tak, aby se
znemoznilo jakékoli viklani, musi byti ulozeny
do pevné, utésnéné vn&jsi bedny difevéné, do-
bie uzaviené Sroubem, jejiZ stény jsou alespoin
20 mm silné. Mezi vnit¥ni a vnéjsi nadobou
musi byti vSude mezera alespori 3 em §iroké.
Tato mezera se vycpe suchymi latkami bali-
cimi, jako pilinami, slamou, dfevitou vinou
nebo hoblovackami.

¢) Kazda vnéjsi bedna musi byti opatfena
plombou nebo peéeti (otiskem nebo znackou)
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marque) appligué sur deux tétes de vis du
couvercle, ou d'une étiquette collée sur le cou-
vercle et les parois et portant la marque de
fabrique.

f) Le poids brut d’un eolis ne doit pas dé-
passer 50 kg.

) Les colis dont le poids dépasse 25 kg
seront pourvus de poignées ou de tasseaux.

(%) Les objets dénommés sous 59 b) doi-
vent étre emballés comme suit:

a) par 100 au plus dans un paguet. Les dé-
tonateurs doiventé&tre placésalternativement
a l'un et & I'autre bout du paquet. Les paquets
liés par 10 au plus seront enveloppés de pa-
pier fort et ficelés; cinq au plus de ces nou-
veaux paquets seront emballés dans un réci-
pient résistant en t6le ou dans une caisse 1é-
sistante en boig, dont les parois aurcnt au
moins 20 mm d’épaisseur, ol ils seront im-
mobilisés par un bourrage de matiéres séehes,
telles que du papier, de la paille, des fibres
de bois ou des copeaux de bois. Le couvercle
de la caisse en bois sera fixé au moyen de
vis; les logements des vis dans le couvercle
et les parois doivent étre Torés avant le rem-
plissage. Si le récipient est en tble on assu-
rera une fermeture étanche et résistante,
mais de facon qu’on puisse, facilement et
sang danger, enlever le couvercle et le re-
placer dans les conditions primitives.

b) Chaque caisse en bois ou chague réci-
pient en tole doit étre plombé ou pourvu d’un
cachet (empreinte ou marque) appligué sur
deux tétes de vis du couvercle, ou d'une éti-
quette collée sur le couvercle et les parois et
portant la marque de fabrique,

¢) Les colis dont le poids dépasse 25 kpy
seront pourvus de poignées ou de tasseaux.

() Les objets dénommés sous 59 ¢) doi-
vent étre emballés comme suit:

a) La meche doit étre enroulée en anneaun
et convensblement fixée, Dix anneaux au
plus seront réunis en un rouleau qui sera en-
veloppé de papier d’emballage fort et ficelé.
Dix rouleaux au plug seront emballés dans
une -caisse en bois, dont les parois auront
12 mm d’épaisseur au moins et dont les vides
seront bourrés de matiéres séches telles que
du papier, de la paille, deg fibres de bois ou
des copeaux de bois, de facon que le contenu
soit immobilisé. Le couvercle de la caisse en
bois sera fixé au moyen de vis; les logements
des vis dans le couvercle et les parois doi-
vent étre forés avant le remplissage.

na dvou hlavickadch Sroubti vika, nebo nilep-
kou se znackou tovarny, nalepenou na viku
a na sténach.

f) Hrubi vdha jednoho kusu nesmi bjti
vEtsi nez 50 kg.

) Kusy o vize nad 25 kg musi byti opa-
t¥eny drzadly nebo listami.

(¢) Piedméty uvedené pod 5 b} musi byti
zabaleny takto:

a) Nanejvice 100 do jednoho baliku. Rozné-
covadla musi byti uloZena stfidavé na jeden
a na druby konec baliku. Baliky spojené na-
nejvice po 10, zabali se do silného papiru a
svaZi se; nanejvice pét téchto novych balika
zabali se do odolné plechové nadoby, nebo do
odolné dfevéné bedny se sténami alespon
20 mm silnymi, v nichZ se upevni vyepavkami
ze suchych latek, jako papiru, slamy, dfevité
vilny nebo hoblovadek, Viko dfevéné bedny
se upevni &rouby; otvory pro Srouby musi
byti navitiny do vika i stén pied plnénim.
Jde-li o plechovou nadobu, zajisti se tésnici
a odolnd uzavéra, tak v3ak, aby bylo moiné
lehce a bez nebezpeéi viko odejmouti a opét
umistiti za plivodnich podminek.

b) Kazda drevénd bedna nebo kaZda ple-
chovd nidoba musi byti opatiena plombou
nebo peleti (otiskem nebo znackou) na dvou
hlaviékach Srounbdi vika nebo nalepkou se
znaékou tovArny, nalepenou na viku a na
sténich.

¢) Xusy o vaze nad 25 kg musi byti opa-
tfeny drzadly nebo listami.

(7) Piedméty uvedené pod 5 ¢) musi byti
zabaleny takto:

a) Zapalnice musi se svinouti ve svitky a
Fadné upevniti. Nanejvice deset svitkil se
spoji v kotoud, ktery se zabali do silného ba-
lieciho papiru a prevéze. Nanejvice deset ko-
toucu se zabali do dievéné bedny, jejiz stény
jsou alespon 12 mm silné, a v niz se mezery
vyepou papirem, slamou, dfevitou vlnou nebo
hoblovadkami tak, aby se obsah nemohl vi-
Klati. Viko df'evéné bedny se upevni Sroubem ;
oftvory pro Srouby musi byti navrtdny do
vika i stén pred plnénim.
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b) Les caisses, dont le couvercle doit
presser le contenu de maniére & empécher
tout ballottement, doivent étre placées, a rai-
son de 10 au plus, dans une caisse extérieure
en bois solide et étanche qui sera bien fermée
au moyen de vis et dont les parois auront au
moins 20 mm d’épaisseur. 11 doit exister par-
tout, entre le récipient intérieur et la caisse
extérieure, un intervalle de 3 em au moins.
Cet intervalle sera bourré de matiéres seches
telles que de la sciure de bois, de la paille, des
fibres de bois ou des copeaux de bois.

¢) Chaque caisse extérieure doit &tre plom-
bée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou
marqgue) appliqué sur deux tétes de vis du
couvercle, ou d'une étiquette collée sur le cou-
vercle et leg parois et portant la marque de
fabrique.

d) Les colis dont le poids dépasse 25 kg se-
ront pourvus de poignées ou de tasseaux.

(8) Les objets dénommés sous 50 d) d01-
vent étre emballés comme suit:

a) 50 piéces an plus doivent étre réunies
dans 'emballage adopté par la fabrique d’o-
rigine (fortes boites en téle dans lesquelles
les cartouches seront disposées en cing cou-
ches de 10 piéces, et soigneusement immobi-
lisées par du feutre de laine inferposé entre
les couches; le couvercle sera assujetti 4 la
boite par un ruban isolant)., Dix de ces em-
ballages au plus seront soigneusement con-
tenus dans une caisse solide en bois. Le cou-
vercle de 1a caisse en bois sera fixé an moyen
de vis; les logements deg vis dans le cou-
vercle et les parois doivent étre forés avant
le remplissage.

b) Les caisses dont le couvercle doit
presser le contenu de maniére & empécher
tout ballottement, doivent étre placées dans
une caisse extérieure en bois solide et étanche
qui sera bien fermée au moyen de vis et dont
les parols auront au moins 20 mm d’épais-
seur, I1 doit exister partout, entre le réci-
pient intérieur et la caisse extérieure, un in-
tervalle de 3 em au moins. Cet intervalle sera
bourré de matiéres séches telles que de la
sciure de bois, de la paille, des fibres de bois
ou des copeaux de bois.

¢) Chaque caisse extérieure doit étre plom-
bée ou pourvue d’'un cachet (empreinte ou
marque) appliqué sur deux tétes de vis du
couvercle, ou d'une étiquette collée sur le cou-
vercle et les parois et portant la marque de
fabrique.

d) Les eolis dont le poids dépasse 25 kg se-
ront pourvus de poignées ou de tasseaux.

b) Bedny, jichZz viko musi pfitisknouti
obsah tak, aby se znemoZnilo jakékoli vi-
klani, musi byti uleZeny nanejvice po 10 do
pevné a utésnéné vnejsi bedny dievéné, dobie
uzaviené Sroubem, jejiZz stény jsou alespoil
20 mm silné. Mezi vnitfni nidobou a vnéjsi
bednou musi byti vSude mezera alespon 3 cm.
Tato mezera se vycpe suchymi latkami, jako
pilinami, slamou, dfevitou vinou nebo hoblo-
vackami.

¢) Kazda vnéjsi bedna musi byti opatfena
plombou nebo peteti (otiskem nebo znaékou)
na dvou hlavickach Sroubd vika nebo nélep-
kou se znackou tovarny, nalepenou na viku
a sténach.

d) Kusy o vaze nad 25 kg musi bfti opa-
tieny drZzadly nebo liStami.

(8) Predmséty uvedené pod 5 d) musi byti
zabaleny takto:

a) Nanejvice po 50 kusech musi byti za-
baleny v plivodnim tovirnim obalu (silné
plechové krabice, v nichZ jsou naboje uloZeny
v péti vrstvach po 10 kusech a pedlivé za-
jistény plsténou vlnou vloZenou mezi vrst-
vami, aby se nepohybovaly; viko se upevni
na krabice isolaéni paskou). Nanejvice deset
téchto zabali vloZi se pedlivé do pevné die-
véné bedny., Viko dfevéné bedny se upevni
Srouby; otvory pro Srouby musi bfti navr-
tény do vika i stén pred pinénim,

b) Bedny, jichZ viko musi p¥itisknouti
obsah tak, aby se znemoznilo jakékoli viklani,
musi byti uloZeny do pevné a utésnéné vne;jsi
bedny d¥evéné, dobie uzaviené Sroubem, je-
jiz stény jsou alespoii 20 mm silné. Mezi
vnit¥ni nidobou a vnéjii bednou musi byti
viude mezera alesponr 3 cm. Tato mezera se
vyepe suchymi balicimi latkami, jako pili-
nami, slamou, drevitou vinou nebo hoblovac-
kami.

¢) KaZda vnéjsi bedna musi byti opatiena
plombou nebo peceti (otiskem nebo znackou)
na dvou hlavickach Sroubll vika nebo nalep-
kou se znalkou tovarny, nalepenou na viku a
na sténach.

d) Kusy o vaze nad 25 kg musi byti opa-
tfeny drzadly nebo listami.
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(?) Les objets dénommés sous 59 e) doi-
vent étre emballés comme suit:

a) 10 Les détonateurs combinés avec une
charge de transmission composée d'un explo-
gif comprimé qui ne soit pas plus dangereux
que la tétranitrométhylaniline, doivent é&tre
emballés au nombre de 100 au plus dans des
caisses en bois dont les parois auront au
moins 20 mm d’épaisseur; les parois seront
assemblées & dents, le fond et le couvercle se-
ront fermés par des vis. Les détonateurs se-
ront solidement 1angés dans les caisses, 3
Iaide de séparations en bois ou en métal, de
maniére 2 laisser entre eux et avec les parois
un espace d’au moins 10 mm. Si les caisses
en bois utilisées sont revétues intérieurement
de tble. galvanisée, 'épaisseur des parois sera
d’au moins 16 mm.

20 Ces caisses dont le couvercle doit presser
le contenu de maniére & empécher tout ballot-
tement, seront rvenfermées dans une caisse
extérieure en beis solide et étanche qui sera
bien ferinée au moyen de vis et dont les pa-
rois auront au moing 20 mm d’épaisseur. Il
doit exister partout, entre le récipient inté-
rieur et la caisse extérieure, un intervalle de
3 em au moing. Cet intervalle sera bourré de
matiéres d'emballage séches, telles que sciure
de bois, paille, fibres de bois ou copeaux de
bois.

30 Chaque caisse extérieure doit &tre plom-
bée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou
marque) appligué sur deux tétes de vis du
couvercle, ou d’une étiquette collée sur le cou-
vercle et les parois et portant la marque de
fabrique.

40 Les colis dont le poids dépasse 25 kg se-
ront pourvus de poignées ou de tasseaux.

b) 10 Les détonateurs peuvent également
étre placés par quantités de 5 au plus dans
des boites en tdle munies d’un couvercle & re-
couvrement et de lattes en bois perforées en
conséquence. Le couvercle doit étre fermé au
moyen d’une bande collée. Vingt boites en
tole au plus doivent étre bien assujetties dans
une caisse en bois solide, dont les parois
auront au moins 20 mm d’épaisseur. Une
caisse extérieure n’est pas nécessaire.

20 Chaque caisse en bois doit étre plombée
ou pourvue d'un "cachet (empreinte ou
marque) appliqué sur deux tétes de vis du
couvercle ou d’'une étiquette collée sur le eou-
vercle et les parois et portant la marque de
fabrique.

30 Les colis dont le poids dépasse 25 kg se-
ront pourvus de poignées cu de tasseaux.

(9) Pfedmeéty uvedené pod 5 ¢) musi byti 92

zabaleny takto:

a) 1. Rozbusky spojené s pfenosnou naplni
z lisované vybusiny, kterg neni nebezpeéné)si
nez tetranitrometylanilin, musi byti zabaleny
nanejvice po 100 do dievénych beden se sié-
nami alespon 20 mm silnymi; stény musi byti
spojeny na rybinu, dno a viko se uzaviou
grouby:. Rozbusky rusi byti Fadné uloZeny
do beden a oddéleny dfevénymi nebo kovo-
vymi vloZkami tak, aby navzajem mezi nimi
a sténami byla mezera alespon 10 mm. UZije-li
se dfevénych beden, opatfenych uvnit¥ vloz-
kou ze zinkovaného plechu, musi byti stény
silné alesponr 16 mm.

2. Bedny, jichZ viko mugi pritisknouti ob-
sah tak, aby se znemoZnilo jalkékoli vikiani,
musi byti uloZeny do pevné a utésnéné vnéjsi
bedny, dob¥e uzavitené Sroubem, jejiz stény
jsou alespon 20 mm silné. Mezi vnitini na-
dobou a vnéjséi bednou musi byti vSude me-
zera alespon 3 cm. Tato mezera se vycpe su-
chymi balicimi latkami, jako pilinami, slamou,
dievitou vinou nebo hoblovackami.

3. Kazda vnéjéi bedna musi byti opatiena
plombou nebo peceti (otiskem nebo znackou)
na dvou hlavi¢kach Sroubtt vika nebo nalep-
kou se znackou tovarny, nalepenou na viku
a na sténéch.

4. Kusy o vaze nad 25 kg musi byti opa-
treny drzadly nebo liStami.

b) 1. Rozbusky mohou byti rovnéz uloZeny
v mnoZstvi nanejvice po 5 do plechovych kra-
bic s piesahujicim vikem a s dievénymi,
vhodné provrtanymi latémi, Viko musi byti
uzavieno nalepencu paskou, Nanejvice dvacet
plechovych krabic se vloZi do pevné dievéné
bedny se sténami alesponn 20 mm silnymi.
Vnéjsi bedny neni zapotiebi,

2. KaZda bedna musi byti opatiena plom-
bou nebo peceti (otiskem nebo znackou) na
dvou hlavickach Sroubd vika, nebo nilepkou
se zna¢kou tovarny, nalepenou na viku a na
sténach,

3. Kusy o Véze nad 25 kg musi byti opa-
treny drzadly nebo listami.
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¢) 10 Les détonateurs pour torpilles (pisto-
lets de combat chargés, sans appareils de
percussion} doivent, lorsqu’ils ne se trouvent
pas dans les récipients en fer dans lesquels
ils sont livrés & bord, étre solidement em-
ballés, & raison de 10 au plus, dans des caisses
en bois dont les parois auront au moins 20
mm d’épaisseur. Les parois des caisses seront
assemblées & dent, le fond et le couvercle se-
ront fermés par des vis. Si les caisses en bois
utilisées sont revétues intérieurement de tole
galvanisée, une caisse en bois avec des parois
d’au moins 16 mm d’épaisseur est suffisante.
Les pistolets de combat doivent étre bien
assujettis dans les caisses en bois & laide
d’'un dispositif en bois, de maniére 4 laisser
entre eux et avec les parois un espace d’au
moins 20 mm.

20 Cing au plus de ces caisses doivent étre
immobilisées dans une caisse extérieure en
bois solide et étanche, qui sera bien fermée
au moyen de vis et dont les parois auront au
moins 20 mm d’épaisseur. Il doit exister par-
tout, entre le récipient intérieur et la caisse
extérieure, un intervalle de 8 em au moins.
Cet intervalle sera bourré de matiéres d’em-
ballage séches telles que sciure de bois, paille,
fibres de bois ou copeaux de bois.

30 Chaque caisse extérieure doit étre plom-
bée ou pourvue d'un cachet (empreinte ou
marque) appliqué sur deux tétes de vis du
couvercle, ou d’'upe étiquette collée sur le
couvercle ct les parois et portant la marque
de fabrique.

40 Les colis dont le poids dépasse 25 kg se-
ront pourvus de poignées ou de tasseaux.

(10) Les objets dénommés sous 50 f) doi-
vent étre emballés:

a) par 25 au plus dans des caisses en boig
dont les parois auront au moing 20 mm d’é-
paisseur. Les parois seront assemblées &
dents, le fond et le couvercle seront fermés
par des vis. Les détonateurs dans les fusées
de projectiles doivent étre bien assujettis
dans les caisses en bois & l'aide d’un dispo-
gitif en bois de maniére & laisser enfre eux
et avec les parois un espace d’au moins
20 mm. .

b) b au plus de ces caisses doivent étre im-
mobilisées dans une caisse extérieure en bois
solide et étanche, qui sera bien fermée au
moyen de vis et dont les parois auront au
moins 20 mm d’épaisseur. Il doit exister par-
tout, entre le réecipient intérieur et la caisse
extérieure, un intervalle de 3 cm au moins,.
Cet intervalle sera bourré de matiéres d’em-
ballage séches telles que sciure de bois, paille,
fibres de bois ou copeaux de bois.

¢) 1. Roznécovadla pro torpéda (nabité
pistole bez plisobeni tderky) musi byti Fadné
zabaleny nanejvice po 10 do dfevénych beden
se sténami alespon 20 mm silnymi, nejsou-li
zabaleny do Zeleznych nadob, v nichZ se do-
divaji na palubu. Stény bedny musi byti
spojeny na rybinu, dno a viko se upevni
grouby. UzZije-li se dfevénych beden, opatie-
nych uvniti vlozkou ze zinkovaného plechy,
musi byti stény silné alesponn 16 mm. Pistole
musi byti uloZzeny v dfevénych bednich tak,
aby byly dfevénymi vloikami odddleny na-
vzajem a od stén bedny mezerou alespon
20 mm,

2. Nanejvice pét téchto beden musi byti
’adné ulozeno do pevné a utésnéné vnéjsi
bedny drevéné, uzaviené Sroubem, jejiZz stény
jsou alespoli 20 mm silnéd, Mezi vnitini na-
dobou a vnéjéi bednou musi byti viude me-
zera alespont 3 cm. Tato mezera se vycpe su-
chymi balicimi latkami, jako pilinami, slamou,
difevitou vlnou nebo hoblovatkami,

3. Kazda vnéjsi bedna musi byti opatiena
plombou nebo peteti (otiskem nebo znackou)
na dvou hlavickach Sroubll vika, nebo nalep-

kou se znackou tovarny, nalepenou na viku a

na sténacl.

4, Kusy o vaze nad 25 kg musi byti opa-
tteny drzadly nebo listami.

(10) Piedméty uvedené pod 5 f) musi byti
zabaleny:

a) Nanejvice po 25 do dievénych beden se
sténami alespofi 20 mm silnymi. Stény musi
byti spojeny na rybinu, dno a viko se uzaviou
groubem. Rozbusky v zapalovalich délového
stieliva musi byti wloZeny v dievénych bed-
nich tak, aby byly dievénymi vieZkami oddé-
leny navzdjem a od stén mezerou alespoh
20 mm.

b) Na nejvice 5 téchto beden musi byti
¥adné uloZeno do pevné a utésnéné vnéjsi
bedny difevéné, uzaviené Sroubem, jejiZ stény
jsou alespoii 20 mm silné. Mezi vnitini na-
dobou a vnéjsi sténou musi byti viude me-
zera alespont 3 cm. Tato mezera se vycpe su-
chymi balicimi 1atkami, jako pilinami, slamou,
dievitou vlnou nebo hoblovackami,
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¢) Chaque caisse extérieure doit étre plom-
bée ou pourvue d’un cachet (empreinte ou
marque) appliqué sur deux tétes de vis du
couvercle, ou d’'une étiquette collée sur le cou-
vercle et les parois et portant la marque de
fabrique.

d) Les colis dont le poids dépasse 25 kg se-
ront pourvus de poignées ou de tasseaux.

(11) Les objets dénommés sous 60 doivent
étre emballés comme suit:

a) Par 25 piéces au plus dans I'emballage
adopté par la fabrique d’origine (boites so-
lides en carion ou en toéle, & fermeture collée,
dans lesquelles les engins seront entourés sé-
parément de papier imprégné puis d’'une en-
veloppe en carton ondulé) ; 500 piéces au plus
seront bien immobilisées dans une caisse so-
lide en bois bien fermée.

b) Le poids brut d’un colis ne doit pas dé-
passer 50 kg.

¢) Les colis dont le poids dépasse 25 kg se-
ront pourvus de poignées ou de tasseaux.

(12) Les objets dénommés sous 79 doivent
étre enroulés & raison d’une longueur d’envi-
ron 100 m sur des rouleaux solides, difficile-
ment inflammables, en bois ou en carton. Ces
rouleaux doivent étre emballés dans des
caisses en bois, étanches, fermées par des vis
a4 bois, dont les parois auront au moins
20 mm d’épaisseur, de telle facon que les rou-
leaux ne puissent ni se toucher ni toucher
les parois de la caisse.

Le poids brut d’'un colis ne doit pas dé-
passer 90 kg.

(18) Les objets dénommés sous 80 doivent
étre emballés dans des caisses en bois solides
et étanches, fermées par des vis & bois.

(14) Les objets dénommés sous 9¢ doivent
étre emballés comme suit:

a) Les grenades & main doivent étre em-
baliées & raison de 25 au plus dans des caisses
en bois dont les parois auront au moins
16 mm d’épaisseur, et dans lesquelles elles
doivent étre assujetties & l'aide d’un dispo-
sitif en bois.

b) Les grenades pour fusils doivent étre
emballées, 4 raison de 50 au plus, dans des
caisses en bois dont les parcis auront au
moins 16 mm d’épaisséur, et dans lesquelles
elles doivent étre assujetties & l'aide d’'un
dispositif en bois.

¢) Les récipients contenant des grenades
a main et des grenades pour fusils seront

Shirka zakont a narizeni, . §8@.

¢} Kazda vnéjéi bedna musi birti opatiena
plombou nebo peceti (otiskem nebo znackou)
na dvou hlavickach Sroubll vika nebo nélep-
kou se znackou tovérny, nalepenou na viku
a na sténach, :

d) Kusy o vaze nad 25 kg musi byti opa-
tfeny driadly nebo liStami,

(11) Predméty uvedené pod 6 musi byti
zabaleny takto:

a) Nanejvice po 25 kusech do pavodniho
tovarniho obalu (pevné lepenkové nebo ple-
chové krabice s pfelepenym zavérem, v nichZ
sondovaci rozbusky jsou jednotlivé baleny
napusténym papirem, a to zdbalem z vlni-
té lepenky) ; mnanejvice 500 kusti se pevné
uloZi do silné, dobfe uzaviené bedny dievend,

b) Hrubi vaha jednoho kusu nesmi byti
vétsi neZ 50 kg.

¢) Kusy o vaze nad 25 kg musi byti opa-
tfeny drzadly nebo liStami,

(12) Predméty uvedené pod 7 musi byti na-
vinuty v délece asi 100 m na pevné, nesnadno
horlavé, drevéné nebo lepenkové kotoude.
Tyto kotouce musi byti tak zabaleny do utés-
nénych dievénych, Srouby uzavienych beden,
jejichz stény jsou alespoit 20 mm silné, aby se
kotouce nemohly dotykati ani navzédjem, ani
stén bedny.

Hruba vaha jednoho kusu nesmi byti v8tsi
nez 90 kg,

(13) Predméty uvedené pod 8 musi byti za-
baleny do pevnych a utésnénych dfevénych
beden, uzavienych Srouby do dieva.

(14) Predméty uvedené pod 9 musi byti
zabaleny takto:

a) Ruéni granaty musi byti zabaleny na-
nejvice po 25 do dievénjch beden se sténami
alespon 16 mm silnymi, v nichZ musi byti za-
jistény dfevénymi vloZkami.

b) Puskové granaty musi byti zabaleny na-
nejvice po 50 do difevénych beden se sténami
alesponl 16 mm silnymi, v nichZ musi byti za-
jistény dfevénymi vloikami.

’c). Nadoby s ruénimi granity a s pusko-
vymi granity musi byti opatfeny plomboun

a5
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plombés ou pourvus d’'un cachet (empreinte
ot marque) appliqué sur deux tétes de vis du
couvercle, ou d'une étiquette collée sur le
couvercle et les parois et portant la marque
de fabrigue.

(15) Les objets dénommés sous 109 doivent
étre emballés:

a) Les charges d’éclatement brisantes, les
corps d’explosif pour charge de remplissage
ou pour charge d’inflammation, les charges
massives, les pétards, les corps d’explosifs et
les cartouches pour mines ainsi que les muni-
tions d’exercice non chargées doivent étre
emballés dans de fortes caisses en bois
étanches et bien fermées. Les corps composés
d’acide picrique comprimé doivent é&tre
pourvus d'une envelcppe imperméable. Les
tétes de torpilles de combat et les charges de
mines marines peuvent étre expédiées dans
leur enveloppe d’acier.

Les colis dont le poids dépasse 25 kg se-
ront pourvus de poignées ou de tasseaux.

b) Les douilles de tétryl doivent étire pla-
cées a raison de 100 au maximum dans des
boites en tole; tout au plus 100 de ces boites
seront bien assujettiés dans une forte caisse
bien fermée.

¢) Le corps de tétranitrate de penta-
erythrite doivent étre emballés en quantités
de 3 kg au plus dans de fortes boites en car-
ton de maniére a ne pouvoir entrer encontact
entre eux (boites A compartiments ou enve-
ioppement des corps avec du papier). Ces
cartons doivent étre emballés par trois au
plus, bien serrés, dans un fort récipient en
bois étanche de telle maniére qu'entre les pa-
rois extérieures des cartons et les parois in-
térieures des récipients, il reste un espace
vide de 3 cm qui est & remplir complétement
avec de la farine de bois. Le couvercle du ré-
}(;ipient en bois doit étre fixé par des vis a

ois.

(16) Les objets dénommés sous 11¢ doi-
vent, contenus dans I'emballage adopté par
la fabrique d’origine, étre assujettis dans des
caisses en bois solides et étanches, de ma-
niere qu'ils ne puissent se déplacer durant le
transport. En ce qui concerne les objets dé-
nommsés sous b), ils peuvent également étre
assujettis dans des tonneaux en carton rési-
stants et imperméables; leurs tétes d’allu-
mage doivent &ire conditionnées de facon 2
empécher toute déperdition de la matiére ex-
plosive. Les caisses contenant des objets dé-
nommsés sous a) doivent &tre pourvues d’une
garniture intérieure en papier huilé. Les pa-

neho peleti (otiskem nebo znaékou) na dvou
hlavickich Sroubit vika nebo nilepkou se
znackou tovarny, nalepenou na viku g sté-
nach,

(15) Predméty uvedené pod 10 musi byt
zabaleny :

a) Trhaci napiné, vybusni a zdpalni téle-
sa, zhutnotélé naplné, naloiky, vybusni té-
lesa a nalozky pro vyvrty, jakoZ i netridtiva
cviénid munice musi byti zahaleny do silnych,
utésnénych a dobfe uzavienych beden dievé-
nych. Télesa ze slisované kyseliny pikrové
musi byti opatfena nepromokavym obalem,
Hlavice bojovych torpéd a naping morskych
min mohou bjti vypraveny ve svych ocelo-
vych obalech.

Kusy o vaze nad 25 kg musi byti opatfeny
drzadly nebo listami. '

b) Tetrylové dutinky musi byti uloZeny na-

nejvice po 100 kusech do plechovych krabic;
nanejvice 100 téchto krabic se pevné ulozZi do
dobte uzaviené silné bedny.

c¢) Télesa z pentaerythrittetranitratu musi
byti zabalena v mnozstvi nanejvice 3 kg do sil-
nych lepenkovych krabic tak, aby se nemochla
vzajemné dotykati (krabice s oddily neb ovi-
nuti téles papirem). Nanejvice 8 tyto krabice
se zabali tésné vedle sebe do silné, utésnéné
nadoby ze dfeva tak, aby mezi vnéjsimi sté-
nami krabic a vaitfnimi sténami nadob byla
prazdné mezera 8 c¢m, jeZ se zcela vyplni die-
vitou mouékou. Viko dievéné nadoby musi
byti upevnéne Srouby do dfeva.

(16) Piedméty uvedené pod 11 musi byti
v plvednim tovarnim obalu uloZeny do pev-
nych a utésnénych beden dfevénych tak, aby
se nemohly za prepravy posouvati. Pledméty
uvedené pod b) mohou byti ulozeny téz do
odolnych a nepromokavych lepenkovych su-
dl; jejich misto pro zapaleni musi byti tak
opatieno, aby bylo zamezeno jakékoliv vy-
trouSeni vybuiné latky. Bedny s predméty
uvedenymi pod a) musi byti opatieny vnitini
papirovou vlozkou napusténou olejem. Stény
beden s p¥edméty uvedenymi pod a) musi
byti alespoii 18 mm silné, spojené na rybinu,
dno a viko musi byti uzavieno §roubem. Rov-

a9
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rois des caisses contenant des objets dénom-
més sous a) doivent avoir une épaisseur d’au
moins 18 mm, étre assemblées A dents, le
fond et le couvercle doivent étre fermés au
moyen de vis, Sont également admis les cou-
vercles & charniéres quiferment les caisses de
facon slire et étanche par des fermetures
plombées. Les caisses contenant des objets
dénommés sous a) doivent en outre étre pour-
vues de poignées ou de tasseaux.

Le poids brut d’'un récipient ne doit pas dé-
passer 100 kg.

(17) Les objets dénommés sous 120 doi-
vent étre bien assujettis dans de solides réci-
pients en bois,

(18) En ce qui concerne les objets dénom-
més sous 139, Pemballage, selon la nature des
munitions, doit étre conforme aux prescrip-
tions des chiffres marginaux 96, 97 et 98.

(19) Tout colis renfermant des objets dé-
nommés sous 39, 59, 60 et 70 doit porter une
étiquette conforme au modéle ne 2, Tout colis

- renfermant des objets dénommés sous 80 3

103

104

105

106

110 doit porter une étiquette conforme au
modéle n° 1. Tout colis renfermant des objets
dénommés sous 130 doit porter une étiguette
conforme au modéle no 2 a.

B. Emballage avec d’autres objets.

Interdit.

C. Mode de transport.

(1) Les objets dénommés sous 30 et 50 3
11° ne peuvent étre remis au transport en
grande vitesse comme expéditions partielles;
les objets dénommés sous 139 sont dans tous
les cas excius du transport en grande vitesse.

(2) Excepté ceux dénommés sous 10, 20, 40
et 120, les objets de la classe Ib ne doivent
pas étre adressés gave restante.™)

D. Mentions et attestations dans la lettre de voiture.

(1) La désignation de la marchandise doit
étre encadrée:

a) une fois en noir en ce qui concerne les
objets dénommés sous 89, 590, 60 et 70;

b) une fois en rouge en ce qui concerne les
cbjets dénommés sous 80 A 119;

¢) deux fois en noir en ce qui concerne leg
objets dénommés sous 130.

*) Jusqu’a l'entrée en vigueur de la nouvelle C. I. M.
du 23 novembre 1933, aucun objet de la classe Ib ne
peut &tre adressé gare restante (voir art. 6, § 6h
de la C. I. M. du 238 octobre 1924).

néz jsou dovolena vika na stézejku, jez uza-
viraji bednu plombovanymi uzdvéry tésné a
jiste. Bedny s predméty uvedenymi pod a)
musi byti mimo to opatieny drzadly nebo lis-
tami.

Hruba viha jedné nadoby nesmi byti vétsi
nez 100 kg.

(17) Predméty uvedené pod 12 musi byti
radné ulozeny do pevnych, dievénych nadob.

109

(18) U pfedmétdi uvedenych pod 13 musi
obal podle povahy munice vyhovovati pfedpi-
sum okrajovych ¢islic 96, 97 a 98,

101

(19) Kazdy kus s pfedméty uvedenymi pod
3, 5, 6 a T musi byti opatfen nilepkou podle
vzorce 2, Kazdy kus s pledméty uvedenymi
pod 8 aZ 11 musi byti opatien nilepkou podle
vzorce 1. KaZzdy kus s piedméty uvedenymi
pod 13 musi byti opatfen nalepkou podle
vzorce 2 a).

102

B. Baleni spolu s jinymi pFedméty.

Je zakazano. 103

C. Prepravni zpusob.

(1) Ptedméty uvedené pod 3 a 5 aZ 11 neni
dovoleno podati ku piepravé jako kusové
zbozi rychlé; pledméty uvedené pod 13 jsou
z prepravy jako gzboZi . rychlé vylouéeny
vibec,

(2) Neni dovoleno predméty tfidy Ib adre-
sovati na p¥ihlasku, vyjimajic predméty uve-
dené pod 1, 2, 4 a4 12.%)

104

105

D. Udaje a osvédéeni v nakladnim listu,

(1) Udaj obsahu musi byti opatfen:

a) jednim Cernym rameckem u predméti
uvedenych pod 3,5,6a 7;

b) jednim Cervenym ramedkem u piedméta
uvedenych pod 8 az 11;

¢) dvéma Cfernymi rdmecky u predméta
uvedenych pod 13,

.

*) Pokud nevstoupi v platnost nova M. 0. Z. z 23.
listopadu 1933, nesmi byti Zadny pFedmdt t¥dy 1b
adresovan na p¥ihlagku (viz &. 6, § 6h M. 0. Z, z 23.
Tjna 1924), .
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(2) Pour les envois des objets de la classe
I b, excepté les objets dénommés sous 104a),
Pexpéditeur doit certifier dans la lettre de
voiture: « La nature et Yemballage de la max-
chandise sont conformes aux prescriptions
de PAnnexe I 4 1a C. I. M. ».

(3) Lorsqu’'un expéditeur autre que la fa-
brique d’origine remet au transport ultérieur
un envoi complet ou une partie d’envoi, pour
lequel une attestation dans la lettre de voi-
ture »st prescrite, I'attestation peut étre omise
4 condition que le nouvel expéditeur déclare
que l'envoi est identique & Venvoi d’origine,
ou bien que ses différentes parties provien-
nent de I'envoi d’origine qui a été vérifié et
pour lequel Pattestation a été délivrée, et que
Temballage d’origine n’a pas été changé. La
preuve de ce qui précede peut étre exigée,

"L’attestation a ce sujet dans la lettre de
voiture doit, en forme abrégée, étre libellée
comme suit: « Contenu et emballage iden-
tiques & l'envoi d’origine ».

(4) Les prescriptions 1égales particulidres
aux Efats contractants sur le territoire des-
quels doit étre acheminé le transport déter-
minent les autres attestations qui pourraient

- encore étre nécessaire.

E. Matériel de transport: Chargement, inscriptions
ct étiquettes.

(1) Le transport doit étre effectué dans des
wagons couverls,

(2) En outre, les objets dénonmmés sous 130
sont soumis aux prescriptions suivantes:

a) On ne peut employer que de wagons
pourvus d’appareils de choc et de traction &
ressorts, 4 foiture forte et solide, ne présen-
tant pas de fissures, munis de portes fermant
bien et dépourvus, si possible, d’appareils de
freinage. i

b) Les wagons dang Vintérieur desquels se
trouvent en gaillie des clous en fer, des vis,
écrous, ete., ne peuvent étre employés.

¢} Les portes ef les fenétres des -wagons
doivent bien fermer et doivent toujours étre
tenues fermées.

d) Les récipients doivent étre placés dans
les wagons de telle sorte guw’ils soient ga-
rantis contre tout frottement, cahot, heurt,
renversement et chute des couches supérieures
du chargement. Les tonneaux, notamment,
doivent étre placés non pas debout, mais ho-
rizontalement, rangés parallelement a la lon-
geur du wagon et garantis contre tout mou-
vement roulant par des cales en bois placées
sous des couvertures épaisses et souples.

(2) U zdasilek pfedmétn tridy Ib, vyiimajic
predméty uvedené pod 1a), musi odesilatel
osvédéiti v nakladnim listu: ,,Povaha a obal

zboZi vyhovuje predpisim pfilohy 1 k
M, 0. Z.“

(3) Pri daldf prepravé celé zasilky mebo
diléi zasilky, pro kterou je ti'eba osvédéeni
v nakladnim listu, jinym odesilatelem neZ vy-
rabéjici tovarnou, lze od osvédéeni upustiti,
prohlasi-li novy odesilatel v nakladnim listy,
Ze zasilka je plvodni, nebo Ze jednotlivé kusy
pochazeji z ptvodni zasilky, ktera byla zkou-
gena, a pro kterou bylo vydano osvédceni, a
Ze na plvodnim obalu nebylo nic ménéno, Na
poZadani je tr¥eba predchozi prokazati.

107

108

Prislusné prohldseni v nakladnim listu

musi zkriacené zniti takto: ,,Obsah i obal to-
toiny s phvodni zasilkou”,

(4) Zv1istni zdkony smluvnich statd, po
jichZ tzemi ma hyti zasilka pFepravena, usta-
novuji jind osvédéeni, kterych by snad bylo
jestd tfeba, .

E. Prepravni prostfedky: Nakladdni, nipisy a nélepky.

(1) P¥eprava musi byti provedena v kry-
tych vozech,

(2) Mimo to plati pro pfedméty uvedené
pod 13 tyto predpisy:

a) Lze uziti toliko vozll s pérovym zafize-
nim narazovym a taZnym, pevnou a bezped-
nou stiechou, s tdsnym bednénim, opatfenych
dobie pfiléhajicimi dvermi a pokud mozné
ez brzdictho zaiizeni,

h) Vozl, v jichZ vnitfku vydnivaji Zelezné
hteby, &rouby, $roubové matky a pod., nelze
uziti.

¢) Dvéfe a okna vozl musi dobie pFiléhati
a musi byti vidy zavieny.

d) Nadoby musi byti umistény ve vozech
tak, aby byly zajiStény proti tieni, narazu,
otfesu, pfevriceni a padu s vySsich vrstev.
Zejména bedky nesméji byti postaveny na
stojato, nybr%z vodorovné, a to rovnobéi_né
s podénymi sténami vozu, a musi byti zajis-
tény proti pohybu kutilenim d¥evénymi poq-
loZkami, pokrytymi silnymi a podajnymi pii-
kryvkami,

109
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e) Les agrés spéciaux de chargement (cou-
vertures, ete.) doivent étre fournis par l'ex-
péditeur et sont livrés au destinataire avee
la marchandise.

(3) En ce qui concerne les wagons dans
lesquels seront chargés des colis munis d’éti-
quettes conformes aux modéles n® 1, 2 ou 2 a
(voir chiffre marginal 102), on d01t apposer
ces mémes étiquettes sur les deux cotés du
wagon avant le commencement du charge-
ment.

F. Interdiction de chargement en commun.

Les pieces d’artifice pour signaux dénom-
mées sous 39, les amorces détonantes dénom-
mées soug 59, les capsules de sondage dénom-
mées sous 69, les méches détonantes instan-
tanées dénommées sous 70 et les munitions
dénommées sous 13? ne doivent pas étre
chargées ensemble dans le méme wagon avec:

des matiéres de la classe I a,

des objefs de la classe Ib dénommeées sous
80 4 119,

des liquides combustibles de la classe IIT a
dénommeés sous 10 et 290,

G. Récipients vides. Autres prescriptions. -

Pas de prescriptions spéciales.

Ic. Inflammateurs, pieces d’artifice, ete.

t
Ne sont admis au transport que les objets
suivants:

Inflammateurs:

10 Les allumettes ordinaires et autres in-
flammateurs & friction.

20 Les bandes d’amorces et les bandes d’a-
morces paraffinées pour lampes de sliveté,
contenant un explosif composé de chlorate de
potasse ou de salpétre, de petites quantités
de -phosphore, de sulfure d’antirnoine, de
soufre, de sucre de lait, d’cutremer, de craie,
d’agglutinants (dextrine, gomme) ou de ma-
tiéres similaires. 2000 amorces ne doivent
contenir que 7,5 gr au maximum d’explosif.

En ce qui concerne les rubans d’amorces,
voir chiffre marginal 135.

30 Les meéches a poudre noire (méches con- -

sistant en un cordean mince et étanche avec
une ame de poudre noire de faible section).

En ce qui concerne les autres meéches, voir
chiffres marginaux 71 et 77.

40 Le fil pyroxylé destiné a4 'allumage ra-

-

“e) Zvlastai naklidaci pomicky (pokryvky
a pod.), jez se vydaji prijemci se zboZim,
musi dodati odesilatel.

(3) Pokud jde o vozy, do nichZ maji byti 11¢
naloZzeny kusy, opatiené nalepkami podle
vioret 1, 2 nebo 2a (viz okrajovou dislici
102), musi byti nalepeny stejné nalepky na
obé strany vozu dive, ne% se zafne nakladati,

F. Zakaz naklidati spolu s jinymi zistlkami,
Signalni ohhfiostroje uvedené pod 3, tras- 11!
kava roznécovadla uvedeni pod 5, sondovaci
rozbusky uvedené pod 6, mizikové zapalnice
uvedené pod 7 a munice uvedeni pod 13 ne-
sméji byti naloZeny spolu do téhoZ vozu:

s latkami tridy I a,
s predméty tiidy Ib,
az 11,
8 hozlavynu kapalinami ti¥idy III a, uvede-
nymi pod 1 a 2,

uvedenymi pod 8

G. Prazdné¢ nadoby. Ostatni pFedpiéy.
Zadné zvlastni predpisy.
I ' 145-1

I c. Zapalovaci télesa, ohnostrojna télesa atd.
Prepravovati je dovoleno jen tyto latky:

Zapalovaei télesa:

1. Obyce)ne zapalky a jinad tfeci zapalovaci 12
télesa

2. Zé,pa]né pisky a parafinové zapalné 12
pasky pro bezpecnostni svitilny, obsahujict
vybusinu sloZenou z chloreénanu draselného
nebo ledku, malého mnozZstvi fosforu, sirniku
antimonitého, siry, mlééného cukru, ultra-
marinu, kfidy, lepidla (dextrinu, gumy),
nebo podobnych latek. Tisic zapalnych pilulek
smi obsahovati nanejvice 75 g vybusin.

O zapalnych paskich (amorces) viz okra-
jovou cislici 135.

3. Zapalnice z derného prachu (zapalnice, 1Z
které se sklidaji z tenké a husté hadice
s dusi z ¢erného prachu o malém prufezu).

O ostatnich zapalnicich viz okrajové dislice
71 a 77.

4, Zapalnou piizi uréenou k rychlému za- 1f
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pide des feux d’artifice, ete. Le fil pyroxylé
doit avoir la méme stabilité que la nitrocel-
lulose (classe Ia).

50 Les lances d’allumage (tubes minces en
papier ou en. carton, fermés aux deux bouts
et contenant une petite quantité de composi-
tion fusante constituée de matieres oxy-
génées — chlorate, nitrate — et de matiéres
organiques, additionnés ou non de composés
nitrés aromatiques) et les capsules & ther-
mite avec des pastilles fulminantes.

69 Les allumeurs de sliveté pour meéches
(douilles en papier fort ou en carton, conte-
nant une amorce trouée, traversée par un fil
destiné & produire une friction ou un arra-
chement, ou engins de constitution analogue).

70 Les amorces éleciriques sans détona-
teurs,

80 Les inflammateurs électriques (par
exemple pour les poudres de magnésium pho-
tographiques)1). La charge éclairante de
chaque inflammateur ne doit ni dépasser
30 mg, ni contenir plus de 10 pour 100 de
fulminate de mercure,

Articles et jouets pyrotechniques; amorces et rubans
d’amorces, articles détonants:

99 Les articles pyrotechniques de salon
(cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits
pour cotillons et articles similaires, renfer-
mant une faible charge de 1 gr au plus de
coton nitré pour cellodion par objet, destinée
a chasser une bourre inoffensive, telle que
des balles d’ouate, des confetti, ete.).

10¢ Les bonbong fulminants, cartes de
fleurs, lamelles de papier-collodion et
autres articles similaires renfermant des
quantités trés minimes de papier-collodion ou
de fulminate d’argent.

110 Les pois fulminants, grenades fulmi-
nantes et articles similaires contenant du ful-
minate d’argent; 1000 piéces ne doivent con-
tenir qu'un gr au maximum de fulminate
d’argent.

120 Les pierres fulminantes, c’est-a-dire
des pierres en forme de bhoule d’au moins
25 mm de diamétre, portant & la superficie
une composifion fulminante d’'un poids de 3 gr

1) Les uappareils produisant une lumiére subite
dans le genre des ampoules électriques et qui con-
tiennent une charge éclairante semblable & celle des
inflammateurs électriques, ne sont pas considérés
comme cbjets de la classe I¢ et sont admis au trans-
port sans condition,

paleni ohfiostroje atd.
miti stejnou
(tfida I a).

5. Zapalovace pro zapalnice (tenké papi-
rové nebo lepenkové trubice, uzaviené na
obou koncich a plnéné malym mnoZstvim hoi-
lavé slozi z latek obsahujicich kyslik — chlo-
reCnant, nitrath — a organickych latek,
s prisadou slozi z aromatickych nitrolitek nebo
bez ni) a termitové zapalky se zapalnymi pi-
lulkami,

6. Bezpecnostni zapalovace pro zépalnice
(dutinky ze silného papiru nebo z lepenky,
obsahujici roznétku, opatfenou otvorem, jimz
prochazi drat urdeny vyvolati tfeni nebo
uréeny k vytrieni, nebo jiné podobné zafi-
zeni),

Zapalni prize musi
stabilitu jako nitrocelulosa

7. Elektrické roznécovade bez rozbuiek,

8. Elektrické zapalné lamely (na ptiklad
pro fotografické magnesiové prasky).1)

Zapalna sloz kazdého zapalovafe nesmi
bfti vétsi ne? 30 mg a nesmi obsahovati vice
ne% 10% traskavé rtuti.

Pyrotechnické Zerfovné predméty a hracky; zdpalné
listky a zdpalné pdsky, tfaskava télesa:

9. Pyrotechnické predméty salonni (Bos-
kovy valecky, konfetové bombicky, kotilonové
ovoce a podobné vyrobky, obsahujici malou
napli nanejvice 1 g kolodiové bavlny v jed-
nom predmétu, urfenou k vymetu neskod-
ného obsahu, jako kuliéek z vaty, konfeth a
pod.).

10. Tiaskavé bonbony, kvétinové listky,
listky z kolodiového papiru a jiné podobné
predméty, obsahujici zcela nepatrné mnozstvi
kolodiového papiru nebo tfaskavého stiibra.

11. T#askavé hrasky, tiaskavé granaty a
podobné vyrobky, obsahujici t¥askavé stiibro;
1000 kustt nesmi obsahovati vice nez 1 g
traskavého st¥ibra.

12. T¥askavé kuligky, t. j. kaménky v po-
dobé koule o priméru 25 mm, které maji na
povrchu t¥askavou sloZ o vaze nanejvice 3 g,
jez je chranéna obalem z hedvabného papiru.

1) Za¥{zeni na mZikové osvétleni, kterd jsou sestro-
jena na zptsob elektrickfch Zirovek a obsahuji zé-
palnou sloZ na zplsob elektrickyeh zapalovaéi, nepo-
kladaji se za pPedméty tiidy Ic a prepravuji se bez
podminek.
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au plus, protégée par une enveloppe en papier
de soie. La composition fulminante doit con-
tenir au maximum 25 & 30 pour 100 de chlo-
rate de potasse, 10 pour 100 de sesquisulfure
de phosphore et 60 4 65 pour 100 de matiére
de remplissage et d’agglutinants étrangers a
la décomposition. Sont également admis au
transport ies produits analogues A condition
qu’ils ne soient pas plus dangereux.

13¢ Les allumettes pyrotechniques (allu-
mettes de bengale, contenant 20 gr au plus
de composition d’allumage et de composition
fusante par boite de 20 4 24 allumettes, allu-
mettes pluie d’or, allumettes pluie de fleurs,
ete.).

140 Les cierges mevveilleux, garnis d'une
composition formée de nitrate de baryte, li-
maille de fer, pailletes d’aluminium et corps
agglutinants; les cierges mne doivent pas
avoir de téte d’allumage.

150 Les amorces pour jouets d’enfants, les
rubans d’amorces et les anneaux d’amorces,
contenant une composition fulminante formée
de chlorate de potasse ou de salpétre, de pe-
tites quantités de phosphore rouge, de sul-
fure d’antimoine, de soufre, de sucre de lait,
d'outremer, de craie, d’agglutinants (dex-
trine, gomme) ou de matiéres similaires.
1000 amorces ne doivent contenir que 7,5 gr
au maximum d’explosif. '

En ce qui concerne les bandes d’amorces
pour les lampes de slreté, voir chiffre mar-
ginal 122,

16° Les bouchons détonants chargés d'une
composition explosive & base de chlorates et
de phosphore (chlorate depotasse, phosphore
rouge, craie, agglutinant) ; 1000 bouchons ne
doivent contenir que 60 gr au maximum de
matiére explosive. La distance entre la sur-
face de la charge explosive et l'orifice de la
cavité du bouchon doit étre d’environ 5 mm.
Si Yon emploie du liege naturel, la composi-
tion explosive sera fixée entre deux feuilles
de papier, ou dans un godet de carton, de fa-
¢on & ne pouvoir ni se détacher ni s'en
échapper. Si les bouchons sont en liége agglo-
méré, la composition sera insérée directement
dang la cavité. -

170 Les pétards ronds chargés d’une com-
position explosive & base de phosphore et de
chlorate (chlorate de potasse, phosphore
rouge, craie, agglutinant) formés d’un disque
en carton de 2 mm d’épaisseur sur lequel est
appliquée une rondelle dont le creux contient
la charge explosive comprimée et est recou-
vert par une petite feuille de papier. 1000 pé-
tards ne doivent contenir que 45 gr au maxi-
mum de matiére explosive.

Traskava sloz smi obsahovali nanejvice 25
a7z 80% chlorenanu draselného, 10% fos-
forsesquisulfidu, a 60 aZ 65% latek plnicich
a lepidel, které nesmi zplsobiti rozklad. Rov-
ngz je dovoleno pFepravovati podobné vy-
robky, které nevyvoldvaji-vétstho nebezpedéi.

13. Pyrotechnické zapalky (bengilské za-

palky, obsahujici nanejvice 20 g hoflavé a

zdpalné sloZi v krabici s 20 aZ 24 zapalkami,
tyéinky se zlatym destém, tyéinky s kvétino-
vym deitém atd.).

14. Prskavky, obsahujici sloz z dusiénanu
barnatého, Zeleznych pilin, hlinikového pras-
ku a lepidla; prskavky nesméji miti zapalné
hiavitky,

15. Zapalné listky jako détské hracky, za-
palné pasky a zapalné krouZky, obsahujici
tTaskavou sloz z chloreénanu draselného nebo
ledku, malého mnoZstvi &erveného fosforu,
sirniku antimonitého, siry, mlééného cukru,
ultramarinu, kfidy, lepidel (dextrinu, gumy)
nebo podobnych latek. Tisic zdpalnych listkh
smi obsahovati nanejvice 75 g vfbusiny.

O zapalnych paskach pro bezpecnostni svi-
tilny viz okrajovou éislici 122,

16. Traskavé zatky s tfaskavou sloZi z chlo-
recnani a fosforu (chloreénan draselny, éer-
veny fosfor, kiida, lepidlo). Tisic traskavych
zatek smi obsahovati nanejvice 60 g vybusné
latky. Vzdalenost mezi povrchem tfaskavé
sloZi a mezi okrajem vyhloubeni zatky musi
&initi asi b mm. Uzije-li se p¥irodnihe korku,
upevni se traskavi sloZz mezi dva listy papiru
nebo do lepenkového kaliSku tak, aby se ne-
mohla uvolniti ani vypadnoti. Jsou-li zatky
z lisovaného korku, vpravi se sloZ p¥imo do
prazdného prostoru.

17. Traskavé terée s tiaskavou slozi z fos-
foru a chloreCnanu (chloreénan draselny,
¢erveny fosfor, kiida, lepidlo), utvotené z le-
penkového kotouce o sile 2 mm, ktery je opa-
t¥en dilkem, obsahujicim vlisovanou tfaska-
vou sloz; dilek se pfikryje malym papirovym
listkem. Tisic traskavych terét smi obsaho-
vati nanejvice 45 g vybusné latky.

[SNY
]
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18t Les bouchons détonants, chargés d'une
composition au fulminate ou d’une composi-
tion analogue, laquelle est pressée dans des
amorces en carton enfoncées dans la cavité
des bouchons. 1000 bouchons détonants ne
doivent contenir que 60 gr au maximum de
matiére explosive.

190 Les amorces en carton (munition lilli-
put) contenant une charge comprimée de ful-
minate ou d’une composition analogue. 1000
amorces en carton ne doivent contenir que
25 gr au maximum de matiére explosive.

200 Leg amorces en carton {munition lilli-
put) chargées d’une composition a base de
phosphore et de chlorate (chlorate de po-
tasse, phosphore rouge, craie et agglutinant).
1000 amorces ere carton ne doivent contenir
que 25 gr au maximum de matiére explosive.

210 Les amorces en carton éclatant sous
le pied, chargées d’'une composition protégée
a base de phosphore et de chlorate. 1000
amorces ne doivent contenir que 30 gr au ma-
ximum de matieére explosive,

22° Les plaques détonantes et les martinikas
{dits feux d’artifice espagnols) se composant
dun mélange de phosphore blanc (jaune) et
rouge avec du chlorate de potasse et au moins
50 pour 100 de matiéres inertes étrangéres
4 la décomposition du mélange de chlorate et
de phosphore. Le peids dune plague ne doit
pas dépasser 2,5 gr et celui dun martinika

ne doit pas dépasser 0,1 gr.

143

144

Sont également admis au transport les pro-
duits analogues n'offrant pas plus de danger.

Pieces d’artifice:!)
23° Les bombes et les pots & feu, c’est-a-dire
des piéces lancées au mortier, du poids de 9 kg

au maximum y compris la charge propulsive
(poids brut 12 kg}.

Les bombes incendiaires, les fusées, les
chandelles romaines, les fontaines, les roues
et les piéces similaires, dont la matiere de
remplissage ne doit pas dépasser 800 gr par
piece.

24° Les petits coups de canon, consistant
en cartouches de papier enveloppées de ficelle,
enduites de colle et contenant au plus 75 gr
de poudre en graing ou 25 gr d'explosif
{poudre daluminium et perchlorate de potasse
sans soufre) et les coups de fusil — pétards?)

_ ') Les compositions détonantes des pitces d'arti-
fice ne doivent pas contenir du chlorate.

?) Pour les pétards de chemin de fer, voir chiffre
marginal 73.

18. Traskavé zatky s traskavou sloZi fulmi-
natovou nebo podobunou slozi, kterd je vliso-
vana do lepenkovych kalidkt, zasazenych do
prazdného prostoru zatky. Tisic tiaskavych
1za’ttek smi obsahovati nanejvice 60 g vybuiné
atky.

19. Lepenkové zapalné kalisky (munice li-
liput), obsahujici vlisovanou tfaskavou sloZ
fulminatovou nebo podobnou sloZ. Tisic lepen-
kovych zapalnych kaliskt smi obsahovati na-
nejvice 25 g vybusné latky.

20. Lepenkové zdpalné kalisky (munice li-
liput), obsahujici sloz z fosforu a chloreénanu
(chloreénan draselny, éerveny fosfor, k¥ida a
lepidlo). Tisic lepenkovych zapalnych kaliSki
smi obsahovati nanejvice 25 g vybusné latky.

21. Zapalné kalisky lepenkové, vybuchujici
pod nohou, s krytou naplni fosforu a chlorec-
nanu. Tisic zapalnych Iepenkovych kaliska
smi obsahovati nanejvice 30 g vybuiné latky.

22, Traskavé desky a martinikas (zvané
Epanélsky ohhostroj), obsahujici smés bilého
(Ziutého) a céerveného fosforu s chloreéna-
nem draselnym, a alespoil 50% inertnich 14-
tek, které neplisobi rozklad smési chloreé-
nanu a fosforu. Vaha jedné desky nesmi byti
vétsi nez 2'5 g, a viha martinikas nez 0’1 g.

RovnéZi je dovoleno plepravovati podobné
vyrobky, které nepusobi vétsi nebezpedi.

Ohnostroeind telesas!)

23. Bomby a chilové hrnce, t. j. ndping vy-
strelené z hmozdy¥d, o vaze nanejvice 9 kg
véitajic v fo vymetnou napli (hrubi vaha 12
kg). .

Sr¥ivé bomby, rakety, fimska svétla, fon-
tany, ohiiova kola a podobné predméty, jichZ
napli nesmi byti v jednom kusu vétdi nei
800 g.

24, Malé délové rany, skladajici se z papi-
rovych trubicek ovinutyeh motouzem a zakli-
Zenych, obsahujici nanejvice 75 g zrnéného
prachu nebo 25 g vybuiné slozi (aluminiovy
prasek a chloreénan draselny bez siry) a pus-
kové granity-petardy2) — obsahujici nanej-

1) T¥askavé slo?i ohfiostrojnych téles nesmdii obsa-
hovati chloreénan.

2) O tfaskavkach (petardich) pro Zeleznice viz
okrajovou &islici 73.
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—, contenant au plus 20 gr de poudre en
grains, constitués d'une enveloppe cylindrique
en papier fermée aux deux bouts, tous pour-
vus de meéches dont les bouts doivent étre
couverts, et les piéces similaires destinées 3
produire une forte détonation.

En ce qui concerne les gros coups de canon
(piéces d'artifice pour signhaux), voir chiffre
marginal 73.

25° Leés petites pieces d’artifice {(crapauds,
serpenteaux, phies d'or, pluies d’argent, etc.)
contenant au maximum 1000 gr de poudre
noire en graing par 144 piéces. Les volcans,
cométes A la main, ete., contenant au maxi-
mum 30 gr de poudre noire en grains par
piéce.
26° Les feux de bengale (torches de ben-
gale, lumiéres, flammes, etc.), sans amorce.

27° Les poudres-éclairsg au magnésium prétes
a l'usage, dans des emballages isolés, ne conte-
nant pas plus de 5 gr de charge éclairante
sans addition de chlorates.

Matieres utilisées pour la lutte contre les parasites:

28° Les matiéres produisant des fumées
pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que
les cartouches fumigénes destinées a la lutte
contre les parasifes. Les compositions fumi-
genes ne doivent pas contenir de chlorate.

Les objets dénommés sous 1° 4 28 ° sont soumis
aux conditions suivantes:

a) La charge explosive de ces objets doit
étre constituée, aménagée et répartie de telle
maniére que la friction, les trépidations, le
choe ou I'inflammation des objets emballés ne
puissent pas provoquer une explosion de tout
le contenu des colis.

b) T'utilisation du phosphore blanc ou
jaune n’est admise que pour les objets dénom-
més sous 2° et 22°,

c) La composition utilisée doit étre stable,
c’est-a-dire qu’apres avoir été emmagasinée
durant 4 semaines & une température de 500 C,
elle ne doit pas accuser d’altération qui serait
due A une stabilité insuffisante.

d) Le fabricant est tenu de se rendre
comple constamment, par des épreuves répé-
tées, de I'état et de 'aménagement: réguliers
de la composition explosive,

e) Les objets dénommés sous 16° & 21° ne
sont admis au transport que lorsgu’ils sont
conformes au modéle et au mode d’emballage
approuvés par l'autorité compétente du pays
expéditeur.

vice 20 g zrnéného prachu a skladajici se
%z valcové, na obou koneich uzavrené, papirové
dutinky, oboji se zapalnici, jejiZ konce musi
byti piikryty, a podobné predméty, jimiz lze
zptsobiti silnou ranu.

O velkych délovyeh ranach (nivé$tni ohrio-
stroje) viz okrajovou é&islici 73.

25. Malé ohtiostroje (Zabky, tuldci, zlaty
dest, sifibrny deSt atd.) s obsahenm nanejvice
1000 g ¢erného zrnéného prachu na 144 kusil.
Sopky, ruéni komety atd. s obsahem éerného
zrnéného prachu nanejvice 30 g v jednom
kuse,

26, Bengilska svétla (ben.gélské pochodné,
ohen, plamen atd.) bez zépalky.

27. Mzikové osvétlovaci prasky magne-
siové, hotové k pouziti v jednotlivych ziba-
lech, neobsahujicich vice nez 5 g osvétlovaci
sloZi bez pF¥imési chloreénanu.

Litky uZivané k potirini Skedlivich nikaz:

28. Dymotvorné piistroje pro zemédélské
a lesni ucele, jako% i djymetvorné patrony
uré¢ené k potirani §kodlivych nikaz. Dymova
napli nesmi cobsahovati chloreénan.

Pro piedmély nvedené pod 1 aZ 28 plati tyto pod-
minky:

a) Vybusna sloz téchto pfedmétt musi byti
tak upravena, uspotrddiana a rozdélena, aby
nemohl vzniknouti tfenim, otfesy, narazem
nebo zapalenim zabaienych predméti vybuch
celého obsahu kust, o

b) Uziti bilého nebo Zlutého fosforu je do-
voleno pouze u piedmétd uvedenyech pod 2
a 22,

¢) Uzitd sloZz musi bti stabilni, to jest, ne-
sméji u ni po étyinedélnim uskladnéni p¥i
500 C nastati zmény, kieré by svédéily o ne-
dostateéné stabilité.

d) Vyrobece je povinen stale se presvédco-
vati opétovnymi zkouskami o f4dném stavu a
usporadani vybusné slozi,

e) Pledméty uvedené pod 16 aZ 21 je dovo-
leno prepravovati jen, vyhovuji-li vzoru a
zplsobu zabaleni schvilenému prisluSnym
uradem odesilact zemé,
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Condifions de transport.

A. Colis: Tmballage, limitation du poids, inscriptions
et étiqne_ttes.

(1) Les objets dénommés sous 1°, 9° et
10° doivent étre solidement emballés dans du
papier d’emballage fort ou dans des boites
golides. Une boite en carton ne doit pas con-
tenir plus de 1200 boites remplies d'allumettes;
voir aussi chiffre marginal 173.

(2) Les objets dénommés sous 2° doivent
étre solidement emballés, soit dans des boites
cylindriques en tole, soit dans des boites cy-
lindriques résistantes en carton, munies
2 leurs deux bouts de couvercles s’ajustant
de facon étanche, soit dans de fortes boites
en carton. Chaque cylindre contiendra au plus
12 bandes enroulées, de 50 amorces au plus.
Trente au maximum de ces cylindres seront
réunis en un paquet bien conditionné a l'aide
d’une enveloppe de papier. Les bandes d’a-
morces enroulées seront séparées les unes des
autres par des disques en carton s’adaptant

. exactement au cylindre. Chaque boite en car-

152

153

154

ton ne doit pas renfermer plus de 100 amorces
chargées de 5 mg de fulminate. Une charge
de 7,5 mg de fulminate n’est admise qu’a la
condition que la boite ne renferme pas plus
de 50 amorces. Ces boites seront réunies au
nombre de 12 au plus en un rouleau, et 12 rou-
leaux au maximum seront liés en-un paquet
solide, enveloppé de papier d’emballage; voir
aussi chiffre marginal 173.

(3) Les objets dénommés sous 3° doivent
étre emballés dans des caisses en bois solides,
étanches et bien fermées ou dans des ton-
neaux résistants et imperméables en carton.
Les caisses destinées & ces objets doivent étre
entiérement tapissées de bon papier résistant;
le papier peut aussi étre remplacé par une
garniture intérieure en zinc¢ mince.

(4) Les objets dénommeés sous 4° seront en-
roulés par longueurs de 30 m au maximum
sur des pieces de carton solide et ensuite en-
veloppés avec du papier. Ces paquets seront
réunis par groupes de 10 au plus dans du
papier d’emballage et placés dans une cais-
sette en bois dont les parois aurent au moins
10 mm d’épaisseur. Les vides seront remplis
de farine de bois. Un seul colis ne peut con-
tenir plus de 6000 m de fil pyroxylé; voir
aussi chiffre marginal 173.

(3) Les objets dénommés sous 5° doivent
étre solidement emballés par 25 pieces au plus
dans des boites étanches en fer-blanc ou en
carton, toutefols les capsules de thermite par
100 pieces au plus dans des cartons étanches.

Piepravni pfedpisy.

A. Kusy: Obal, obmezeni vihy, ndapisy a nilepky.

(1) Predméty uvedené pod 1, 8 a 10 musi
byti radné zabaleny do silného baliciho pa-
piru nebo do pevnych krabic, Jedna lepen-
kova krabice nesmi obsahovati vice nez 1200
krabicek se zapalkami. Viz téZ okrajovou éis-
liei 173.

(2) Predméty uvedené pod 2 musi byti
fadné zabaleny bud do plechovych krabic
valcového tvaru nebo do odolnych lepenko-
vych krabic valcového tvaru, opat¥enych na
obou koncich tésné priléhajicimi viky nebo
do silnych lepenkovych krabic. Kazdy vilec
smi obsahovati nanejvice 12 svinutych pasek
po 50 zapalnych paskach. Nanejvice tficet
téchto valcl se spoji v pevny balik papiro-
vym obalem. Svitky se zdpalnymi pdskami se
oddeli od _sebe lepenkovymi kotouéi presné
prizpisobenymi valelim. Kaidd lepenkova
krabice smi obsahovati nanejvice 100 zapal-
nych pasek s b mg tiaskavé slozi. Traskava
naplit 7’5 mg je dovolena jen, neobsahuje-li
krabice vice neZ 50 zapalnych pasek. Tyto
krabice se spoji nanejvice po 12 ve svitek a
nanejvice 12 svitklt se spoji v pevny balik
balicim papirem ; viz tézZ okrajovou Cislici 173.

(3) Predméty uvedené pod 8 musi byt za-
baleny do pevnych, utésnénych a dobie uza-
virenych beden dievénych nebo do odolnych a
nepromokavych sudfl lepenkovych, Bedny na
tyto pfedméty musi byti zcela vyloZeny dob-

rym, pevnym papirem; papir lze nahraditi

téz tenkoun vlozkou zinkovou,

- (4) Predméty uvedené pod 4 se navinou
v délece nanejvice 30 m na pevné lepenkové
prouzky, nadez se oball papirem. Nanejvice
po 10 tdchto balikil spoji se balicim papirem
a uloZi do dievéné bedni¢ky se sténami ale-
spoii 10 mm silnymi. Prazdné mezery se vy-
plni dfevitou mouckou. Jeden kus nesmi ob-
sahovati vice neZ 6000 m zapalné pfize. Viz
téz okrajovou ¢&islici 173.

(5) Predméty uvedené pod 5 musi byti
F¥adné zabaleny nanejvice po 256 kusech do
utésnénych krabic z bilého plechu nebo z le-
penky, termitové zapalky vsak nanejvice po
100 kusech do utésnénych lepenkovych kra-
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Ces emballages intérieurs {hoites ou cartons)
seront disposés dans une caisse & des inter-
valles de 1 ¢m au moins, qui seront bien rem-
bourrés avec de la farine de bois fortement
pressée. Une caisse pourra contenir 40 em-
ballages intérieurs au plus. Ceux-ci devront
étre distribués de fagcon & étre groupés par
20 au plus ef les deux groupes seront séparés
I'un de I'autre d’une facon convenable par une
couche de 3 em au moins de farine de bois
bien tassée; voir aussi chiffre marginal 173,

(8) Les objets dénommés sous 6° doivent
étre emballés dans des.caisses en b01s solides,
étanches et bien fermées.

(7) Les objets dénommés sous 7° doivent
étre emballés dans des caisses en bois solides,
étanches et bien fermées ou dans des tonneaux
en bois ou dans des tonneaux en carton ré-
sistants et imperméables.

(8) Les objets dénommeés sous 8° doivent
étre emballés dens des cartons dont chacun
doit renfermer 72 inflammateurs électriques
au plus. Tout au plus 12 de ces caltons
doivent étre réunis dans un paquet; voir aussx
chiffre marginal 173.

En ce qui concerne 'emballage des objets
dénommés sous 9° et 10° voir chiffre margi-
nal 159.

(9) Les objets dénommés sous 11° doivent
étre solidement emballés dans des caissettes
en bois ou dans de fortes boites en carton, en-
tourées de papier, dont chacune ne doit pas
renfermer plus de 1000 piéces; ils doivernt &tre
immobilisés au moyen de sciure de bois; voir
aussi chiffre marginal 173.

(19) Les objets dénommés sous 12° doivent

‘étre solidement emballés dans des boites en

carton dont chacune ne doit pas renfermer
plus de 25 pieces; les pierres fulminantes
doivent étre soigneusement immobilisées au
moyen de sciure de bois; voir aussi chiffre
marginal 173.

(11) Les objets dénommés sous 138° doivent
etre solidement embailés dans des boites,
réunies ensuite par paquets de 12 hoites au
plus, enveloppés de papier; voir aussi chiffre
marginal 173.

(12) Les objets dénommés sous 14° doivent
étre solidement emballés dans des boites,
réunies ensuite par paquets de 12 boites au
plus, enveloppés de papier ou emballés dans
un sachet en papier. Les sachets doivent étre
fermés en pliant le bout ouvert. Les boites ou
les sachets doivent étre réunis au moyen

bie. Tyto vnitfni zdbaly (plechové krabice
nebo lepenkevé krabice) musi se vozloziti
v bedné alespon na 1 em od sebe, a prostory
tak vznilklé se vypini dfevitou mouckou silné
napéchovanou. Jedna bedna smi obsahovati
nanejvice 40 zahalt, Ty musi byti rozdéleny
tak, aby byly seskupeny nanejvice po 20; ¢bé
skupiny musi byti oddéleny jedna od druhé
vhodnym zphsobem alespohh 8 em silnou
vrstvou dobfe upéchované drevité moudky;
viz téZ okrajovou dislici 173.

(6} Predmeéty uvedené pod 6 musi byti za-
baleny do pevnych, utésnénjch a dobie uza-
vienych beden dfevénych.

(") Predméty uvedené pod 7 musi byti za-
baleny do pevnych, utésnénych a dob¥e uza-
vienych heden dievénych nebo do dievénych
sudit nebo do odolnych a nepromokavych
sudd lepenkovych.

(8) Piedméty uvedené pod 8 musi byti za-
baleny do kartont, z nich% kaZdy smi obsaho-
vati nanejvice 72 elektrickych zapalovaéi.
Nanejvice 12 kartonhi lze spojiti v balik; viz
téz okrajovou &islici 173,

O obalu pifedmétd uvedenych ped 9 a 10
viz okrajovou ¢islici 150.

(8) Predméty uvedené pod 11 musi byti
r4dné zabaleny do dievénych bednidek nebo
do silnych lepenkovych krabic, obalenych pa-
pirem, z nichZ kaZd4d smi obsahovati nanej-
vice 1000 kusl; aby se nepohybovaly, zajisti
se pilinami; viz téZ okrajovou éislici 173.

(10) Predméty uvedené pod 12 musi byti
fadné zabaleny do lepenkovych krabic, z nichz
kazdad smi obsahovati nanejvice 25 kush;
traskavé kulitky musi byti peélivé zajistény
pilinami; viz téZ okrajovou dcislici 173.

(11) Predméty uvedené pod 13 musi byti
Tadné zabaleny do krabic, a na to nanejvice
po 12 krabieich papirovym obalem do balikili;
viz téZ okrajovou cislici 173,

(12) Predméty uvedené pod 14 musi byti
F4dné zabaleny do krabie, a na to nanejvice
po 12 krabicich papirovym obalem do balikd
nebo do papirového sacku., Sacky se musi
uzaviiti prehnutim otevfeného konce. Kra-
bice nebo sacky musi byti spojeny obalem ze
silného papiru do pevnych balikl, které ne-
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d'une enveloppe de papier résistant en des
paquets solides qui ne doivent pas contenir

.plus de 144 de ces objets; voir aussi chiffre

marginal 173.

(13) Les objets dénommés sous 15 doivent
étre solidement emballés dans de fortes boites
en carton dont chacune ne doit pas renfermer
plus de 100 amorces chargées de 5 mg de ful-
minate. Une charge de 7,5 mg de fulminate
n’est admise qu’a la condition que la boite ne
renferme pas plus de 50 amorces. Ces boites
d’amorces, de rubans d’amorces ou d’anneaux
damorces seront réunies au nombre de 12
au plus en un rouleou, ef 12 rouleaux au
plus seront liés en un paquet solide, enveloppé
de papier d’emballage; voir aussi chiffre mar-
ginal 173.

(1¢) Les objets dénommés sous 16° et 18°
doivent étre solidement emballés dens des
boites en carton avec couvercle a4 recouvre-
ment, dont chacune ne doit pas renfermer
plus de 50 bouchons. Les houchons doivent
étre collés sur le fond des boites ou étre assu-
jettis d’une autre fagon tout aussi sfire dans
leur position. Les vides doivent étre bien rem-
plis de farine de bois ou de farine de liége
seches. Une couche d’ouate ou d'un bhourrage
tout aussi élastique doit étre placée sur la fa-
rine; la boite doit étre fermée au moyen d'un
couvercle & recouvrement. Les boites ainsi
constituées seront réunies en petits paquets,
soit au moyen d’'une bande en papier collée,
soit & Iaide de ficelle, de telle maniére gqu’un
petit paquet contienne au plus 100 bouchons
détonants, Les bandes en papier collées ou la
ficelle doivent étre assez fortes et stres pour
que 1a farine de bois ne puisse ni couler dans
les boites, ni s’en échapper. Cing petits
paquets au maximum. seront réunis en un

paquet solide, enveloppé de papier d’embal-

lage; voir aussi chiffre marginal 173.

(15) Les objets dénommeés sous 17° doivent
étre solidement emballés dans des boites en
carton avec couvercle i recouvrement dont
chacune ne doit pas renfermer plus de
5 disgues. Ces boites doivent étre entourées
de papier & raison de 5 au plus. Les rouleaux
ainsi obtenus doivent étre réunis, a raison de
20 au plus, en un paquet. Deux paquets au
plus sont renfermés ensemble dans un fort
carton avec un couvercle i recouvrement. Le
couvercle doit &re solidement fixé par une
bande de papier sclide collée sur la partie in-
férieure de la boite. Chaque caisse ne peut
renfermer que 50 cartons au plus; voir aussi
chiffre marginal 173.

IEn ce qui concerne Pemballage des objets
dénommés sous 18° voir chiffre marginal 163.

sméji obsahovati vice nez 144 téchto pred-
méth; viz téZ okrajovou éislici 173.

(13) Piedméty uvedené pod 15 musi byt
radné zabaleny do pevnych lepenkovych kra-
bie, z nichZ kaZdd smi obsahovati nanejvice
100 zdpalnych listkl po 5 mg tifaskavé slozi.
Traskava naplt 75 mg je dovolena jen, negh-
sahuje-li krabice vice nez 50 zapalnych listka.
Tyto krabice se zapalnymi listky, se zapal-
nymi paskami nebo se zdpalnymi krouZky se
spoji v poétu po 12 ve svitek a nanejvice 12
svitkll se svaZe v pevny balik obalem z bali-
ciho papiru; viz téz okrajovou ¢islici 173.

(14) Predméty uvedené pod 16 a 18 musi
byti fadné zabaleny do lepenkovych krabic
g pfehnutym vilkem, z nichZ kaZdi smi obsa-
hovati nanejvice 50 zitek. Zatky se musi na
dno krabic prilepiti nebo jinym stejné vhod-
nym zplsobem upevniti ve své poloze.
Prizdné prostory se musi dobie vyplniti su-
chou dievitou mouckou nebo korkovou moué-
kou, Na mouéku je tieba poloziti vrstvu vaty
nebo jiné stejné elastické latky; krabice se
musi zaviiti pfehnutym vikem. Takto upra-
vené krabice se spoji v bali¢ky bud pfelepe-
nim papirovou paskou, nebo prevazanim mo-
touzem tak, aby jeden balicek neobsahoval
vice nez 100 traskavych =zitek. Papirové
pasky k prelepeni nebo motouz musi byti
dosti silné a jisté, aby dievitd moucka ne-
mohla v krabicich se piesypavati, ani z nich
vypadavati. Nanejvice 5 halicki se spoji
v pevny balik obalem z baliciho papiru; viz
téZz okrajovou cistici 173.

(15) Piedméty uvedené pod 17 musi byti
Tadné zabaleny do lepenkovych lirabic s preo-
hnutym vikem, z nichZ kaZd4 smi obsahovati
nanejvice 5 kotoudi. Tyto krabice musi vidy
byti nanejvice po 5 Zavinuty do papiru. Takto
ziskané svitky se spoji nanejvice po 20 v ba-
lik. Nanejvice dva baliky se zabali do lepen-
kové krabice s prehnutym vikem. Viko se
musi ¥Adné upevniti pfelepenim trvanlivou
papirovou péaskou na spodni CGasti krabice.
Kazd4 bedna smi obsahovati nanejvice 50 le-
penkovych krabic; viz téz okrajovou d&islici
173.

O obalu prfedméti uvedenych pod 18 viz
okrajovou ¢islici 163.
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(16) Les objets dénommeés sous 19° doivent
étre solidement emballés par groupes de 10 au
plug dans une boite en carton avec couvercle
2 recouvrement dont tous les vides sont
remplis de farine de bois; sur le fond de la
boite ainsi que sous le couvercle doit étre
placé un carton d’une épaisseur de 1 mm. Le
couvercle doit étre fixé sur la boite par une
bande de papier solide collée sur les deux par-
ties. Les boites doivent étre entourées de pa-
pier par 10 au plus; les rouleaux ainsi obtenus
doivent éire réunis par 10 au plus en un
paquet solide, enveloppé de papier d’embal-
lage. Chaque caisse ne peut renfermer que
25 paquets au plus; voir aussi chiffre mar-
ginal 173.

(17) Les objets dénommés sous 20° doivent
étre solidement emballés ou bien d’apres les
prescriptions du chiffre marginal 165, ou bien
par 50 pidces au maximum dans une boite en
carton avec couvercle a recouvrement; ils
doivent é&tre fixés dans des cartons troués et
tous les vides doivent étre remplis de farine
de bois; voir aussi chiffre marginal 173.

(18) Les objets dénommés sous 21° doivent
8tre solidement emballés dans de fortes boites
en carton dont chacune ne doit renfermer
guw’au maximum 15 amorces en carton écla-
tant sous le pied collées sur un disque en
carton. Les vides des caisses dont la partie
inférieure et le couvercle seront solidement
tenus ensemble par une bande de papier
collée, doivent étre remplis de farine de bois.
Douze boites au plus doivent étre réunies en
un rouleau. Les rouleaux doivent étre em-
ballés, & raison-de 6 au maximum, dans une
boite en carton dont les bords et les angles
sont renforcés et attachés ensemble par des
agrafes en fil de fer; voir aussi chiffre mar-
ginal 173. ‘

(12) Les objets dénommés sous 22° doivent
étre solidement emballés:

a) Les plagues détonantes, dans une boite
étanche en carton-cuir ou carton-paille, bien
entourées avec de la farine de bois ou de la
sciure de bois fine; chaque boite ne doit pas
renfermer plus de 144 plaques et une caisse
ne doit pas contenir plus de 50 boites, le poids
maximum des plaques détonantes étant de
18 kg; voir aussi chiffre marginal 173.

b) Les martinikas, & raison de 65 au maxi-
mum, dans des boites rondes en carton, gar-
nies de papier de soie; les dites boites, & rai-
son de 72 au maximum, doivent étre embal-
lées dans des cartons. Une caisse ne doit pas
confenir plus de 3600 boites en carton em-

(16) Predméty uvedené pod 19 musi byti
adné zabaleny ve skupinich nanejvice po 10
do lepenkové Lkrabice s piehnutym vikem,
v niZ se vyplni mezery difevitou mouékou. Na
dné i pri viku je tfeba poloZiti lepenkovou
desticku 1 mm silnou. Viko musi byti upev-
néno na krabici prouzkem ze silného papiru
prilepenym na obé éasti. Krabice se zavinou
do papiru nanejvice po 10; svitky takto do-
cilené se spoji balicim papirem nanejvice po
10 v pevny balik. Kazdi bedna smi obsaho-
vati nanejvice 25 balikii; viz téZ okrajovou
Cislici 178.

(17) Predméty uvedené pod 20 musi byti
Fadné zabaleny bud podle predpist okrajové
cislice 165, nebo nanejvice po 50 kusech do
lepenkové krabice s plehnutym vikem; ka-
lisky musi byti upevnény v lepence opatiené
otvery a mezery musi byti vyplnény dfevi-
tou mouckou; viz téZ okrajovou cislici 173,

(18) Predmeéty uvedené pod 21 musi byti
¥adné zabaleny do- silnych krabic lepenko-
vych, z nichz kazdd smi obsahovati nanejvice
15 z4palnych kali§kl lepenkovych, vybuchuji-
cich pod nohou, pFilepenych na lepenkovy ko-
toué. Mezery v krabicich, jichZz spodni éast a
viko musi byti ¥adné prelepena silnou paskou
papirovou, aby drzely pohromadé, je tieba
vyplniti dfevitou mouckou. Dvanact krabic
spoji se v kotoué. Kotoude musi byti nanej-
vice po 6 zabaleny-do lepenkové krabice, je-
jiz okraje a rohy jsou zesileny a spojeny
mezi sebou driténymi spojkami; viz téz
okrajovou dislici 173,

(19) Piedméty uvedené pod 22 musi byti
Tfadné zabaleny:

a) tfaskavé desky, dobie proklidané die-
vitou mouckou nebo jemnymi pilinami, do
utésnéné krabice z koZniho papiru nebo ze
slamové lepenky. Kazda krabice smi obsaho-
vati nanejvice 144 desek, a v jedné hedné smi
byti vloZeno nanejvice 50 krabic o celkové
vaze 18 kg traskavych desek; viz téz okrajo-
vou cislici 173;

b) martinikas nanejvice po 65 kusech do
kulatyeh lepenkovych krabic, vyloZenych
hedvabnym papirem; tyto krabice nanejvice
v poctu 72 musi byti zabaleny do kartonu.

Jedna bedna nesmi obsahovati vice nez 3600 -

krabic lepenkovych, zabalenych do kartont,
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ballées dans du carton, le poids maximum des
martinikas étant de 24 kg; voir aussi chiffre
marginal 173.

(20) Les objets dénommeés sous 23°, 25° et
26° doivent étre solidement emballés dans de
fortes boites en carton ou dans des caissetfes
en bois; les chiets dénommés sous 26° peuvent
aussi étre emballés dans des. sacs en papier;
les pieces d'artifice de grandes dimensions
doivent étre emballées dans du papier si leur
point de mise de feu n’est pas revétu d'une
¢oiffe en papier; dans les deux cas on doit
empécher le tamisage; voir aussi chiffre mar-
ginal 173.

La charge propulsive des hombes d’un poids
brut de plus de 5 kg doit &tre protégée par
une douille en papier recouvrant la partie in-
férieure de la bombe. Les hombes doivent
étre emballées dans des caisses; les espaces
vides doivent étre remplis de fibres de bois
ou de matieres analogues.

(21) Les objets dénommés sous 24° doivent
étre solidement emballés dans de fortes boites;
les petits coups de canon doivent étre golide-
ment assujettis, les différentes piéces étant
séparées les unes des autres par une forte
couche de farine de bois ou de matiére ana-
logue appropriée; voir aussi chiffre margi-
nal 173.

En ce qui concerne 'emballage des objets
dénommés sous 25° et 260 voir chiffre margi-
nal 169.

(22) Les matigres dénommées sous 27¢ doi-
vent étre emballées dans des sachets en papier;
tout au plus 20 de ces sachets doivent étre
bien immobilisés dans des boites en carton;
les cartons doivent étre entourés, soit iscié-
ment, soit a plusieurs, de papier huilé, Aux
lieu et place des sachets en papier 'on peut
également employer de petits tubes en verre
fermés au moyen d'un bouchon de lidge; tout
au plus 3 de ces tubes doivent étre immobilisés
au moyen de matiéves souples dans des cartons
a tircir de fagon & ne pouvoir se toucher les
uns les autres; voir aussi chiffre marginal 173.

. (23) Les objets dénommés sous 28¢ doivent
étre emballés dans des caisses en bois solides,
étanches et hien fermées. Les caisses destinées
a ces objets doivent étre garnies de bon papier
d'emballage, papier huilé ou carton ondulé.
Une garniture étanche en ces matiéres n'est
pas nécessaire lorsque ces objets sont em-
paquetés dans des enveloppes en papier solide
ou en carfon solide.

Les cartouches fumigénes destinées a la
utte contre les parasites empaquetées dans

0 nejvétsl vaze martinikas 24 kg; viz téz
okrajovou éislici 173.

(20) Predmeéty uvedené pod 23, 25 a 26
musi byti ¥Adné zabaleny do silnych lepenko-
vych krabic nebo do dievénych bednicek;
predméty uvedené pod 26 mohou byti rovnéz
zabaleny do papirovych sackii; ohnostrojni
télesa vétSich rozmérl musi byti zabalena do
papiru, neni-li jich misto pro zapaleni opa-
tfeno papirovym klobouckem; v cbou piipa-
dech musi se zameziti vytrouSeni; viz téz
okrajovou ¢isliel 173.

Vymetnd naplih u bomb nad 5 kg hrubé
vahy musi byti chranéna lepenkovou dutin-
kou, nastréenou pres spodni ¢ast bomby,
Bomby se mwusi zabaliti ‘do beden, prizdné
mezery musi byti vypinény dfevitou vinou
nebo podobnymi latkami.

(2t) Piedméty uvedené pod 24 musi byti
Tadné zabaleny do silnych krabiec; male dé-
lové rany musi byti pevné uloZeny a jednot-
liva télesa oddélena od sebe silnou vrstvou
dievité moucky nebo podobné vhodné latky;
viz téz okrajovou €islici 173.

O obalu predmétd uvedenych pod 25 a 26
viz okrajovou éislici 169.

(22) Latky uvedené pod 27 musi hyti za-
haleny do papirovych sackf; nanejvice 20
téchto sackt musi byti dobre zajisténo v le-
penkovych krabicich, Lepenkové krabice
musi byti obaleny at jednotlivé, at nékolik
olejovym papirem. Misto papirovych sackn
Ize téz uziti malyeh sklenénych rourek uza-
vienych kerkovou zatkou; nanejvice 8 tyto
rourky musi byti pevné ule%eny podajnymi
laitkami do lepenkovych zasuvek tak, aby se
navzajem nedotykaly; viz téZz okrajovou dis-
lici 173.

(23) Predméty uvedené pod 28 musi byti
zabaleny do pevnych, utésnénych a dobie uza-
vienych beden ditevénych, Bedny na tyto
predméty musi byti vyloZeny dobrym balicim
papirem, olejovym papirem nebo vinitou le-
penkou. Vuitini tésnici vloiky z téchto latek
neni tieba, jsou-li tyto predméty zabaleny
v obalech z pevného papiru nebo pevné le-
penky.

Dymotvorné patrony na potirani Skodli-
vych nédkaz, zabalené do oballl z pevného pa-
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des enveloppes en papier solide ou en carton
solide peuvent également &tre emballées dans
des caisses en carton tres fort ou dans des
caisses en carton ondulé. Le carton ou le carton
ondulé peut également &tre rendu imperméable
4 leau. Pour les envois dont le poids brut ne
dépasse pas 5 kg, 'on peut également em-
ployer des boites en carton ordinaire.

(21) a) Les emballages intérieurs contenant
des objets dénommés sous 19, 29, 4°, 5° et 8°
a 27° doivent étre emballés dans des caisses
en bois solides, étanches et bien fermées.

b) Pour les objets dénommés sous 1° l'on
peut aussi employer des boites en carton de
bonne qualité, fortement collées, de 2 mm
d’épaisseur au minimum, ainsi que des réci-
pients en fer-blanc.

¢} Les caisses destinées aux objets dénom-
més sous 40, 50 et 13° peuvent étre garnies
intérieurement de papier fort de bonne qua-

-lité, de papier bitumé, d'une feuille de zine ou

de tole plombée.

d) Pour les objets dénommés sous 20, 9o,
110, 120 et 15° & 27°, les caisses seront en
planches dressées et bien jointives d'au moins
18 mm d'épaisseur; leurs aréfes seront assem-
blées 3 queue daronde ou au moyen de couvre-
joints; Pintérieur sera entiérement tapissé de
papier fort de bonne qualité; le papier peut
aussi étre remplacé par une garniture inté-
rieure en zinc mince.

e) Pour les poudres-éclairs au magnésium
prétes a 'usage dénommeées sous 27° I'on peut
également utiliser des caisses en bois solides
ordinaires ou, si les poudres-eclalrs sont em-
hallées dans des sachets en papier, de fmtes
boites en carton.

) Les paquets ne doivent pas pouvoir se
déplacer dans les récipients. Pour les objets
dénommés sous 20, 90, 11°, 12° et 15° & 26° les
vides des caisses extérieures doivent étre bien
hourrés avec des matiéres demballage appro-
priées et séches — fibres de bois, papier,
etc. —; pour les bouchons détonants, les pé-
tards ronds, les amorces en carton (munition
lilliput), les pierres fulminantes, les amorces
en carton éclatant sous le pied, les plaques
détonantes, les martinikas et les produits simi-
laires: farine ou sciure de bois. Le foin humide,
I'étoupe imprégnée de graisse ou d’huille ou
d'autres matiéres sujettes a4 linflammation
spontanée ne doivent pas étre utilisés.

Lorsqu’il s’agit de grands décors pour pieces
d'artifice (transparents), il suffit de les fixer
solidement dans le récipient.

piru nebo z pevné lepenky, mohou byti rov-
néz zabaleny do zvlast silnych lepenkovych
beden nebo do beden z vinité lepenky. Le-
penka nebo vinitéd lepenka mize byti téz udi-
néna nepromokavou. Pro zasilky o hrubé vaze
do 5 kg lze rovnéz uZiti obyéejnych lepenko-
vych krabie,

(2¢) a) Vnitini zabaly s pfedméty uvede-
nymi pod 1, 2, 4, 5 & 8 az 27 musi byti zaba-
leny do pevnych, utésnénych a dobfe uzavie-
nych beden dfevénych.

b} Pro predméty uvedené pod 1 lze téz uziti
krabic z lepenky dobré jakosti, pevné kliZené,
o sile alespoil 2 mm, jakoz i nadob z hilého
plechu.

¢) Bedny na pfedméty uvedené pod 4, 5 a
13 mohou byti uvniti vyloZeny silnym papi-
rem dobré jakosti, dehtovou lepenkou, zinko-
vym plechem nebo poolovénym plechem.

d) Pro pifedméty uvedené pod 2, 9, 11, 12
a 15 aZ 27 musi bytl bedny z ohoblovanych,
dobie spojenych prken alespoii 18 mm sil-
nych; postranni stény musi byti spojeny na
rybinu nebo svlakem. Uvnitl musi byti zcela
vylozeny silnym papirem dobré jakosti; papiv
lze téZ nahraditi tenkou vloZzkou zinkovou.

e) Pro mzikové osvétlovaci priasky magne-
siové, hotové k pouZiti, uvedené pod 27, lze
rovnéz uziti obycejnych, pevnych beden dre-
vénych nebo, jsou-li mzikové prasky zabaleny
do papirov§eh sacki, silnych krabic lepenko-
vych,

f) Baliky se nesméji v nadobach posouvati.
U predméth uvedenych pod 2, 9, 11, 12 a 15
az 26 musi byti mezery ve vnéjsich bedniach
pevné vycpany vhodnymi a suchymi balicimi
latkami — hoblovaikami, papirem atd. —
u traskavych zatek a tiaskavych teréh, u le-
penkovyeh zapalnych kaliskli (munice lili-
put}, u traskavych kuliéek, u zépalnjch ka-
li¥kd lepenkovych vybuchujicich - pod nohou,
u traskavych desek, u martinikas a podob-
nyech vyrobkid: dfevitou mouckou nebo pili-
nami. Vlhkého sena, viny na ¢iSténi, napus-
téné tukem neb olejem, a jingch podobnych
latek, které se mohou snadno vznititi, nesmi
se uziti,

Jde-li o transparenty, staci je fadné upev-
niti v nadobé,
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(25) a) Le poids brut d'un colis renfermant
des objets dénommés sous 20, 59, 90, 110, 120
et 15° a 280 ne doit pas dépasser 100 kg.

b) Le poids total de la matiére explosive
(charge propulsive, charge d’éclatement et ma-
tiere éclajrante} ne doit pas excéder 20 kg
pour les objets dénommeés sous 5°, 36 kg pour
les objets dénommés sous 237, 25 kg pour les
objets dénommés sous 25°. Le poids total de
la poudre grenée entrant dans la composition
des objets dénommés sous 23° et 25° ne doit
pas dépasser 3,2 kg.

¢) Le poids brut des caisses en bois ordi-
naires et des boites en carton contenant des
poudres-éclairs au magnésium prétes a I'usage
dénommeées sous 27° ne doit pas dépasser 5 kg.

d) Le poids brut des caisses en carton ou
en carton ondulé contenznt des cartouches
fumigénes destinées & la lutte contre les para-
sites dénommeées sous 28° ne doit pas dépasser
20 kg,

(26) Tout colis contenant des objets dénom-
més sous 23¢ doit porter une étiquette con-
forme au modeéle ne 1.

B. Embullage avec d’autres objets.

L’emballage en commun est soumis aux pre-
scriptions suivantes:

(1) Les objets dénommés sous 1° par quan-
tités ne dépassant pas 5 kg, peuvent étre
réunis avec d'autres objets a l'exception des
objets de la classe I ¢ dénommeés sous 4° et des
matieres des classes IT et ITL

(2) Les caissettes contenant des objets dé-
nommeés sous 4° ne peuvent étre réunis au
nombre de plus de 5 dans un méme colis avec
d’'autres ohjets {voir chiffre marginal 153).

(3) Les objets dénommés sous 9° a 15° peu-
vent étre réunis soit ensemble, soit avee ceux
dénommés sous 23° (34 I'exception des bombes
et des pots & few), soit avec ceux dénommés
sous 24° a 26°. S’appliquent aux récipients
collecteurs, suivant la nature des objets’em-
paguetés, les prescriptions les plus rigoureuses
des .chiffres marginaux 173 et 174. Les em-
ballages intérjeurs doivent étre sclidement
assujettis dans les récipients collecteurs en
remplissant les espaces vides de matiéres
d'emballage appropriées (fibres de bois, papier,
ete.).

(%) Les objets dénommés sous 9° & 22¢, em-
ballés conformément aux chiffres marginaux

(25) a) Hrub4a vaha jednoho kusu s pfed-
méty uvedenymi pod 2,5,9,11, 12 a 15 az 98
nesmi byti vétsi neZ 100 l\g

b) Celkova viha vybusné sloii (sloZ vy-
metnd, sloZ zaZehovaci a osvétlovaci) nesmi
byti vétsi nei 20 kg u predmeétd uvedenych
pod 5, 36 kg u predmétt uvedenych pod 23,
25 kg u predmétit uvedenych pod 26. Celkova
vaha zrnéného prachu ve sloZi pfedméti uve-
denych pod 23 a 25 nesmi byti vétsi neZ
32 kg.

¢} Hrubd vaha obyéejnych difevénych be-
den a lepenkov§ch krabic se miZikovymi
osvétlovacimi prasky magnesiovymi, hoto-
vymi k uziti, uvedenymi pod 27, nesmi byti
vétii nez b kg,

d) Hruba viha lepenkovych beden nebo be-
den z vinité lepenky s dymotvornymi patro-
nami k potirani skodlivych nédkaz, uvedenymi
pod 28, nesmi byti vétii nez 20 kg.

(26) Kazdy kus s predméty uvedenymi pod
23 musi byti opatien nalepkou podle vzorce 1.

1. Baleni spoly s jinymi predmdity.

Pro zabaleni spolu s jinymi piedméty plati
tyto predpisy:

(1) Predméty uvedené pod 1 v mnoZstvi do
5 kg Ize spojiti v jeden kus s jinymi piediméty,
vyjma pledméty tridy Ie, uvedené pod 4, a
latky trid IT a II1.

(2) Bedni¢ky s predmeéty uvedenymi pod 4
je dovoleno spojiti v mnoZstvi nanejvice 5
v témZe Jusu s jinymi piedméty (viz okrajo-
vou ¢islici 153).

(3) Predméty uvedené pod 9 az 15 lze spo-
jiti at navzajem, at s predméty uvedenymi
pod 23 (vyjma bomby a ohfiové hrnce) nebo
s predméty uvedenymi pod 24 aZ 26. Na
sbérné nadeby plati — podle povahy v nich
zahalenych predmétlt — nejprisnéjsi piedpisy
okrajovych &isglic 178 a 174. Vnitfni zébaly
musi byti fadné upevnény ve sbérnych nado-
bach vyplnénim prazdnych prostor vhod-
nymi balieimi Jatkami (dfevitou vlnou, pa-
pirem).

(4) Predméiy uvedené pod 9 az 22, zaba-
lené podle ckrajovych ¢islic 150 a 158 az 168
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150 et 158 & 168 peuvent étre réunis avec de
la mercerie ef des jouets dont ils doivent ce-
pendant étre tenus séparés.

Le poids brut de la caisse collectrice ne doit
pas dépasser 100 kg.

C. Mode de transport.

Les objets de la classe Ic¢ dénominés sous
230 4 26° ne doivent pas étre adressés gare
restante.®)

D. Mentions et attestations dans la lettre de voiture.

(1) Dans les letires de voiture afférentes
aux objets dénommés sous 2¢, 4°, 50, 8, 9o,
110, 120 et 15° & 280, I'expéditeur doit certifier
ce qui suit:

« La nature et I'emballage répondent aux
prescriptions de 'Annexe I & la C. L M. »,

(2) Lorsqu’un expéditeur autre que la fab-
rique d'origine remet au transport ultérieur
un envoi complet ou une partie d'envoi, pour
lequel une attestation dans la lettre de veiture
est prescrite, 'attestation peut étre omise a
condition que le nouvel expéditeur déclare que
Tenvoi est identigue & I'envoi d'origine, ou bien
que ses différentes parties provienneni de
Yenvoi dorigine qui a été vérifié et pour lequel
Tattestation a été délivrée et que I'emballage
d’ongme n'a pas été ch‘mge La preuve de ce
qui précede peut étre exigée.

I’attestation & ce sujet dans la lettre de
voiture doit, en forme abyrégée, étre libellée
comme suit: « Contenu et emballage iden-
tiques & l'envoi d’origine ».

E., Matériel de transport: Chargement, inscriptions
et étiquettes,

(1) Le transport doit étre effectué dans des
wagons couverts,

(2) Ne peuvent étre posés sur les caisses en
carton contenant des objets dénommés sous
1e — chiffre mavginal 173, al. b) — que des
colis, placés méme en plusieurs couches les
unes sur les autres, lesquels ne différent pas
sensiblement, au point de vue de la dimension
et du poids, des caisses en carton contenant
des objets dénommés sous 1o.

(3) En ce qui concerne les tonneaux en
carton contenant des objets dénommés sous
39, on doit veiller & ce que ces tonneaux ne
soient pas avariés par d’autres objets,

*) Jusqu’d Ventre en vigueur de la nouvelle C. I. M.
du 23 novembre 1933, aucun objet de la classe I ¢ ne
peut étre adressé gare restante (voir art, 6, § 61
de la C. 1. M. du 23 octobre 1924).

Sbirka zdkonfl a natizens, & §10.

1ze sp031t1 se striznim zboZim, a hlackaml od
nichZ v$ak musi byti oddeleny

Hruba vaha shérné bedny nesmi byti vétsi
nez 100 kg.

C. Prepravni zptisch.

Predméty tFidy Ie uvedené pod 23 aZ 26 neni
dovoleno adresovati na piihlagku.*)

D. Udaje a osvédéeni v nikladnim listu.

(1) V nakladnim listu na predméty uvedené
pod 2, 4, 5,8, 9, 11, 12 a 15 aZ 28 musi odesi-
latel osvéddciti toto:

»Povaha a obal vyhovuji predpistm piilochy
ITkM 0. 2.5

(2) Pri dalsi pFepravé celé zdsilky nebo dilél
zésilky, pro kterou je tieba osvédéeni v na-
kladnim listu, jinym odesilatelem nez vyrabé-
jiel tovarnou, lze od osvédéeni upustiti, pro-
hlasi-li novy odesilatel v nakladnim listu, Ze
zagilka je ptvodni, nebo Ze jednotlivé kusy po-
chézeji z plvodni zasilky, ktera byla zkou-

Sena, a pio kterou bylo vydano osvédéeni, a Ze

na pavodnim obalu nebhylo nie ménéno. Na po-
zadani je tfeba predchozi prokizati.

Priglusné prohlaseni v nikladnim listu musi
zkracend zniti takto: ,,Obsah i obal totoZny
s puvodni zasilkou.*

E. Prepravni prost¥edky: Nakldddini, ndpisy
a nalepky.

(1) Pieprava musi byti provedena v kry-
tych vozech.

(2) Na lepenkové bedny s pifedméty uvede-
nymi pod 1 — okrajova Cislice 173, odst. b) —
sméji byti pokladany jen kusy, tfebas i ve vice
virstvach nad sebou, literé se zvlast nelisi ani
co do obsahu, ani co do vihy od lepenkovy§ch
beden s pfedméty uvedenymi pod 1.

=]

(3) U lepenkovych sudi s pfedméty uvede-
nymi pod 3 je {Teba dbiti toho, aby fyto sudy
nebyly poSkozeny jinymi predméty.

*) Pokud nevstoupi v platnost novd M. U. Z. z 23.
listopadn 1933, nesmi byti Zadny predmét tridy Ie
adresovan - na prihlagku (viz €. 6, § 6h k M. 0. Z
z 23. Fijna 1924).
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186  (#) En ce qui concerne les wagons dans
lesquels seront chargés des colis munis d'une
étiquette conforme au modéle ne 1 (voir chiffre
marginal 175), on doit apposer cette méme
étiquette sur les deux cHtés du wagon avant

le commencement du chargement,

I'. Inierdiction de chargement en commun.

187 Néant.

G. Récipients vides, Autres prescriptions.
188 Pas de prescriptions spéciales,
189-200

Id. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous
préssion,

Ne sont admises au transport que les ma-
tiéres suivantes:

201

a) Gaz comprimés:
1° L’acide carbonique,

2° Le géz a T'eau, le gaz d’éclairage, le gaz
mixte (gaz d’huile ne contenant pas plus de
30 pour 100 d’acétyléne.

30 Le gaz d’huile (gaz riche).

40 Loxygénel) contenant 4 pour 100 en
volume au plus d’hydrogéne, l'hydrogéne
{mélangé ou non avec du méthane) conte-
nant 2 pour 100 en volume au plus d’'oxygéne,
Yazote, 'oxyde de carbone, le protocarbure

“d’hydrogéne (grisou, méthane), lair, le
fluorure de hore, les gaz rares (argon, néon,
hélium, xénon, crypton ou leurs mélanges).

202 b) Gas liqueéfiés:

5° L’éthyléne, l'acide carbonique?), le gaz
d’huile liquéfié, le protoxyde d’azote, Yéthane,
le gaz dit Z (gaz d’huile liquéfié dont la pres-
sion a4 500 C ne dépasse pas 26 kg/cm?2).

1) L'oxygéne comprimé jusqu'a 0,8 kg/em?® ren-
fermé dans des sacs en caoutchouc, tissus imprégnés
ou matiéres analogues n’est pas considéré comme
matiére sujette & U'explosion, et est admis au trans-
port sans condition.

"2) Les capsules métalliques d’acide carbonique
(sodors, sparklets) renfermant 25 g au plus d’acide
carbonique liquide et au maximum 1 g de liquide
pour 1,3¢ em® de capacité ne sont pas considérées
comme matieres sujettes & l'explosion et sont admi-
ses au transport sans condition si I’acide carbonique
ne contient pas plus de % pour 100 d’air.

Les petits récipients renfermant de Vacide carbo-
nique liquide qui sont fabriqués en acier doux, sans
couture, avec une contenance maximum de 220 cm?
et qui contiennent au maximum 1 gr de liquide pour
1,34 em® de capacité, ne sont pas considérés comme
matiéres sujettes A Dexplosion et sont admis au
transport sans condition.

(4) U vozi, do nichz maji byti naloZeny 186
kusy opatiené nalepkami podle vzorea 1, (viz
okrajovou d&islici 175), musi byti nalepeny
stejné nalepky na obé strany vezu d¥ive, neZ
se zacéne nakladati.

F. Zikaz nakladati spolu s jinymi zasilkami.

Zadny. 187

G. Prazdné nidoby. Ostatni pFedpisy.

Zadné zvlastni predpisy. 188

189-20¢(

Id. Stlacené, zkapalnéné nebo tlakem rozpus-
téné plyny.

Prepravovati je dovoleno jen tyto latky:

a) Stladené plyny:
1. Kysliénik uhlicity;
2. Vodni plyn, svitiplyn, smiSeny plyn

(olejovy plyn s prisadou nanejvice 309, ace-
tylenu).

3. Olejovy plyn (plyn bohaty).

4. Kyslikt), obsahujici nanejvice 4%, vo-
diku, vodik {smifeny s metanem nebo nesmi-
Seny), obsahujici nanejvice 29, kysliku, du-
sik, kysliénik uhelnaty, metan (bansky plyn),
vzduch, fluorid bority, vzacné plyny (argon,
neon, helium, xenon, krypton nebo jejich
smesi).

201

b) Zkapalnéné plyny:

5. Etylen, kysliénik uhli¢ity2), olejovy plyn,
kysliénik dusny, etan, plyn zvany ,Z“ (zka-
palnény olejovy plyn, jehoZ tlak pri 500 C neni
vetsi nez 26 kg/em?).

202

1) Kyslik stiadeny aZ na 0°3 kg/cm* v gumovych
pytlich, v impregnovanych tkaniniach nebo v podob-
nych latkach, nepovaZuje se za latku, kterd miZe vy-
buchnouti, a 1ze ho p¥epravovati bez podminek.

2) Kovova pouzdra s kysli¢nikem uhli¢itym (sodors,
sparklets), obsahujici nanejvice 25 g kapalného ky-
sli¢niku wuhli¢itého a nanejvice 1 g kapaliny na
1'34 cm?® obsahu, nepokiadaji se za latky, které mo-
hou vybuchnouti, a pfepravuji se bez podminek, ne-
obsahuje-li kysliénik uhli¢ity vice neZ % % vzduchu.

Malé nadoby obsahujici kapalny kysliénik uhlicity,
zrobené z plavkové oceli beze §vii, s obsahem nanej-
vice 220 cm?, jeZ obsahuji nanejvice 1 g kapaliny na
1'34 em?2 obsahu,.nepokladaji se za latky, které mohou
vybuchnouti a prepravuji se bez podminek.



203

204

205

332

Shirka zékonll a naMzeni, ¢. A(@.

6° Le propyléne, 'ammoniaquet), le pro-
pane, le butane, I'isobutane, I'oxychlorure de
carbone (phosgéne).

7° Le chlore, Tacide chlorhydrique an-
hydre, ['acide sulfureux1), le tétroxyde
d’azote, le gaz dit T (mélange d’oxyde d’éthy-
léne et d’acide carbonique, dont la pression
a 500 C ne dépasse pas 14 kg/cm?2),

8 Le chlorure de méthyle, le chlorure
d’éthyle, ce dernier parfumé (lance-parfum)
ou non, le chlorure de vinyle, le bromure de
méthyle2), I'éther méthylique, le méthyla-
mine, 'éthylamine, Yoxyde d’éthyliéne, le bu-
tadiéne.

90 L'air liquide, Voxygéne liquide, l'azote
liguide,

¢) Gaz dissous sous pression:®)

10° L’ammoniaque dissoute dans de Peau,
en concentrations supérieures 4 35 pour 100
et ne dépassant pas 50 pour 100.

11° L’acétyléne dissous dans de. l'acétone
et absorbé par des matiéres poreuses.

Conditions de transport.

A. Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions
et étiquettes.

1. Nature des récipients,

(1) Le gaz comprimés, ligquéfies ou dissous
sous pression dénommeés sous 1° & 8¢, 10° et
11°, doivent étre transportés dans des réci-
pients en métal bien fermés4).

(2) Les récipients doivent étre construits
en acier doux ou en aciers spéciaux présen-
tant au moins les mémes qualités que 'acier
doux, tant au point de vue de la fragilité que
de la ténacité.

1) Les réservoirs de machines & glace pourvus
d'une facon permanente de la quantité d’acide sulfu-
reux liquide ou d’ammoniaque liquide nécessaire
a leur fonctionnement, dont le contenu en acide sul-
fureux ou en ammoniague ne dépasse pas 20 1, ne
sont pas considérés comme matiéres sujettes & lex-
plosion et sont admis au transport sans condition.

2) Un mélange de bromure de méthyle et de bro-
mure d’éthyléne contenant au plus 50 pour 100 en
poids de bromure de méthyle n’est pas conmsidéré
comme matiére sujette & 'explosion et est admis aun
transport sans condition, )

) L'eaun ammoniacale dont la teneur en ammo-
niague n’excéde pas 35 pour 100 en poids et les
boissons contenant de V'acide carbonique ne sont pas
considérées comme matiéres sujettes & 'explosion et
sont admises au transport sans condition.

*} Les récipients contenant de loxygéne com-
primé, fixés dans des bacs A poissons, sont admis
également au transport s'ils ne sont pas herméti-
quement fermés, mais pourvus d’appareils per-
mettant & 'oxygéne de s’échapper peu 4 peu.

6. Propylen, &pavekt), propan, butan, iso-
butan, karbonylchlorid (fosgen).

7. Chlor, chlorovodik, kysliénik sifiéity!),
kysliéiiik dusiéity, plyn zvany ,, T (smds
etylenoxydu a kysliéniku uhli¢itého, jehoZ tlak
pti 500 C neni vySsi neZ 14 kg/cmz.

8. Metylehlorid, etylchlorid, tento té% odori-

sovany (lance-parfum), vinylchlorid, brom-
metyl?), metyleter, metylamin, etylamin,
etylenoxyd, butadien,

9. Kapalny vzduch, kapalng kyslik, kapalny
dusik,

¢) Plyny rozpus$téné tlakem.%)

10. Cpavek rozpustény ve vodé, v roztocich
nad 35°%, a neptevysujici 50%,.

11. Acetylen rozpustény v acetonu a nassaty
v pérovitych latkach.

P¥epravni podminky,

A. Kusy: Obal, .obmezeni vdhy, nipisy a nilepky.

(1) Stlac¢ené, zkapalnéné nebo tlakem roz-
pusténé plyny uvedené pod 1 aZ 8, 10 a 11
musi byti plepravoviany v kovevych, dobie
uzavienycht) nadobach.

(2) Nadoby musi byti zhotoveny z plavkové
oceli nebo jinych specidlnich oceli, jeZz vyka-
zu)i alespoil stejné vlastnosti jako plavkova
ocel jak co do kiehkosti, tak co do houZevna-
tosti.

1) Nidoby ledotvornych stroji, které obsahujf
trvale potiebné mnoZstvi kysliéniku si¥i&itého k pro-
vozu, jichz obsah kysliéniku siFiéitého nebo Epavku
neni vétsi, nez 20 litrd, nepoklidaji se za latky, které
mohou vybuchnouti a p¥epravuji se bez podminek.

?) Smés brommetylu a etylenbromidu, obsahujici
nanejvice 50% brommetylu, nepovaZuje se za latku,
kterd muze vybuchnouti a pFepravuje se bez pod-
minek.

3) Cpavkovd voda, u niZ obsah ¢pavku nepievyduje
35%, a nipoje obsahujici kysliénik uhlidity, nepova-
Zuji se za latky, které mohou vybuchnouti a piepra-
vuji se bez podminek.

1) Nadoby se stlatenym kyslikem, upevnéné na na-
drzich na ryby, je dovoleno piepravovati téz, ne-
jsou-li neprodysné€ uzavieny, jsou-i vSak opat¥feny
piistroji umoZnujicimi pozvolné unikani kysliku.
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Toutefois 'emploi du cuivre est permis:

a) pour les gaz comprimés dont la pression
de chargement n’excéde pas 20 kg/cm?2, a Vex-
clusion toutefois des mélanges contenant de
Tacétyléne (voir chiffre marginal 201,
sous 2°) ; -

b) pour les gaz liquéfiés suwants chlorure
de méthyle, chlorure d’éthyle, éther méthy-

~ ligue et acide sulfureux.

206

Les récipents peuvent étre sans couture,
rivés, soudés ou Dbrasés. La soudure ou le
brasage ne sont admis qu’a la condition que
le constiructeur en garantisse la bonne exé-
cution; pour les récipients soudés on ne devra
employer que de l'acier dont la soudure puisse
étre exécutée avec toutes les garanties de
solidité.

La tension unitaire du métal au point le
plus fatigué sous la pression d’épreuve ne
doit pas dépasser 24 de la limite d’élasticité.

(3} Peuvent également étre transportés:

a) dans de forts tubss en verre scellés a la
lampe en petites quantités les gaz liquéfiés
suivants dénommeés sous 5°, 6° et 7°: l'acide
carbonique, I’éthane et le protoxyde d’azote
jusqu’a 3 gr, Pammoniaque, le chlore et le
tétroxyde d’azote jusqu’a 20 gr, I'acide sul-
fureux et Poxychlorure de carbone (phos-

“géne) jusqu’a 100 gr. Les tubes en verre ne

doivent étre remplis quw'a moitié pour V'acide
carbonique, ’éthane et le protoxyde d'azote,
qu'aux deux tiers pour Vammoniaque, le
chlore et le tétroxyde d’azote, et qu’'aux trois
quarts pour 'acide sulfureux et 'oxychlorure
de carbone (phosgéne). Chaque tube en verre
doit éfre placé dans une capsule en fer-blane
soudée, remplie de terre d’'infusoires et em-
ballée dans une caisse en bois solide. Il est
permis d’emballer plusieurs capsules de fer-
blanc dans une méme caisse (voir cependant
aussi chiffre marginal 232);

b) en observant les prescriptions relatives
au degré de remplissage du chiffre marginal
225, les gaz liquéfiés dénommeés sous 80 (en
quantités jusqu'a 150 gr) dans de forts tubes
en verre ou en métal, fermés de fagcon & ne
pas laisser échapper les gaz. Les tubes doi-
vent étre bien immobilisés dans de solides
caissettes en bois ou en fort carton, Une cais-
sete peut contenir jusqu’a 600 gr de liquide.
Pour Yemballage des caissettes, doivent étre
utilisées de fortes caisses en bois qui, dans le
cas ol le liquide dépasse 5 kg, seront & munir
d’une garniture socudée en tole. Le poids brut
d'une caisse ne doit pas dépasser 60 kg, et
s'il g’agit de chlorure d’éthyle et de lance-
parfum, 75 kg.

Uziti médi je v3ak dovoleno:

a) u stlacenjch plynd, jichZ pinici tlak neni
vét_éi nez 20 kg/emz2, vyjma viak smési obsa-
hujici acetylén (viz okrajovou ¢islici 203,
pod 2);

b) u téchto zkapalnénych plynt: metyl-
chloridu, etylchloridu, metyletelu a kyslié-
niku s11101teh0

Nadoby mohou byti beze 5vi{i, nytované,
svafované nebo pajené na tvrdo. Svarovani
nebo pajeni na tvrdo je dovoleno.jen, zaruéi-li
vyrobce dobré provedeni; u nadob svarova-
nych smi byti uzito pouze oceli, jiz lze svaro-
vati zcela bezvadné.

<

Namahani kovu na nejslab8im misté pii
zku$ebnim tlaku nesmi €initi vice neZ 2/; meze
pritaznosti.

(3) Prepravovany mohou byti rovnéi:

a) v silnych, sklenénych, zatavenych trubi-
cich v malém mnozstvi zkapalnéné plyny uve-
dené pod 5, 6 a 7: kysiiénik uhliéity, etan a
kysliém’k dusn;’; az do 3 g, épavek, thor a
karbonylchlond (fosgen) do 100 g. Sklenéné
trubice sméji byti naplnény kysliénikem uhli-
Gitym, etanem a kysli¢nikem dusnym jen do
poloviny, ¢pavkem, chlmem a kysl’iéni]\em du-
tym a karbonylehloridem (fosgenem) do t¥i
étvrtin. Kazda sklen&na trubice musi byti ulo-
Zena ve spajeném pouzdie z bilého plechu, vy-
plnéném infusorni hlinkou a zabaleném do
pevné, dfevéné bedny. Je dovoleno zabaliti
vice pouzder z bilého plechu do téZe bedny (viz
téz okrajovou ¢€islici 232) ;

b) dbano-li pFedpist o stupni pinéni okra-
jové &islice 225, zkapalnéné plyny uvedené
pod 8 {v mnoZstvi do 150 g) v silnych, skle-
nénjch nebo kovovych trubicich tak uzavre-
nych, aby plyn nemochl uniknouti. Trubice
musi byti uloZeny pevng, aby se nepohybo-
valy, do silnych bedniéek ze dfeva nebo ze
silné lepenky. Jedna bednitka muZe ohsaho-
vati az 600 g kapaliny. Za obal bedniéek musi
byti uito silnych, ditevénych beden, které
musi byti opatfeny spajenou plechovou vloi-
kou, pfesahuje-li kapalina 5 kg. Hruba vaha
jedné bedny nesmi ciniti vice nez 60 kg, a
jde-li o etylchlorid a lance-parfum, 75 kg.
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(4) Les récipients pour les solutions d’acé-
tylene dans l'acétone dénommées sous 11°,
doivent étre entiérement remplis d’'une masse
finement poreuse, répartie uniformément,

laquelle:

a) Wattaque pas les récipients en fer et ne
forme de combinaisons nuisibles ni avec le
dissolvant de l'acétyléne (acétone), ni avec
ce dernier ldi-méme,

b) méme &4 un usage prolongé et en cas de

secousges ne g'affaisse pasg et ne forme pas
de vides dangereux, méme 3 une température
de 50° G, '
- ¢) empéche sGrement que des décomposi-
tions de 'acétyléne revétant le caractére d'ex-
plosions ne se produisent, méme a des tem-
pératures élevées et sous I'influence de chocs
violents, ou ne se propagent au travers de la
masse.,

(3) On emploiera pour lair liquide, I'oxy-
géne liquide et lazote liquide dénommés
sous 9°:

- a) Des bouteilles en verre & double paroi,

_ dans laquelle on a fait le vide.

Elles doivent étre entourées de feutre et
fermées par un bouchon de feutre permettant
I’échappement deg gaz sans produire a l'in-
térieur une forte pression, mais empéchant
Iécoulement du liquide. Ce bouchon de feutre
doit étre fixé de maniére 4 ne pouvoir se
déplacer si la bouteille perd I'équilibre ou est
renversée, Chaque bouteille ou plusieurs
bouteilles réunies doivent é&tre protégées
contre les chocs par une corbeille en fil de
fer ou un autre récipient analogue reposant
d’une facon fixe sur le sol. Ces corbeilles ou
autres récipients doivent étre placés dans des
coffres métalliques ou dans des caisses en
bois revétues intérienrement de tole, ouverts
en haut ou simplement garantis & leur partie
supérieure par un treillis en fil de fer, un
couvercle perforé ou tout autre mode de pro-
tection analogue. Les coffres métalliques ou
les caisses en bois doivent étre complétement
étanches dans la partie inférieure, jusqu’a
une hauteur suffisante pour que, en cag de
bris des bouteilles, Ie liquide ne puisse se
répandre & lextérieur. Les coffres et les
caisses remplis d’'air liquide ou d’oxygéne
liquide ne renfermeront aucune matiére d’em-
ballage facilement inflammable; les matiéres
telles que le feutre et la laine sont admises.

b) Des récipients constitués d’autres ma-
tiéres.

Ils ne peuvent &tre employés qu'a la condi-
tion d’étre protégés contre la transmission de

(4) Nadoby na roztoky acetylenu v acetonu, 207

uvedené pod 11, musi byti zcela vyplnény jem-
nou pérovitou hmotou, stejnomérné rozloZe-
nou, jez: N

a) nepisobi Skodlivé na Zelezné nadoby a
netvoii Skodlivé sloufeniny ani s rozpoustédly
acetylenu (acetonem), ani s acetylenem,

b) ani pfi del8im uzivani a pii otiesech se
neslehne, a netvofi nebezpeéné prizdné pro-
story ani pii teploté 500 C,

¢) s jistotou zamezuje, aby dokonce i pii
vysoké teploté a vlivem prudkych narazd po-
vstaly rozklady acetylenu podobné vybuchu,
nebo aby se dale $ifily hmotou.

(5) Pro kapalny vzduch, kapalny kyslik a
kapalny dusik uvedené pod 9 se pouzije:

a) Sklenénych nadob s dvojitymi sténami,
mezi nimiz je vzduchoprazdny prostor.

Nédoby musi byti obaleny plsti a uzavieny
plsténou zatkou tak, aby mohly plyny uni-
kati, aniz zplsobi uvnit¥ silny tlak, aby vSak
nemohla kapalina vytékati. Tato plsténd zatka-~
musi byti upevnéna tak, aby se nemohla pii
naklonéni nebo p¥ prevraceni lahve uvolniti.
KaZd4 ldhev nebo nékolik lahvi spolu spoje-
nych musi byti chranéno od narazu -draténym
koSem nebo jinou podobnou nadobou pevné na
zemi stojici. Tyto koSe nebo jiné podobné na-
doby musi bytl uloZeny do kovovych truhlikt
nebo dievénych beden s plechovou vlozkou,
nahoi'e ofevienych mebo pouze chrianénych
v holeni své Casti draténou siti, dirkovanym
vikem mnebo jinym podobnym zpisobem
ochrannym. Kovové truhliky nebo dievéné
bedny musi byti ve spodni své Casti tplné
utdsnéné do dostatedné vyse, aby se nemohla
pfi rozbiti lahvi kapalina z vnéj$ich obald roz-
liti. Truhliky a bedny s kapalnym vzduchem
nebo kapalnym kyslikem nesméji obsahovati
snadno zédpalné latky balici; latky jako plst a

vina jsou dovoleny.

b) Nadob z jingch latek.

Téch lze uZiti jen.s podminkou, ze jsou
chranény od pronikani tepla tak, Ze se nemo-

208



209

210

211

Sbirka zakonti a natizeni, ¢. 1@. 335

la chaleur, de maniére & ne pouvoir se couvrir j

ni de rosée ni de givre. Un autre emballage
de ces récipients n’est pas nécessaire. Les
prescriptions édictées sous a) concernant la
fermeture des bouteilles en verre sont égale-
ment applicables & ces récipients.

2. Equipement des récipients.

(1) Chaque récipient en métal servant au
transport des gaz comprimés, liquéfiés ou
dissous sous pression (2 l'exception de lair
liquide, de Poxygeéne liquide et de l'azote li-
quide) ne doit comporter au maximum que
deux ouvertures, non compris ni le trou
d’homme, lorsque ce dernier est obturé par
un couvercle autoclave, ni l'orifice nécessaire
a I’évacuation des produits de condensation.
Sur ces ouvertures seront placés tous les
dispositifs de remplissage et de vidange les-
quels devront étre constitués par des robinets
a4 soupapes ou a pointeau. Les robinets-
vannes et les robinets & boisseau ne sont pas
admis. ,

Les récipients contenant de 1'acétyléne
dissous peuvent avoir des soupapes d'arrét
avec fermeture de raccordement.

(2) Les joints des récipients et les dispo-
sitifs de fermeture doivent étre rendus com-
pletement étanches et ne comporter que des
matiéres inattaquables par les marchandises
transportées. Notamment, §'il s’agit de V'acé-
tylene dissous, les parties métalliques des
dispositifs de fermeture ne doivent pas con-
tenir plus de 70 pour 100 de cuivre. S'il s’agit
de récipients renfermant du fluorure de bore
ou de Yammoniaque liquéfiée cu dissoute
dans de l'eau, les soupapes en cuivre ou en
d’autres métaux ou en alliage de métaux
pouvant étre attaqués par le fluorure de bore
ou Yammoniaque ne sont pas admises.

11 est interdit d’employer des matiéres con-
tenant de la graisse ou de 'huile pour assurer
I’étanchéité des joints ou l'entretien des dis-
positifs de fermeture des récipients utilisés
pour le transport de Yoxygéne, du tétroxyde
d’azote, du protoxyde d’azote et de Yair com-
primé,.

(3) Les soupapes porteront des chapes de
protection en fer possédant une ou plusieurs

_ouvertures; les récipients en cuivre peuvent

8tre pourvus de chapes en cuivre. Les sou-
papes placées dans lintérieur du col des ré-
cipients, et protégées par un bouchon métal-
lique vissé et bien fixé n’ont pas besoin de
porter de chape.

Pour le gaz d’huile, le gaz mixte et 'ammo-
niaque dissoute dans de l'eau, on peut em-

hou ani opotiti ani ojiniti. Jiného obalu pro
tyto nadoby neni tfeba. Piedpisy uvedeiié v a)
o uzivére sklenénych lahvi plati obdobné
o téchto nadobach.

2. Uprava nadob.

(1) Kazda kovova nadoba, slouZici ku pfe-
pravé stlacenych, zkapalnénych nebo tlakem
rozpusténych plynt (vyjma kapalny vzduch,
kapalny kyslik a kapalny dusik) smi miti na-
nejvice dva otvory, neéitajic v to prilez, je-li
uzavien samocinné se zavirajicim vikem, ani
otvor nutny k vypusténi produktt kondensace.
Na téchto otvorech musi byti uamisténa
vS8echna zarizeni k plnéni a vypousténi, pro
néz se musi vZiti ventilt a nikoli Soupatek
nebo kohout.

Nadoby obsahujici rozpustény acetylén mo-
hou miti uzaviraci ventily s t¥fmenovym pii-
pojenim.

(2) Vsechny spoje a uzaviraci zarizeni na-
dob musi dokonale tésniti a musi bjti jen
z materidlu, na ktery pfepravované latky ne-
plisobi Skodlivé. Zejména u rozpusténého ace-
tylenu nesmi kovové ¢asti uzaviraciho zafi-
zeni obsahovati vice nez 70%, médi. U nadob
obsahujicich fluorid bority nebo zkapalnény
nebo ve vodé rozpuStény ¢pavek, nejsou do-
voleny ventily z médi nebo z jinych kovl nebo
glitin kovfi, na které by fluorid bority nebo
¢pavek mohly plsobiti Skodlivé.

K utésn2ni spoji nebo k mazini uzavira-
cich zatizeni u nadob na prepravu kysliku,
kysliéniku dusi¢itého, kysliéniku dusného a
stlageného vzduchu se nesmi wZiti latek obsa-
hujicich tuky neb oleje.

(3) Ventily musi miti ochranné Zelezné klc-
bouéky s jednim nebo vice otvory. Médéné na-
doby mohou byti opatfeny meédénymi klo-
bouc¢ky. Ventily umisténé uvniti hrdla néa-
doby, a chranéné nasroubovanou a dobfe pii-
pevnénou kovovou zatkou nemusi miti klo«
boucku.

U olejového plynu, smiseného plynu &
¢pavku rozpusténého ve vodé lze uziti misto
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ployer, au lieu de soupapes, des bouchons
métalliques vissés; ceux-ci doivent fermer
assez bien pour que l'odeur du contenu du
récipient ne puisse se faire sentir.

(4) Les récipients cylindriques renfermant
des gaz comprimés ou liquéfiés ou de l'acéty-
léne dissous sous pression — non emballés
dans des caisses et pouvant étre placés debout
— doivent étre pourvus d’une garniture ex-
térieure qui les empéche de rouler, en
tant que les reglements en vigueur dans le
pays expéditeur le prescrivent. Ces garni-
tures ne doivent pas former un ensemble avec
les chapes de protection. Ces prescriptions ne
s’appliquent pas aux grands récipients qui
sont munis de cercles spéciaux et dont la ca-
pacité n’est pas inférieure & 100 1 ni su-
périeure a 500 11), Ceux-ci ne sont admis
que pour les gaz dénommés sous 6°, 7°, 8°
et 10°.

3. Estampillage ct inscriptions sur les récipients.

(1) Les récipients en métal contenant des
gaz dénommés sous 1° a 8°, 10° et 11° doivent
porter en caractéres bien apparents et du-
rables les inscriptions suivantes:

a) pour tous les gaz:

le nom du gaz, en toutes lettres (gravé ou
peint), la désignation du fabricant ou du pro-
priétaire, ainsi que le numéro d’ordre du
Técipient;

la tare du récipient y compris les piéces
accessoires (soupape, bhouchon métallique,
ete., 4 U'exception de la chape de protection) ;

la pression d’épreuve (voir chiffre mar-
ginal 217), la date de la derniére épreuve
subie (voir chiffre marginal 218) et le poin-
con de Vexpert qui & procédé a I'opération;

b) pour les gaz liquéfiés et pour amme-
niaque dissoute dans de 'eau:

le maximum de charge admissible (voir
chiffres marginaux 225 et 226, al. b) ;

¢) pour les gaz comprimés et pour Pacéty-
léne dissous dans de I'acétone:

la valeur de la pression de chargement
autorisée (voir chiffres marginaux 222 et
226, al. a); en outre, pour les récipients
d’acétyléne dissous dans de Dacétone: le
poids du récipient vide y compris le poids des
pieces accessoires, de la masse poreuse et de
la quantité d’acétone admise dans les ré-
cipients.

')} Pour le transport du chlore liquéfié sont admis
des tonneaux, munis de cercles, d’une contenance de
800 1 = 1000 kg.

\

kovovych ventild zaSroubovanych zatek, jez
musi uzavirati tak dokonale, aby obsah néa-
doby nebylo cititi.

(4) Valcové nadoby, obsahujici stladené
nebo zkapalnéné plyny nebo tlakem roz-
pustény acetylén — nejsou-li zabalené v bed-
nach a lze-li je umistiti na stojato — musi
byti opatleny vnéjsim zalizenim, kterym hy
se zamezilo kutaleni, pokud to platné rady
odesilaci zemé predpisuji. Tato zalizeni ne-
smeji byti spojena s ochrannym klobouckem.
Tato ustanoveni se netykaji velkych nadob
opatfenych obrucemi, s obsahem od 100 litrt
do 500 litri.1) Takové nadoby jsou dovoleny
jen na plyny tvedené pod 6, 7, 8 a 10.

3. Znaceni nadob a napisy.

(1) Na kovovych nadobach, obsahujicich
plyny uvedené pod 1 az 8, 10 a 11, musi byti
zietelné a trvanlivé oznaceni:

a) u vsech plynii:

nezkraceny nazev plynu (razidlem nebo
barvou), oznaceni vyrobce mebo majitele,
jakoZ i poradové ¢islo nadoby;

vaha prazdné nadoby i s vystroji (s ven-
tilem, s kovovou zatkou atd., ale bez ochran-
ného kloboucku) ;

zkuSebni tlak (viz okrajovou d¢islici 217),
datum posledni zkousky (viz okrajovou ¢islici
218) a razitko znalce, ktery vykonal zkousku;

b) u zkapalnénych plyntt a u épavku roz-
pusténého ve vodé: »

nejvétsi dovolené plnéni [viz okrajové cCis-
lice 225 a 226, odst. b)];

¢) u stlacenych plyntt a u acetylénu roz-
pusténého v acetonu:

vy$e dovoleného plniciho tlaku [viz okra-
jové dCislice 222 a 226, odst. a)]; mimo to
u nadob na rozpustény acetylén v acetonu:

vaha prazdné nadoby i s vystroji, vaha
pérovité hmoty a véha dovoleného mnozstvi
acetonu v nadobé.

1) Pro prepravu zkapalnélého chloru jsou dovoleny
sudy s obrufemi o obsahu 8001= 1000 kg.
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(2) En ce qui concerne les récipients neufs,
les inscriptions prescrites ne (}Oivent étre
oravées que sur la pariie renforcée de la
paroi, et en ce qui concerne les tubes, les di-
mensions de l'inscription doivent permettre
de la graver sur le col renforcé.

Les inscriptions gravées dans les réci-
pients et gui ne sont plus valables ne doivent
pas étre enlevées g’il doit en vésulter une di-
minution de I'épaisseur de la paroi au-dessous
du minimum admissible., L'enlévement ou la
modification d’inseriptions ne peut avoir lieu
que lorsque les récipients sont complétement
vidés et nettoyés et aprés approbation d'un
expert agréé par lautorité compétente.
Celui-ci est tenu d’examiner ces récipients
avant un nouvel usage et de les soumettre
a une nouvelle épreuve.

(3) Les récipients en ‘caisses doivent étre
disposés de telle sorte que les timbres
d’épreuve puissent étre facilement décou-
verts.

4. Epreuve officielle des récipients.

(1) Les récipients en fer fondu, en acier
ou en cuivre doivent, avant leur emploi, étre
soumis, de la part d'un expert autorisé par
Pautorité compétente, 4 une épreuve de pres-
sion hydrauligue. Les récipients destinés au
transport des solutions d’acétyléne doivent
en outre, avant leur emploi, étre examinés en
ce gui concerne la nature de la matiére po-
reuse et la quantité du solvant admissible
(voir chiffres marginaux 207 et 226, al. a).

(2) La pression intérieure & faire suppor-
ter lors de Vépreuve de pression hydraulique
doit comporter:

a) pour les gaz comprimés, une fois et
demie la pression de chargement, laquelle ne
doit pas dépasser les limites autorisés au
chiffre marginal 222. La pression d’épreuve
doit dépasser de 5 kg/cm?2 au moins la pres-
sion de chargement;

b) pour les gaz liquéfiés dénommés sous
5°, 6°, To et 8°;

‘Acide carbonique
Gaz d'huile . 250 »
Protoxyde d’azote . 250 »
Ethyléne . . . . . . . .225 »
Acide chlorhydrique anhydre et

éthane . . . . . . . .120 »
Gaz dit Z . 40 »
Propyléne . 35 »
Ammoniaque 30 »

. 250 kg/cm2

(2) U novych nadob smeéji byti vyraZena
pfedepsana oznacéeni jen na zesilenych éastech
stény, a pokud jde o ldhve, musi bfti rozméry
oznaceni takové, aby je bylo moiné vyraziti
na zesileném hrdle.

Oznaceni, ktera jsou vyraZena na nadebach
a nejsou jiz platna, nesméji byti odstranéna,
mohlo-li by tim nastati oslabeni sily stény
pod dovolenou nejmensi miru. Oznaceni se
smi odstraniti nebo zméniti jen, jsou-li na-
doby zcela vyprazdnény a vycistény, a po
schvileni znalcem, ktery je ovéfen prislus-
nym ufadem. Znalec je povinen pied novym
uzitim nadoby prohlédnouti a podrobiti je
noveé zkousce.

(3) Nadoby musi byti v bednéch tak umi-
stény, aby bylo mozné lehce nalézti zkusebhni
znacku.

4, Ufedni zkouSeni nidob.

(1) Nadoby z plavkové oceli nebo meédi musi
byti pfed uZitim podrobeny odbornikenyschva-
lenym prislusnym Ofadem zkousSce vodnim
tlakem. Nadoby uréené ku prepravé roztoki
acetylenu musi byti mimo to pi‘ed uZitim pre-
zkouSeny, pokud jde o jakost pdrovité hmoty
a mnoZstvi dovoleného vrozpoustédia [viz
okrajové Cislice 207 a 226, odst. a)].

(2) Vnitfni tlak, kterému je nutné podro-
biti nadeby pfi zkouice vodnim tlakem, musi
byti:

a) u stladenych plyna jeden a pal nasobek
piniciho tlaku, ktery nesmi prevysovati meze
ustanovené v okrajové &islici 222. Zkusebni
tlak musi prevySovati plnici tlak alespoii
o 5 kg/ems2,

b) u zkapalnénych plynd vyjmenovanych
pod 5, 6,7 a8:

u kysliéniku uhli¢itého . . . . . 250 kg/cme

u olejového plynu ... .. .. 250

u kysliéniku dusného . . . . .. 250

uetylenu .. ........... 225 "

u chlorovodiku a etanu . . . . . 120 .

u plynu zvaného ,,Z2“ . . . . . .. 40

u propylenu ... ........ 35 »
fudpavku ... .00 30 ,, .
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Propane 30 kg/cm?
Oxychlorure de ca.lbone (phos-

geéne) .o . . . 15 »
Chlore et gaz dit T 30 >
Acide sulfureux , 12 »
Tétroxyde d’azote 22 »
Chlorure de méthyle 16 »
Ether méthylique . 16
Méthylamine . 14 »
Chlorure d’éthyle, bromure de

méthyle, éthylamine, oxyde

d’éthylene, butane et buta-

diéne . . 10 »
Isobutane 12 »
Chlorure de vinyle . 11 »

¢) pour les gaz dissous sous pression:

~Acétyléne dissous dans de
Pacétone . 60 kg/ecm?
Ammoniaque dissoute sous

pression dans de l'eau:

A raison de plus de 35 pour 100
jusqu’a 40 pour 100 en poids .
d’ammoniaque . . . . 8 »

a raison de plus de 40 pour 100
jusqu’a 50 pour 100 en pmds
ammoniaque . 12 >

(3) L’épreuve de pression doit étre renou-
velée:

a) tous les deux ans pour les récipients
destinés au transport du fluorure de bore, du
chlore (4 l'exception des récipients des wa-
gons-réservoirs), de lacide chlorhydrique
anhydre, du tétroxyde d’azote, de l'acide sul-
fureux (& l'exception des récipients des wa-
gons-réservoirs), de loxychlorure de car-
bone; '

b) tous les cing ans pour les récipients
destinés au transport des autres gaz compri-
més ou liquéfiés, de Vammoniaque dissoute
sous pression, ainsi que pour les récipients
destinés au transport du chlore et de Facide
sulfureux des wagons-réservoirs.

(1) Les récipients servant au transport
d’acétylene dissous doivent faire tous les dix
ans 'objet d’'un examen. Cet examen devra
porter sur I'état extérieur du récipient ainsi
que sur l'état de la masse poreuse (reldche-
ment, affaissement). Dans le cas ol les réci-
pients ne peuvent, par enlévement de la
masse poreuse, étre soumis & une visite inté-
rieure, on doit procéder 3 des sondages con-

Sbirka zikonl a nafizeni, ¢ §i@.

U PrOPani . . . v v v v v . 30 kg/em2
u karbonylchloridu (fosgenu) 15,
u chloru a plynu zvaného , 7. ., 80
u kysliéniku sific¢itého . .. . . 12,
u kysliéniku dusic¢itého . . . . . 22,
u metylehloridu . ... ... .. 16,
u metyleteru ... ..... ... 16,
u metylaminu . . ... ....,. 14
u etylchloridu, brommetylu, etyl-

aminu, etylenoxydu, butanu a

butadienn ... ........ 10
u isobutanu . ... ... ... . . 12,
u vinylchloridu . , . .. .. ... i,

¢) u plynit rozpusténych tlakem:
u acetylent rozpuiténého v ace-

tonu ... ... L 60 kg/em?
u ¢pavku, rozpusténého tlakem

ve vodé;

nad 35% az do 40% vahovych

podilit épavku . ... .. .. g8
nad 40% az do 50% vahovych
podila épavku . .. ... .. 12z

(3) Zkouska tlakem se musi opakovati:

a) kazdé dva roky u nadob uréenych na pre-
pravu fluoridu boritého, chloru (vyjma na-
doby kotlovyeh vozl), chlorovodiku, kyslié-
niku dusiéitého, kysliéniku sifi¢itého (vyijma
nadoby kotlovych vozi), karbonylchloridu;

b) kaidych pét let u nidob urfenych pro
ptepravu ostatnich stladenych nebo zkapalné-
nych plynt, ¢épavku tlakem rozpusténého,
jakoZz i u nadob uréenych pro piepravu chloru
a kysliéniku siti¢itého v kotlovych vozech.

(4¢) Nadoby na pfepravu rozpuiténého ace-
tylenu musi byti podrobeny zkousce kazZdych
deset let. Tato zkouska musi se tykati vngj-
§itho stavu nadob a stavu porovité hmoty
(uvelnéni, slehnuti). Neni-li moiné u nadob
po odstranéni pérovité hmoty provésti vnit¥ni
prohlidku, je trfeba vykonati zkoudky na-
matkou tim, Ze se rozrizne priméfeny pocet
nadob a zkeusi se peclivé vnitiek, jak pokud
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sistant & découper un nombre raisonnable de
récipients et &4 en examiner l'intérieur avec
soin, tant en ce qui concerne la rouille qu’'au
point de vue des modifications survenues
dans la matiére qui le compose et dans la
masse poreuse.

(5) Les récipients doivent supporter la
pression d’épreuve sans subir de déformation
permanente ni présenter de fissures.

(¢) En ce qui concerne les grands réci-
pients qui doivent &tre roulés dont il est
question au chiffre marginal 212, un examen
intérieur doit aveir lieu aux mémes époques
qu’d celles prescrites pour 'épreuve de pres-
sion. Cet examen doit, autant que possible,
avoir leu en méme temps que Vépreuve de
pression,

En ce qui concerne les récipients des wa-
gons-réservoirs destinés au transport du
chlore et de Vacide sulfureux, un examen in-
térieur de ces récipients d01t en outte avou
lieu tous les deux ans.

5. Remplissage des récipients.

(1) La pression de chargement maximum
admisgible pour les 1écipients servanl au
transport des gaz compnmes comporte, & une
température ramenée a 15° C:

pour l'acide carbonique sous
forme de gaz 20 kg/eme?
» le gaz mixte (gaz d'huile
ne contenant pas plus de
30 pour 100 d’acétylene)

et le gaz & l'eau .

» le gaz d’huile (gaz riche)

» loxygeéne, I'hydrogene, le
gaz d’éclairage, l'oxyde
de: carbone, l'azote, lc
protocarbure  d’hydro-
géne {grisou, méthane), - -
Tair comprimé, le fluo-
rure de bore et les gaz
rares . . 200 »

(2) Le degré de pureté de loxygeéne et de
Phydrogéne comprimés doit étre vérifié par
analyse lors du remplissage. Le résultat de
Yanalyse doit &tre produit sur-demande,

(3) L’expéditeur de tout envoi de gaz com-
primés dénommés sous 1° & 4° peut étre ve-
quis de vérifier la pression existant dans les
récipients a l'aide d’'un manométre. Cette
prescription n’est pas applicable au gaz riche
ni au gaz mixte transportés dans des bouées
de mer ou autres récipients analegues.

jde o rez, tak pokud jde o zmény na mate-
ridlu a zmény pérovité hmoty.

(5) Nadoby musi vydrzeti zkuSebni tlak,
aniz se trvale deformuji, a aniz vzniknou
trhliny. '

(6) Pokud jde o veliké nidoby, které lze
kutaleti, o nichZ je zminka v ckrajové &islici
212, musi vnit¥ni prohlidka byti provedena
ve stejné lhaté, jak je predepsana pro
zkousku na tlak. Tato zkouska ma byti, pokud
mozZné, vykonana zaroven se zkouskou na tlak.

U nadob kotlovych vozl, uréenych pro ple-
pravu chloru a kysliéniku sulc1teh0 musi byti

jesté provedena kazdé dva 1oky vmtrm pro-
hlidka.

5. PInéni nadob.

(1) Nejvétsi pripustny piniel tlak u nadob
na pfepravu stladenych plyna ¢ini p#i teploté
prevedené na 159 C:

u plynného kysliéniku uhli¢itého 20 kg/c;n2

u smiSeného plynu (olejového
plynu, neobgahuje-li vice nei
30% acetylenu) a vodniho
plynu . .. ... ... .

plynu  (bohatého
plynu} ... ... ... ...

u kysliku, vodiku, svitiplynu,
kysliéniku uhelnatého, dusiky,
metanu  (banského plynu),
stlaéeného vzduchu, fluoridu -
boritého a vzaenych plynd . . 200

10,

u olejového
125

(2) Stupen &istoty stladeného kysliku a ve-
diku musi bjti rozborem pIfi plnéni pie-
zkouman. Vysledek rozboru musi bjti na po-
z4dani predlozen.

(3) Odesilatel kazdé zési]ky stla(':enych
p]ynu uvedenych pod 1 aZz 4, milZe byt1 vy-
zvan, aby prokazal manometrem jevici se tlak
v nadobach Tento pi* edpls neplati pro olejovy
plyn a pro smiseny plyn pfepravovany v moi-
skych bojich nebo v jinych podobnych
nadobach.
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225 . (#) La charge maximum admise pour les
récipients servant au transport des gaz li-
quéfiés dénommsés sous 5°, 69 T° et 8 com-
porte:

- pour l'acide car-

>

¥ v ¥ Yy

Litre

1kg deliquide pour 1,34

bonique ...
le gaz d’hu-

ile et le

gaz. ditZ 1 »
le propyléne 1 »
le protoxyde

d’azote . 1 »
Péthyléne . 1 »
Téthane .. 1 »
'ammoni-

ague 1>
le butadiéene 1 »
Poxychlo-

rure de

carbone

(phos-

géne) .. 1 »
le chlore 1 »
U'acide sul-

fureux .. 1 »
le tétroxyde

d’azote 1
le chlorure

de méthy-

le ...... 1
le chlorure

d’éthyle . 1 »
Yoxyde

d’éthyléne 1 »
Iéther mé-

thylique 1 »
le méthyla-

mine 1»
I’éthylamine 1 »
Pacide

chlorhy-

drique

anhydre . 1 »
le chlorure

de vinyle. 1 »
le bromure

de mé-

thyle .1
le gaz dit T 1 »
le propane . 1 »
le butane . 1 »
Pisobatane . 1

»
»

»

>

»

»>

»

»

»

»

»

>
»

»

»
>

»

»

>

»

»

»

>

>

»

»

»

»

»

»

>

2,50
2,25

1,34
3,50
3,30

1,88
1,85

0,80
0,80

0,80

0,80

1,25

1,25

1,30
1,65

1,70
1,70

1,75

1,26

0,70|

1,34
2,35
1,92

2,05

de capacité du récipient

(4) Nejvatéi dovolené plnéni nidob na pie- 225

pravu zkapalnénych plynt uvedenych ped 5,

6, 7 a 8 €ini:

u kysliéniku
uhli¢itého
» 0lejového
plynu a u
plynu zva-
ného ,,Z¢
,, Propylenu
s, kyslicniku
dusného .
., etylenu . .

,, etanu
,» Gpavku . .

,, butadienu
,»» karbonyl-
chloridu

(fosgenu)

,, chloru . .
» Kysliéniku
siri¢itého
,»» Kysliéniku

dusicitého
,, metyl-
chloridu

,, etyl-
chloridu

,, etylen-
oxydu

,, metyleteru

,, metyl-
aminu . .
,,» €tylaminu

,, chloro-
vodiku . .

,, Vinyl-
chloridu
,y brom-
metylu-. .
. plynu zva-
ného ,,T* .
., propanu .
,» butanu .
,, Isobutanu

1 kg kapaliny na kazdych

tn

A

«

bR

123

”

ER

-

»

1

"

b 4

1y

b

bhd

1

3

350 ‘
3'30

Litrit

134

2’60
225

134

188

1'85

0'80
0'80
0'80
0'80

125

125
1°30
1'65
170
1'70

1775

126
070
134
235
192
205

obsahu nadoby
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(5) Pour les gaz dissous sous pression
dans des lignides il y a lieu d’observer ce qui
suit:

a) La pression de chargement maximum
admissible & une fempérature de 15° C pour
Pacétyléne dissous dans del’acétone dénommé
sous 11° est de 15 kg/em2 une fois I'équilibre
réalisé.

La quantité normale de solvant doit, & une
température ramenée i 15° C, étre telle que
Iaugmentation de volume qu’il subit en ab-
sorbant l'acétylene a la pression de charge-
ment laisse 4 l'intérieur de la masse poreuse
un volume libre égal 4 15 pour 100 au moins
de la capacité en eaun du récipient,

b) Pour I'ammoniaque dissoute sous pres-
sion dans de l'eau dénommée sous 10° la
¢harge maximum admise pour les récipients
est réglée comme il suit;

a raison de plus de 35 pour 100 jusqu’a 40
pour 100 en poids d’ammoniaque, 1 kg de dis-
solution pour 1,25 1 de capacité du récipient,

4 raison de plus de 40 pour 100 jusqu’'a 50
pour 100 en poids d’ammoniaque, 1 kg de dis-
solution pour 1,30 1 de capacité du récipient.

(6) Avant chaque remplissage, le bon état
des récipients doit étre vérifié par un expert
de l'usine chargée du remplissage, Les restes
éventuels du produit contenu doivent étre
enlevés. Un nettoyage s’impose avant tout
lorsque les secousses imprimées aux réci-
pients vides permettent de constater la pré-
sence de résidus solides. Les récipients dont
les inscriptions relatives au controdle sont dé-
fectueuses ou incompletes ou dont 'épreuve
(voir chiffres marginaux 213 & 221) ne peut
étre indubitablement prouvée, ne doivent pas
étre remplis sans épreuve préalable.

(7} Les récipients pour les gaz liquéfiés ou
dissous sous pression doivent étre pesés pen-
dant leur remplissage et soumis & un pesage
supplémentaire en vue d’établir une sur-
charge éventuelle.

6. Inscriptions et étiquettes sur les colis.

(1) Les caisses renfermant des récipients
remplis de gaz dénommés sous 1° & 8°, 10° et
11° doivent porter d’une maniére apparente
et durable I'indication de leur contenu; il doit
en étre de méme en ce qui concerne les réci-
pients eux-mémes (voir chiffre marginal
213).

(2) Les colis renfermant de V'air, de 1'azote
ou de lVoxygéne liguides dénommés sous 9°
porteront les inscriptions bien apparentes

(5) Pro rozpu§téné plyny tlakem v kapali-
nach je t¥eba dbati tohoto:

a) Nejvétsi dovoleny plnici tlak p¥i teplote
150 C u acetylenu rozpuiténého v acetonu,
uvedeného pod 11, éini 15 kg/cme.

Normalni mnozstvi rozpoustédla musi byti
pfi teploté prevedené na 150 C takové, aby
zvEtseni obJemu které nastane nassatlm ace-
tylenu pt¥i koneéném plnicim tlaku, zdstavilo
uvniti pérovité hmoty volny pxostor rovna-
jicl se alespon 15°, obsahu vody, kterou ni-
doba mizZe pojmouti.

b) U épavku rozpudténého tlakem ve vodg,
uvedeného pod 10, plati pro nejvétsi dovolene
plnéni nadoby toto .

pfi vice nez 359 aZ do 40°%, vahovych po-
dilu épavku 1 kg roztoku na 1'25 litru obsahu
nadoby,

pri vice nez 40°%, aZ do 50°/, vihovych po-
dilit épavku 1 kg roztoku na 1'30 litru obsahu
nadoby.

(6) Pfed kaidym plnénim musi tovarni
znalee, povéfeny plnénim, pfezkoumati dobry
stav nadob. Zbytky snad se vyskytnuvsi musi
byti odstranény. K Cisténi je ti¥eba pFistou-
piti predevsim tehdy, lze-li zjistiti pohybem
prazdnymi nidobami, Ze JSOU v nich pevné
zbytky. Nadoby, jichZ napisy o zkouskich
jsou vadné nebo neipiné, nebo jichZ zkouska
(viz okrajové éislice 213 aZ 221) nemaze byti
se vii jistotou prokazana, se nesméji plniti
bez predchozi zkousky.

(7) Nadoby na zkapalnéné nebo tlakem roz-
pusténé plyny se musi po dobu plnéni vaziti
a dodatedné prevaziti, aby se zjistilo, ne-
vzniklo-li preplnéni.

6. Ndipisy a nilepky na kusech.

‘(1) Bedny, obsahujici nidoby naplhéné
plyny uvedenymi pod 1 a# 8, 10 a 11, musi
byti opatfeny zfetelnym tdajem obsahu; to-
téz plati i pro samotné nadoby (viz okrajovou
¢isliei 213).

(2) Jednotlivé kusy obsahujici kapalny
vzduch, dusik nebo kyslik, uvedené pod 9,
musi byti opatfeny ztetelnymi napisy ,,.Ka-
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« Air (ou Azote ou Oxygéne) liquide » et se-
ront munis d’étiquettes conformes au modéle
n® 6; les caisses en bois et les coffres métal-
ligues contenant des bouteilles en verre men-
tionnées sous le chiffre marginal 208 doivent
en outre porter des étiquettes conformes au
modéle n° 7

B. Emballages avec d’autres objets.

(1) Emballés dans des caisses, les réci-
pients remplis de gaz dénommés sous 5°, 6°et
7° (& l'exception du chlore et du tétroxyde
d’azote) ou sous 8° peuvent étre réunis en un
seul colis avec d’autres objets.

(2) Emballés dans des capsules en fer-
blanc d’aprés le chiffre marginal 206, al. a),
les gaz liquéfiés dénommés sous 5°, 6° et 7°
peuvent étre réunis ensemble, ou — & l’excep-
tion du chlore — avec d’autres objets dans
une forte caisse en bois, mais lesg tubes con-
tenant du chlore ne doivent pas étre placés
dans une méme caisse avec des tubes con-
tenant de 'ammoniaque ou de l'acide sulfu-
reux.

(3) Emballées conformement au chiffre
marginal 206, al. b), les matiéres dénommées
sous 8° peuvent, en quantités jusqu'a 5 kg,
étre réunies avec d’autres objets dans une
forte caisse,.

C. Mode de transport.
Pas de restrictions.*)

D. Mentions et attestations dans Ia Jettre de voiture,

Pour le transport des récipients d’acéty-
léne dissous dénommé sous 11°, la lettre de
voiture doit étre accompagnée d’une attesta-
tion de l'office compétent du pays expéditeur
des récipients, aux termes de laquelle ceux-ci
sont admis au transport-dans ce pays.

E. Matériel de transport Chargement, mscnptxoma
et ethuettes

(1) Le transport doit étre effectué:

a) Pour les gaz dénommés sous 1° 3 4°:

en wagons couverts. Si la remise au trans-
port est effectué dans des véhicules spéciale-
ment aménagés pour la circulation routiére
et entiérement recouverts de bdches ou de
cadres protecteurs en bois, I'on utilisera des

‘wagons découverts,

*) Jusqu'a l'entrée en vigueur'de la nouvele C.I. M.
n

e
peuvent pas étre adressés gare restante (art. 6,§6h

de la C. I. M. du 23 octobre 1924),

palny vzduch (dusik nebo kyslik)“ a nalep-
kou podle vzorce 6; dfevéné bedny a kovové
truhliky, obsahujici sklenéné ldhve, 0 nichZ
je zminka v okrajové é&islici 208, musi bjti
opatfeny mimo to nilepkami podle vzorce 7.

0
B. Baleni spolu s jinymi predméiy.

(1) Jsou-li nadoby, naplnéné plyny uvede-
nymi pod 5, 6 a 7 (vyjma chlor a kysli¢nik
dusidity} nebo pod 8, zabaleny do beden, lze
je spoleéné zabaliti v jeden kus s jinymi
predméty.

(2) Jsou-li zkapalnéné plyny, uvedené pod
b, 6 a 7 zabaleny do pouzder z bilého plechu
podle okrajové éislice 206, odst. a), Ize je spo-
leéné zabaliti vzidjemné, nebo — vyjma chlor
— 8 jinymi pFedméty do silnych dfevénych
beden; trubice obsahujici chlor vSak nesméji
biti ymistény do téZe bedny s trubicemi ob-
sahujicimi ¢pavek nebo kyselinu sitiditou,

(3) Jsou-li latky vyjmenované pod 8 zaba-
leny podle okrajové ¢&islice 206, odst. b), Ize
je spolednd zabaliti v mnoistvi az do 5 kg
8 jinymi pfedméty do silné bedny.

C. Piepravni zpisob.

Neni obmezen.*)

D. Udaje a osvédéeni v niakladnim listu.

P¥i piepravé nadob s rozpustédnym acety-
iénem, uvedenym pod 11, musi byti nidkladni
list provazen osvédéenim piislugného u¥adu
odesilaci zemé, na podkladé jehoz jest dovo-
leno tyto nadoby v této zemi piepravovati.

E. Pfepravni prostiedky: Nakliddni, nipisy
a nalepky.

(1) Preprava musi byti provedena:

a) U plynt uvedenych pod 1 aZ 4:

v krytych vozech. Jsou-li podany ku pre-
pravé ve vozidlech zvlast upravenych pro sil-
ni¢ni prepravu a jsou-li zcela pFikryty plach-
tami neb ochranny'ml drevenyml skfinémi,
uzije se vozil otevienych.

*) Pokud nevstoupi v platnost nova M. C. Z. z 23.
listopadu 1933, nesmi b¥ti pedméty tiidy Id adreso-
vany na ptihlaska (viz ¢l. 6, § 6 h M. 0. Z. z 23, ¥ij-
na 1924}, '
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Pour le gaz & 'eau et le gaz mixte dénom-
més sous 2°, le gaz d’huile (gaz riche) dé-
nommé sous 3° et le protocarbure d’hydro-
géne dénommé sous 4°, 'on peut également
utiliser des wagons découverts; mais pendant
les mois d’avril & octobre inclusivement, ces
wagons doivent étre complétement protégés
par des biches, & moins que les récipients ne
soient renfermés dans des caisses en bois.

Pour l'oxygéne et T'hydrogéne dénommés
sous 4° 'on pourra également, pendant les
mois de novembre i mars inclusivement, se
servir de wagons découverts,

b) Pour les gaz dénommés sous 5° 4 8°:

en wagons couverts ou découverts; pendant
les mois d’avril & octobre inclusivement, les
wagons découverts doivent étre entidrement
recouverts de baches, & moins que les réci-
pients ne soient emballés dans des caisses en
bois.

¢) Pour les gaz dénommés sous 9°;
en wagons couverts, -

d) Pour les gaz dénommés sous 10°:
en wagons couverts ou découverts.

e) Pour les gaz dénommés sous 11°:

en wagons couverts; pendant les mois de
novembre a4 mars inclusivement, 'on peut
aussi utiliser des wagons découverts.

(2) Les colis ne doivent pas étre projetés,
ou soumis 4 des chocs, ni exposés aux rayons
du soleil, ni & la chaleur du feu.

(3) Les récipients doivent étre chargés
dans les wagons de maniére & ne pouvoir ni
tomber, ni se renverser. Ceux qui renferment
de l'air liquide, de Yoxygeéne liquide ou de
I'azote liquide seront placés debout et pro-
tégés contre toute détérioration pouvant étre
produite par d’autres colis.

Les récipients remplis d’air liquide ou
d’oxygeéne liquide ne doivent pas non plus
étre chargés dans la proximité immédiate de
matiéres facilement inflammables en petits
morceaux ou 3 I'état liquide.

(#) a) Les récipients des wagons-réser-
voirs destinés au transport des gaz compri-
més ou liquéfiés ou dissous sous pression
peuvent étre fixés de facon définitive au
wagon ou bien étre amovibles. On entend par
¢ récipients amovibles » des récipients qui,
construits pour g’adapter aux dispositions
spéciales du wagon, peuvent étre retirés, mais
seulement aprés démontage de leurs moyens

U vodniho plynu a smiSeného plynu, uve-
deného pod 2, u olejového plynu, uvedeného
pod 3, a metanu, uvedeného pod 4, lze uZiti
téz vozl otevienych; tyto vozy viak musi byti
v dobé od 1. dubna aZ do konce ¥ijna zcela
piikryty plachtami, nejsou-li nadoby uloZeny
v dfevénych bednach. ’

Pro kyslik a vodik uvedeny pod 4 lze rov-
néz od 1. listopadu aZ do konce biezna uZiti
vozl otevrenych,

b) U plynl uvedenych pod 5 aZ 8:
ve vozech krytych neb otevienych; v dobé

od 1. dubna do konce ¥ijna musi byti vozy

zcela prikryty plachtami, ledaZe jsou nadoby
zabaleny do dfevénych beden.

¢) U plynd uvedenych pod 9:
ve vozech krytych.

d) U plynd uvedenych pod 10:
ve vozech krytych neb otevienjch.

“e) U plynt uvedenych pod 11:
ve vozech krytych; v dobé od 1. listopadu
do konce bitezna lze uZiti téZ otevienych voz,

(2) Jednotlivymi kusy nesmi byti hazeno,
aniz smi byti vydiny narazim, nebo vysta-
veny paprskim sluneénim nebo silavému
horku.

(3) Nadoby musi byti nalozeny do vozt
tak, aby nemohly ani spadnouti ani se zvrh-
nouti, Nadoby obsahujici kapalny vzduch, ka-
palny kyslik nebo kapalny dusik je nutné
umistiti na stojato a chraniti proti kazdému
poskozeni, které by mohlo povstati jinymi
kusy.

Nadoby naplnéné kapalnym vzduchem nebo
kapalnym kyslikem nesméji byti rovnéz na-
kladany v p¥imé blizkosti snadno zapalnych
drobnych pfedmétl nebo snadno zipalnych
kapalnych latek.

{¢#) a) Nadoby kotlovych vozu, uréené pro
piepravu stlacenych, zkapalnénych nebo tla-
kem rozpusténych plynid, mohou byti na voze
pfipevnény trvale nebo mohou byti snima-
telny. ,,Snimatelnymi nadobami“ rozumi se
nadoby, které stavebné jsou prizplisobeny
zvlAstnim zafrizenim vozu, a které lze se-
jmouti jen po uvolnéni zaiizeni, jimiZz jsou
na voze pripevnény. Nadoby musi byti umis-
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de fixation au wagon. Les récipients doivent
8tre disposés de fagon a ne pouvoir se dé-
placer. Le nombre des récipients par wagon
n'est pas limité.

Les robinets des récipients amovibles pou-
vant étre roulés doivent étre pourvus de
chapes de protection.

Les piéces servant 3 I'équipement des ré-
cipients des wagons-réservoirs doivent étre
établies de telle facon qu’elles ne subissent
pas d’avaries au cours des transports, par la
fatigue normale en service.

Les récipients des wagons-réservoirs ne
doivent pag posséder de soupapes de sireté.

Les dispositifs de fermeture des récipients
des wagons-reservoirs doivent &tre disposés
. de facon 3 ne pouvoir étre manipulés par des
personnes non qualifiées. :

Sont applicables 4 ces récipients les chiffres
marginaux 205, 209, 210, 211, 212 — ce der-
nier seulement pour les récipients amovibles
d’'une contenance non inférieure & 100 1 —,
213 — pour chaque récipient et sans I'excep-
tion relative i la chape de protection contenue
en a) —, 214, 216 3 228, 243 et 244.

Un examen intérieur des récipients des
wagons-réservoirs doit avoir lieu aux époques

identiques & celles prescrites pour I'épreuve
de pression.

Les wagons-réservoirs doivent étre con-
struits de facon que les récipients soient mis
a la terre au point de vue électrique.

b) Les récipients des wagons-réservoirs de
forme cylindrique servant au transport des
gag liquéfiés et dont la longueur dépasse
3,50 m doivent &étre munis de brise-flots
(cloigons perforées) qui les partagent en com-
partiments ne dépassant pas la susdite lon-
gueur de 3,50 m.

Les récipients deg wagons-réservoirs desti-
nés au transport des gaz liquéfiés dénommsés
sous be, 60 et 7° doivent étre protégés contre
Yaction des rayons solaires de facon que la
température du contenu ne puisse excéder en
aucun cas 50° C. Cette protection doit étre
congue de maniére i permettre Pexamen
facile des dispositifs de remplissage et de
vidange et des tuyaux collecteurs.

Les wagong-réservoirs ne sont toutefois
pas admis pour le transport de l'oxychlorure
de carbone (phosgéne) dénommé sous 6°.

¢) Si plusieurs réeipients sont fixég d’une
facon définitive aux wagons et si ces réci-
pients sont utilisés pour le transport de gaz
comprimés ne présentant pas de danger pour
leg organes respiratoires, il n’est pas néces-

tény tak, aby se nemohly posouvati. Pocet
nidob u vozu neni obmezen.

Ventily snimatelnych nadob, které lze ku-
taleti, musi byti opatfeny ochrannym klo-
bouckem.

Vystroj nadob kotlovych vozi musi byti
tak upravena, aby se nepogkodila obvyklym
namahanim za piepravy.

Nadoby kotlovych voz nesméji miti pojis-
tovaci ventily.

Uzaviraci zafizeni nadob kotlovych vozi
musi byti tak upravena, aby nepovolané
osoby nemohly je otevirati.

Na tyto nadoby plati okrajové éislice 205,
209, 210, 211, 212 — tato posledni pouze pro
snimatelné nidoby o obsahu nikoli pod 100
litrl, — 213 — pro kaZdou nadobu, a bez
vyjimky tykajici se ochranného kloboucku
v odst, a) —, 214, 216 az 228, 243 a 244,

Vnitini prohlidka nadob vozl kotlovych
musi se vykonati ve stejném obdobi, jako je
piedepsano pro zkousku tlakem.

Kotlové vozy musi byti tak stavény, aby
nadoby byly elektricky uzemnény.

b) Valcové nadoby kotlovych vozl pro pie-
pravu zkapalnénych plynl, jichZ délka je
vetsi nez 3'50 m, musi byti opatieny ptiboj-
nicemi {provrtanymi sténami), jez rozdéluji
nadoby v oddily, které nejsou del$i neZ
350 m.

Kotlové vozy urcéené ku p¥epravé zkapalné-
nych plyni, uvedenych pod 5, 6 a 7, musi byti
chranény proti Géinku sluneénich paprskh
tak, aby nemochla v Zadném piipadé teplota
obsahu se zvy$iti nad 500 C. Tato ochrana
musi byti tak upravena, aby umozZiiovala
snadnou prohlidku plniciho a vypouitéciho
zatizeni, jakoZ i sbérnych trubek.

V kotlovych vozech neni dovoleno pfepra-
vovati karbonylehlorid (fosgen) uvedeny
pod 6. . :

¢) Je-li vice nidob pFidélano trvale na vo-
zech, a jsou-li tyto nadoby urdeny pro pre-
pravu stlacenych plyna neplisobicich §kodlivé
na dychaci orginy, neni tfeba opatrovati kaz-
dou nadobu plnicim a vypoustécim zatizenim,
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saire de munir chaque récipient d'un dispo-
sitif de remplissage et de vidange, mais il
suffit que tous les récipients soient en com-
munication avee un tuyau collecteur muni du
dit dispositif,

Pour les gaz comprimés présentant un
danger pour les organes respiratoires, chacun
des récipients devra étre isolé par une sou-
pape. En cas d'utilisation d’'un tuyau collec-
tenr celui-ci doit déboucher & ’air libre et ne
comporter aucun moyen de fermeture.

Si plusieurs récipients sont fixés d’une
facon définitive aux wagons-réservoirs et si
ces récipients sont utilisés pour le transport
des gaz liquéfiés, les récipients ne devront
pas pouvoir s’isoler séparément par des sou-
papes, mais étre en communication entre eux

par un tuyau colliecteur ou un .dispositif

analogue.

Pour les récipients amovibles, I'emploi de
tuyaux collecteurs est interdit.

(5) Les wagons-réservoirs renfermant des
gaz comprimés et liquéfiés doivent &tre mu-
nis d’'une étiquette conforme au modéle ne 10.

F. Interdiction de chargement en commun.

Néant.

G. Récipients vides. Autres prescriptions.

(1) Les récipients vides ayant contenu des
gaz de la classe 1d, 4 l'exception des gaz dé-
nommsés sous 90, doivent étre fermés de facon
étanche. Sont également & considérer comme
récipients vides ceux dang lesquels, aprés le
vidage des gaz liquéfiés dénommés sous 5o
4 8¢ subsistent, & V'état de gaz, de petites
quantités de résidus.

(2) Dans la mesure ou elles ne sont pas
spécifiées dans la présente Annexe, les con-
ditions spéciales auxquelles doivent en outre
satisfaire les récipients affectés au transport
des gaz comprimés, liquéfiés et dissous sous
pression, sont celles qui sont exigées par les
pays d’origine, que ces récipients solent isolés
cu qu'ils appartiennent & des wagons-
réservoirs,

(3) Peuvent continuer & é&tre admis au
transport, & titre transitoire, les récipients
pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous
pression qui ont été mis en service sous
I'empire de ’Annexe I aux précédentes Con-
ventions internationales.

Pour les délais de renouvellement des
épreuves périodiques, voir chiffres marginaux
218 et 219,

nybrz staci, jsou-li v8echny nadoby piipojeny
sbérnou trubkou, opatfenon dotéenym za¥ize-
nim.

U stlaenych plynt, plisobicich 3kodlivé na
dychaci organy, musi byti kazda nadoba pro
sebe uzaviratelna ventilem. P¥i pouZiti shér-
né trubky musi shérna trubka vytstovati do
volného ovzdusi a nesmi miti Z4dné uzaviraci
zafizeni.

Je-li vice nidob trvale piidélino na vozech,
a jsou-li tyto nadoby uréeny pro prepravu
zkapalnénych plynli, nesméji byti nadoby
uzaviratelny ventily kaZda jednotlivé, nybrz
musi byti spojeny navzajem shérnou trubkou
nebo podobnym zarizenim.

Pro snimatelné nadoby je zakazano pouZi-
vati sbérnych trubek.

() XKotlové vozy, obsahujici stlacené a
zkapalnéné plyny, musi byti opatieny nélep-
kou podle vzorce 10.

F. Zakaz nakladati spelu s jinymi zdsilkami.
Zadny.
G. Prizdné nddoby. Ostatni predpisy.

(1) Prazdné nadoby, které obsahovaly
plyny trfidy Id, vyjma plyny uvedené pod 9,
musi byti té€sné uzavieny. Za prazdné nidoby
se rovnéz poklddaji niadoby, v nichZ po vy-
pusténi zkapalnénych plynt, uvedenych pod
5 a#% 8, zhistanou malé zhytky v plynném
stavu.

(2) Pokud v této p¥iloze mnejsou uvedeny
zvlastni piedpisy, plati zvla&tni predpisy
zemé plvodni, jimZ musi je$té vyhovovati
nadoby urfené pro pfepravu stlagenych, zka-
palnénych a tlakem rozpusténych plynh, a
to jak pro nadoby jednotlivé, tak pro nadoby
patiici ke kotlovému vozu.

(3) Ku p¥epravé lze nadale prijimati pie-
chodné i nadoby na stlacené, zkapalnéné nebo
tlakem rozpuiténé plyny, kterych bylo uii-
vano po dobu platnosti pfilohy I k diivéjsim
Mezindrodnim tdmluvam.

O lhiatach na obnoveni obéasnych zkousek
plati podminky okrajovych ¢islic 218 a 219.
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Te. Matiéres qui, au contact de leau,
dégagent des gaz inflammables ou facili-
tant la combustion.?)

Ne sont admises au transport que les ma-
tiéres suivantes:

1o Les métaux alcalins et alcalins-terreux,
tels que le sodium, le potassium, le calcium,
ete., ainsi que les alliages entre ces métaux.

2° Le carbure de calcium et I'hydrure de
caleium,

3¢ Le peroxyde de sodium et le peroxyde
de sodium sous forme de mélanges qui ne
sont pas plus dangereux que le peroxyde de
sodium,

Conditions de transport.

A, Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions
et étiquettes.

(1) L’emballage doit étre fait dans des réci-
pients en fer, revétus ou non de plomb, ou
dans des récipients en fer-blanc solides, étan-
ches, bien fermés. Les matiéres dénommées
sous 1° peuvent aussi éfre transportées jus-
qu’a concurrence de 5 kg dans de fortes bou-
teilles en verre, munies d'une fermeture solide
et étanche. Les récipients doivent &tre com-
pletement secs ou, pour les matidres dénom-
mées sous 1°, remplis avec du pétrole.

(2) Les récipients renfermant des matiéres
dénommées sous 1° et 3° doivent &tre placés
dans des enveloppes de protection, savoir:

a) les récipients en fer, revétus ou non de
plomb, ou les récipients en fer-blane renfer-
mant des matiéres dénommeées sous 1°, dans
des caisses en bois ou dans des paniers pro-
tecteurs en fer;

b) les bouteilles en verre renfermant des
matiéres dénommées sous 1° ou les récipients
renfermant des matiéres dénommeées sous 3e,
dans des caisses en bois, revétues intérieure-
ment d’'une enveloppe en tole de fer (revétue
ou non de plomb) ou de fer-blane, rendue
étanche pour empécher 'entrée de eau. Les
bouteilles en verre emballées dans ces caisses
doivent étre placées solidement dans de la
terre d’infusoires séche ou dans d’antres ma-
tieres analogues incombustibles. Les bou-
teilles en verre ne renfermant pas plus de
250 gr peuvent étre emballées dans des boites
en tole de fer (revétu ou non de plomb), ou
en fer-planc munies d'une fermeture solide ct
étanche, au lieu de I'dtre dans des caisses
en bhois.

1) La cyanamide calcique n’est pas considérée
comme matiére sujette 4 Pexplosion, et est admise
au transport sans condition,

I e. Latky vyvijejici ve styku s vodou zipalné
nebo hofeni podporujici plyny.1)

Piepravovati je dovoleno jen tyto latky:

1. Kovy alkalii a kovy Ziravych zemin, jako
sodik, draslik, vapnik atd., jakoZ i slitiny
téchto kova.

2. Karbid vapniku a hydrid vapniku.

3. Peroxyd sodiku a peroxyd sodiku ve
smésich, nejsou-li tyto smési nebezpetndjii
neZ peroxyd sodiku.

Piepravni podminky.
A. Kusy: Baleni, obmezeni vihy, nipisy a nalepky.

(1) K baleni je tfeba uZiti pevnych, utés-
nénych a dobfe uzavienych nadob ze Zelez-
ného plechu, téZ poolovnéného, nebo nadob
z bilého plechu. Litky uvedenéd pod 1 lze té%
piepravovati az do 5 kg v silnych lahvich
sklenénych, opatfenych pevnou a utésnénou
uzdavérou. Nadoby musi byti tipIné suché, neb
u latek uvedenych pod 1 naplnéné petrolejem.

(2) Nadoby obsahujici latky uvedené pod 1
a 3 musi byti vsazeny do ochrannjch obald,
ato:

a) nadoby ze Zelezného plechu, téZ poolo-
véného, nebo nadoby z bilého plechu, obsahu-
jlei latky uvedené pod 1, do difevéngch beden
nebo do ochranngch kosi kovovyceh;

b) sklenéné lahve, obsahujici 14tky uvedené
pod 1, nebo nadoby obhsahujici latky uvedené
pod 3, do dfevénych beden, opatfenych uvniti
vlozkou ze Zelezného plechu (téZ poolové-
ného}, nebo z bilého plechu, tak utésndnou,
aby do nich nemohla vniknouti voda. Skle-
néné lahve, zabalené do beden, musi byti
pevné uloZeny do suché infusorni hlinky nebo
do jinych podobnych latek nehoilavich. Skle-
néné 1dhve, neobsahujici vice nez 250 g, mo-
hou byti zabaleny misto do drevénych beden
do nadob ze Zelezného plechu (téZ poolova-
neho), nebo z bilého plechu, které jsou
opatfeny pevnou a utésnénou uzdvérou.

*) Kalciumkyanamid nepoklada se za latku vybus-
nou a piepravuje se hez podminky.
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Les récipients en fer-blanc renfermant du
peroxyde de sodium dénommé sous 3°, remis
au transport par wagons complets, peuvent
aussi étre placés dans des paniers protecteurs
en fer.

Des enveloppes de protection ne sont pas
nécessaires:

En ce qui concerne les matiéres dénommées
sous 1°, dans le cas ou elles sont solidement
emballées dans de forts tambours en fer avec
une fermeture étanche.

En ce qui concerne les matiéres dénommeées
sous 3¢, 3 condifion d’employer des tonneaux
en fer solides et étanches dont la surface et
les fonds sont pourvus dun revétement en
bois de 2,5 cm au moins d’'épaisseur, maintenu
slirement au moyen de cercles et de corniéres
en fer plat.

{8) Tout colis contenant des matiéres de
la classe I e doit porter uné étiquette con-
forme au modele no 8.

B. Emballage avec d’autres objets.

Toute quantité des matiéres de la classe I e
ne dépassant pas 5 kg peut étre réunie avec
dautres objets dans un méme colis.

C. Mode de transport.
Pas de restrictions.*)

1. Mentions et attestations dans la lettre de voiture.

Pas de prescriptions spéciales.

"E. Matériel de transport: Chargement, inscriptions

et &tiquettes.

(1) Le transport doit étre effectué en wa-
gons couverts. Toutefois, le carbure de cal-
cium dénommé sous 2° peut étre transporté
en wagons découverts bachés.

(2) Les colis doivent étre manipulé avec
des précautions toutes spéciales. Ils ne doi-
vent pas éfre projetés et ils seront arrimés
assez solidement dans les wagons pour étre
protégés contre les frottements, -cahots,
heurts, renversement ou chute des couches
supérieures.

(3) Les wagons-récipients destinés au
transport du carbure de calcium dénommé
sous 20 doivent étre munis, du ¢6té de la fer-
meture, de I'inscription suivante: ¢« A fermer
de facon étanche aprés le remplissage et la
vidange ».

*) Jusqu'a Ventrée en vigueur de la noyvele C.I. M.
du 23 novembre 1933, les matidres de la classe I e ne
peuvent pas étre adressées garce vestante (art.6, §Gh
de la C. I. M, du 23 octobre 1924),

Nadoby z bilého plechu, obsahujici peroxyd
sodiku uvedeny pod 3, podané ku prepravé
jako celovozové zasilky, mohou byti téZ ulo-
Zeny do ochrannych kosi kovovych.

Ochrannych obalti neni t¥eba:

u latek uvedenych pod 1 tehdy, jsou-li za-

baleny do silnych Zeleznych bubnt s tésnicim .

Zaverem;

u latek uvedenych pod 3 s podminkou, Ze
se uzije pevnych a utésnénych Zeleznych sudf,
které jsou opatfeny na plasti i na dnech dfe-
vénym obloZenim alespon 2.5 ¢m silnym, a za-
jistény pripevnénymi Zeleznymi obrucemi
nebo Ghelniky z paskového Zeleza.

(3) Jednotlivé kusy obsahujici latky t¥idy
Ie musi byti opatifeny nalepkou podle
vzorce 8.

B. Baleni spolu s jinymi predméty.

Kazdé mnozstvi latek tridy Ie aZ do & kg
Ize spojiti s jinymi predméty v jeden kus.

C. Pfepravni zpisob,

Neni obmezen.*)

D. Tidaje a osvédéeni v ndkladnim listu,

Neni zvlastnich pfedpisﬁ;

E. Piepravni prostfedky: Naklddani, ndpisy

a nalepky. ) :
(1) Preprava se musi provésti v krytych
vozech. Karbid vapniku uvedeny pod 2 vSak
mlze byti téZ pfepravovian v otevienych vo-

zech pod plachtou.

(2) S kusy je tfeba zach&zeti se zcela
zvladtni opatrnosti. Nesmi byti jimi hazeno,
a ve voze musi se upevniti tak pevné, aby byly

266
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chranény od tfeni, otiesll, narazl, prevraceni .

.nebo spadnuti s vy§gich vrstev.

(3) Nadobové vozy na karbid vapniku, uve-
deny po-2, musi byti opatfeny na strang, kde
je uzavér vozu, nipisem: ,,Po napindni a vy-
prazdnéni pevné uzaviiti.”

*} Pokud nevstoupi v platnost novd M. 0. Z. z 23.
listopadu 1983, nesmi byti predmsty t¥idy Te adreso-
vAny na prihlagku (viz €. 6, § 6k M. 0. 2. z 23. Iij-
na 1924).
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HO.

F. Interdiction de chargement en commun,

273 Néant.

G. Récipients vides. Autres prescriptions.

274 Les vrécipients vides ayant contenu des

objets dénommés sous 2° doivent étre exempts
de restes de ces matiéres. Mention devra étre
faite dans la lettre de voiture de ce qu'ils
contenaient précédemment.

275-280
CLASSE IL

Matiéres sujettes a Pinflammation
spontanée.’)

Ne sont admises au transport que les ma-
tiéres suivantes:

981 - 1°- Le - phosphore ordinaire
jaune).

2° Les combinaisons de phosphore avee des
terres alcalines, par exemple le phosphure de
calcium, le phosphure de strontium.

3o Les mélanges de phosphore amorphe
avece des résines ou des graisses, dont le point
de fusion est supérieur & 35° C.

40 Le zinc-éthyle, le zinc-méthyle, le mag-
nésium-éthyle et d’autres liquides similaires
qui s’enflamment spontanément & lair, ainsi
que leurs solutions dans 'éther; les solutions
de phosphore ordinaire dans le sulfure de
carbone.

{blanc ou

282

283

284

50 La su1e fraichement calcinée.2)

6° a) Le charbon de bois fralchement
éteint en poudre, en grains ou en morceaux;2)
les grignons carbonisés;2)

b) le liege fraichement gonflé,2) en poudre
ou en grains, avec ou sans mélange de gou-
dron ou de matiéres similaires!) non sujettes
a Poxydation spontanée,

285
286

1) Le phosphore amorphe (rouge), le sesqui-
sulfure de phosphore, les combinaisons de phosphore
avec des métaux, par exemple le phosphure de fer
et le phosphure de cuivre, ne sont pas considérés
comme matiéres sujettes a l'inflammation spontanée,
et sont admis au transport sans condition.

Il en est de méme en ce qui concerne les enve-
loppes et les plaques en lidge gonflé, fabriquées sous
pression avec ou sans mélange de goudron cu de
matiéres analogues.

2) Lorsque ces matiéres sont dans un état per-
mettant d'écarter tout danger d’inflammation spon-
tanée, et que lexpéditeur atteste cet état dans la
lettre de voiture par la déclaration suivante: ¢ Ma-
tidre non sujette a 'inflammation spontannée », ces
matiéres ne sont pas soumises aux prescriptions de
la présente classe.

F. Zakaz naklidati spolu s jinymi zasilkami,
Zadny. 273

G. Prazdné nidoby. Ostatni predpisy.

Prazdné nadoby, které obsahovaly latky 974
uvedené pod 2, musi bFti zbaveny viech
zbytkl téchto latek. V nakladnim listu je
t¥eba udati drivéjsi jejich obsah.

275-280
TRIDA 11
Samozapalné latky.')
Prepravovati je dovoleno jén tyto latky:
1. Obyéejnyg fosfor (bily nebo zluty). 281

2. Slouceniny fosforu s Ziravymi zeminami, 282
na priklad fesfid vapniku, fosfid stroncm

3. Smeési amorfniho fosforu s pryskyFicemi 283
nebo tuky, jichz bod tani je vy8si neZ 35¢ C.

4. Zinketyl, zinkmetyl, magnesiumetyl a 984
jiné podobné kapahny, které se samy vzniti
na vzduchu, jakoZ i roztoky téchto latek v éte-
ru; roztoky obyceiného fosforu v sirouhliku,

5. Cerstvé palené saze.2) 285

6. a) Cerstvé pilené dievéné uhli, mleté, ogg
zrnéné nebo v kusech;?) rostlmne uhli2)
(z olivovych jader).

b) Cerstvé pafeny korek,2) mlety nebo
zrnény, Cisty nebo s pFimési smlly nebo po-
dobnych Iatek,1) které nepodléhaji samo-
okyslicdeni.

1) Amorfni (Cerveny) fosfor, sirnik fosfority, slou-
&eniny fosforu s kovy, na pnklad fosforové Zelezo a
fosforova méd nepokladaji se za latky samozipalné
a pfepravuji se bez podmmky

Totéz plati pro obaly a desky z pareného korku,
vyrobené tlakem bud s pnmesx smily nebo podob-
nych latek, nebo bez p¥imési.

%) Vyluéuji-li tyto 1atky jakékoli mebezped{ samo-
vzniceni, a osv&déi-li to odesilatel v nékladnim listu
timto prohlaSenim: ,LAtky nejsou samovznétlivé”,
neplati na né predpisy této tfidy, -
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Te La soie fortement chargée (cordonnet,

- soie souple, bourre de soie et soie chappe) en

écheveaux.1)

8 a) Les matiéres suivantes imprégnées
de graisse, de vernis ou d'huile: laine, poils,
laine artificielle, coton, coton artificiel, soie,
lin, chanvre, jute — 3 I’état brut, sous forme
de déchets provenant de la filature ou du
tissage, & I'état de chiffons ou d’étoupes —,
4 condition qu’elles soient a 1’état sec;l) en

outre, la laine ayant servi au nettoyage et

les étoupes (torchons & nettoyer);

b) les produits, & 1’état sec, fabriqués avec
les matiéres ci-dessus, imprégnés de graisse,
de vernis ou d’huile, par exemple béaches,
cordages, courroies de transmission de coton
ou de chanvre, lisses de tisserand et de har-

"nais, fils et fils retors, articles en filet (filets

de pécheurs graissés, efe.).1)

9> Les mélanges de matiéres combustibles
grenées ou poreuses avec de I'huile de lin, du

_vernis, de la résine, de 'huile de résine, des

résidus de pétrole et autres matiéres analo-
gues, si ces derniers composants peuvent
encore étre sujets & s’oxyder par eux-mémes
(par exemple la masse dite bourre de liége,
la lupuline), en outre des résidus huileux de
la déeoloration du soja.1)

10° Le caoutchouc broyé, la poussiére de
caoutchouc.

1ie Les matiéres suivantes imprégnées de
graisse, de vernis ou d’huile:1) papier (ou

carton) et les produits fabriqués de papier-

(ou de carton) (par exemple les fuseaux, les
annaux de carton, ete.), en tant que les ma-
tieres d’imprégnation ne sont pas encore
séches.

12° La poussiere et la poudre d’aluminium?)
ou de zine,2) ainsi que des mélanges de pous-
siére ou de poudre d’aluminium et de pous-
siere ou de poudre de zinc, méme grasses ou
huileuses; la poussiére filirée des hauts
fourneaux.

1) Lorsque ces matieres sont dans un état per-
mettant d’écarter tout danger d’inflammation spon-
tanée, et que l'expéditeur atteste cet état dans la
lettre de voiture par la déclaration suivante: « Ma-
titre non sujette A Yinflammation spontanée s, ces
matidres ne sont pas soumises aux prescriptions de
la présente classe.

%) De petites quantités de poussiére et de poudre
d’aluminium ou de zinc emballées suivant les usages
du commerce, par exemple réunies dans le méme
emballage avec des vernis servant & la fabrication
de couleurs de bronze, sont admises au transport
sans condition.

7. Silné zatéZkané hedvabi (cordonnet,
souple, floretové hedvabi, chappe) v piade-
nech.1)

8. a) Tyto latky napusténé tukem, fermeZi
neb olejem: vlna, chlupy, uméla vina, bavlna,
uméld bavlna, hedvabi, len, konopi, juta — jako
surovina, jako odpadky povstalé pii predeni
nebo tkani, jako hadry nebo cucky —, s pod-
minkou, Ze jsou naprosto suché;l) mimo to
upotfebend vlna k é&isténi a cucky (hadry
k ¢isténi).

b) Viyrobky z litek shora jmenovanych na-
pusténé tukem, fermezi neb olejem, jsou-li
suché, na priklad plachty, provaznické zbozi,
hnaci femeny z baviny nebo konopi, tkalcov-
ské niténky a jacquardské niténky (brda),
prize a niti, sifové zboZi (tukem napusténé
rybarské sité atd.).1)

9, Smési z horlavych latek zrnénych nebo
pérovitych se Inénym olejem, fermezi, prysky-
fici, pryskyricovym olejem, se zbytky petrole-
jovymi a jinymi podobnymi latkami, pokud
tyto posledni souéastky mohou jesté podléhati
samookysliéeni (na p¥iklad ndplih zvana kor-
kova, lupulin), mimo to oleinaté zbytky po
odbarvovani soji.t)

10. Kauduk mlety, prach kaucukovy.

11. Tyto latky napunsténé tukem, fermeZi
neb olejem:!) papir (nebo lepenka) a vy-
robky z papiru (nebo z lepenky) (na piiklad
papirové trubiéky, lepenkové krouzky a pod.),
pokud jesté latky, jimiZ tyto predméty jsou
napustény, nejsou suché.

12. Aluminiovy?) a zinkovy2) prach a po-
pel, jakoZ i smési prachu nebo popelu alumi-
niového a prachu nebo popelu zinkového, téz
mastné neb olejem napusdténé; filtrovy prach
z vysokych peci. :

1) Vyluéuji-li tyto latky jakékoli nebezpeéi samo-
vzniceni, a osvedé{-li to odesilatel v nakladnim listu
timto prohlasenim: ,Latky nejsou samovznétlivé,
neplati na né predpisy této tiidy.

2) Mala mnoZstvi aluminiového a zinkového prachu
v baleni obchodn& obvyklém, na piiklad, jsou-li pii-
balena k lakiim na vyrobu bronzovjch barev, pfepra«
vuji se bez podminek,
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130 Les sacs a levure ~ayant servi, non
nettoyés.1) :

14¢ Ta matiere ayant servi a épurer le gaz
d’éclairage.1)

159 Les fils de nitrocellulose non dénitrés
servant A la fabrication de la soie ou de la
laine artificielles.

16° Les poussiéres de houille,2) de lignite,
de coke de lignite et de tourbe, préparées
artificiellement (par exemple par pulvéri-
sation ou par d’autres procédés), en outre le
coke de lignite carbonisé rendu inerte (c’est-
a-dire rendu moins sujet a l'inflammation
spontanée).

Conditions de transpdrt.

A. Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions
et étiquettes.

(1) Les matiéres dénommeées sous 1° ef 20
doivent étre emballées dans des récipients en
fer-blane solides, étanches et bien soudés,
solidement assujettis dans une forte caisse
en bois bien fermée.

Le transport du phosphore ordinaire dé-
nommé sous 1° est encore soumis aux pre-
scriptions suivantes:

Dans les récipients, il doit toujours étre
plongé dans T'eau.

Il peut aussi étre emballé dans des ton-
neaux en tole de fer résistants, étanches et
bien fermés. ILe poids d’'un tonneau de ce
genre ne doit pas dépasser 300 kg. Les ton-
neaux d'un poids de plus de 100 kg doivent
8tre munis de cercles de téte et de roulement.

Les quantités ne dépassant pas 250 gr peu-
vent aussi étre renfermées dans des vases en
verre solides, fermés hermétiquement, qui

') Lorsque ces matiéres sont dans un état per-
mettant d’écarter tout danger d’inflammation spon-
tanée, et que Uexpéditenr atteste cet état dans la
lettre de voiture par la déclaration suivante: « Ma-
tiere non sujette & Yinflammation spontanée», ces

matidres ne sont pas soumises aux prescriptions de
la présente classe.

%) La poussitre naturelle obtenue comme résidu
de la production du charbon, du coke ou de la tourbe
nest pas considérée comme une matiére sujette
4 linflammation spontanée de I’Annexe I et est
admise au transport sans condition.

13. Upotiebené. pythky od drozdi,
téné.1)

necis-

293

14. Upoti'ebena <istici hmota plynaren- 294

ska.t)

15. Nitrocelulosova vidkna, nedenitrovana, 295

k vyrobé umélého hedvabi a umélé viny,

16. Uméle piipraveny prach2) (na priklad
rozemletim nebo jinym zplsobem), z kamen-
ného a hnédého uhli, z koksu z hnédého uhli a
raseliny, dale. inertisovany (to jest méné
citlivy k samovzniceni) koks zbyvajici po
destilaci voskového hnédého uhli, (Svelovaci

koks).

Piepravni podminky.

A. Kusy: Baleni, obmezeni vahy, napisy a nilepky.

(1) Latky uvedené pod 1 a 2 musi hyti ba-
leny do pevnych, utésnénych a dobie spaje-
nych nidob z bilého plechu, které tfeba fadné
uloziti do silné, dobfe uzaviené bhedny dfe-
véné,

Ptreprava obydejného fosforu uvedeného
pod 1 Fidi se jesté t8mito predpisy:

V nadobach musi byti vidy ponoien do
vody.

Muze byti téZ zabalen do pevnych, utésné-
nych a dobie uzavienych sudi z Zelezného
plechu. Vaha takového sudu nesmi byti vétsi
neZ 300 kg. Sudy o vaze vétsi nez 100 kg musi
byti opatieny celnimi obrudemi a obrudemi,
aby se mohly kutileti.

Muozstvi aZz do 250 g mize byti zabaleno
do pevnych nadob sklenénych, rieprodysné
uzavrenych, které musi byti fadué uloZeny

296
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1) Vyluduji-li tyto latky jakékoli nebezpeci samol- '

vzniceni, a osvédéi-li to odesilatel v nakladnim listu
timto prohliSenim ,Latky nejsou samovznétlivé”, ne-
plati na né ptedpisy této t¥idy.

2) Qbylejny uhelny prach jako odpadck p¥i doby-
vani vhli, koksu nebo raSeliny nepoklada se za samo-
zapalnou latku piilohy I, a plepravuje se bez pod-
minky.
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doivent étre solidement maintenus dans des
récipients en tdie étanches, avec des matiéres
d’emballage appropriées; ces récipients doi-
vent étre solidement assujettis dans une
enveloppe extérieure en bois.

En ce qui concerne le transport du phos-
phore ordinaire en wagons-réservoirs, voir
chiffre marginal 318.

Pour les matiéres dénommées sous 2°, par
quantités de 2 kg au maximum, les récipients
en fer-blanc peuvent &tre remplacés par des
bouteilles en verre ou cruches qui doivent

également étre emballées dans une forte.

caisse en bois bien fermée.

(2) Les matiéres dénommées sous 3° doi-
vent étre emballées soit dans des caisses ne
permettant aucune fuite, soit étre fendues
dans des projectiles non chargés.

(3) Les matiéres dénommées sous 4°. doi-
vent étre emballées dans des récipients soli-
des et étanches, en verre, en terre (greés,
etc.), ou en métal, scellés-a la lampe ou pour-
vus d’'une fermeture hermétique offrant une
sécurité équivalente.

Les récipients ne doivent étre remplis que
jusquw’a 90 pou1 100 au maximum de leur
capacité. )

Les récipients en verre ou en gres doivent
étre emballés soit isolément, soit & plusieurs,
dans des récipients en tdle solides, remplis de
cendre ou de terre d’infusoires séche, qui
seront soudés hermétiquement.

Les récipients en métal doivent &tre soli-
dement assujettis soit isolément, scit & plu-
sieurs, dans d’autres récipients (bannettes
ou paniers métalliques, cuveaux ou caisses)
solides et munis de matiéres d’emballage
approprides. Les enveloppes extérieures de-
couvertes doivent porter une couverture pro-
tectrice, et si celle-ci consiste en paille, jone,
roseaux ou autres matiéres analogues, faci-
lement inflammables, elle doit étre imprégnée
de lait d’argile ou.de chaux, ete., mélangé
avec du verre soluble.

(4) Les matiéres dénommées sous 5°, 6° 2)
et 6°b) doivent étre emballées dans des ré-
cipient étanches et bien fermés. Les réci-
pients en bois auront & lintérieur un revé-
tement étanche.

(3) Les matiéres dénommées sous 7° doi-
vent &tre emballées dans des caigses solides.
Quand ces caisses ont plus de 12 em de hau-
teur, les couches de soie seront séparées entre
elles par des espaces vides suffisants, au
moyen de grilles en bois; des trous pratiqués

vhodngmi balicimi litkami do utésnénych ple-
chovych néadob; tyto nadoby musi byti pak
pevné uloZeny ve vnéjSim obalu difevéném.

O pFepravé obyéeného fosforu v néadobho-
vych vozech viz okrajovou ¢&islici 318.

Pro latky uvedené pod 2 v mnoZstvi nanej-
vice 2 kg moino uziti misto nadob z bilého
plechu té% sklenénych lahvi nebo dzbang,
které rovnéz musi byti zabaleny do pevnych
beden dievénych, dobfe uzavienych.

(2) Latky uvedené pod 3 musi byti zaba-
leny bud do beden zamezujicich vytrousSeni,
nebo musi byti nality do nenabitych naboji.

(3) Latky uvedené pod 4 musi byti baleny
do silnych a utésnénych nadob ze skla, z hliny
(kameniny) atd. nebo z kovu, zatavenych neb
opatfenych neprodys$nou uzavérou, zaruéujici
stejnou bezpecénost.

Nadoby sméji byti naplnény pouze do 90%
svého obsahu.

Nadoby ze skla nebo z kameniny musi bti
zabaleny at jednotlivé, nebo nékolik pohro-
madé do silnych, plechovych nadob, vyplné-
nyeh popelem nebo suchou infusorni hlinkou,
a neprodysné spajeny.

Kovové nadoby musi byti fadné zabaleny
bud jednotlivé, nebo mnékolik pochromadé do
druhych pevnych nadob (vrbovych nebo ko-
vovych kosl, kbelikdl nebo beden), opati‘e-
n¥ch vhodnymi balicimi latkami. Nekryté
vnéjst obaly musi byt1 opatieny ochrannou
pokryvkou, kterd musi byti omazéna Jllem
nebo napusténa vipennym mlékem atd. s p¥i-
sadou vodniho skla, je-li ze slamy, rakosu,
sitiny nebo jin}?ch podobnych latek Ilehce
horlavych.

(4) Latky uvedené pod 5, 6a) a 6b) musi
byti zabaleny deo utésnenych a doble uzavie-
nych nadob. Dievéné nidoby musi byti uvnitf
opatfeny nepropustnou vlozkou.

(3) Latky uvedené pod 7 musi byti zaba-
leny do silnych beden. Jsou-li tyto bedny vyssi
ne? 12 cm, je t¥eba jednotlivé vrstvy hedvabi
oddéliti od sebe dostatetnymi prazdnymi pro-
story vloZenim dievénych mfiiiek; otvory ve
sténach, smd&fujici do téchto prazdnych pro-
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dans les parois, s'ouvrant sur ces espaces
vides, permettront la circulation de Vair. Des
baguettes seront clouées extérieurement pour
empécher que les trous des caisses puissent
étre couverts.

() Parmi les matiéres dénommeées sous
8ea), la laine ayant servi au nettoyage et les
étoupes (torchons a nettoyer) non séchées
doivent étre fortement pressées et emballées
dans des récipients solides, étanches et bien
fermés,

En ce qui concerne le transport dans des
wagons en fer A& couvercles mobiles, voir
chiffre marginal 817, al. b).

(7) Les matiéres dénommées sous 9° doi-
vent étre emballées, lorsqu’elles sont pressées
dans des moules, dans des récipients en tole
solides, étanches ou dans de forts récipients
en bois portant a l'intérieur un revétement
de fer-blanc étanche; lorsqu’elles ne sont pas
pressées dans des moules, dans’des récipients
forts, étanches et bien fermés.

(8) Les matiéres dénommées sous 10° doi-
vent étre emballées dans des récipients so-
lides, étanches et hien fermés.

{?) Les matiéres dénommées sous 11° dci-
vent étre emballées dans des récipients soli-
des et étanches.

(10) Les matiéres dénommeées sous 12° doi-
vent étre emballées dans des récipients en
métal ou en bois étanches et bien fermés.

En ce qui concerne le transport de la pous-
siére filtrée des hauts fourneaux non em-
ballée, voir chiffre marginal 317, al. ¢).

(11) Les matiéres dénommées sous 13° doi-
vent étre emballées dans des récipients bien
fermés.

(12) Les matieres dénommées sous 14°¢ doi-
vent étre emballées dans des récipients étan-
ches en tdle.

En ce qui concerne le transport dans des
wagons en fer, voir chiffre marginal 317,
al. d).

(13) Les matiéres dénommées sous 15° doi-
vent étre contenues dans des récipients en
métal ou en bois hermétiqguement fermés.
Les récipients en bois doivent contenir un
excés d’eau facile A vérifier par l'agitation
du récipient. Dans les cas ou ces matieres
sont emballées dans des récipients métalliques,
on peut se contenter d’entourer chaque bobine
d’une toile bien mouillée.

(14) Les matiéres dénommées sous 16° doi-
vent étre emballées, a 'abri de air:

stor@, umozni proudéni vzduchu. Zevné tiebha
pridélati listy, aby nemohly byti otvory za-
kryty. _

(6) Z latek uvedenych pod 8a) musi byti
upotiebend vina k dcisténi a vlhké cucky
(hadry k &isténi) silné slisovany a zabaleny
do pevnych, utésnénych a dobfe uzavienych
nadob.

O prepravé v Zeleznych vozech se sklopnym
priklopem viz okrajovou ¢islici 817, odst. b).

(?) Latky uvedené pod 9 musi byti zaba-
leny, jsou-li slisovany do tvarf, do pevnyjch,
utésnénych nadob z bilého plechu, nebo do
silnych nadob drevénych, které maji uvniti
utésnénou vlozku z bilého plechu; nejsou-li
slisovany do tvard, de silnych, utésnénych a
dobfe uzavienych néddob.

(8) Latky uvedené pod 10 musi byti zaba-
leny do pevnych, utésnénych a dobfe uzavie-
nych nadob.

(9) Latky uvedené pod 11 musi byti zaba-
leny do pevnych a utésnénych nadob.

(10) Latky uvedené pod 12 musi byti zaba-
leny.do utésnénych a dobte uzavienych kovo-
vych nebo d¥evénych nadob.

0O pi‘epra'vé nebaleného filtrového prachu
z vysokych peci viz okrajovou cislici 317,
odst. ¢).

(11) Latky uvedené pod 13 musi byti zaba-
leny do dobfe uzavFenych nadob.

(12) LAatky uvedené pod 14 musi byti zaba-
leny do utésnénych plechov§ch niadob.

O prepravé v Zeleznych vozech viz.okra-
jovou ¢&islici 317, odst. d).

(13) Latky uvedené pod 15 museji byti za-
baleny do neprodysné uzavienych nidob ko-
vovych nebo dfevénych. Dievéné nadoby musi
obsahovati takovy pFebytek vody, aby se dala
snadno zjistiti tfepanim niadobou. Jsou-li tyto
latky zabaleny do kovovjych nadob, stadi oba-
liti kazdou civku vihkou tkaninou.

(14) Latky uvedené pod 16 museji byti za-
baleny tak, aby vzduch k nim nemél piistupu:
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ou bien dans des vécipients solides en métal
ou en bois (par exemple des fiits),

ou bien dans des sacs solides formés de
plusieurs épaisseurs de papier,

ou bien dans des sacs solides en papier, en
jute ou d’autres matiéres rendus impermsé-

ables a Vair au moyven de ‘caoutchoue ou de
toute autre fagon,

La fermeture imperméable des sacs peut
consister en une ligature (par exemple de fil
de fer).

(15} Tout colis contenant des matiéres dé-
nommeées sous 19 4 4° doit porter une éti-
quette conforme au modéle ne 3.

En outre :

a) En cas de transport de phosphore ordi-
naire dénommé sous 1°, les tonneaux pourvus
d’an couvercle vissé — 3 moins qu'ils ne
soient munis d’un dispositif les tenant obli-
gatoirement debout — ainsi que les caisses
doivent porter une étiquette conforme au mo-
déle ne 6.

b) Les enveloppes extérieures renfermant
des récipients en verre remplies de matiéres
dénommeées sous 4° doivent porter une éti-
quette conforme au modéle no 7.

B. Emballage avec d’autrcs objets.

Les matiéres dénommées ci-aprés peuvent
étre réunies, dans un récipient en bois solide,
étanche et bien fermé, avec d’'autres objets
dans les conditions sulvantes:

a) le phosphore ordinaire dénommé sous
1o par quantités ne dépassant pas 250 gr;

b) les matidres dénommées sous 2° par
quantités ne dépassant pas 5 kg;

¢) les matieres dénommées sous 4° par
quantités ne dépassant pas 2 kg, a la condi-
tion que les 1écipients soient solidement as-
sujettis dans les enveloppes extérieures; il
est cependant interdit de les emballer avec
d’autres matiéres sujettes 4 linflammation
spontanée, et avec les matiéres inflammables
dénommées aux classes IIT1a et IIIb;

d) les matiéres dénommées sous 11° sans
restriction de poids;

¢) la poussiére et la poudre d’aluminium
ou de zinc, ainsi que des mélanges de pous-
sieére ou de poudre d’aluminium et de pous-
siére ou de poudre de zinc dénommeées sous
120, en quantités ne dépassant pas 1 kg, doi-
vent étre emballés dans des récipients en
verre ou dans des boites en téle hien fermés.

Jbud’ do pevnych kovovych nebo drevenych
nadob (na priklad sudid),

nebo do pevnych pytit z nékolika papiro-
vych vrstev,

nebo do pevnych papirovych nebo jutovych
pytld, nebo do pytld z jingch latek, pfi demz
musi byti kauéukem nebo jinym zplhsobem
upraveny, aby byly neprodysné.

Neprodysna zivéra u pytld miiZe byti pro-

vedena svazanim (na priklad dratem).

(13) Kazdy kus s latkami uvedenymi pod
1 az 4 musi byti opatfen mnalepkou podle
vzorce 3.

Mimo to:

a) PFi ptepravé obyéejného fosforu, uvede-
ného pod 1, sudy opatfené nagroubovanym
vikem — nejsou-li opatieny zarizenim, udrzu-
jicim je bezpodmineéné na stojato — jakoz
1 bedny musi byti opatreny nalepkou podle
vzorce 6,

b) Vnéjsi obaly, obsahujici sklenéné nadoby
s latkami uvedenymi pod 4, musi byti opa-
treny nalepkou podle vzorce 7.

B. Baleni spolu 8 jinymi predmeéty.

NiZe uvedené latky lze zabaliti do silné!
utésnéné a dobie uzavienéd nadoby s jinymi
predmeéty za féchto podminek:

a) obyéejny fosfor, uvedeny pod 1, v mnoi-
stvi do 250 g;

b) latky uvedené pod 2 v mnoZstvidob kg;

¢) latky uvedené pod 4 v mnozstvi do 2 kg
s podminkou, Ze jsou nadoby pevné uloZeny do
vnéjsich oball; je v8ak zakazano baliti je
spolu s jinymi samozipalnymi latkami, jakoz
1 se zapalnymi latkami uvedenymi v tridé
111a a 11Ib;

d) ]étky uvedené pod 11 bez obmezeni;

e) aluminiovy nebo zinkovy prach a popel,
jakoZ i smési prachu nebo popelu aluminio-
vého nebo prachu nebo popelu zinkového, uve-
dené pod 12, v mnozstvi aZ do 1 kg musi byti
zabaleny do dobfe uzavienych sklenénych
nadob nebo do plechovych krabic. Sklenéné
nddoby musi byti fidné zasazeny do plecho-
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Les récipients en verre doivent en outre étre
solidement assujeftis dans des boltes étan-
ches en tdle ou en carton dont les espaces
vides sont remplis de terre d’infusoires.

Les matiéres dénommeées sous 12° ne doi-
vent toutefois pas étre emballés ensemble
avec des acides, des ]esswes alcalines ou des
hquldes agueux.

C. Mode de transport.

(1) Les matiéres dénommées sous 4° ne
sont admises au transport en grande vifesse
par expéditions partielles qu'en petites quan-
tités n’excédant pas 10 kg.

(2) Les matiéres dénommées sous 1° a 4°
ne doivent pas étre adressées gare restante.*)

D. Meﬁtions ct attestations dans Ia lettre de voiture.

(1) Dans les cas on les matfiéres dénom-
mées sous 15° sont emballées dans des réei-
pients métalliques, 'expéditeur doit attester
dauns la lettre de voiture ce qui suit: « Chaque
bobine est entourée d’'une toile mouillée ».

(2) Dans le cas ou les poussiéres de houille,
de lignite ou de tourbe préparvées artificielle-
ment, dénommeées sous 169,
dans des récipients non métalliques, Pexpé-
diteur doit attester dans la lettre de voiture
que ces matiéres ont été complétement vefroi-
dies aprés leur dessication par la chaleur.
L’attestation doit étre libellée comme suit:
« Matiéres complétement refroidies aprés des-
sication par la chaleur ».

E. Matériel de transport: Chargement, inscriptions
et étiquettes.

(1) Doivent étre employes pour le trans-
port:

a) pour les mdtleles dénommeées sous 4o,
des wagons découverts; de petites gyuantités
jusqu’a 10 kg peuvent aussi étre chargées
dans des wagons couverts; les colis doivent
étre solidement arrimés dans les wagons, les
paniets et cuveaux découverts seront attachés
aux .parois; ils ne devront pas é&tre super-
posés; les récipients qui se détérioreraient
pendant le transport seront immédiatement
déchargeés et, 'il n’est pas possible de les ré-
parer a bref délai, ils pourront étre vendus
avec-le contenu qui y sera vesté, sans autre
formalité, pour le compte de Vexpéditeur;

*) Jusqu'a Yentrée en vigueur de la nouvelle C. 1. M.
du 23 novembre 1933, aucurie matiére de Ia classe II
ne peut étre adressée gare restante (voir art, 6, § 6h
de l1a C:. 1. M. du 23 octobre 1924),

sont emballées’

vych nebo lepenkovych krabic, jichZ prazdné
prostory musi byti vyplnény infusorni hlin-
kou.

Latky uvedené pod 12 nesméji viak byti
zabaleny spolu s kyselinami, Ziravymi louhy

nebo kapalinami-obsahujicimi vodu.

C. Prepravni zpusob.

(1) Latky uvedené pod 4 lze p¥epravovati
jako kusové zboZi rychle jen v malych mnoz-
stvich do 10 ke.

(2) Latky uvedené pod 1 aZ 4 nesmeéji byti
adresovany na piihlasku.*)

D. Udaje a osvédéeni v nikladnim listu.

(1) U latek, uvedenych pod 15, zabalenych
do kovovych nadob, musi odesilatel osvédéiti
v nakladnim listu: ,,Kazda civka obalena
vihkou tkaninou.* '

~

(2) U uméle pripraveného prachu z kamen-
ného a hnédého uhlinebo z rageliny uvedenych
pod 16, nezabaleného do kovovych nadob, musi
odesilatel osvédéiti v nakladnim listu, Ze tyto
latky jsou zcela ochlazeny po vysuseni jich
zahFatim. Osvédéeni must zniti takto: ,,Vy-
suseny zahratim a zcela ochlazeny.*

E. Piepravni prostfedky: Nakldddm, napisy
a nalepky.

(1) Pro plepravu tieba pouZiti:

a) pro latky uvedené pod 4 otevienych
vozit ; malad mnozstvi az do 10 kg Jze nakladati
téz do Lkrytych vozi; jednotlivé kusy musi
byti fadné ve vozech uloZeny, oteviené koSe
a kbeliky musi byti pripevnény ke sténam;
nesméji se klasti na sebe; nadoby poskozené
za prepravy musi byti neprodlené vyloZeny,
a nelze-li je v kratké dobé opraviti, mohou
byti prodiny bez dalfich formalit na ucet
odesilateliv s obsahem v nich zlstaviim;

“) Pokud nev stoupi v platnost nova M. U, Z. z 23.
hstopadu 1983, nesmi byti Zadna latka t¥idy 11 adre-
sovana na p¥ xhlaaku (viz &l 6, § 6 h M. U. Z. z 22, ¥ij-
na 1924).
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- b) pour les matiéres dénommées sous 7°,
80 et 11°, des wagong couverts ou des-wagons
découverts bachés. La laine ayant servi au
nettoyage et les étoupes (torchons & mnet-
toyer) dénommées sous 8° a), non embal-
lées, ne peuvent étre transportées qu’en wa-
gons en fer A couvercles mobiles; si elles
sont emballées conformément aux preserip-
tions du chiffre marginal 302, le transport
peut également étre effectué en wagons dé-
couveris;

¢) pour la poussiére filtrée des hauts four-
neaux dénommée sous 12¢, non emballée, des
wagons en fer 3 couvercles mobiles ou des
wagons découverts en fer recouverts de
béches;

d) pour les matiéres dénommées sous 14e,
i moins qu’'elles ne soient emballées dans des
récipients en tole, des wagons en fer. Si ces

_wagons ne sont pas munis de couvercles en

fer, fermant bien, le chargement devra étre
parfaitement couvert avec des biches pré-
parées de telle maniére qu'elles ne soient pas
inflammables par le contact direct de la
flarame. Le chargement et e déchargement se
feront par lexpéditeur et le destinataire;
c’est a4 Uexpéditeur qu'incombe également, a
la demande de Yadministration du chemin de
fer, le soin de fournir les béaches;

e) pour les matieres dénommées sous 15°,
des wagons couverts dont les vantaux doi-
vent étre tenus fermés.

(2) Les récipients des wagons-réservoirs
doivent étre hien fermés et étanches.

Ceux contenant des matiéres dénommées
sous 1° doivent étre remplis d’eau et pourvus
d’une installation de chauffage.

(3) En ce qui concerne les wagons dans
lesquels seront chargés des colis munis d’une
étiquette conforme au modéle n° 3 (voir
chiffre marginal 311), on doit apposer cette
méme éticquette sur les deux cotés du wagon
avant le commencement du chargement. Il en
est de méme en ce qui concerne les wagons-
réservoirs contenant des matiéres de ce
genre. En outre, en ce qui concerne les wa-
gons dans lesquels seront chargées des ma-
tiéres dénommées sous 4°, on doit apposer
une étiquette conforme au modéle ne 10 sur
les deux co6tés du wagon.

F. Interdiction de chargement en commun.

Néant.

G. Récipients vides. Autres prescriptions.

(1) Les wagons-réservoirs vides et les ton-

neaux en tdle de fer vides, dans lesquels des’

b) pro latky uvedené pod 7, 8 a 11 krytych
vozii neb otevienych wvozi pod plachtou;
upotfebenou vinu k ¢isténi a cucky (hadry
k ¢isténi) uvedené pod 8a), nebalené, lze pie-
pravovali jen v Zeleznych vozech se sklop-
njrmi piiklopy; jsou-li zabaleny podle p¥ed-
pisti okrajové Cislice 302, lze je té% prepravﬂ:l
v otevirenych vozech;

¢) pro filtrovy prach z vysokych peci, uve-
deny pod 12, nebaleny, Zeleznych vozl s po-
klopy neb otevienych Zzeleznych vozti pod
plachtou;

d) pro latky uvedené pod 14, nejsou-li za-
baleny do plechovych nadob, zeleznych vozu.
Nejsou-li tyto vozy opatreny zeleznyml po-
klopy, dobie pfiléhajicimi, musi byti naklad -
dokonale prikryt plachtami tak pF¥ipravenymi,

- aby pri piimém doteku plamenQt se nevznaly.

NaloZeni a vyloZeni cbstard odesilatel a pfi-
jemce; odesilateli rovnéz piislu&i na Zadost
Zeleznice obstarati plachty;

e) pro latky, uvedené pod 15, kryté vozy,
jichZ vétraci okénka musi byti zavrena.

(2) Nadoby kotlovych vozlt musi byti dobfe
uzaviené a utésnéné.

Nidoby obsahujici latky uvedené pod 1
musi byti naplnény vodou a opatfeny topnym
zaFizenim,

(3) U wvoul, do nichi maji byti nalozeny
kusy opatiené nalepkou podle vzorce 3 (viz
okrajovou ¢&islici 311), musi byti nalepeny
stejné nalepky na obé strany vozu, diive neZ
se zafne nakladati. Totéz plati pro kotlové
vozy s latkami téchto druhti, Mimo to u vozi,
v nich# maji byti naloZeny latky uvedené
pod 4, musi byti na obou stranich vozu nale-
pena nalepka podle vzorce 10.

T. Zakaz naklidati spelu s jinymi zdsitkami.

Zadny,

" G. Prizdné nadoby. Ostatni predpisy.

(1) Priazdné kotlové vozy a prazdné sudy ze
Yelezného plechu, v nichZ byly prepravoviny

47F

318 -

319

320

321



322

323-330

331

366

matiéres dénommées sous 1° ont été trans-
portées, doivent &tre bien fermés. L'expédi-
teur doit inserive dans la lettre de voiture la
mention suivante: «Bien fermé ».

(2) Les récipients vides ayant contenu des
matiéres dénommeées sous 4° ne peuvent étre
expédiés que s'ils sont bien fermés. Ils doi-
vent étre transportés en wagons découverts,
4 Pexception des récipients vides en fer ou en
autres métaux qui -peuvent également étre
transportés en wagons couverts. Mention
devra étre faite, dans la lettre de voiture, de
Yusage antérieur auquel ont seun les réci-
pients,

CLASSE TI1I.-
Matieres inflammables.
HI a. Liguides combustibles.1)

Les liquides ci-aprés et leurs mélanges ar-
tificiels liguides ou encore pateux en dessous

de 150 C sont soumis & des conditions spé-
ciales:

1° Les liguides combustibles qui, ou bien

cux-mémes ou dans leurs fractions liquides
combustibles, ne se mélangent pas avec I'eau
et qui ont un point d’inflammation inférieur
a 21° C2) et dont le contenu total en ma-
tieres solides3) solubles et/ou mises en sus-
pension dang les liguides n’excéde pas 30
pour 100. Rentrent notamment dans cette ca-
tégorie: les pétroles bruts et autres huiles
brutes ainsi que les produits de distillation
volatils du pétrole, du goudron de houille, de
lignite, de schiste, de bois et de tourbe,
comme par exemple la benzine, le benzol,
Téther de pétrole et le toluol; les produits de
condensation du gaz naturel; les acétates
d’éthyle; 1Véther éthylique et différents
autres éthers et esthers; le collodion; le sul-
fure de carbone.

1) De petites quantités de liquides combustibles
emballées suivant les usages du commerce — comme
¢chantillons ou non — (pour les liquides dénommés
sous 1° au maximum 200 gr de poids net par petit
emballage) en un solide emballage collecteur (en tdle,
bois ou carton) et hien fixées pour éviter le bris,
ne sont pas considérées comme matitres dénommées
dans VAnnexe I, et sont admises au transport sans
condition. De méme, les carbures d’hydrogéne chlo-
reux ne sont pas des liquides combustibles au sens
des présentes dispositions.

%) Le point dinflammatidn est dete1mme dans
Pappareil Abel-Pensky en le ramenant & la pression

- de 760 mm.

*) Doivent &tre nssimilés aux matitres solides les
siccatifs, les huiles consistantes (huiles de lin épais-
ses) ou les matieéres similaires dont le point d'in-
flammation exctde 100° C.

Shirka zakoniu a nafizeni, &. §10.

Iatky uvedené pod 1, musi byti uzavreny. Qde-
silatel musi zapsati v nakladnim listu tuto
poznamku: ,,Dobfe uzavieny."

(2) Prazdné nadoby, které obsahovaly latky
uvedené pod 4, je dovoleno prepravovati jen,
jsou-li dob¥e uzavieny. Tyto nadoby musi
byti prepravovany v otevienych vozech,
vyjma prazdné nadoby. ze Zeleza nebo z jinych
kovli, jez mohou byti také pilepravovany
v krytych vozech. V nakladnim listu musi bti

vyznaceno, k ¢emu bylo diive nidob uZito.
~

TRIDA 111
Zapalné latky,

1ITla: HofTlavé kapaliny.l)

Pro nize uvedené kapaliny a jejich umélé
smési pii teplotach pod 150 C kapalné nebo
konsistence mazlavé plati zvlastni podminky:

1. Ho¥lavé kapaliny, které se nedaji smisiti
s vodou ani samy, ani jejich hotlavé kapalné
frakce, jichz bod vzplanuti je pod 210 C2) a
celkovy obzcah pevnych,3) v kapalinach
vozpusinych a/mebo suspendovanych latek
neni vét&i nez 30%. Do tohoto druhu patii
zejména: surové oleje nerostné (ropy) a jiné
surové oleje, jakoZ 1 velmi tékavé. zplodiny
destilace ropy, kamenouheluého, hnédouhel-
ného, dfevného a raselinového oleje, jakoZ
1 oleje z Ziviénych bridlie, jako na priklad
benzin, benzol, petrolejovy eter a toluol;
velmi lehké ropy; octan etylnaty; eter etyl-
naty a jiné rozné etery a estery, kolodium a
sirouhlik.

1) Mali mnoZstvi hoflavych kapalin, zabalena podle
obchodnich zvyklosti — té% jako vzorky — (u kapalin
uvedenych pod 1 nanejvice 200 g €isté vihy v jednom
malém zabalu) v pevném hromadném obalu (z plechu,
dfeva nebo lepenky), a zajisténi proti rozbiti, nepo-
kladaji se za latky uvedené v p¥iloze [ a prepravuji
se bez podminky. Stejnd nejsou chlorované uhlovo-
diky hoflavymi kapalinami ve smyslu tdchto ustano-
veni

?) Bod vzplanuti se urduje pifstrojem Abel-Pen.
skyho pfi tlaku 7060 mm.

M)Za pevné latky se poklidaji sikativy, oleje za-
husténé (polymerované, konsistentni Inéné olc_le) nebo
podobné latky, jichZ bod vzplanuti plevyiuje 100° C.
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20 Les liguides combustibles qui, ou bien
eux-mémes ou dans leurs fractions liquides
combustibles, ne se mélangent pas avee l'eau
et qui ont leur point d’inflammation en des-
sous de 21¢ Ct) et dont le contenu total en
matiéres solides?) solubles et/ou mises en sus-
pension dans les liquides excéde 30 pour 100.
Rentrent notamment dans cette catégorie:
certaines couleurs pour cuir et pour rotogra-
vures, ainsi que certains vernis et solutions
de caoutchouc (gomme).

30, Les liquides combustibles qui, ou bien
eux-mémes ou dans leurs fractions liguides
combustibles, ne se mélangent pas aveec 'eau
et dont le point d'inflammation est compris
entre 210 C et 559 C1) et dont le contenu to-
tal en matiéres solides?) solubles et/ou mises
en suspension dans les liquides n’excéde pas
30 pour 100. Rentrent notamment dans cette
catégorie : la térébenthine, le succédané de
térébenthine, le pétrole d’éclairage, le pétrole
de chauffage, 1a benzine lourde dont le point
d’inflammation est supérieur & 210 C (par
exemple pour la fabrication des vernis) le
xylol, le cumol, le solvent-naphta, ainsi que
d’autres produits mi-lourds de la distillation
du pétrole, du goudron de houiile, de lignite,
de schiste, de bois et de tourbe.

40 Les liquides combustibles qui, ou bien

. eux-mémes ou dans leurs fractions liquides
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combustibles, ne se mélangent pas avec I'ean
et dont le point d’inflammation est supérieur
4 550 C sans dépasser 1000 Ct) et dont le con-
tenu total en matiéres solides2) solubles et/ou
mises en suspension dans les ligunides n’excéde
pas 30 pour 100. Rentrent notamment dans
cette catégorie: certains goudrons (par
exemple le goudron de houille distillé) et
leurs produits de distillation, par exemple les
huiles pour moteurs, huile so]aire, les huiles
de nettoyage, les huiles & gaz et les huiles de
paraffine; le tétraline; le nitrobenzol.

50 Les liquides combustibles qui, eu bien
eux-mémes ou donf leurs fractions liquides
combustibles, peuvent se melangel avec n'im-
porte quelle quantité d’eau et qui ont un point
d’inflammation inférieur 4 210 Ci) et dont
le contenu total en matiéres solides2) solubles
et/ou mises en suspension dans les liquides
n'excéde pas 30 pour 100. Rentrent notam-

1) Le point d’inflammation est déterminé dans

_ Y'appareil Abel-Pensky en le ramenant i la pression

. de 760 mm.

2y Doivent étre assimilés aux matiéres solides les
siccatifs, les huiles consistantes (huiles de lin épais-
ses) ou les matiéres similaires dont le point d'in-
flammation excede 100° C,

2. Horlavé kapaliny, ktele se nedaji smi-
siti s vodou ani samy, ani jejich hoilavé ka-
palné frakce, jichZ bod vzplanuti je nad
210C1) a celkovy’r obsah pevnych,?) v kapa-
linich rozpustnych a/nebo suspendovanych
latek neni vétsi nez 30%.

Do tohoto druhu pat¥i zejména: urdité
barvy na kiZi, na tisk, jakoz i uréité laky a
roztoky kaucuku (gumy).

3. HoFlavé kapaliny, které se nedaji smi-
siti s vodou ani samy, ani jejich ho¥lavé ka-
palné frakee, jichZ bod vzplanuti je mezi
210 C a 550 Ct) a celkovy obsah pevnych,2)
v kapalinich rozpustnych a/nebo suspendova-
nych latek neni vét$i nez 30%. Do tohoto
druhu pati{ zejména: terpentinovy olej, ter-
pentinové nadhrazky, petrolej ke sviceni, petro-
lej k topeni, téZky benzin, jehoz bod vzplanuti
je nad 210 C (na p¥. k vyrobé lakt), xylol,
kumol, solventni nafta, jakoZ i jiné stfedni
zplodiny destilace ropy, kamenouhelného,
hnédouhelného, dfevného a raselinového oleje,
jakoZz i oleje z Ziviénych brFidlic.

4. Ho¥lavé kapaliny, které se nedaji smi-
siti s vodou ani samy ani jejich hoflavé ka-
palné frakee, jichZ bod vzplanuti je nad 550 C,
aniz piekroc¢i 1000 C1), a celkovy obsah pev-
nych,2) v kapalinich rozpustnych a/mebo
suspendovanych litek neni vétsi mez 300 C,
Do tohoto druhu patfi zejména: uréité dehty
(na p¥. destilovany kamenouhelny dehet) a
Zplodiny jich destilace, na pfiklad oleje po-
honné, solarovy olej, oleje k &istént, plynové

-8 parafinové oleje, tetralin, nitrobenzol,

5. Hotlavé kapaliny, které bud samy nebo
jejichZ hotlavé kapalné frakce daji se smisiti
v libovolném mnoZstvi s vodou, které maji bod
vzplanuti pod 210 C1) a jichZ celkovy obsah
pevnych,2) v kapalinich rozpustnych a/nebo
suspendovanych latek neni vétsi nez 300 C.
Do tohoto druhu patii zejména: difevny lih
(lih metylnaty), lih etylnaty denaturovany

1) Bod vzplanuti se urfuje p¥istrojem Abel-Pen-
skyho p¥i tlaku 760 mm.

2) Za pevné latky se pokladaji snkatlvy, oleje za-
huténé (polymerované, konsistentni lnene oche)
nebo podobné latky, chhz bod vzplanuti pilevysuje
100° C.
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ment dans cette catégorie: Vesprit de bois
(Paleool méthylique, le méthanol), I'alcoel
{éthylique) dénaturé ou non et la substance
communément employée a le dénaturer (un
mélange de pyridine et de méthanol); Yacé-
tone, Yaldéhyde acétique.

Conditions de transport.

A. Colis: Emballage, limitatinon du poids, inscriptions
ct étiguettes,

(1) L’emballage doit étre fait dans des ré-
cipients solides, étanches et bien fermés dont
la. substance (tdle de fer ou téle d’autres mé-
taux, verre, gres, bois) ne peut étre attaquée
par le contenu liquide. L’emploi de récipients
en bois est interdit pour les liquides dénom-
més sous 10 et 20 ainsi que pour le xylol et
Pacétate d’amyle. Les mélanges contenant
des solutions de caoufchouc (gomme) ou des
matiéres analogues peuvent cependant aussi
&tre emballés dans des fits solides en chéne
avec cercles en fer.

En ce qui concerne le transport en wagons-
réservoirs, voir chiffre marginal 346,

(2) Les récipients en fer-blanc contenant
des liquides combustibles dénommeées sous 10
dont le poids brut excéde 20 kg et les réci-
pients en verre ou en grés doivent étre soli-
dement assujettis soit isolément, soit & plu-
sieurs, dans d’autres récipients (bannettes ou
paniers métalliques, cuveaux ou caisses) so-
lides et munis de matiéres d’emballage appro-
priées. Ces enveloppes extérieures, & Vexcep-
tion des caisses, seront munies de bonnes et
solides poignées.

Les enveloppes extérieures découvertes
doivent porter une couverture protectrice et,
si celle-ci consiste en paille, jone, roseaux ou
autres matiéres analogues, facilement inflam-
mables, elle doit étre imprégnée de lait d’ar-
gile ou de chaux, etc., mélangé avee du verre
soluble. Le poids brut d’un colis de ce genve
ne doit-pas dépasser 75 kg.

Les récipients en tole de fer ordinaire con-
tenant de I'éther éthylique ou du sulfure de
carbone doivent toujours é&tre solidement as-
sujettis de la méme maniére dans des réci-
plents extérieurs de ce genre (méme en ce
gui concerne les quantités inférieures 2
20 kg). Les récipients extérieurs ne sont pas
nécessaires dans le cas ol I'éther éthylique
ou le sulfure de carbone sont emballés dans
des récipients soudés de tole de fer solide,
étanches et bien fermés.

Les récipients en fer-blane d’une conte-

nance de plus de 5 kg doivent avoir des cou-
tures rivées et soudées.

nebo nedenaturovany a prost¥edek obydejné
uzivany k denaturovani (smés pyridinovych
zasad 8 lihem metylnatym); aceton, acet-
aldehyd.

Prepravni podminky.
A. Kusy: Baleni, obmezeni vihy, ndpisy a nalepky.

(1) Baleni musi se diti do pevnych, utdsné-
nych a dobie uzavienych nadob, na jejichz
hmotu (Zelezny plech nebo plech z jingch
koviy, sklo, kameninu, dfevo) nesmi obsah ka-
palin $kodlivé pusobiti. Je zakazano uZit; dre-
vénych nadob pro kapaliny uvedené pod 1 2
2, jakoZ i pro xylol a amylacetat. Smési, obsa-
hujici roztoky kauéuku (gumy) nebo podob-
nych latek, mohou byti téZ zabaleny do pev-
nych dubovych sudt s Zeleznymi obrudemi,

O pirepravé v kotlovych vozech viz okra-
jovou Cislici 346.

(2) Nadoby z bilého plechu, obsahujici hoi-
lavé kapaliny uvedené pod 1, jichZ hruba vaha
neni vétst nez 20 kg a nidoby ze skla nebo
z kameniny musi byti ¥adné uloZeny atl osa-
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mocené nebo nékolik pohromadé do jinych

pevnych nadob (vrbovych mnebo kovovych
ko8, kbelikt nebo beden), opatfenych vhod-
nymi latkami balicimi, Tyto vnéjsi nadoby,
vyima bedny, musi byti opatieny dobrymi a
pevnymi drzadly.

Vnéjsi nekryté nadoby musi miti ochranné
viko, které musi byti omazano jilem nebo na-
pusténo vapennym mlékem a pod. s piisadou
vodniho skla, je-li ze slamy, rakosu, sitiny
nebo jinych podobnygch latek snadno vznétli-
vych. Hruba vaha jednoho kusu tohoto druhu
nesmi byti vétsi nez 75 kg.

Plechové nadoby, obsahujici etyleter nebo
sirouhlik, musi byti (i pokud jde o mmnoZstvi
mensi nez 20 kg) stejnym zpisobem zasazeny,
do vméjsich nadob stejného druhu. Vnéjsich
nadob neni tfeba, je-li etyleter nebo sirouhlik
zabalen do utésnéngych, spijenych a dobie
uzavienych nadob ze silného Zelezného plechu.

Néadoby z bilého plechu o vét8im obsahu nez
5 kg musi miti Svy sdrabkované a spajené.
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(3) Les récipients en téle de fer ou en tole
d’autres métaux ne deivent étre remplis des
liquides dénommés sous 10 et 20 que jusqu’a
concurrence de 90 pour 100 de leur capamte,
A une température de 15° C.

(4) Tout colis renfermant des liquides dé-
nommés sous 10 et 20 doit porter une éti-
quette conforme au modéle n® 3. Les enve-

" loppes extérietres (paniers, cuveaux, _caisses)
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renfermant des liquides denommes sous 10
doivent en outre porter une étiquette con-
forme au modéle no 7.

(5) Les réservoirs des, véhicules mus par
des moteurs peuvent — méme en cas de
transport en wagons couverts “— contenir de
I’essence, & condition que la conduite d’es-
sence au carburateur soit fermée et que la
surpression dans le réservoir d’essence soit
détendue, étant entendu que dans les deux
cas le carburateur doit étre vidé par le fonc-
tionnement du moteur. Les réservoirs auxi-
liaires solidement attachés au véhicule peu-
vent également étre remplis d’essence, i con-
dition que les réservoirs soient bien fermés.

B. Emballage avee d'autres objets.

Les matiéres dénommées ci-aprés peuvent
étre réunies, dans des récipients en bois so-
lides, étanches et bien fermés, avec d’autres
objets dans les conditions suivantes:

a) les liquides dénommés sous 10 en quan-
tités totales ne dépassant pas 60 kg, cetfe
quantité étant réduite 4 5 kg pour le sulfure
de carbone et a 20 kg pour les produits de
condensation du gaz naturel, ’éther éthylique,
le collodion et d’autres solutions contenant de
Yéther éthylique;

b) les liquides dénommés sous 20 A 50 sans
restriction de poids.

C. Mode de transport.

Les liquides combustibles ne peuvent pas
8tre remis au transport en grande vitesse
par expéditions partielles. Exception est faite
pour les envois qui, conformément au chiffre
marginal 344 peuvent éfre transportés comme
expéditions partielles en wagons couverts.

o

D. Mentions et attestations dans la lettre de voiture.

Dans les lettres de voiture les mentions
suivantes doivent étre inserites au-dessous de
la désignation — conforme au tarif ou usitée
dans le commerce — de la marchandise:

« Marchandise de la classe IIT a dénommée
sous...» (indiquer le chiffre conformément

(3) Nadoby z Zeleziého plechu nebo z ji-
nych plechdl sméji byti naplnény kapalinami
uvedenymi pod 1 a 2 aZ do 90% svého chsahu
pri teploté 150 C,

(4) KaZdy kus, obsahujici kapaliny uvedené

"pod 1 a 2, musi byti opatfen nalepkou podle

vzorce 3. Vndjsi obaly (koSe, kbeliky, bedny),
obsahujici kapaliny uvedené pod 1, musi byti
mimo to opatieny nalepkou podle vzorce 7.

Nadoby motorovych vozidel mohou — 1 p¥i
piepravé v krytych vozech — obsahovati po-
honné latky s podminkou, Ze piivod pohonné
latky k splynovadi je uzavien, nebo Ze pretlak
nadrzky je vypu§tén, p¥i ¢emZ v obou pfFi-
padech musi byti splynovaé vyprazdnén spu-
sténim motoru. Nahradni nadrzky pripevnéné
na vozidlo mohou byti rownéZ naplnény po-
honnymi latkami s podminkou, Ze tyto
nadrzky jsou radné uzavieny.

B. Baleni spolu s jinymi predméty.

Latky ni%e uvedené mchou byti spojeny
v pevanych, utdsnénych a dobfe uzavienych
drevénych nadobach s jinymi pfedméty za
téchto podminek:

a) Kapaliny uvedené pod 1 v celkovém
mnozZstvi aZ do 60 kg, p¥i ¢emz u sirouhliku
sniZuje se toto mnoZstvi na 5 kg, u velmi
lehké ropy, u eteru etylnatého, u kolodia a
jinych roztokil obsahujicich eter etylnaty na
20 kg;

b) kapaliny uvedené pod 2 aZ 5 bez obme-
zeni vahy,

C. Piepravni zplisob.

Hoilavé kapaliny nelze podati ku pFepravé
jako rychié kusové zbo#i, vyjimajiic zasilky,
které podle okrajové &islice 344 mohou byti
prepraveny jako kusové zhoZl v k1'yt3'rch
vozech.

. D. Udaje a osvédéeni v ndkladnim listu.

V néakladnich listech musi byti zapsana pod
tarifnim nebo obchodné obvyklym oznaéenim
zbozi tato poznamka:

»Zbozi tiidy IIla uvedené pod...." (vy-
znaditi ¢islici podle okrajovych éislic 331 az
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aux chiffres marginaux 331 a 335). Les men-
tions doivent étre inscrites en rouge ou sou-
lignées en rouge.

Si lindication du chiffre fait défaut, l'en-
vol est traité d’aprés les preseriptions rela-
tives aux liquides dénommés sous 10,

E. Matériel de transport: Chargement, inseriptions
et Gtiquetles.

(1) Doivent étre employés pour le trans-
port des liquides combustibles, des wagons
découverts. Toutefois, des wagons couverts
peuvent étre employés:

a) pour les liquides dénommés sous 10
dans des récipients dont le poids brut n'ex-
céde pas 60 kg. Ce poids brut est néanmoins
réduit & 12 kg en ce qui concerne le sulfure
de carbone, et & 20 kg en ce qui concerne les
produits de condensation du gaz naturel,
Péther éthylique, le collodion et d’autres so-
lutions contenant de Véther éthylique; pour
Péther éthylique en récipients en verre dont
la contenance ne dépasse pas 250 gr, bien em-
ballés dans des récipients en bois solides et
bien fermés avee un poids brut de 50 kg au
maximum,

b) pour les liquides dénommés sous 20 et
30 ainsi que pour l'acétone et ses mélanges,
dans des récipients dont le ‘poids brut n'ex-
céde pas 80 kg; le poids brut peut étre porté
a4 500 kg a condition que ces liquides soient
emballés dans de solides fiits en tdle, munis
de cercles de renfort aux deux bouts et de
cercles de roulement au milieu,

¢} pour les liquides dénommés sous 40 et
50 (& l'exception de Vacétone et de ses mé-
langes), dans des récipients de i’'importe
quelle grandeur,

emballés soit isolément, soit avec d’autres.
objets. Le chargement dans un wagon des li-
quides dénommés sous a), b) et ¢) peut s'ef-
fectuer sans égard au nombre des colis. Dans
ce cas, les coutures des récipients en fer-
blanc doivent éire trés soigneusement rivées.
et soudées. Les récipients en verre ou en grés
doivent, en pareil cas, étre emballés dans une
enveloppe extérieure, & parois pleines et so-
lidement fermée (pas de corbeilles). Les pé-
cipients isolés admis au transport dans les
wagons couverts peuvent aussi étre fixés
dans des récipients collecteurs d’un poids
brut ne dépassant pas 100 kg. Les récipients
isolés doivent étre protégés contre tout dé-
placement dans les récipients collecteurs;

Shirka zakonu a natizeni, & JI8.

335). Poznamky musi byti ervend zapsiny
nebo Cervend podirieny.

Chybi-li Gdaj é&islice, jedna se se zésitkou
podle predpisi pro kapaliny uvedené pod 1.

E. Piepravni prostiedky: Naklidani, nipisy
a nalepky.

(1) Pro pfepravu hoi'hw:;fch kapalin musi
byti pouZito otevienych vozi. Krytych vozll
1ze viak uziti:

a) pro kapaliny uvedené pod 1 v nadobach
o himbé vaze do 60 kg. Tato viha viak je
sniZena u sirouhliku na 12 kg, u velmi lehké

- ropy, eteru etylnatého, kolodia a jinych roz-

tokd obsahujicich eter etylnaty na 20 kg ; pro
eter etylnaty ve sklenénych nadobach o obsahu
do 250 g, dobfe zabalenych do pevnych a
dobie uzavrenych dievénych nidob o hrubé
vaze nanejvice 50 kg ;

b} pro kapaliny uvedené pod 2 a 3, jakoZ
i pro aceton a jeho smési, v nidobach o hrubé
vaze do 80 kg; hrubi vidha mutZe &initi aZ
500 kg, jsou-li tyto kapaliny-zabaleny do sil-
nych plechovych sudld, cpatfenych na ohou
koncich stuZovacimi obruemi a uprostfed
obru¢emi pro kutaleni;

¢) pro kapaliny uvedené pod 4 a 5 (vyjma
aceton a jeho smési) v libovolné velkyeh né-
dobéich,-

zabalenych bud jednotlivé, nebo s jinymi
piedméty. Kapaliny uvedené pod a), b) a’c)
Ize mnakladati do jednoho vozu, nehledic
k poctu kust. Tu musi byti Svy nidob z bilého
plechu velmi pedlivé sdrabkovany a spajeny.
Nadoby ze skla nebo z kameniny musi byti
v tomto pripadé zabaleny do pevné uzavie-
nych vnéjsich oballl beze v (Zadné kose).
Nadoby, pfipusténé ku pFepravé v krytyeh
vozech jednotlivé, mohoun byti pevné uloZeny
téZ ve sbérnych nadobich, jichZ hyrubi viha
nesmi byti vét3i nez 100 kg. Jednotlivé nddoby
musi byti chriandény ve sbérnych nadobach
proti jakémukoliv posunuti;
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d) pour lalcool expédié par wagons com-
plets dans des vécipients en verre emballés
dans des caisses & compartiments; dans ce
cas, les couvertures protectrices prescrites
au chiffre marginal 337 pour les enveloppes
extérieures découvertes ne sont pas néces-
saires, si les récipients n'ont pas de conte-
nance supérieure a 1 litre et si les caisses a
compartiments ouvertes sont protégées dans
le wagon contre le renversement et la chute
de chargements supérieurs.

(2) En outre, pour les liquides dénommés
sous 10 et 20 ainsi que pour l'acétone et ses
melanges dénommés scous 59 il faut observer
les prescriptions suivantes:

a) Les colis doivent étre solidement arvi-
més dans les wagons, les paniers et cuveaux
découverts seront attachés aux parois; ils ne
devront pas étre superposés.

b) Les récipients qui se détérioreraient
pendant le transport seront immédiatement
déchargés et, s’il n’est pas possible de les ré-
parer i bref délai, ils pourront étre vendus
avec le contenu qui y sera resté, sans autre
formalité, pour le compte de I'expéditeur.

(3) Les récipients des wagons-reservoirg
doivent étre bien fermés et étanches. En
outre, il y a lieu d’observer ce qui suit:

a) Ils doivent &tre en tole de fer ou en tole
d’autres métaux et étre mis & la terre au
point de vue.électrique.

b) Lors de la vidange des wagons conte-
nant des liquides dénommés sous 12 I'on doit
éviter I'échappement des vapeurs a lair libre.

¢) Les wagons-réservoirs contenant des li-
gquides dénommés sous 10 ou 29 ne doivent
étre remplis que jusquw'a concurrence de 90
pour 100 de leur capacité, 4 une température
de 15° C, & moins qu’ils ne soient munis de
dispositifs qui empéchent, d’une part, la pro-
duction de-tensions internes et, d’autre part,
la propagation, 4 lintérieur des wagons-ré-
servoirs, d'un incendie extérieur.

(4) En ce qui concerne les wagons dans les-
guels seront chargés des colis munis d’une
étiquette conforme au modele n® 3 (voir
chiffre marginal 339), on doit apposer cette
méme étiquette sur les deux cotés du wagon
avant le commencement du chargement. En
outre, ces wagons doivent étre munis sur les
deux cotés d’une étiquette conforme au mo-
deéle n® 10. Ces presecriptions sont également
applicables aux wagons-réservoirs contenant
ces liquides, -

d) pro lih ve vozovych 2asilkach, baleny ve
sklenénych nidobach, vsazenych do beden
s prihradkami; tu neni t¥eba ochrannych vik

.pfedepsanych v okrajové ¢islici 337 pro ne-

kryté nadoby, nemaji-li nadoby vétsi obgah
nez 1 litr a jsou-li oteviené bedny s piihrad-
kami chranény od pievraceni nebo spadnuti
s vy&sich poloh.

(2) Mimo to pro kapaliny uvedené pod 1
a 2, jakoZ i pro aceton a jeho smési uvedené
pod 5 tfeba dbati téchto predpisi:

a) kusy musi byti ve vozech fadné upev-
nény, neptikryté kose a kbeliky musi byti pti-
vazany ke sténam; nesméji se klasti na sebe;

b) nadoby, které se za piepravy poskodily,
musi byti hned vyloZeny, a neni-li je moiné
opraviti v kratké dobé, mohou byti prodany
i s obsahem v nich ziistavs§im bez formalit na
ucéet odesilateluv,

(8) Nadoby kotlovyeh vozlt musi byti utés-
néné a dobie uzaviené. Mimo to je treba
dbati:

a) Nadoby musi bjti ze Zelezného plechu
nebo z plechu jingch kovil, a musi biti elek-
tricky uzemnény.

b) PFi vypousténi kapalin uvedengch pod 1
z vozu je t¥eba zameziti unikini par do
vzduchu,

¢) Kotlové vozy s kapalinami uvedenymi
pod 1 a 2 sméji se naplnit jen do 90% svého
obsahu pti teploté 150 C, nejsou-li opatfeny
zaFizenimi zamezujieimi jednak vznik vniti-
nich tlakd, jednak vniknuti vnéjgiho ohné do
vnitFfku kotlového vozu.

(#4) U wvozl, do nichZ maji byti naloZeny
kusy opatiené nélepkami podle vzoru 3 (viz
okrajovou ¢islici 339), musi byti nalepeny
steiné nalepky na obé strany vozu diive, neZ
se zalne nakladati.

Mimo to musi byti tyto vozy opatfeny na
obou stranich nalepkou podle vzorce 10. Tyto
pFedpisy plati rovnéZ na kotlové vozy s kapa-
linami. :
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F. Interdiction de chargement en commun.

Les liquides combustibles dénommés sous
19 et 20 ne doivent pas élre chargés dans un
méme wagon:

avec les explosifs de mines ou de tir de la

classe Ia, dénommés sous 70 3
189,

avec les matiéres de la classe Ib dénom-
mées sous 3¢, 50, 69, T¢ et 130,

a 120 et 150 2

G. Récipients vides., Autres prescriptions.

(1) Les récipients vides ayant contenu des
liquides combustibles dénommés sous 1° et 20
et de l'acétone et ses mélanges doivent étre
bien fermés. Mention devra étre faite dans la
lettre de voiture de ce qu'ils contenaient pré-
cédemment.

(2) Les récipients -vides ayant contenu des
liquides combustibles dénommés sous 1° 3 5¢
ne peuvent pas étre remis au transport en
grande vitesse comme expéditions partielles;
exception est faite pour les récipients vides
en toéle de fer ou en tdle dautres métaux,
fermés de facon étanche.

(3) Doivent éitre employés pour le transport
des récipients vides ayant contenu des liquides
combustibles dénommés sous 1° a4 5° des wa-
gons découverts.

Toutefois, des wagons couverts peuvent étre
employés pour les récipients vides en tole de
fer ou en tole dautres métaux fermés de facon
étanche.

ITII b. Matieres solides inflammables,

Les matiéres suivantes sont admises an
transport sous certaines conditions:

1° Les matiéres auxguelles le feu peut facile-
ment étre communiqué par les étincelles de la
locomotive, telles que le foin, le charbon de

. bois en morceaux, la farine de bois, les copeaux
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de bois (y compris la sciure de bois), les
rognures de bois et la cellulose de bois, les
fibres de bois, les vieux papiers et les déchets
de papier, les fibres de papier, le jonc (& 'ex-
clusion du jonc dEspagne), les matidres tex-
tiles végétales et leurs déchets, la paille (y
compris celle de mais, de riz et de lin), le lidge
pulvérisé et les petits déchets de lidge, enfin
le soufre, 4 l'exception du soufre en pains.

20 La celloidine, produit de 1'évaporation im-
parfaite de 1'alcool contenu dans le eollodion,
ayant I'apparence de savon et consistant essen-
tiellement en coton nitré pour cotlodion.

F. Zakaz nakladafi spolu s jinymi zisilkami.

Horlavé kapaliny uvedené pod 1 a 2 neni
dovoleno nakladati do téhoz vozu:

s trhavinami a stielivinami tfidy Ia uve-
denymi pod 7 az 12 a 15 a% 18,

s latkami t¥idy Ib, uvedenymi pod 3, 5, 6,
T a 13.

G. Prizdné nidoby. Ostatni predpisy.

(1) Prazdné nadoby, které obsahovaly hoi-
lavé kapaliny, uvedené pod -1 a 2, a aceton a
jeho smési, musi byti dobfe uzavieny. V na-
Kkladnim listu musi b¥ti poznamenino, co
diive obsahovaly.

(2) Prazdné nadoby, které obsahovaly hot-
lavé kapaliny, uvedené pod 1 aZ 5, neni dovo-
leno podati ku prepravé jako kusové zboii
rychlé, vyjimajic prazdné nadoby ze Zelezného
plechu nebo z jinych plechu, tésné uzaviené.

Pro piepravu prazdnych nidob, které obsa-
hovaly ho¥lavé kapaliny uvedené pod 1 a% b,
musi byti uZito vozl otevienych.

Krytfch vozlt 1ze viak uZiti pro prepravu
prazdnych, tésné uzavienych nadob z Zelez-
ného plechu nebo z plechu z jingch kovi.

-

IIT b. Pevné latky zapalné.

Tyto latky je dovoleno pfepravovati za sta-
novenych podminek:

1. Latky, které se mochou snadno zapiliti
jiskrami lokomotivy, jako seno, dfevné uhli
v kusech, dfevitou mouéku, dfevéné hoblo-
vacky (v to gitajic i piliny), ditevitou drt a
drevitou celulosu, dievitou vinu, stary papir
a papirové odpadky, papirovon vlnu, rikos
(vyima Spanélsky rakos), piediva rostlinného
puvodu a jejich odpadky, slamu (v to pocita-
jic 1 kuku¥iénou, ryZovou a Inénou slému),
mlety korek a malé odpadky korku, pak siry,
vyima siru ve tvarech. .

2. Celoidin, vyrobek z roztoku kolodia, vyro-
beny nedplnym odpaienim alkoholu z tohoto
voztoku, vzhledu jak mydlo a obsahujici
hlavné kolodiovou bavinu.
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3° Le celluloid en plaques, feuilles, tiges ou
tuyaux; le celluloid de film en rouleaux;!)
les films en ceiluloid2) déji exposés A la lu-
miére (développés ou non); les déchets de
celluloid et de films en celluloid.

En ce qui concerne les déchets de films de
nitrocellulose lavés et traités par ébullifion
sous pression, voir chiffre marginal 27.

4o Le peroxyde de benzoyl ou le superoxyde
de benzoyl avec moins de 25 pour 100, mais
au moins 10 pour 100 d'eau.s)

Conditlions de transport.

A. Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions
et étiquettes.

(1) Les lames de celloidine dénommées sous
20 doivent étre embailées de facon & empécher
complétement leur dessiceation.

(2) Le celluloid en plaques, feuilles, tiges
ou tuyaux dénommé sous 3° doit étre emballé
dans des récipients en bois solides, étanches,
bien fermés, ou dans des ballots de papier
d'emballage solide et souple (dans le genre
du papier renforcé) ; ces emballages en papier
doivent, ou bien

a) étre entourés de harasses, se compoesant
de quatre planches longitudinales, étroites, et
de deux fortes planches frontales, auxquelles
sont clouées les planches longitudinales;

ou bien

b)étre fixés par deux chissis en planches,
fortement serrés au moyen de bandes en fer.
Les bords des cadres doivent dépasser suf-
fisamment 'emballage en papier;

ou bien

¢) étre recouverts d'un tissu solide et
étanche, relié aux deux extrémités en forme
de moignon;

1) Clest-A-dire la matiére brute pour films sans
émulsion.

2} Les films non exposés 4 la lumiére ne sont pas
considérés comme objets dénommés dans 1’Annexe T,
et sont admis au transport sans condition, de méme
que les films cxposés & la lumidre (développés ou
non}, s’ils sont emballés suivant les usages du com-
merce, c'est-i-dire au moins dans des boites en bois
durables, étanches ou en téle, ou en carton durci,
emballées elles-mémes dans des caisses en bois soli-
des, & la condition que Pexpéditeur ait certifié Vexis-
tence de cet cmballage dans la lettre de voiture.

3) Le peroxyde de benzoyl ou le superoxyde de

benzoyl avee moing de 10 pour 100 d’eau n’est pas
admis au transport; avec 25 pour 100 et plus d’'eau

il n’est pas considéré comme matiére dénommée:

dans PAnnexe I, et est admis au transport sans con-
dition.

3. Celuloid v deskach, listech, tydinkach
nebo trubickach, filmovy celuloid v kotoué-
cich;1) osvétlené celuloidové filmy2) (vyvo-
lané nebo nevyvolané); odpadky celuloidu a

“celuloidovych filmu.

O odpadcich nitrocelulosovych filmi, vy-
pranych a po té varenim pod tlakem uprave-
nych, viz okrajovou c¢islici 27.

1. Benzoylsuperoxyd (benzoylperoxyd) s
méné nez 259 vody a alespofi s 109% vody.3)

Prepravni predpisy.

A, Kusy: Obal, obmezeni viahy, nipisy a nilepky.

(1) Celoidinové desky uvedené pod 2 musi
byti zabaleny tak, aby bylo zcela znemoZnéno
jich vysgchani,

(2) Celuloid v deskich, listech, ty&inkach
nebo trubic¢kich, uvedeny pod 3, se bali do
pevnych, utésnénych a dobfe uzavienych na-
dob dfevénych, nebo do balikid ze silného a
podajného papiru (na zphsob zesileného pa-
piru); tyto papirové obaly musi byti bud

a) vsunuty do bedndni ze &tyi tuzkych po-
délnych prken a ze dvou silnyeh é&elnch
prken, na néZz musi byti podélnd prkna pfi-
bita;

" nebo

b) sevieny dvéma prkennymi ramy, které
musi byti silné staZeny Zeleznymi
Okraje rdmG musi dostatefnd pilesahovati
papirovy obal;

nebo

¢) zabaleny. do pevné tkaniny, kters je na
chou koncich previzéna;

1) To jest surovy film bez emulse.

2) Neosvétlené filmy se nepokladajf za pFedméty
uvedené v priloze I, a pFepravujl se bez podminky
stejné jako osvStlené (vyvolané nebo nevyvolané)
filmy, isou-li v obchodné obvyklém obalu, te jest
alesponn v pevnych, utésnénych, dievénjfch nebo ple-
chovych krabicich, nebo v krabicich ze silné tvrdé le-
penky, a nato uloZeny do pevnych beden dievénych,
jestliZe tento zplisob obalu je potvrzen odesilatelem
v nakladnim listu.

3) Benzoylsuperoxyd (benzoylperoxyd) s méné nei
10% vody neni dovoleno piepravovati; ¢ 25 a vice
procenty vody se nepovaZuje za litku uvedenou v pii-
loze I a pYepravuje se bez podminky,

pasy.
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ou bien ,

d) étre cousus dans de forts tissus en jute
du genre des sacs utilisés pour la laine du Cap.

Toutes les coutures doivent étre faites de
facon solide et étanche.

Le poids d'un colis ne doit pas dépasser:

60 kg pour les tuyaux et 100 kg pour les
tiges.

(8) Le celluloid pour films en rouleaux et
les films-en celluloid exposés & la lumiére (dé-
veloppés ou non) doivent étre emballés dans
des récipients en hois solides, étanches et bien
fermés ou dans de fortes boites en carton.

{#) Les déchets de celluloid et de films en
celluloid doivent étre emballés:
a) dans des récipients en bois solides, étan-

ches et bien fermés;

364

ou bien

b) dans des enveloppes de toile brute, solides
et étanches, reliées solidement aux deux ex-
trémités en forme de moignon; — poids maxi-
mum 40 kg —;

ou hien

¢) dans des sacs de toile brute, solides et
étanches dont les bases sont munies de prises
résistantes; — poids maximum 40 kg —;

ou hien

d) dans des sacs de tissus en jute, solides
et étanches, du genre des sacs utilisés pour la
laine du Cap; — poids maximum 40 kg et en
double enveloppe 80 kg —.

Toutes les coutures doivent étre faites de
facon solide et étanche.

(5) Les matiéres dénommeées sous 4° doivent
&tre emballées dans des boites en carton ou
dans des récipients en une autre matiére ap-
propriée dont le contenu ne doit pas dépasser

- 2 kg, de telle fagon gu’aun cours du transport

365

la teneur en eau du contenu ne puisse pas
descendre au-dessous de 10 pour 100. Ces em-
ballages doivent étre solidement fixés dans de
fortes caisses en bois, étanches et bien fer-
mées. Le contenu d'une caisse ne doit pas dé-
passer 25 kg de peroxyde de benzoyl ou de
superoxyde de benzoyl.

B. Emballage avec d’autres objets.

La celloidine dénommée sous 29, le celluloid
de films en rouleaux et les films en celluloid
déja exposés a la lumlele (developpes ou non)
dénommés sous 3° peuvent éire réunis dans
le méme colis avec dautres matiéres, si 'envoi
est contenu dans des récipients collecteurs en
bois solides et étanches, cu dans des caisses
en carton étanches et solides.

nebo

d) zaSity do pevné jutové tkaniny na zpi-.

sob pytlad na kapskou vinu.
Vsechny &vy musi byti pevné a husté sité,

Hruba vaha kusu nesmi byti vétsi neZ
60 kg u trubiek a 100 kg u tydinek.

{3) Celuloid na filmy v kotouéich a ogvét-
lené filmy z celuloidu (vyvolané i nevyvolané)
musi byti zabaleny do silnych, utésnénych a
dobte uzavitenych nidob dfevénych nebo do
silngch lepenkovych krabic.

{4) Celuloidové odpadky a odpadky celuloi-
dovych filmi mohou byti zabaleny:

a) do pevnych, utésnénych a dobie uzavie-
nych nadob difevéngch-

nebo

b) do pevnych
platna, které jsou na obou koncich prevazany ;
— nejvétsi véha 40 kg —

neho

c) do pevnych, hustych pytli z reiného
platna, které jsou na dnech opatieny odol-
nymi drzadly ; — nejvétsi vaha 40 kg — .

nebo _

d) do pevnych, hustych pyilh z jutové tka-
niny na zpisob pytli na kapskou vinu — nej-
vétsi vaha 40 kg a ve dvojitém obalu 80 kg —

VEechny §vy musi byti pevne a husté Sité.

(3) Latky uvedené pod 4 musi byti za-
baleny do lepenkovych krabic nebo do nidob
z jiné vhodné latky, jichZ obsah nesmi byti
vetsi nez 2 kg, tak, aby za piepravy mnozstvi
vody v obsahu nemohlo klesnouti pod 10%.
Tyto zdbaly musi byti pevné uloZené do sil-
nych, utésnénych a dobre uzavienych beden
dievénych. Obsah bedny nesmi biti v&td{ ne?
25 kg benzoylsuperoxydu (benzoylperoxydu).

B. Baleni spolu s jinymi piedméiy.

Celoidin uvedeny pod 2, celuloid na filmy
v kotoudich a osvétlené filmy celuloidové (vy-
volané i nevyvolané), uvedené pod 38, mohou
byti zabaleny spolu s jinymi latkami, je-li za-
silka uloZena v pevnych a utésnénych shér-
nych nadobach nebo v utésnénych a pevnych
bednach lepenkovych.

36.

36.

hustych oballl z reiného -
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C. Mode de transport.

Les matiéres dénommées sous 1°, excepté
le soufre emballé dans des récipients étanches,
de méme que les déchets de celluloid et de
films en celluloid, emballés daprés le chiffre
marginal 363, al. b) a d), ne peuvent pas étre
remis au transport en grande vitesse comme
expéditions partielles,

D. Mentions el attestations dans la lettre de voiture.
Pas de prescriptions spéciales.

E. Matériel de transport: Chargement, inscriptions
et étiquettes.

Doivent étre employés pour le transport:

a) des wagons couverts ou wagons dé-
couverts bachés, pour les matiéres dénommeées
sous 1°, si elles ne sont pas emballées; le
chemin de fer peut exiger que I'expéditeur
fournisse les baches; les joncs et les roseaunx
sans feuilles et sans barbes, bien tassés dans
les wagons, peuvent également étre trans-
portés, entre le 1ler novembre et le 31 mars
dans des wagons découverts sans baches;

b) seulerhent des wagons couverts pour les
matiéres dénommaées sous 3°; les vantaux de
ces wagons doivent étre fermés. Ces objets
ne doivent pas étre placés a proximité de
tuyaux ou conduites de chauffage ou de four-
neaux allumés.

T'. Interdiction de chargement en commun.

Néant.

G. Récipients vides. Autres prescriptions.
Pas de prescriptions spéciales.

CLASSE 1V.
Matiéres vénéneuses.')

Les meatiéres suivantes sont admises au
transport sous certaines conditions:

1) Sont admises au transport sans condition les
matieres vénéneuses de la classe 1V, excepté Yacide
cyanhydrique dénommé sous 130, i condition qu’elles
soient renfermdées dans des récipients en téle ou en
verre bien fermés, qui soigneusement entourés de
fibres de bois, sont emballés dans des récipients en
téle bien soudés, assujettis eux-méme dans de fortes
cnisses en bois.

Les produits dénommés dans la classe 1V, excepté
Yacide eyanhydrigque- dénommé sous 130, destinés aux
recherches scientifiques ou aux usages pharmaceu-
tiques, expédiés par guantités ne dépassant pas 1 kg
de chaque produit et bien emballés dans des réci-
pients en verre ou en grés i fermeture étanche, qui
A leur tour sont emballés avec soin da-s des caisses
cn bois solides, étanches et_bien fermées ne sont pas
considérés comme matieres dénommdées dans I'An-
nexe I et sony admis au transport sans condition.

C. Prepravni zpiisob,

Latky uvedené pod 1, vyjma siru zabalenou
do utésnénych nadob, jakoZ i celuloidové od-
padky a celuloidové filmy, zabalené podle
okrajové ¢islice 363, odst. b) az d), nelze po-
dati ku pfepravé jako kusové zbozi rychlé.

D. Udaje a osvidéeni v nikladnim listu.
Neni zvlastnich piedpist.

. Prepravni prostiedky: Nakladini, ndpisy
a nilepky.

Pro prepravu tfeba uziti:

a) krytych vozll nebo otevrenych vozu pod
plachtou pro latky uvedené pod 1, nejsou-li za-
balené; Zeleznice muZe Zadati, aby plachty
dodal odesilatel ; sitinu a rakos bez listd a bhez
Ievétenstvi, jsou-li ve vozech dobfe upécho-
vany, lze v dobé od 1. listopadu do 31. brezna
prepravovati v otevienych vozech bez plachet;

b} jen krytgch vozii pro latky uvedené pod
3; vétraci okénka téchto vozli musi byti za-
viena, Tyto pfedméty mesméji byti umistény.

v blizkosti topnych rour nebo fopnych vedeni

nebo vytapénych kamen.

F. Zikaz nakladati spolu s jingmi zasilkami.
Zadny.
G. Prizdné nidoby. Ostatni pfedpisy.
Neni zviagtnich predpisi.

TRIDA 1V,
Jedovaté latky.')

Tyto laitky je dovoleno pFepravovati za sta-
novenych podminek:

1) Lze pPepravovati bez podminek jedovaté latky
tridy 1V, vyjma kyselinu kyanovodikovou uvedenou
pod 13, jsou-li v dob¥e uzavfenych nadobich plecho-
vych nebo sklenénych, jei — petlivé obaleny dfevi-
tou vlnou — musi byti zabaleny do dob¥e spajenych
nadob plechovych, a na to ulofeny do silnych beden
drevénych.

Vyrobky uvedené v t¥dé IV, vyjma kyselinu kya-
novodikovou uvedenon pod 13, uréené k badani vé-
deckému nebo k potfeb& farmaceutické, odesilané
v mnoZstvi nepfevysujicim 1 kg pro kaidy vyrobek
a dobie zabalené do sklendnych nebo kameninovych
nadob utdsn¥nych zdvérem, a na to pedlivé vloZené
do pevnych, utésnénych a dobfe uzavienych beden
dievEnych, nepovazuji se za latky uvedené v p¥iloze I
a piepravuji se bez podminky,
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10 Les substances arsenicales non liquides,
notamment l'acide arsénieux (fumée arseni-
cale), Yarsenic jaune (sulfure d’arsenic, orpi-
ment), larsenic rouge (réalgar), I'arsenic
natif (cebalt arsenical écaillenx ou pierre a
mouches), etc. Les substances arsenicales so-
lides destinées 3 la protection des plantes.1)

20 Le ferrosilicium et le mangano-silicium,
obtenus par voie électrique, dont la teneur en
silicium est supérieure & 30 pour 100 et in-
férieure 4 70 pour 100.2) :

En outre, les alliages de ferrosilicium ob-
tenus par la méme voie, alliages contenant des
additions soit daluminium, soit de manganese,
soit de caleium, soit de plusieurs de ces mé-
taux, et dont la teneur totale en ces éléments,
y compris le silicium (& l'exclusion du fer),
est supérieure & 30 pour 100 et inférieure a4 70
pour 100.

30 Les sels de Pacide cyanhydrique — en
tant que non dénommeés sous 59 et 60 d) —
par exemple le cyanure de potassium, le cya-
nure de sodium, le ¢yanure de calcium, les sels
cyanurés simples et doubles, la cyanamide so-
dique, ainsi que des préparations contenant
des sels de Yacide eyanhydrique.

4¢ Les substances arsenicales liquides, parti-
culierement V'acide arsénique.

5° Les solutions de cyanure de potassium et
de cyanure de sodium; les solutions agueuses
de Tacide cyanhydrique dun poids dacide
cyanhydrique n’excédant pas 20 pour 100 du
poids de la solution.s)

6° Les produits métalliques vénéneux:

a) Le sublimé, le préecipité blanc (chlorure
mercurique amide), le précipité rouge (oxyde
mercurique rouge); les couleurs a base de
cuivre, particulierement le vert-de-gris, les
pigments de cuivre verts et bleus; l'acétate

* de plomb; les substances mercurielles solides

destinées a la protection des plantes.1)

1) Ne sont pas considérées commec maticres dé-
nommées dans I'Annexe I et sont transportées sans
condition les matiéres vénéneuses solides destinées
a la protection des plantes, remises au ftransport
sous forme de mélanges préts & l'usage — en quan-
tités partielles ne dépassant pas b kg — contenues
dans des sacs en papier emballés & leur tour dans
des cartons solides et étanches portant l'inscription
suivante: « Substances vénéneuses destinées a la pro-
tection des plantes ».

?) Les briquettes de ferrosilicium et de mangano-
silicium, quelle que soit 1a teneur en silicium, ne sont
pas considérées comme objets dénommés dans 1'An-
nexe I et sont admises au transport sans condition.

5} Les solutions aqueuses dune teneur supérieure

a 20 pour 100 en acide cyanhydrique ne sont pas
admises au transport.

1. Pevné slouCeniny arsenu, zejména kyslicé-
nik arsenity (otrusik, utryeh), sirnik arse-

-nity (auripigment), sirnik arsenaty (arse-

novy rubin, éervené sklo arsenové, vealgar),
kovovy arsen (3edy arsen, kobaltum) atd.
Pevné latky arsenové k ochrané rostlin)

2. Ferrosilicium a manganosilicium, ziskané
cestou elektrickou, z obsahem silicia nad 30,
a pod 70°..2)

Dale touZe cestou ziskané slitiny ferro-
silicia, obsahujici prisady bud aluminia, nebo
manganu, nebo vapniku nebo 1 smési téchto
piisad, ¢ini-li celkovy obsah téchto Ilitek,
ditajic v to silicium (vyjma Zelezo), vice neZ
30%, a méné nez 70%..

3. Soli kyanovodikovych kyselin — pokud

nejsou uvedeny pod 5 a 6d) — na piklad

kyanid draselny, kyanid sodny, kyanid vipe-
naty, jednoduché a podvojné soli kyanové,
natriumkyanamid, jakoZ i pfipravky, obsahu-
jicl soli kyseliny kyanovodikové,

4. Kapalné latky arsenové, zejména kyse-
lina arseni¢na,

5. Roztoky kyanidu draselného a kyanidu
sodného; vodné roztoky kyseliny kyanovodi-
kové-o vize kyseliny kyanovodikové nepievy-
Sujici 20% vahy roztoku.s)

6. Jedovaté chemické pripravky kovové:

a) sublimat, bily precipitat (chlorid rtut-
naty), cerveny precipitat (ferveny kysliénik
rtutnaty), barvy obsahujici méd, zejména
médénku, zelend a modrd barviva z médi;
octan = olovnaty, pevné suroviny rtuti
k ochrané rostlin.1)

1) Pevné jedovaté latky k ochrané rostlin, podané
ku pfeprav® v pouzitelnych smésich v mnoZstvi ne-
prevysujicim 5 kg, zabalené do papirovfeh sadkd, a
na to do pevnych a utésnénych lepenkovych krabic
5 limto napisem: ,Jedovaté latky uréené k ochrand
rostlin®, nepovaiuji se za latky uvedené v pkiloze I
a plrepravuji se bez podminky.

?) Brikety ferrosiliciové a manganosiliciové o ja-
kémkoli obsahu silicia nepovaZuji se za pledméty
uvedené v ptiloze T a pilepravuji sc bez podminky.

%) Vodné roztoky s obsahem nad 20% kyseliny
kyanovodikévé neni dovoleno piepravovati.
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b) Les oxydes de plomb, la litharge (mas-
sicot, etc.), le minium, la céruse, en outre, les
couleurs, excepté les couleurs prétes a I'usage,
les résidus et les déchets contenant encore
dassez grandes quantités de ces matiéres, par
exemple les cendres de plomb, de la soudure
d’étain. et du plomb dimpression. '

¢) Le plomb tétraéthyle et ses mélanges
avec des composés halogénés organiques
(fluide éthyle).

d) Les sels des acides cuprocyanhydrique
et zincocyanhydrique, les cyanures doubles de
zine, de cuivre, dargent et d’or en combinaison
avec les cyanures alcalins, le cyanure de cuivre
et le cyanure de zinc.

e) Les sels de thallium et leurs prépara-
tions.

Te L’acide oxalique et 'oxalate de potassium
a Vétat solide; les sels de 'acide hydrofluor-
silicique. ‘ .

8° Les c¢hlorates, le bicxyde de baryum, les
mélanges de bioxyde de baryum avec des aci-
des organiques solides ou leurs sels acides,
contenant ou non des matiéres colorantes;
I'azoture de sodium.

90 L’aniline (huile d'aniline).

10° L’oxyde de baryum, la baryte hydratée,
les sulfures de baryum, les sels de baryte (ex-
cepté le sulfate de baryte), ainsi que les ré-
sidus contenani de la baryte provenant de la
fabrication du peroxyde de baryum.

110 a) Y'azoture de baryum 3 I'état sec ou
additionné de moins de 10 pour 100 d’eau ou
d’alcools.

b) L/azoture de baryum additionné d’aun
moing 10 pour 1060 d’eau ou d’alcools et les
solutions aqueuses de 'azoture de baryum.

120 Le sulfate de diméthyle.

130 T’acide cyanhydrique, avee au plus 3
pour 100 d’eau, soit complétement absorbé
par une matiére poreuse, soit & I'état liquide.
L’acide cyanhydrique doit éire stabilisé par
I'adjonction d'une autre matiére.?)

Conditions de transport.

A, Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions
et étiguettes,

(1) Les récipients utilisés pour 'emballage

1) L’acide cyanhydrique de toute autre composi-
tion, &4 lexception des solutions aqgueuses de V’acide
cyanhydrique dénommeées sous 5”, ainsi que les réci-
pients contenant de Yacide cyanhydrique, dont le
remplissage date de plus de 12 mois, sont exclus du
transport.

b) kysliéniky olova, . kysliénik olovnaty
(klejt, massikot atd.) ; minium, bélobu olové-
nou, dale barvy, vyjma barvy hotové k upo-
tfebeni, zbytky a odpadky se znaénym mnoZ-
stvim téchto latek, na pt. olovény a pijkovy
popel a popel z litefin;

c¢) tetraethylolovo a jeho smési s organic-
kymi slouceninami halogenii (tetraetyl olov-
naty) ;

d) soli kyanidu méd’'natého a kyanidu zined-
natého, podvojné kyanidy k pozinkovéani, po-
méd'ovani, postfibfovani a pozlacovani, kya-
nid méd'naty a kyanid zine¢naty;

e) thaliové soli a jejich pripravky.

7. Kyselina $favelovd a Stovan draselny
v pevném stavu; soli kyseliny kfemiko-
vodikové.

8. Chloreénany, peroxyd baria, smési per-
oxydu baria s pevnymi organickymi kyseli-
nami nebo s jejich kyselymi solemi, s ob-
sahem barvicich latek nebo bez nich, natrium-
azid.

9. Anilin (anilinovy olej).

10. Barium, hydrat barnaty, bariumsulfid,
barnaté soli (vyjma siran barnaty), jakoZ
1 zbytky, odpadajici pri vyrobé peroxydu
baria.

11. a) Azid baria, suchy nebo s piisadou
méné nez 10%, vody neb alkoholi.

b) Azid baria s prisadou alespoft 109, vody
neb alkoholli a vodné voztoky azidu baria.

12. Dimetylsulfat.

13. Kyselina kyanovodikovd s mnanejvice
3¢, vody, bud zcela nassdtd pérovitymi 1at-
kami, nebo kapalni. Kyselina kyanovodikova
musi byti stabilisovdna prisadou jiné latky.1)

Piepravni podminky.

A. Kusy: Obal, obmezeni vihy, ndpisy a nilepky.

(1) N:idoby uzivané k baleni latek uvede-

1) Kyselina kyanovodikova jiného slozeni, vyjma
vodné roztoky kyseliny kyanovedikové uvedené pod 5,
jakoZ i nédoby obsahujiei kysclinu kyanovodikovou,
jichZ napln je star${ neZ 12 mésicll, jsou vyloufeny
z prepravy.
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des matidres dénommeées sous 10 et 30 j 120
doivent étre solides, étanches et fermés de
manidre qu'il ne puisse se produire ni écoule-
ment, ni fuite, ni tamisage.

Si des récipients en verre ou en grés sont
employég, le poids brut des colis, en tant que
ces récipients sont admis, ne doit pas dé-
passer 75 kg.

(2) Les matigres dénommées sous 10 et 30
doivent étre emballées:

a) dans des tonneaux en fer solides, & cou-
vercle vissé et munis de cercles de roulement,

ou

b) dans des tonneaux cylindriques (trom-
mels) en tole de fer d’au moins 9,6 mm d’é-
paisseur avec un couvercle soudé ou qui doit
étre vissé au moyen dun joint étanche et
avee des cercles de roulement. Les fonds des
tonneaux doivent étre fixés aux parois par
une jonction circulaire, protégée par un fort
cercle de roulement. Au lieu de ces tonneaux
cylindriques lon peut aussi en employer
d’autres en forte tole ondulée, de méme épais-
seur ou en téle munis de cercles de souténe-
ment laminés. Les cercles de roulement ne
sont pas nécessaires si les fonds des tonneaux
sont fixés aux parois par une jonction double
soudée, Le poids brut de ces tonneaux cylin-
driques ne doit pas dépasser 150 kg,

ou

¢) dans des tonneaux doubles, en bois sec
et solide, consolidés au moyen de cercles, ou
dans des caisses doubles construites de la
méme maniére et entourées de bandes, les ré-
cipients intérieurs étant revétus d’un tissu
serré. Les récipients intérieurs en bois garnis
d'un tissu peuvent éire remplacés soif par
des récipients en tole soudés ou pourvus d'une
bonne fermeture au moyen d’un joint
étanche, soit par des vases en verre ou en
grés. Les  vases en verre ou en grés doivent
étre emballés solidement dans les autres ré-
cipients, avec des matiéres d’emballage ap-
propriées. Dans ces conditions, plusieurs
vases peuvent étre réunis en un colis.

d} Les matiéres dénommeées sous 19 peu-
vent aussi étre emballées dans des sacs de
toile goudronnée, ou dans des sacs en fort
papier double, résistant et imperméable avee
une couche intermédiaire d’asphalte; ces
sacs seront renfermés dans des tonneaux
simples de bois fort et sec.

¢) Les substances arsenicales solides des-

“tinées & la protection des plantes dénommées

sous 10 peuvent également étre emballées:

.papiru s vloZkou asfaltovou;

nych pod 1 a 3 aZ 12 musi byti pevné, utés-

néné a uzaviené tak, aby nemohl obsah vy-
téci, prosakovati nebo se vytrousiti.

PouZije-li se nadob sklenénych nebo kame-
ninovych, pokud jsou tyto nidoby dovoleny,
nesmi byti hruba vaha kusu vétsi neZ 75 kg,

(2) Latky uvedené pod 1 a 3 musi byti za-
baleny:

a) do silnych zZeleznych sudd s nasroubova-
nym vikem a se silnymi obrudemi,
nebo

b) do bubrdé z plechu alespon 06 mm
silného s vikem spidjenym nebo naSroubova-
nym pomoci tésniciho krouZku a s obiucemi
ke kutaleni, Dna bubnti musi byti spojena se
sténami obvodovym &vem, ktery musi byti
chranén silnou obruéi. Misto téehto bubni lze
uziti téz jinyeh bubn? ze silného plechu vini-
tého téze sily, nebo plechovyeh bubni se za-
valcovanymi prsténci stuZovacimi. Obruci
neni. t¥eba, jsou-li dna bubnll spojena s plas-
tém dvojitym sdrabkem spajenym. Hruba
vaha téchto bubnlt nesmi byti véi&i nez
150 kg, '

nebo

¢) do dvojitych sudl ze suchého a pevného
dfeva a staZenych obrufemi nebo do dvoji-
tych beden vyrobenych tymz zpisobem a sta-
Zenych pasy, pii CemZ vnitini nadoby tieba
vyloZiti hustou tkaninou, Misto vnit¥nich na-
dob drevénych vyloZenych tkaninou lze uZiti
bud' plechovych nadob spijenych neb opatfe-
nyech dobrou uzdvérou se stufovacim prstén-
cem, nebo nadob .ze skla nebo z kameniny.,
Nadoby ze skla nebo z kameniny musi byti
Fadné zabaleny do jinych nadob vhodnymi
latkami balicimi. Za téchto pedminek miiie
byti spojeno nékolik nadob v jeden kus.

d) Latky uvedené pod 1 mohou byti téZ za-
haleny do pythi z dehtovaného platna nebo do
pytlh z dvojitého, odolného, nepromokavého

tyto pytle se
vlozi do sudh ze silného a suchého dieva.

e) Pevné latky arsenové k ochrané rostlin,
uvedené pod 1, lze téZ zabaliti:
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dans de doubles tonneaux, la paroi inté-
rietire devant étre garnie de papier étanche
et résistant ou au moyen d’un sac en papier
de ce genre,

ou

dans des enveloppes doubles (bourses) de
papier étanche et résistant dont le contenu
ne doit pas dépasser 1214 kg. Les bourses
doivent étre entourées, soit isolément, soit a
plusieurs, de fort papier, et bien calées dans
une forte caisse garnie de facon étanche de
papier résistant. La gayniture en papier peut
aussi étre remplacée par une autre enveloppe
étanche en- papier, .

ou

dans des boites en carton fermées de fagon

étanche qui doivent é&tre soigneusement
calées dans une forte caisse.

f) En cas de remise au transport comme
chargements complets des matiéres dénom-
mées sous 10 et 39, un emballage dans des
forts fiits en fer ordinaires suffit.

g) En cas de remise au transport comme
chargements complets, les substances arse-
nicales solides 'destinées & la protection des
plantes peuvent également étre emballées:

dans de forts récipients en bois étanches et

bien fermés (caisses ou tonneaux ordinaires),
le tamisage du conienu devant étre efficace-
ment empéché par une double garniture en
fort papier, étanche et ininterrompue,

ou

en paquets dont le poids net ne dépasse pas
25 kg, contenus dans des sachets bien fermés,
renforcés ou doublés, en papier résistant et
fort; les sachets doivent étre placés dans de
solides sacs, bien fermés, en jute ou en une
matiére analogue, qui sont munis d’une gar-
niture en papier de crépe fort et étanche, la-
quelle est solidement liée aux sacs.

(3) Les matiéres dénommées sous 2°, abso-
lument séches, doivent éfre emballées dans
des récipients en bois ou en métal bien join-
tifs, solides, construits de facon a permettre
le dégagement des gaz. Est également admis,
pour les objets en poudre et en grains, I'em-
ballage dans des saes en étoife durable, tissée
de fagon serrée, perméable aux gaz. En ce
qui concerne les envois qui doivent passer du
chemin de fer au bateau ou inversement,
I'emballage dans des récipients en bois ou en
métal, suffisamment solides et imperméables
a l'eau, est également admissible.

Les récipients doivent étre absolument secs
lors de la remise au transport.

do suda s dvojitymi sténami, jeZ musi byti
vyloZzeny hustym a tuhym papirem, nebo musi
byti tyto latky vloZeny do sudd v pytlich z pa-
piru téhoz druhuy, :

nebo

do dvojitych obalil (pytlikl) z hustého a
tuhého papiru, pFi ¢emZ obsah nesmi byti
tézsi nez 1214 kg, Pytliky musi byti obaleny

bud jednotlivé nebo nékolik pohromadé sil- -

nym papirem a dob¥e uloZeny do pevné bedny
s tésnici vloZkou ze silného papiru. Papir,
iimZ bedna je vyloZena, 1ze nahraditi také dal-
§im obalem ze silného papiruy,

nebo

do lepenkovych krabic tésné uzavienych,
lkteré musi byti peclivé vloZeny do silné bedny.

f) P¥i podeji latek, uvedenych pod 1 a 3,
ve vozovych zdsilkach stadéi jako obal silné,
obycCejné zZelezné sudy.

g) Pevné arsenové litky k ochrané rostlin

1ze té% pii podeji ve vozovych zasilkach baliti:

do silngch, utésnénych a dobfe uzavienych
nadob dfevénych (beden nebo obycejnych
sudit) ; vytroueni obsahu musi bfti dokonale
zamezeno dvojitou tésnici a neptetriitou
vlozkou ze silného papiru,

nebo

pti zdbalech, jichZ ¢istd vaha neni vétsi nez
25 kg, do dobi'e uzavienych, zesilenych nebo
dvojitych sac¢kd z odolného a silného papiru;
saéky musi byti vloZeny do pevnych, dobie
uzavrenych pytli z juty nebo jiné podobné
latky, opatienych vlozkou ze silného a hustého
krepového papiru, kterd musi byti s pytlem
r4dné spojena.

(3) Latky uvedené pod 2, zcela suché, musi
byti zabaleny do silnych nadob ze dfeva nebo
z kovu se sténami pevnd spojenymi, zafize-
nych tak, aby mohl plyn unikati. Rovnéz je
pFipustné baliti pfedméty v prasku nebo pred-
méty zrnéné do pytld z trvanlivé latky, husté
tkané a propoustéjici plyn. Pokud jde o zé-
silky, které musi piejiti s Zeleznice na lod
nebo naopak, je rovné% p¥ipustné baleni do
dostateéné pevngch a nepromokavych nidob
ze dfeva nebo z kovu.

Pfi podeji ku prepravé musi byti nadoby
zcela suché.

! 45
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En se qui concerne le transport de ces ma-
tidres chargées en vrac, voir chiffre marginal
409, al. ¢).

(4) Les matiéres dénommées sous 4° doi-
vent étre emballées:

dans des récipients en métal, en hois ou en
caoutchouc munis de bonnes fermetuves,

ou

dans des vases en verre ou en grés soigneu-
sement calés dans d’autres récipients (ban-
nettes ‘ou paniers en métal, cuveaux ou cais-
ses) solides, avee des matiéres d’emballage
appropriées; ces énveloppes (a l‘exception des
caisses) seront munies de bonnes poignées,

(5) Les matiéres dénommeées sous 5° doi-
vent étre emballées:

a) les solutions de cyanure de potassium
et de cyanure de sodium dans des vases en
fer hien fermés et soigneusement calés dans
des récipients en bois ou en métal solides
remplis de terre d'infusoires, de sciure de
bois ou d’autres substances absorbantes;

b) les solutions agueuses de I'acide cyanhy-
drique dans des ampoules en verre, scellées
a la lampe, d’un contenu maximum de 50 gr,
ou dans des bouteilles en verre, & bouchons
en verre bien fermés, dont le contenu ne dé-
passe pas 250 gr qui, soit isolément, soit &
plusieurs, doivent éfre emballées dans des
boites en fer-blanc hien soudées ou dans des
caisses a4 revétement intérieur en fer-blanc
bien soudé. Les espaces vides dang les boites
en fer-blanc ou dans les caisses doivent étre
bien remplis de terre d’infusoires, de sciure
de bois ou d’autres substances absorbantes.
Le poids brut d’une boite en fer-blanc ne doit
pas dépasser 15 kg (pour un poids net de
3 kg) et le poids brut d’une caisse ne doit pas
dépasser 60 kg.

En se qui concerne le transport en wagons-
réservoirs, voir chiffre marginal 412,

(¢) Les matiéres dénonmimees sous 6° a) et
6° d) doivent étre emballées:
dans des tonneaux en fer ou dans des ton-
neaux étanches en bois sec et fort, renforcés
au moyen de cercles ou dans des caisses con-
solidées au moyen de bandes,
ou
dans des récipients en fer (dits Hobbocks),
ou
dans des vases en verre ou en grés ou —
pour les quantités n'excédant pas 10 kg —
dans des enveloppes doubles de fort papier

O prepravé téchto latek v sypaném stavu
viz okrajovou é&islici 409, odst. ¢).

(4) Latky uvedené pod 4 musi byti zabaleny
takto:

a) do kovovych, d¥evénjch neb kauduko-
vych nadob, opatfenych dobrou uzavérou,

neho

b) do nadob ze skla nebo z kameniny, které
se peclivé uloZi do jinych pevnych nadob
{(vrbovych nebo kovovych kosi, kbeliki nebo
beden), a upevni vhodnymi latkami balicimi;
tyto vnéj&l nadoby (vyjma bedny) je t¥eba
opat¥iti vhodnymi drzadly.

() Latky uvedené pod 5 musi byti za-
baleny:

a) roztoky kyanidu draselného a kyanidu
sodného do Zeleznych nadob, dobfe uzavie-
nych a pedlivé zasazenych do pevnyeh nadob
ze dfeva nebo z kovu, vyplnenych infusorni
hlinkou, pilinami nebo jinymi nassavajicimi
latkarm

b) vodné roztoky kyseliny kyanovodikové
do sklenénych ampuli zatavenych, s obsahem
nanejvice 50 g, nebo do sklenénych lahvi

o5
s dobfe uzavienymi sklenénymi zatkami,

‘s obsahem nepfevySujicim 250 g, které musi

byti zabaleny bud’ jednotlivé nebo nékolik po-
hromadé, do fadné spijenych krabic z bilého
plechu nebo do beden s vlozkou z bilého plechu
dobie spajenou. Prazdné prostory v krabicich
z bilého plechu nebo v bednach musi byti
Fadné vyplnény infusorni hlinkou, pilinami
nebo jinymi nassavajicimi latkami. Hrubj
viha krabice z bilého plechu nesmi byti vétsi
nez 15 kg (pri Cisté vaze 3 kg), a hrubd vaha
bedny nesmi byti vétsi nez 60 kg.

O piepravé v nadobovych vozech viz okra-
jovou cislici 412, :

(8) Latky uvedené pod 6a) a 6d) musi byti
zabaleny:

do Zeleznych sudft nebo do utésnénych sudd
ze suchého a silného dieva, stuZenych obru-
¢emi, nebo do beden staZenych pasy

nebo
do zeleznych nadob (zvanyceh hobbocks),
nebo

do nadob ze skla nebo z kameniny nebo —
pIi mnoZstvi do 10 kg — do dvojityeh silnych
obalt papirovych (sack); nadoby a sacky

39.
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(bourses) ; des récipients et les bourses doi-
vent étre soigneusement calés dans des réci-
pients en, bois solides, étanches, bien fermés
et remplis de matiéres d’emballage appro-
priées.

(") Les matiéres dénommées sous 6° b)
doivent étre emballées:

dans des récipients en bois étanches (ton-
neaux ou caisses) ou dans des tonneaux en
fer étanches ou dans des récipients en fer-
blanc ou en tdle de fer ou dans des sacs étan-
ches et solides en jute ou en papier.

Iin ce qui concerne le transport de ces ma-
tiéres chargées en vrac, voir chiffre marginal
410.

(8) Les matiéres dénommsées sous 6° ¢} doi-
vent étre emballées:

dans des fats cylindriques en fer solides,
étanches et munis de cercles de renfort aux
deux bouts et de cercles de roulement au
milieu. Ces fiits doivent étre hermétiquement
fermés moyennant une double bonde a vis
assurant éntre ses deux parties un petit
espace d’air,

ou bien

dans de petits récipients en tble de fer,
étanches et hermétiquement fermés moyen-
nant une bonde a vis,

ou bien

dans des récipients en fer-blanc dont cha-
cun ne doit pas dépasser le poids brut de 6 kg
et qui doivent également étre étanches et
avoir une fermeture hermétique.

Les petis récipients en tdle de fer et les ré-
cipients en fer-blanc doivent & leur tour étre
bien immobilisés isolément ou a plusieurs, au
moyen de terre d‘infusoires, de sciure de bois
ou d’autfres substances similaires absorban-
tes, dans de fortes caisses en bois. Le poids
brut de chaque caisse ne doit pas dépasser
60 kg,

(9) Les matiéres dénommeées sous 7° doi-
vent, & I'état solide, étre emballées dans des
récipients en bois (tonneaux ou caisses) so-
lides, étanches et bien fermés ou dans des
sacs solides, étanches et bien fermés.

(10) Les matiéres dénommées sous 89, &
I'exception de Tazoture de sodium, doivent
étre embhallées dang des récipients en bois
ou en téle de fer solides, étanches et bien
fermés. Lorsqu’on emploie des récipients en
bois (tonneaux ou caisses), ceux-ci doivent
étre revétus intérieurement d’une garniture
ininterrompue de papier souple destinée a
empécher efficacement le tamisage,

musi byti peclivé uloZeny do pevnych, utésns-
nych a dobfe uzavienych nidob dievénych,
vyplnénych vhodnymi latkami balicimi.

(7) Latky uvedené pod 6b) musi byti za-
baleny takto:

do utésnénych niadeb dievénych (beden
nebo sudd) nebo do utésnénych sudi Zelez-
nich neb do nadob z bilého nebo Zelezného

z juty nebo z papiru.

O piepravé téchto latek v sypdném stavu
viz okrajovou ¢&islict 410.

(8} Latky uvedené pod 6¢) musi byti za-
baleny:

do silnych, utésnéngch valcovych sudl Ze-
]panrch, opat¥enych na obou koncich stuZu-
jleimi obrufemi a uprostfed obruéemi ke ku-
taleni, Tyto sudy musi byti neprodysné uza-
vireny dvojitou §roubovou uzivérou, ponecha-
vajici mezi obéma Gistmi malou vzduchovou
prostoru;

nebo

do maljych, utésnényeh nadob ze Zelezného

plechu, neprodySné uzavienych “Sroubovou
uzavérou;
nebo

do nadob z bilého plechu, z nich% ka%d4 smi
miti narejvyse hrubou vahu 6 kg; tyto na-
doby musi byti rovnéZ utésnéné a miti ne-
prodys$nou uzdvéru.

Malé nadoby ze Zelezného plechu a nadoby
z bilého plechu musi byti jednotlivé nebo né-
kolik pohromadé uloZeny v silnych dFfevé-
nych bednach, infusorni hlinkou, dfevitou
mouckou nebo jinymi podobnymi nassiva-
jicimi latkami, aby se nepohybovaly. Hruba
vaha kazdé bedny nesmi byti nad 60 kg.

(9) Latky vyjmenované pod 7 musi byti
v pevném stavu zabaleny do pevnych, utésné-
nych a dobfe uzavienych nadob dfevénych,
nebo do pevnych, hustych a dobfe uzavie-
nych pytla.

(10) Latky uvedené pod 8, vyima natrium-
azid, musi byti zabaleny do pevnych, utésné-
nych a dobfe uzavienych nadob ze dfeva nebo
ze Zelezného plechu, UZije-li se nadob ze
dfeva (sudll nebo beden), musi byti uvniti
vyloZeny nepfetriitou vlozkou pevného pa-
piru, aby se zcela zamezilo vytrouseni.

43*

‘plechu, nebo do hustych a pevnych pytlia -
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Avant Temballage dans les récipients, les
mélanges de bioxyde de baryum dénommeés
sous 8° doivent étre emballées, en quantités
n'excédant pas 1 kg, dans des récipients en
verre dont la fermeture doit étre garantie
contre Vinfiltration de 'humidité.

L’azoture de sodium doit étre emballé dans
des récipients en fer (ou en fer-blanc) solides,
étanches et bier. fermés,

(11) L’aniline (huile- d’aniline) dénommée
sous 9° doit étre contenue dans des estagnons
métalliques ou dans des barils en bois (par
exemple des fiits & pétrole) irés résistants et
parfaitement étanches.

(12) Les matiéres dénommeées sous 10° doi-
vent étre emballées dans des récipients en
bois étanches (tonneaux ou caisses) ou dans
deg tonneaux en fer étanches ou en sacs étan-
ches en jute ou en papier.

En ce qui concerne le fransport de ces
matiéres chargées en vrae, voir chiffre mar-
ginal 410.

(13) L’azoture de bharyum dénommé sous
11° a) doit étre emballé en quantités de 500 gr
au plus dans des boites en carton d’au moins
1 mm. d’épaisseur. Pour assurer la fixation
solide du contenu dans la boite, il doit étre
entouré d'ouate de cellulose ou d’'une matiére
analogue élastique, laguelle est pressée par le
couvercle. Le couvercle fermé doit étre rendu
étanche a Veau par une bande isolante collée.
Ces boites doivent étre emballées dans des ré-
cipients en bois solides, bien fermés, possé-
dant des cloisons solides en bois; les espaces
vides doivent &tre remplis de fibres de bhots,
de maniére 4 éviter tout hallottement. Un ré-
cipient en bois ne doit pas contenir plus de
1 kg d’azoture de baryum.

(14) L’azoture de baryum dénommé sous
112 b), & raison de 10 kg au plus, et les solu-
tions de 'azoture de baryum dénommeées sous
119 b), & raison de 20 1 au plus doivent étre
emballées dans des récipients en verre solides,
bien fermés, assujettis dans des enveloppes ex-
térieures solides (caisses ou corbeilles en fer
a parois pleines) remplis d’une guantité de
terre d’infuscires ou d’'une autre substance
absorbante analogue, non combustible, égale
au moing au contenu de ces enveloppes.

(15) Le sulfate de diméthyle dénommé sous
12+ doit étre emballé ou bien dans de forts
fats en fer étanches (vevétus ou non de
plomb) avee des cercles de roulement ou bien
dans de forts pots en tdle étanches (revétus
ou non de plomb) ou, en ce qui concerne les
petites quantités (Jusqu’a 6 ko de poids brut),

Diive neZ se smési peroxydu baria; vy-
jmenované pod 8, zabali do nadob, musi byti
v mnozstvi aZ do 1 kg zabaleny do skienénych
nadob, jichZ uzavéra musi byti zajisténa proti
vnikéani vihkosti.

Natriumazid musi byti zabalen do pevnych,
utésnénych a dobfe uzavienych nadob ze
zeleza (nebo z bilého plechu).

(11) Anilin (anilinovy olej), uvedeny pod
9, musi byti zabalen do Zeleznych sud nebo
do naprosto odolnyeh a dokonale utésnénych
sudd ditevénych (na piiklad do petrolejovyeh
sudil).

(12) Latky uvedené pod 10 musi byti za-
baleny do utégnénych dfevénych nadob (sudd
nebo beden), nebo do utésnénych Zeleznych
sqdﬁ nebo do hustyeh pytli z juty nebo pa-
piru.

O piepravé téchto litek v sypaném stavu
viz okrajovou d¢isliei 410, :

(13) Azid Dbaria, uvedeny pod 11a), musi
byti zabalen v mmoistvi nanejvice 500 g do
krabic z lepenity alespoin 1 mm silné. K pev-
nému zaji¥téni obsahu v IZrabici musi byti
obsah obalen bunic¢itou vatou nebo jinou
vhodnou pruZneou latkou, ktera se vikem

_stiskne. Uzavrené viko musi byti vodotdsnd

utésnéno nalepenou .isolaéni paskou. Tyto
krabice musi b¥ti zabaleny do pevnych, dobfe
uzavienych nadob difevénych, které musi byti
opatfeny pevnymi dievénymi mezisténami;
prazdné prostory musi byti vyplnény d¥evitou
vinou tak, aby se zamezilo viklini krabic.
Jedna dievéni nadoba nesmi obsahovati vice
nez 1 kg azidu baria.

(14) Azid baria, uvedeny ped 11b), v mnoi-
stvi nanejvice po 10 kg, a vodné roztoky azidu
baria uvedené pod 11b), v mnoZstvi nanejvice
20 1, musi byti zabaleny do pevnjch, dobie
uzavienych nadob sklenénych, vloZenych do
pevnych, vnéjsich obaltt (beden nebo Zelez-
nych kodlt s plnymi sténami), vyplnénych in-
fusorni hlinkou nebo jinymi podobnymi na-
ssavajicimi latkami neho¥lavimi v mnoZstvi
rovnajicim se alesponi obsahu nadoby.

(15) Dimetylsulfat uvedeny pod 12 musi
byti zabalen bud do pevnjch, utésnénych
sudl Zeleznych (téZ poolovénych) s obruéemi
ke kutaleni, nebo do utésnénych silnyeh konvi
z bilého plechu (té% poolovéného), nebo,
pokud jde o mald mnoZstvi (a% do 6 ke hrubé
vahy), do nadob z bilého plechu nebo (aZ do
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dans des récipients en fer-blanc ou (jusqu'a
3 kg de poids brut) dans des récipients en
verre (bouteilles ou ampoules). Les fits et les
pots doivent étre pourvus de fermetures & vis
bien protégées avec un cercle étanche en
plomb mou ou en une autre matiére ne pou-
vant é&tre attaquée par le sulfate de dy-
méthyle. Les bouteilles en verre doivent étre
bouchées avec des bouchons en verre bien
rodé. Les pots et les bouteilles peuvent aussi
étre bouchés avec un houchon arrondi dans
sa partie inférieure, bien paraffiné et. muni
d’un eouvercle en parchemin ou en cellophane.
Les ampoules en verre doivent étre fermées
2 la lampe. La fermeture des pots ou des bou-
teilles munis de bouchons en verre ou en liege
doit étre protégée par un couvercle en fort
parchemin ou en vessie de porc qui peut en-
core étre couvert d’une enveloppe en toile de
sac et qui doit étre serré au-dessous du col. Les
pots en tdle doivent étre solidement assujettis
dans d'autres récipients (bannettes ou pa-
niers métalliques, cuveaux ou caisses) solides
et munis de matiéres d’emballage appropriées.
Ces enveloppes extérieures (& 'exception des
caisses) seront munies de bonnes et solides
poignées. Les bouteilles en verre doivent étre
emballées dans du papier et ensuite solide-

-ment assujetties dans des boites en téle rem-

plies de farine de bois ou de terre d’infusoires.

(16) L’acide cyanhydrique dénominé sous
13° doit étre emballé:

a) completement absorbé par une matiére
poreuse inerte, dans des boites en tole de fer
étanches et bien fermées d’une contenance
maximum de 7,5 1, entiérement remplies de
ladite matieére poreuse.

Les boites doivent étre en t6le de fer assez
forte et résistante pour pouvoir supporter une
pression de 6 atmosphéres sans risque de
perdre pour cela leur étanchéité. A une tem-
pérature de 50° C, les boites remplies et fer-
mées doivent encore étre étanches. Sur le cou-
vercle des boites en tdle, la date de leur rem-
plissage doit étre frappée bien visiblement.
Les boites en téle doivent étre immobilisées
dans des caisses solides bien jointives, dont
les parois auront au moins 20 mm d’épaisseur,
de telle facon que les bourrelets de fixation
des fonds et des couvercles, ainsi que les bour-
relets de renforcement dont le fabricant au-
rait pu armer le corps des boites, ne puissent
entrer en contact ni entre eux, ni avec le corps
des boites voisines. Pour remplir cette der-
niére condition, les boites doivent étre munies,
en haut et en bas, de chapes suffisamment
longues en carton résistant et suffisamment

3 kg hrubé vahy) do nadob sklendnych
(lahvi neb ampuli). S4dy a konve musi byti
opatfeny Sroubovymi zavéry dobie chrané-
nymi tésnénim z mékkého olova nebo z jiné
latky, na kteron dimetylsulfat neptisobi. Skle-
néné lahve musi byti neprodyiné zazatkovany
sklenénymi zabrouSenymi zatkami. Konve a
l4hve mohou byti téz zazatkovany zatkami za-
okrouhlenymi ve spodni své é&asti, ¥4dné pa-
rafinovanymi a miti viko ze silného pergame-
nového papiru nebo z viskosového papiru.
Sklenéné ampule musi mit: zatky zatavené.
Uzavér konvi nebo lahvi opatfenych sklené-
nou nebo kovkovou zitkou musi byti chrandn
u hrdla pfevdzanym silnym pergamenovym

papirem nebo vepfovim méchyfem, jeZ lze -

.....

pokryti jesté pokryvkou z pytlcviny. Plechové
konve musi byti ¥adné uloZeny do jinjch pev-
nych nidob (vrbovych nebo kovovych koif,
kbelikd nebo beden), #4dné vyplnénych vhod-
nymi latkami balicimi. Tyto vnéj§i nadoby
(vyima bedny) musi bjti opat¥eny dobrimi
a pevnymi drzadly. Sklenéné lahve musi byti
zabaleny do papiru, a potom Fadné uloZeny do
plechov§ch krabic vyplnénych d¥evitou moud-
kou nebo infusorni hlinkou.

(16) Kyselina kyanovodikovd uvedens pod
13 musi byti zabalena:

a) je-ll zcela nassata inertnimi pérovitymi
latkami, do utésnénych a dobfe uzavienych
krabic ze Zelezného plechu o obsahu nanejvice
75 1, vyplnénych zcela fedenou ldtkou pdro-
vitou.

Krabice musi byti z dosti silného a odolného
plechu Zelezného, aby mohly snésti tlak 6
atmosfér bez nebezpeci, Ze se stanou netés-
nymi. Napinéné a uzaviené krabice musi byti
jesté p#i 500 C utésnéné. Na viku plechovych
krabic musi byti otisténo datum jich plnéni
tak, aby bylo lehce viditelné. Plechové krabice
musi byti uloZzeny, aby se nepohybovaly, do
pevnych beden s tésné spojenymi sténami
silnymi alespoil 20 mm tak, aby polstatky
pridrzujici dna i vika, jakoZ i polstatky ze-
silovaei, jimiZz byly snad stény krabice pii vy-
robé opatfeny, nemohly se dotykati ani na-
vzajem, ani stéu sousednich krahic. K splnéni
této posledni podminky musi byti krabice
opaffeny nahofe i dole dostateéné dlouhymi

‘kloboucky z odolné a dostateéné silné lepenky.

Celkovy obsah Kkrabic vlozenych v jedné
bedné, nesmi byti véisi ne% 90 | a hruba vaha
jedné bedny nesmi byti vét3i nez 80 kg;
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épais. La contenance tolale de toutes les boites
réunies dans une caisse ne doit pas dépasser
90 I et le poids brut d'une caisse ne doit pas
dépasser 30 kg; :

b} non absorbé par une matiére poreuse,
dans des récipients en acier résistant qui
doivent étre conformes au sens des prescrip-
tions y relatives de la classe I d, chiffres mar-
ginaux 205, 209 a 216, 220, 227 et 228, sauf
les dérogations suivantes:

Lors de I'épreuve de pression hydraulique la
pression d’essai doit étre de 100 kg/eme.

I1’épreuve de pression doit étre renouvelée
tous les deux ans et accompagnée d’un exa-

~men minutieux de Yintérieur du récipient,

ainsi que de U'établissement du poids de
celui-ci.

En plus des inscriptions prévues sous
chiffre marginal 218, al. (1) a) et b), les ré-
cipients doivent porter d'une facon bien vi-
stble, distincte et durable, la date du dernier
remplissage.

La charge maximum admise pour les réci-
pients comporte 1 kg de liquide pour 1,80 litre
de capacité du récipient.

(17) En cas de remise au tronsport comme
expéditions partielles, tout colis contenant
des matieres dénommeées sous 1°, 80, 49, 5o,
6oa), 6°¢y, 6°d), 6°¢) et 10° & 130, méme si
elles sont emballées ensemble avee d'autres

- objets conformément aux dispositions du

406

chiffre marginal 406, doit porter une éti-
quette conforme au modéle ne 4,

En cas de remise au transport comme char-
gements complets, l'apposition d’étiquettes
conformes au modéle n° 4 sur les colis n’est
pas nécessaire. '

B. Emballage avec d’autres objets.

Les matiéres dénommées ci-aprés peuvent
étre réunies dans des récipients en bois so-
lides, étanches et bien fermés, avee d’autres
objets dans les conditions suivantes:

a) les matiéres dénomées sous 4°, par quan-
tités ne dépassant pas 1 kg; elles doivent étre
renfermées dans de vases en verre solidement

calés avec de la terre d’infusoirves séche dans.

un récipient en téle étanche;

b) les matiéres dénommeées sous 1°, 30 et 8
par quantités ne dépassant pas 5 kg; il est
cependant interdit d’emballer les matiéres dé-
nommeées sous 3°, des chlorates, du bioxyde
de baryum et de I'azoture de sodium dénom-
més sous & avec des acides de la classe V,

b) neni-li nassita v porovitych 1itkach, do
nadobs z tuhé oceli, které musi vyhovovati
predpisim tFidy Id, okrajové é&islice 205, 209
az 216, 220, 227 a 228, vyjimajic tyto od-
chylky:

Pri zkousSce vodnim tlakem musi zkuSebni
tlak €initi 100 kg/cm?2.

Zkouska na tlak se musi opakovati kazdé
dva roky a musi byti provizena peélivou pro-
hlidkou vnitfku nadoby, jakoz i zjisténim vahy
jeji.

Vedle népistt uvedenych v okrajové &islici
213, odst. (1) a) a b), musi bti nadoby ozna-
teny lehce viditelnym, zfetelnym a trvanlivim
datem, kdy byly naposled naplnény.

Nejvétsi dovolené plnéni éini u nadob 1 kg
kapaliny na 1'80 1 obsahu nadoby.

(17) Pfi podeji jako kusové zasilky musi
kaidy kus s latkami, uvedenymi pod 1, 3,
4, 5, 6a), 6¢), 6d), 6e) a 10 az 13, 1 kdyz tyto
latky jsou zabaleny spolu s jinymi pfedméty
podle ustanoveni okrajové d&islice 406, byti
opatien nalepkou podle vzorce 4.

Pii podeji jako vozové zasilky neni tieba
opatiovati jednotlivé kusy ndlepkami podle
vzoree 4.

B. Baleni spolu s jinymi predméty.

Latky niZe uvedené mohou byti spojeny s ji-
nymi pledméty do pevnyeh, utdsnénjych a do-
bfe uzavienych nadob za téchto podminek:

a) latky uvedené pod 4 v mnozstvi do 1 kg;
tyto latky musi byti zabaleny ve sklenéngch
nadobach a Fadné upevnény suchou infusorni
hlinkou do utésn&né plechové nadoby;

b) latky uvedené pod 1, 8 a 8 v mnozstvi aZ
do 5 kg; je vSak zakdzano zabaliti latky uve-
dené pod 3, chlorenany, peroxyd baria a na-
triumazid, uvedené pod 8, s kyselinami t¥Hdy
V, uvedenymi pod 1; mimo to je zakizino ba-
liti chlorecnany uvedené pod 8 s ldtkami t¥idy
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dénommés sous 1°; en outre, il est interdit
d’emballer des chlorates dénommés sous 8°
avec les matiéres de la classe ITIa dénommeées
sous 1° & 4o, ainsi. qu’avec celles de classe IV
dénommées sous 9°;

¢) les matiéres dénommeées sous 20, 6°a),
6°bh), 6°d), 6oe), 7o et 9° & 12° sans limita-
tion de poids; toutefois il est interdit d’em-
baller les matieres dénommées sous 6° d) avec
les acides de la classe V dénominés gous 1°.

C. Mode de transport.

Les matiéres dénommées sous 10, 8o, 40, 5o,
6va), 6°c), 6°d), 6°e) et 10° & 13° ne
peuvent pas étre remises au transport en
grande vitesse comme expéditions partielles.
Cette interdiction ne s’applique pas aux ma-
tieres dénommées sous 32, lorsqu’il s’agit d’en-
vois urgents destinés a la lutte contre les pa-
rasites ef au sublimé dénommé sous 6° a),
lorsqu’'il s’agit d’envoeis destinés a la lutte
contre les épidémies,

D. Mentions et attestations dans la letire de voiture.

Dans les lettres de voiture afférentes a
des envois d’acide cyanhydrique dénommé
sous 13¢ remis au transport par les fabricants,
Fexpéditeur et un expert-chimiste agréé par
le chemin de fer expéditeur doivent certifier
ce qui suit: « La nature et 'emballage répon-
dent aux prescriptions de YAnnexe I 4 la C.
I M. ».

En cas de réexpédition totale ou partielle
par des firmes autorisées & combattre les pa-
rasites avec des matiéres fortement toxiques,
Vattestation d’un expert-chimiste agréé par le
chemin de fer expéditeur n’est pas nécessaire
si lVexpéditeur déclare que les colis pro-
viennent d’un envoi vérifié conformément aux
prescriptions de PAnnexe I 4 la Convention
internationale et gue Vemballage d’origine
n’a pas été changé. La preuve de ce qui pré-
céde peut étre exigée.

L’attestation & ce sujet dans la lettre de
voiture doit, en forme abrégée, étre libellée
comme suit: « Contenu et emballage iden-
tiques a I'envoi d’origine ».

E. Materiel de transport: Chargement, inscriptions
et étiquettes.

(1) Le transport des matiéres dénommeées
sous 2° est soumis aux prescriptions sui-

.vantes:

a) Si elles sont remises au fransport em-
ballées dans des récipients imperméables
3 l'eau, et si ces récipients sont chargés en
wagons découverts, ceux-ci devront étre re-
couverts de béches imperméables a Veau.

rani epidemii.

I1I a, uvedenymi pod 1 aZ 4, jakoZ i s latkami
ttidy 1V, uvedenymi pod 9,

¢) latky vyjmenované pod 2, 6a), 6b), 6d),
6e), T a 9 aZz 12 bez obmezeni vahy; je zaka-
zano viak baliti latky uvedené pod 6d) spolu
s kyselinami t¥idy V, uvedenymi pod 1.

C. Prepravni zplisob.

Latky uvedené pod 1, 38, 4, 5, 6a), 6¢), 6d),
6e) a 10 a% 13 nelze podati ku piepravé jako
kusové zboZi rychlé. Tento zdkaz neplati na
latky uvedené pod 3, jde-li o spé&&né zasilky
k potirani cizopasnikll a u sublimatu uvede-
ného pod 6a), jde-li o zasilky urcené k poti-

D. Udaje a osvédéeni v ndkladnim listu.

V nakladnich listech na zasilky kyseliny
kyanovodikové uvedené pod 13, podané ku pre-
pravé vyrobcem, musi odesilatel a znalec-che-
mik, uznany Zeleznici odesilaci, osvédciti toto:
,,Povaha a obal vyhovuje pfedpisim p¥ilohy
IkM. 0.2.4

Pri dalsim podani celé nebo diléi zasilky fir-
mami, opravnénymi potirati cizopasniky vy-
soce jedovatymi latkami, neni zapotiebi osvéd-
deni chemika-znalce uznaného Zelezniei, pro-
hlasi-li odesilatel v nakladnim listu, Ze jednot-
livé kusy pochdzeji ze zasilky, na kterou bylo
dano osvédéeni podle ustanoveni piilohy I
k Mezindrodni amluvé, a Ze puvodni obal ne-
byl viibec ménén, Prikaz o pFedchozim si lze
vyzadati.

407
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P#islugné prohladeni v nakladnim listu musi -

zkricend zniti takto: , Obsah i obal totoZny
s phiivodni zasilkou.*

E. Pfepravni prostfedky: Naklidini, napisy
a nilepky. :
(1) Pro preprava litek uvedenych pod 2
plati tyto predpisy:

a) Jsou-li podiny ku piepravé zabalené v ne-
promokavych nadobach, a jsou-li tyto nadoby
naloZeny do voz otevienych, musi byti vozy
piikryty nepromokavymi plachtaml
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b) Si elles sont remises au transport embal-
lées dans des récipients permettant le dégage-
ment du gaz, les récipients doivent étre char-
gés soit en wagons découverts non bachés,
soit en wagons couverts.

c) Si elles soni remises au transport en
vrac par wagons complets, le chargement peut
étre effectué en wagons découverts non
béchés.

(2) Le transport des matiéres dénommeées
sous 6°b) et 10°, chargées en vrac, doit étre
effectué dans des wagons découverts ou a cou-
vercles mobiles. Le destinataire est tenu de
nettoyer ces wagons avec soin aprés le dé-
chargement. .

(3) Le transport de l'acide cyanhydrique
dénommé sous 13° doit étre effectué en wa-
gons couverts ou découverts; les wagons dé-
couverts doivent toutefois étre complétement
bachés dans les mois d’avril & octobre & moins
que les récipients ne soient renfermés dans
des caisses en bois.

(4) Les récipients des wagons-réservoirs
doivent étre bien fermés et étanches. Des ma-
tériaux inattaquables par les matiéres consi-
dérées ou par leurs solutions aqueuses peuvent
seuls étre employés pour la fabrication de ces
récipients.

Les récipients des wagons-réservoirs des-
tinés a transporter des matiéres dénommées
sous 5° ne doivent avoir aucune couture rivée
ou étre alors A double paroi. Ils ne doivent, en
outre, porter aucune ouverfure & leur partie
inférieure (robinets, soupapes, etc.). Les ou-
vertures doivent étre rendues étanches et pro-
tégées au moyen de chapes métalliques soli-
dement vissées.

(5) En ce qui concerne les wagons dans les-
quels seront chargés des colis munis d'une
étiquette conforme au modeéle n° 4 (voir
chiffre marginal 405), on doit apposer cette
méme étiquette sur les deux c6tés du wagon
avant le commencement du chargement. Il en
est de méme, d’'une part, en ce qui concerne
les chargements complets des matiéres de ce
genre, alors méme que, conformément au
chiffre marginal 405, les colis isolés conte-
nant ces matieres ne sont pas munis d’une éti-
quette, et, d’autre part, en cas de transport
de ces matiéres en wagons-réservoirs.

Les wagons couverts dans lesquels sont
chargées des matiéres dénommées sous 20,
emballées dans des récipients permettant le
dégagement du gaz, doivent porter, sur les
deux cOtés, des étiquettes conformes au mo-
dele ne 9.

b) Jsou-li podany ku prepravé zabalené do
nadob umozhujicich unikani plynu, sméji byti
nadoby naloZeny bud' do vozli otevienych bez
plachet nebo do vozl krytych.

¢) Jsou-li podany ku piepravé v sypaném
stavu ve vozovych zasilkich, lze je naloZiti do
otevrenych vozh bez plachet.

(2) Preprava latek uvedenych pod 6b) a
10, naloZenych v sypaném stavu, musi byti
provedena v otevienych vozech nebo ve
vozech se sklopnymi priklopy. Piijemce je
povinen po vyloZeni tyto vozy peclivé vy-
Cistiti.

(3) Preprava kyseliny kyanovodikové uve-
dené pod 13, smi byti provedena ve vozech
krytych neb otevienych: oteviené vozy musi
v8ak byti v mésicich od dubna az do konce
Iijna zeela prikryty plachtami, leda by nadoby
byly vsazeny do dievénych beden.

(¢) Nadoby vozi kotlovich musi byti
dobfe uzaviené a utésnéné. K vyrobé téchto
nadob lze uZiti jediné hmot, na které dotéené
Jatky nebo jejich vodné roztoky neplisobi
Skodlivé,

Nadoby vozdi kotlovych urfené ku pfe-
pravé latek uvedenych pod 5, nesméji miti
nytovanych §vi, nemaji-li dvojité stény. Mimo
to nesméji miti otvordt ve spodni &asti (ko-
houtky, ventily atd.). Otvory musi byt utés-
néné a chranéné pevnd nalroubovanymi ko-
vovymi kloboucky.

() Vozy, v nichZ maji b¥ti naloZeny kusy,
opatfené nalepkou podle vzorce 4 (viz okra-
Jjovou éislici 405), musi byti opat¥eny na obou
stranich vozu stejnou nalepkou diive, nez se
zatne nakladati. Toté% plati pro vozové za-
silky latek tohoto druhu, i kdyZ podle okra-
jové ¢Eislice 405 jednotlivé kusy s témito
laitkami nejsou opatieny nalepkou, jakoz i,
jde-li o pfepravu téchto latek v nadobovych
vozech. o

Kyyté vozy, v nichZ jsou naloZeny latky,
uvedené pod 2, v nadobich umoZniujicich
unikani plynu, musi byti opat¥eny na obou
strandch nélepkami podle vzorce 9.
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F. Interdiction de chargement en commun.

Les matiéres dénommées sous 1, 3o, 4o, 5o,
6°a), 6°c), 60d), 6oe)et 10° & 13> — excepté
les matiéres dénommées sous 3° lorsqu’il
s'agit d’envois urgents destinés a la lutte
contre les parasites et le sublimé dénommé
sous 6° a) lorsqu’il s’agit d’envois destinés 3 la
lutte contre les épidémies —, ne doivent pas
&tre chargés dans un méme wagon avec des
denrées alimentaires ou des objets de con-
sommation.

G. Récipients vides. Autres prescriptions.

(1) Les sacs vides non nettoyés ayant servi
au transport des matiéres dénommées sous 1°
doivent étre bien renfermés dans des caisses
ou dans des sacs goudronnés et étanches qui
doivent porter une étiguette conforme au mo-
deéle ne 4. Les colis doivent porter une mention
de ce quils contenaient préeédemment. Men-
tion devra étre faite dans la lettre de voiture
de ce qu’ils contenaient précédemment.

{2) Les récipients, sacs et wagons-réservoir
vides non nettoyés ayant servi au transport
des matiéres dénommées sous 1°, 3¢, 40, 59,
6°a), 6°c¢c), 6°d), 6°¢), & et 10° 4 137, ainsi
gue de I'acide oxalique et de 'oxalate des po-
tassium & létat solide dénommés sous 7°
doivent étre parfaitement clos.

(3) Sont exclus du transpori en grande vi-
tesse comme expéditions partielles les réci-
pients vides non nettoyés (y compris les sacs)
ayant contenu les matiéres dénommés sous 1¢,
30, 40, b, 62 a), 60¢c), 60 d), 6°e) et 100 & 130,
I1s ne peuvent pas non plus étre chargés dans
un méme wagon avec des denrées alimentaires
ou des objets de consommation.

CLASSE V.
" Matiéres caustiques.')

Les matiéres suivantes sont admises au
transport sous certaines conditions:

1) Les matiéres dénommées dans la classe V —
cxcepté les sels de radium dénommés sous 120 —
destinées aux recherches scientifiques ou aux usa-
ges pharmaceutiques, expédiées par quantités ne dé-
pagsant pas 1 kg de chaque produit et bien emballées
dans des récipients & fermeture étanche en vetrre, en
grés ou en d’autres matidres résistant au contenu
qui, & leur tour, sont emballés avec soin dans des
caisses en bois solides, étanches et bien fermées, ne
sont pas considérées eomame matiéres dénommées dans
gAnnexe I, et sont admises au transport sans con-

ition. .

F. Zikaz nakladati spolu & jinymi zdsilkami.

Latky uvedené pod 1, 8, 4, 5, 6a), 6c), 6d),
6e) a 10 az 13 — vyjma latky uvedené pod
3, jde-li o zasilky spésné, uréené k potirani
cizopasnikl, a vyjma sublimit uvedeny pod
6a), jde-li o zésilky uréené k potirini epidemii
- nesméji se nakladati do téhoZ vozu s po-
Zivatinami a potravinami,

C. Prazdné nadoby. Ostaini p¥edpisy.

(1) Prazdné, necisténé pytle, jez slouzily
k prepravé latek uvedengch pod 1, musi byti
dobfe uloZeny do beden nebo do hustych,
dehtovanych pytla, opatfenych nilepkou podle
vzorce 4. Na jednotlivych kusech musi byti
vyznacen jejich diivéjsi obsah. V nakladnim
ligtu musi byti uvedeno, co dfive cbsahovaly.

(2) Prazdné, necisténé nadoby, pytle a ko-
tlové vozy, kferé slouZily ku plepravé latek
uvedenych pod 1, 3, 4, b, 6a), 6¢), 6d), 6e),8a
10 a% 183, jakoZ i kyseliny $tavelové a Stovanu
draselného v pevném stavu, uvedenych pod 7,
musi byti dokonale uzavieny.

(8) Z prepravy jako kusové zbo#i rychlé
jsou vynaty prézdné, neéisténé nadoby (véi-
tajic v to pytle), jez obsahovaly latky uvedené
pod 1, 8, 4, 5, 6a), 6¢), 6d), 6e) a 10 az 13.
Tyto niddoby nesméji byti téZ nakladany do
téhoZ vozu s potravinami a poZivatinami.

TRIDA V.-
Ziravé latky.!)

Tyto latky je dovoleno piepravovati za sta-
novenych podminek:

1) Latky uvedené v tfidé V — vyjma soli radia
uvedené pod 12 — uréené k védeckému badani nebo
k potfebé farmaceutické, odesilané v mnoZstvi nepie-
vySujicim 1 kg pro kaZdy vyrobek, a dob¥e zabalené
do sklenénych nebo kameninovych nadob, nebo do na-
dob z jiné hmoty, na kterou ohsah neaéinkuje, s utés-
nénym uzdvérem, a na to petlivé vioZené do pevnych,
ut&snénych a dob¥e uzavienych beden dfevénych, ne-
povaZuii se za latky uvedené v pfiloze I @ piepravuji
se bez podminky.
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1o L'acide sulfurique, 'acide sulfurique fu-
mant (acide sulfurique contenant de I'anhy-
dride, oleum, huile de vitriol, acide sulfurique
de Nordhausen), I'acide azotique ou nitrique
(eau-forte), I'acide nitrique rouge fumant et
les mélanges d’acide sulfurique avec l'acide
nitrique, Yacide chlorhydrique ou muriatique,
I'acide fluorhydrique (solutions aqueuses du
gaz fluorhydrique jusqu’a une teneur maxi-
mum de 85 pour 100 de ce gaz)1), I'acide per-
chlorique (solution aqueuse d’acide perchlo-
rique jusqu’a une teneur maximum de 70 pour
100 de cet acide)2), les accumulateurs élec-
triques remplis d’acide sulfurique, les boues
de plomb renfermant de Vacide sulfurique
provenant d’accumulateurs ou de chambres
de plomb, les résidus acides de V'épuration des
huiles minérales (Sdureharz), les résidus d’a-
cide sulfurique provenant de la fabrication de
la nitroglycérine lorsqu’ils sont completement
dénitrifiés, sinon ces reésidus sont exclus du
fransport. :

20 Le chlorure de soufre, de méme que le
nitrate ferreux et le sulfate ferreux (mor-
dant de fer).

30 Les lessives caustiques (lessive de soude,
lessive de potasse, etc., simples ou en mé-
langes comme dans les pates caustiques alca-
lines), les résidus de raffineries d’huile; les
accumulateurs remplis de lessive de potasse3).

4° a) Le brome.

b) Les matiéres irritantes halogénées li-
quides, par exemple la méthylbromacétone.

5° L’anhydride sulfurique.

6° Le chlorure d’acétyle, le pentachlorure
d’antimoine, le chlorure de chromyle, Voxy-
chlorure de phosphore, le pentachlorure de
phosphore (superchlorure de phosphore), le
trichlorure de phosphore, le chlorure de sul-
furyle, le chlorure de thionyle et l'acide
chloro-sulfonique.

7o Les solutions aqueuses de bioxyde d’hy-
drogéne:
a) avec plus de 6 pour 100 et au maximum

35 pour 100 en poids de bioxyde d’hydrogéne
sur 100 pour 100 en poids de la solution, -

1) Les solutions agueuses avec une teneur en acide
fluorhydrique supérieure & 85 pour 100 ainsi que le
gaz fluorhydrique liquéfié ne sont pas admis au
transport.

?) Les solutions aqueuses d’acide perchlorique d’une
teneur supérieure & 70 pour 100 de cet acide ne sont
pas admises au transport.

%) Les accumulateurs électriques composés de
bacs en métal fermés de telle facon que la lessive de
potasse ne puisse couler, sont admis au transport sans
condition.

1. Kyseling sirova, dymava kyselina sirova
(kyselina sirovad obsahujici anhydrid, oleum,
olej vitriolovy, nordhausenskd kyselina si-
rovd), kyselina dusiénd (luCavka), derveni
dymava kyselina dusitnd a smési kyseliny
sirové s kyselinou dusi¢nou, kyselina solna,
kyselina fluorovodikova (vodné roztoky fluo-
rovodikového plynu s obsahem nanejvice
85% tohoto plynu),’) kyselina chlorista
(vodné roztoky kyseliny chloristé s obsahem
nanejvice 709 této kyseliny},2) elektrické
akumulatory naplnéné kyselinou sirovou,
olovény Kkal, obsahujici kyselinu sirovou
z akumulatorti neb olovénych komor, prysky-
rice od rafinace mineralnich olejf, odpadni
kyselina sirovd pii vyrobé -nitroglycerinu,
je-li zcela denitrovana; jinak je tato odpadni
kyselina vyloudena z prepravy.

2. Chlorid sirny, jakoz i dusi¢nan Zelezity a
siran zZelezity (motidlo).

3. Ziravé louhy (sodny a draselny louh atd.,
jednoduché nebo ve smésich jako alkalické
ziravé pasty), zbytky po rafinaci oleju;
akumulatory naplnéné draselnym louhem.2)

~

4. a) Brom.

b) Kapalné latky draidici, obsahujici halo-
geny, na p¥. metylbromaceton.

5. Anhydrid kyseliny sirové.

6. Acetylchlorid, ehlorid antimoniény, chro-
mylchlorid, oxychlorid fosforeény, chlorid
fosforeény (fosforpentachlorid), chlorid fos-
fority (fosfortrichlorid), sulfurylchlorid, thio-
nylchlorid a kyselina chlorosulfonova.

7. Vodné roztoky peroxydu vodiku:

a) s vice nez 6%, a nanejvice s 35% vihy
peroxydu vodiku na 100%, vihy roztoku,

1) Vodné roztoky s obsahem kyseliny fluorovodi-
kové nad 85%, jakoZ i zkapalndny plyn fluorovodi-
kovy neni doveoleno piepravovati.

2) Vodné roztoky kyseliny chloristé s obsahem
nad 70% této kyseliny nenf dovoleno p¥epravovati.

3) Ele¥trické akumulitory s kovovymi élanky, uza-
vienymi tak, Ze louh draselny nemdZe vytéei, pFe-
pravuji se bez podminky.
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b) avec plus de 85 pour 100 et au maximum
45 pour 100 en poids de bioxyde d’hydrogéne
sur 100 pour 100 en poids de la solution,

¢) avec plus de 45 pour 100 et au maximum
60 pour 100 en poids de bioxyde d’hydrogéne
sur 100 pour 100 en poids de la solution (des
concentrations plus élevées ne sont pas ad-
mises).

8¢ Le sulfure de sodium.
9o Le bisulfate de soude.

10° La chaux vive moulue (oxyde de cal-
cium).

11 La naphtaline brute susceptible de suin-
ter, expédiée en vrac.

120 Les sels de radium.
18 I’acide chloracétique.

140 I’acide carbonique a l'état solide (glace
d’acide carbonique ou glace séche).

Conditions de transport.

A. Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions
et étiquettes,

(1) L’emballage des matiéres dénommées
sous 10 & 40 a) et 13° doit étre fait dans des ré-
cipients solides, étanches ef bien fermés, qui
ne puissent pas étre attaqués par le contenu.
Pour V'acide fluorhydrigue dénommé sous 10
voir chiffre marginal 446. La fermeture doit
&tre conditionnée de maniére 3 ne pouvoir étre
endommagée soit par des secousses, soit par
le contenu. Si des récipients en verre ou en
grés sont employés, le poids brut d’un colis
ne doit pas dépasser 75 kg.

L’emploi de récipients en verre ou en grés
est en outre subordonné aux conditions sui-
vantes:

a) Pour les matiéres dénommées sous 1°
4 30 et 130, les récipients doivent étre bhien
assujetis dans d’autres récipients (bannetites
ou paniers en métal, cuveaux ou caisses) so-

lides, remplis de matiéres d’emballage appro-

prides. Les récipients extérienrs (& l'excep-
tion des caisses) doivent &tre munis de
poignées solides.

b) Pour l'acide nitrique dénommé sous 1o,
d’'un poids spéeifique d’au moins 1,48 & 15° C
{46,8° Baumé), pour I'acide nitrigue rouge fu-
mant dénommé sous 1°, pour l'acide sulfurique
fumant (oleum) dénommé sous 1° avec une
teneur de 20 pour 100 et plus d’anhydride
libre, ainsi que pour les solutions aqueuses
d’acide perchlorique dénommeées sous 1° d'une
teneur supérieure 3 30 pour 100 de cet acide,

b) s vice neZ 35°, a nanejvice s 45%, vihy
peroxydu vodiku na 1003/ vahy roztoku,

¢) s vice neZ 45°% a nanejvice s 60°%/ vahy
peroxydu vodiku na 1002, vahy roztoku (vyssi
koncentrace nejsou dovoleny).

8. Sirnik sodny. )
9. Kysely siran sodny (natriumbisulfat).

10. Palené vapno mleté
naty). .

11. Surovy naftalin schopny odkapéivati,
v sypaném stavu.

12. Soli radia.
13. Kyselina chlorooetova.

{kysliénik vépe-

14. Kysliénik uhli¢ity v pevném stavu
(tuhy kysliénik uhlié¢ity nebo suchy led).

Prepravni podminky.

A. Kusy: Obal, obmezeni vahy, napisy a nalepky.

(1) Latky uvedené pod 1 aZ 4a) a 13 musi
se baliti do pevnych, utésnéngch a dobfe uza-
vienych nadob, na které obsah neptisobi $kod-
livé. O kyseliné fluorovodikové uvedené pod 1,
viz okrajovou ¢€islici 446. Uzavéra musi biti
tak upravena, aby nemohla byti poskozena
ani otlesem, ani obsahem. P¥i- pouZiti nadob
ze skla nebo z kameniny nesmi byti hruba
vaha jednoho kusu vétéi nez 75 kg.

Pro pouziti nidob ze skla nebo z kameniny
plati tyto podminky: -

a) Nadoby na piepravu latek uvedenych pod
1 aZ 3 a 13 musi byti pevné vsazeny do silnych
druhych nadob (vrbovych anebo kovoviych
ko8h, kbelikéi nebo beden), vyplnénych vhod-
nymi latkami balicimi. Vnéjsi nadoby (vyjma
bedny) musi byti opatieny pevnymi drzadly.

b} U kyseliny dusiéné, uvedengé pod 1, o spe-
cifické vaze alespon 148 pi 150 C (4680
Baumsé), u éervené dymavé kyseliny dusi¢né,
uvedené pod 1, u dymavé kyseliny sirové
(oleum), uvedené pod 1, s obsahem 203 a
vice volného anhydridu, jakoZ i u vodnych roz-
tok( kyseliny chloristé uvedené pod 1 s obsa-
hem nanejvice 30%, této kyseliny, musi bjti
nadoby ze skla nebo z kameniny obloZeny ve
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les vases en verrd ou en grés doivent étre en-

tourés dans les réeipients d'un volume au.

moins égal & leur contenu de terre d’infu-
soires ou d’autres substances terreuses séches

‘appropriées. L'emyloi de cendres de charbon

pour 'emballage est défendu.

¢) Les matiéres d’emballage prévues sous
a) et 1) ne sont pas nécessaires si les vases
en verre sont placés dans des enveloppes en
métal A parois pleines les entourant complete-
ment et maintenus par de bons ressorts re-
couverts d’amiante, de telle facon qu'ils ne
puissent se déplacer dans les enveloppes.

d) Pour le brome dénommé sous 4°¢ a) les
vases en verre ou en grés doivent étre ren-
fermés dans des récipients solides en bois ou
en métal, et entourés jusqu’au col de cendre,
de sable, de terre d’infusoires ou d’autres ma-
tidres analogues incombustibles.

En ce qui conces:e le transport en wagons-
jarres, voir chiffre marginal 472,

(2) Les extincteurs d’'incendie qui con-
tiennent des acides dénommés sous 1° doivent
étre construits de telle sorte que l'acide ne
puisse couler.

(3) Les accumulateurs électriques remplis
d’acide sulfurique dénommé sous 1° doivent
étre calés dans une caisse de batterie, de ma-
niére que les bacs ne puissent se déplacer, La
caisse de batterie sera solidement emballée
dans une autre caisse, avec des matiéres
d’emballage absorbantes. Si les accumulateurs
sont chargés, les pdles doivent étre protégés
de maniere a éviter les courts-circuits.

St les bacs sont constitués de matiéres ré-
sistantes, telles que le bois avec revétement
de plomb ou le caoutchouc durci, et si leur
partie supérieure est aménagée de telle sorte
que l'acide 1ie puisse jaillir d’'une maniére dan-
gereuse, on peut se dispenser d’emballer les
bacs ou les batteries d’accumulateurs, 4 la
condition que des dispositifs appropriés tels
que cadres, cloisons, renforcements, les em-
péchent de se renverser ou de se déplacer et
les protégent contre les avaries pouvant ré-
sulter de colis tombant sur les bacs ou les
batteries. Les bacs ou batteries faisant corps
avec des véhicules n’ont pas besoin non plus
d’'un emballage spécial, lorsque ces véhicules
sont fixés ou arrimés solidement sur les wa-
gons de chemin de fer.

(¢) Les bacs des accumulateurs électriques
remplis de lessive de potasse dénommés sous
3o doivent étre en métal et fermés — par
exemple par une fermeture & soupape — de
telle facon qu’il soit impossible de répandre

vnéjsich nadobach infusorni hlinkou nebo ji-
nymi vhednymi zemitymi litkami v objemu
rovnajicim se alespoil jich obsahu. PouZiti po-
pele z uhli jako obalu je zakazano.

c) Balicich latek ustanovenych v a) a b)
neni tieha, jsou-li sklenéné nadoby uloZeny .do
kovovych obalil s plnymi sténami se vSech
stran je kryjicimi a upevnény dobrymi péry
obloZenymi asbestem tak, aby se v obalu ne-
mohly posunovati.

d) U bromu uvedeného pod 4a) musi byti
nadoby ze skla nebo kameniny uzavieny do
pevnych nadob dfevénych anebo kovovyeh a
zasypany aZ po hrdlo popelem, piskem, infu-
sorni hlinkou nebo jinymi podobnymi latkami
nehoflavymi.

O prepravé v nadobovych vozech viz okra-
jovou ¢islici 472.

(2) Pristroje k haseni, obsahujici kyseliny
uvedené pod 1, musi byti tak vyrobeny, aby
kyselina nemohla vytéci.

(3) Elektrické akumulitory pinéné kyseli-
nou sirovou, uvedenou pod 1, musi byti zasa-
zZeny do skiFiné na baterie tak, aby se ¢lanky
nemohly posunovati. Skifi na baterie musi
byti pevné zabalena nassivajicimi balicimi
latkami do jiné bedny. Jsou-li akumulatory
nabité, musi byti poly zajistény tak, aby ne-
nastalo kratké spojeni.

Jsou-li ¢lanky vyrobeny =z latek odolnych,
jako ze dfeva s olovénou vyplni, nebo z tvrds-
ho kat. 1ku, a jsou-li jejich hofeni &asti tak
opatfeny, aby nemohla kyselina vystiiknouti
nebezpeénym zpusobem, lze upustiti od zaba-
leni akumuldtorovych ¢lankt nebo baterii
s podminkou, Ze vhodnd zafizeni, jako pod-
stavce, paZeni, podpory zabrani, aby se pre-
vrhly nebo posunuly, a chrani je od poskozeni,
které by mohlo nastati spadnuvsim: kusy na
baterie. ¢linky a baterie, které jsou pride-
lany k vozidlu, rovné? nepotfebuji zvlagtniho
baleni, jsou-li tato vozidla na Zelezni¢nim voze
dobf¥e zajisténa nebo upevnéna.

(4) Akumulitorové ¢lanky naplnéné drasel-
nym louhem, uvedenym pod 3, musi byti
z kovu a musi byti uzavieny — na piiklad
ventilovym zavérem — tak, aby bylo znemoz-
néno vyst¥iknuti louhu v nebezpeéném mnoz-
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de la lessive en quantités dangereuses. Les ac-
cumulateurs doivent étre bien placés dans une
caisse, ceux qui sont chargés. étant garantis
contre courts-circuits.

(3) On ne peut employer des récipients en
bois pour les boues de plomb renfermant de
I'acide sulfuriqgue provenant d’accumulateurs
ou de chambres de plomb dénommées sous 1°
que sl est possible d’empécher tout suinte-
ment d’acide.

(6) Pour les résidus acides de I'épuration
des huiles minérales (Sdureharz) dénommaés
sous 1°, contenant de V'acide sulfurique sus-
ceptible de se séparer, on peut aussi utiliser
des fits étanches en fer et des récipients
étanches en bois, empéchant tout suintement
d’acide.

En ce qui concerne le transport de ces rési-
dus acides sans emballage par chargements
complets, voir chiffre marginal 467.

(") Les récipients contenant de [Pacide
fluorhydrique dénommé sous 1° seront en
plomb, en fer plombé ou en gutta-percha; les
récipients en bois pourvus d’'une garniture in-
térieure solide en paraffine ou en résine sont
également admis. Les récipients en fer non
plombé pauvent également étre employés pour
P'acide fluorhydrique d'une feneur en acide
pur entre 60 et 85 pour 100.

Les récipients en fer contenant des acides
fluorhydriques d’une teneur en acide pur de
41 pour 100 et plus doivent &tre bien fermés

IS

au moyen d’un tampon & vis; ils ne doivent

étre remis aux gares expéditrices qu'apres.

lavage de toute trace d’acide a leur surface

- exiérieure.

447

{3) Les matiéres irritantes halogénées li-
quides dénommées sous 4¢ h) doivent étre em-
ballées: :

a) dens de solides ampoules en verre, scel-
lées A la lampe, d’'un contenu maximum de
100 gr qui, au moyen de terre d’infusoires ou
d’autres matiéres absorbantes analogues,
doivent étre solidement assujetties dans des
récipients en fole ou dans des caisses en hois
étanches et pourvus d’une fermeture étanche
ou ‘

b) dans des récipients en verre solides, d'un
contenu maximum de 5 1, pourvus de bou-
chons en verre rodé et bien assujettis. Ces ré-
cipients en verre doivent

soit étre assujettis, solidement et isolément,
au moyen de terre d’infusoires ou d’autres
matiéres absorbantes analogues, dans des
boites en toéle bien fermées; ces derniéres

stvi. Akumuldtory musi byti pevné uloZeny
do bedny, pii ¢emZ nabité akumulatory musi
byti zajistény proti kratkému spojeni.

(3) Pro olovény kal z akumuldtorft a olové-
nych komor, obsahujici kyselinu sirovou, uve-
denou pod 1, lze uZiti dfevénych nidob jen,
je-li moiné upiné zabianiti prosakovani ky-
seliny,

(6) Pro pryskyiice od rafinace mineralnich
olejii, uvedené pod 1, obsahujiei kyselinu si-
rovou schopnou se oddéliti, lze téz uZiti utés-
nénych sudit Zeleznych neb utésnénych nadob
drevénych, zamezujicich jakékoli vyvkapavani
kyseliny.

O prepravé téchto pryskyric bez obalu ve
vozovych zasilkdch viz okrajovou éislici 467.

(%) Nadoby obsahujici kyselinu fluorovo-
dikovou, uvedenou pod 1, musi byti z olova,
z poolovéného Zeleza nebo z gutaperci; d¥e-
véné nadoby, opatfené uvniti povlakem para-
finu nebo pryskytice, jsou rovnéz dovoleny.
Zeleznych nédob nepoolovénych lze rovnéz
n#iti pro kyselinu fluorovodikovou s chsahem
¢isté kyseliny mezi 60 a 859%..

Zelezné nadoby obsahujici kyselinu fluoro-
vodikovou s obsahem Ccisté kyseliny 41°%, a
vice musi byti neprody$né uzavieny nasroubo-
vanou zdtkou; na odesilacich stanicich lze je
podati ku prepravé jen po odstranéni kazdé
stopy kyseliny s povrchu nadoby.

(8) Kapalné latky drazdici, obsahujici ha-

logeny, uvedené pod 4 b}, musi byti zabaleny : -

a) do zatavenych ampuli sklenénych s ob-
sahem nanejvice 100 g, které musi byti pevné
ulozeny do nadob z bilého plechu nebo do dre-
vénych beden pomoci infusorni hlinky nebo
jingch nassévacich latek,

nebo :

b) do pevnych sklenénych nadob & chsahem
nanejvice 5 1, opatienych zabroudenou a dobie
zajisténou zatkou, Tyto sklenéné nadoby musi
byti .

bud pevné uloZeny, a to po jedné infusorni
hlinkou nebo jin¥mi latkami nassavacimi do
neprody$né uzavienych plechovych krabic;
tyto krabice musi pak byti zasazeny bud po
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doivent ensuite étre calées, soit isolément,
soit & plusieurs, dans des caisses extérieures
appropriées,

soit étre assujettis solidement, isolément ou
4 plusieurs, au moyen de terre d’infusoires ou
d’autres matiéres absorbantes, dans une forte
caisse avec une garniture étanche en tole; le
contenu total en matiéres irritantes dans une
calsse ne doit pas dépasser 20 },

ou

¢) dans de fortes bouteilles en métal (bom-
bes) qui ne peuvent pas étre attaquées par le
contenu et qui sont fermées de facon étanche
par un bouchon & vis.

Ad a) a ¢): Les récipients ne peuvent étre
remplis de ces matieres irritantes que jus-
qu’a concurrence de 95 pour 100 de leur con-
tenance.

(9) L’anhydride sulfurique denomme sous
50 doit étre emballé:

a) dans de forts récipients en téle ou en
fer-blane, bien soudés,

ou

b) dans de fortes bouteilles en fer, en fer-
blanc ou en cuivre,

ou
¢) dans des récipients en verre ou en greés.

Les récipients fermés slivement et hermé-
tiquement (les fioles et bouteilles en verre
doivent étre scellées & la lampe} doivent étre
solidement emballés dans de forts récipients
en bois, en tdle de fer ou en fer-blane, avec
de la terre d’infusoires ou d’autres matiéres
analogues incombustibles.

{19) Les matiéres dénommées sous 6° doi-
vent étre emballées:

a) dans des récipients en fer forge, en fer
fondu, en acier, en plomb ou en cuivre, abso-
lument etanches et munis d’'une bonne fer-
meture,

ou

b) dans des récipients en verre. En ce
dernier cas, les prescriptions suivantes doi-
vent étre observées:

Les récipients en verre doivent avoir des
parois épaisses et étre bouchés hermétique-
ment avec des bouchons en verre rodé, fixés
de maniére & ne pouvoir se détacher.

3 les récipients en verre contiennent plus
de 5 kg, ils doivent é&tre placés dans des
enveloppes meétalligues.  Les bouteilles d'une
contenance plus faible peuvent &tre emballées

dans des caisses en bois solides.

jedné nebo po nékolika do vhodnych vnéjsich
beden,

nebo pevné uloZeny, po jedné nebo po néko-
lika infusorni hlinkou nebo jinymi nassava-
c¢imi latkami do pevné bedny, opatiené tésnicl
plechovou vlozkou; celkovy obsah draZdicich
latek v jedné bedné nesmi byti vétsi nei 20 1,

nebo

¢) do pevnych lahvi kovovych (bomb), na
které nesmi obsah plsobiti Skodlivé, a jez
musi byti tésné uzavieny Sroubovou zatkou.

Ad a) az c¢): Nadoby sméji byti naplnény
témito drazdicimi latkami pouze do 95%
svého obsahu.

(9) Anhydrid kyseliny sirové, uvedeny
pod 5, musi byti zabalen :

a) do silnych a dobre spajenych nadob
z obydejného nebo bilého plechu

nebo

b) do silnych lahvi ze Zeleza, bilého plechu
nebo médi

nebo

¢) do nadob ze skla nebo kameniny.

Pevné a neprodysné uzaviené nadoby (skle-
néné rourky a lahve musi byti zataveny) musi
byti Fadné zabaleny do silnych nadob ze
dieva, Zelezného plechu nebo bilého plechu
infusorni hlinkou nebo jinymi podohnymi ne-
horlavymi latkami.

(12) Latky vyjmenované pod 6 musi byti
zabaleny :

a) do nadob z kujného nebo plivkového Ze-
leza, oceli, olova nebo médi, aplné utésnénych
a opatfenych dobrou uzavérou,

nebo

b) do sklendnych nadob. Tu je t¥eba dbati
{échto predpisi:

Sklenéné nadoby musi miti silné stény a
musi byti neprodys$né nzavieny zabrouSenymi
zatkami sklenénymi tak zajisténymi, aby ne-
vypadly.

Obsahuji-li sklenéné nadoby vice nez 5 kg,
musi byti-vsazeny do kovovych oball. Lihve
s menSim obsahem lze baliti do silnych beden
dfevénych.
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" Les récipients en verie doivent étre placés
dans les enveloppes de telle sorte qu’il sub-
siste un espace vide de 30 mm au moins entre
eux et les parois. Les espaces vides seront
soigneusement bourrés avec de la terre d'in-
fusoires ou d’autres matiéres analogues in-
combustibles; pour le chlorure d’acétyle, on
peut aussi faire usage de sciure de bois.

(11) Pour les solutions aqueuses de bio-
xyde d’hydrogéne avec plus de 6 pour 100 et
au maximum 85 pour 100 de bioxyde d’hy-
drogéne dénommées sous 7°a) on doit em-
pleyer des récipients solides en verre, en grés
ou en une autre matiére approuvée par 'auto-
rité compétente, qui ne décompose pas le
bioxyde d’hydrogéne; ces récipients ne doi-
vent pas étre fermés hermétiquement ni
empécher de toute autre maniére la produc-
tion d’une surpression intérieure. Les touries,
bouteilles et cruches doivent étre bien embal-
lées dans des caisses solides munies de bon-
nes poignées, ou bien placées, sans emballage,
dans des paniers bien recouverts d’une cou-
verture de protection.

En ce qui concerne le transport en wagons-
jarres, voir chiffre marginal 472.

(12) Les solutions aqueuses de bioxyde
d’hydrogéne avec plus de 35 pour 100 et au
maximum 45 pour 100 de bioxyde d’hydro-
géne dénommeées sous 7°b) doivent étre em-
ballées comme suit:

a) en quantités ne dépassant pas 200 gr,
dans de solides vases en verre d'au moins
300 ecm3 de capacité, qui doivent étre placés
dans des boites en tble étanches remplies de
terre d'infusoires. Les boites doivent étre
assujettis dang de fortes caisses en bois;

b) en quantités supérieures a 200 gr dans
des récipients en verre; le poids brut d'un
colis ne doit pas dépasser 75 kg. Ces réci-
pients doivent é&ire pourvus d’un appareil
(soupape) assurant 'équilibre de la pression.
Les vécipients doivent étre entiérement en-
tourés de solides garnitures en osier et soli-
dement assujettis dans de fortes bannettes
ou de forts paniers en fer, munis d’'une cou-
verture protectrice (paniers extérieurs). Les
paniers en fer doivent étre munis d’une pein-
ture de protection en vernis. La paille d’em-
ballage et les fibres de boig ne sont pas
admises comme matiére d’emballage.

Au lieu de 'emballage mentionné ci-dessus,
les récipients en d’autres matiéres qui ne
décomposent pas le bioxyde dhydrogéne et

Sklenéné nadoby musi byti uloZeny do vnéj-
Sich oballl tak, aby mezi nimi a sténami byl
prazdny prostor alespon 30 mm. Prazdny
proster je tfeba pe€livé upéchovati infusorni
hlinkou nebo jinymi podobnymi latkami ne-
hoFlavymi; p¥i acetylchloridu lze pouZiti téz
pilin.

(1) Pro vodné roztoky peroxydu vodiku
s vice neZ 6°, a nanejvice s 85%, peroxydu vo-
diku, uvedené pod 7 a), musi se uZiti silnych
nadob ze skla, z kameniny nebo z jiné podob-
né latky, schvalené prislusnym ufadem, které

‘nerozkladaji peroxyd vodiku; tyto nadoby ne-

sméji byti neprody8né uzavreny, anii sméji
jinym zplusobem zabranovati vzniku vnit¥niho
pietlaku. Balony, ldhve a dZbany musi byti
zabaleny do pevngch beden opat¥enych dobry-
mi drZadly, nebo uloZeny bez zabaleni do kosh
Fadné krytyeh ochrannym krytem.

O piepravé v nadobovych vozech viz okra-
jovou cislici 4732,

(12) Vodné roztoky peroxydu vodiku g vice
neZ 35%, a nanejvice s 45% peroxydu vodiku,
uvedené pod 7 b), musi byti zabaleny takto:

a) az do 200 g do pevnych sklenénjch
lahvi o obsahu alespoti 300 cm?, které musi
byti utoZeny do utésnénych plechovich krabic
vyplndnych infusorni hlinkou. Krabice musi
byti ulozeny do pevnych dievénych beden;

b) mnozZstvi nad 200 g do sklenénych na-
dob; hrubd viha jedncho kusu nesmi byti
vétsi nez 75 kg. Tyto nadoby musi byti opa-
tfeny zafizenim (ventilem) zajistujicim vy-
rovnani tlaku. Nadoby musi byti zcela ople-
teny pevnym vrbovym pletivem a ¥adné upev-
nény v silnych vrbovych nebo Zeleznych ko-
§ich, opatfenych ochrannym vikem (vnéjsi
kose). Zelezné kose musi byti chranény lako-
vym nétérem. Sldma a dfevitd vina neni do-
volena jako balici latka.

Misto obalil shora uvedenych jsou téz dovo-
leny po schvaleni p¥islu¥nym tifadem nadoby
z jinych latek, které nerozkladaji peroxyd vo-
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qui elles-mémes ne sont pas attaguées par
ce dernier, sont également admis & condition
que ces récipients soient approuvés par
Pautorité compétente. ILln ce qui concerne la
fermeture, voir chiffre marginal 452, al. a).

En ce gui concerne le transport en wagons-
jarres, voir chiffre marginal 472.

(18) Les solutions agqueuses de hioxyde
J’hydrogéne -vee plus de 45 pour 100 et au
maximum 60 pour 100 de bioxyde d’hydro-
géne dénommées sous T° ¢) doivent étre
emballées:

a) dans des récipients en verre, Chaque
récipient en verre doit étre assujetti dans
une enveloppe & parois pleines en tole de fer
étanche et goudronnée. Les espaces vides
entre le récipient en verre et enveloppe doi-
vent étre remplis d’une masse protectrice
incombustible qui doit pouvoir absorber le
liquide. L’enveloppe elle-méme doit étre
assujettie dans une caisse extérieure munie
d'un couvercle formant toiture. La fermeture
des récipients en verre doit permettre 1'équi-
libre de la pression et offrir en méme temps

une garantie contre 'écoulement du liquide;

. b) dans des récipients en d’autres matiéres
qui ne décomposent pas le bioxyde d’hydro-
géne et qui elles-mémes ne sont pas atta-
quées par ce dernier; & condition que ces

récipients soient approuvés par lautorité

compétente. ILn ce qui concerne la fermeture,
voir al. a).

En ce qui concerne le transport en wagons-
jarrves, voir chiffre marginal 472.

(14) Pour le sulfure de sodium raffiné
cristallisé dénommé gous 8¢ on doit employer
des récipients imperméables & I'eau, pour le
sulfure de sodium brut des récipients en fer
étanches.

'(18) Le bisulfate de soude dénommé sous

- 90 doit étre renfermé dans des récipients

455

_forts et étanches.
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étanches, inattaquables par le contenu.

En ce qui concerne le trangport non emballé
en wagons complets, voir chiffre marginal
468.

(16) La chaux vive moulue dénommée
sous 10° doit &tre renfermée dans des sacs
Les sacs en papier solide
sont admis.

(17) Les sels de radium dénommés sous
120 doivent étre embaliés d’aprés les condi-
tions prescrites dans le pays expéditeur et
enfermés dans un récipient en plomb dont la

diku, a na které tento Skodlivé meplsobi.
O uzéavéru viz okrajovou ¢islici 452, odst. a).

O piepravé v nadobovych vozech viz okra-
jovou éislici 472,

(13) Vodné roztoky peroxydu vodiku s vice
nez 45% a nanejvice s 60°% peroxydu vodiku,
uvedené pod 7 ¢), musi byti zabaleny:

a) do sklendnych nidob. KaZda sklenéni
nadoba musi byti zajisténa v utésnéném a
dehtovaném obalu ze Zelezného plechu. Prazd-
né prostory mezi sklenénou nadobou a obalem
musi byti vyplnény ochrannou nehoflavou
hmotou, kterd musi byti schopna nassati ka-
palinu, Tento obal musi byti jesté uloZen do
vnéjsi bedny, opatfené vikem mna zplsob
stfechy. Uzavéra sklenénych nadob musi
umozniti vyrovnani tlaku a ziroven poskyto-
vati zajisténi, aby kapalina nevytekla;

1) do nadob z jingch latek, kferé nerozkla-
daji peroxyd vodiku, a na které tento skodlivé
neptisobi, s podminkou, Ze tyto nidoby jsou
schvaleny prislusnym dfadem. O uzavéru viz
odst, a).

O pfepravé v nadobovych vozech viz okra-
jovou ¢islici 472,

(1) Pro rafinovany sirnik sodny krystali-
sovany, uvedeny pod 8, musi se uziti nadob,
které nepropoudtéji vodu, pro surovy sirnik
sodny utdsnénych nadob Zelezngch.

(15) Kysely siran sodny, uvedeny pod 9,
musi byti zabalen do utésnénych nadob, na
které obsah Skodlivé nepfisobi.

O prepravé bez obalu ve vozovych zasil-
kach, viz okrajovou &islici 468.

(16) Palené vapno mleté, uvedené pod 10,
musi byti zabaleno do pevnych a nepropust-
nych pytia. Pytlily ze gilnédho papiru jsou do-
volehy.

(17) Soli radia uvedené pod 12 musi byti
zabaleny podle podminek predepsanych v zemi
odesilaci a musi byti uloZeny v olovénych ni-
dobéch, jichZ stény jsou pti mnoistvi soli ra-
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paroi aura une épaisseur de 1 ¢m pour une
quantité de sels ne dépassant pas 100 mg, et
2 ¢m pour une quantité de sels ne dépassant
pas 300 mg.

Au dela de 300 mg et jusqu’a 1 gr les sels
de radium seront répartis jusqu’a concur-
rence de 300 mg dans plusieurs récipients
ayant 2 cm d’épaisseur pour le plomb. '

A partir de 1 gr les sels de radium seront
transportés dans des récipients ayant 10 ¢m
d’épaisseur pour le plomb.

Les récipients en plomb seront protégés
eux-mémes par une caisse extérieure solide.

En ce qui concerne I'emballage de I'acide
chloracétique dénommé sous 13, voir chiffre
marginal 440.

(18) L’acide carbonique a 1'état solide dé-
nommé sous 14° doit &tre contenu dans un
emballage solide et isolateur, constitué de
facon & empécher toute perte de la marchan-
dise 4 P'état solide tout en permettant son
échappement & Vétat gazeux.

(19) Les récipients destinés a 'acide fluor-
hydrique dénommé sous 1° d’une teneur en
acide pur de 41 pour 100 et plus devront
porter Vinscription bien apparente et durable:
« Acide fluorhydrique concentré s.

Tout colis contenant des matiéres dénom-
mées sous 14° portera sur les couvercles
Uinscription bien apparente et durable:
« Glace d’acide carbonique ou glace séche.
Eviter tout contact, & main nue, avec le
contenu! ».

En cas de remise au transport comme expé-
ditions partielles ou comme wagons complets,
les caisses contenant des accumulateurs élec-
triques remplis d’acide sulfurique dénommé
sous 1° ou avec de la lessive de potasse
dénommeée sous 8¢ porteront sur les cou-
vercles linscription bien apparente et
durable: « Aceumulateurs électriques » et, en
outre, une étiquette conforme au modéle n° 6.
Le couvercle des récipients extérieurs conte-
nant des récipients en verre remplis de ma-
tieres dénommées sous 6° doit porter une
étiquette conforme au modéle ne 7.

IEn cas de remise au transport comme expé-
ditions partielles, tout colis contenant des ma-
tiéres dénommées sous 1° & 6 doit porter une
étiguette conforme au modale ne 5.

En cas de remise au transport comme char-
gements complets, l'apposition d’étiquettes
conformes au modeéle n° 5 sur les colis n'est
pas nécessaire.

dia aZ do 100 mg alespoit 1 em silné, pri
mnozstvi az do 300 mg 2 cm silné.

Soli radia nad 300 mg az do 1 g se rozdéli
nanejvice po 300 mg do vice nadob o sile stén
2 em.

Soli radia nad 1 g se prepravuji v nado-
bach olovénych o sile stén 10 cm.

Olov&né nadoby musi byti kromé toho chra-
nény pevinym obalem,

O obalu kyseliny chlorooctové, uvedené pod
13, viz okrajovou cislici 440.

(18) Kysliénik uhli¢ity v pevném stavu,
uvedeny pod 14, musi byti v pevném a isolo-
vaném obalu, upraveném tak, aby se zabra-
nilo ztraté latky v pevném stavu, a umoznilo
zaroven unikani latky v plynném stavu.

(19) Nadoby urcené pro kyselinu fluorovo-
dikovou, uvedenou pod 1, s ocbsahem disté ky-
seliny od 41%, a vice musi byti opatfeny zi'e-
telnym a trvanlivim napisem: , Koncentro-
vana kyselina fluorovedikova.*

Kaidy kus s ldtkami uvedenymi pod 14
musi byti opatfen na viku z¥etelnym a trvan-
livym népisem: , Tuhy kysliénik uhli¢ity ne-
boli suchy led. Nedotykejte se holou rukou
obsahu.*

Pri podeji jako kusové zbozi nebo jako
vozové zasilky musi byti bedny s elektrickymi
akumuldtory naplnénymi kyselinou sirovou,
uvedenou pod 1, nebo louhem draselnym, uve-
denym pod 8, opatfeny zietelnym a trvanli-
vym napisem: ,Elektrické akumulatory”, a
mimo to nalepkou podle vzoree 6. Viko vnéj-
gich nadob, obsahujicich skienéné zabaly
s latkami uvedenymi pod 6, musi byti opa-
tfeno nalepkou podle vzorce 7.

Pri podeji jako kusové zboZi musi byti
kazdy kus s latkami uvedenymi pod 1 aZ 6
opatifen nalepkou podle vzorce 5.

Pfi podeji ku prepravé jako vozovg’ zé,silky
neni t¥eba opatfiti jednotlivé kusy nalepkami
podle vzorce 5.
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B. Emballage avee d’autres objets.

Les matiéres dénommées ci-aprés peuvent
étre réunies avec d’autres objets dans des
récipients en bois solides, étanches et bien
fermés, comme suit:

a) le brome dénommé sous 4°a) en quan-
tités jusqu’'a 15 kg, renfermé dans des réci-
plents d’une contenance de 3,75 kg au plus;

b) en quantités ne dépassant pas 5 kg des
matiéres dénommeées sous 6°;

¢) en gquantités ne dépassant pas 10 kg des
matiéres dénommées sous 1°, 2, 3°, 50 et 13°.

Les récipients contenant ces matiéres doi-
vent étre solidement calés dans les récipients
collecteurs en bois.

C. Mode de transport.

Les matiéres dénommeées sous 1o, 2¢, 3o,
40), B°, Toc) et 13° ne peuvent pas étre

remises au transport en grande vitesse par

expéditions partielles. Sont exceptés les
envois qui, conformément au chiffre marginal
464, peuvent étre transportés par expéditions
partielles dans des wagons couverts.

D. Mentions et attestations dang la lettre de voiture.

(1) La lettre de voiture doit porter les
mentions suivantes:

a) pour l'acide nitrique dénommé sous 1°
dans des vases en verre ou en greés, le poids
spécifique pour une température de 15° C,

pour Yacide sulfurique fumant (oleum) dé-
nommé sous 1° dans des vases en verre ou
en grés, la teneur en anhydride libre,

pour l'acide perchlorique dénommé sous 1°
dans des récipients en verre ou en grés, la
teneur en acide perchlorique.

A défaut de cette indication, 'acide doit
étre emballé conformément au chiffre mar-
ginal 440, al. b) et ¢);

b) pour les boues de plomb renfermant de
I'acide sulfurique provenant d’accumulateurs
ou de chambres de plomb dénommés sous 1o,
emballées dans des récipients en hois, l'atte-
station que Facide sulfurique ne peut suinter;
lattestation doit étre libellée comme suit:
« Conforme aux precriptions de I’Annexe I
dlaC. L M.»;

¢) pour les résidus d’acide sulfurique pro-
venant de la fabrication de la nitroglycérine
dénommés sous 1¢ D'attestation qu’ils sont
complétement dénitrifiés; l'attestation doit
étre libellée comme suit: « Complétement
dénitrifiés »;

B. Baleni spolu s jinymi predméty,
Latky niZe uvedené lze spojiti s jinymi
predméty do pevngch, utdsnénych a dobfe
uzavienych nadob dievénych, a to:

a) brom uvedeny pod 4 a), zabaleny v na-
dobdch nanejvice o vaze 375 kg obsahu,
v mnozstvi az do 15 kg;

b) latky uvedené pod 6 v mnoistvi aZz do
5 kg;

¢) latky uvedené pod 1, 2, 3, 5a13 v mnoi-
stvi az do 10 kg.

NAadoby s latkami musi byti #4dné uloZeny
v dievénych sbérnych nadobich.

C. Pfepravni zpitsob.

Latky, uvedené pod 1, 2, 3, 4 a), 5, 7¢)a
13 neni dovoleno podati ku p¥epravé jako ku-
sové zboZi rychlé. Vynaty jsou zasilky, které

podle okrajové Cislice 464 lze prepravovati

jako kusové zasilky v krytych vozech.

D. Gdaje a osvédéeni v nakladnim listu.

(1) V nakladnim listé musi byti vyznaceno:

a) u kyseliny dusi¢né, uvedené pod 1, v né-
dobach ze skla nebo z kameniny, specifickd
vaha pFi teploté 150 C,

u dymavé kyseliny sirové (oleum), uvedené
pod 1, v nddobich ze skla nebo z kameniny
obsah volného anhydridu,

u kyseliny chloristé, uvedené pod 1, v na-
dobéch ze skla nebo z kameniny, obsah kyse-
liny chloristé.

Chybi-li tento idaj, musi b¥ti kyselina za-
balena podle okrajové €islice 440, odst.b) ac);

b) u olovéného kalu z akumulaforu neb
olovénych komor, obsahujictho kyselinu siro-
vou, uvedeného pod 1, zabaleného do dievé-
nych nadob, osvédceni, Ze kyselina sirova ne-
miize odkapavati; osvédéeni musi zniti takto:
»Podle predpish prilohy I k M. U. Z.%;

¢) u odpadni kyseliny sirové p¥i vs'r;*obé
nitroglycerinu, uvedené pod 1, osvédceni, Ze

je zcela denitrovana; osvédéeni musi zniti

takto: ,Zcela denitrovana,”
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d) pour les solutions agueuses de bioxyde
d’hydrogéne dénommeées sous 7° dans des
vases en verre, la teneur en bioxyde d’hydro-
géne; si cette indication fait défaut, 1a solu-
tion doit étre emballée ‘conformément au
chiffre marginal 452,

(2) Lorsque le bisulfate de soude dénommé
sous 9° est pourvu d’un emballage lors de la
remise au transport et que le transport en
wagon couvert est demandé, I'expéditeur doit
certifier dans la lettre de voiture que la ma-
tiere est absolument séche. L’attestation doit
étre libellée comme suit: « Absolument sec ».

Il en est de méme pour cette matiére remise
au transport comme chargement complet, non
emballée, dans des wagons seulement pourvus
d'un revétement intérieur en carton, ete., voir
chiffre marginal 468. '

E. Matériel de transport: Chargement, inscriptions
et é¢tiquettes.

(1) Doivent étre employés pour le trans-
port des matieres dénommeées sous 1° a 4¢a),
5o, 70 e), 9¢, 11° et 13, des wagons découverts.

(2) Mais des wagons couverts peuvent
-aussi étre employés:

a) pour le transport des matiéres dénom-
mées sous 1o, 20, 3e, 5o et 13 par quantités
ne dépassant pas 10 kg, 4 condition que les
récipients soient hien immobilisés dans de
forts récipients en bois;

cette restriction de poids ne s’applique pas
aux extincteurs d’incendie renfermant des
acides dénommés sous 1° et aux accumula-
teurs électriques remplis d’acide sulfurigue
dénommés sous 1°¢ ou de lessive de potasse
dénommés sous 3°;

b) pour le transport de P'acide sulfurique,
de l'acide sulfurique fumant (oleum), de
Pacide chlorhydrique ou muriatique et de
Tacide perchlorique dénommés sous 1°, ainsi
que pour les matiéres dénommées sous 2°
épalement par quantités ne ‘dépassant pas
75 kg de poids brut, & condition que les réci-
pients soient bien immobilisés au moyen de
matiéres d’emballage appropriées dans de
forts récipients en bois et que ces récipients
soient munis de I’étiquette conforme au mo-
déle ne 6;

. ¢) pour le transport de Yacide fluor-
hydrique dénommé sous 1° également par
quantités ne dépassant pas 75 kg de poids
brut et, par wagons complets, sans restriction
de poids, & condition que 'acide soit emballé
dans de forts récipients en fer;

d) u vodnych roztokd peroxydu vodiku,
uvedenych pod 7, ve sklenénych nadobach,
obsah peroxydu vodiku; chybi-li tento tidaj,
musi byti roztok zabalen podle okrajové
Cislice 452,

(2) Je-li kysely siran sodny, uvedeny pod 9,
opatien pfi podeji ku piepravé obalem, a vy-
Zaduje-li se preprava v krytém voze, musi
odesilatel v nakladnim listu osvédditi, Ze 1at-
ka je zcela suchd. Osvédéeni musi zniti takto:
»Leela suchy.”

Totéz plati pro tuto 1atku bez obalu ve vo-
zovych zasilkéch, jsou-li vozy uvnit¥ vyloZeny
pouze lepenkou, atd., viz okrajovou éislici 468.

E. Prepravni prostfedky: Nakladani,
ndpisy a ndlepky.

(1) Pro prepravu latek uvedenych pod 1 aZ
4a), 5 7¢), 9, 11 a 18 musi byti uzito ote-
vienych vozi. ’

(2) Krytych vozi lze vsak téz uZiti:

a) pro prepravu latek uvedenych pod 1, 2,
3, 5 a 13 v mnozstvi az do 10 kg, jsou-li tyto
nidoby uloZeny v silnych dievénych nado-
béch tak pevné, aby se nepohybovaly;

toto obmezeni vahy mneplati na pFistroje
k haseni, obsahujici kyseliny uvedené pod 1,
a na elektrické akumulatory, napluéné kyse-
linou sirovou, uvedenou pod 1, nebo louhem
draselnym, uvedenym pod 3;

b) pro piepravu kyseliny sirové, dymavé
kyseliny sirové (oleum), kyseliny solné a ky-
seliny chloristé, uvedenych pod 1, jakoZ i la-
tek uvedenych pod 2, téZ v mnoZstvi az do
75 kg hrubé vahy, jsou-li nddoby pevné ulo-
Zeny do silnych dievénych nadob vhodnymi
balicimi latkami tak, aby se nepohybovaly,
a jsou-li tyto nadoby opatieny nalepkou podle
vzorce 6;

¢) pro prepravu kyseliny fluorovodikové,
uvedené pod 1, téZ v mnoZstvi aZ do 75 kg
hrubé vahy a ve vozovém nikladu bez obme-
zeni vahy, je-li kyselina fluorovodikova zaba-
lena do silnych Zeleznych nadob;
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d) pour le transport des matiéres dénom-
meées sous 3°, également sans restriction de
poids, & condition qu'elles soient emballées
dans de forts fats en fer qui ne peuvent étre
remplis que jusqu'a 95 pour 100 de leur
capacité;

pour le transport des pates caustiques alea-
lines dénommées sous 3, dans le cas égale-
ment ol elles sont emballées dans de fortes
caisses en tble étanches, hermétiquement
fermées, fixées dans des cartons, paniers,
harasses ou caisses, ou dans des pots en tole,
solides, étanches, bien fermés, d’'une capacité
maximum de 30 kg;

e) pour le transport des matiéres dénom-
mées sous 13¢, également sans restriction de
poids par wagons complets, & condition que
Iacide soit renfermé dans de forts tonneaux
étanches en chéne ou en fer;

f) pour le transport du brome dénommé
sous 4°a) en quantités jusqu'a 15 kg, ren-
fermé dans des récipients d’une contenance
de 3,75 kg au plus, & condition que les réci-
pients soient bien immobilisés dans de forts
récipients en bois;

g) pour le transport du bisulfaie de soude
dénommé sous 9° & condition qu’il soit remis
au transport & 'état absolument sec.

(8) Doivent é&tre employés pour le trans-
port du sulfure de sodium dénommé sous 8°
des wagons couverts ou des wagons décou-

verts baches

(#) Ne doivent étre employés pour le trans-
port de la chaux vive moulue dénommée sous
10° en sacs que des wagons couverts.

(8) Les résidus acides de l’épuration des
huiles minérales (Siureharz) dénommés sous
1° qui ne contiennent que de faibles quantités
d’'acide sulfurique pouvant suinter, peuvent
étre transportés sans emballage par charge-
ments complets; toutefois, . Von devra ré-
pandre sur le plancher du wagon, avant le
chargement, une couche de pierre calcaire
pulvérisée ou concassée ou de chaux éteinte
suffisante pour absorber et affaiblir Tacide
sulfurique venant & suinter.

(¢) En cas de transport par wagons com-

- plets, le bisulfate de soude dénommé sous 9

non emballé, peut aussi étre chargé dans des
wagons pourvus d’'un revétement intérieur
en plomb ou en carton paraffiné ou goudronné
allant au moins jusqu’a la hauteur du charge-
ment; toutefois, si le wagon est revétu de
carton, le bisulfate de soude doit étre abso-
lument sec; en cas de chargement dans un

d) pro pfepravn latek uvedenych pod 3,
téZ bez obmezeni vahy, jsou-li zabaleny do
gilnfch Zeleznych sudh, jez sméji byti na-
plnény jen do 95% obsahu;

pro prepravu Ziravych alkalickych past, uve-

denych pod 3, téZz jsou-li zabaleny do utésné- .

nych, nepredysné uzavienych, silnych krabic
plechovych, pevné uloZenych do lepenkovych
krabie, kosi, harastt nebo beden, nebo, jsou-li
zabaleny do pevnych, utésnénych a dobfe uza-
vFenych plechovych konvi s obsahem nanej-
vice 30 kg;

¢) pro prepravu latek, uvedenych pod 13,
téZ bez obmezeni vahy ve vozovych zasilkich,
je-li kyselina zabalena do silngch, utésnénych
sudd dubovich nebo Zeleznych;

f) pro pfepravu bromu, uvedeného pod
4a), v mnozstvi do 15 kg v nadobéch o obsahu
nanejvice 3'756 kg, jsou-li tyto nidoby ulo-
zZeny do silnych dievéngch nddob tak, aby se
nepohybovaly;

g) pro piepravu kyselého siranu sodného,
uvedeného pod 9, je-li poddn ku pTepravé
v naprosto suchém stavu.

(3) Pieprava sirniku sodného, uvedeného
pod 8, dé€je se ve vozech krytych nebo ve vo-
zech otevienych pod plachtou.

(4) Pro prepravu mletého paleného vipna,
uvedeného pod 10, v pytlech smi se uZiti jen
krytych vozi.

(5} Pryskyvice od rafinace mineralnich ole-
j&, uvedené pod 1, které obsahuji jen malé

‘mnoZstvi kyseliny sirové, schopné odkapéi-

vati, mohou byti plepravovany nebalené jako
cnlovozove naklady, dfive, nez se zacne na-
Kladdati, musi se rozprost#iti po podlaze vozu
dostateéna vrstva mletého nebo na drobno
roztluéenéhe vapence nebo haeného vipna,
aby odkapavajici snad kyselina sirova mohla
se nassati a otupiti.

(6) Pri prepravé ve vozovych zasilkich
mbZe byti nebaleny kysely siran sodny,
uvedeny pod 9, téZ naloZen do vozili, které
jsou uvnit¥ vyloZené alesponi do vySe ni-
kladu olovem nebo parafinovanou nebo deh-
tovanou lepenkou; jeli vSak viz vyloZen
lepenkou, musi byti kysely siran sodny na-
prosto suchy; pfi nakladani do otevienjch
vozl musi byti viz pfikryt plachtou a opa-
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wagon découvert, celui-ci doit.étre recouvert
par une bache et pourvu d'un dispositif empé-
chant le contact immédiat de la bache avee le
bisulfate.

(7) Pour la naphtaline dénommée sous 119,
le plancher du wagon doit, par les soins de
Vexpéditeur et & ses frais, étre recouvert
d'une biche en tissu serré.

(8) Les récipients contenant de I’acide
fluorhydrique dénommeé sous 1° doivent étre
placés le tampon de fermeture en dessus.

(9) Les récipients renfermant des sels de
radium dénommés sous 12° ne doivent pas
étre placés a proximité immédiate des colis
contenant des films, plaques photographiques,
papilers sensibles &4 la lumiére ou objets
similaires.

(10) Les récipients des wagons-réservoirs
doivent étre bien fermés et étanches. Iis ne
doivent étre fabriqués que de matiéres gui ne
peuvent étre attaquées par le contenu. La
fermeture doit étre conditionnée de maniére
A nz pouvoir étre endommagée soit par des
secousses, soit par le contenu. En outre, il
vy a lieu d’observer ce qui suit:

a) Pour le transport en wagons-réservoirs
de l'acide fluorhydrique dénommé sous 1°, les
récipients en métal renfermant de Yacide
fluorhydrique doivent &tre en téle de fer
plomhée.

Pour l'acide fluorhydrique d’une teneur en
acide pur entre 60 et 85 pour 100, des réci-
pients en fer, non plombés, sont également
admis.

Les récipients doivent étre installés de telle
facon que leur vidage ait lien au moyen d’air
comprimé. Ils ne doivent pas étre pourvus
de tuyaux d’écoulement. Les fermetures de
trous d’homme et de tubulure doivent éfre
aménagées de telle sorte que le contenu des
récipients ne puisse jaillir.

b) En ce qui concerne les récipients des
wagons-jarres desfinés au transport des so-
lutions aqueuses de bioxyde d’hydrogéne dé-
nommeées sous 7°, sont également applicables
les prescriptions du chiffre marginal 452,
al. a) concernant les dispositifs devant em-
pécher une surpression dans les récipients.

(11) Bn ce qui concerne les wagons dans
lesquels seront chargés des colis munis d'une
étiquette conforme au modele n® 5 (voir
chiffre marginal 458), on doit apposer cette
méme étiquette sur les deux cotés du wagon
avant le commencement du chargement. Il
en est de méme, d’'une part, en ce qui con-

tfen zaiizenim, znemoZhujicim primy styk
plachty s kyselym siranem sodnym.

() U npaftalinu, uvedeného pod 11, musi
odesilatel na své utraty oddeéliti podlahu vozu
od této latky plachtou z husté tkaniny.

{8) Nadoby obsahujici kyselinu fluorovodi-
kovou, uvedenou pod 1, musi se postaviti uza-
vérou vzharu.

(9) Nadoby obsahujici soli radia, uvedené
pod 12, nesméji se nakladati v pfimé blizkosti
kusi obsahujicich filmy, fotografické desky,

papiry, na které svétlo plsobi $kodlivé, nebo -

podobné pFedmaty.

(10) Nadoby kotlovych wvozl musi byti
utésnéné a dobie uzaviené, Nesméji byti vy-
robeny z latek, na které obsah plisobi Skod-
livé. Uzavéra musi byti tak uzpisobena, aby
nemohla byti poSkozena ani otfesy, ani obsa-
hem. Kromé toho je t¥eba dbati tohoto:

a) Pro prepravu kyseliny fluorovodikové,
uvedené pod 1, v kotlovych vozech, musi
biti kovové nddoby na kyselinu fluorovodiko-
vou z zelezného plechu poolovéného.

Pro prepravu kyseliny fluorovodikové s ob-
sahem ¢isté kyseliny mezi 60 az 85% jsou téz
dovoleny nadoby #elezné, které nejsou poolo-
véne.

Nadoby musi byti tak za¥izeny, aby jich
vypousténi se délo stladenym vzduchem. Ne-
smi byti opatfeny vypoustécimi trubkami.
Uzavdry prilezu a potrubi musi byti tak
upraveny, aby obsah nddob nemohl vystiik-
nouti.

b) Pokud jde o nadoby Lkotlovych vozl
na prepravu vodnjych roztokit peroxydu vo-
diku, uvedenych pod 7, plati o nich rovnéi
plredpisy okrajové Cislice 452, odst. a) o zaii-
zenich k zamezeni pietlaku v nadobach.

(11) .Vozy, v nichz maji byti nalozeny kusy
opatfené nalepkami podle vzorce 5 (viz okra-
jovou ¢islicl 458) musi byti opateny na obou
stranich vozu stejnymi nalepkami difve, nez
se zatne nakladati. TotéZ plati o vozovych na-
kladech latek tohoto druhu, i kdyZ podle
okrajové ¢islice 458 jednotlivé kusy s témito
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cerne les chargements complets des matidres
de ce genre, alors méme que, conformément
au chiffre marginal 458, les colis isolés con-
tenant ces matiéres ne sont pas munis d’'une
étiquette et, d’autre part, en cas de transport
de ces matieres en wagons-réservoirs.

F. Interdiction de chargement en commun.

Néant,

G. Récipients vides, Autres prescriptions.

(1) Les récipients vides non nettoyés ayant
contenu des matiéres dénommées sous 1° & 6°
et 13° doivent, lorsqu’ils sont remis aun trans-
port comme expéditions partielles, étre bien
fermés.

Mention devra étre faite dans la lettre de
voiture de ce qu’ils contenaient précédemment.

Ces prescriptions ne sont pas applicables
aux extincteurs d’incendie ni aux accumula-
teurs électriques ayant contenu des matiéres
caustiques dénommeées sous 1° ou 3e,

(2) Les récipients vides non nettoyés ayant
contenu des acides fluorhydriques dénommés
sous 1° d'une teneur en acide pur de 41 pour
100 et plus devront porter Pinscription bien
apparente et durable: « Acide fluorhydrique
concentré ». Les récipients en fer vides ayant
contenu des acides fluorhydriques d'une
teneur en acide pur de 41 pour 100 et plus
ne doivent €tre remis au transport quaprés
lavage de toute trace d’acide & leur surface
extérieure.

latkami nejsou opatfeny nalepkou, jako¥ i,
jde-li o prepravu téchto latek v kotlovych
vozech, '

F. Zikaz nakladati spolu s jinymi zasilkami.

Z4dny.,

G. Prizdné niadoby, ostatni predpisy.

(1) Prazdné, neéisténé nadoby, které obsa-
hovaly 14tky uvedené pod 1 aZ 6 a 13, musi
byt pFi podeji jako zbozi kusové dobie uza-
viceny,

V nakladnim listu musi byti uvedeno, co
drive obsahovaly. Tyto predpisy neplati na
pristroje k haseni ani na elektrické akumuli-
tory, jez obsahovaly Ziravé latky uvedené pod
1 nebo 3.

(2) Prazdné, neci$téné nadoby, které obsa-
hovaly kyselinu fluorovodikovou, uvedenou
pod 1, s obsahem d&isté kyseliny od 41% a
vice, musi byti opatfeny zietelnym a trvalym
napisem: , Koncentrovani kyselina fluorovo-
dikova“. Prazdné Zelezné nadoby, které obsa-
hovaly kyselinu fluorovodikovou s obhsahem
Cisté kyseliny od 41% a vice, lze podati ku
preprave, jen je-li kazda stopa kyseliny s po-
vrchu nadoby odstranéna.

CLASSE VI. TRIDA VI.
Produits répugnants et de mauvaise | Latky vzbuzujici odpor a litky zapa-
odeur. chajici.

Matieres répugnantes ou susceptibles
de produire une infection.¥)

Ne sont admises au transport que les ma-
tiéres suivantes:

1° Les tendons frais, les retailles de peaux
*) Le texte placé en dessous du trait remplacera

dés Ventrée en vigueur de la nouvelle C. I. M. du
23 novembre 1933 le texte placé en dessus du trait.

Latky vzbuzujici odpor nebo latky zpu-
sobilé vyvolati nakazu.¥)

Prepravovati je dovoleno jen tyto latky:
1. Cerstvé slachy, derstvé odi‘ezky nevap-

*) Znénim uvedenym pod arou bude nahrazeno
znéni uvedené nad éarou, jakmile vstoupi v platnost
novi M. 0. Z. z 23. listopadu 1933.
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fraiches servant 3 la fabrication de la colle,
non chaulées ou non salées,l) ainsi que les
déchets de ces deux sortes de matiéres, les
cornes et onglons ou sabots frais non débar-
rassés d’os et de parties molles adhérentes,
les os frais non débarrassés de chairs ou
autres parties molles adhérentes, ainsi que
les autres matiéres animales répugnantes ou
de mauvaise odeur

susceptibles de produire une infection®)

en tant qu’elles ne sont pas mentionnées
ci-dessous.

2¢ Les peaux fraiches.2)

3¢ Les os nettoyés ou séchés,3) les cornes
et onglons ou sabots nettoyés ou séchés.

4° Les caillettes de veau fraiches,4) débar-
rassées de tout reste d’aliments.

50 Les résidus comprimés, provenant de la
fabrication de la colle de peau (résidus cal-
caires, résidus du chaulage des retailles de
peaux ou résidus utilisés comme engrais).

6° Les résidus non comprimés de Yespéce
désignée au 5.

1y Les retailles de peaux humides et fraiches,
chauldes ou salées, ne sont pas considérées comme
produits répugnants et de mauvaise
maticres répugnantes ou susceptibles de produire
odeur
une infection*)
condition.

et sont admis au transport sans

2) Sont & considérer comme peaux fraiches toutes
celles qui ne sont pas salées et les peaux salées qui
laissent dégoutter, en quantités incommodantes, de
la saumure mélée de sang. Les peaux bien salées
dont le degré d’humidité n’excéde pas la quantité né-
cessitée par le procédé de salage ne sont pas consi-
produits répugnants et de maunvaise

matitres répugnantes ou susceptibles

dérés comme

odeur

de produire une infection*)
port sans condition,

et sont admises au trans-

3) Les os dégraissés et secs ne dégageant plus
aucune odeur putride ne sont pas considérés comme
produits répugnants et de maunvaise
matiéres répugnantes ou susceptibles de produire
odeur
une infection*)
condition.

et sont admises au transport sans

4) Les caillettes de veau séchées qui ne dégagent
pas de mauvaise odeur ne sont pas considérées comme
produits répugnants et de mauvaise

néné a nenasolené!) kiZe na vyrobu klihu,
jakoZ i1 odpadky obou téchto druhf latek,
cerstvé rohy, paznehty nebo kopyta nezba-
vené kosti a mékkych &asti na nich Ipé&jicich,
Cerstvé kosti nezbavené masa nebo jingch
mékkych ¢asti na nich Ip&jicich, jakoz i jiné
latky ZivociSné, odpor vzbuzujiel nebo
zapachajicl

zplsobilé vyvolati nakazu®) ’
nize uvedeny.

pokud nejsou

2. Gerstvé kize.2)

3., Cisténé nebo susSené kosti,3) ¢Eisténd
nebo suSené rohy a paznehty nebo kopyta.

4. Cerstvé Zaludky telecit) vyéisténé od
viech zbytkd potravy.

5. Vylisované zbytky vzniklé p¥i vyrobé
klihu z klihovky (kliharenské véapno, kliha-
renské rosoly nebo hnojive z klihovatin).

6. Nevylisované zbytky druhu oznaceného
pod b. :

1) Vihké a Cerstvé odfezky kiiZe, vapnéné nebo na-
solené, nepoklidaji se za latky vzbuzujici odpor nebo
za latky zapachajici
zpusobilé vyvolati ndkazu*)
minek.

a pfepravujl se bez pod-

?) Za Cerstvé kuZe se pokladaji vSechny takové,
které nejsou nasolené, a kiiZze nasolené, s nichZz od-
kapava v neplijemném mnoZstvi solny kal smiSeny
5 krvi. R4dné nasolené kiife, jichZ stupenn vlhkosti
neni vétsi, neZ vyZaduje nasoleni, nepokladaji sc za latky
za latky zapachajici
zplusobilé vyvelati ndkazu ¥)

a prepravuji se bez podminky.

vzbuzujici odpor nebo

2) Kosti zbhaverié tuk( a kosti suché, nevyvijejici
jiz zadny hnilobny zapach, nepokladaji se za latky
za latky zapachajici
zplsobilé vyvolati nikazu*)

a prepravuji se bez podminky.

vzbuzujici odpor nebo

4) SuSené teleci Zaludky, které nezapachaji, ne-
pokladaji se za 1atky vzbuzujici odpor nebo

za latky zapéchajicl a prepravuji se hez

matidres répugnantes ou susceptibles de produire
odeur

une infection*)
condition.

et sont admises au transport sans

*) Le texte placé en dessous du trait remplacera
dés Ventrée en vigueur de la nouvelle C, 1. M, du 23
novembre 1933 le texte placé en dessus du trait.

zpusobilé vyvolati nakazu*)
podminky.

*) Znénim uvedenym pod farou bude nahrazeno
zndni uvedené nad ¢arou, jakmile vstoupi v platnost
novi M. U. Z. z 23. listopadu 1933.
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7 Le fumier mélangé de paille seulement
remis au transport comme wagons complets.

8 Les autres matiéres fécales, y compris
celles qui proviennent des fosses d'aisance,
remises au transport seulement en wagons
complets, les crottes de chien et la fiente de
volaille, remis au transport soit en wagons
complets, soit comme expéditions partielles.

Conditions de transport.

A. Colis: Emballage, limitation du poids, inscriptions
et étiquettes.

(1) Les matieéres ci-dessous énumérees,
remises au transport comme expéditions par-
tielles, doivent étre emballées ainsi qu'il suit:

a) celles dénommées sous 10, 5° et 6°

dans des récipients solides, étanches et bien
fermés; le contenu ne doit pas se révéler par
son odeur, d’'une maniére désagréable; les
soies et poils de porc bruts secs peuvent étre
emballés en tout temps dans des sacs ordi-
naires; les soies et poils de porc bruts frais
et humides peuvent étre emballés de la méme
facon & partir du 1° novembre jusqu’au
15 avril;

b) celles dénommées sous 2°

dans des récipients solides, étanches et bien
fermeés, - :
ou .

dans des sacs solides, étanches et bien fer-
més, imprégnés de désinfectants appropriés,
tels gqu’acide phénique, lysol, pour que la mau-
vaise odeur du confenu ne puisse se faire
sentir; lemploi de ces sacs est toutefois
limité aux mois de novembre, décembre,
janvier et février;

¢) celles dénommées sous 3°

dans des récipients étanches ou dang des
sacs solides;

d) les caillettes de veau dénommeées sous 4°

dans des récipients étanches ou dans des
sacs solides et étanches;

e) les crottes de chien dénommées sous 8°

dans des récipients solides, étanches et
bien fermés;

f) la fiente de volaille dénommée sous 8°

dans des récipients solides, étanches et
bien fermés; la fiente de volaille séche peut
aussi étre emballée dans des sacs solides et
étanches.

Aucune trace du contenu ne doit adhérer
extérieurement aux récipients servant d'em-
ballage aux matiéres dénommées sous a) a f).

7. Hnij prolofeny stelivem, podany ku pre-
pravé jen v celovozovich zasilkach.

8. Jiné druhy vykald, jakoZ i vykaly z la-
trin, podané ku piepravé jen v celovozovych
zésilkach, psilejno a dribeZi trus, podany ku
piepravé bud jako celovozové nebo jako ku-
sové zasilky.

Prepravni podminky.

A. Kusy: Obal, obmezeni vdhy, ndpisy a nrilepky.

(1) Latky shora vypocitané, podané ku
pirepravé jako kusové zboii, musi byti zaba-
leny takto:

a) Latky uvedené pod 1,5 a6

do silnych, ntésnénych a dob¥e uzavienych
nadob; obsah se nesmi projevovati nepii-
jemné svym zapachem; suché, surové §tétiny
a chlupy s vepit mohou byti zabaleny v kaZzdé
dobé do obylejnych pytla; éerstvé, vihké su-
rové S§tétiny a chlupy s vepfa mohou bjti za-
baleny tymZ zplisobem od 1. listopadu do 15.
dubna;

b) latky uvedené pod 2

do silnych, utésnénych a dobre uzavienych
nadob,

nebo

do silnych, hustych a dobfe uzavienych
pytli napusténych vhodnymi prostiedky des-
infekénimi, jako kyselinou karbolovou, lyso-
lem, aby se neprojevoval nep¥ijemny zapach
obsahu; uZiti takovych pytlh je vsak obme-
zeno na mésice listopad, prosinec, leden a
uinor;

c) latky uvedené pod 3

do utésnényeh ~nidob nebo do silnych
pytia;

d) telecf Zaludky uvedené pod 4

do utésnénych nadob nebo do silnych a
hustyeh pytla; :

e) psilejno uvedené pod 8

do silnych utésnénych a dobfe uzavienych
nadob;

f) driibeZi trus uvedeny pod 8

do silngch utésnénych a dobie uzavienych
nadob; suchy dribeZi trus lze téz zabaliti do
gilnyeh a hustyeh pytli.

Na povrchu nadob slouzicich za obal latek
uvedenych pod a) aZ f) nesmi Ipéti Zadna
stopa obsahu.
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(2) Les prescriptions suivantes sont appli-
cables aux chargements par wagons complets:

a) Matiéres dénommées sous 1° et 20:

1o Si T'on emploie des wagons couverts,
aménagés spécialement, munis d’mstallatlons
de ventilation efficaces, 'emballage n’est pas
nécessaire. Les matiéres doivent étre imprég-
nées d’acide phénique & b pour 100 au moins
ou d’autres désinfectants appropriés, de telle
sorte que la mauvaise odeur du contenu ne
puisse se faire sentir.

20 Si l'on emploie des wagons ordinaires
déeouverts:

du 1 mars au 31 octobre, les matiéres
doivent étre emballées dans des sacs solides
et étanches; ces sacs seront imprégnés d’acide
phénique & 5 pour 100 au moins ou d’autres
désinfectants appropriés pour que la mau-
vaise odeur du contenu ne puisse se faire
sentir. Tout envoi de ce genre doit étre re-
couvert d'une biche en tissu trés fort (appelé
toile 4 houblon), imprégnée d’une solution
d'un des désinfectants précités; cette béche
doit elle-méme étre entiérement recouverte
d’'une grande bache imperméable non goud-
ronnée;

du 1¢r novembre 3 la fin de février, I'em-
ballage en sacs n'est pas nécessaire. Cepen-
dant, les envois doivent étre recouverts éga-
lement d'une béche en toile & houblon et cette
bache sera elleméme recouverte entiérement
d’'une grande bache imperméable non goud-
ronnée. La bache inférieure doit au besoin
étre imprégnée d’acide phénique & 5 pour 100
au moins ou d’autres désinfectants appro-
priés, de telle sorte qu’aucune mauvaise
odeur ne puisse se faire sentir.

Confrairement aux prescriptions ci-dessus
les onglons, cornes et os frais peuvent é&tre
transportés sans emballage si, aprés avoir
été arrosés de désinfectants appropriés, ils
ne répandent pas de mauvaise odeur et sont
entiérement recouverts d’'une bache ou d'une
toiture en carton bitumé. Le carton ou la
bache ne doivent pas pouvoir se déplacer.

Si les désinfectants ne suffisent pas pour
empécher les mauvaises odeurs, les envois
doivent étre emballés dans des tonneaux ou
cuveaux solides, étanches et bien fermés, de
telle sorte que Vodeur du contenu du récipient
ne puisse se faire sentir.

b} Les matiéres dénommées sous 3°

ne demandent pas d’emballage spécial; si
elles sont remises non emballées et dans des

(2) Pro vozové naklady plati tyto pfed-
pisy:
a) Latky uvedené pod 1 a 2:

1. UZije-li se krytych, zvlast zafizenych
vozl, opat¥enych widinnymi vétracimi zaiize-
nimi, neni tieba obalu. Létky musi byti na-
pustény alespod pétiprocentni karbolovou ky-
selinou nebo jinymi vhodnymi desinfekdénimi
prostiedky tak, aby se neprojevoval nepii-
jemny zépach obsahu.

2. Uzije-li se ohyc¢ejnych otevienych vozl:

Od 1. biezna do 31. fijna musi byti 1atky
zabaleny do silnych a hustych pytla; tyto
pytle musi byti napustény alesponl pétipro-
centni - kyselinou karbolovou mnebo jinymi
vhodnymi desinfekénimi prostiedky tak, aby
se neprojevoval nepiijemny zipach obsahu.
Kazda zésilka tohoto druhu musi byti p¥i-
kryta plachtou ze silné tkaniny (zvané chme-
lovy Zok), napusténou roztokem nékterého ze
svrchu zminénych prostfedkﬁ desinfekénich;

“tato plachta pak musi byti sama zcela pii-

kryta velkou, nepromokavou a dehtem nena-
pusténou plachtou

0d 1. listopadu do konce tinora neni t¥eba

pytlového cobalu. Zasitky viak musi byti rov-
néZ prikryty plachtou z chmelové latky, a
tato plachta pak musi byti sama zcela pfikryta
velkou, nepromokavou a dehtem nenapudté-
nou plachtou. Spodni plachta musi byti, je-li
t¥eba, napusSténa pétiprocentni kyselinou
karbolovou nebo jingmi vhodnymi desinfek-
¢nimi prostfedky tak, aby se neprojevoval
nepfijemny zapach.

Odchylkou od piedpisit shora uvedenych
lze piepravovati Cerstvé rohy, paznehiy a
kosti bez obalu, ne$iii-li, byvie postnkany
vhodnymi desmfelxcmml prostfedky, nepii-
jemny zapach-a jsou-li zcela prikryty plach-
tou nebo dehtovou lepenkou. Lepenka nebo
plachta musi byti zajisténa proti posunuti.

Nejsou-li desinfekéni prostiedky s to, aby
zabrénily hnilobnému zipachu, musi byti za-
silky zabaleny do silnfch, utésnénych a dobre
uzavienych sudd nebo kbelikii tak, aby se ne-
projevoval hnilobny zapach obsahu nadoby.

k) Latky uvedené pod 3

nevyzaduji zvlastniho obalu; jsou-li po-
dany nebalené a v otevienych vozech, musi
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wagons découverts, le chargement doit cepen-
dant &tre recouvert entiérement de béiches
imperméables.

Les baches ne sont pas nécessaires si, apres
avoir été arrosées d’'un désinfectant appro-
prié, ces matiéres ne répandent pas de mau-
vaise odeur,

¢) Les
sous 4°

doivent étre emballées dans des récipients
étanches ou dans des sacs.

caillettes de veau dénommeées

d) Les matieres dénommées sous 5°

n'ont pas besoin d'un emballage spécial,
mais si elles ne sont pas emballées, elles doi-
vent étre complétement arrosées de lait de
chaux de telle sorte qu’aucune odeur putride
ne puisse se faire sentir.

e) Les matiéres dénommeées sous 6°

doivent étre emballées conformément aux
prescriptions du chiffre marginal 500.

f)} Le fumier mélangé de paille dénommé
sous T°

ne demande pas d’emballage spécial; g'il
est remis sans emballage, le chargement doit

cependant étre recouvert entiérement de ba-
ches imperméables,

g) Les matiéres dénommées sous &°

doivent étre emballées dans des récipients
solides, étanches et bien fermés. Les crottes

de chien séches et la fiente de volaille séche

peuvent aussi étre emballées dans des sacs
solides et étanches.

B. Emballage avec d’autres objets.

Interdit.

C. Mode de transport.

Les matiéres dénommées dans la classe VI
ne peuvent pas étre remises au transport en
grande vitesse par expéditions partielles,

les matiéres dénommeées sous T° et 8°
{4 V'exception des crottes de chien et de la
fiente de volaille) ne peuvent pas non plus
étre remises au transport comme expéditions
partielles en petite vitesse.

D. Meﬁtions et attestations dans la leitre de voiture.

Pas de prescriptions spéciales.

byti naklad zcela prikryt nepromokavymi

plachtami.

Plachet neni tfeba, jestliZe po navlhdéeni

.vhodnymi desinfekénimi prostfedky neproje-

vuji tyto latky zépach.

¢) Teleci Zaludky uvedené pod 4

musi byti zabaleny do utésnénych nadob
nebo do pytli.

d) LAatky uvedené pod 5

nevyzaduji zvlaStniho obalu, musi viak byti
zcela pokropeny, nejsou-li zabaleny, vapennym

mlékem tak, aby se neprojevoval hnilobny zéa-
pach.

e} Latky uvedené pod 6

musi byti zabaleny podle predpisit okrajové
¢islice 500.

f) Hndj proloZeny stelivem, uvedeny pod 7
nevyzaduje zvlastniho obalu; je-li podan ku

piepravé nebaleny, musi byti naklad zcela
prikryt nepromokavymi plachtami.

g) Latky uvedené pod 8

musi byti zabaleny do silnych, utésnénych
a dobie uzavienych nidob. Suché psi lejno a
suchy dribeZzi trus lze téZ zabaliti do silnych
a nepropustnyeh pytlt.

B. Baleni spolu s jinymi predmdéty.

Je zakazano.

C. Pfepravni zplisob.

Latky uvedené v tfidé VI neni doveleno po-
dati ku prepravé jako kusové zboZi rychlé,

latky vyjmenované pod 7 a 8 (vyjma psi
lejno a drlibezi trus) neni dovoleno téZ podati
ku pFepravé jako kusové zbozi nakladni.

D. Udaje a osvédéeni v nikladnim listu.

Neni zviagtnich predpist.
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E. Matériel de transport: Chargement, inscriptions
et étiquettes.

(1) Doivent étre employés pour le trans-
port des matiéres de la classe VI, des wagons
découverts.

(2) Peuvent également étre transportées
en wagons couverts:

a) les matiéres dénommées sous 1°, em-
ballées dans des récipients en métal muynis
d’une fermeture de siireté cédant, pour éviter
I'éclatement du récipient, 4 la pression des
gaz pouvant se dégager;

b) les matiéres dénommées sous 3° et 4o,

(3) Le transport des crottes de chien sé-
ches dénommées squs 8°, lorgqu’elles sont
emballées dans des sacs solides et étanches,
sers effectué en wagons couverts ou en wa-
gons découverts revétus de baches fermant
bien.

(4) Les récipients renfermant des crottes
de chien ne doivent pas étre roulés, ils seront
transportés debout.

F. Interdiction de chargement en commun.

Les matiéres de la classe VI ne doivent pas
&tre chargées dans un méme wagon avec des
denrées alimentaires ou des objects de con-
sommation.

G, Récipients vides. Autres prescriptions.

Récipients vides et béches.

(1) Les récipients vides et les baches qui
ont servi & emballer ou & recouvrir les ma-
tieres de la classe VI doivent étre compléte-
ment nettoyés et traités avec des désinfec-
tants appropriés, de maniére qu’ils ne répan-
dent aucune mauvaise odeur. Mention devra
étre faite dans la lettre de voiture de ce
qu’ils contenaient précédemment; ils doivent
étre transportés en wagons découverts et ne
doivent pas étre remis au transport par
expéditions partielles en grande vitesse.

(2) Les sacs vides et les bdches qui ont
servi & emballer ou & recouvrir des ma-
tieres de la classe VI ne doivent pas étre
chargés dans un méme wagon avec des den-
rées alimentaires ou des objets de consom-
mation.

E. Prepravni prostfedky: Nakladanf, ndpisy a
nalepky.

(1) Ku prepravé latek ti¥idy VI musi byti
uzito otevrenych vozil.

(2) V krytych vozech lze téZ piepravovati:

a) latky uvedené pod 1, zabalené do nidob
kovovych s bezpeénostnim uzdvérem, ktery
povoli tlaku plynti, jeZ se mohou vyvijeti, aby
se zamezil vybuch nadoby; '

b) latky uvedené pod 3 a 4.

(3) Prepravu suchého psiho lejna, uvede-
ného pod 8, je-li zabaleno v silnych a hustjch
pytlech, 1ze provésti v krytych nebo v otevie-
nych vozech, pfikrytych dobfe pFiléhajicimi
plachtami.

(4) Nadoby s psim lejnem nesméji byti ku-
taleny a musi byti pfepravovany na stojato,

F. Zikaz naklddati spolu s jinymi zésiikami.

La’,tky tfidy VI nesméji se nakladati do té-
hoZ vozu s potravinami nebo poZivatinami.

G. Prazdné nadoby. Osiatni p¥edpisy.
Prizdné nadoby a plachty.

(1) Prazdné nadoby a plachty, které slou-
zily za obal nebo k prikryti latek t¥idy VI,
musi byti zcela vyéistény a vhodnymi desin-
fekénimi prostiedky desinfikovany tak, aby
ne§itily nepiijemného zdpachu. V nakladnim
listu musi byti vyznadeno, k éemu jich diive
bylo uZito; preprava jich se musi diti ve vo-
zech otevienych a neni dovoleno piepravovati
je jako rychlé zbozi kusové.

(2) Prazdné pytle a plachty, které slouZily
za obal nebo k prikryti latek t¥idy VI, ne-
sméji se nakladati do téhoz vozu & potravi-
nami nebo poZivatinami.
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Autres prescriptions.

'(3) Le chemin de fer dernier transporteur
doit soumettre les wagons de chemin de fer
ayant servi au transport de chargements de
matiéres dénommées sous 1°, 2°, 3° et 7°, en
vrac, ou de chargements de matiéres dénom-
mées sous 8°, chaque fois qu’ils auront été
utilisés, 4 un nettoyage ou 3 une désinfection
conformément aux dispositions 1égales, appli-
cables dans I'Ktat contractant ot se trouve
la station destinataire. Les frais de désin-
fection grévent la marchandise.

(4} Lorsqu’il s’agit de chargements com-
plets, le chemin de fer a la faculté d'exiger
que les expéditeurs ou les destinataires fas-
sent nettoyer les lieux de chargement et de
déchargement,

(5) Si une mauvaise odeur se fait sentir,
le chemin de fer peut faire traiter en tout
temps les matiéres avec des désinfectants
appropriés, pour en enlever Vodeur; les frais
grévent la marchandise. .

(6) Le chemin de fer peut limiter le trans-
port & certains trains, se faire payer d’avance
le prix du transport, et prendre également
des dispositions spéciales concernant '’heure
et le délai du chargement et du décharge-
ment, ainsi que du camionnage au départ et
a I’alnvee Le chemin de fer peut exiger que
les baches soient fournies par 'expéditeur.

Appendice.

Transports dans des wagons munis d’instal-
lations électriques.

(1) Les matieéres sujettes i I'explosion des
classes 1a et Ib, dénommées sous 3°, 5°, 6°,
7° et '13° et les matiéres inflammables des
classes III a et 1II b ne peuvent &tre trans-
portées dans des wagons munis d’instal-
lations électriques que lorsque ces wagons
satisfont aux conditions suivantes:

a) Les canalisations électriques doivent
étre enfermées dans des tubes ou dans des
moulures.

b) Les lampes d’éclairage ne doivent étre
que des lampes & incandescence, protégées
par des globes en verre résistants et étan-
ches, ou par des couvercles en txelilage métal-
hque a mailles suffisamment serrées ou par
de fortes enveloppes transparentes, fermées
de fagon étanche vers lintérieur du wagon.

Ostatnt predpisy.

(3) Posledni Zeleznice, zii¢astnénid na pre-
pravé, musi Zeleznitni vozy, kterfch bylo
uzito ku piepravé latek vyjmenovanych pod
1, 2, 3 a 7 v sypaném stavu, nebe niklada
latek vyjmenovanych pod 8, vidy po kazdém
uziti podrobiti ¢iSténi nebo desinfekei podle
zakonnych ustanoveni platnych ve smluvnim
statu, kde je stanice urceni.. Poplatky za
desinfekei jdou na vrub zboZi. -

-

(4) Jde-li o celovozové zasilky, ma Zelez-
nice moznost pozadovati, aby odesilatel nebo
pfijemece dal vycistiti misto, kde se nakla-
dalo a vykladalo.

(5) Projevuje-li se nepfijemny zapach,
mize Zeleznice kdykoli tyto latky dati opa-
t¥iti vhodnymi desinfekénimi prostiedky, aby
zapach byl odstranén; vydaje jdou na vrub
zbozi,

(6) Zeleznice miZe obmeziti prepravu na
urcité vlaky, ustanoviti placeni pfepravného
napied a vydati téZ zvlastni ustanoveni o do-
bé a lThhté nakladaci a vykliddaci, jakoZ i o do-
vozu a odvozu. Zeleznice muZe Zadati, aby
plachty dodal odesilatel.

Pripojek.

Pieprava ve vozech s elektrickym zafizenim.

(1) Latky, které mohou vybuchnouti, tii-
dy Ia a Ib, uvedené pod 3, 5, 6, 7 a 13, a z4-
palné latky trid IIla a II1b lze pf’epravovati
ve vozech opatienjch elektrickymi zafize-
nimi jen, vyhovuji-li tyto vozy t&mto pod-
minkam:

a) Elektrickd vedeni musi byti poloZena
v isolaénich trubkach nebo kabelech.

b) ‘K osvétleni jsou dovoleny jen Zarovky
chvdnéné silnymi a utésnénymi p¥iklopy
sklenénymi nebo kovovymi miiZovanymi
viky, ktera je pevné obklopuji nebo silnymi
prihlednymi objimkami neprody¥né uzavi‘e-
nymi do vnitfku vozu.
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Les commutateurs, fusibles, appareils de |
réglage et installations analogues peuvent se .
trouver & lintérieur des wagons gils travail-
lent & une tension inférieure ou égale & 40
volts et ne se trouvent pas sans protection
dans le méme compartiment que le charge-
ment.

¢) Les machines électriques, parafoudres,
rhéostats et réchauds, installations de rég-
lage, appareils de sécurité (fusibles, inter-
rupteurs automatiques, ete.), dans lesquels
g‘effectuent ou se produisent normalement
des coupures de courant, ne peuvent étre
placés A 'intérieur du wagon, avec le charge-
ment, que s’ils sont enfermés dans des cof-
frets incombustibles et étanches, construits
de maniére 4 éviter les explosions de gaz.

Toutefois, ces mémes appareils, ’ils fone-
tionnent sous une tension inférieure ou égale
a 40 volts, pourront étre placés, sans protec-
tion spéeiale 4 lintérieur du wagon, mais
a la seule condition de ne pas se trouver dans
le méme compartiment que le chargement,

(2) Les matiéres mentionnées au chiffre
marginal 536 ne doivent pas étre chargées
dans des wagons munis d’appareils de chauf-
fage électrique et non plus, en général, dans
des wagons munis de transformateurs.

I’emploi de wagons munis de transfor-
mateurs & air n’est permis qu’en ce qui con-
cerne les matiéres inflammables des classes
III a2 et II1 b, & la condition que les transfor-
mateurs soient construits de maniére a ex-
clure tout incendie et soient placés au-dessous
du chéssis du wagon, séparés de ce dernier
par un isolant de mnature et de dimensions
telles qu’'un incendie du transformateur ne
puisse attaquer le chassis du wagon.

Les wagons possédant des transformateurs
doivent étre marqués spécialement, & moins
qu’ils ne soient sans autres indications recon-
naissables comme tels.

Nota: Les wagons ne répondant pas en
tout ou en partie a ces différentes conditions
d’installation pourront toutefois étre utilisés
au transport des matiéres visées ci-dessus
sous la réserve expresse que l'on puisse
couper le courant électrique & l'entrée de
toutes les installations qui ne satisfont pas
& ces prescriptions.

Vypinace, pojistky, regulacni pfistroje a
podobna zarizeni mohou byti umisténa az do
napéti 40 Volt uvnit¥ vozidel, jsou-li chra-
néna, v témZz vozovém oddéleni, kde je né-
klad naloZen.

¢) Elektrické pfistroje, bleskosvedy, od-
pory a varice, regulaéni pfistroje a pojistna
zalizeni (pojistky, automatické vypinace
atd.), jez zpisobuji nebo v nichZz se provadi
pravidelné preruSovani proudu, mohou se
umistiti uvniti vozidla spolu s nikladem jen,
jsou-li zakryta obalem z ohnivzdoiné a tés-
niei latky tak, aby nemohl nastati vybuch.

Jscu-li v8ak tyto pfistroje o napéti az do 40
Volt, mohou byti umistény bez zvlastnich
ochrannych opatfeni uvnitf vozidel v tom
pripadé, nejsou-li spolu s nakladem v témz
oddéleni vozu.

(2) Latky vyjmenované v okrajové c¢islici
536 nesméji se nakladati do vozi opatfenych
topnymi zarizenimi elektrickymi. RovnéZ ne-
sméji byti nakladiny do vozt opatrenych
transforméatory.

Uziti vozli se vzduchovymi- transformaéto-
ry je dovoleno jen, pokud jde o latky zi-
palné, t¥idy IIla a IIIb, s podminkou, jsou-li
tyto transformatory tak sestrojeny, %e vylu-
&uji predem kaZdé vzniceni, a %e jsou uloZeny
pod vozovou skiini a od této oddéleny isolaci
takové povahy a takovych rozméri, aby oheit
transforméatorit nemohl zasadhnouti vozovou
skiin. -

Vozy a transformatory musi b)’rti_ zvlast
oznadeny, ledaZe by bylo moZné je jiz jako ta-
kové ihned rozeznati bez jakéhokoli ozna-
Ceni.

Poznamka: Vozidla, kterd nevyhovuji bud’
zcela nebo z¢asti témto rhznym podminkim
o zaFizenich, mohou byti presto pouZivana
pro prepravu litek vySe uvedenych, jediné
viak s podminkou, lze-li elektricky proud
u zaiizeni, nevyhovujicich témto piedpistim,
zeela vypnouti. '
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Signification des modéles d’étiquettes.

Vyznam vzorci nalepek.
Vzorce,1) predepsané pro predméty t¥id I 539

a¥ V, jsou uvedeny ma nésledujicich stran-

Les modeélest} des étiquettes prévues pour
les objets des classes I & V sont reproduits
sur les pages suivantes et signifient:

Nel (bombe rouge,
encadrée une
fois) : Sujets & Iexplosion;
Ne1a (bombe rouge, '
encadrée deux
fois) : Particuliérement
sujets & I'explosion;
Ne2 (bombe noire,
encadrée une
fois): Sujets & I'explosion;
Ne¢2a (bombe noire,
encadrée deux
fois) : Particuliérement
- sujets & I'explosion;
N°3 (torche rouge): Danger de feu;
Ned (téte de mort
noire) ; Matiéres vénéneuses;
Ne5 (bonbonne
rouge) : Matidres caustiques;
Ne6 (deux fleches '
sur un plan ho-
rizontal, noires) : Haut;
N°7 (verre & pied
rouge) : A manier avec pré-
caution,
ou:
Ne pas renverser;
Ne8 (parapluie ou-
_ vert noir) : Craint 'humidité;
Ne9 (ventilateur
noir) : Aérer largement
avant de commencer
le déchargement,
ou:
Entreposer dans un
: lieu aéré;
Ne 10 (étiquette
triangulaire
rouge avec
inscription en
noir) : A manceuvrer avec
précaution.
Pour les expéditions partielles, le modéle

de ces étiquettes peut étre réduit jusqu’au
tiers dans les longueurs des cotés.

1) Jusqu'a nouvel ordre, les étiquettes portant le
signe (I: peuvent encore &tre utilisces.

kach a znadi:

¢. 1 (Cerveni bom-
ba s jednim ra-
meckem) :

¢. 1 a (dervend hom-

‘ ba s dvéma ra-
melky) :

¢. 2 (¢ernda bomba
s jednim ra-
meckem) :

¢. 2a (ernd bomba
s dvéma ra-
mecky) : .

¢ 83 (Cervend po-
chodeil) :

6 4 (Cernd umrll{
hlava):

¢ 5 -(Gervensi lahev
v kodi):

8. 6 (dva ferné Sipy

na vodorovné
plose) : _

(CGervena stoji-
ci sklenicka) :

(éerny desStntk
otevieny) :

(Gerny venti-
lator) :

(Cerveny troj-
thelnik s cer-
nym népi-
sem) :

- Pro zasilky kusové mize byti vzorec téchto 540

Vybusné.

Velmi vybusné,

Vybusaé.

Velmi vybusné.

Nebezpeéi ohné,

Latky jedovaté.

Latky Ziravé.

Vzhuru.

Opatrné neste,
nebo: .
Neprevracejte.

Chrartite od vlhka,

Drive neZ se zacfne
vykladati, dobfe vy-
vétrati.

nebo;
Uloziti na vzdusném
misté.

Opatrné posunujte.

nalepek zmensen na tfetinu délky stran.

1) AZ na daldi lze uZivati je§té téZ nilepek se

znamenim q:
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Modéle de Uétiquelle No 1. — Vzoree nalepky ¢. 1.

(Bily pedklad, ferveny tisk.)



400 , Shirka zédkont a naFizeni, &. §6@.

Modeéle de Uétiquette N° 1 a. — Vzorec ndlepky &. 1 a.

(Bily podklad, Gerveny tisk.)



Shirka zdkonfi a natfizeni, & gi. 401

Modele de U'étiguette Ne 2. — Vazorec nalepky 6. 2.

(Bily podkiad, &erny tisk.)



402 . Sbirka zakonu a nafizeni, &, 15@.

Modéle de Uétiquetie Ne 2 a. — Vzoree ndlepky ¢, 2 a.

(Bily podklad, ferny tisk.)
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404 Shirka zakon( a naiizeni, ¢, MO.

Modéle de U'étiquette Ne 4, — Vzorec ndlephy &. 4.

(Bily podklad, Cerny tisk.)



Sbirka zakonl a nafizeni, ¢. 24@. 405

Modéle de Vétiquette No 5. — Vzorec ndlepky é. 5.

(Bily podklad, cerveny tisk.)
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U a narizeni, ¢.
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Shirka zakon

408

Modéle de I'étiquette N° 6. — Vzoree nalepky &. 6.

(Bily podklad, éerny tisk.)-



Shirka zdkon® a natizeni, ¢. §iD. 407

Modéle de Uétiquette No 7. — Vzoree ndlepky ¢. 7.

(Bily podklad, derveny tisk.)



408 Sbirka zakonu a narizeni, ¢. (4.

Modéle de Uétiguette N°o 8. — Vzorec ndlepky .. 8.

(Bily podklad, éerny tisk.)



Shirka zdkonlt a natizeni, & @, 409

Modeéle de Pétiquette N° 9. — Vzorec ndlepky 6. 9.

(Bily podklad, éerny tisk.)
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410 Shirka zakonfl a nafizeni, é. HG.

Modéle de Uétiquette No 10, Vzorec ndlepky é. 10.

»A munewvrer avee précaution!s ,Opatiné posunugte!”
(Echelle: 14) : ' (MaFitko: 14)

Opatrné posunujte!
A maneuvrer avec précaution!

(Ceorveny podklad, ferny tisk.)

Statnt tiskdrna v oo



