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VYHLASKA
Ceského biiiského iifadu
ze dne 30. zafi 1998,

kterou se méni vyhliska Ceského bifiského d¥adu &. 26/1989 Sb., o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi prici a bezpecnosti provozu pii hornické &innosti \
a pri Cinnosti provadéné hornickym zpiisobem na povrchu,
ve znéni pozdéjSich ptedpisii

Cesky bifisky Gfad stanovi podle § 6 odst. 6
pism. a) zdkona ¢&. 61/1988 Sb., o hornické &innosti,
vybusnindch a o stdtni bdfiské spravé:

CL 1

Vyhldska & 26/1989 Sb., o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi prici a bezpetnost provozu pfi hornické
¢innosti a ph ¢innosti providéné hornickym zplisobem
na povrchu, ve znéni vyhlasky &. 340/1992 Sb. a vyhlds-
ky €. 8/1994 Sb., se méni takto:

1. V § 1 se na konci textu odstavce 2 dopliuji
slova, kterd vEetné poznimky pod &arou &. 2a) zng)i:
»a 0a téZbu a vpravu ropy a plynii, na téZbu nerostd
louZenim, na vriné a geofyzikélni price, na podzemni
uskladiiovin{ plyni nebo kapalin v ptirodnich horni-
novych strukturich a v odzemm’ci prostorech, na
uklddini kapalnych odpadd a dilnich vod do ptirod-
nich horninovych struktur a na primyslové vyuzivini
tepelné cnergie zemské kiiry.??)

%) Vyhldska &. 239/1998 Sb., o bezpefnost a ochrané zdravi ph
préct a bezpegnosti provozu pfi té2bé a Gpravé ropy a zem-
niho plynu a ph1 vrinych a geofyzikdlnich pracich a o zmené
nékrerych predpisil k zapiténi bezpegnosti a ochrany zdravi
pii pric1 a bezpegnosti provozu ph hormcké &innosu a &in-
nosti providéné hornickym zptsobem.“,

2. Za § 4 sc vklidd novy § 4a, ktery v&etné nad-
pisu zni:

»§ 4a
Pozadavky na objekty

(1) Podlahy nesmi mit ncbezpeéné pickdzky,
otvory nebo sklon a musi byt pevné, stabilni a ne-
kluzké.

(2) Padorysni plocha (zikladna), vyska a objem
pracovniho prostoru musi byt navrieny a provedeny
tak, aby pracovnici mohli providét svoji pracy, aniz by
byla ovlivnéna je}';ch dobra pracovni pohoda, zdravi

)

nebo bezpeénost.

(3) Prostor, ktery md pracovnik na pracovisti
« k dispozici, musi byt tak velky, aby pracovnik mél

pfi své &innosti dostatednou volnost pohybu a mohl
bezpeéné plnit své tkoly.
P p Y

(4) Okna, svétliky a véuraci zafizeni, které mohou
byt oteviriny, uzaviriny, pfestavoviny a zajiifoviny, je
nutno navrhovat a konstruovat tak, aby bylo zaruéeno
‘bezpené zachdzeni s nimi. V otevieném stavu nesmi
piedstavovat nebezpedi pro pracovnika. Musi byt
umoznéno bezpeéné &ifténi oken a svétlikd.

(5) Prithledné nebo prisvitné stény, ptepiazky
v mismostech nebo v blizkosti dopravnich cest, dvefe
a vrata musi byt ve vysi o&i zfetelné oznadeny a vyro-
beny z bezpeénostnich materidli nebo chrinény, aby
v pfipadé, Ze dojde k jejich rozbiti, bylo zabrinéno
zranéni pracovnikd.

(6) Je zakdzin pfistup na stfechy z matendld,
které nemaji vyhovujici odolnost viiéi zatiZeni, pokud
neni k dispozici zatizent, s jehoZ pomocf lze ptislusnou
¢innost provést bezpeéné,

{7) Umisténi, pocet a rozméry dvefi a vrat a ma-
teridly pro jejich zhotoveni musi byt voleny podle
vlastnosti a zplsobu vyuZivini prostord a pracovist.

(8) Dvere a vrata musi spliiovat tyto poZadavky:

a) kyvadlové (létaci) dvefe a vrata musi byt pri-
hledné nebo musi mit prihledné okénko,

b) posuvné dvefe je nutno zajistit proti vysunutia vy-
padnuti,

c) dvefe a vrata, které sc oteviraji smérem nahoru,
musi byt zajistitelné proti ne€ekanému pddu zpét,

d) dvefe na zichrannych cestich se musi otevirat
smérem ven, musi byt oznaéeny, jejich konstrukce
musi umoZfiovat kdykoliv atevieni i zevmti bez
poutZiti pomocnych prostfedka a nesmi byt uzam-
Ceny, .

¢) vrata na cestich s dopravou, pokud priichod jimi
pro chodce neni bezpetny, musi byt vybavena dal-
simi dobfe vidielnymi a stile pfistupnymi dve¥mi
pro prichod,

f) dvete a vrata ovlidani metchanickou silou nesmfi
svym pohybem ohroZovat pracovniky, musi byt
vybaveny = zfetelnym, dobfe rozpoznatelnym
a lehce pFistupnym nouzovym vypinacim zafize-

4
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nim a s vyjimkou pfipadu, kdy se pfi poruse na-
pdjeni samy automaticky oteviou, musi umoZiio-
vat téZ ruéni otevieni,

g) pokud je pFistup na nékteré misto zamezen fetézy
nebo podobnym zafizenim, musi byt tyto retézy
ncbo podobnid zafizeni zictelné viditelnd a ozna-
¢ena odpovidajicimi oznaéenimi zikazu nebo vy-
strahy.

(9) Pomocné provozni objekty, naptiklad dilna,
kancelaf, sklad nebo odpoéivarna, musi byt umistény
v prostoru bez nebezpeéi vybuchu.

(10) Pokud jsou v provoznim objektu instaloviny
méfici a kontrolni pfistroje, do kterych je pFividén
plyn, mus{ byt jejiclg odfukové potrub{ vyvecf::no ven
z objektu tak, aby se plyn nemohl vracet, a to ani
zfedény. '

{11) Provozni objekty musi byt oznadeny ndzvem
objektu.”.

3. V § 6 se na konci odstavee | dopliiuje véta,
kterd vEetné pozndmky pod &arou &. 5a) zni: ,,Do pou-
Zivini mohou byt uvedeny jen vyrobky, které svou
konstrukci, provedenim a technickym stavem spliiuji
pozadavky na bezpeény vyrobek.>?)

53y Zikon & 22/1997 Sb, o techmckych pofadaveich na vy-
robky a 0 zméné a doplnéni nékeerych zdkoni “.
4, Za § 6 sc vklidd novy § 6a, ktery véetné nad-
pisu zni:

-9 62
) Price ve vyskich

(1) Pokud je pracovnik ohrozen pidem, propad-

nutim nebo sesutim z vysky nebo do hloubky 1,5 m
nebo vétsi, musi byt zajistén proti padu. Osobni zajis-
téni se mizZe pouzit jen v pfipadé, kdy nelze pouZit
kolektivni zajisténi nebo toto by s ohledem na povahu
price nebo mistni podminky bylo neitinné.

(2) Za kolektivni zajisténi proti pidu se povaZuje
ochranné nebo zichytné zdbradli, ohrazeni necbo sit,
které jsou dostateéné pevné, odolné a upevnéné tak,
aby snesly predpoklidané namdhdni.

(3) Za osobni zajiStén{ proti pidu se povaZuje za-
jisténi bezpe€nostnim pisem nebo bezpeénostnim po-
strojem. Bezpecnostni pas smi byt pouZit jen jako po-
lohovaci prostfedek v misté, kde se pi1 padu z vysky
nep‘fedpoﬁ]édé pohyb pracovnika volnym pidem. PHi
pouZiti bezpe€nostniho postrojc bez tlumiée energic
ziskané pidem nesmi vyska volného pidu pFesihnout
1,5 m, s tlumiéem pak vysku 4 m.“.

5. V § 7 odst. 2 se slova ,kromé uhelnych lomd,
skryvek a vysypek” zrusuji.

6. V § 18c se dopliiuji odstavce 3 a 4, které znéji:

»(3) Vedouci likvidace havirie pisemné uréi svého
zdstupce pro pfipady, kdy nemiZe vykondvat svou
funkci. V dobé, kdy zdstupce vedouciho likvidace ha-
vérie fdi zdoldvani havdrie, ma viechna préva a povin-
nosti vedouciho likvidace havirie.

(4) Postup a rozsah praci souvisejicich s uzavira-
nim nebo jinym zabezpelenim otevieného dpodzem-
niho didlniho dila dsticiho na povrch uréf vedouci lik-

vidace havdrie.”.
7. V § 30 se doplfiuji odstavce 3 a 4, které znéji:

»(3) Price spojené s uzavirinim ncbo jinym za-
bezpeéenim podzemniho dilniho dila ﬁsn’cho na po-
vrch vyZadujici vstup do ného mohou providét jen
badsti zdchrandfi.

(4) V dobé provddéni praci uvedenych v odstav-
c¢i 3 nesmi byt v lomu provddény trhaci price, které
nesouvisi s éinnosti béfiskych zdchrandfa.”.

8. V § 68 se odstavec | véetné poznimky pod
¢arou &. 24) zruluje a zdrovef se ruSi oznaceni od-
stavce 2.

9. V § 69 se na konci textu odstavce 5 do{i:-[ﬁujl'
tato slova: ,a u &dsti, které maji byt zdvihdny zdviha-

‘cim zafizenim, mus{ byt uréeno vdzaci schéma.“.

10. V § 84 se dopliiuje odstavec 6, ktery zni:

»(6) Kabely a vodi¢e musi byt jiStény proti viem

nadproudiim takovym zplsobem, aby pfi vzriistu

roudu nad vyrobcem urfenou mez nemohlo dojit
E ohroZeni bezpecnosti price a provozu.“,

11. V § 87 v odstavci 2 se slova ,ochrannym
obvodem® nahrazuji slovy ,ochrannym vodi¢em®
a v odstavci 4 se slova ,ochranny obvod® nahrazuji
slovy ,ochranny vodic“.

12. V § 92 odstavec 2 zni:

»(2) Zptsoby a lhity prohlidek, ddrZby a revizi
elektrickych zafizeni uréi organizace v provozni do-
kumentac1.”.

~

13. V § 152 se na konci odstavce 5 dopliiuje tato
véta: ,Zichytné zafizeni svym provedenim musi za-
jistit zachyceny viiz proti pfevrZeni ncbo vykolejeni.”.

ClL II

Tato vyhldska nabyvd u&innosti dnem 1. dubna
1999,

Ptedseda.
doc. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.
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VYHLASKA
Ceského banského ifadu
ze dne 30. zd¥# 1998, -

kterou se méni vyhldska Ceského bafiského dradu & 51/1989 Sb., o bezpeénosti a ochrané zdravi
pti praci a bezpetnosti provozu pfi upravé a zuslechfovini nerosti,
ve znéni pozdéjsich pfedpisi

Cesky biiisky tfad stanovi podle § 6 odst. 6
pism. a) zikona & 61/1988 Sb., o hornické &nnosti,
vybusninich a o stdtn{ bafiské sprivé:

ClL1

Vyhliska &. 51/1989 Sb., o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi prici a bezpeénosti provozu pfi tipravé a zu-
Slechfovdni nerostil, ve znéni vyhliky & 340/1992 Sb.
a vyhldsky €. 9/1994 Sb., se méni takto:

1. Za § 4 se vklidd novy § 4a, ktery v&etné nad-
pisu zni:

»§ 4a
Poiadavky na objekty

(1) Podlahy nesmi mit nebezpeiné piekizky,
otvory nebo sklon a musi byt pevné, stabilni a ne-
kluzké.

(2) Pudorysnd plocha (zikladna), vyska a objem
pracovniho prostoru musi byt navricny a provedeny
tak, aby pracovnici mohli provid&t svoji prici, aniZ by
byla ovlivnéna jejich dobrd pracovni pohoda, zdravi
nebo bezpeénost.™)

(3) Prostor, ktery md pracovnik na pracoviu

k dispozici, musi byt tak velky, aby pracovnik mél

fi své &innosti dostatetnou volnost pohybu a mohl
EczPeéné plnit své iikoly.

(4) Okna, svétliky a vétraci zatizeni, které mohou
byt otevirdny, uzaviriny, pfestavoviny a zajitoviny, je
nutno navrhovat a konstruovat tak, azy bylo zaruéeno
bezpeéné zachizeni s mimi. V otevieném stavu nesmi
pfedstavovat nebezpedi pro pracovniky. Musi byt
umoznéno bezpeéné &isténi oken a svétliki.

(5) Prihledné nebo priisvitné stdny, prepdzky
v mistnostech ncbo v blizkosti dopravnich cest, dvete
a vrata musi byt ve vysi o&f zfetelné oznaleny a vyro-
beny z bezpeénostnich materidli nebo chrinény, aby
v pfipadé, Ze dojde k jejich rozbiti, bylo zabrinéno
zranéni pracovnikd.

(6) Je zakizdn piistup na stfechy z materiild,
které nemaji vyhovujici odolnost vii&i zatiZeni, pokud
neni k dispozici zafizeni, s jehoZ pomocf lze ph’sﬁinou
Cinnost provést bezpeéné.

(7) Umisténi, poet a rozméry dvefi a vrat a ma-
teridly pro jejich zhotoveni musi byt voleny podle
vlastnosti a zplisobu vyuZivini prostori a pracovist.

(8) Dvefe a vrata mus{ spliiovat tyto poZadavky:

a) kyvadlové (létaci) dvefe a vrata musi byt pri-
hledné nebo musi mit prihledné okénka,

b) posuvné dvefe je nutno zajistit proti vysunuti a vy-
padnuti,

c) dvefe a vrata, které sc otevfraf'(l’ smérem nahoru,
musi byt zajistitelné prou netckanému pidu zpét,

d) dvefe na zichrannych cestich se musi otevirat
smérem ven, musi byt oznaceny, jejich konstrukce
musi umozfiovat kdykoliv otevieni 1 zevnitf bez
pouZiti pomocnych prostredkd a nesmi byt uzam-
Zeny,

e) vrata na cestich s dopravou, pokud priichod jimi
pro chodce neni bezpe&ny, mus{ byt vybavena dal-
§imi dobfe viditelnymi a stdle p¥istupnymi dvefmi
pro prichod,

f) dvefe a vrata ovlidani mechanickou silou nesmi
svym pohybem ohroZovat pracovniky, musi byt
vybaveny zfetelnym, dobfe rozpoznatelnym
a lehce pFistupnym nouzovym vypinacim zafize-
nim a s vyjimkou p¥ipadu, kdy se pfi poruse na-
pdjeni samy automancky oteviou, musi umoZiio-
vat téZ ruéni otevfeni,

g) pokud je pfistup na nékterém misté zamezen fe-
tézy nebo podobnym zafizenim, musi byt tyto
fetézy nebo podobni zafizeni zfetelné waditelnd
a oznadena odpovidajicimi oznalenimi zdkazu
nebo vystrahy.

(9) Pomocné provozni objekty, napiiklad dilna,
kanceld¥, sklad nebo odpotivirna, musi byt umistény
v prostoru bez nebezpeéi vybuchu.

(10) Pokud jsou v provoznim objektu instaloviny
méfici a kontroln{ pfistroje, do kterych je pfividén
plyn, musi byt jejic odfuf(ové potrubi vyvedeno ven
z objektu tak, aby se plyn nemohl vracet, a to ani
zfedény.

(11) Provozni objekty musi byt oznaéeny nizvem
objektu.”.
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2. V § 6 se na konci odstavce 1 doplituje véta,
kterd véemné poznimky pod &arou ¢. 5a) zni: ,Do pou-
#ivini mohou byt uvedeny jen vyrobky, které svou
konstrukci, provedenim a technickym stavem spliiuji
poZadavky na bezpeény vyrobek.**)

52y Zikon & 22/1997 Sb, o technickfch poZadavcich na vy-
robky a o Zméné a doplnéni nékterych zdkoni.”.

3. Za § 6 se vklid4 novy § 6a, ktery v€etné nad-
pisu zni:

»$ 6a
Préce ve vyskich

(1) Pokud je pracovnik ohroZen pidem, propad-
nutim nebo sesutim z vy$ky nebo do hloubky 1,5 m
nebo vétsi, musi byt zajiftén proti pidu. Osobni zajis-
téni se miZe pouiit jen v piipadé, kdy nelze pouZit
kolektivn{ zajisténi nebo toto by s ohledem na povahu
price nebo mistni podminky bylo neidinné.

(2) Za kolekuvni zajisténi proti pidu se povaiuje
ochranné nebo zichytné zdbradli, ohrazeni nebo sit,
které jsou dostatetné pevné, odolné a upevnéné tak,
aby snesly predpoklidané namshini.

(3) Za osobnf zajiiténi proti pidu se povaZuje za-
jisténi bezpetnostnim pdsem nebo bezpe€nostnim po-
strojem. Bezpe&nostn{ pds smi byt pouzit jen jako po-
lohovaci prostfedek v mist&, kde se pfi padu z vysky
nepi"edpoilidé pohyb pracovnika voTn)?m pidem. Pri
pouZiti bezpe&nostniho postroje bez tlumice energie
ziskané pidem nesmi vyska volného pddu pfesiéhnout
1,5 m, s tlumiem pak vysku 4 m.“.

4. V § 18c se dopliiuje odstavec 3, ktery zni:

»(3) Vedouci likvidace havirie pisemné uréi svého
zdstupce pro piipady, kdy nemiiZe vykondvar svou
funkci. V dobé, kdy zdstupce vedouciho likvidace ha-
virie tidi zdoldvini havirie, md viechna priva a povin-
nosti vedouciho likvidace havirie.“.

5. V § 34 se odstavec 1 véetné poznimky pod
Zarou & 19) zruduje a zdroveil se ru§i oznaleni od-
stavce 2.

6. V § 35 se na konci textu odstavce 5 dopliiuji
tato slova: ,a u &dsti, které maji byt zdvihdny zdviha-
cim zafizenim, musi byt uréeno vizaci schéma.”.

7. V § 50 se dopliiuje odstavec 4, ktery zni:

»(4) Kabely a vodi€e mus{ byt jiStény proti viem

nadproudim takovym zplisobem, aby pfi vzristu

roudu nad vyrobcem uréenou mez nemohlo dojit
ﬁ ohroZeni bezpeénosti price a provozu.“.

8. V § 52 v odstavci 2 se slova ,ochrannym
obvodem® nahrazuji slovy ,ochrannym voditem*®
a v odstavci 4 se slova ,ochranny obvod® nahrazuji
slovy ,ochranny vodic®.

9. V § 57 odstavec 2 zni:
»(2) Zpisoby a lhity prohlidek, udrzby a revizi

elektrickych zafizeni uréi organizace v provozni do-
kumentaci.“.

ClL 11

Tato vyhldtka nabyvi innosti dnem 1. dubna
1999.

Predseda:
doc. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. 1.
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VYHLASKA
- Ceského bafiského dFadu

ze dne 30. zati

P

1998,

kterou se méni vyhldska Ceského bafiského tFadu & 55/1996 Sb.,
o pozadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prici a bezpeénosti provozu
pfi &innosti provddéné hornickym zpiisobem v podzemi

Cesky béfisky fad stanovi podle § 6 odst. 6
pism. a) zdkona &. 61/1988 Sb., o hornické &innosti,
vybusninich a o stdtni bifiské sprivé:

CL1I

Vyhldska &. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii prici a bezpecnosti
provozu pfi &innosti provddéné hornickym zplisobem
v podzemi, se méni takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 1 dopliuje novd
véta, kterd viemné pozndmky pod &arou & 4a) zni:
»Do pouZivini mohou byt uvedeny jen vyrobky, které
svou konstrukci, provedenim a technickym stavem spl-
fiuji poZadavky na bezpeény vyrobek.*)

) § 2 pism a) zdkona & 22/1997 Sb, o technickych poZadav-
cich na vyrobky a 0 zméné& a dopln&ni nékterych zikond “.

2. Za § 5 se vklddd novy § 5a, ktery v&etn& nad-
pisu zni:

»$ 5a
Pozadavky na objekty

(1) Podlahy nesmi mit ncbezpeéné prekizky, ot-
vory nebo sklon a musi byt pevné, stabilnf a nekluzké.

(2) Pidorysnd plocha (zdkladna), vyska a objem
pracovniho prostoru musi byt navrZeny a provedeny
tak, aby zamé&stnanci mohli providét svoji prici, aniz
by byla ovlivnéna j}ej:ch bezpecnost, zdravi nebo dobrd
pracovni pohoda.'’)

(3) Prostor, ktery md zaméstnanec na pracovisti
k dispozici, musi byt tak velky, aby zaméstnanec mél

fi své &innosti dostateénou volnost pohybu a mohl
Eezpeéné plnit své vikoly.'”)

(4) Okna, svétliky a vétraci zafizenf, které mo-
hou byt oteviriny, uzaviriny, pfestavoviny a zajisto-
vdny, je nutno navrhovat a konstruovat :.-.K, aby bylo
zarueno bezpecné zachdzeni s nimi. V otevieném
stavu nesmi predstavovat nebezpedi pro zaméstnance.
Musi byt umoZnéno bezpeiné €i5téni oken a svétlikd.

(5) Priihledné nebo priisvitné stény, prepazky
v mistnostech nebo v blizkosti dopravnich cest, dvete

a vrata musi byt ve vy$i o&i zfetelng oznaécnir a vyro-
beny z bezpe&nostnich materidld nebo spolehlivé chrd-
nény, aby v ptipadé, Ze dojde k jejich rozbiti, byio
zabrinéno zranéni zaméstnanci.

(6) Je zakdzdn pFistup na stfechy z materidlii,
kueré nemaji vyhovujici odolinost viici zatiZeni, pokud
neni k dispozici zafizeni, s jehoZ pomoci lze pﬁ'sll:ﬁnou

- &innost provést bézpedné.

(7) Umisténi, poCet a rozméry dveii a vrat a ma-
teridly pro jejich zhotoveni musi byt voleny podle
vlastnosti a zpsobu vyuZivini prostorii a pracovist.

(8) Dvefe a vrata musi spliiovat tyto poZadavky:
a) krvadlové (l€tacl) dvefe a vrata musi byt pri-
hledné; pokud nejsou prihledné, musi mit prii-
hledné okénko,
posuvné dvefe Je nutno zajistit prot1 vysunuti a vy-
padnuti,

dvefe a vrata, které se oteviraji smérem nahoru,
musi byt zajistitelné proti neéekanému pidu zpét,
dvefe na zdchrannych cestich se musi otevirat
smérem ven, musi byt oznaceny, jejich konstrukce
musi umoziiovat kdykoliv otevieni i zevnité bez
poutiti pomocnych prostfedkdi a nesmi byt uzam-
ceny,

vrata na cestich s dopravou, pokud priichod jimi
pro chodce neni bezpecny, musi byt vybavena dal-
§imi dobfe viditelnymu a stile p¥istupnymi dvefmi
pro priichod, '

dvefe a vrata ovlidand mechanickou silou nesmi
svym pohybem ohroZovat zaméstnance, mus{ byt
vybaveny zfetelnym, dobfe rozpoznatelnym
a lchce pFistupnym nouzovym vypinacim zafize-
nim a s vyjimkou p¥ipadu, kdy se pfi poruse na-
pdjeni samy automaticky otevfou, musi umoZio-
vat t€Z ruénf otevieni,

b)
c)
d)

pokud je pfistup na ndkteré misto zamezen fetézy
nebo podobnym zafizenim, musi byt tyto fetézy
nebo podobnd zatizeni ztctelné viditelnd a ozna-
Eena odpovidajicimi oznadenimi zikazu nebo vy-
strahy.

g)

(9) Pomocné provozni objckty, napfiklad dilna,
kanceld, sklad nebo odpotivirna, musi byt umisiény
v prostoru bez nebezpedi vybuchu.



Cistka 81

Sbirka zikon ¢. 238 / 1998

Strana 7591

(10) Pokud jsou v provoznim objektu instaloviny
méfici a kontrolni piistroje, do kterych je pfividén
plyn, musi byt jejich odfukové potrubi vyvctfeno ven
z objektu ta{, aby se plyn nemohl vracet, a 10 ani
zredény.

(11) Provozni objekty musi byt oznateny ndzvem
objektu.“.

3. V § 16 odstavci 1 pism. d) se slova-,pokyny
(ndvod) pro obsluhu, provoz, ddribu, montiZ a de-
montdz"” nahrazu;f slovy vEetné poznimky &. 13a) ,nd-
vod k pouZivini?)

132) Bad 1. 7. 4 pHlohy & 1 nafizeni vlidy & 170/1997 Sb.,
kterym se stanovi technické poZadavky na strojni zahi-
zenf.”,

4. V § 26 odst. 3 se zruSuje posledni véta.

5. V § 100 odst. 1 se siova ,ochrannym obvodem“
nahrazuji slovy ,ochrannym vodi¢em“.

6. V § 123 se za odstavec 5 doplituje novy odsta-
vec 6, ktery vEetné poznimky pod éarou ¢&. 21) zni:

»(6) KifZeni izkorozchodné drihy na povrchu
s komunikacf se silni&nim provozem vozidel je nuto
oznaéit dopravnimi znafkami.?')

2y Vyhliska & 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemnich
komunikacich (pravidla silni¢niho provozu), ve znéni poz-
dgjsich predpisi.
§ 6 a 7 zikona &. 13/1997 Sb, o pozemnich komunikacich.
§ 10 odst. 2 zikona &. 12/1997 Sb., o bezpe&nosti a plynulosu
provozu na pozemnich komunikacich.”.

7. V § 137 se za odstavec 6 doplfiuje novy odsta-
vec 7, ktery zni:

o(7) Ruéni ndvésti se ddvd svitilnou s bilym nebo
Zlutym svétlem. Vyznam ruénich ndv&iti je uveden

v piiloze &, 1.“.

8. Za § 137 se vklddd novy § 137a, ktery vietné
nadpisu zni:

=% 137a
Dopravni ndvésti a predvésti
(1) K zabezpeéeni dopravni cesty s dopravou lo-
komotivou musi byt v mistech ur€enych touto vyhlas-
kou zfizena ndvéiti, pfipadné pFedvesti.
(2) Tvar, popis a barevné provedeni dopravnich
ndvésti se provede podle piilohy €. 2, rozméry axiprava

jednotlivich ndvésti vEetné tvaru a umisténi symbold
podle pfilohy &. 3.

(3) Dotykové predvésti (napf. zavéSené ferézy
nebo pdsy) se zfidi tam, kde prostfedi a podminky
znemoZiiu)i dobrou viditelnost nebo rozliSitelnost nd-
v&ti nebo v misté vjezdu do ziZenych prifezi do-
pravni cesty. Dotykové pFedvésti se zfizuje nejméné
ve dvou pdrech vzddlenych od sebe 2 aZ 3 m o $ifce
shoccilné s $itkou lokomotivy, vozu pro dopravu osob
apod.

(4) Navest ,Vystraha” se umisti

a) v mistech vjiZdéni vlaku do koncové stanice, ni-
raziité a jinych manipula&nich prostor,

b) pted prijezdem vlaku sefadistém vozd, preklidaci
stanici a ndsypnym zafizenim,

c) v mistech, kde se na dopravni cesté pracuje, a to
s ohledem na délku brzdné drihy vlakové sou-

pravy.

(5) Ndvést ,Snizeny prifez” nebo ,ZiZeny pri-
ez mus{ byt umisténa tam, kde neni dodrzen prifez
dopravni cesty, zejména pfed hrizovymi nebo vétrnim
dvefmi, pripadné ptimo na nich a v mistech ndsypného
zafizent.

(6) Navésti oznadujici kfizovatku trati, vyhybku,
zatitku, ndstupni a vystupni stanici musi byt umistény
pfed dopravnimi misty uréenymi dopravnim fidem.
Zaméstnavatel stanovi, které vyhybky a zaticky musi
byt s ohledem na bezpetnost a plynulost provozu
oznaceny.

(7) Navést ,Ddvej varovné signdly“ musi byt
umisténa tam, kde se vykondvd price na dopravni
cesté, ve vzdilenosti uréené dopravnim fidem.

, ww

. (8) Navé&sf ,Zikaz vjezdu® uzavird dopravni cestu
nebo jeji dsek pro jakykoli zplisob dopravy. Ve spojeni
s ptisluinou tabulkou s textem maZe také omezit pro-
voz na této dopravni cesté jen pro uréeny (vymezeny)
zpilisob dopravy.

;o oww

(9) Navést ,Nimeznik® se umisti na sefadistich
vozi kolejové dopravy, v pieklidacich stanicich a na
kolejich uréenych k odstavovini vozi.

, ww

(10) Ndvast ,Zruleni pfedchizejicich ndvésu™ vy-
mezuje konec ptikazii, vystrahy a zdkazl danych nd-
véstmu &. 1 a 5 podle pFilohy &. 2.

(11) Ndvésti pro trolejovou dopravu se umisii na
zafizeni trakéniho vedeni.”.
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9. Dopliiuje se pfiloha €. 1, kierd zni:

Priloha &. 1 k vyhlasce &. 55/1996 Sb.

Ruéni navesti

Navést Vyobrazenf Vyznam ndvaati Vysvéthvka

Dlouhé pohyby svitilnou
svislym smérem

Pozvolna zatdhnout
Dlouhé pohyby svitinou
2 vodorovnym smérem
_——d-X- Pozvolna zatladit
) KrouZenim svitinou se
3 nahzuje zastawit jizdu nebo

Stat posun
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N_a"ufst Viyobrazeni Vyznam navésti Wysvitlivka
gislo
11
{ l I j\ Nameznik
12

Zrudeni predchazejici navasti
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