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193
NARIZENI VLADY

ze dne 7. &ervna 2000,

kterym se vyhlasuje provedeni inventarizace lesti v letech 2001 az 2004

Vldda nafizuje podle § 28 odst. 2 zdkona ¢&. 289/
/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni nékterych
zdkont (lesni zdkon):

§1

Uc¢el inventarizace lesti

(1) Inventarizaci lest (ddle jen ,,1nventarlzace ‘) se
ziskdvaji ddaje o skuteéném stavu a vyvoji lest v Ceské
republice (déle jen ,uidaje”), zejména z hlediska funkci
lest jako V)?znamn}?ch obnovitelnych pfirodnich
zdroju a dulezité slozky Zivotniho prostfedsi.

(2) Inventarizaci podle tohoto nafizeni zlistivaji
nedotceny povinnosti inventarizace maj etku a zavazkl
stanovené zvld§tnim pravnim predplsem )

§2

Rozsah a zpusob provedeni inventarizace

(1) Inventarizaci se provddi fyzické zjistovani
udajti, uvedenych v ptiloze k tomuto nafizeni, a to
na plochdch v dzemich o zdkladnim rozméru 2 x 2
km, rozmisténych v pravidelné siti ve viech lesich na
tizemi Ceské republiky. KaZdd plocha se sklidd ze
dvou vzdjemné nesouvisejicich &asti kruhového tvaru
o poloméru 12,62 m, jejichz stfedy jsou od sebe vzdd-
leny 300 m.

(2) Udaje o kazdé plose, zjisténé inventarizaci, se
zpracuji podle jednotlivych soubort ddaju, uvedenych
v pfiloze k tomuto nafizeni, a vyhodnoti podle jednot-
l1vych okrest, krajt, prlrodmch lesnich oblasti a na
trovni Ceské repubhky Souddsti Vyhodnocem zZjisté-
nych ddaji je ndvrh na pfijeti opatfeni k odstranéni
lzjiEtén}?ch nedostatki a zlepSovani skutedného stavu
est.

§ 3

Organizace inventarizace

(1) Inventarizaci provede Ustav pro hospoddi-
skou dpravu lesi Brandys nad Labem (dile jen
,Ustav®) v obdobi od 1. ledna 2001 do 31. prosince
2004.

(2) Ministerstvo zemédélstvi koordinuje provd-
dénf inventarizace a dohliZ{ na jeji pribéh. Ustav pro-
vadi inventarizaci v soucmnostl s Mlmsterstvem zemé-
délstvi.

§4
Utéinnost

Toto nafizeni nabyvd d¢innosti dnem 1. ledna
2001.

Pfedseda vlddy:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zemédélstvi:

Ing. Fencl v. 1.

") § 29 a 30 zdkona &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdgich predpist.
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Pfiloha k nafizeni vlady ¢&. 193/2000 Sb.

Inventarizaéni ddaje

1. Setfeni na inventarizacni plose

Identifikaéni ¢islo inventarizadni plochy

Soufadnice stiedu inventarizalni plochy

Soufadnice ndhradniho stfedu inventarizalni plochy
Pfistupnost a schidnost inventarizalni plochy
Nadmoftskd vyska

Reliéf terénu na inventarizaéni plose a v jejim okoli
Jména ¢lent inventarizaéni skupiny

Datum méfeni

Druh vlastnictvi lesa

UZivatelsky vztah

Kraj

Ptirodni lesni oblast

Kategorie lesa podle funkce

Soubor lesnich typa

2. Popis stromu

Poloha stromu

Cislo stromu

Pozice stromu v mikroreliéfu

Oznaceni dfeviny

Spoledenstevni postaveni stromu

Pfislusnost stromu k porostn{ vrstvé

Vyskyt chidovitych kofeni

Vyskyt stojici souse

Vyska rozdvojeni hlavni osy kmene

Tvar koruny

Poskozeni zpusobené tézbou a piiblizovdnim dfeva
Poskozeni zptisobené loupdnim a ohryzem spdrkatou
zveEH

Poskozeni kmene hnilobou; vyskyt dutin

Vyskyt zlomu kmene

Ostatni skody na kmenech

Defoliace celé koruny smrku nebo borovice
Defoliace horni tfetiny koruny smrku nebo borovice
Vyskyt podvrcholové diry (u smrku a borovice)
Charakter a intenzita barevnych zmén asimilaénich
orgdnt (u smrku a borovice)

Vitalita listnatych dfevin (u buku a dubu)

Kvalita kmene

Vyznam stromu z hlediska ochrany pfirody

Pfi¢ina chybéjictho nebo nové objeveného stromu na
plose

3. Méreni stromu

Vy¢etni tloustka stromu
Vyska stromu

Vyska nasazeni Zivé koruny
Vyska bezsuké ¢dsti kmene

4. Setieni v ramci podplochy
Identifika¢ni &islo podplochy

Rozloha podplochy

Kategorie pozemku

Expozice terénu

Sklon terénu

Hospodéisky tvar lesa

Bohatost struktury porostu

Stav péce o porosty

Stupeni pfirozenosti lesnitho porostu

Stanovisté cenné bioty

Sesuv pudy

Eroze zpusobend vodou

Lavinové pole

ZatizZen{ lesa antropogenni innost{

Stanoveni zdpoje a véku pro jednotlivé porostni vrstvy
Celkovd pokryvnost mechii

Celkovd pokryvnost kapradorostt

Celkovd pokryvnost travin

Celkovd pokryvnost bylin

Celkovd pokryvnost kefickovitych bylin
Celkovd pokryvnost keft

Pokryvnost jednotlivych druht travin, bylin, mechi
a kapradorostt

Pokryvnost jednotlivych druht keft na podplose
Vyskyt potravy pro sparkatou zvéf, opad plodu a listi
Pristupnost pro zvér

Pavod materidlu humusové vrstvy L (opad)
Mocnost nadloznitho humusu (vrstva F+H)
Humusovd forma

Pudni typ

Hloubka prokofenéni

Vyskyt pudy hlubsi nez 30 cm

Vyskyt epifytickych liejnika

5. Obnova na podplose

Pf{tomnost obnovy

Ptavod obnovy

Opatieni na podporu vzniku pfirozené obnovy
Rozmisténi sazenic v kultufe nebo v ndrostu
Forma smiSen{ dfevin v kultufe

Faktory ovlivilujici negativné obnovu
Dfevina

Vyskové tiidy obnovy

Pocet jedinct obnovy ve vyskovych tfiddch
Vék dfeviny v obnové

Ochrannd opatfeni v obnové

Poskozeni obnovy okusem a vytloukdnim

Poskozeni obnovy loupdnim & ohryzem spdrkatou
ZVeri
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6. Lezici odumfelé dfevo
Vyskyt vétvi a téZebnich zbytkd s tloustkou do 7 cm

Vyskyt téZebnich zbytkd, vyvrath a ulomenych kmena

tlustsich neZ 7 cm

7. Parezy

Tloustka pafezu

Vyska parezu

Stupeni rozkladu dfeva patezu

8. Inventarizace lesnich cest

Nadmoftskd vyska lesni cesty
Vyznam lesni cesty

Kategorie lesni cesty

Sitka koruny vozovky

Druh povrchu vozovky

Vyskyt travntho porostu na vozovce
Spad cesty

Stav ndspl

Sesuvy a eroze na ndspech cesty
Stav odvodnéni lesni cesty

9. Inventarizace potoki

Sitka vodni hladiny potoku

Stdlost prutoku vody v potoku

Spid toku

Vyskyt technickych opatieni pro hrazeni bystfin

10. Inventarizace odvodnovacich zafizeni

Sitka vodni hladiny v odvodiiovacim zafizeni
Stélost prutoku vody v odvodiiovacim zafizeni

11. Vyznacné body v terénu
Druh bodu

12. Inventarizace okraju lesa

Hustota okraje lesa

Dfeviny na okraji lesa

Typ okraje lesa

Vyskyt a struktura pasu kefli na okraji lesa
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194
NARIZENI VLADY

ze dne 7. &ervna 2000,

kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emisi hluku

Vldda nafizuje k provedeni zdkona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a do-
plnéni nékterych zikond, ve znéni zdkona & 71/2000

Sb., (déle jen ,zikon“):

§1

Pifedmét upravy

Toto nafizeni se z hlediska emisi hluku vztahuje
na

a) kompresory, svafovaci  genertory, elektrickd
zdrojovd soustroji. rypadla nakladace, rypadla-
-nakladace, dozery, vézové jefdby, mechanizovand
runi bouraci a sbijeci kladiva, pokud jsou tyto
vyrobky urleny pro stavebni ulely,

b) sekacky na trdvu a
¢) domdcf spotfebide.
§2
Zikladni pojmy

Pro ucely tohoto nafizeni se rozum{

a) kompresorem — zafizeni s motorovym pohonem
pro obéh a stlafovdni vzduchu, s vyjimkou zafi-
zeni, které zajistuje obéh vzduchu pfi tlaku pre-
pravované vzdu$niny nepfevySujicim atmosfé-
ricky tlak o 10 %, a zafizeni, které umoziuje vy-
Cerpani vzduchu o tlaku nepfevySujicim atmosfé-
ricky tlak z uzavieného prostoru,

b)

svafovacim generdtorem — rotalni zafizeni, které
za Ulelem svafovdni vyrdbi elektricky proud,

c) elektrickym zdrojovym soustrojim — zafizeni ob-
SahLI]lCl motorovou jednotku pohdnéjici rotaini
generdtor, ktery dodavd elektricky proud,

d) rypadlem — samojizdné zafizeni, které muze oti-
et vrchni ¢dsti v thlu pfesahujicim 360 © a které
téz1, zdvihd, pfendsi a vysypdvd materidl bud po-
hybem vyloZniku, ndsady a lopaty, nebo pohybem
lopaty ovlddané lanem navijeciho zafizeni, pfi in-
stalovaném vykonu mensim nez 500 kW,

e) nakladaCem - samojizdné zafizeni, které nabird,
zdvihd, pfepravuje a vysypdvd materidl kombinaci
svych vlastnich pohybt a pohybu lopaty, pfi in-
stalovaném vykonu mensim nez 500 k

f) rypadlem-nakladaéem - samojizdné zafizeni,

které plni funkce rypadla a nakladade,

g) dozerem — samojizdné zafizeni s namontovanou
radlicf, kterd slouzi pfedev$im k premistovan{
nebo rozhrnovini materidlu, pfi instalovaném vy-
konu mensim nez 500 kW,

h) véZovym jefdbem — mechanizované strojni zdvi-
haci zafizeni, které se za provozu sestdva z verti-
kilni véze s vyloznikem pfipevnénym k jeji horn{
Cdsti a které je vybaveno prostfedky pro zveddni
a spousténi zavéSenych bifemen a pro horizontalni
pohyb takovych bfemen zménou poloméru vylo-
Zeni bfemene, nebo oti¢enim vylozniku, nebo po-
jezdem celého zafizeni a je konstruovino tak, aby
mohlo byt odvezeno, pokud je skonena price,
pro kterou bylo postaveno,

1) sekackou na trdvu — samostatné zafizeni s motoro-
vym pohonem vhodné pro oSetfovdni zatravné-
nych ploch jakymkoliv druhem secent, s vyjimkou
zafizeni, které ma slouZit pro zemédélské a les-
nické ulely, a s vyjimkou zafizeni, jehoZ Zaci
Ustroji je pohdnéno koly nebo zabudovanym taz-
nym, pfipadné nosnym prvkem, a viceicelového
zafizeni s hlavnimi hnacimi prvky o instalovaném
vykonu vétsim nez 20 kW,

j) domdcim spotiebiCem vysaval prachu, mycka
nddobi, pracka a odstfedivka, akumulaéni poko-
jové topidlo, susicka pridla, ventildtor a mikro-
vlnnd trouba, uréené pro pouziti v domdcnosti.

§ 3

Nejvyssi ptipustné hodnoty emisi hluku

(1) Vyrobky stanovené v § 1 pism. a) a b) (dale en
»stanovené vyrobky®) nesmi prekroCit nejvyssf pii-
pustné hodnoty emisi hluku vyjddfené pomoci hladiny
akustického vykonu a popfipadé pomoci hladiny akus-
tického tlaku, které jsou uvedeny v ptiloze & 1 k to-
muto nafizeni.

(2) Pro stanoveni zplsobu méfeni emisi hluku
u stanovenych vyrobku a pro dozor podle § 18 zikona

se pouziji metody uvedené v priloze &. 2 k tomuto na-
fizeni.

§ 4

Posouzeni shody

(1) Pozadavky podle § 3 odst. 1 se u stanovenych
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vyrobkd posuzuji prezkouSenim vzorku (prototypu)
stanoveného vyrobku autorizovanou osobou.")

(2) K zddosti o prezkouseni vzorku se pro kazdy
typ stanoveného vyrobku pfipojuje pfiloha. NileZi-
tosti Zddosti o pfezkouseni vzorku spolu se vzorem
ptilohy k této Zadosti jsou uvedeny v priloze €. 3 k to-
muto nafizeni.

(3) Pokud vzorek (prototyp) vyrobku odpovidd
pozadavkim stanovenym timto nafizenim vlidy, vy-
stavi autorizovand osoba certifikit o pfezkouSen{
vzorku. NileZitosti certifikdtu jsou uvedeny v pfiloze
¢. 4 k tomuto nafizeni.

(4) Ke kazdému vyrobku uréitého typu, ktery od-
povidd prezkousenému vzorku, vyrobce nebo dovozce
ptipoji prohldseni o shodé, jehoz ndleZitosti jsou uve-
deny v piiloze €. 5 k tomuto nafizeni, a soucasné vy-
robek oznaéf viditelnou a trvalou znackou. Grafické
zpracovani znalky a udaje, které se na ni vyznaluji,
jsou uvedeny v pfiloze & 6 k tomuto nafizeni.

§5

Uvidéni ddaje o hluku

(1) Domdci spottebi¢e mohou byt uvddény na trh
pouze tehdy, pokud vyrobce nebo dovozce zvefejni
v ndvodu k pouziti nebo v zdruénim listu udaj s uvede-
nim hladiny akustického vykonu vyzafovaného témito
spottebidi a $iteného vzduchem.

(2) Je-li domdci spottebil vybaven Stitkem obsa-
hujicim informace o jeho technickych vlastnostech,
udaj podle odstavce 1 se uvede téZ na tomto Stitku.

(3) Pro urleni udaje podle odstavce 1 a pro ové-
feni jeho pravdivosti se pouZije postup pro urleni
hluku s$ifeného vzduchem, vyzatfovaného elektrickymi
spottebili pro domdcnost a 2podobné ucely, stanoveny
Ceskou technickou normou.”)

§6
Utéinnost

Toto nafizeni nabyvé udinnosti dnem 1. Cervence
2001.

Pfedseda vlddy:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zivotniho prostfedi:
RNDr. Kuzvart v. r.

Y § 11a zdkona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkont, ve znéni

zakona &. 71/2000 Sb.
2) CSN EN 607 04.
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UPOZORNENI ODBERATELUM

Ptilohy ¢&. 1 az 6 k nafizen{ vlidy &. 194/2000 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky
z hlediska emis{ hluku, se vyhlasuji v samostatné ptiloze této ¢dstky vyddvané soulasné (str. 2777 az 2976).

Redakce
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UPOZORNENI ODBERATELUM

Vizeni zdkaznici,
Moraviapress, a. s., Bieclav, distributor Sbirky zdkont a Sbirky mezindrodnich smluv, otevtel v ervnu 2000
internetovou prodejnu, kde si muZete objednat Sbirku zdkonu od roku 1918 aZ po soucasnost a Sbirku mezi-

ndrodnich smluv. Zidané informace snadno a rychle naleznete podle &isla ¢astky, zdkona, vyhldsky ¢i nafizeni,
pfip. podle konkrétniho textu. Objedndvka bude vyfizena dobirkovou zdsilkou prostredmctVlm Ceské posty.

V této souvislosti miZete vyuZzit i na$i nové sluzby nazvané ,Aviza o novych Sbirkdch zdkona“. Stalf
vyplnit kolonku email a automaticky obdrZite avizo o obsahu pfipravované Sbirky zidkond ¢&i Sbirky mezi-
ndrodnich smluv.

Internetova adresa: www.sbirkyzakonu.cz

Moraviapress, a. s., Bfeclav

9144910610

Vydavi a tiskne: Tiskdrna Ministerstva vnitra, p. 0., BartGfikova 4, post. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 —
Redakce: Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 3, post. schr 21/SB, 170 34 Praha 7-Hole3ovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 —
Administrace: pisemné objedndvky predplatneho zmény adres a po¢tu odebiranych vytiski - MORAVIAPRESS, a. s., U Pény 3061, 690 02 Bieclav,
telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objedndvky ve Slovenské republice pfijimd a titul distribuuje Magnet—Press Slovakia, s. r. 0., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. Roéni predplatné se stanovuje za doddvku kompletniho ro¢niku véetné rejstfiku a je od
pfedplatitelﬁ vybirdno formou ziloh ve vy$i ozndmené ve Sbirce zdkont. Zdvére¢né vytltovini se provadi po doddni kompletniho roéniku na zdkladé
poctu skute¢né vydanych &dstek (prvni zdloha na rok 2000 ¢inf 2000,— K&) — Vychdzi podle potteby — Distribuce: celoro¢ni predplatné i objedndvky
jednotlivych &dstek - MORAVIAPRESS, a. s., U Pény 3061, 690 02 Bieclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. Internetova prodejna:
www.sbirkyzakonu.cz — Drobny prodej — Benesov: HAAGER — Potteby $kolni a kanceldtské, Masarykovo ndm. 101; Bohumin: ZDB, a. s., technickd
knihovna, Bezru¢ova 300; Brno: GARANCE-Q, Kolisté 39, Knihkupectvi CS, Kapucinské nim. 11, Kmhkupecwl M. Zenika, Kvétintskd 1,
M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. 5., Ceskd 14; Ceské Budgjovice: PROSPEKTRUM, KnéZskd 18, SEVT, a. s., Kra]mska 38; Hradec Krilové: TECHNOR,
Hofickd 405; Cheb: EFREX s. 1. 0., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvi — Antikvaridt, Ruskd 85; Kadam: Knihatstvi — Pfibikov,
J. Svermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvi, Klatovy 169/1; Liberec: Podjestédské knihkupectvi, Moskev-
skd 28; Most: Knihkupectvi Sefikovd, Ilona Ruzickova, Seifkova 529/1057; Napajedla: Ing. Miroslav Kugetik, Svatoplukova 1282; Olomouc:
BONUM, Ostruznicki 10, Tycho, Ostruznickd 3; Ostrava: LIBREX, Nadrazni 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Smerala 27; Pardubice:
LEJHANEQG, s. r. 0., Sladkovského 414, PROSPEKTRUM, ndm. Republiky 1400 (objekt GRAND); Plzen: ADMINA Uslavskd 2, EDICUM,
Vojanova 45, Technické normy, Libkova pav. &. 5; Praha 1: Diim uéebnic a knih Cernd Labut, Na Pofi&f 25, FISER-KLEMENTINUM, Karlova 1,
KANT CZ, s. r. 0., Hybernskd 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM,
Na Pofiei 7; Praha 2: ANAG - sdruZeni, Ing. Jifi Vitek, ndm. Miru 9, Nérodni déim; NEWSLETTER PRAHA, Safatikova 11; Praha 4:
PROSPEKTRUM Nikupni centrum Budgjovickd, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavskd 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peskové 14; Praha 6: PPP
- Stankova Isabela, Puskinovo ndm. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60; Praha 10: Abonentn{ tiskovy servis, Hijek 40, Uhrmeves, BMSS START, aredl
VU JAWA, V Korytech 20; Perov: Knihkupectvi EM-ZET, Bartosova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek Mllan, K. H. Borovského 22; Sumperk:
Knihkupectvi D-G, Hlavni tf. 23; Tabor: Milada Simonovd — EMU, Bud&jovickd 928; Teplice: L + N knihkupectvi, Kapelni 4; Trutnov: Galerie
ALFA, Bulharské 58; Usti nad Labem: Severo&eskd distribugni, s. r.o., Hav1rska 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; Zabteh: Knihkupectvi
PATKA, Zizkova 45; Zatec: Prodejna U Pivovaru, Zizkovo ndm. 76. Distribuéni podminky pfedplatného: jednotlivé &dstky jsou expedoviny
neprodlené po doddn{ z tiskirny. Objedndvky nového ptedplatného jsou vyfizovany do 15 dnti a pravidelné doddvky jsou zahajovdny od nejblizsi
astky po ovéfeni thrady predplatneho nebo jeho zdlohy. Cistky vyslé v dobé od zaevidovdni pfedplatného do jeho dhrady jsou doposﬂany
jednordzové. Zmény adres a poctu odeblranych vytiskd jsou provadény do 15 dni. Reklamace: informace na tel. &isle 0627/305 168 V pisemném
styku vidy uvidéjte ICO (pravnickd osoba), rodné &islo (fyzickd osoba). Poddvani novinovych zisilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odstépny
zavod Jizni Morava Reditelstvi v Brng & j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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Pfiloha ¢. 1 k nafizeni vlady ¢. 194/2000 Sb.

PRIPUSTNE LIMITY EMISI HLUKU PRO STANOVENE VYROBKY

1. KOMPRESORY

Hladina akustického vykonu vyzafovaného kompresory a $ifeného vzduchem, vypogitana
za podminek stanovenych vbodé¢ 1 pfilohy €. 2, nesmi pfesdhnout hodnoty uvedené
v nasleduyjici tabulce:

Jmenovité pritocné mnoZstvi vzduchu Ptipustné hladina akustického vykonu A
za standardnich podminek v dB/1 pW
vm. h!
Q<5 100
5< Q<10 100
10<Q<30 102
Q>30 104

2. SVAROVACI GENERATORY

Hladina akustického vykonu vyzafovaného svafovacimi generatory a Sifeného vzduchem,
vypocitand za podminek stanovenych vbodé€ 2 pfilohy ¢. 2, nesmi pfesahnout hodnoty
uvedené v nasledujici tabulce:

Jmenovity maximalni svafovaci Pfipustna hladina akustického vykonu A
__proud v dB/1 pW
Mensi nebo rovny 200 A 101
VeEtsi nez 200 A 100

3. ELEKTRICKA ZDROJOVA SOUSTROJI

Hladina akustického vykonu vyzafovaného elektrickymi zdrojovymi soustrojimi a $ifeného
vzduchem, vypocitana za podminek stanovenych v bodé 3 pfilohy ¢. 2, nesmi pfesahnout
hodnoty uvedené v nasledujici tabulce:
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Elektricky vykon zdrojového Pripustné hladina akustického vykonu A
soustroji (P) v dB/1 pW
P<2kW 102
2kW<P<8kW 100
8 kW < P <240 kW 100
P >240 kW 100

4. RYPADLA, NAKLADACE, RYPADLA-NAKLADACE, DOZERY

A/ Hladina akustického vykonu vyzafovaného rypadly, nakladadi, rypadly-nakladaci a
dozery a Sifeného vzduchem, vypocitana za skutecnych dynamickych provoznich podminek
metodou stanovenou v bodé 4 A/ pfilohy €. 2, nesmi pfekrocit nejvyssi pfipustnou hladinu
akustického vykonu A Ly, v dB/1 pW stanovenou v zavislosti na &istém instalovaném

vykonu P vkWV, jak je déale uvedeno:
a) stroje na pasovém podvozku (s vyjimkou rypadel): L, =84 + 11 1g P,
b) dozery, nakladace a rypadla-nakladace na kolovém podvozku: L, =82+ 111g P,

c) rypadla: L, =80+ 111gP.

Tyto vztahy plati pouze pro hodnoty vétsi nez zdkladni nejvyssi pfipustné hladiny akustického
vykonu uvedené pro tyto tfi druhy strojii v néasledujici tabulce. Témto zdkladnim nejvyS$Sim
pfipustnym hladinam akustického vykonu odpovidaji vzdy nejniz§i hodnoty &istého

instalovaného vykonu kazdého druhu stroje.

Pro hodnoty ¢istého instalovaného vykonu mensi, nez jsou uvedené hodnoty, plati zédkladni

nejvyssi ptipustné hladiny akustického vykonu podle grafu v bodu B/.
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Typ stroje

Zakladni nejvyssi pfipustna hladina akustického
vykonu A v dB/1 pW

Stroje na pasovém podvozku 104

(s vyjimkou rypadel)

Dozery, nakladace, 101

rypadla-nakladace na kolovém podvozku

Rypadla 93 2
Pozndamka:

1) Hodnota instalovaného vykonu se zaokrouhluje na nejblizsi cely kilowatt.

2) Vypocitand hladina akustického vykonu a pripustnd hladina akustického vykonu se
zaokrouhli na nejblizsi celé cislo, pricemz hodnoty mensi nez 0,5 se zaokrouhluji dolii a
hodnoty vétsi nebo rovné 0,5 se zaokrouhluji nahoru.

B/ Schematicky nacrtek

v zavislosti na Cistém instalovaném vykonu

vztahujici se k pfipustné hladiné akustického vykonu uvadéné

Nejvy§§1’ Ptipustna hladina akustického vykonu A v dB
—
Zékladni
hladina log P (P = instalovany vykon)
P 500 kW’

Pozndmka: pro rypadla, nakladace, rypadla-nakladace a dozery nejsou stanoveny pfipusiné
hladiny akustického tlaku A v dB/20 uPa §iFeného vzduchem a vyzarovaného
do mista jejich obsluhy. Hodnoty ziskané metodou stanovenou v bodé 4 B/
prilohy ¢ 2 neslouzi pro prezkouSeni vzorku, ale pouze pro informaci.
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5. VEZOVE JERABY

A/ Hladina akustického vykonu vyzafovaného v€Zovymi jefaby a Sifeného vzduchem,
vypolitand za podminek stanovenych v bod¢ 5 A/ piilohy €. 2, nesmi pfeséhnout hodnoty
uvedené v nasledujici tabulce:

Ptipustna hladina akustického vykonu A v dB/1 pW

Zdvihaci zafizeni 100

Elektrické zdrojové soustroji Hladiny stanovené pro elektrické zdrojové soustroji v zavislosti na
vykonu soustroji

Zatizeni sestavajici ze zdvihaciho zafizeni Vyssi ze dvou uvedenych polozek
a elektrického zdrojového soustroji

B/ Hladina akustického tlaku A v dB/20 uPa S$ifeného vzduchem a vyzatovaného do mista
obsluhy, jenz je pevné spojeno skonstrukci vé€Zovych jetdbd, vypoéitand za podminek
stanovenych v bod¢ 5 B/ ptilohy €. 2, nesmi v misté obsluhy pfeséhnout hodnotu 80 dB.

6. MECHANIZOVANA RUCNI BOURACI A SBIJECI KLADIVA

Hladina akustického vykonu  vyzafovaného mechanizovanymi ruénimi bouracimi a
sbijecimi kladivy a §ifeného vzduchem, vypoclitana za podminek stanovenych v bodé 6
pfilohy €. 2, nesmi pfesahnout hodnoty uvedené v nasledujici tabulce:

Hmotnost zafizeni (m) Ptipustna hladina akustického vykonu A
v dB/1 pW
m <20kg 108
35kg> m >20kg 111
m>35kg 114
a zafizeni s vestavénym spalovacim
motorem
7. SEKACKY NA TRAVU

A/ Hladina akustického vykonu vyzafovaného sekackami na travu a Sifeného vzduchem,
vypoéitand za podminek stanovenych v bod€¢ 7 A/ ptilohy ¢. 2, nesmi pfesdhnout hodnoty
uvedené v nasledujici tabulce:
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Sitka zab&ru sekacky na travu (L) Nejvy3si pripustnd hladina akustického vykonu A
v dB/1 pW
L<50cm 96
50cm<L <120 cm 100
L>120cm 105

B/ Sekacky na trdvu se Sifkou zabéru vétSi neZ 120 cm musi kromé hodnoty pro né
uvedené v tabulce bodu A/ spliiovat také pozadavek, aby hladina jejich akustického tlaku
Sifeného vzduchem a vyzafovaného do mista obsluhy, vypoéitand za podminek stanovenych
v bod€ 7 B/ prilohy €. 2, nepteséhla v misté obsluhy hodnotu 90 dB.
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Pfiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 194/2000 Sb.

METODY MERENI HLUKU VYZAROVANEHO STANOVENYMI
VYROBKY

1. METODA MERENi HLUKU VYZAROVANEHO KOMPRESORY A
SIRENEHO VZDUCHEM

1.1 OBECNE
Tato metoda je ur€ena k méfeni hluku vyzafovaného kompresory. Kompresory se pro ucely

této metody nazyvaji zdroji zvuku. Pokud neni v jednotlivych bodech stanoveno jinak,

hodnoty ziskané touto metodou jiZ zahrnuji tolerance.

1.2 OBLAST PUSOBNOSTI

1.2.1 Typ hluku

Tato metoda je pouZitelna pro vSechny typy hluku vyzafovaného zdroji zvuku.

1.2.2 Velikost zdroje zvuku

Tato metoda je pouZitelna pro zdroje zvuku vSech velikosti.

1.3 DEFINICE

1.3.1 Hiladina akustického tlaku Ls

Hladina akustického tlaku L,a je hladina akustického tlaku L, frekvenéné vazena vahovou

funkei A.
Hladina akustického tlaku L, vyjadfend v decibelech (dB) je definovana vztahem:
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L,=20 lg 2,
Po

kde je
p - efektivni hodnota akustického tlaku méfena v uréitém misté vyjadfena v Pa,
Po - referenéni efektivni hodnota akustického tlaku 20 pPa.
Hodnota hladiny akustického tlaku vazena vahovou funkci A L, vyjadfena v dB se ziska

pouzitim frekvenéniho vaZeni A v méficim fetézci.
1.3.2 MEéFici plocha

Meéfici plocha velikosti S je mySlena plocha obklopujici zdroj zvuku, na které jsou rozmisténa
meéfici body (viz bod 1.6.4).

1.3.3 Hladina akustického tlaku na mé¥ici ploSe Lyam

Hladina akustického tlaku na méfici ploSe Lpam je stfedni kvadratickd hodnota akustickych
tlak vypoctena postupem uvedenym v bodé 1.8.4, z hodnot akustickych tlaki zjisténych na

méfici plosSe.
1.3.4 Hladina akustického vykonu Lw,

Hladina akustického vykonu Lwa je hladina akustického vykonu Ly vaZena vdhovou funkci
A.
Vézena hladina akustického vykonu Ly zdroje zvuku vyjadfena v dB je definovana vztahem:
Ly =10 Ig \WNO— ,
kde je
W - celkovy akusticky vykon vyzafovany zdrojem zvuku vyjadieny ve wattech,
W, - referenéni akusticky vykon 102 W.

Hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa vyjadfenad v dB, se ziskd pouZitim vahového

filtru A v mé&ficim fetézci.



Ptiloha ¢dstky 61 Sbirka zdkont & 194 / 2000 Strana 2785

1.3.5 Mezni hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa

Mezni hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadfend v dB, je nejvySe pfipustna

hodnota pro zdroj zvuku.
1.3.6 Index smérovosti (DI)

Index smérovosti (DI), vyjadieny v dB, pouzivany pii aplikaci této metody, je definovan
vztahem:
DI=L 4 = Lopam +3
kde
- Lpamax je nejvySssi z hladin akustického tlaku zjisténych v méficich bodech (viz
bod 1.6.4.2.), vypoctenych podle 1.8.1.1., a korigovanych podle obecnych
zésad stanovenych v bodech 1.8.6.1,1.8.6.3 2 1.8.6.4,
- Lpam je hladina akustického tlaku na méfici plose stanovend podle bodu 1.8.4,
- 3 je dohodnuty aditivni ¢len.

Pii stanoveni hodnot Lpamax @ Lpam s€ berou v ivahu pouze stanovené méfici body.
1.3.7 Cizi hluk
Cizi hluk je hluk skladajici se z hluku pozadi a parazitniho hiuku.

1.3.7.1 Hluk pozadi

Hluk pozadi je jakykoliv hluk zjistény v méficich bodech, ktery neni vyvolan zdrojem zvuku.

1.3.7.2 Parazitni hluk

Parazitni hluk je jakykoliv hluk zjistény v méficich bodech, ktery je vyvolan zdrojem zvuku,

ale neni jim vyzafovan pfimo.
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1.4 KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU
1.4.1 AKkusticka kritéria pro okolni prostredi

Akustickym kritériem pro prostedi v okoli zdroje zvuku je:
a) vaZend hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa, nebo

b) vaZzena hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa doplnénd indexem smérovosti (DI).

Pokud je ale vypoctend vaZzena hladina akustického vykonu Lwa niZ$i neZ mezni hodnota

hladiny akustického vykonu Lwa, uvadi se index smérovosti (DI) pouze pro informaci.

1.5. MERICI PRISTROJE

1.5.1 Pfistroje musi umoznovat méfeni hladiny efektivni hodnoty akustického tlaku vazené
vahovou funkci A. Hladina odpovidajici efektivni hodnoté se v mé&Ficim misté zjist'uje bud’

pfimym odecitanim z pfistroje, nebo vypoctem podle bodu 1.11.
1.5.2 MeéFici pristroje
Ke splnéni vyse uvedeného pozadavku se pouZziji tyto pfistroje :

a) zvukomér vyhovujici pfislusnym pozadavkim CSN IEC 651, pfi¢em? na méficim
ptistroji musi byt nastavena ¢asova charakteristika “Slow”, (“Pomalu”),
b) integrator vyhovujici ptislunym poZadavkiim CSN EN 60804, ktery zajistuje analogovou

nebo digitalni integraci kvadratu signalu v daném ¢asovém intervalu.

Pokud jsou pfi méfeni pouzity jiné pfistroje, nez je pfesny zvukomér, nebo kombinace
takovych pfistroji, jako jsou integratory, musi byt vSechny specifikace takovych pfistroji v
souladu s ptislusnymi pozadavky CSN IEC 651 a CSN EN 60804.
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1.5.3 Mikrofon s kabelem

Mikrofon s kabelem musi vyhovovat piislusnym pozadavkim CSN IEC 651 a musi byt

ovéfen pro méfeni ve volném zvukovém poli.

1.5.4 Vahové filtry

Musi byt pouzit vahovy filtr A, ktery je v souladu s pfislu$nymi pozadavky CSN IEC 651.
1.5.5 Kontrola méFiciho pFistroje

1.5.5.1 Pred zkouskou se akustické vlastnosti celého pfistroje, to znamena méficich pfistroju
vCetné mikrofonu a kabelu, zkontroluji pomoci akustického kalibratoru, o pfesnosti alespon
0,5 dB (naptiklad pistonfonu). Pfistroj se prekontroluje okamzit¢ po ukoneni kazdé série

mefeni.

1.5.5.2 Kontroly na misté¢ musi byt doplnény dikladnéj$im ovéfenim provadénym nejméné

jedenkrat za rok ve specialn€ vybavené laboratofi.

1.6. PODMINKY MEREN]

1.6.1 Ukel méfeni

Bé&hem méfeni nesmi byt ke kompresorim pfipojovano zadné nafadi. V kaZzdém méficim bodé
musi byt hladina akustického tlaku, zplsobend odpousténim a vypouSténim vzduchu z
vnéjsich potrubi pfipojenych k ventilim pro vystup vzduchu, o vice nez 10 dB niz8i nez
hladina akustického tlaku kompresoru.

1.6.2 Provozni podminky zdroje zvuku pri méreni

Pro potfebu vytvofeni reprodukovatelnych podminek a umoZnéni vypoctu charakteristickych

emisnich hodnot zdroje zvuku musi byt v pribéhu méfeni dodrZeny tyto provozni podminky.
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Zkousky provadéné pri zatézi

Kompresor se zahfeje na ustalenou provozni teplotu leZici v rozsahu stanoveném vyrobcem.
Musi pracovat pfi jmenovitych otdCkach a jmenovitém tlaku. Jmenovité ota¢ky a jmenovity
tlak jsou uvedeny v ndvodu k obsluze pfeddvaném odbérateli. V téchto provoznich

podminkach musi byt proudéni vzduchu kontrolovano zpiisobem stanovenym v bodé& 1.12.

1.6.3 Mérici stanovisté

Mefici stanovist¢ musi byt rovné a horizontalni. Toto stanovi§té musi byt aZ k bodim
vertikalniho primétu poloh mikrofonu a véetné t€chto bodd z betonu nebo neporézniho
asfaltu. Zdroj zvuku bez kol, montovany na lyZinach, se umisti na podpéry o vySce 0,4 m,

popfipad€ ve vysce stanovené vyrobcem v podminkach pro montaz.

1.6.4 Meérici plocha, mérici vzdalenost, poloha a poc¢et méficich boda

1.6.4.1 MéFici plocha, mé¥ici vzdalenost

Meéfici plochou pouZzivanou pii zkouskach je polokoule.

Polomér musi byt:

- 4 m, pokud nejvétsi rozmér zkouSeného zdroje zvuku neptesahuje 1,5 m,

- 10 m, pokud je nejvétsi rozmér zkouSeného zdroje zvuku vétsi nez 1,5 m, ale nepiesahne
4 m, nebo

- 16 m, pokud je nejvétsi rozmeér zkouSencho zdroje zvuku vétsi nez 4 m.

1.6.4.2 Poloha a pocet méricich bodi

a) Méfi se v 6 méficich bodech, to znamena v bodech 2, 4, 6, 8, 10 a 12 uspofadanych podle
bodu 1.6.4.2.b). Pti zkousce zdroje zvuku musi byt geometricky stfed tohoto zdroje situovan
nad stfedem polokoule. Osa x soufadnicové soustavy, podle které jsou stanoveny soufadnice

méficich bodd, je rovnob&Znd s hlavni osou zdroje zvuku.
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b) Poloha méficich bodii na polokouli o poloméru r

V ptipadé polokoule se v zasad€ pouziva 12 méficich bodu s nasledujicimi soufadnicemi (viz

obréazek 2):
x =),
y=@mr,

z=(z/M)r.

Hodnoty x/r, y/r, z/r a z jsou uvedeny v tabulce 1:

TABULKA 1

x/t y/r z/r z
1 1 0 - 1,5m
2 0,7 0,7 - 1,5m
3 0 1 - 1,5m
4 -0,7 0,7 - 1,5m
5 -1 0 - 1,5m
6 -0,7 -0,7 - 1,5m
7 0 -1 - 1,5m
8 0,7 -0,7 - 1,5m
9 0,65 0,27 0,71 -
10 -0,27 0,65 0,71 -
11 - 0,65 - 0,27 0,71 -
12 0,27 - 0,65 0,71 -
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1.7 MERENI

1.7.1 Zjistovani akustickych vlastnosti mista méreni

Podminky prostfedi v mist¢ méfeni musi byt pfed meéfenim piekontrolovany. Zkontroluji se

nasledujici faktory:

a) cizi hluk,

b) vliv vétru,

¢) podminky jako napfiklad vibrace, teplota, vihkost, barometricky tlak,

d) akustické vlastnosti zkuSebni plochy,

e) odraz zvuku od pfekaZek v misté¢ méfeni, které by mohly ovlivnit vysledky méfeni.
1.7.1.1 Cizi hluk

Cizi hluk se koriguje pouze s ohledem na hluk pozadi. Parazitni hluk se nebere v tvahu.

Méreni hluku pozadi

Hluk pozadi v méficich bodech se méfi (viz bod 1.6.4.2) s vypnutym zdrojem zvuku (Zadna

zvukova emise). Dale viz metodu uvedenou v bodu 1.7.2.

1.7.1.2 Rychlost a smér vétru

Rychlost a smér vétru se zjistuji v misté€ nad méfici plochou. Musi se pfitom brat v uvahu

opatieni stanovena niZe v bodu 1.8.6.4.

1.7.1.3 Méreni teploty, vihkosti, barometrického tlaku a jinych ruSivych jevii

MEfi se pouze rusivé vlivy majici vliv na akustické méteni v souladu s bodem 1.8.6.3.
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1.7.1.4 Akusticka kvalita méFici plochy

Akusticka kvalita méfici plochy se charakterizuje konstantou prostiedi C podle bodu
1.8.6.2.

1.7.1.5 Vyskyt prekazek

DodrZeni pozadavkii bodu 1.6.3 se kontroluje vizudlng v kruhové oblasti, jejiZ polomér je

trojndsobkem poloméru méfici polokoule a jejiZ stfed koinciduje se stfedem polokoule.

1.7.2 Mgéreni hladiny akustického tlaku Lpa

K meéfeni hladiny akustického tlaku L,s se pouZiva pfistroj podle bodu 1.5.2. Hladina
akustického tlaku Lps v daném meéficim bod¢ vychazi z ekvivalentni hodnoty akustického
tlaku za pfisluSnou dobu. Jestlize se hladiny akustického tlaku v méficich bodech mé¥i
pomoci zvukomeéru, zméfi se alespori pét hodnot v pravidelnych intervalech a jejich stiedni
hodnota za ptislu$nou dobu se vypocitd zpisobem uvedenym v bodé 1.11.

Doba méfeni je v kazdém meéficim bod€ zpravidla 15 s. V piipadé pracovnich cykld s
periodickymi zménami hladiny musi doba méfeni zahrnovat nejméné tfi plné pracovni
cykly. Pti pouziti integratoru bude integra¢ni doba stejna jako doba méfeni.

1.7.3 Urceni povahy hluku vyzarovaného zdrojem zvuku

Z divodu ochrany Zivotniho prostiedi se zjistuje povaha vyzafovaného hluku tak, aby se

mohlo posoudit zpisobované ruseni.

1.8 ZPRACOVANI VYSLEDKU

1.8.1 Vypocet stiednich hodnot
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1.8.1.1 Ekvivalentni hodnota v méficim bodé

Hodnoty ziskané pfi méfenich podle bodu 1.7.2 jsou ekvivalentni hodnoty za ptisluinou

dobu.
1.8.1.2 StFedni hodnota na méfici plose

Hladina odpovidajici stfedni kvadratické hodnoté akustického tlaku v prostoru se vypoéte ze

vSech hodnot ziskanych v méficich bodech postupem podle bodu 1.8.1.1.

1.8.2 Vypocet stiedni hladiny ciziho hluku

Za hladinu ciziho hluku v méficim bodé se bere akusticky tlak hluku pozadi v tomto
méficim bodé.

Stfedni hladina hluku pozadi na méfici plode se ziska postupem podle bodu 1.8.1.2 pro
hladiny hluku pozadi zji§téné v jednotlivych mé¥icich bodech.

1.8.3 Vypocet velikosti méFici plochy S

V pfipadé polokoule se velikost mé&fici plochy S, vyjadeny v m?, uri takto:
S=2 ‘rtrz,
kde je

r - polomé&r méfici polokoule v m.

Velikost méfici plochy se miiZe vypoditat p¥iblizng, pfi¢emz plati, Ze chyba pii vypodtu o

hodnot€ odpovidajici + 20 % velikosti této plochy vyvold odchylku + 1 dB hodnoty vyrazu

101g Si (hladina plochy).

0
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1.8.4 Vypocet hladiny akustického tlaku na méFici ploSe Lyam

Hladina akustického tlaku je hladina vypoctend v souladu sbodem 1.8.1.2 a potom

korigovana podle ustanoveni v bodech 1.8.6.1, 1.8.6.3 a 1.8.6.4.
1.8.5 Vypocet hladiny akustického vykonu Lw,

Vazena hladina akustického vykonu Lwa zdroje zvuku se vypocitd podle nasledujiciho

vztahu:

Lya =L am +10Ig S§+K2,
0

kde je

Lwa - vazena hladina akustického vykonu zkouseného zdroje vyjadfena v dB (viz bod
1.3.4),

Lpam - hladina akustického tlaku na méfici ploSe vyjadrend v dB podle bodu 1.3.3,

S - velikost méfici plochy v m? vypodtend postupem podle bodu 1.8.3,

S, - referenéni plocha 1 m?,

K, - korekce na zkuSebni prostor vyjadiend v dB. Je rovna nule.

Za pouziti bodu 1.6.4.1 plati naptiklad:

Pror=4mje 101g S§=20dB.

0
. S
Pror=10mje 101g §—=28dB.
0
1.8.6 Korekce naméienych hodnot

1.8.6.1 Cizi hluk

Priimérna hladina akustického tlaku na méfici ploSe vypoctena postupem podle bodu 1.8.1 se

musi v ptipad€ potfeby korigovat na cizi hluk zjistény postupem podle bodu 1.8.2. Korekce
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K, v dB, ktera se odeéte od primérné hladiny akustického tlaku v méficim bodg, je uvedena v

tabulce II.

TABULKA II

Rozdil (v dB) mezi hladinou
akustického tlaku vypocitanou pti
provozu zdroje zvuku a hladinou

akustického tlaku vyvolanou pouze

cizim hlukem

Korekce K; v dB

Méneé nez 6

6
7
8
9
10

vice nez 10

Neplatné méfeni
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Zadna korekce

1.8.6.2 Akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru

Konstanta C indikujici akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru je rovna nule.

1.8.6.3 Rusivé vlivy: teplota, vlhkost, nadmorska vyska atd.

a) MéFici pristroj

Pro méfici piistroj musi byt dodrZzovany pokyny vyrobce, ve kterych zmifluje rusivé vlivy,

jako je napfiklad teplota, barometricky tlak, vlhkost. Tyto vlivy se musi brat v tivahu.
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b) Zdroj zvuku

Pro zdroj zvuku se neuvazuji Zadné rusivé vlivy, které by mohly mit vliv na mé&feni.

1.8.6.4 Rusivy vliv vétru

Nejvyssi pripustna rychlost vétru je 8 m/s. Pfi rychlosti vétru pfesahujici rychlost uvedenou
vyrobcem musi byt mikrofony vybaveny ochrannymi kryty proti vétru. P¥ipadné korekce

vypocti podle bodu 1.8.4 se provadi v souladu s navody pro pouZiti krytd proti vétru.

1.9. ZAZNAMENAVANE UDAJE

Ve zprave tykajici se v§ech méfeni uskutecnénych podle specifikaci této metody méfeni musi

byt v zasad¢ sestaveny a zaznamenany informace uvedené v bodech 1.9.1 az 1.9.4.

1.9.1 ZkouSeny zdroj zvuku

a) popis zkouSeného zdroje zvuku (véetné rozméri),

b) provozni podminky zdroje zvuku pfi zkousce,

¢) podminky instalace ve zkuSebnim prostoru,

d) umisténi zdroje zvuku na méficim stanovisti,

e) pokud zkouSeny stroj obsahuje vice zdrojid hluku, popis zdroji provozovanych b&hem

meéfeni.
1.9.2 Akustické prostiedi
a) popis mefictho stanovisté, vCetné fyzikalnich charakteristik zkuSebniho prostoru,

schematického zndzornéni polohy zdroje zvuku a jakychkoliv pfedmétii odrazejicich zvuk v

misté méfeni,
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b) meteorologické podminky: pocasi (napiiklad sluneéni svit, mraky, dést, mlha), teplota
vzduchu, barometricky tlak, ry(;hlost a smér vétru, vlhkost,

c) korekce na akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru.

1.9.3 Pristrojové vybaveni a jeho ovéFeni

a) vybaveni pouzivané k méfeni, v€etné ndzvu zafizeni, typu, vyrobniho ¢isla a jména
vyrobce,

b) metoda pouZivana pii ovéfeni méfticiho zatizeni podle bodu 1.5.5.1,

¢) nazev akreditované osoby, kteréd provedla ovéfeni pfistroje vyZadované podle bodu 1.5.5.2

a datum posledniho ovéreni.

1.9.4 Akustické udaje

a) tvar a rozméry meéfici plochy, umisténi mikrofond, pri¢emz poéet méficich bodd a smér
vétru musi byt uvedeny ve schématu vyZzadovaném podle bodu 1.9.2 a),

b) obsah méfici plochy S v m? (viz bod 1.8.3) a hodnotal0lg Si (viz bod 1.8.5),

0
¢) hladiny akustického tlaku zjisténé v meficich bodech (viz bod 1.8.1.1),

d) primérna hladina akustického tlaku na méfici plose (viz bod 1.8.1.2),

e) pfipadné korekce v dB (viz body 1.8.6.1, 1.8.6.3 a 1.8.6.4),

f) hladina akustického tlaku na méfici ploSe Loam (viz bod 1.8.4),

g) konstanta prostiedi C (viz bod 1.8.6.2),

h) vaZena hladina akustického vykonu (viz bod 1.8.5),

i) index smérovosti a ¢iselné oznaCeni méficiho bodu, ve kterém byla zjisté€na Lyamax (viz bod
1.3.6),

j) povaha hluku (viz bod 1.7.3)

k) datum a doba méfeni.
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1.10 UDAJE PODLE BODU 1.9 ZAHRNUTE DO ZPRAVY

Do zpravy se uvad&ji pouze udaje zjisténé podle bodu 1.9 a vyZadované pro t€ely méfeni. Ve
zpraveé se zietelné uvede, Ze hladiny akustického vykonu byly zméfeny v plném souladu s
metodou mé&feni. Musi se také uvést, Ze tyto hladiny akustického vykonu A jsou udany v dB a

jsou vztazeny k referenéni hodnoté 1 pW.

1.11 METODA VYPOCTU STREDNI HLADINY Z RUZNYCH EFEKTIVNICH
HODNOT AKUSTICKEHO TLAKU

Stfedni hladina odpovidajici stfednim kvadratickym hodnotam akustického tlaku, které jsou
bud vysledkem série méfeni provedenych v jediném bodé, takzvana stfedni kvadraticka
hodnota za pfislusnou dobu), nebo vysledkem série méfeni uskute¢nénych v riznych bodech
méfici plochy, takzvana stfedni kvadratickd hodnota v prostoru, se vypo€itd pomoci
nasleduyjiciho vztahu:
] ien
Lopn =Lopo +10lg =Y g, =L, +10lg g,
i=1
kde je
Lpai - hladina akustického tlaku pfi i-tém méfeni,
Lpao - pomocna hladina akustického tlaku pro zjednoduSeni vypoctu
(napfiklad nejmensi z hodnot Lpa;),

gi - pomocna proménna pro i-té méfeni: g, = 10 EPAIPAD
1 1=1
gm - stiedni hodnota proménnych g;: —z g .
ni55
Veli¢ina AL je definovana vztahem:

AL = LpAi - LpAo .

V tabulce III jsou uvedeny hodnoty g pro rizné hodnoty AL.
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Tabulka miZe byt rozsifena obéma smeéry.

Hodnota g jako funkce AL

TABULKA III

AL g AL g AL g AL g AL g
dB dB dB dB dB
-20,0 | 0,010 | -10,0 | 0,100 | 0,0 1 10,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0
-19,5 | 0,011 | - 9,5 | 0,112 | 0,5 1,12 | 10,5 | 11,2 | 20,5 | 112,0
-19,0 | 0,013 | - 9,0 | 0,126 | 1,0 1,26 | 11,0 | 12,6 | 21,0 | 1259
-18,5 | 0,014 | - 8,5 | 0,141 1,5 1,41 | 11,5 | 14,1 | 21,5 | 1413
-18 | 0,016 | -8,0 | 0,158 | 2,0 1,58 | 12,0 | 158 | 22,0 | 158,5
-17,5 10,018 | -7,5 | 0,178 2,5 1,78 12,5 17,8 22,5 | 177.8
-17,0 | 0,020 | -7,0 0,2 3,0 2,00 13,0 20,0 23,0 | 199,5
-16,5 | 0,022 | -6,5 | 0,224 3,5 2,24 13,5 22,4 23,5 | 223,9
-16,0 | 0,025 | -6,0 | 0,251 4,0 2,51 14,0 25,1 24,0 | 251,2
-15,5 | 0,028 | -5,5 | 0,282 4,5 2,82 14,5 28,2 24,5 | 281,8
-15,0 | 0,032 | -5,0 | 0,316 5,0 3,16 15,0 31,6 25,0 | 316,2
-14,5 1 0,035 | -4,5 | 0,355 | 5,5 3,55 | 15,5 | 35,5 | 255 | 354,8
-14,0 { 0,040 | -4,0 | 0,398 6,0 3,98 16,0 39.8 26,0 | 398,1
-13,5 1 0,045 | -3,5 | 0,447 6,5 4,47 16,5 44,7 26,5 | 446,7
-13,0 | 0,050 | -3,0 | 0,501 7,0 5,01 17,0 50,1 27,0 | 501,2
-12,5 1 0,056 | -2,5 | 0,562 7,5 5,62 17,5 56,2 27,5 | 5623
-12,0 | 0,063 | -2,0 | 0,631 8,0 6,31 18,0 63,1 28,0 | 631,0
-11,5 10,071 | -1,5 | 0,708 | 8,5 7,08 | 18,5 | 70,8 | 285 | 707,9
-11,0 | 0,079 | -1,0 | 0,794 | 9,0 794 | 19,0 | 79,4 | 29,0 | 7943
-10,51 0,089 -0,5 | 0,891 | 9,5 891 | 19,5 | 89,1 | 29,5 | 8913
-10,0 | 0,100 | -0,0 1 10,0 10 20,0 100 30,0 }1000,0
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Obrazek 1

Zdroj zvuku

Mgfici plocha

Obrazek 2

Polokulova méfici plocha
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112 METODA  MERENI  OBJEMOVEHO  PRUTOKU  VZDUCHU
VZDUCHOVYCH KOMPRESORU POMOCI VENTURIHO OBLOUKOVYCH
TRYSEK ZA PODMINEK KRITICKEHO PROUDENI

Jedna se o jednoduchou, rychlou a hospodarnou metodu méfeni objemového pritoku vzduchu

u vzduchovych kompresort.
Pfesnost této metody je + 2,5 %.
1.12.1 Usporadani zkousky

Primér trysky se voli tak, aby se pfi daném tlakovém spadu na trysce dosahlo v hrdle

s jistotou rychlosti zvuku.

Tryska se vklada do trubky, jejiZ primér je alesponi ¢tyinasobkem primeéru hrdla trysky. Pied
tryskou, ve sméru proti proudu vzduchu, musi byt délka trubky rovna alespori dvojnasobku
pruméru trubky a v jeji sténé musi byt zamontovéna zafizeni pro mé&feni tlaku a teploty
vzduchu proudiciho trubkou. Na vstupu trubky se pfipevni usmértiova¢ proudu, ktery sestava
ze dvou perforovanych desek, namontovanych s odstupem rovnym priméru trubky. Viz

obrazek 3 a 4.

Za tryskou se mlze pfipevnit trubka a tlumi¢ hluku za pfedpokladu, Ze pokles tlaku v této

vystupni trubce nenarusi podminky kritického proudéni v trysce.
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Obrdzek 3

MEéFici trubice
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Obrazek 4

Perforovana deska usmériiovaée proudu

Pozndmky:

d=0,04D

t=d,

kde d je primér otvoru
D je primér trubice

t je tloustka desky
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1.12.2 Obloukova Venturiho tryska

Konstrukce je zobrazena na obrazku 5, pfi¢emzZ vnitfni plochy musi byt vylestény a primér

hrdla trysky musi byt pfesné zméfen. Doporuované rozméry jsou uvedeny v tabulce 1.

1.12.3 Mgé&Feni tlaku a teploty

Tlak musi byt zméfen s ptesnosti + 0,5 % a teplota s pfesnosti 1 K.

Obrazek 5

Obloukovia Venturiho tryska

& 4° +0.5°

Pozndmky:
(*) =  kuZel te¢né navazujici na polomér kruhového oblouku
G = oboustranny kuzelovy 2dvit

Konecnd dprava vnitiniho povrchu O,4 um C.L.A.
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Tabulka 1
Rozméry trysky
Pratok A B C D E F G
I/s Mm Mm Mm Mm mm mm mm
12 - 40 16,00 6,350 2,40 9,93 12,70 60,5 R1
24 - 90 24,00 9,525 3,60 14,86 19,05 91,0 R1,5
50 -160 32,00 12,700 4,60 19,81 25,40 121,5 R2
100 - 360 48.00 19,050 7,10 29,72 38,10 182.0 R2,5
180 - 650 64,00 25,400 9,60 39,65 50,80 243.0 R3
280 - 80,00 31,750 12,00 49,53 63,50 303,5 R3,5
1000 95,00 38,100 14,20 59,44 76,20 364,0 R4
400 -
1500

1.12.4 Zkouska

Po dosaZeni ustdleného proudéni se zméfi nasledujici hodnoty:

a)
b)

c)
d)

barometricky tlak (Py),

tlak pfed hrdlem trysky (Pn),

teplota pied hrdlem trysky (tn),

referenéni teplota a tlak poZzadovaného objemového prito€ného mnozstvi (to,Po).

1.12.5 Vypocet objemového pritokového mnoZstvi

dm

=0,1 .m.B% Cp.C* Pn/ [4.(RT)",

kde je

qm

— pritoéné mnozstvi vzduchu v kgf/s,
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B — pramér trysky v mm,

Cp  —vytokovy soulinitel, .

C* - soudinitel kritického pritoku,

Pn — absolutni tlak pfed hrdlem trysky v barech,

Tn — absolutni teplota pfed hrdlem trysky v K,

R — plynové konstanta v J/(kg K) (pro vzduch R=287,1),

C*  =0,684858 + (3,70575 - 4,76902 .10 . ty+2,63019 .10 . tn?) Py .10,
kde je
t, = teplota pfed hrdlem trysky ve °C. Na zakladé vysledkii zkousek a pro

predpokladanou piesnost je Cp = 0,9888.

Na vytlaku pojizdného nebo kompaktniho kompresoru na stlaceny vzduch t, kolisa od 20 °C
do 70 °C a Py od 2 do 8 bari. C* proto kolisa od 0,6871 do 0,6852 a za priim&rnou hodnotu

Ize brat 0,6862. Za téchto podminek 1ze rovnici zjednodusit na vztah:
qm =0,1.7.B%.0,9888.0,6862.Py/[4.287,1.Ty)"]
=3,143 . 107 . B®. Py/Tn "2 ks,
nebo pfepocteno na objemové prittokové mnoZstvi ( = qy) za referenénich podminek:

qv =9.107.B%. Py. To/(Po. T Us,
kde je
P, - absolutni referenéni tlak v barech,

T, — absolutni referencni teplota v K.
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2. METODA MERENI HLUKU VYZAROVANEHO SVAROVACIMI
GENERATORY A SIRENEHO VZDUCHEM

2.1 OBECNE
Tato metoda je urena k méfeni hluku vyzafovaného svafovacimi generatory. Svafovaci

generatory se pro ufely této metody nazyvaji zdroji zvuku. Pokud neni v jednotlivych

bodech stanoveno jinak, hodnoty ziskané touto metodou jiZ zahrnuji tolerance.

22 OBLAST PUSOBNOSTI

2.2.1 Typ hluku

Tato metoda je pouZitelnd pro vSechny typy hluku vyzafovaného zdroji zvuku.
2.2.2 Velikost zdroje zvuku

Tato metoda je pouzitelna pro zdroje zvuku viech velikosti.

2.3 DEFINICE

2.3.1 Hladina akustického tlaku Lp,

Hladina akustického tlaku L,a je hladina akustického tlaku L, frekvenén€ véZend vahovou
funkei A.
Hladina akustického tlaku L, vyjadiend v dB je definovana vztahem:
L,=20 lg&,
Po
kde je
p - efektivni hodnota akustického tlaku méfend v uréitém mist&, vyjadiens v Pa,

Po - referenéni efektivni hodnota akustického tlaku 20 pPa.
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Hodnota hladiny akustického tlaku vaZena vahovou funkci A Lya, vyjadiena v dB, se ziska

pouZitim frekven¢niho vaZeni A v méficim fetézci.
2.3.2 Meérici plocha

Meéfici plocha velikosti S je mySlena plocha obklopujici zdroj zvuku, na které jsou rozmisténa

méfici mista (viz bod 2.6.4).

2.3.3 Hladina akustického tlaku na méfici ploSe Lpam

Hladina akustického tlaku na méfici ploSe Lpam je stfedni kvadratickd hodnota akustickych
tlak vypoctena postupem uvedenym v bodé 2.8.4 z hodnot akustickych tlaki zjisténych na

meéfici plose.

2.3.4 Hladina akustického vykonu Lw,

Hladina akustického vykonu Lwa je hladina akustického vykonu Ly vazena vahovou funkci
A.
Vazena hladina akustického vykonu Ly zdroje zvuku vyjadfena v dB je definovana vztahem:
Ly =10 Ig Wﬁo ,
kde je
W - celkovy akusticky vykon vyzafovany zdrojem zvuku vyjadfeny ve wattech,
W, - referenéni akusticky vykon 1072 W.

Hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadfena v dB, se ziska pouzitim vahového

filtru A v méficim fetézci.

2.3.5 Mezni hodnota hladiny akustického vykonu L,

Mezni hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadfend v dB, je nejvyse pfipustnd

hodnota pro zdroj zvuku, s oznaCenim L, .
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2.3.6 Index smérovosti (DI)

Index smérovosti (DI), vyjadieny v dB, pouzivany pti aplikaci této metody, je definovan
vztahem:

DI=L 0 Lo +3

pAm

kde

- Lpamax je nejvyssi z hladin akustického tlaku zjisténych v méficich mistech
(viz 2.6.4.2.), vypoltenych podle bodu 2.8.1.1., a korigovanych podle
obecnych zdsad stanovenych v bodech 2.8.6.1, 2.8.6.3 a 2.8.6.4,

- Lpam je hladina akustického tlaku na méfici ploSe stanovena podle bodu 2.8.4,

- 3 je dohodnuty aditivni ¢len.

Pti stanoveni hodnot Lpamax @ Lyam se berou v Givahu pouze stanovené méfici body.

2.3.7 Cizi hluk

Cizi hluk je hluk skladajici se z hluku pozadi a parazitniho hluku.

2.3.7.1 Hluk pozadi

Hluk pozadi je jakykoliv hluk zjidtény v méficich bodech, ktery neni vyvolan zdrojem

zvuku.

2.3.7.2 Parazitni hluk

Parazitni hluk je jakykoliv hluk zjistény v méficich bodech, ktery je vyvolan zdrojem zvuku,

ale neni jim vyzafovan pfimo.

2.4 KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU

2.4.1 Akusticka Kritéria pro okolni prostiedi

Akustickym kritériem pro prostiedi v okoli zdroje zvuku je:
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a) vazena hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa, nebo

b) vaZena hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa doplnénd indexem smérovosti (DI).

Pokud je ale vypoétena vazena hladina akustického vykonu Lwa niZ8i nez mezni hodnota

hladiny akustického vykonu Lwa;, uvadi se index smérovosti (DI) pouze pro informaci.

2.5. MERICI PRISTROJE

2.5.1 Piistroje musi umoZziovat méfeni hladiny efektivni hodnoty akustického tlaku vézené
vahovou funkci A. Hladina odpovidajici efektivni hodnoté se v méficim misté zjist'uje bud’

ptimym odecitanim z pfistroje, nebo vypoctem podle bodu 2.11.

2.5.2 Meé¥ici pristroje

Ke splnéni vyse uvedeného poZadavku se pouZziji tyto pfistroje :

a) zvukomér vyhovujici pfislusnym pozadavkiim CSN IEC 651, ptfiemZ na méficim
pfistroji musi byt nastavena ¢asova charakteristika “Slow”  (“Pomalu”),
b) integrator vyhovujici pislusnym pozadavkiim CSN EN 60804, ktery zajistuje analogovou

nebo digitalni integraci kvadratu signalu v daném €asovém intervalu.
Pokud jsou pfi meéfeni pouZity jiné pfistroje, nez je pfesny zvukomér, nebo kombinace
takovych pfistroji jako jsou integratory, musi byt vSechny specifikace takovych pfistroja v
souladu s p¥islugnymi pozadavky CSN IEC 651 a CSN EN 60804.

2.5.3 Mikrofon s kabelem

Mikrofon s kabelem musi vyhovovat piislusnym poZadavkim CSN IEC 651 a musi byt

ovéfen pro méfeni ve volném zvukovém poli.
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2.5.4 Vahové filtry

Musi byt pouzit vahovy filtr A, ktery je v souladu s ptislusnymi pozadavky CSN IEC 651.
2.5.5 Kontrola mériciho prFistroje

2.5.5.1 Pfed zkouskou se akustické vlastnosti celého pfistroje, to znamena méficich piistrojt
v¢etné mikrofonu a kabelu, zkontroluji pomoci akustického kalibratoru o pfesnosti alespon
0,5 dB (napfiklad pistonfonu). Pfistroj se pfekontroluje okamzit¢ po ukonceni kazdé série
méfeni.

2.5.5.2 Kontroly na mist&¢ musi byt doplnény diikladnéj$im ovéfenim provadénym nejméné
jedenkrat za rok ve specialn€ vybavené laboratofi.

2.6. PODMINKY MERENI

2.6.1 UCEL MERENI

Vsechny pfistroje, jako napfiklad pomocnéd zafizeni, elektrické generatory, které jsou
integralni sou¢asti zkouseného zdroje zvuku, musi byt ptesn€ definovany.

V piipadg, Ze stroje pracuji s vyménnym zafizenim, jako naptiklad s riznymi dily specidlniho
vybaveni, musi se mé&feni uskutecfiovat alespoii na stroji vybaveném jeho hlavnim zafizenim.
Vysledky méfeni plati pouze pro zkouSenou kombinaci.

2.6.2 Provozni podminky zdroje zvuku p¥i méfeni

Pro potfebu vytvoteni reprodukovatelnych podminek a umoznéni vypo¢tu charakteristickych

emisnich hodnot zdroje zvuku musi byt v prub&éhu méfeni dodrzeny tyto provozni podminky.
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Smluvni reZim svafovaci kadence

Zdroj zvuku musi byt pouzivan za podminek uvedenych vyrobcem. Musi byt provozovan

pii své jmenovité kadenci a jmenovitém svafovacim proudu protékajicim odporem.

2.6.3 Mérici stanovisté

Mefici stanovi$té musi byt rovné a horizontalni. Toto stanovi$t€ musi byt az k bodim
vertikalniho primétu bodd, v nichZ jsou umistény mikrofony, a véetn¢ té€chto bodl, z betonu
nebo neporézniho asfaltu. Zdroj zvuku bez kol, montovany na lyZinach, se umisti na podpéry

o vysce 0,40 m, poptipadé ve vySce stanovené vyrobcem v podminkdm pro montéz.

2.6.4 Mgérici plocha, méFici vzdalenost, poloha a pocet méficich bodi

2.6.4.1 MéFici plocha, méFici vzdalenost

Meéfici plochou pouzivanou pfi zkouskach je polokoule.

Polomér musi byt:

- 4 m, kdyZ je nejvétsi rozmér zkouSeného zdroje zvuku mensi nebo roven 1,5 m,
- 10 m, kdyZ je nejvétsi rozmér zkouSeného zdroje zvuku vétsi neZ 1,5 m, ale neni vétsi nez
4 m, nebo

- 16 m, kdyZ je nejvétsi rozmér zkouSeného zdroje zvuku vetsi neZ 4 m.

2.6.4.2 Poloha a pocet méricich bodi

a) MEfi se v 6 méficich bodech, to znamena v bodech 2, 4, 6, 8, 10 a 12 uspofadanych podle
bodu 2.6.4.2 b). Pti zkousce zdroje zvuku musi byt geometricky stfed tohoto zdroje vertikalné
situovan nad stfedem polokoule. Osa x soufadnicové soustavy, podle které jsou stanoveny

soufadnice méficich bodd, je rovnobézna s hlavni osou zdroje zvuku.

b) Poloha méficich bodl na polokouli o poloméru r
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V ptipadé polokoule se v zasad€ pouziva 12 méficich bodi s nasledujicimi soufadnicemi (viz

obrazek 2):

x=(x/)r,

y=(y/h)r,

z=(z/r)r.

Hodnoty x/r, y/r, z/r a z jsou uvedeny v tabulce 1:

TABULKA 1

X/t Y z/r z
1 1 0 - 1,5m
2 0,7 0,7 - 1,Sm
3 0 1 - 1,5m
4 -0,7 0,7 - 1,Sm
5 -1 0 - 1,Sm
6 -0,7 -0,7 - I,5m
7 0 -1 - 1,5m
8 0,7 -0,7 - 1,5m
9 0,65 0,27 0,71 -
10 -0,27 0,65 0,71 -
11 - 0,65 -0,27 0,71 -
12 0,27 - 0,65 0,71 -
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2.7 MERENi{

2.7.1 Zjistovani akustickych vlastnosti mista méfeni

Podminky prostfedi v misté méfeni musi byt pfed méfenim piekontrolovany. Zkontroluji se
nasledujici faktory:

a) cizi hluk,

b) vliv vétru,

¢) podminky, jako napfiklad vibrace, teplota, vlhkost, barometricky tlak,

d) akustické vlastnosti zkuSebni plochy,

e) odraz zvuku od piekazek v mist€¢ méfeni, které by mohly ovlivnit vysledky méfeni.
2.7.1.1 Cizi hluk

Cizi hluk se koriguje pouze s ohledem na hluk pozadi. Parazitni hluk se nebere v Gvahu.

Méreni hluku pozadi

Hluk pozadi v méficich bodech se méti (viz bod 2.6.4.2) s vypnutym zdrojem zvuku (Zadna

zvukova emise). Dale viz metodu uvedenou v bodu 2.7.2.

2.7.1.2 Rychlost a smér vétru

Rychlost a smér vétru se zjistuji v mist¢ nad méfici plochou. Musi se pfitom brat v uvahu

opatfeni stanovena nize v bodu 2.8.6.4.

2.7.1.3 Méfeni teploty, vlhkosti, barometrického tlaku a jinych ruSivych jevi

ME#i se pouze rusivé vlivy majici vliv na akustické méfeni v souladu s bodem 2.8.6.3.
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2.7.1.4 Akusticka kvalita méFici plochy

Akustickd kvalita mefici plochy se charakterizuje konstantou prostfedi C podle bodu

2.8.6.2.

2.7.1.5 Vyskyt piekazek

DodrZeni pozadavkd bodu 2.6.3 se kontroluje vizualné v kruhové oblasti, jejiz polomér je

trojnasobkem poloméru méfici polokoule a jejiz stied koinciduje se stfedem této polokoule.

2.7.2 Mc¢reni hladiny akustického tlaku Lp,

K méfeni hladiny akustického tlaku Lps se pouziva pfistroj podle bodu 2.5.2. Hladina
akustického tlaku L,s v daném méficim bodé€ vychazi z ekvivalentni hodnoty akustického
tlaku za pfislusnou dobu. Jestlize se hladiny akustického tlaku v méficich bodech méfi
pomoci zvukoméru, zméfi se alespori pét hodnot v pravidelnych intervalech a jejich stfedni

hodnota za pfisluSnou dobu se vypocita zpiisobem uvedenym v bod¢ 2.11.

Doba méfeni je v kazdém méficim bodé zpravidla 15 s. V pfipadé pracovnich cykld s
periodickymi zménami hladiny musi doba meéfeni zahrnovat nejméné tfi uplné pracovni
cykly. P¥i pouZiti integratoru bude integraéni doba stejna jako doba méteni.

2.7.3 Uré¢eni povahy hluku vyzarovaného zdrojem zvuku

Z divodu ochrany Zivotniho prostfedi se zjiStuje povaha vyzafovaného hluku tak, aby se
mohlo posoudit zplisobované ruSeni.

2.8 ZPRACOVANI VYSLEDKU

2.8.1 Vypocet stiednich hodnot
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2.8.1.1 Ekvivalentni hodnotavv méricim bodé

Hodnoty ziskané pfi méfenich podle bodu 2.7.2 jsou ekvivalentni hodnoty za piislusnou

dobu.
2.8.1.2 Stiedni hodnota na méfici ploSe

Hladina odpovidajici stfedni kvadratické hodnot€ akustického tlaku v prostoru se vypoéte ze

vSech hodnot ziskanych v méficich bodech postupem podle bodu 2.8.1.1.

2.8.2 Vypocet stiedni hladiny ciziho hluku

Za hladinu ciziho hluku v méficim bod€ se bere akusticky tlak hluku pozadi v tomto
meficim bodé.
Stfedni hladinu hluku pozadi na méfici ploSe ziskdme postupem podle bodu 2.8.1.2 pro

hladiny hluku pozadi zjisténé v jednotlivych méficich bodech.

2.8.3 Vypocet velikosti mérici plochy S
V piipadé polokoule se velikost méfici plochy S, vyjadieny v m?, uréi takto:

S =27rr2,
kde je

r - polomér méfici polokoule v m.

Velikost méfici plochy se mize vypocist pfiblizné€, pfiemz plati, Ze chyba pfi vypocltu o
hodnoté¢ odpovidajici + 20 % velikosti této plochy vyvola odchylku +1 dB hodnoty

vyrazu

101g —SS— (hladina plochy).
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2.8.4 Vypocet hladiny akustického tlaku na méFici ploSe Lpam

Hladina akustického tlaku je hladina vypoctena v souladu sbodem 2.8.1.2 a potom
korigovana podle ustanoveni v bodech 2.8.6.1,2.8.6.3 2 2.8.6.4.

2.8.5 Vypodet hladiny akustického vykonu Lw,

VaZena hladina akustického vykonu Lwa zdroje zvuku se vypoéte podle nésledujiciho vztahu:

Lya =LPAm +10lg,, §S—+K2,

0

kde je

Lwa - vaZzena hladina akustického vykonu zkouSeného zdroje vyjadiena v dB (viz
bod 1.3.4),

Loam - hladina akustického tlaku na méfici ploSe vyjadiena v dB podle bodu 2.3.3,

S - velikost méfici plochy v m? vypo&tena postupem podle bodu 2.8.3,

S, - referen¢ni plocha 1 m?,

K, -korekce na zkuSebni prostor vyjadiena v dB. Je rovna nule.

Za pouziti bodu 2.6.4.1 plati napriklad :

Pror=4mje 10 1g —S§—=20dB.
0

Pror=10mje 101g —S—=28dB.

S
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2.8.6 Korekce naméienych hodnot

2.8.6.1 Cizi hluk

Primérn4 hladina akustického tlaku na méfici ploSe vypoétena postupem podle bodu 2.8.1 se
musi v pfipad€ potieby korigovat na cizi hluk zjiStény postupem podle bodu 2.8.2. Korekce
K, v dB, ktera se odeCte od primémé hladiny akustického tlaku v méficim misté, je uvedena

v tabulce II.

TABULKA 11

Rozdil (v dB) mezi hladinou
akustického tlaku vypocitanou pfi Korekce K; vdB
provozu zdroje zvuku a hladinou

akustického tlaku vyvolanou pouze

cizim hlukem

méne nez 6 Neplatné méfeni
6 1,0
7 1,0
8 1,0
9 0,5
10 0,5
vice nez 10 Zadna korekce

2.8.6.2 Akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru

Konstanta C indikujici akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru je rovna nule.
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2.8.6.3 Rusivé vlivy: teplota, vlhkost, nadmoiska vys§ka atd.
a) MéFici pristroj

Pro méfici pfistroj musi byt dodrZovany pokyny vyrobce, ve kterych zmitiuje rusivé vlivy,

jako je napiiklad teplota, barometricky tlak, vlhkost. Tyto vlivy se musi brat v Gvahu.

b) Zdroj zvuku

Pro zdroj zvuku se neuvazuji Zadné rusivé vlivy, které by mohly mit vliv na méfeni.

2.8.6.4 Rusivy vliv vétru

Nejvyssi ptipustna rychlost vétru je 8 m/s. Pfi rychlosti vétru pfesahujici rychlost uvedenou

vyrobcem musi byt mikrofony vybaveny ochrannymi kryty proti vétru. Ptipadné korekce

vypocta podle bodu 2.8.4 se provadi v souladu s navody pro pouZiti krytl proti vétru.

2.9. ZAZNAMENAVANE UDAJE

Ve zpravé tykajici se vSech méfeni uskutenénych podle specifikaci této metody méfeni musi

byt v zasadé sestaveny a zaznamendny informace dale uvedené v bodech 2.9.1 az 2.9 4.

2.9.1 Zkouseny zdroj zvuku

a) popis zkouSeného zdroje zvuku (vCetn€ rozmeérn),
b) provozni podminky zdroje zvuku pfi zkousce,
¢) podminky instalace ve zkuSebnim prostoru,

d) umisténi zdroje zvuku na méficim stanovisti,
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e) pokud zkouseny stroj obsahuje vice zdroju hluku, popis zdrojii provozovanych b&hem

méfeni.
2.9.2 Akustické prostiredi

a) popis méficiho stanoviste, véetné fyzikalnich charakteristik zkuSebniho prostoru,
schematického znazornéni polohy zdroje zvuku a jakychkoliv pfedmétd odrazejicich zvuk v
misté meéfeni,

b) meteorologické podminky: pocasi (napiiklad sluneéni svit, mraky, dést’, mlha), teplota
vzduchu, barometricky tlak, rychlost a smér vétru, vihkost,

¢) korekce na akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru.
2.9.3 Pristrojové vybaveni

a) vybaveni pouzZivané k meéfeni, vCetn€ nazvu zafizeni, typu, vyrobniho Cisla a jména
vyrobce,

b) metoda pouZivana pfi oveéteni méficiho zafizeni podle bodu 2.5.5.1;

¢) nazev akreditované osoby, kterd provedla ovéfeni pfistroje vyzadované podle bodu 2.5.5.2

a datum posledniho ovéfeni.

2.9.4 Akustické adaje

a) tvar a rozméry méfici plochy, umist€ni mikrofont, pfi¢emzZ pocet méficich bodii a smér
vétru musi byt uvedeny ve schématu vyZadovaném podle bodu 2.9.2 a),
b) obsah méfici plochy S v m’ (viz bod 2.8.3) a hodnota10lg Si (viz bod 2.8.5),
0
¢) hladiny akustického tlaku zji§t€né v méficich bodech (viz bod 2.8.1.1),
d) primérna hladina akustického tlaku na méfici plose (viz bod 2.8.1.2),
e) pfipadné korekce v dB (viz body 2.8.6.1,2.8.6.3 2 2.8.6.4),
f) hladina akustického tlaku na méfici ploSe Lyam (viz bod 2.8.4),
g) konstanta prostiedi C (viz bod 2.8.6.2),
h) vazena hladina akustického vykonu (viz bod 2.8.5),
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1) index smérovosti a ¢iselné oznaCeni méficiho bodu, ve kterém byla zjist&na Lyamax (viz bod
2.3.6), ..
j) povaha hluku (viz bod 2.7.3)

k) datum a doba méfeni.

2.10 UDAJE PODLE BODU 2.9 ZAHRNUTE DO ZPRAVY

Do zpravy se uvadeji pouze udaje zjisténé podle bodu 2.9 a vyZadované pro ucely méfeni. Ve
zprave se zietelné uvede, Ze hladiny akustického vykonu byly zméfeny v plném souladu s
metodou méfeni. Musi se také uvést, Ze tyto hladiny akustického vykonu A jsou udany v dB a

jsou vztazeny k referenéni hodnoté 1 pW.

2.11. METODA VYPOCTU STREDNI HLADINY Z RUZNYCH EFEKTIVNICH
HODNOT AKUSTICKEHO TLAKU

Stfedni hladina odpovidajici stfednim kvadratickym hodnotam akustického tlaku, které jsou
bud’ vysledkem série méfeni provedenych v jediném bod¢, takzvana stfedni kvadraticka
hodnota za pfislusnou dobu, nebo vysledkem série méfeni uskute¢nénych v riznych bodech
méfici plochy, takzvand stfedni kvadratickd hodnota v prostoru, se vypoéitd pomoci

nasledujiciho vztahu:

1 i=n
Loam =L, +10Ig —I;Zgi =L, +10Ig g,

i=]
kde je
Lpai - hladina akustického tlaku pfi i-tém méfent;
Lpao - pomocna hladina akustického tlaku pro zjednoduSeni vypoctu
(naptiklad nejmensi z hodnot Lya;);

g - pomocn proménnd pro i-t¢ méfeni: g, = 10! EpALe)
1 i=n

gm - stfedni hodnota proménnych gi: —> g, .
g

Veli¢ina AL je definovana vztahem:

AL = LpAi - LpAo .
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V tabulce III jsou uvedeny hodnoty g pro rizné hodnoty AL.

Tabulka mize byt rozSifena obéma sméry.

TABULKA III

Hodnota g jako funkce AL

AL g AL G AL G AL g AL g

dB dB dB dB dB
-20,0 | 0,010 | -10,0 | 0,100 0,0 1 10,0 10,0 20,0 | 100,0
-19,5 | 0,011 | - 9,5 | 0,112 0,5 1,12 10,5 11,2 20,5 | 112,0
-19,0 | 0,013 | - 9,0 | 0,126 | 1,0 1,26 | 11,0 | 12,6 | 21,0 | 1259
-18,5 ] 0,014 | - 8,5 | 0,141 1,5 1,41 11,5 | 14,1 | 21,5 | 1413

-18 | 0,016 | -8,0 | 0,158 2,0 1,58 12,0 15,8 22,0 | 158,5
-17,51 0,018 | -7,5 | 0,178 | 2,5 1,78 | 12,5 | 17,8 | 22,5 | 177,8
-17,0 |1 0,020 | -7,0 0,2 3,0 2,00 | 13,0 | 20,0 | 23,0 | 199,5
-16,5 10,022 | -6,5 | 0,224 3,5 2,24 13,5 22,4 23,5 | 2239
-16,0 | 0,025 | -6,0 | 0,251 4,0 2,51 14,0 25,1 24,0 | 251,2
-15,51 0,028 | -5,5 | 0,282 4,5 2,82 14,5 28,2 245 | 281,8
-15,0 1 0,032 | -5,0 | 0,316 5,0 3,16 15,0 31,6 25,0 | 316,2
-14,5 | 0,035 { -4,5 | 0,355 5,5 3,55 15,5 35,5 25,5 | 354,8
-14,0 | 0,040 | -4,0 | 0,398 6,0 3,98 16,0 39,8 26,0 | 398,1
-13,5 | 0,045 | -3,5 | 0,447 6,5 4,47 16,5 44,7 26,5 | 446,7
-13,0 | 0,050 | -3,0 | 0,501 | 7,0 5,01 17,0 | 50,1 | 27,0 | 501,2
-12,5 1 0,056 | -2,5 | 0,562 | 7,5 5,62 | 17,5 | 56,2 | 27,5 | 5623
-12,0 { 0,063 | -2,0 | 0,631 | 8,0 6,31 18,0 | 63,1 | 28,0 | 631,0
-11,5 10,071 | -1,5 | 0,708 | 8,5 7,08 | 185 | 70,8 | 28,5 | 707,9
-11,0 |1 0,079 | -1,0 | 0,794 9,0 7,94 19,0 79,4 29,0 | 7943
-10,5 | 0,089 | -0,5 | 0,891 9,5 8,91 19,5 89,1 29,5 | 8913
-10,0 | 0,100 | -0,0 1 10,0 10 20,0 100 30,0 {1000,0
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Obrdzek 1

Zdroj zvuku

Meéfici plocha '

Obrazek 2

Polokulova méfici plocha
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3. METODA MERENi HLUKU VYZAROVANEHO ELEKTRICKYMI
ZDROJOVYMI SOUSTROJIMI A SIRENEHO VZDUCHEM

3.1 OBECNE
Tato metoda je uréena k méfeni hluku vyzafovaného elektrickymi zdrojovymi soustrojimi.

Elektricka zdrojova soustroji se pro ucely této metody nazyvaji zdroji zvuku. Pokud neni v

jednotlivych bodech stanoveno jinak, hodnoty ziskané touto metodou jiZ zahrnuji tolerance.

32 OBLAST PUSOBNOSTI

3.2.1 Typ hluku

Tato metoda je pouzitelnd pro vSechny typy hluku vyzafovaného zdroji zvuku.
3.2.2 Velikost zdroje zvuku

Tato metoda je pouZzitelna pro zdroje zvuku vSech velikosti.

3.3 DEFINICE
3.3.1 Hladina akustického tlaku Lps

Hladina akustického tlaku L, je hladina akustického tlaku L, frekventné véZena vahovou

funkci A.
Hladina akustického tlaku L, vyjadfend v dB je definovana vztahem:

p
Lp=20 lg —,
Po
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kde je
p - efektivni hodnota akustického tlaku méfend v ur¢itém mistg, vyjadiena v Pa,
Po - referenéni efektivni hodnota akustického tlaku 20 pPa.
Hodnota hladiny akustického tlaku vaZena vahovou funkei A, L,a, vyjadiena v dB, se ziska

pouzitim frekvenéniho vaZzeni A v méficim fetézci.
3.3.2 Meé¥ici plocha

Meéfici plocha velikosti S je mySlena plocha obklopujici zdroj zvuku, na které jsou rozmisténa

méfici mista (viz bod 3.6.4).
3.3.3 Hladina akustického tlaku na mérici ploie Lyan

Hladina akustického tlaku na méfici ploSe Loam je stfedni kvadratickd hodnota akustickych
tlaki vypoctena postupem uvedenym v bodé 3.8.4 z hodnot akustickych tlaka zji§ténych na

méfici plose.
3.3.4 Hladina akustického vykonu Ly,

Hiadina akustického vykonu Lwa je hladina akustického vykonu Ly vaZena vahovou funkci
A.
Hladina akustického vykonu Lw zdroje zvuku vyjadiena v dB je definovana vztahem:
W
Ly =10 g,

0
kde je

W - celkovy akusticky vykon vyzatovany zdrojem zvuku vyjadieny ve wattech,

W, - referen¢ni akusticky vykon 1012 w.
Hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadiena v dB, se ziska pouZitim vahového

filtru A v méficim retézci.
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3.3.5 Mezni hodnota hladiny akustického vykonu Lya;

Mezni hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadfend v dB, je nejvySe pfipustna

hodnota pro zdroj zvuku, s oznacenim Ly, .
3.3.6 Index smérovosti (DI)

Index smérovosti (DI), vyjadieny v dB, pouZivany pii aplikaci této metody, je definovan
vztahem:
DI =L e = Loan +3
kde
- Lpamax je nejvyssi z hladin akustického tlaku zjisténych v méficich mistech
(viz 3.6.4.2), vypoctenych podle bodu 3.8.1.1., a korigovanych podle
obecnych zéasad stanovenych v bodech 3.8.6.1, 3.8.6.3 a 3.8.6.4,
- Lyam je hladina akustického tlaku na méfici ploSe stanovena podle bodu 3.8.4,
- 3 je dohodnuty aditivni €len.

Pii stanoveni hodnot Lyamax @ Lpam se berou v ivahu pouze stanovené méfici body.
3.3.7 Cizi hluk
Cizi hluk je hluk skladajici se z hluku pozadi a parazitniho hluku.
3.3.7.1 Hluk pozadi
Hluk pozadi je jakykoliv hluk zjist€ény v meéficich bodech, ktery neni vyvolan zdrojem
zvuku.
3.3.7.2 Parazitni hluk

Parazitni hluk je jakykoliv hluk zjistény v méficich bodech, ktery je vyvolan zdrojem zvuku,

ale nenf jim vyzafovan pfimo.
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3.4 KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU
3.4.1 Akusticka kritéria pro okolni prostiedi

Akustickym kritériem pro prostedi v okoli zdroje zvuku je:
a) hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa, nebo

b) hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa doplnénd indexem smérovosti (DI).

Pokud je ale vypoc¢tena hladina akustického vykonu Lwa niZ8i neZ mezni hodnota hladiny

akustického vykonu Lwa;, uvadi se index smérovosti (DI) pouze pro informaci.
3.5. MERICI PRISTROJE

3.5.1 Pristroje musi umoZriovat méfeni hladiny efektivni hodnoty akustického tlaku vaZzené
vahovou funkci A. Hladina odpovidajici efektivni hodnoté se v méficim miste zjistuje bud’

piHimym odec¢itanim z pfistroje, nebo vypoctem podle bodu 3.11.

3.5.2 MéFici pristroje

Ke splnéni vySe uvedeného pozadavku se pouZiji tyto piistroje :

a) zvukomdr vyhovujici piisluinym pozadavkim CSN IEC 651, pfi¢emZ na méficim
piistroji musi byt nastavena ¢asova charakteristika “Slow”  (“Pomalu”),
b) integrator vyhovujici pFisluinym pozadavkiim CSN EN 60804, ktery zajidtuje analogovou

nebo digitalni integraci kvadratu signalu v daném ¢asovém intervalu.

Pokud jsou pfi méfeni pouzity jiné pfistroje, neZ je piesny zvukomeér, nebo kombinace
takovych pfistroju jako jsou integratory, musi byt vSechny specifikace takovych pfistroji v
souladu s pFisluinymi pozadavky CSN IEC 651 a CSN EN 60804.
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3.5.3 Mikrofon s kabelem

Mikrofon s kabelem musi vyhovovat pfislusnym poZadavkim CSN IEC 651 a musi byt

ovéfen pro méfeni ve volném zvukovém poli.

3.5.4 Vaihové filtry
Musi byt pouzit vahovy filtr A, ktery je v souladu s pfislusnymi pozadavky CSN IEC 651.

3.5.5 Kontrola mériciho pristroje

3.5.5.1 Pted zkouSkou se akustické vlastnosti celého piistroje, to znamena méficich pfistroji
vetn€ mikrofonu a kabelu, zkontroluji pomoci akustického kalibratoru o pfesnosti alespoii
0,5 dB (naptiklad pistonfonu). Pfistroj se prekontroluje okamZité po ukon¢eni kazdé série

méfeni.

3.5.5.2 Kontroly na mist€¢ musi byt doplnény dikladnéjSim ovéfenim provadénym nejméné
jedenkrat za rok ve specidlné vybavené laboratofi.

3.6 PODMINKY MERENI

3.6.1 UCEL MERENI

Vsechny pfistroje, jako napfiklad pomocna zafizeni, elektrické generatory, které jsou
integralni soucasti zkouseného zdroje zvuku, musi byt pfesné definovany.

V ptipadé, Ze stroje pracuji s vyménnym zafizenim, jako naptiklad s riznymi dily specialniho
vybaveni, musi se méfeni uskutecfiovat alespoii na stroji vybaveném jeho hlavnim zafizenim.
Vysledky méfeni plati pouze pro zkouSenou kombinaci.

3.6.2 Provozni podminky zdroje zvuku pii méfeni

Pro potiebu vytvofeni reprodukovatelnych podminek a umoZnéni vypoctu charakteristickych

emisnich hodnot zdroje zvuku musi byt v pribéhu méfeni dodrzeny tyto provozni podminky.
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Zkousky provadéné pri zatézi

Zdroj zvuku musi byt pouZivan za podminek uvedenych vyrobcem. Musi byt provozovano
pfi ustalenych otackach a musi dodévat proud do bezindukéniho odporu, jehoZ velikost
odpovida tfem Etvrtinam zat€Ze soustroji v kW, ktera je dana jmenovitym vykonem v kVA a

uéinikem (cos o).

3.6.3 Mérici stanovisté

Me¢fici stanovi§té musi byt rovné a horizontdlni. Toto stanovi§té musi byt az k bodim
vertikalniho primétu poloh mikrofonu a v¢etné téchto bodl, z betonu nebo neporézniho

asfaltu. Zdroj zvuku bez kol, montovany na lyZinich, se umisti na podpéry o vysce 0,4 m,

popfipadé ve vyice stanovené vyrobcem v podminkach pro montaz.

3.6.4 MeéFici plocha, méFici vzdalenost, poloha a pocet méFicich bodu

3.6.4.1 MéFici plocha, méFici vzdalenost

MefFici plochou pouZivanou pfi zkouskach je polokoule.

Polomér musi byt:

- 4 m, kdy?Z je nejvétsi rozmeér zkouSeného zdroje zvuku mensi nebo roven 1,5 m,
- 10 m, kdyZ je nejvétsi rozmér zkouseného zdroje zvuku v&tsi nez 1,5 m, ale neni vétsi nez
4 m, nebo

- 16 m, kdyz je nejvétsi rozmér zkouSeného zdroje zvuku vétsi nez 4 m.

3.6.4.2 Poloha a pocet méricich bodi

a) Méfi se v 6 méficich bodech, to znamend v bodech 2, 4, 6, 8, 10 a 12 uspotadanych podle

bodu 3.6.4.2.b). Pfi zkousce zdroje zvuku musi byt geometricky stfed tohoto zdroje situovan
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nad stfedem polokoule. Osa x soufadnicové soustavy, podle které jsou stanoveny soufadnice

méficich bodi, je rovnobé&Zzna s hlavni osou zdroje zvuku.

b) Poloha méficich bodl na polokouli o poloméru r

V ptipadé polokoule se v zasadé pouziva 12 méficich bodd s nasledujicimi soufadnicemi (viz

obrazek 2):
Xx=(X")r,
y=@Omr,
z=(z/1)r.

Hodnoty x/r, y/r, z/r a z jsou uvedeny v tabulce 1:

TABULKA 1

X/t y/r z/r z
1 1 0 - 1,5m
2 0,7 0,7 - 1,5m
3 0 1 - 1,Sm
4 -0,7 0,7 - I,Sm
5 -1 0 - 1,5m
6 -0,7 -0,7 - 1,5m
7 0 -1 - I,5m
8 0,7 -0,7 - 1,5m
9 0,65 0,27 0,71 -
10 -0,27 0,65 0,71 -
11 - 0,65 -0,27 0,71 -
12 0,27 - 0,65 0,71 -
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3.7 MERENI
3.7.1 Zjistovani akustickych vlastnosti mista méreni

Podminky prostfedi v misté méfeni musi byt pfed méfenim piekontrolovany. Zkontroluji se

nasledujici faktory:

a) cizi hluk,

b) vliv vétru,

¢) podminky, jako napfiklad vibrace, teplota, vihkost, barometricky tlak,

d) akustické vlastnosti zkusebni plochy,

e) odraz zvuku od pfekazek v mist€ méfeni, které by mohly ovlivnit vysledky méfeni.
3.7.1.1 Cizi hluk

Cizi hluk se koriguje pouze s ohledem na hluk pozadi. Parazitni hluk se nebere v uvahu.
Méteni hluku pozadi

Hluk pozadi v méficich bodech se méfi (viz bod 3.6.4.2) s vypnutym zdrojem zvuku (Zadna

zvukova emise). Déle viz metodu uvedenou v bodu 3.7.2.

1.7.1.2 Rychlost a smér vétru

Rychlost a smér vétru se zjistuji v misté nad meéfici plochou. Musi se pfitom brat v tvahu

opatfeni stanovena nize v bodu 3.8.6.4.

3.7.1.3 Méfeni teploty, vlhkosti, barometrického tlaku a jinych rusivych jevi

MEFi se pouze rusivé vlivy majici vliv na akustické méfeni v souladu s bodem 3.8.6.3.
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3.7.1.4 Akusticka kvalita méFici plochy

Akusticka kvalita méfici plochy se charakterizuje konstantou prostfedi C podle bodu
3.8.6.2.

3.7.1.5 Vyskyt prekazek

Dodrzeni poZadavkil bodu 3.6.3 se kontroluje vizualné v kruhové oblasti, jejiz polomér je

trojnasobkem polomeéru méfici polokoule a jejiZ stfed koinciduje se stfedem polokoule.
3.7.2 Mgéreni hladiny akustického tlaku Ly,

K meéfeni hladiny akustického tlaku L,s se pouziva pfistroj podle bodu 3.5.2. Hladina
akustického tlaku Lys v daném méficim bod€ vychazi z ekvivalentni hodnoty akustického
tlaku za pfislusnou dobu. Jestlize se hladiny akustického tlaku v mé&ficich bodech mé¥i
pomoci zvukoméru, zméfi se alespoil pét hodnot v pravidelnych intervalech a jejich stfedni

hodnota za piislu§nou dobu se vypocita zpisobem uvedenym v bodg 3.11.

Doba méfeni je v kazdém méficim bod€ zpravidla 15 s. V ptipadé pracovnich cykli s
periodickymi zménami hladiny musi doba méfeni zahrnovat nejméné t¥i Gplné pracovni
cykly. Pfi pouZiti integratoru bude integra¢ni doba stejna jako doba méfeni.

3.7.3 Urceni povahy hluku vyzafovaného zdrojem zvuku

Z divodu ochrany Zivotniho prostfedi se zjiStuje povaha vyzafovaného hluku tak, aby se

mohlo posoudit zplisobované ruseni.
3.8 ZPRACOVANI VYSLEDKU

3.8.1 Vypocet stirednich hodnot
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3.8.1.1 Ekvivalentni hodnota v méricim bodé

Hodnoty ziskané pi1 méfenich podle bodu 3.7.2 jsou ekvivalentni hodnoty za pfisluSnou
dobu.

3.8.1.2 Stiedni hodnota na méFici ploSe

Hladina odpovidajici stfedni kvadratické hodnoté akustického tlaku v prostoru se vypocte ze

vSech hodnot ziskanych v méticich bodech postupem podle bodu 3.8.1.1.
3.8.2 Vypocet stiedni hladiny ciziho hluku

Za hladinu ciziho hluku v méficim bod€ se bere akusticky tlak hluku pozadi v tomto
meficim bode.
Stfedni hladina hluku pozadi na méfici ploSe se ziskd postupem podle bodu 3.8.1.2 pro

hladiny hluku pozadi zji§téné v jednotlivych méficich bodech.

3.8.3 Vypocet velikosti mérici plochy S
V piipadé polokoule se velikost méfici plochy S, vyjadfeny v m?, uréi takto:

S=2 Ttl‘2,
kde je

r - polomé&r méfici polokoule v m.

Velikost méfici plochy se miZze vypocitat pfiblizné€, pfiemz plati, Ze chyba pfi vypoctu o
hodnot& odpovidajici + 20 % velikosti této plochy vyvold odchylku +1 dB hodnoty
vyrazu

101g Si (hladina plochy).

0
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3.8.4 Vypocet hladiny akustického tlaku na méfici ploSe Lyam

Hladina akustického tlaku je hladina vypoétena v souladu sbodem 3.8.1.2 a potom
korigovana podle ustanoveni v bodech 3.8.6.1, 3.8.6.3 a 3.8.6.4.

3.8.5 Vypocet hladiny akustického vykonu Lw,

Hladina akustického vykonu Lwa zdroje zvuku se vypoéte podle nésledujiciho vztahu:

Ly, =L, +10ig §—+K2,

0
kde je
Lwa - hladina akustického vykonu zkouseného zdroje vyjadtena v dB (viz bod 3.3.4),
Lpam - hladina akustického tlaku na méfici plose vyjadiena v dB podle bodu 3.3.3,
S - velikost méfici plochy v m? vypodtena postupem podle bodu 3.8.3,
S, - referenéni plocha 1 m?,

K, - korekce na zkuSebni prostor vyjadiena v dB. Je rovna nule.

Za pouziti bodu 3.6.4.1 plati naptiklad:

Pror=4mje 101g Si=20dB.

0

Pror =10mje 10lg Si=28dB.

0
3.8.6 Korekce namérenych hodnot
3.8.6.1 Cizi hluk

Primérna hladina akustického tlaku na mé¥ici ploSe vypoctena postupem podle bodu 3.8.1 se
musi v pfipadé potieby korigovat na cizi hluk zjistény postupem podle bodu 3.8.2. Korekce
K, v dB, ktera se odeéte od primérné hladiny akustického tlaku v méficim bod¢, je uvedena v

tabulce II.
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TABULKA 11

Rozdil (v dB) mezi hladinou
akustického tlaku vypoéitanou pfi
provozu zdroje zvuku a hladinou

akustického tlaku vyvolanou pouze

cizim hlukem

Korekce K; v dB

Méné nez 6

6
7
8
9
10

vice nez 10

Neplatné métfeni
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Zadna korekce

3.8.6.2 Akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru

Konstanta C indikujici akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru je rovna nule.

3.8.6.3 Rusivé vlivy: teplota, vlhkost, nadmorska vyska atd.

a) MéFici pristroj

Pro méfici piistroj musi byt dodrzovany pokyny vyrobce, ve kterych zmifiuje rusivé vlivy,

jako je napiiklad teplota, barometricky tlak, vihkost. Tyto vlivy se musi brat v uvahu.

b) Zdroj zvuku

Pro zdroj zvuku se neuvazuji Zadné ruSivé vlivy, které by mohly mit vliv na méfeni.
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3.8.6.4 Rusivy vliv vétru

Nejvyssi pfipustna rychlost vétru je 8 m/s. Pfi rychlosti vétru pfesahujici rychlost uvedenou
vyrobcem musi byt mikrofony vybaveny ochrannymi kryty proti vétru. Pfipadné korekce

vypocti podle bodu 3.8.4 se provadi v souladu s ndvody pro pouziti krytt proti vétru.

3.9. ZAZNAMENAVANE UDAJE

Ve zpravé tykajici se vSech méfeni uskutecnénych podle specifikaci této metody méfeni musi

byt v zdsad€ sestaveny a zaznamenany informace uvedené v bodech 3.9.1 a7 3.9.4.

3.9.1 ZkouSeny zdroj zvuku

a) popis zkouSeného zdroje zvuku (v€etné rozmeri),

b) provozni podminky zdroje zvuku pii zkousce,

¢) podminky instalace ve zkuSebnim prostoru,

d) umisténi zdroje zvuku na méficim stanovisti,

e) pokud zkouSeny stroj obsahuje vice zdroji hluku, popis zdroji provozovanych b&hem

méfeni.

3.9.2 Akustické prostiedi

a) popis méficiho stanovisté, vCetn€ fyzikélnich charakteristik zkuSebniho prostoru,
schematického zndzornéni polohy zdroje zvuku a jakychkoliv pfedméti odrazejicich zvuk v
misté méfeni,

b) meteorologické podminky: polasi (napfiklad slune¢ni svit, mraky, dést, mlha), teplota
vzduchu, barometricky tlak, rychlost a smér vétru, vihkost,

¢) korekce na akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru.

3.9.3 Pristrojové vybaveni a jeho ovéieni

a) vybaveni pouZivané k méfeni, v€etné nazvu zafizeni, typu, vyrobniho &isla a jména

vyrobce,
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b) metoda pouzivana pfi ovéfeni méficiho zafizeni podle bodu 3.5.5.1,
¢) nazev akreditované osoby, ktera provedla ov&feni ptistroje vyZadované podle bodu 3.5.5.2

a datum posledniho ovéfeni.

3.9.4 Akustické adaje

a) tvar a rozméry méfici plochy, umisténi mikrofoni, pficemz poéet méficich bodt a smér
vétru musi byt uvedeny ve schématu vyZadovaném podle bodu 3.9.2 a),

b) obsah méfici plochy S v m? (viz bod 3.8.3) a hodnotalOlg —S§- (viz bod 3.8.5),

0
¢) hladiny akustického tlaku zjisténé v méticich bodech (viz bod 3.8.1.1),
d) primémna hladina akustického tlaku na méfici plo$e (viz bod 3.8.1.2),
¢) piipadné korekce v dB (viz body 3.8.6.1, 3.8.6.3 2 3.8.6.4),
f) hladina akustického tlaku na méfici plose Lyam (viz bod 3.8.4),
g) konstanta prosttedi C (viz bod 3.8.6.2),
h) hladina akustického vykonu (viz bod 3.8.5),
i) index smé&rovosti a ¢iselné oznaceni meficiho bodu, ve kterém byla zjisténa Lpamax (viz bod
3.3.6),
J) povaha hluku (viz bod 3.7.3)

k) datum a doba méteni.

3.10 UDAJE PODLE BODU 3.9 ZAHRNUTE DO ZPRAVY

Do zpravy se uvadé€ji pouze udaje zjisté€né podle bodu 3.9 a vyZzadované pro uéely méfeni. Ve
zpraveé se zreteln€ uvede, Ze hladiny akustického vykonu byly zméfeny v plném souladu s
metodou méfeni. Musi se také uvést, Ze tyto hladiny akustického vykonu A jsou udany v dB a

jsou vztaZeny k referenéni hodnoté 1 pW.
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3.11 METODA VYPOCTU STREDNI HLADINY Z RUZNYCH EFEKTIVNICH
HODNOT AKUSTICKEHO TLAKU

Stfedni hladina odpovidajici stfednim kvadratickym hodnotam akustického tlaku, které jsou
bud’ vysledkem série méfeni provedenych v jediném bodé, takzvana stiedni kvadraticka
hodnota za ptislusnou dobu, nebo vysledkem série méfeni uskuteénénych v riznych bodech
méfici plochy, takzvana stfedni kvadratickd hodnota v prostoru, se vypolitd pomoci
nasledujiciho vztahu:
1 i=n
Loam =L, +10lg => g =L, +10lg g,
i=1
kde je
Lpai - hladina akustického tlaku pfi i-tém méfeni,
Lpao - pomocnd hladina akustického tlaku pro zjednoduSeni vypoctu
(napfiklad nejmensi z hodnot Lpa;),
g; - pomocna proménna pro i-té méfeni: g = 100’1 (Lpai - Lpao) ,

gm - stfedni hodnota proménnych g;: lZgi .
g

Veli¢ina AL je definovana vztahem:

AL = LpAi - LpAo .

V tabulce III jsou uvedeny hodnoty g pro rizné hodnoty AL.
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Tabulka muizZe byt roz§ifena obéma sméry.

~ Hodnota g jako funkce AL

TABULKA III

AL g AL g AL g AL g AL G

dB dB dB dB dB
-20,0 { 0,010 | -10,0 | 0,100 [ 0,0 1 10,0 10,0 | 20,0 | 100,0
-19,5 10,011 { - 95 | 0,112} 0,5 1,12 10,5 11,2 | 20,5 | 112,0
-19,0 | 0,013 | - 9,0 | 0,126 1,0 1,26 11,0 12,6 | 21,0 | 125,9
-18,5 | 0,014 | - 8,5 | 0,141 1,5 1,41 11,5 14,1 21,5 | 1413

-18 | 0,016 | -8,0 | 0,158 | 2,0 1,58 12,0 15,8 | 22,0 | 1585
-175 1 0,018 | -7,5 | 0,178 | 25 1,78 12,5 17,8 | 22,5 | 177,8
-17,0 | 0,020 | -7,0 0,2 3,0 2,00 13,0 | 20,0 | 23,0 | 199,5
-16,5 | 0,022 | -6,5 | 0,224 | 3,5 2,24 13,5 | 22,4 | 23,5 | 223,9
-16,0 | 0,025 | -6,0 | 0,251 4,0 2,51 14,0 | 25,1 24,0 | 251,2
-15,51 0,028 | -5,5 | 0,282 | 45 2,82 14,5 | 282 | 245 | 281.,8
-15,0 { 0,032 | -5,0 | 0,316 | 5,0 3,16 15,0 | 31,6 | 25,0 | 316,2
-14,5 | 0,035 | -4,5 | 0,355 5,5 3,55 15,5 35,5 | 25,5 | 354,8
-14,0 | 0,040 | -4,0 | 0,398 | 6,0 3,98 16,0 | 39,8 | 26,0 | 398,1
-13,51 0,045 | -3,5 | 0,447 | 6,5 4,47 16,5 | 44,7 | 26,5 | 446,7
-13,0 | 0,050 | -3,0 | 0,501 7,0 5,01 17,0 | 50,1 27,0 | 501,2
-12,5 1 0,056 | -2,5 | 0,562 | 7,5 5,62 17,5 56,2 | 27,5 | 5623
-12,0 | 0,063 | -2,0 | 0,631 8,0 6,31 18,0 | 63,1 28,0 | 631,0
-11,5 1 0,071 | -1,5 | 0,708 8,5 7,08 18,5 70,8 | 28,5 | 707,9
-11,0 [ 0,079 | -1,0 | 0,794 | 9,0 7,94 19,0 | 794 | 29,0 | 7943
-10,5 | 0,089 | -0,5 | 0,891 9,5 8,91 19,5 89,1 29,5 | 891,3
-10,0 | 0,100 | -0,0 1 10,0 10 20,0 100 30,0 11000,0
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Obrazek 1

Zdroj zvuku

Meéfici plocha

Obrazek 2

X Polokulova mé&fici plocha
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4.

A/ DYNAMICKA ZKUSEBNi METODA MERENI HLUKU VYZAROVANEHO
RYPADLY, NAKLADACI, RYPADLY-NAKLADACI A DOZERY A SiRENEHO
VZDUCHEM

41 OBECNE
Tato metoda méfeni se vztahuje na stroje pro zemni prace. Stroje pro zemni prace se pro

gely této metody nazyvaji zdroji zvuku. Pokud neni v jednotlivych bodech stanoveno

jinak, hodnoty ziskané touto metodou jiZ zahrnuji tolerance.

42 OBLAST PUSOBNOSTI

4.2.1 Typ hluku

Tato metoda je pouZitelna pro v3echny typy hluku vyzafovaného zdroji zvuku.
4.2.2 Velikost zdroje zvuku

Tato metoda je pouZitelna pro zdroje zvuku vSech velikosti.

43 DEFINICE

4.3.1 Hladina akustického tlaku Ly

Hladina akustického tlaku L,a je hladina akustického tlaku L, frekvenén€ vaZend vahovou
funkei A.
Hladina akustického tlaku L, vyjadfena v dB je definovéna vztahem:
L,=20 lgZ,
Po
kde je

p - efektivni hodnota akustického tlaku méfena v ur€itém mist, vyjadiend v Pa,
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Po - referencni efektivni hodnota akustického tlaku 20 pPa.
Hodnota hladiny akustického tlaku vaZend vahovou funkci A Lya, vyjadiena v dB, se ziska

pouZitim frekven¢niho vaZeni A v méficim fetézci.
4.3.2 Meé¥ici plocha

Meéfici plocha velikosti S je myslend plocha obklopujici zdroj zvuku, na které jsou rozmisténa

méfici mista (viz bod 4.6.4).

4.3.3 Hladina akustického tlaku na mérici ploSe Lyam

Hladina akustického tlaku na méfici ploSe L,am je stfedni kvadraticka hodnota akustickych
tlakd vypoctena postupem uvedenym v bode¢ 4.8.4 z hodnot akustickych tlaki zjisténych na

mefici ploSe.

4.3.4 Hladina akustického vykonu Lw,

Hladina akustického vykonu Lwa je hladina akustického vykonu Lw vaZena vahovou funkci
A.
Vazena hladina akustického vykonu Ly zdroje zvuku vyjadiena v dB je definovana vztahem:
Ly =10 lg WXO ,
kde je
W - celkovy akusticky vykon vyzafovany zdrojem zvuku vyjadieny ve wattech,
W, - referenéni akusticky vykon 102 W.
Hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadfena v dB, se ziska pouzitim vahového

filtru A v méficim fetézci.

4.3.5 Mezni hodnota hladiny akustického vykonu L4,

Mezni hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadfend v dB, je nejvySe pfipustna

hodnota pro zdroj zvuku, s oznaCenim Lwap, .
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4.3.6 Index smérovosti (DI)

Index smérovosti (DI), vyjadfeny v dB, pouZivany pfi aplikaci této metody, je definovin
vztahem:
DI=L pu —Loan +3
kde
- Lpamax je nejvySsi z hladin akustického tlaku zjist€nych v méficich mistech
(viz 4.6.4.2.), vypoctenych podle bodu 4.8.1.1., a korigovanych podle
obecnych zasad stanovenych v bodech 4.8.6.1, 4.8.6.3 2 4.8.6.4,
- Lpam je hladina akustického tlaku na méfici ploSe stanovena podle bodu 4.8.4,

- 3 je dohodnuty aditivni ¢len.

Pfi stanoveni hodnot Lpamax @ Lpam se berou v tivahu pouze stanovené méfici body.

4.3.7 Cizi hluk

Cizi hluk je hluk skladajici se z hluku pozadi a parazitniho hluku.

4.3.7.1 Hluk pozadi

Hluk pozadi je jakykoliv hluk zjist€ny v meéficich bodech, ktery neni vyvolan zdrojem

zvuku.

4.3.7.2 Parazitni hluk

Parazitni hluk je jakykoliv hluk zji§tény v méficich bodech, ktery je vyvolan zdrojem zvuku,

ale neni jim vyzafovén pfimo.

44 KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU

4.4.1 Akusticka Kritéria pro okolni prostredi

Akustickym kritériem pro prostfedi v okoli zdroje zvuku je:
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a) vazena hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa, nebo

b) vazend hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa doplnéna indexem smérovosti (DI).

Pokud je ale vypoctend véZena hladina akustického vykonu Lwa niZ$i nez mezni hodnota

hladiny akustického vykonu Lwai, uvadi se index smérovosti (DI) pouze pro informaci.
4.5. MERICI PRISTROJE

4.5.1 Pfistroje musi umozZiovat méfeni hladiny efektivni hodnoty akustického tlaku vazené
vahovou funkci A. Hladina odpovidajici efektivni hodnoté se v méficim misté zjistuje bud’

pfimym odecitanim z pfistroje, nebo vypoctem podle bodu 4.11.

4.5.2 Meérici pFistroje

Ke splnéni vyse uvedeného pozadavku se pouZiji tyto pfistroje :

a) zvukomér vyhovujici pfislusnym pozadavkim CSN IEC 651, pfiemZ na méficim
pristroji musi byt nastavena ¢asova charakteristika “Slow” (“Pomalu”),

b) integrator vyhovujici pfislusnym pozadavkim CSN EN 60804, ktery zajistuje analogovou

nebo digitalni integraci kvadratu signalu v daném ¢asovém intervalu.
Pokud jsou pfi méfeni pouZity jiné pfistroje, nez je piesny zvukomeér, nebo kombinace
takovych pfistroji jako jsou integratory, musi byt vechny specifikace takovych pfistroji v
souladu s pFislusnymi pozadavky CSN IEC 651 a CSN EN 60804.

4.5.3 Mikrofon s kabelem

Mikrofon s kabelem musi vyhovovat pislusnym poZadavkim CSN IEC 651 a musi byt

ovéfen pro méfeni ve volném zvukovém poli.
4.5.4 Vahové filtry

Musi byt pouzit vahovy filtr A, ktery je v souladu s pfislunymi pozadavky CSN IEC 651.
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4.5.5 Kontrola méFiciho pristroje

4.5.5.1 Pfed zkouSkou se akustické vlastnosti celého piistroje, to znamena méficich ptistrojii
véetn€ mikrofonu a kabelu, zkontroluji pomoci akustického kalibratoru o pfesnosti alespori
0,5 dB (napfiklad pistonfonu). Pfistroj se pfekontroluje okamZité po ukondeni kazdé série

méfeni.

4.5.5.2 Kontroly na mist¢ musi byt doplnény diikladn&j$im ovéfenim provadénym nejméné
jedenkrat za rok ve specialné vybavené laboratofi.

4.6. PODMINKY MERENi

V3eobecné pozadavky jsou uvedeny v bodech 4.6.1 az 4.6.4.

4.6.1 Ukel mé¥eni

VSechny pristroje, jako napiiklad pomocna zafizeni, elektrické generatory, které jsou
integralni soucasti zkouseného zdroje zvuku, musi byt pfesné definovany.

V piipadg, Ze stroje pracuji s vyménnym zafizenim, jako napiiklad s riznymi dily specidlniho

vybaveni, musi se méfeni uskute¢iiovat alespoil na stroji vybaveném jeho hlavnim zafizenim.

Vysledky méfeni plati pouze pro zkousenou kombinaci.

4.6.2 Provozni podminky zdroje zvuku pFi méfeni

Vyzafovany hluk se méfi za smluvnich podminek provozu zdroje zvuku, které jsou pro kazdy

typ tohoto zdroje definovany niZe.
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Zkouska pri zatizeni

V pribéhu zkousky musi byt dodrZeny vSechny pfislu$né bezpeénostni pfedpisy a instrukce

vyrobce pro provoz stroje.

V pribéhu zkousky nesmi byt v provozu Zadné signalizaéni zafizeni jako je vystrazna

houkacka nebo signalizace couvani.

a) Hydraulické nebo lanové rypadlo

Rypadlo musi byt vybaveno pracovnim nastrojem jako je napfiklad hloubkova lopata,
vySkova lopata , drapdk nebo vleiny korecek, které je vyrobcem urceno pro dané provedeni
stroje. Motor a hydraulické soustavy musi byt zahfaté na normaélni provozni stavy pro
ptevladajici teplotu okolniho prostfedi. Ovlada¢ plynu motoru se nastavi do maximalni
polohy, to znamend maximalni otacky bez zatiZeni. VSechny pohyby se musi provadét
nejveétsi mozZnou rychlosti, aniZ by pfitom byly aktivovany pojistné ventily a aniz by doslo
k narazu na koncové dorazy. Osa otafeni oto¢ného svrSku rypadla musi prochazet stfedem
polokoule C (viz obrazek 6). Podélné osa stroje musi koincidovat s osou x a ptedek rypadla

musi sméfovat k bodu B.

Dynamicky cyklus uskute¢iovany bez pfemistovani materialu sestava ze tfi pootofeni o 90°
od osy x k ose y a zpét k ose x. V pribe¢hu kazdého pootoceni se piedni konec pracovniho

nastroje postupné pohybuje niZe popsanym zptsobem v pismenech A, B, C nebo D.

A. Pracovni nastroj s hloubkovou lopatou

V ramci tohoto dynamického pracovniho cyklu se napodobuje hloubeni pfikopu a vysypavani
vytéZeného materidlu podél prikopu. Na zacatku cyklu se vyloznik a nasada nastavi tak, aby
se pracovni nastroj nachazel v poloze odpovidajici 75 % jeho nejvétiiho dosahu a ve vysce
0,5 m nad zemi. Deska bfitu pracovniho nastroje se nastavi do ptedni polohy tak, aby svirala
uhel 60° s povrchem zku$ebniho stanovisté . Nejprve se zveda vyloZnik a sou€asné pfitahuje
nésada tak, aby pracovni nastroj zdstaval po zbyvajicich 50 % pohybu vyloZniku a néasady ve
vySce 0,5 m nad povrchem zkuSebniho stanovisté . Potom se pfitdhne nebo pfiklopi pracovni

nastroj. Pracovni nastroj se zdvihd pomoci zdvihu vyloZniku a pfitom pokracuje pfiklapéni
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nasady za ucelem napodobeni dostate€né vySky nad zemi potfebné pro pfekonavani boé&ni
stény piikopu (30 % nejvétsi vySky zdvihu pracovniho nastroje). Provede se pootoceni o 90°
doleva od fidi¢e. V pribéhu pootaceni se zdviha vyloZnik a odklapi nasada do té doby, dokud
pracovni nastroj nedosahne 60 % nejvétsi vySky zdvihu vylozniku. Pak se odklopi nasada az
na 75 % plného odklopeni. Pracovni néstroj hloubkova lopata se odklopi tak, aby se deska
bfitu lopaty dostala zpét do vertikdlni polohy. Potom se pracovni nastroj hloubkova lopata

vrati zpét do vychozi polohy se spusténym vyloZznikem a s pfiklopenou hloubkovou lopatou.

Vyse uvedeny sled dkond se opakuje v rdmci jednoho uplného dynamického cyklu jesté

dvakrat.

Aby byly splnény pozadavky uvedené v bod€ 4.7.2, opakuje se dynamicky cyklus alespoi
tfikrat.

B. Pracovni nistroj s vySkovou lopatou

Ucelem tohoto dynamického cyklu je napodobeni nakladani z vysoké stény. Na zacatku cyklu
je deska bfitu pracovniho néstroje rovnobézna se zemi, pracovni nastroj se nachazi ve vysce

0,5 m nad zemi a zataZeny na 75 %.

Pak se pracovni ndstroj vysune aZ na 75 % vyloZeni a pfitom se zachovava ptvodni smér
lopaty. Pracovni nastroj se pfiklopi a zdvihne do vysky odpovidajici 75 % jeho maximalni
zdvihaci vysky, s nasadou vysunutou na 75 %. Oto¢ny svrSek se pooto¢i o 90° doleva od
fidiCe a pfi nejvétsim pootoCeni se uvede do chodu vysypny mechanismus lopaty. Pak se
otoény svrSek oto¢i zpét do vychozi polohy s lopatou v poloze, kterad je specifikovdna na

zadatku tohoto bodu.

Vyse uvedeny sled ukond se opakuje v rdmci jednoho uplného dynamického cyklu jesté
dvakrat.

Aby byly splnény pozadavky uvedené v bod¢ 4.7.2, opakuje se dynamicky cyklus alesponi
tiikrat.

C. Pracovni ndstroj s drapiakem

Utelem tohoto dynamického cyklu je napodobeni hloubeni jamy. Na zadatku cyklu musi byt

drapék otevieny a 0,5 m nad povrchem zkuSebniho stanovisté.
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Drapak se uzavie a zvedne do poloviny zdvihaci vysky. Oto¢ny svriek se pooto&i o 90°
doleva od fidice. Otevie se drapdk. Oto¢ny svrSek se pooto¢i zpét pfi soudasném spousteni
drapaku dolti do vychozi polohy. VySe uvedeny sled tikont se opakuje v rdmci jednoho

tplného dynamického cyklu jesté dvakrat.

Aby byly splnény pozadavky uvedené v bod¢ 4.7.2, opakuje se dynamicky cyklus alespoii
trikrat.

D. Pracovni nastroj s vletnym koreckem

Utelem tohoto dynamického cyklu je napodobeni hloubeni piikopu a vysypavani vytéZzeného
materidlu podél piikopu. V pribéhu cyklu musi byt vyloznik sklonény pod thlem 40°.
Korecek visi pod koncem vyloZniku svisle ve vySce 0,5 m nad povrchem zkuSebniho
stanovisté, aniz by se pfitom fetézy korecku dotykaly zemé.

Korecek se pritdhne tak, aby se co nejvice pfibliZil ke stroji a pfitom si zachovaval vysku 0,5
m nad povrchem zkuSebniho stanovisté . Jakmile je koreCek pfitaZen, pootoci se stroj o 90°
doleva od fidie. Sou€asn¢ se pifitom korecek zdviha na 75 % maximalni vy$ky zdvihu a
vysouva se na sviij nejvetsi dosah v zatiZzeném stavu. Provede se pootoleni zpét a pfitom se

spusti mechanismus vysypavani korecku a korecek se zatadhne do jeho vychozi polohy.

VysSe uvedeny sled ukontl se opakuje v ramci jednoho uplného dynamického cyklu jeste

dvakrat.

Aby byly splnény poZadavky uvedené v 7.2, opakuje se dynamicky cyklus alespoii tfikrat.

b) Dozer

Stroj musi mit namontovéanu radlici, pro kterou byl zkonstruovan. Motor a hydraulické

zafizeni se ohfeji na normalni provozni stav pro prevladajici teplotu okoli.

Dréha pojezdu stroje je znazornéna na obrazku 6. Osou drahy pojezdu je osa x a podélnd osa
stroje s ni koinciduje. Délka méfici drahy AB se rovna 1,4 nasobku poloméru polokoule.

Stfed drahy musi koincidovat se stfedem polokoule C.
Stroj se musi pohybovat dopfedu ve sméru A - B a dozadu ve sméru B - A.

Stroj se provozuje s radlici ve spusténé piepravni poloze, ve vysce 0,3 £ 0,05 m nad

povrchem zkuSebni drahy. V kaZdém uvaZovaném pfipadé se motor provozuje pfi
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maximalnich regulovanych otaCkach (v nezatiZeném stavu) a pfi konstantni rychlosti pojezdu
vpfed a vzad. Rychlost pojezdu ve sméru dopfedu se musi u stroji na pasovém podvozku
nebo stroji na kolovém podvozku s ocelovymi koly, co nejvice bliZit rychlosti 4 km/h a u
strojii na kolovém podvozku s pneumatikami, rychlosti 8 km/h, aviak nesmi byt vétsi. Pro
pojezd vzad musi byt bez ohledu na rychlost pojezdu pouzit stejny pfevodovy stupen. U
vétSiny stroji se toho dosdhne pii prvnim pfevodovém stupni pro pojezd vpted, resp. pfi
prvnim pfevodovém stupni pro pojezd vzad. Rychlost pojezdu stroji s hydraulickymi pohony
muze byt u strojii na pasovém podvozku nebo u strojii na kolovém podvozku s ocelovymi
koly mezi 3,5 a 4 km/h a u stroji na kolovém podvozku, jejichZ kola jsou opatiena
pneumatikami mezi 7 a 8 km/h, jelikoZ je obtiZné nastavit ovladage pojezdové rychlosti na

presné hodnoty.

Za t&chto podminek provadi stroj nepferuSovany pojezd v rozsahu méfici polokoule v obou
smérech bez zastaveni a bez pohybu radlice. Jestlize zafazeny niZ§i pfevodovy stupen
zpusobi rychlost pojezdu vy$Si nez je stanoveno, uskuteciiuje se zkouska s timto zafazenym
stupném a s motorem bé€Zicim pfi maximalnich regulovanych otackach motoru (ve stavu bez
zatiZeni). U stroju s hydraulickymi pohony musi byt ovlada¢ rychlosti pojezdu nastaven tak,
aby se pfi maximalnich regulovanych ota¢kach motoru (ve stavu bez zatiZzeni) dosdhlo vyse

stanovenych rychlosti.

Hladina akustického tlaku se méfi pouze tehdy, kdyZ se stfed stroje nachazi na draze pojezdu

mezi body A a B podle obrazku 6.

V priib¢hu pojezdu stroje po zkuSebni draze ma fidi¢ provadét korekce sméru pojezdu, aby

udrZoval dréhu pojezdu stroje nad sttedovou ¢arou zkusebni drahy.
Uplny dynamicky cyklus se sklada z jednoho pojezdu dopfedu a jednoho pojezdu dozadu.

Aby byly splnény poZadavky uvedené v bod€ 4.7.2, opakuje se jeden dynamicky cyklus

alespon tfikrat.

¢) Nakladac¢

Stroj musi mit namontovanou lopatu, kterd je vyrobcem urena pro dané provedeni stroje.
Motor a hydraulické soustavy musi byt ohfaté na normalni provozni stavy pro pfevladajici

teplotu okolniho prostiedi.
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V3echny pohyby se uskute¢iiuji pfi nejveétsi rychlosti, aniz by vsak byly uvedeny do &innosti

pojistné ventily a aniZ by doslo k narazu na koncové dorazy.

A. Zkouska pri pojezdu

Dréha pojezdu nakladace v pribé¢hu zkousky musi byt v souladu s drahou zndzornénou na
obrazku 6. Osou drahy pojezdy stroje je osa x a podélna osa stroje s ni koinciduje. Délka
méfici dréhy AB se rovnda 1,4 ndsobku poloméru polokoule. Stied drahy musi koincidovat se

sttedem polokoule C.
Stroj se musi pohybovat doptedu ve sméru A - B a dozadu ve sméru B - A.

Stroj se provozuje s prazdnou lopatou ve spusténé piepravni poloze, 0,3 + 0,05 m nad
povrchem zkuSebni drdhy. Ve vSech pfipadech se motor provozuje pfi maximalnich
regulovanych otaCkach (v nezatizeném stavu) a pifi konstantni rychlosti vpied a vzad.
Rychlost pojezdu ve sméru dopfedu se u strojii na pasovém podvozku musi co nejvice blizit
rychlosti 4 km/h a u strojii na kolovém podvozku rychlosti 8 km/h, aviak nesmi byt vétsi. Pro
pojezd ve smeéru dozadu musi byt bez ohledu na rychlost pojezdu pouzit stejny pievodovy
stupefi. U vétSiny strojii to bude pfi prvnim rychlostnim stupni pro pojezd dopfedu a pfi
prvnim rychlostnim stupni pro pojezd dozadu. Rychlost stroji s hydraulickymi pohony miize
byt mezi 3,5 a 4 km/h u stroji na pasovém podvozku a mezi 7 a 8 km/h u stroji na kolovém
podvozku s pryZovymi pneumatikami, jelikoZ je obtiZzné nastavit ovladace na pfesné hodnoty

pojezdové rychlosti.

Za téchto podminek provadi stroj nepreruSovany pojezd v rozsahu méfici polokoule v obou
smeérech bez zastaveni a bez pohybu lopaty. Jestlize zafazeny nejniZ$i pfevodovy stupeil ma
za nasledek rychlost vy$§i, nez je stanoveno, uskuteciiuje se zkouska s timto zafazenym
stupném a s motorem béZicim pfi maximalnich regulovanych ota¢kach motoru (ve stavu bez
zatizeni). U stroju s hydraulickymi pohony se motor nastavi na maximalni regulované otacky
(ve stavu bez zatiZeni) a ovladaC pojezdové rychlosti se nastavi tak, aby se dosdhlo vyse

stanovené rychlosti.

Hladiny akustického tlaku se méfi pouze tehdy, kdyz se stfed stroje na zkuebni draze nachazi

mezi body A a B podle obrazku 6.

V pribéhu pojezdu stroje po zkuSebni draze ma fidi¢ provadét korekce sméru pojezdu, aby

udrZoval drahu pojezdu stroje nad sttedovou ¢arou zkusebni drahy.
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Jeden dynamicky cyklus se sklada z jednoho pojezdu ve sméru dopfedu a jednoho pojezdu ve

sméru dozadu.

Aby byly splnény pozadavky uvedené v bodé 4.7.2, opakuje se jeden dynamicky cyklus
alesponi tiikrat.

B. Zkouska pf¥i statickém stavu hydrauliky

Podélna osa nakladade musi koincidovat s osou x a ¢elo nakladate musi sméfovat k bodu B.
Stred zakladni délky stroje / podle obrazku 3 musi koincidovat se stiedem polokoule C podle
obrazku 6. Motor se nastavi na maximalni regulované otacky (ve stavu bez zatiZeni). Zafadi
se neutral. Tfikrat se zvedne lopata z pfepravni polohy do vysky odpovidajici 75 % maximalni
zdvihaci vysky a vrati se nazpét do pfepravni polohy. Tento sled tikont tvofi jeden cyklus pfi

statickém stavu hydrauliky.

Aby byly splnény pozZadavky uvedené v bod€ 4.7.2, opakuje se jeden dynamicky cyklus
alesponi tikrat.

d) Rypadlo-nakladaé¢

Rypadlo-naklada¢ musi byt vybaveno hloubkovou lopatou a rypaci lopatou, které jsou
vyrobcem urfeny pro dané provedeni stroje. Motor a hydraulické zafizeni se ohieje na

normalni provozni stav pro prevladajici teplotu okolniho prostiedi.

Pfi provozu rypadlového zafizeni se ovlada¢ plynu nastavi do polohy maximum (ve stavu bez
zatizeni) nebo do polohy stanovené vyrobcem. VSechny pohyby rypaci lopaty musi byt
uskuteénény nejvétsi moznou rychlosti, aniZ by vSak byly uvedeny do ¢innosti pojistné

ventily a aniz by doslo k narazu na koncové dorazy.

A. Provoz rypadlového zarizeni

Podélna osa stroje musi koincidovat s osou x a ¢elo stroje musi byt obraceno k bodu B, tzn. Ze
rypadlové zafizeni rypadla-nakladae podle obrazku 4 musi sméfovat k bodu B. Stfed
zakladni délky stroje / podle obrazku 4 musi koincidovat se stiedem C polokoule podle

obrazku 6.
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Provoz rypadlového zatfizeni se uskuteCiiuje zptisobem popsanym v bodé A pismene a) s tim

rozdilem, Ze tam uvadéna hodnoty Ghlu pooto¢eni 90° se nahradi hodnotou 45°.

B. Provoz nakladaciho zarizeni

Nakladaci zafizeni se provozuje zpiisobem popsanym v pismenu c), s rypadlovym zafizenim v

pfepravni poloze.

4.6.3 ZkuSebni stanovisté

4.6.3.1 Pro zkuSebni stanovi$t€ se piipoustéji tii typy povrchd, které jsou popsany v bodech

463.2,463.3a4.6.34.
a) tvrda odraziva rovina (zhotovena z betonu nebo neporézniho asfaltu),
b) kombinace tvrdé odrazivé roviny a pisku,

¢) piskovy povrch nebo pis€itd zemina.

Tvrda odraziva rovina se pouzije pro zkouseni nasledujicich strojq,
a) stroje s pryZovymi pneumatikami: vSechny provozni podminky,
b) rypadla: viechny provozni podminky,

c) nakladate a rypadla-nakladate na pasovém podvozku: provoz s hydraulikou ve

stacionarnim stavu.

Kombinace tvrdé odrazivé roviny a pisku se pouzije pro zkouSeni nakladaél, rypadel-
nakladac¢t a dozerti na pasovém podvozku tak, Ze se stroje pohybuji na piskovém povrchu a

mikrofony jsou umistény nad tvrdou odrazivou rovinou.

Alternativni zkuSebni stanovisté tvofené pouze piskem se muZe pouZit pro nakladale a
dozery na pasovém podvozku pro zkousky pfi pojezdu a zkousky s hydraulikou ve

stacionarnim stavu za pfedpokladu, Ze:

a) korekce na prostfedi K,, uréena podle bodu 4.8.6.2 v &asti A/ je mensi nez 3,5 dB,
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b) tato korekce se pfi vypoctu hladiny akustického vykonu bere v uvahu, pokud je jeji
hodnota K, vétsi nez 0,5 dB.

4.6.3.2 Tvrda odraziva rovina

ZkuSebni stanovisté, kolem kterého jsou rozmistény mikrofony, musi byt zhotoveno z betonu

nebo neporézniho asfaltu.

4.6.3.3 Kombinace tvrdé odrazivé roviny a pisku

Povrch drahy pojezdu nebo pracovniho mista stroje musi byt z vlhkého pisku o velikosti
¢astic mensi nez 2 milimetry nebo z pis¢ité zeminy. Hloubka vrstvy pisku musi byt alespoti
0,3 m. Jestlize hloubka pisku 0,3 m neni dostatecna pro vniknuti past, musi byt hloubka
vrstvy nebo pisCité zeminy patficné zvétSena. Povrch zemé mezi zkouSenym strojem a
mikrofonem musi byt tvrdy a odrazivy v souladu s bodem 4.6.3.2, takZe prostfedi méfeni tvofi

spiSe odrazivou rovinu neZ pohltivy povrch.

Jinym feSeni je pouziti kombinovaného zkuSebniho stanovi§t€ o minimalnich rozmérech
tvofeného piskovou zkuSebni drahou umisténou podél odrazivé roviny. Se strojem se pojizdi
dvakrat ve sméru dopfedu, avSak v opaénych smérech, pro kazdou trojici méficich bodd.

Zkouska pfi pojezdu dozadu se miZe provést stejnym zpisobem.

4.6.3.4 Celopiskové zkuSebni stanoviSté

Pisek musi spliiovat poZadavky stanovené v bod¢€ 4.6.3.3.

4.6.4 MZ¢érici plocha, méFici vzdalenost, poloha a pocet méFicich bodi

4.6.4.1 Mé¥ici plocha, mérici vzdalenost
Meéfici plochou pouzitou pfi zkouSce musi byt polokoule.
Polomér této polokoule se ur¢i podle zékladni délky (I) stroje (viz obrazky 1, 2, 3 a 4).

Zékladni délka stroje odpovida
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a) v piipad€ rypadel, celkové délce oto&ného svrSku rypadla bez pracovnich nastroji a

hlavnich pohyblivych dild, jako je vyloZnik a nasada,

b) v pifpad¢€ ostatnich strojii pro zemni prace, celkové délce stroje bez pracovnich nastrojd,

jako je naptiklad dozerova radlice a lopata.

Polomér musi byt:
- 4 m, kdyzZ je zakladni délka / stroje pro zemni prace mens$i neZ 1,5 m,

- 10 m, kdyz je zékladni délka [ stroje pro zemni prace vétsi neZ 1,5 m a mensi nebo rovna

4 m, nebo

- 16 m, kdyz je zakladni délka / stroje pro zemni prace vétSi neZ 4 m.

4.6.4.2 Poloha a pocet méricich boda

a) MEfi se v Sesti méficich bodech, to znamené v bodech 2, 4, 6, 8, 10 a 12 uspofaddanych

podle bodu 4.6.4.2 pism. b).

b) Poloha méficich mist na polokouli o poloméru r
V piipad€ polokoule se v zdsad€ pouziva 12 méficich mist s nasledujicimi soufadnicemi (viz

obrazek 5):

x=Mm)r,
y=@Mmr,
z=(z/r)r.

Hodnoty x/r, y/r, z/r a z jsou uvedeny v tabulce 1:
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TABULKA I

X/t Y/r z/r z
1 1 0 - 1,5m
2 0,7 0,7 - I,5m
3 0 1 - I,5m
4 -0,7 0,7 - 1,S5m
5 -1 0 - 1,S5m
6 -0,7 -0,7 - 1,5m
7 0 -1 - I,Sm
8 0,7 -0,7 - LLSm
9 0,65 0,27 0,71 -
10 - 0,27 0,65 0,71 -
11 - 0,65 - 0,27 0,71 -
12 0,27 - 0,65 0,71 -

4.7 MERENI{

4.7.1 Zjistovani akustickych vlastnosti mista méreni

Podminky prostfedi v misté méfeni musi byt pfed meéfenim ptekontrolovany. Zkontroluji se

nasledujici faktory:

a) cizi hluk,

b) vliv vétru,

¢) podminky, jako naptiklad vibrace, teplota, vlhkost, barometricky tlak,
d) akustické vlastnosti zku$ebni plochy,

e) odraz zvuku od pfekazek v mist¢ méfeni, které by mohly ovlivnit vysledky méfeni.
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4.7.1.1 Cizi hluk

Cizi hluk se koriguje pouze s ohledem na hluk pozadi. Parazitni hluk se nebere v Gvahu.

Méreni hluku pozadi

Hluk pozadi v méficich bodech se méfi (viz bod 4.6.4.2) s vypnutym zdrojem zvuku, (Za4dna

zvukova emise). Dale viz metodu uvedenou v bodu 4.7.2.

4.7.1.2 Rychlost a smér vétru

Rychlost a smér vétru se zjiSt'uji v mist¢ nad méfici plochou. Musi se pfitom brat v ivahu

opatieni stanovena niZe v bodu 4.8.6.4.

4.7.1.3 Méreni teploty, vihkosti, barometrického tlaku a jinych rusivych jeva

MeEéfi se pouze rusivé vlivy majici vliv na akustické méfeni v souladu s bodem 4.8.6.3.

4.7.1.4 Akusticka kvalita méFici plochy

Akusticka kvalita méfici plochy se charakterizuje konstantou prosttedi C podle bodu 4.8.6.2.

4.7.1.5 Vyskyt prekazek

DodrZeni poZadavkii bodu 4.6.3 se kontroluje vizudln¢ v kruhové oblasti, jejiz polomér je

trojnasobkem poloméru méfici polokoule a jejiz stfed koinciduje se sttedem polokoule.



Ptiloha ¢dstky 61 Sbirka zdkont & 194 / 2000 Strana 2855

4.7.2 Meéfeni hladiny akustického tlaku Ly,

K méfeni hladiny akustického tlaku L,a se pouZiva piistroj podle bodu 4.5.2. Hladina
akustického tlaku Ly v daném méficim bod€ vychazi z ekvivalentni hodnoty akustického
tlaku za pfisluSnou dobu. Pfi pouZiti zvukoméru se v tomto bodé€ odete fada udaji a jejich
stiedni hodnota za pfislu§nou dobu se vypocitd zpiisobem uvedenym v bodé& 4.11.

Doba méfeni je v kazdém méficim mist€ zpravidla 15 s. V pfipadé pracovnich cyklu s
periodickymi zménami hladiny musi doba méfeni zahrnovat nejméné t¥i Gplné pracovni

cykly. Pii pouziti integratoru bude integraéni doba stejnd jako doba méfeni.

Hladiny akustického tlaku A L,, se m&fi nejméné tfikrat. Jestlize se dvé z odeétenych hodnot
navzajem neli§i o vice nez 1 dB, nemusi se v méfeni pokraovat; v opalném piipadé se
v méfeni pokracuje do té doby, dokud se nenaméfi dvé hodnoty, které se od sebe nelisi vice
nez o 1 dB. Jako hodnota hladiny akustického tlaku A se pouZije aritmeticky prameér dvou

nejvétsich hodnot, které se navzajem li§i 0 méné nez 1 dB.

4.7.3 Urdeni povahy hluku vyzafovaného zdrojem zvuku

Z dtivodi ochrany zivotniho prostifedi se zjiStuje povaha vyzafovaného hluku, aby se mohlo
posoudit zpisobované ruSeni.

48 ZPRACOVANI VYSLEDKU

4.8.1 Vypocet stiednich hodnot

4.8.1.1 Ekvivalentni hodnota v méficim bodé

a) Dozery

JelikoZ pojezd vpted a vzad piedstavuji dva odlisné zplisoby provozu, musi se doba a hladina
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akustického tlaku méfit pro kaZdy smér pojezdu. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A

Lpseqr v decibelech se pro kombinovany cyklus dozeru vypoéte podle nasledujiciho vztahu:

1

Lopeyr =101g——
pheaT T, +T,

[(T,.lo"“f’f’eq" )+ (TZ.IOO’IL”’“‘”Z )]

kde je
T; - doba trvani pojezdu po stanovené draze smérem vpfted,
T, - doba trvéni pojezdu po stanovené draze smérem vzad,

Lpeq,1 @ Lpgeq 2 - hodnoty ur¢ené v pribéhu doby 7, a T2.

b) Nakladace

- Kombinovany vysledek pro dva zpisoby pojezdu

JelikoZ pojezd vpted a vzad predstavuji dva odlidné zplisoby provozu, musi se doba a hladina
akustického tlaku méfit pro kazdy smér pojezdu. Ekvivalentni hladina akustického tlaku A

Lyaeqr v decibelech se pro kombinovany cyklus nakladage vypo&te podle nasledujiciho
vztahu:

L =10lg

pAeq,T

; T [(TI-IO""LW%* )+ (7’2.1()"'”'"4‘*4"2 )],

1 2
kde je
T - doba trvani pojezdu po stanovené draze smérem vpfed,
T - doba trvani pojezdu po stanovené draze smérem vzad,

Lpteq 1 @ Lpgeq 2 - hodnoty urcené v pribéhu doby 7 a T,

- Kombinovany vysledek pro cyklus za pohybu a pro staticky stav hydrauliky

Kombinovana ekvivalentni hladina akustického tlaku A L, v decibelech se pro tplny

cyklus nakladace vypoéte podle nasledujiciho vztahu:
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L =10lg 7 -|1-T [(T1 100 e )+ (Tz.lOo’lL”Ae"*“ )],

pAeq,]
1 2

kde je
Ly 4eq,3 - hodnota uréena za pohybu po zkusebni draze,

L, 4eq,4 - hodnota ur€end pfi statickém stavu hydrauliky.

¢) Rypadla-nakladace

Kombinovand ekvivalentni hladina akustického tlaku A L4, 7 v decibelech se pro uplny

cyklus rypadla-nakladace vypocte podle nésledujiciho vztahu:

LpAeq,T =10 lg(O,&lOO,leAeq,excavator + 0,2_100'1LpAeq,loader )’

kde je
Lp teg,excavator - hodnota ur€ena pii provozu rypaciho zatizeni,

Ly 4eq,ioader - hodnota urCena pii provozu nakladaciho zafizeni.

4.8.1.2 Stfedni hodnota na mérici plose

Hladina odpovidajici stfedni kvadratické hodnot¢ akustického tlaku v prostoru se vypoéte ze

vSech hodnot namétenych postupem podle bodu 4.8.1.1 v méficich mistech.
4.8.2 Vypocet stiedni hladiny ciziho hluku

Za hladinu ciziho hluku v méficim bod¢ se bere akusticky tlak hluku pozadi v tomto
méficim bodg.
Stfedni hladina hluku pozadi na méfici ploSe se ziskd postupem podle bodu 4.8.1.2 pro

hladiny hluku pozadi zjisténé v jednotlivych méficich bodech.
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4.8.3 Vypocet velikosti méFici plochy S
V ptipadé polokoule se velikost méfici plochy S, vyjadieny v m?, uréi takto:

S=2 nrz,
kde je

r - polomér méfici polokoule v m.

Velikost mefici plochy se miize vypogitat pfiblizng, pfiem# plati, Ze chyba pfi vypodtu o
hodnot€ odpovidajici £ 20 % velikosti této plochy vyvold odchylku + 1 dB hodnoty vyrazu

101g Si (hladina plochy).
0

4.8.4 Vypocet hladiny akustického tlaku na mé¥ici ploSe Lpsp,

Hladina akustického tlaku je hladina vypodtena v souladu sbodem 4.8.1.2 a potom

korigovana podle ustanoveni v bodech 4.8.6.1, 4.8.6.3 2 4.8.6.4.

4.8.5 Vypocet hladiny akustického vykonu Lwa

VéZena hladina akustického vykonu Lwa zdroje zvuku se vypoéte podle nasledujiciho vztahu:

Lya =L 4, +10Ig §S—+K2,

0

kde je

Lwa - vaZend hladina akustického vykonu zkouseného zdroje vyjadtena v dB (viz bod
43.4),

Lpam - hladina akustického tlaku na méfici plose vyjadiena v dB podle bodu 4.3.3,

S - velikost mé&fici plochy v m* vypo&tena postupem podle bodu 4.8.2,

S, - referenéni plocha 1 m?,

K, - korekce na zkusebni prostor vyjadiena v dB. Je rovna nule.
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Za pouZiti bodu 4.6.4.1 plati napriklad.

Pror =4 mje 10lg —S§—=20dB.
0

Pror =10mje 10lg —S§—=28dB.
0

4.8.6 Korekce namérenych hodnot

4.8.6.1 Cizi hluk

Primérna hladina akustického tlaku na méfici ploSe vypoctena postupem podle bodu 4.8.1 se

musi v pfipadé potfeby korigovat na cizi hluk zjistény postupem podle bodu 4.8.2. Korekce

K v dB, kterd se ode¢te od primérné hladiny akustického tlaku v mé&Ficim bodg, je uvedena v

tabulce 1I.

TABULKA II

Rozdil (v dB) mezi hladinou
akustického tlaku vypo¢itanou pii
provozu zdroje zvuku a hladinou

akustického tlaku vyvolanou pouze

cizim hlukem

Korekce K; vdB

Méné¢ nez 6
6
7
8
9
10

vice nez 10

Neplatné méfeni
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

zadna korekce
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4.8.6.2 Akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru

Konstanta C indikujici akustické vlastnosti zkusebniho prostoru je rovna nule.

4.8.6.3 Rusivé vlivy: teplota, vihkost, nadmo¥ska vyska atd.

a) MéFici pFistroj

Pro méfici pfistroj musi byt dodrZovdny pokyny vyrobce, ve kterych zmitiuje rugivé vlivy,
jako je napfiklad teplota, barometricky tlak, vlhkost. Tyto vlivy se musi brat v iivahu.

b) Zdroj zvuku

Pro zdroj zvuku se neuvazuji Zadné rusivé vlivy, které by mohly mit vliv na méfeni.

4.8.6.4 RusSivy vliv vétru

Nejvy$si ptipustna rychlost vétru je 8 m/s. Pfi rychlosti vétru ptesahujici rychlost uvedenou
vyrobcem musi byt mikrofony vybaveny ochrannymi kryty proti vétru. P¥ipadné korekce
vypoctl podle bodu 4.8.4 se provadi v souladu s navody pro pouziti krytil proti vétru.

4.9. ZAZNAMENAVANE UDAJE

Ve zprave tykajici se vSech méfeni uskute¢nénych podle specifikaci této metody méteni musi

byt v zésadé sestaveny a zaznamenany informace uvedené v bodech 4.9.1 az 4.9.4.

4.9.1 Zkouseny zdroj zvuku

a) popis zkouSeného zdroje zvuku (véetné rozméri),
b) provozni podminky zdroje zvuku pti zkousce,
¢) podminky instalace ve zkusebnim prostoru,

d) umisténi zdroje zvuku na méficim stanovisti,
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¢) pokud zkouSeny stroj obsahuje vice zdrojii hluku, popis zdrojii provozovanych b&hem

méfeni.
4.9.2 Akustické prostiedi

a) popis méfictho stanovisté, vCetné fyzikalnich charakteristik zkuSebniho prostoru,
schematického znazornéni polohy zdroje zvuku a jakychkoliv pfedméti odrazejicich zvuk v
misté méfeni,

b) meteorologické podminky: pocasi (naptiklad slune¢ni svit, mraky, dést, mlha), teplota
vzduchu, barometricky tlak, rychlost a smér vétru, vlhkost,

c) korekce na akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru.
4.9.3 Pristrojové vybaveni a jeho ovéreni

a) vybaveni pouZivané k méfeni, vCetné nazvu zafizeni, typu, vyrobniho ¢&isla a jména
vyrobce,

b) metoda pouZivana pii ovéfeni métictho zatizeni podle bodu 4.5.5.1,

c) nazev akreditované osoby, ktera provedla ovéfeni pfistroje vyzadované podle bodu 4.5.5.2

a datum posledniho ovéfeni.
4.9.4 Akustické udaje

a) tvar a rozmé€ry méfici plochy, umisténi mikrofont, pficemZ podet méficich bod a smér
vetru musi byt uvedeny ve schématu vyZadovaném podle bodu 4.9.2 a),
b) obsah méfici plochy S v m* (viz bod 4.8.3) a hodnotal0Olg —SS— (vizbod 4.8.5),
0
¢) hladiny akustického tlaku zjidténé v méficich bodech (viz bod 4.8.1.1),
d) primérn4 hladina akustického tlaku na méfici plose (viz bod 4.8.1.2),
e) ptipadné korekce v dB (viz body 4.8.6.1, 4.8.6.3 a 4.8.6.4),
f) hladina akustického tlaku na méfici plose Lyam (viz bod 4.8.4),
g) konstanta prostredi C (viz bod 4.8.6.2),
h) vaZen4 hladina akustického vykonu (viz bod 4.8.5),
1) index smérovosti a ¢iselné oznaceni méficiho bodu, ve kterém byla zjisténa Lpamax (Viz bod

4.3.6),
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j) povaha hluku (viz bod 4.7.3),

k) datum a doba méfeni.

410 UDAJE PODLE BODU 4.9 ZAHRNUTE DO ZPRAVY

Do zpravy se uvad€ji pouze udaje zjisténé podle bodu 4.9 a vyzadované pro uéely méfeni. Ve
zpravé se zieteln€ uvede, Ze hladiny akustického vykonu byly zméfeny v plném souladu s
metodou méfeni. Musi se také uvést, Ze tyto hladiny akustického vykonu A jsou udany v dB a

jsou vztazeny k referenéni hodnoté 1 pW.

411 METODA VYPOCTU STREDNI HLADINY Z RUZNYCH EFEKTIVNICH
HODNOT AKUSTICKEHO TLAKU

Stfedni hladina odpovidajici stfednim kvadratickym hodnotam akustického tlaku, které jsou
bud’ vysledkem série méfeni provedenych v jediném bodg, takzvana stfedni kvadraticka
hodnota za pfislusnou dobu, nebo vysledkem série méfeni uskuteénénych v riznych bodech
méfici plochy, takzvana stfedni kvadratickd hodnota v prostoru, se vypo&itda pomoci
nasledujiciho vztahu:

1 i=n
Loam = Lp, +10Ig ;Zgi =L, +10lg g,,,

i=1
kde je
Lyai - hladina akustického tlaku pfi i-tém méfeni,
Lpao - pomocna hladina akustického tlaku pro zjednoduseni vypoétu
(naptiklad nejmensi z hodnot Lp;),

g - pomocna proménnd pro i-té méfeni: g, =10%PALpA)
1 1=
gm - stfedni hodnota proménnych g;: —Z g .
n g
Veli¢ina AL je definovana vztahem:

AL =Lpai - Lpao .

V tabulce III jsou uvedeny hodnoty g pro rizné hodnoty AL.
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Tabulka miZe byt rozsifena obéma smeéry.

TABULKA III

Hodnota g jako funkce AL

AL G AL g AL g AL g AL g

dB dB dB dB dB
-20,0 { 0,010 | -10,0 | 0,100 | 0,0 1 10,0 10,0 | 20,0 | 100,0
-19,5 10,011 | - 95 {0,112 | 0,5 1,12 10,5 11,2 { 20,5 | 112,0
-19,0 | 0,013 { - 9,0 | 0,126 1,0 1,26 11,0 12,6 | 21,0 | 1259
-18,51 0,014 | - 8,5 | 0,141 1,5 1,41 11,5 14,1 | 21,5 | 1413
-18 | 0,016 | -8,0 | 0,158 | 2,0 1,58 12,0 15,8 | 22,0 | 158,5
-175 10,018 | -7,5 | 0,178 | 25 1,78 12,5 17,8 | 22,5 | 177.8
-17,0 | 0,020 | -7,0 0,2 3,0 2,00 13,0 | 20,0 | 23,0 | 199,5
-16,510,022 | -6,5 | 0,224 | 3,5 2,24 13,5 | 22,4 | 23,5 | 223,9
-16,0 | 0,025 | -6,0 | 0,251 4,0 2,51 140 | 25,1 | 24,0 | 251,2
-15,5 10,028 | -55 | 0,282 | 4.5 2,82 14,5 | 282 | 24,5 | 281,8
-150 (0,032 | -5,0 | 0,316 | 5,0 3,16 15,0 | 31,6 | 25,0 | 316,2
-14,5 10,035 | -45 | 0355 | 55 3,55 15,5 35,5 | 25,5 | 354,8
-14,0 | 0,040 | -4,0 | 0,398 | 6,0 3,98 16,0 | 39,8 | 26,0 | 398,1
-13,5 10,045 | -3,5 | 0,447 | 6,5 4,47 16,5 | 44,7 | 26,5 | 446,7
-13,0 | 0,050 | -3,0 | 0,501 7,0 5,01 17,0 | 50,1 27,0 | 501,2
-12,51 0,056 | -2,5 | 0,562 | 7,5 5,62 17,5 56,2 | 27,5 | 5623
-12,0 1 0,063 | -2,0 [ 0,631 8,0 6,31 18,0 | 63,1 | 28,0 | 631,0
-11,5 10,071 | -1,5 | 0,708 | 8,5 7,08 18,5 70,8 | 28,5 | 707,9
-11,0 | 0,079 | -1,0 | 0,794 | 9,0 7,94 190 | 79,4 | 29,0 | 794,3
-10,5 | 0,089 | -0,5 | 0,891 9,5 8,91 19,5 89,1 | 29,5 | 891,3
-10,0 | 0,100 | -0,0 1 10,0 10 20,0 100 30,0 {1000,0
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Obrazek 1

Obrazek 2

dozer
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Obrdzek 3

naklada¢

Obrdzek 4

rypadlo-naklada&
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Obrdzek 6

Dréaha pojezdu stroje

=058 X

“Osapojezdy 4

| oblast marent hiuka 1.4 |
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4.

B/ METODA MERENI HLUKU RYPADEL, NAKLADACU, RYPADEL-

NAKLADACU A DOZERU, KTERY SE SiRi VZDUCHEM A JE VYZAROVAN DO
MISTA OBSLUHY

4.1

Cilem této metody je urcit hluk vyzafovany do mista obsluhy rypadel, nakladaéu, rypadel-
nakladaci a dozerti. Tato metoda se nevztahuje na méfeni expozice obsluhy hluku, to

znamena na méfeni hluku pfimo na pracovnim misté.

Ziskané hodnoty predstavuji udaje, které umoziiuji stanoveni ekvivalentni hladiny akustického

tlaku v mist& obsluhy za pfedpokladu, Ze v sobé zahrnuji viechny tolerance.

42 OBLAST PUSOBNOSTI

4.2.1 Typ hluku
Tato metoda je pouZitelna pro vSechny typy hluku vyzafovaného strojem do mista obsluhy.
4.2.2 Typ stroje

Tato metoda se vztahuje na vechny typy stroje s jednim nebo vice misty obsluhy.

4.3. DEFINICE
4.3.1 Hladina akustického tlaku A, L5 je definovana v ¢&asti A/, bod 4.3.1.

4.3.2 Ekvivalentni hladina akustického tlaku A, L, (t,,t,)

Ekvivalentni hladinu akustického tlaku A, L, (#,7,) se ziskd uplatnénim véhové funkce A

na ekvivalentni hladinu akustického tlaku L, (¢,,) definovanou niZe. VéZeni se uskuteéiiuje

zafazenim vahového filtru A do méficiho fetézce.
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Ekvivalentni hladina akustického tlaku pro ¢asovy interval mezi €asy t; aty, L (#,,2,),

vyjadiena v decibelech, je pro hluk v daném misté definovana vztahem:

t2 2 ty _I:EEE
Leq(tl,t2)=101g( L [P @dtj:lmg[ L_fiow dtJ,

L4 ] Do L-t
kde je:
p(t) okamZitd hodnota akustického tlaku v tomto mist€ vyjadiend v Pa,
Po referenéni akusticky tlak 20 uPa,
Lo hladina akustického tlaku v daném okamzZiku v tomto mist¢ vyjadfend v dB,

tiat, okamzik pocatku a konce pfisluSného casového intervalu, pro ktery se

stanovuje Leg,

t; - t;  délka méficiho intervalu.

4.4 KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU

Akustickym kritériem pro misto (mista) obsluhy stroje je ekvivalentni hladina akustického

tlaku A, L., (#.1,).

45 MERICI PRISTROJE

U této metody plati pro méfici pfistroje ustanoveni uvedend v bodu 4.5 ¢asti A/ stim, Ze
mikrofon s kabelem musi kromé pozadavki uvedenych v bodu 4.5.3 Césti A/ spliovat

pozadavek, aby jeho vnéjsi primér nepiesahoval 13 mm.

4.6 OBSLUHA

Pii zkouSce musi byt v misté obsluhy pfitomen jeden pracovnik obsluhy.

4.6.1 Pozadavky na odév

V ptipadé pfitomnosti obsluhy stroje pfi méfeni musi mit tato obsluha na sob¢ pracovni odév

a viechnu vystroj predepsanou (napiiklad ochrannou pfilbu) pro ptislusné misto obsiuhy.
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4.6.2 Pozadavky na vySku obsluhy

Sedici obsluha

Vyska obsluhy vsedé¢ musi byt 0,95 + 0,05 m, jak je zfejmé z obrazku 1.

Obradzek 1

h

Pozndmka: h - vyska sedici obsluhy

4.7 UMISTENI MIKROFONU

4.7.1 Poloha mikrofonu je v souladu s bodem 4.7.3.
4.7.2 Umisténi mikrofonu za nepfitomnosti obsluhy
V misté obsluhy, ve kterém obsluha obvykle sedi

Mikrofon se umistuje do bodu A podle obrazku 2.
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Obrdzek 2

4
+
y

690 50

RN
) -

Pozndmky: 1) A vyznatuje umisténi mikrofonu.

"~

2) SIP je referenéni bod sedadla podle CSN EN ISO 5353. Tento bod se uréi,
je-li sedadlo nastaveno co nejbliZe stfednimu bodu jeho horizontilniho a
vertikalniho nastaveni. OdpruZeni sedadla se pfitom stladi tak, aby se sedadlo
nachazelo ve stfedni poloze zdvihu.

4.7.3 Umisténi mikrofonu za p¥Fitomnosti obsluhy

Mikrofon se umistuje do vzdélenosti 200 + 20 mm od roviny medidnu, to znamen4 stfedni
roviny hlavy, ve vy3ce oci na té strané hlavy, na které je nejvy3si L, (#,,). Pro usnadnéni
umisténi mikrofonu se miZe mikrofon vhodnym zplsobem pfipevnit k nosné konstrukci

pfilby nebo k ramennimu popruhu, které jsou obsluhou pfi praci pouzivany.

Pfi méfeni, pfi kterém obsluha sedi, se musi sedadlo nastavit tak, aby obsluze umoZiiovalo

pohodlné ovladani stroje.
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48 VLIVY PROSTREDI

4.8.1 Misto méreni

Instalace stroje se musi co mozna nejvice bliZit podminkdm odpovidajicim poZadavkim

uvedenym v bod¢ 4.6.3 Casti A/.

4.8.2 Hluk pozadi

Hluk pozadi musi byt ve vSech méficich bodech nejméné o 10 dB mensi nez hluk stroje.

4.9 MONTAZNI A PROVOZNI PODMINKY

4.9.1 Podminky pro montaz a provoz stroji pro zemni prace jsou stanoveny v bodu 4.6.2

Casti A/.

4.9.2 Provoz s nastavitelnym za¥izenim

Neberou se vuvahu Zadnd nastavitelnd zafizeni podle bodu 4.9.2.1, s vyjimkou zafizeni

uvedenych v bodu 4.9.2.2.

4.9.2.1 Je-li uspofadani zafizeni jakkoliv nastavitelné a toto nastaveni, ackoliv nema nic

spoleného s jeho vlastni Cinnosti, miZe ovliviiovat velikost L, (#,,¢,), uskutetni se

samostatna méfeni, ktera se zahrnou do zpravy postupem podle bodu 4.11.

4.9.2.2 V pripad¢ zafizeni vybaveného kabinou obsluhy se musi dodrZet nasledujici postup:
a) jedna-li se o pevnou kabinu vybavenou klimatizanim anebo vétracim zafizenim,
uskute€iiuji se méfeni se zavienymi dveimi a okny a s klimatizaénim a vétracim zafizenim
zapnutym na maximum,

b) je-li kabina konstruovana tak, Ze ji lze pouzivat i s otevienymi dvefmi a okny, a neni

pfitom vybavena klimatizanim anebo vétracim zafizenim, provad€ji se méfeni nejprve se
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zavienymi okny a dvefmi a potom s okny a dvefmi otevienymi; pouZije se vétsi ze ziskanych

¢iselnych hodnot.

410 MERENI A ZPRACOVANI VYSLEDKU MERENI
4.10.1 MéFici interval T (=t; - t;)

Délka méficiho intervalu v kazdém méficim bodé€ musi byt zpravidla nejméné 15 sekund a

v piipad€ pracovniho cyklu, musi odpovidat celistvému nasobku doby trvani tohoto cyklu.

4.10.2 Stanoveni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A (L Acq (1 ,tz))

Tato hladina se zjisti bud’ pfimo integraci pz(t), nebo vzorkovanim hladiny akustického tlaku

Lpa.

a) integraci pz(t)

L peq(t152,) je moZno ziskat pfimo integraci kvadratu akustického tlaku vaZeného frekvenéni
charakteristikou A v prub&hu intervalu rovného t; - t; podle vztahu uvedeného v bodé& 4.2.3.2
Casti A/.

Je moZno pouZit jak analogovou, tak digitdlni integraci,napiiklad pomoci integraéniho
zvukoméru.

b) na zakladé¢ hladiny akustického tlaku A L,

Hladina akustického tlaku A Lpa se méfi pfistroji podle bodu 4.5.2 &asti A/.

P#i méfeni zvukomérem je T p€t sekund. PoCet méfeni je pét.

4.10.3 M¢éreni ruSivych jevi

Pozadavky pro méfeni rusivych jevi jsou stanoveny v bodé 4.7.1.3 Casti A/.
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4.10.4 Korekce pii méFeni

4.10.4.1 Vnéjsi vlivy (teplota, vihkost, nadmorska vy$ka atd.)

Pozadavky na vné&j$i vlivy jsou stanoveny v bodé 4.8.6.3 &asti A/.

4.10.4.2 Hluk pozadi

Korekce na hluk pozadi se neprovadi.

4.12 ZAZNAMENAVANE UDAJE

Zprava musi obsahovat udaje tykajici se méfeni hluku a mista obsluhy v souladu s bodem
4.10.

O uspotadani mista obsluhy v pribéhu méfeni je nezbytné uvést dodatené informace.
Zprava musi stvrzovat, Ze ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L, (¢,,1,) byly zjistény
pfesné podle stanovenych metod méfeni.

Jsou-li méfeni v misté obsluhy uskutecniovana pfi urCovani hladiny akustického vykonu

stroje, udaje se zaznamenaji v jedné zprave.
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5.
A/ METODA MERENI HLUKU VYZAROVANEHO VEZOVYMI

JERABY A SIRENEHO VZDUCHEM
5.1 OBECNE
Tato metoda je uréena k méfeni hluku vyzafovaného véZovymi jefaby. VéZové jetaby se pro

ucely této metody nazyvaji zdroji zvuku. Pokud neni v jednotlivych bodech stanoveno jinak,

hodnoty ziskané touto metodou jiZ zahrnuji tolerance.

52 OBLAST PUSOBNOSTI

5.2.1 Typ hluku

Tato metoda je pouZitelna pro vSechny typy hluku vyzatfovaného zdroji zvuku.
5.2.2 Velikost zdroje zvuku

Tato metoda je pouzitelna pro zdroje zvuku vech velikosti.

53 DEFINICE

5.3.1 Hladina akustického tlaku Lps

Hladina akustického tlaku Lya je hladina akustického tlaku L, frekvenéné€ vaZend vdhovou
funkei A.
Hladina akustického tlaku L, vyjadfena v dB je definovana vztahem:
L,=20 g2,
Po
kde je
p - efektivni hodnota akustického tlaku méfena v uritém misté, vyjadiena v Pa,

po - referenéni efektivni hodnota akustického tlaku 20 pPa.
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Hodnota hladiny akustického tlaku vaZena véhovou funkci A Lya, vyjadiena v dB, se ziska

pouzitim frekvenéniho vaZeni A v méficim fetézci.
5.3.2 Mérici plocha

Meéfici plocha velikosti S je mySlena plocha obklopujici zdroj zvuku, na které jsou rozmisténa

méfici mista (viz bod 5.6.4).

5.3.3 Hladina akustického tlaku na mérici ploSe Lyam

Hladina akustického tlaku na méfici ploSe Lpam je stfedni kvadraticka hodnota akustickych
tlak vypoctena postupem uvedenym v bod¢ 5.8.4 z hodnot akustickych tlakd zjisténych na

méfici plose.

5.3.4 Hladina akustického vykonu Lw,

Hladina akustického vykonu Lwa je hladina akustického vykonu Lw véZena védhovou funkci
A.
VéazZena hladina akustického vykonu Lw zdroje zvuku vyjadiend v dB je definovana vztahem:
L, =10 Ig TNW: ,
kde je
W - celkovy akusticky vykon vyzafovany zdrojem zvuku vyjadieny ve wattech,
W, - referenéni akusticky vykon 1072 W.

Hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadiend v dB, se ziska pouZitim vahového

filtru A v méficim fetézci.

5.3.5 Mezni hodnota hladiny akustického vykonu Lw,;

Mezni hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadiena v dB, je nejvySe pfipustnd

hodnota pro zdroj zvuku, s oznacenim Ly, .
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5.3.6 Index smérovosti (DI)

Index smérovosti (DI), vyjadfeny v dB, pouzivany pfi aplikaci této metody, je definovan
vztahem:
DI = L Amax —Loan +3
kde
- Lpamax j€ nejvyssi z hladin akustického tlaku zjidténych v méficich mistech
(viz 5.6.4.2.), vypoctenych podle bodu 58.1.1., a korigovanych podle
obecnych zéasad stanovenych v bodech 5.8.6.1, 5.8.6.3 a 5.8.6.4,
- Lpam je hladina akustického tlaku na méfici plose stanovena podle bodu 5.8.4,
- 3 je dohodnuty aditivni ¢len.

Pti stanoveni hodnot Lyamax @ Lyam se berou v ivahu pouze stanovené méfici body.
5.3.7 Cizi hluk
Cizi hluk je hluk skladajici se z hluku pozadi a parazitniho hluku.
5.3.7.1 Hluk pozadi

Hluk pozadi je jakykoliv hluk zji§t€ny v méficich bodech, ktery neni vyvolan zdrojem

zvuku.

5.3.7.2 Parazitni hluk

Parazitni hluk je jakykoliv hluk zjist€ny v méficich bodech, ktery je vyvolan zdrojem zvuku,
ale neni jim vyzafovan pfimo.

54  KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU

5.4.1 Akusticka kritéria pro okolni prostiedi

5.4.1.1 Akustickym kritériem pro prostfedi v okoli zdroje zvuku je:
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a) vaZena hladina akustického_vjrkonu zdroje zvuku Lwa, nebo
b) véaZena hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa dopln&na indexem smé&rovosti (DI).
Pokud je ale vypoltena vaZena hladina akustického vykonu Lwa niZ$i neZ mezni hodnota

hladiny akustického vykonu Lwa, , uvéadi se index smérovosti (DI) pouze pro informaci.

5.4.1.2 Pokud je zdroj zvuku pohdnén nezivislym zdrojem energie, pak je akustickym
kritériem pro prostiedi v jeho okoli vézend hladina akustického vykonu zdvihaciho
mechanismu.

KdyZ je zdroj energie soutasti zdroje zvuku, pak je akustickym kritériem pro prost¥edi v okoli
zdroje zvuku

a) vazena hladina akustického vykonu zdroje energie a zdvihaciho mechanismu, pokud tato
zafizeni netvofi jeden celek, nebo

b) vazena hladina akustického vykonu soustroji tvofeného zdrojem energie a zdvihacim

mechanismem.

5.5. MERICI PRISTROJE

5.5.1 Piistroje musi umoznovat méfeni hladiny efektivni hodnoty akustického tlaku vazené
vahovou funkci A. Hladina odpovidajici efektivni hodnoté se v méficim misté zjistuje bud’

pfimym odec¢itanim z pfistroje, nebo vypoctem podle bodu 5.11.

5.5.2 Meérici pristroje

Ke splnéni vyse uvedeného pozZadavku se pouziji tyto pfistroje

a) zvukomér vyhovujici piislusnym pozadavkim CSN IEC 651, pfi¢em? na méfcim
pfistroji musi byt nastavena ¢asova charakteristika “Slow” , (“Pomalu”),
b) integrator vyhovujici pfislu$nym pozadavkim CSN EN 60804, ktery zajistuje analogovou

nebo digitalni integraci kvadratu signalu v daném ¢asovém intervalu.
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Pokud jsou pfi méfeni pouZity jiné pfistroje, neZ je pfesny zvukomér, nebo kombinace
takovych pfistroji jako jsou integratory, musi byt vSechny specifikace takovych pfistroji v
souladu s pislu§nymi pozadavky CSN IEC 651 a CSN EN 60804.

5.5.3 Mikrofon s kabelem
Mikrofon s kabelem musi vyhovovat piislunym pozadavkiim CSN IEC 651 a musi byt

ovéfen pro méfeni ve volném zvukovém poli.

5.5.4 Vaihové filtry
Musi byt pouzit vahovy filtr A, ktery je v souladu s pfislusnymi pozadavky CSN IEC 651.

5.5.5 Kontrola méficiho pFistroje

5.5.5.1 Pred zkouskou se akustické vlastnosti celého piistroje, to znamena méficich pfistrojt
v¢etn€é mikrofonu a kabelu, zkontroluji pomoci akustického kalibratoru o pfesnosti alespofi
0,5 dB (naptiklad pistonfonu). Pfistroj se ptekontroluje okamzit¢ po ukonéeni kazdé série

méfeni.

5.5.5.2 Kontroly na mist€ musi byt doplnény diikladn&j$im ovéfenim provadénym nejméné

jedenkrat za rok ve specialné vybavené laboratofi.
5.6. PODMINKY MERENI
5.6.1 Ucel méieni

VSechny piistroje, jako napiiklad pomocna zafizeni, elektrické generatory, které jsou
integralni soucasti zkouseného zdroje zvuku, musi byt pfesné definovany.

V pfipadg, Ze stroje pracuji s vyménnym zafizenim, jako napfiklad s riznymi dily specialniho
vybaveni, musi se méfeni uskutefiovat alespoii na stroji vybaveném jeho hlavnim zafizenim.

Vysledky méfeni plati pouze pro zkouSenou kombinaci.
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5.6.2 Provozni podminky zdroje zvuku p¥i méfeni

Pro potfebu vytvofeni reprodukovatelnych podminek a umoZnéni vypoétu charakteristickych

emisnich hodnot zdroje zvuku musi byt v priibéhu méfeni dodrZeny tyto provozni podminky.

Je-li zdvihaci mechanismus umistén na protirameni, mohou byt méfeni hluku provedena s
mechanismem bud’ pfimontovanym k vyloZniku, nebo pfipevnénym k zemi.

Je-li zdroj energie zdroje zvuku nezavisly, napfiklad elektrické zdrojové soustroji, sit’,
hydraulicky agregat nebo kompresor, méfi se jen hluk zdvihaciho mechanismu.

Je-li zdroj energie pfipevnén ke zdroji zvuku, pak se musi zdroj energie a zdvihaci
mechanismus méfit oddé€leng, pokud netvoii jeden celek.

Tvofi-li tato dv¢ zafizeni jeden celek, musi se méfit celé zafizeni.

Pti akustickém méfeni musi byt zdvihaci mechanismus a zdroj energie instalovany a
pouzivany v souladu s ndvodem vyrobce. Zdroj energie, ktery tvofi soucast zdroje zvuku,
musi pracovat pfi jmenovitém reZimu uvedeném vyrobcem. Zdvihaci mechanismus musi

pracovat, jak je uvedeno v bodech 5.6.2.1 a 5.6.2.2, ve zdvihacim a spoustécim reZimu.

Kazdé méteni v zasad€ zahrnuje:

5.6.2.1 Zkousky zdroje zvuku bez zatéze

Zdvihaci mechanismus musi pracovat bez bfemene pifi otdCkach bubnu, které odpovidaji

maximalni rychlosti pfemistovani haku. Tato rychlost je specifikovana vyrobcem.
5.6.2.2 Zkousky provadéné pri zatizeni

Zdvihaci mechanismus musi pracovat pii tahu lana v bubnu, ktery odpovida maximalnimu
bfemenu, tedy pfi minimédlnim vyloZeni, s hdkem pohybujicim se maximalni rychlosti.
Hodnoty velikosti bfemena a rychlosti musi byt specifikovany vyrobcem.

Rychlost musi byt béhem zkousky kontrolovana. Jako vysledek zkousky se pouZije v&tsi ze

dvou hladin akustického vykonu méfenych pfi zvedéani nebo pii spousténi.
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5.6.3 Mérici stanovisté

Zdroj zvuku musi byt instalovan v podminkach volného pole, na zvuk odrdZejici roviné, ktera
odpovida jeho skuteénému zplsobu provozu a v misté, kde je vnéjsi hluk dostate¢né maly (viz

bod 5.8.6).
5.6.3.1 Méfeni zdvihaciho mechanismu

Pfi akustickych méfenich musi byt zdvihaci mechanismus namontovan jednim z téchto
zpusob :

a) zdvihaci mechanismus u paty zdroje zvuku, kdy se tento smontovany zdroj zvuku umisti
na odrazivou plochu z betonu nebo neporézniho asfaltu,

b) zdvihaci mechanismus na vyloZniku, kdy zdvihaci mechanismus musi byt alespoii 12 m
nad zemi, nebo

¢) zdvihaci mechanismus pfipevnény k zemi, kdy zdvihaci mechanismus musi byt upevnén k
odrazivé zakladové roviné z betonu nebo neporézniho asfaltu.

Zvoleny zpiisob montaZe se popiSe v protokolu o zkouSce.

5.6.3.2 Méreni zdrojového soustroji

KdyZ je zdrojové soustroji pfipevnéno ke zdroji zvuku, at’ uz je spojen se zdvihacim
mechanismem, &i nikoliv, zdroj zvuku musi byt umistén na odrazivé zakladové roviné z
betonu nebo neporézniho asfaltu.

5.6.4 MEérici plocha, méFici vzdalenost, poloha a pocet méFicich bodi

5.6.4.1 MEéFici plocha, méFici vzdalenost

a) MérFeni na zemi

Mefici plochou, kterd se pouziva pfi méfeni na zemi, je polokoule (viz obrazek 1 a 2). Stfed
polokoule je vertikdlnim primeétem geometrického stfedu rdmu zdvihaciho mechanismu,

zdrojového soustroji nebo jednotky tvofené ob&éma na plochu odrazivé roviny.

Polomér musi byt:
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- 4 m, kdyZ nejv&t§i rozmér zdvihaciho mechanismu, zdroje energie nebo jednotky tvoiené
ob&ma neni v&étsi neZ 1,5 m, nebo
- 10 m, kdy?Z je nejvétsi rozmér zdvihaciho mechanismu, zdroje energie nebo jednotky tvoiené

obéma vétsi neZ 1,5 m.

b) Méieni ve vySce vylozniku

Kdyz je zdvihaci mechanismus umistén na protirameni, pak je méfici plochou koule o

poloméru 4 m, jejiz stied musi odpovidat geometrickému stfedu mechanismu (obrazek 3).
5.6.4.2 Poloha a pocet méricich bodi

a) Méfeni na zemi

Pfi méfeni hluku na zemi se pouZije 6 méficich bodi, to znamena body 2, 4, 6, 8, 10 a 12
rozmisténé podle bodu 5.6.4.2. pism. b).

Pfi méfeni zdvihactho mechanismu nebo mechanismu pfipojeného ke zdroji energie musi byt
osa X soufadného systému méficich bodd rovnobézna s osou bubnu zdvihaciho mechanismu.

b) Poloha méFicich bodi na polokouli o poloméru r

V ptipadé polokoule se v zasadé pouziva 12 méficich bodl s nasledujicimi soutadnicemi (viz

obrazek 4):

X =(x/1)r,
y=@hr,
z=(z/t)r.

Hodnoty x/r, y/r, z/r a z jsou uvedeny v tabulce 1:
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TABULKA 1

X/t y/r z/r z
1 1 0 - 1,5m
2 0,7 0,7 - 1,5m
3 0 1 - 1I,5m
4 -0,7 0,7 - 1,5m
5 -1 0 - 1,5m
6 -0,7 -0,7 - I,Sm
7 0 -1 - 1,5m
8 0,7 -0,7 - 1,5m
9 0,65 0,27 0,71 -
10 - 0,27 0,65 0,71 -
11 - 0,65 - 0,27 0,71 -
12 0,27 - 0,65 0,71 -

¢) Méfeni ve vySce vylozniku

KdyZ je zdvihaci mechanismus umistén na protirameni zdroje zvuku, uspofddaji se méfici
body podle obrazku 3.
Ctyi méfici body se nachazeji v horizontalni roving prochazejici geometrickym stfedem
mechanismu ( H = h/2);

r

pritom L= 7 =280m,

1
=280m-—
a d=2,80m %

kde je
r - polomé&r méfici plochy = 4 m,
L - polovi¢éni vzdalenost mezi sousednimi méficimi body,
[ - délka mechanismu (ve sméru osy vylozniku),
b - sitka mechanismu,

h - vy$ka mechanismu,
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d - vzdalenost mezi stativem mikrofonu a mechanismem ve sméru vyloZniku.

Zbyvajici dva méfici body musi byt umistény v prise¢icich koule a vertikdlni piimky

prochézejici geometrickym stfedem mechanismu.

Pro usnadnéni méfeni je moZno pouZit pfipravek, ktery umoZiiuje kontrolu polohy a kalibrace
mikrofond ze zemé. Pfi méfeni se toto zafizeni spolu s mikrofony pfipeviiuje k zdvihacimu

mechanismu.

57 MERENI
5.7.1 Zjistovani akustickych vlastnosti mista méfeni

Podminky prostfedi v mist€¢ méfeni musi byt pfed méfenim pfekontrolovany. Zkontroluji se

nasledujici faktory:

a) cizi hluk,

b) vliv vétru,

c) podminky, jako napfiklad vibrace, teplota, vlhkost, barometricky tlak,
d) akustické vlastnosti zkuSebni plochy,

€) odraz zvuku od prekaZek v mist€ méfeni, které by mohly ovlivnit vysledky méfeni.

5.7.1.1 Cizi hluk

Cizi hluk se koriguje pouze s ohledem na hluk pozadi. Parazitni hluk se nebere v tvahu.

Pfi méfenich hladiny akustického vykonu zdvihaciho mechanismu musi byt uskute¢néna

vSechna opatfeni k zajiSténi toho, aby parazitni hluk zplisobeny pfimo nebo nepfimo zdrojem

energie neovlivnil méfeni hluku zdvihaciho mechanismu.



Strana 2884 Sbirka zdkont & 194 / 2000 Piiloha é&4stky 61

Méieni hluku pozadi

Hluk pozadi v méficich bodech se méfi (viz bod 5.6.4.2) s vypnutym zdrojem zvuku (Zadna

zvukova emise). Dale viz metodu uvedenou v bodu 5.7.2.
5.7.1.2 Rychlost a smér vétru

Rychlost a smér vétru se zjiStuji v misté nad mefici plochou. Musi se pfitom brat v tvahu

opatfeni stanovena niZe v bodu 5.8.6.4.

5.7.1.3 Méreni teploty, vlhkosti, barometrického tlaku a jinych rusivych jevi

M1 se pouze ruivé vlivy majici vliv na akustické meéfeni v souladu s bodem 5.8.6.3.
5.7.1.4 Akusticka kvalita mérici plochy

Akusticka kvalita méfici plochy se charakterizuje konstantou prostiedi C podle bodu 5.8.6.2.
5.7.1.5 Vyskyt prekazek

DodrZeni pozadavkii bodu 5.6.3 se kontroluje vizudlné v kruhové oblasti, jejiZ polomér je

trojnasobkem poloméru méfici polokoule a jejiZ stfed koinciduje se stfedem polokoule.
5.7.2 Mgéreni hladiny akustického tlaku Ly,

K méfeni hladiny akustického tlaku L,o se pouzivd pfistroj podle bodu 5.5.2. Hladina
akustického tlaku L,s zdvihaciho mechanizmu a/nebo zdroje energie v daném méficim bodé
vychazi z ekvivalentni hodnoty akustického tlaku za ptislusnou dobu. Pfi pouZiti zvukoméru
se v tomto bodé odecte fada udaji a jejich stiedni hodnota za piislusnou dobu se vypocita
zpusobem uvedenym v bodé 5.11.

V ptipad€ pracovnich cykld s periodickymi zménami hladiny musi doba méfeni zahrnovat
nejmeéne tfi Uplné pracovni cykly.

Hladiny akustického tlaku L,4 se musi zméfit alespori tfikrat. Pokud se hladiny akustického

vykonu zji§téné pfi dvou z téchto méfeni nelidi o vice nez 1 dB, nejsou dalsi méfeni nutna;
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jestlize v8ak tomu tak neni, musi méfeni pokracovat do té doby, dokud se vysledky dvou
nebo tii takovych méfeni neliSi o vice nez 1 dB. Jako vysledek méfeni se uvadi stfedni

kvadraticka hodnota takto ziskanych vysledkt méteni, které se vzajemné neli$i o vice nez 1
dB.

Pfi méfeni hladiny akustického tlaku zdvihacich mechanismi je délka méficiho intervalu
(¢ + tp sekund, kde:
- t, je doba v sekundach ptedchazejici aktivaci brzdy zdvihacim mechanismem
pracujicim zplisobem popsanym v bodech 5.6.2.1 a 5.6.2.2. Pfi zkouskach je ¢, =
3 sekundy,
- trje doba v sekundach mezi okamzikem aktivace brzdy a okamzikem, ve kterém
héak pfechazi do klidové polohy.

Je-1i pouzit integrator, musi byt doba integrace rovna (#, + #;) sekundam.
5.7.3 Urceni povahy hluku vyzaFovaného zdrojem zvuku

Z diavodu ochrany Zivotniho prostiedi se zjiStuje povaha vyzafovaného hluku, aby se mohlo
posoudit zpiisobované ruSeni. Za timto €elem se stanovi metoda popisu hluku impulsniho

charakteru.
5.7.3.1 Detekce hluku impulsniho charakteru

Porovnani udajii pfesného zvukoméru pii ¢asové charakteristice “Slow” (“Pomalu”) s udaji
ptesného impulsniho zvukoméru pii asové charakteristice “Impuls”, podle CSN IEC 651,
umoziiuje posoudit, zda se jednd o hluk impulsniho charakteru. Jako indikator impulsniho
charakteru hluku se podle této metody pouzivad rozdil mezi hladinami akustického tlaku
mefenymi zvukomérem pii Casové charakteristice “Slow” a pfi Casové charakteristice
“Impuls”. Hladina akustického tlaku pii charakteristice “Impuls” se uvadi jako “hladina
akustického tlaku pfi charakteristice Impuls™.

Jeji uréeni musi byt provedeno v jednom z méficich bodd.

Hluk se povazuje za impulsni, pokud je rozdil mezi dvéma vySe zminénymi hladinami roven

4 dB nebo je vetsi.
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5.8 ZPRACOVANI VYSLEDKU

Pfi aplikaci tohoto postupu se za hladinu akustického vykonu zdroje zvuku povaZuje nejvyssi
z hladin akustického vykonu vypoctenych podle bodu 5.7.2 na zakladé zkouSek podle bodu

5.6.2 pti béhu naprazdno a pfi zatézi.

5.8.1 Vypocet stiednich hodnot
5.8.1.1. Stfedni hladina v méFicim bodé

Stfedni hladina v méficim bod¢ i je dana vztahem:

L, =10lg L (10°*‘L“-’f +10™2 )
t, +1,

kde je

t, - hodnota podle bodu 5.7.2,

I7- hodnota podle bodu 5.7.2,

L; - hladina akustického tlaku v méficim bod¢ i za dobu ¢, podle bodu 5.7.2,

L; - hladina akustického tlaku v méficim bodé i za brzdici dobu #; podle bodu 5.7.2.

5.8.1.2 Stfedni hodnota na métici plose

Hladina odpovidajici stfedni kvadratické hodnoté€ akustického tlaku v prostoru se vypoéte ze

vSech hodnot ziskanych v méficich bodech postupem podle bodu 5.8.1.1.
5.8.2 Vypocdet stiedni hladiny ciziho hluku

Za hladinu ciziho hluku v méficim bodé se bere akusticky tlak hluku pozadi v tomto
méficim bodg.
Stfedni hladina hluku pozadi na méfici ploSe se ziskd postupem podle bodu 5.8.1.2 pro

hladiny hluku pozadi zji§téné v jednotlivych méticich bodech.
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5.8.3 Vypodet velikosti méFici plochy S
a) polokulova méFici plocha
Obsah S méfici plochy vyjadieny v m’ je:

S =2

kde je

korekce na plochul0lg g— pror=4m je 20 dB,

0

korekce na plochul0lg —‘;SL pror=10m je 28 dB.

0
b) kulova mérici plocha
Velikost S mé&fici plochy vyjadieny v m” je:

S =4rr’

=200 m>.

Korekce na plochu 101g —SE je 23 dB.
0

5.8.4 Vypocet hladiny akustického tlaku na méFici ploSe Lpan

Hladina akustického tlaku je hladina vypo¢tena v souladu sbodem 5.8.1.2 a potom

korigovana podle ustanoveni v bodech 5.8.6.1, 5.8.6.3 a 5.8.6.4.
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5.8.5 Vypocet hladiny akustického vykonu Lw,

Véazena hladina akustického vykonu Lwa zdroje zvuku se vypocte podle nasledujiciho vztahu:

Lya =L am +101gsi+K2,

0

kde je

Lwa - vaZena hladina akustického vykonu zkouSeného zdroje vyjadiend v dB (viz
bod 5.3.4),

Lpam - hladina akustického tlaku na méfici ploSe vyjadfena v dB podle bodu 5.3.3,

S - velikost mé&fici plochy v m? vypoétena postupem podle 5.8.3,

S, - referenéni plocha 1 m?,

K,  -korekce na zkuSebni prostor vyjadiend v dB. Je rovna nule.

Za pouziti bodu 5.6.4.1 plati napriklad :

Pror=4mje 101gwsi=20dB.
0

S

S

Pror=10mje 10lg,, — = 28 dB.

5.8.6 Korekce namérenych hodnot

5.8.6.1 Cizi hluk

Primérna hladina akustického tlaku na méfici plose vypoctend postupem podle bodu 5.8.1 se
musi v p¥ipadé potieby korigovat na cizi hluk zjitény postupem podle bodu 5.8.2. Korekce
K; v dB, ktera se odette od primérné hladiny akustického tlaku v méficim mistg, je uvedena

v tabulce II.
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TABULKA II

Rozdil (v dB) mezi hladinou
akustického tlaku vypoéitanou pfi
provozu zdroje zvuku a hladinou
akustického tlaku vyvolanou pouze

cizim hlukem

Korekce K; v dB

méné nez 6

O 0 3 A

10

vice nez 10

neplatné méteni
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Zadna korekce

5.8.6.2 Akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru

Konstanta C indikujici akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru je rovna nule.

5.8.6.3 RuSivé vlivy: teplota, vihkost, nadmorska vyska atd.

a ) MéFici pristroj:

Pro méfici pfistroj musi byt dodrZzovany pokyny vyrobce, ve kterych zmitlyje rusivé vlivy,

jako je napfiklad teplota, barometricky tlak, vihkost. Tyto vlivy se musi brat v Gvahu.



Strana 2890 Sbirka zdkont & 194 / 2000 Ptiloha &istky 61

b) Zdroj zvuku:
Pro zdroj zvuku se neuvazuji Zadné rusivé vlivy, které by mohly mit vliv na méfeni.
5.8.6.4 Rusivy vliv vétru

Nejvyssi pfipustna rychlost vétru je 8 m/s. Pfi rychlosti vétru pfesahujici rychlost uvedenou
vyrobcem musi byt mikrofony vybaveny ochrannymi kryty proti vétru. Pfipadné korekce

vypoéti podle bodu 5.8.4 se provadi v souladu s ndvody pro pouziti krytt proti vétru.
59. ZAZNAMENAVANE UDAJE

Ve zpravé tykajici se viech méfeni uskute¢nénych podle specifikaci této metody méteni musi

byt v zasadé€ sestaveny a zaznamenany informace uvedené v bodech 5.9.1 az 5.9.4.
5.9.1 ZkKkouseny zdroj zvuku

a) popis zkouseného zdroje zvuku (v¢etn€ rozméri),

b) provozni podminky zdroje zvuku pii zkousce,

¢) podminky instalace ve zkuSebnim prostoru,

d) umisténi zdroje zvuku na méficim stanovisti,

e) pokud zkouSeny stroj obsahuje vice zdroji hluku, popis zdroji provozovanych b&hem

méfeni.
5.9.2 AKustické prostredi

a) popis meéficitho stanoviSté, vcetn€ fyzikalnich charakteristik zkuSebniho prostoru,
schematického znazornéni polohy zdroje zvuku a jakychkoliv pfedméti odraZejicich zvuk v
misté méfeni,

b) meteorologické podminky: pocasi (naptiklad slune¢ni svit, mraky, dést, mlha), teplota
vzduchu, barometricky tlak, rychlost a smér vétru, vlhkost,

¢) korekce na akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru.
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5.9.3 Pristrojové vybaveni

a) vybaveni pouZivané k méfeni, vfetn€ ndzvu zafizeni, typu, vyrobniho &isla a jména
vyrobce,

b) metoda pouzivana pii ové€feni méficiho zafizeni podle bodu 5.5.5.1,

c) nazev akreditované osoby, ktera provedla ovéfeni pfistroje vyZzadované podle bodu 5.5.5.2

a datum posledniho ovéfeni.
5.9.4 Akustické udaje

a) tvar a rozméry méfici plochy, umisténi mikrofond, pfi¢emz pocet méficich bodl a smér
vétru musi byt uvedeny ve schématu vyZzadovaném podle bodu 5.9.2 a),

b) obsah méfici plochy S v m” (viz bod 5.8.3) a hodnota 10lg §S— (viz bod 5.8.5),

0
¢) hladiny akustického tlaku zjisténé v méficich bodech (viz bod 5.8.1.1),
d) primérna hladina akustického tlaku na méfici plose (viz bod 5.8.1.2),
e) pfipadné korekce v dB (viz body 5.8.6.1, 5.8.6.3 a 5.8.6.4),
f) hladina akustického tlaku na méfici ploSe Lyam (viz bod 5.8.4),
g) konstanta prosttedi C (viz bod 5.8.6.2),
h) vazena hladina akustického vykonu (viz bod 5.8.5),
i) index smérovosti a Ciselné oznaceni méficiho bodu, ve kterém byla zjisténa Lpamax (viz bod
5.3.6),
j) povaha hluku (viz bod 5.7.3),

k) datum a doba méfeni.
5.10 UDAJE PODLE BODU 5.9 ZAHRNUTE DO ZPRAVY

Do zpravy se uvadéji pouze Udaje zjisténé podle bodu 5.9 a vyzadované pro Ucely méfeni.
Ve zpravée se zieteln€ uvede, Ze hladiny akustického vykonu byly zméfeny v plném souladu s
metodou méfeni. Musi se také uvést, Ze tyto hladiny akustického vykonu A jsou udény v dB a

jsou vztaZeny k referen¢ni hodnoté 1 pW.
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5.11 METODA VYPOCTU STREDNI HLADINY Z RUZNYCH EFEKTIVNiCH
HODNOT AKUSTICKEHO TLAKU

Stfedni hladina odpovidajici stfednim kvadratickym hodnotdm akustického tlaku, které jsou
bud’ vysledkem série méfeni provedenych v jediném bodé&, takzvana stiedni kvadraticka
hodnota za pfislu§nou dobu, nebo vysledkem série méfeni uskute¢nénych v riznych bodech
méfici plochy, takzvand stfedni kvadratickd hodnota v prostoru, se vypolitd pomoci
nasledujiciho vztahu:

1 i=n
LpAm =LpAo +101g ;Zgl =LpA0 +101g gma

i=1
kde je
Lpai - hladina akustického tlaku pfi i-tém méfenti,
Lyao - pomocna hladina akustického tlaku pro zjednoduseni vypoctu
(napiiklad nejmensi z hodnot Lya;),

g - pomocna proménnd pro i-té méfeni: g, =10% PALPAD
1 I=n
gm - stfedni hodnota proménnych gi: — Y g, .
g
Veli¢ina AL je definovéana vztahem:

AL = LpAi - LpAo .

V tabulce III jsou uvedeny hodnoty g pro rizné hodnoty AL.



Piiloha &istky 61

Sbirka zdkont & 194 / 2000

Strana 2893

Tabulka miZe byt rozsifena obéma smery.

TABULKA III

Hodnota g jako funkce AL

AL g AL g AL g AL g AL g

dB dB dB dB dB
-20,0 | 0,010 | -10,0 | 0,100 | 0,0 1 10,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0
-19,5 1 0,011 | - 9,5 1 0,112 0,5 1,12 10,5 11,2 20,5 112,0
-19,0 | 0,013 | - 9,0 | 0,126 1,0 1,26 11,0 12,6 21,0 | 1259
-18,5 1 0,014 | - 8,5 | 0,141 1,5 1,41 11,5 14,1 21,5 141,3
-18 | 0,016 | -8,0 | 0,158 2,0 1,58 12,0 15,8 22,0 | 158,5
-17,5 10,018 | -7,5 | 0,178 2,5 1,78 12,5 17,8 | 22,5 | 177,8
-17,0 | 0,020 | -7,0 0,2 3,0 2,00 13,0 20,0 | 23,0 | 199,5
-16,5 1 0,022 | -6,5 | 0,224 | 3,5 2,24 13,5 22,4 | 23,5 | 223,9
-16,0 | 0,025 | -6,0 | 0,251 | 4,0 251 | 140 | 251 | 24,0 | 2512
-1551 0,028 | -55 | 0,282 | 4,5 2,82 | 145 | 28,2 | 24,5 | 2818
-15,0 | 0,032 | -5,0 | 0,316 5,0 3,16 15,0 31,6 | 25,0 | 316,2
-14,5 | 0,035 | -45 | 0,355 5,5 3,55 15,5 35,5 25,5 | 354,8
-14,0 | 0,040 | -4,0 | 0,398 6,0 3,98 16,0 39,8 26,0 | 398,1
-13,5 | 0,045 | -3,5 | 0,447 6,5 4,47 16,5 44,7 | 26,5 | 446,7
-13,0 | 0,050 | -3,0 | 0,501 7,0 5,01 17,0 50,1 27,0 | 501,2
-12,5 1 0,056 | -2,5 | 0,562 7,5 5,62 17,5 56,2 27,5 | 562,3
-12,0 | 0,063 | -2,0 | 0,631 8,0 6,31 18,0 63,1 28,0 | 631,0

0,071 | -1,5 | 0,708 8,5 7,08 18,5 70,8 28,5 | 7079
0,079 | -1,0 | 0,794 9,0 7,94 19,0 79,4 | 29,0 | 7943

-11,5 1 0,089 | -0,5 | 0,891 9,5 8,91 19,5 89,1 29,5 | 891,3
-11,0 | 0,100 { -0,0 1 10,0 10 20,0 100 30,0 {1000,0
- 10,5
-10,0
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Obrdzek 1
Mgéfici plocha pfi rizném umisténi zdvihaciho mechanismu véZového jefabu

Vyloznik Protizavazi

Zdvihaci mechanizmus M

u paty vézového jetédbu
(poptipadé jako jednotka
zahrnujici i zdrojové soustroji)

Polokoule

" Zdvihaci mechanizmus M
na protirameni
Koule pro zdvihaci
mechanizmus
Polokoule pro zdrojové
soustroji, je-1i namontovano u ..

/’w—“/:i paty jefabu s M\
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Obrdzek 2

Rozmisténi méficich bodd, je-li zdvihaci mechanismus umistén na zemi

M
4T6 | 208
4 10 2
O @] @]
e
6 12 8
(@] O. (@]

Meéficimi body jsou body: 2, 4, 6, 8, 10, 12.
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Obrazek 3

Rozmisténi méFicich bodt (1 aZ 6), je-li zdvihaci mechanismus umistén na

protirameni
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Obrdzek 4

Polokulova méfici plocha
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5.

B/ METODA MERENI HLUKU VEZOVYCH JERABU, KTERY SE SiRi
VZDUCHEM A JE VYZAROVAN DO MiSTA OBSLUHY

5.1 OBECNE

Cilem této metody je ur€it hluk vyzafovany do mista obsluhy vé€zovych jefabi. Metoda
méfeni se vztahuje na véZové jefaby s mistem obsluhy pevné spojenym s konstrukci véZového
jetabu.Tato metoda se nevztahuje na méteni expozice obsluhy hluku, to znamena na méfeni

hluku pfimo na pracovnim misté.

Ziskané hodnoty pfedstavuji udaje, které umoziiuji stanoveni ekvivalentni hladiny akustického
tlaku vyvolané véZovymi jefdby v misté obsluhy za predpokladu, Ze v sob€ zahrnuji vSechny

tolerance.

5.2 OBLAST PUSOBNOSTI

5.2.1 Typ hluku
Tato metoda je pouzitelna pro viechny typy hluku vyzafovaného strojem do mista obsluhy.
5.2.2 Typ stroje

Tato metoda se vztahuje na viechny typy stroje s jednim nebo vice misty obsluhy.

5.3. DEFINICE

5.3.1 Hladina akustického tlaku A, L, je definovana v ¢asti A/,bod 5.3.1.
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3.3.2  Ekvivalentni hladina akustické¢ho tlaku A, L, (7,.7,)

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A, L, (#,,f,) se ziskd uplatnénim vahové funkce A
na ekvivalentni hladinu akustického tlaku L, (¢,7,) definovanou niZe. VaZeni se

uskuteéiiuje zafazenim vahového filtru A do meéficiho fetézce.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku pro Casovy interval mezi Casy t a t, L, (¢,,),

vyjadfena v decibelech, je pro hluk v daném misté definovéana vztahem:
Lo (6t =10k [_I_'jﬁg@dt}mg {J_‘jm%] ,
2~ 4y Po 274
kde je:
p(t)  okamzitd hodnota akustického tlaku v tomto misté vyjadiend v Pa,
Po referencni akusticky tlak 20 pPa,
L pp hladina akustického tlaku v daném okamziku v tomto misté vyjadiena v dB,

tyat, okamzik pocatku a konce pfisluSného casového intervalu, pro ktery se

stanovuje Leg,

t; - t; délka méficiho intervalu.

54 KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU

Akustickym kritériem pro misto (mista) obsluhy stroje je ekvivalentni hladina akustického

tlaku A L, (,,5,)-

55 MERICi PRISTROJE

U této metody plati pro méfici pfistroje ustanoveni uvedend v bodu 5.5 &asti A/ stim, Ze
mikrofon s kabelem musi kromé pozadavkd uvedenych v bodu 5.5.3 ¢asti A/ spliovat

poZadavek, aby jeho vnéjsi primér nepfesahoval 13 mm.
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5.6 OBSLUHA
Obsluha se musi nachazet v misté obsluhy.

5.6.1 Pozadavky na odév

V ptipad¢ ptitomnosti obsluhy stroje pfi méfeni musi mit tato obsluha na sob& pracovni odév

a vSechnu vystroj predepsanou (napfiklad ochrannou pfilbu) pro pfislu$né misto obsluhy.

5.6.2 Pozadavky na vysku obsluhy
5.6.2.1 Stojici obsluha
Neni-li misto obsluhy vybaveno sedadlem, provadéji se méfeni se stojici obsluhou, jejiz vyska

meéfena s obuvi musi byt 1,75 + 0,05 m.

5.6.2.2 Sedici obsluha

Jestlize je misto obsluhy vybaveno sedadlem, uskute¢ni se méfeni se sedici obsluhou, jejiz

vy8ka musi byt 0,95 £ 0,05 m, jak je zfejmé z obrazku 1.

Obrazek 1

h

Pozndmka:  h - vySka sedici obsluhy

Poloha obsluhy, vestoje nebo vsed€, se uvede do protokolu o zkousce.
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57 UMISTENI MIKROFONU

5.7.1 Mikrofon musi byt umistén v souladu s poZadavky bodu 5.7.3.
5.7.2 Umisténi mikrofonu za nepfitomnosti obsluhy

3.7.2.1 V misté obsluhy, ve kterém obsluha obvykle stoji

Mikrofon se umistuje do mista, ve kterém se normélng& nachazi obsluha, a to do vysky 1,60 +

0,25 m nad drovni, na které obsluha stoj.
5.7.2.2 V misté€ obsluhy, ve kterém obsluha obvykle sedi
Mikrofon se umistuje do bodu A podle obrazku 2.

Obrdazek 2

A
© 200 + 20
~ 1
r - ™)
3 |
-+l
o
% []
| SIP
\_ y
[,v : \] [
| |
L

Pozndmky: 1) A vyznaduje umisténi mikrofonu

2) SIP je referenéni bod sedadla podle CSN EN ISO 5353. Tento bod
se uri, je-li sedadlo nastaveno co nejblize stfednimu bodu jeho
horizontalniho a vertikdlntho nastaveni. OdpruZeni sedadla se pfitom
stla¢i tak, aby se sedadlo nachazelo ve stfedni poloze zdvihu .
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5.7.3 Umisténi mikrofonu za p¥itomnosti obsluhy
Mikrofon se umistuje do vzdalenosti 200 £ 20 mm od roviny medidnu, to znamend stiedni
roviny hlavy, ve vySce o¢i na té strané hlavy, na které je nejvyssi L

aeq (£151,) - Pro usnadnéni

umisténi mikrofonu se miZe mikrofon vhodnym zpisobem pfipevnit k nosné konstrukci

ptilby nebo k ramennimu popruhu, které jsou obsluhou pfi praci pouzivany.

Pfi méfeni, pfi kterém obsluha sedi, se musi sedadlo nastavit tak, aby obsluze umoziovalo

pohodlné ovladani stroje.

58 VLIVY PROSTREDI

5.8.1 Misto méreni

Instalace stroje se musi co moZnéa nejvice blizit podminkdm odpovidajicim pozadavkim

uvedenym v bodé 5.6.3 Casti A/.
5.8.2 Hluk pozadi

Hluk pozadi musi byt ve vSech méficich bodech nejméné o 10 dB mensi nez hluk stroje.

5.9 MONTAZNi A PROVOZNIi PODMINKY

5.9.1 Podminky pro montazZ a provoz vézového jefdbu jsou stanoveny v bodu 5.6.2 Casti
A/. V piipadé vézovych jefabii se zdvihacim mechanismem na vyvazovacim rameni se musi

méfeni provadét pfi tomto uspofadani.

5.9.2 Provoz véiového jefabu s nastavitelnym zafizenim (napfiklad oteviratelnymi

okny)

S vyjimkou zafizeni uvedenych v 5.9.2.2 se Zadné z nastavitelnych zafizeni podle 5.9.2.1

nebere v tvahu.
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5.9.2.1 Je-li uspofadani zafizeni jakkoliv nastavitelné a toto nastaveni, atkoliv nema nic

spole¢ného s jeho vlastni ¢innosti, miZe ovliviiovat velikost L, (¢,,¢,), musi se uskutecnit

samostatna méfeni, ktera se zahrnou do zpravy postupem podle bodu 5.11.

5.9.2.2 V pripadé =zafizeni vybaveného kabinou obsluhy je tieba respektovat nasledujici

postup:

a) jedna-li se o pevnou kabinu vybavenou klimatizaénim anebo vétracim zafizenim,
uskutecniuji se méfeni se zavienymi dvefmi a okny a s klimatizanim a vétracim zafizenim

zapnutym na maximum,

b) je-li kabina konstruovéana tak, Ze ji lze pouzivat i s otevienymi dvefmi a okny, a neni
pfitom vybavena klimatizaénim anebo vétracim zafizenim, provadéji se méfeni nejprve se
zavienymi okny a dveifmi a potom s okny a dvefmi otevienymi, pfiemz se pouZije vétsi ze

ziskanych ¢iselnych hodnot.

5.10 MERENI A ZPRACOVANI VYSLEDKU MERENI

5.10.1 MeéFici interval T (=t; - t)

Délka méficiho intervalu v kazdém méficim bod€ musi byt zpravidla nejméné 15 sekund a v

ptipadé pracovniho cyklu musi odpovidat celistvému nasobku doby trvani tohoto cyklu.

5.10.2 Stanoveni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A (L acqg (15t ))

Tato hladina L, (¢,,2,) se zjisti pfimo integraci p’(t) kvadratu akustického tlaku vaZeného
frekvenéni charakteristikou A, v prib€hu intervalu rovného t; - t;, podle vztahu uvedeného v
bod¢ 5.2.3.2 ¢asti A/.

Je mozno pouzit jak analogovou, tak digitalni integraci, napiiklad pomoci integraéniho

zvukoméru.
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5.10.3 Méreni rusivych jevi

PoZadavky pro méfeni rusivych jevil jsou stanoveny v bodé& 5.7.1.3 &asti A/.

5.10.4 Korekce pii méreni
5.10.4.1 Vnéjsi vlivy (teplota, vlhkost, nadmorska vyska atd.)
PozZadavky na vnéjsi vlivy jsou stanoveny v bodé 5.8.6.3 Casti A/.

5.10.4.2 Hluk pozadi

Korekce na hluk pozadi se neprovadi.

5.11 ZAZNAMENAVANE UDAJE

Zprava musi obsahovat Udaje tykajici se méfeni hluku a mista obsluhy v souladu s bodem

5.10.

O uspotadéani mista obsluhy v pribéhu méfeni je nezbytné uvést dodatené informace.
Zprava musi stvrzovat, Ze ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L, (,,7,) byly zjist€ny
ptesné podle stanovenych metod méfeni.

Jsou-li méfeni v misté obsluhy uskutefiovana pfi urcovani hladiny akustického vykonu,

udaje se zaznamenaji v jedné zprave.
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6. METODA MERENI HLUKU SIRENEHO VZDUCHEM A VYZAROVANEHO
MECHANIZOVANYMI RUCNIMI BOURACIMI A SBIJECIMI KLADIVY

6.1 OBECNE

Tato metoda je uréena k méfeni hluku vyzafovaného mechanizovanymi ruénimi bouracimi a

sbijecimi kladivy. Kladiva se pro ucely této metody nazyvaji zdroji zvuku. Pokud neni v

jednotlivych bodech stanoveno jinak, hodnoty ziskané touto metodou jiZ zahrnuji tolerance.
6.2 OBLAST PUSOBNOSTI

6.2.1 Typ hluku

Tato metoda je pouZitelnd pro vSechny typy hluku vyzafovaného zdroji zvuku.

6.2.2 Velikost zdroje zvuku

Tato metoda je pouZitelna pro zdroje zvuku vSech velikosti.

6.3 DEFINICE

6.3.1 Hladina akustického tlaku Lps

Hladina akustického tlaku Ly4 je hladina akustického tlaku L, frekvenén€ vaZena vdhovou

funkei A.
Hladina akustického tlaku L, vyjadiena v dB je definovéana vztahem:

L,=20 lg 2,
Po

kde je
p - efektivni hodnota akustického tlaku métena v uritém misté, vyjadiena v Pa,

Po - referenéni efektivni hodnota akustického tlaku 20 pPa.
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Hodnota hladiny akustického tlaku vaZena vahovou funkci A Ly, vyjadiend v dB, se ziska

pouzitim frekven¢niho vaZzeni A v méFicim Fetézci.

6.3.2 Meéfici plocha

Megfici plocha velikosti S je myslena plocha obklopujici zdroj zvuku, na které jsou rozmisténa

méfici mista (viz bod 6.6.4).

6.3.3 Hladina akustického tlaku na méFici plosSe Lyan

Hladina akustického tlaku na méfici ploSe Loam je stfedni kvadratickd hodnota akustickych
tlakl vypoctena postupem uvedenym v bod€ 6.8.4 z hodnot akustickych tlakil zjisténych na

méfici ploSe.

6.3.4 Hladina akustického vykonu Lwa

Hladina akustického vykonu Lwa je hladina akustického vykonu Ly vaZena vahovou funkci
A.
Véazena hladina akustického vykonu Ly zdroje zvuku vyjadiend v dB je definovana vztahem:
L, =10 Ig %\%,
kde je
W - celkovy akusticky vykon vyzafovany zdrojem zvuku vyjadieny ve wattech,
W, - referencni akusticky vykon 1072 W.
Hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadfena v dB, se ziskd pouzitim vahového

filtru A v méficim fetézci.

6.3.5 Mezni hodnota hladiny akustického vykonu Ly,

Mezni hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadfena v dB, je nejvySe pfipustnd

hodnota pro zdroj zvuku, s oznacenim L, .
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6.3.6 Index smérovosti (DI)

Index smérovosti (DI), vyjadfeny v dB, pouZivany pfi aplikaci této metody, je definovan
vztahem:
DI=L 4 ~Loam +3
kde
- Loamax je nejvySSi z hladin akustického tlaku zjisténych v méficich mistech
(viz 6.6.4.2.), vypottenych podle bodu 6.8.1.1., a korigovanych podle
obecnych zasad stanovenych v bodech 6.8.6.1, 6.8.6.3 2 6.8.6.4,
- Lpam je hladina akustického tlaku na méfici plose stanovena podle bodu 6.8.4,

- 3 je dohodnuty aditivni ¢len.

Pti stanoveni hodnot Lpamax @ Lyam se berou v iivahu pouze stanovené méfici body.
6.3.7 Cizi hluk
Cizi hluk je hluk skladajici se z hluku pozadi a parazitniho hluku.
6.3.7.1 Hluk pozadi

Hluk pozadi je jakykoliv hluk zjiSt€ny v méficich bodech, ktery neni vyvolan zdrojem

zvuku.

6.3.7.2 Parazitni hluk

Parazitni hluk je jakykoliv hluk zjiSt€ny v méficich bodech, ktery je vyvolan zdrojem zvuku,

ale neni jim vyzafovan pfimo.
64 KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU
6.4.1 Akusticka kritéria pro okolni prostiedi

Akustickym kritériem pro prostfedi v okoli zdroje zvuku je:

a) vézena hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa, nebo
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b) véZena hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa doplnéna indexem smérovosti (DI).

Pokud je ale vypoétena vaZena hladina akustického vykonu Lwa niZ§i neZ mezni hodnota

hladiny akustického vykonu Lwai, uvadi se index smérovosti (DI) pouze pro informaci.
6.5. MERICI PRISTROJE

6.5.1 Piistroje musi umoziiovat méteni hladiny efektivni hodnoty akustického tlaku vazené
vahovou funkci A. Hladina odpovidajici efektivni hodnoté se v méficim misté zjist'uje bud’

pfimym odeé&itanim z pfistroje, nebo vypoétem podle bodu 6.11.

6.5.2 Meérici pristroje

Ke splnéni vy$e uvedeného pozadavku se pouZiji tyto pfistroje :

a) zvukomér vyhovujici pfislusnym pozadavkim CSN IEC 651, pfi¢em? na méficim
pfistroji musi byt nastavena ¢asova charakteristika “Slow”  (“Pomalu”),
b) integrator vyhovujici ptisluinym pozadavkiim CSN EN 60804, ktery zajistuje analogovou

nebo digitalni integraci kvadratu signalu v daném ¢asovém intervalu.
Pokud jsou pfi méfeni pouZity jiné piistroje, neZ je pfesny zvukomér, nebo kombinace

takovych pfistrojid, jako jsou integratory, musi byt vSechny specifikace takovych pfistroji v

souladu s pfislusnymi pozadavky CSN IEC 651 a CSN EN 60804.
6.5.3 Mikrofon s kabelem

Mikrofon s kabelem musi vyhovovat pfislusnym pozadavkim CSN IEC 651 a musi byt

ovéfen pro méfeni ve volném zvukovém poli.

6.5.4 Vahové filtry
Musi byt pouZit vahovy filtr A, ktery je v souladu s pfisluinymi pozadavky CSN IEC 651.
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6.5.5 Kontrola mériciho pristroje

6.5.5.1 Pfed zkouSkou se akustické vlastnosti celého pfistroje, to znamena méficich ptistrojti
vetné mikrofonu a kabelu, zkontroluji pomoci akustického kalibratoru o pfesnosti alespori
0,5 dB (naptiklad pistonfonu). Pfistroj se pfekontroluje okamzité¢ po ukoneni kazdé série

méfeni.

6.5.5.2 Kontroly na mist€ musi byt doplnény dikladnéj$im ovéfenim provadénym nejméné

jedenkrat za rok ve specidln€ vybavené laboratofi.

6.6. PODMINKY MERENI
6.6.1 Ucel mé&¥eni

VSechny pfistroje, jako napifiklad pomocna zafizeni, elektrické generatory, které jsou
integralni soucasti zkouseného zdroje zvuku, musi byt pfesné definovany.

V pfipadg, Ze stroje pracuji s vyménnym zafizenim, jako napfiklad s riiznymi dily specialniho
vybaveni, musi se méfeni uskutefiovat alespoil na stroji vybaveném jeho hlavnim zafizenim.

Vysledky meéfeni plati pouze pro zkouSenou kombinaci.

6.6.1.1 Uréovani hmotnosti zarizeni

Pfi ur€ovani hmotnosti musi byt zdroj zvuku s vyjimkou nastroje, napajeci hadice a

ptipadné spojovaciho ¢lenu, vybaven jako pii béZném provozu.

6.6.1.2 Podpéry zarizeni

K zajisténi Gplné reprodukovatelnosti zkousek musi byt zdroj zvuku pfipojen pfi zkusebnim
béhu k nastroji zapusténému do betonového bloku tvaru krychle, ktery je umistén do jamy
vybetonované v zemi. B€hem zkouSek miize byt mezi zdroj zvuku a podpérny nastroj vloZen
ocelovy mezikus. Tento mezikus musi vytvafet pevnou konstrukci mezi zafizenim a

podpérnym néstrojem.Tyto poZadavky spliiuje uspotadani zobrazené na obrazku 2.
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6.6.1.3 Vlastnosti bloku

Blok musi mit tvar krychle o hran€¢ dlouhé 0,60 m+2 mm a tvar musi byt co nejvice
pravidelny. Krychle musi byt zhotovena z armovaného betonu peélivé upravovaného
vibratorem ve vrstvach do 0,20 m, aby nedochazelo k nadmé&rnému usazovani.

Vzdalenost mezi koncem zdroje zvuku (bez néstroje) a krycim panelem musi byt mezi 0,10 a

0,20 m.

6.6.1.4 Slozeni betonu

Na jeden padesatikilogramovy pytel Cistého Portlandského cementu tfidy 400 nebo ji

ekvivalentni pfipada

65 litrG surového pisku o zrnitosti 0,1 - 5 mm bez obsahu vapna,

115 litrd plaveného $térku o zrnitosti 5 - 25 mm bez obsahu vépna,

15 1 vody,

popfipadé pridavek tvrdidla.

Krychle musi byt vyztuZena ocelovymi tyemi o priméru 8 mm, které nejsou navzijem
spojeny, takze kaZzda ty¢ je na druhych nezavislad. Princip konstrukce je schematicky

znazornén na obrazku 1.

6.6.1.5 Podpérny nastroj

Nastroj musi byt v bloku utésnén a musi se skladat z péchovadla o priméru ne mensim nez
178 mm a ne vétSim neZ 220 mm a upinaci stopky, ktera je totoZna s bézné pouZivanou
stopkou, a ktera ji odpovid4, ale je dostatené dlouha, aby to umoZnilo provedeni praktické
zkousky.

Obé soucasti se spolu vhodnym zpiisobem pevné spoji. Néstroj musi byt upevnén v bloku tak,
aby spodni strana péchovadla byla vzdalena od horni stény bloku 0,30 m (viz obrazek 1).

Blok musi zistat mechanicky neposkozeny, zejména v misté, kde se podpérny nastroj styka
s betonem. Pfed a po kaZzdé zkouSce se musi zkontrolovat, zda je nastroj dobfe ukotven

v betonovém bloku.
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6.6.1.6 Umisténi krychle

Krychle se musi umistit do vybetonované jamy a pfikryt krycim panelem o plo$né hmotnosti
nejméné 100 kg/m? tak, aby horni plocha kryciho panelu byla v jedné roving& se zemi, jak je
uvedeno na pfipojeném obrazku 4. Pro vylouceni jakéhokoliv parazitniho hluku se musi blok
na dn¢ a po stranach jamy odpruZzit pruznymi c¢leny, jejichz mezni kmitoCet nesmi byt vyssi
neZ jedna polovina ¢etnosti tderd zkouSeného kladiva, vyjadiené v poctech uderti za sekundu.
Otvor v krycim panelu, kterym prochdzi stopka néstroje, musi byt co nejmensi a musi byt

utésnén pruznym materidlem pohlcujicim zvuk.

6.6.2 Provozni podminky zdroje zvuku pii méreni

Pro zajisténi toho, aby se mefeni mohla reprodukovat, musi byt zdroj zvuku zkouSen ve
svislé poloze. V piipadé¢ pneumatického zdroje zvuku musi byt osa vyfuku vzduchu
zkouSeného zdroje ve stejné vzdalenosti od dvou méficich bodu, nebot’ vzduch vyfukovany
pfimo na mikrofon zkresluje méfeni. Mikrofon se nesmi umistit mezi zdroj vzduchu a

vzdusnik (viz obrazek 3).
6.6.2.1 Zkousky provadéné piizatézi

V pfipadé pneumatického zdroje zvuku musi mit chod stroje akustickou stabilitu jako pfi

bézném provozu a musi vyhovovat nasledujicim pozadavkim.

Zdroj zvuku musi pracovat pii provoznim tlaku 600 kPa.

Pokud toto neni mozné, musi se v protokolu o zkousSce uvést divody, pro¢ nebylo mozné
pouZzit stanoveny tlak a jaky tlak byl pouzit.

Béhem meéfeni se musi méfit tlak vzduchu za provozu zafizeni. Zdroj zvuku musi pracovat
béZznym zpisobem, pfi¢emz se musi zabranit vzniku jakychkoliv pfekazek na vyfuku
vzduchu, jako je napfiklad namrzani. Druh, jakost a mnozstvi uzit¢ho maziva musi byt
v souladu s doporuc¢enim vyrobce.

U zdroje zvuku, které je pohanéno jinak neZ stlatenym vzduchem, musi provozni podminky
odpovidat podminkdm, za kterych muZe tento zdroj podle prohldSeni vyrobce pracovat

nepteruSované pii nejvyssi rychlosti.
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6.6.2.2 Usporadani zkousky
Zdroj zvuku musi bé&Zet bez obsluhy, a to nasledujicim zpisobem :

a) musi pracovat ve vzpiimené poloze na ptipravku popsaném v bodu 6.6.1.5, ktery musi byt

opatfen stopkou nastroje o spravné velikosti pro pfipevnéni zafizeni,

b) musi se pevn¢ pfitlaovat smérem dolii pomoci pruzného ptipravku tak, aby se dosahlo
ustalenych provoznich podminek odpovidajicich chodu zafizeni s nédstrojem zanofenym do
rozruSovaného materidlu predtim, neZ se material rozlomi, pti€emZ pruzny ptipravek mohou

tvofit napiiklad kalibrované pruziny nebo pneumatické zvedaky.

6.6.2.3 Ovladani provozniho tlaku zdroje zvuku

Zdroj zvuku musi pracovat pti 600 kPa nebo pfi svém jmenovitém tlaku. Pokud je tento tlak
odlidny, musi se tlak kontrolovat na spojce ptivodu vzduchu do zdroje zvuku (viz obrazek 3).
Tlak 1ze kontrolovat ru¢kovym manometrem, avsak z diivodu pulzaci zdroje zvuku se dava
prednost usporadani se vzdusnikem o kapacité 50 — 100 litrd, ke kterému je pfipojena hadice
dlouhd 20 m s primérem 19 mm. Zdroj zvuku se musi napéjet z tohoto vzdu$niku pomoci
hadice dlouhé 4,5 m o priméru 25 az 30 mm, pfipojené ke spojce pfivodu. Vzdusnik se musi
umistit v co mozna nejveétsi vzdalenosti od zdroje zvuku. Tlak uvnitf vzdu$niku se méfi
pfistrojem pfipojenym ke vzdu$niku. Tlak se miZe nastavit bud’ pomoci vypustného ventilu
na kompresoru, nebo pomoci nastavitelného pretlakového ventilu s tlumi¢em hluku, ktery je
ptipojeny ke vzdu$niku.

Toto zafizeni je schematicky zndzornéno na obrazku 3.

6.6.3 Meérici stanovisté

MEéFici stanovisté musi byt ploché a vodorovné. Musi byt z betonu nebo neporézniho asfaltu a

jeho polomér musi byt alespoii 4 m.
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6.6.4 MEérici plocha, mé¥ici vzdalenost, poloha a poéet méficich bodi

6.6.4.1 Meérici plocha, méFici vzdilenost

Meéfici plochou pouZivanou pfi zkouSkach je polokoule. Polomér je uveden v nasledujici

tabulce:

Hmotnost zatizeni| Polomér polokoule Hodnota z pro body
pfi normélnim provoznim 1 az8
stavu

Méné nez 10 kg 2m 0,75 m
10 kg a vice 4m 1,50 m

6.6.4.2 Poloha a pocet méricich bodu

a) MEFi se v 6 méficich bodech, to znamend v bodech 2, 4, 6, 8, 10 a 12 uspofadanych podle
bodu 6.6.4.2 b) , s upravou hodnoty z v pfipad€ bodl 2, 4, 6 a 8, jak je uvedeno v tabulce
vySe. PH zkousce zdroje zvuku musi byt geometricky stied tohoto zdroje vertikaln€ situovan

nad stiedem polokoule.

b) Poloha méficich bodl na polokouli o poloméru r

V ptipadé polokoule se v zdsad€ pouziva 12 méficich bodi s nésledujicimi soufadnicemi (viz

obrazek 6):

x=(x/M)r,

y=@mhr,
z=(zh)r.
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Hodnoty x/r, y/1, z/r a z jsou uvedeny v tabulce 1:

TABULKA I

x/r y/r z/r z
1 1 0 - 1,5m
2 0,7 0,7 - IL5m
3 0 1 - I,5m
4 -0,7 0,7 - ILS5m
5 -1 0 - 1,5m
6 -0,7 -0,7 - 1,5m
7 0 -1 - 1,5m
8 0,7 -0,7 - 1,5m
9 0,65 0,27 0,71 -
10 -0,27 0,65 0,71 -
11 - 0,65 - 0,27 0,71 -
12 0,27 - 0,65 0,71 -

6.7 MERENI

6.7.1 Zjistovani akustickych vlastnosti mista méteni

Podminky prostiedi v mist¢ méfeni musi byt pfed méfenim piekontrolovany. Zkontroluji se

nasledujici faktory:

a) cizi hluk,

b) vliv vétru,

c¢) podminky, jako napfiklad vibrace, teplota, vlhkost, barometricky tlak,

d) akustické vlastnosti zkuSebni plochy,



Ptiloha ¢dstky 61 Sbirka zdkont & 194 / 2000 Strana 2915

e) odraz zvuku od pfekazek v misté¢ méfeni, které by mohly ovlivnit vysledky méfeni.

6.7.1.1 Cizi hluk

Cizi hluk se koriguje pouze s ohledem na hluk pozadi. Parazitni hluk se nebere v tivahu.

Méfeni hluku pozadi

Hluk pozadi v mé&ficich bodech se méfi (viz bod 6.6.4.2) s vypnutym zdrojem zvuku (Zidna

zvukova emise). Déle viz metodu uvedenou v bodu 6.7.2.

6.7.1.2 Rychlost a smér vétru

Rychlost a smér vétru se zjist'uji v misté nad zkuSebni plochou. Musi se pfitom brat v ivahu

opatfeni stanovena nize v bodu 6.8.6.4.

6.7.1.3 Meéreni teploty, vlhkosti, barometrického tlaku a jinych rusivych jeva

MEii se pouze rusivé vlivy majici vliv na akustické méfeni v souladu s bodem 6.8.6.3.

6.7.1.4 AKusticka kvalita méFici plochy

Akustickd kvalita méfici plochy se charakterizuje konstantou prosttedi C podle bodu

6.8.6.2.

6.7.1.5 Vyskyt prekazek

Dodrzeni pozadavkd bodu 6.6.3 se kontroluje vizualn€ v kruhové oblasti, jejiz polomér je

trojndsobkem poloméru méfici polokoule a jejiz stfed koinciduje se sttedem polokoule.
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6.7.2 Meéreni hladiny akustického tlaku Lp,

K méfeni hladiny akustického tlaku L,n se pouZiva pfistroj podle bodu 6.5.2. Hladina
akustického tlaku Lys v daném méficim bod€ vychazi z ekvivalentni hodnoty akustického
tlaku za pfislusnou dobu. Jestlize se hladiny akustického tlaku v méficich bodech méfi
pomoci zvukomeéru, zméfi se alespoii pét hodnot v pravidelnych intervalech a jejich stfedni

hodnota za ptislusnou dobu se vypocita zplisobem uvedenym v bodé 6.11.

Doba méfeni je v kazdém méficim bodé zpravidla 15 s. V pfipadé pracovnich cyklu s
periodickymi zménami hladiny musi doba méfeni zahrnovat nejméné t¥i uplné pracovni

cykly. Pfi pouziti integratoru bude integra¢ni doba stejna jako doba méfeni.
6.7.3 Urceni povahy hluku vyzarovaného zdrojem zvuku

Z divodd ochrany Zivotniho prostiedi se zjiStuje povaha vyzafovaného hluku tak, aby se
mohlo posoudit zpiisobované ruSeni. Za timto ucelem se stanovi metoda popisu hluku

impulsniho charakteru.
6.7.3.1 Detekce hluku impulsniho charakteru

Porovnani udaji pfesného zvukoméru pii ¢asové charakteristice “Slow” (“Pomalu”), s udaji
piesného impulsniho zvukoméru pfi ¢asové charakteristice “Impuls”, podle CSN IEC 651,
umoziuje posoudit, zda se jednd o hluk impulsniho charakteru. Jako indiké4tor impulsniho
charakteru hluku se podle této metody pouZiva rozdil mezi hladinami akustického tlaku
méfenymi zvukomérem pii Casové charakteristice “Slow” a pifi Casové charakteristice
“Impuls”. Hladina akustického tlaku pfi charakteristice “Impuls” se uvadi jako ‘“hladina
akustického tlaku pfi charakteristice Impuls”.

Jeji uréeni musi byt provedeno v jednom z méficich mist.

Hluk se povazuje za impulsni, pokud je rozdil mezi dv€ma vyse zminénymi hladinami roven

4 dB nebo je vetsi.
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6.8 ZPRACOVANI VYSLEDKU
6.8.1 Vypocet stirednich hodnot

6.8.1.1 Ekvivalentni hodnota v méricim bodé

Hodnoty ziskané pii métenich podle bodu 6.7.2 jsou efektivni hodnoty za ptislusnou dobu.
6.8.1.2 Stiedni hodnota na mé¥ici plose

Hladina odpovidajici stfedni kvadratické hodnot€ akustického tlaku v prostoru se vypodte ze

vSech hodnot ziskanych v méficich bodech postupem podle bodu 6.8.1.1.

6.8.2 Vypocet stiedni hladiny ciziho hluku

Za hladinu ciziho hluku v méficim bodé se bere  akusticky tlak hluku pozadi v tomto
méficim bodé.
Stfedni hladina hluku pozadi na méfici plose se ziska postupem podle bodu 6.8.1.2 pro

hladiny hluku pozadi zjisténé v jednotlivych méficich bodech.

6.8.3 Vypocet velikosti mérici plochy S

V ptipadé polokoule se velikost méfici plochy S, vyjadieny v m?, uréi takto:
S=2mr,
kde je

r - polomér méfici polokoule v m.

Obsah méfici plochy se miZe vypocitat pifiblizné, pfiCemz plati, Ze chyba pti vypoltu o

hodnoté odpovidajici + 20 % velikosti této plochy vyvold odchylku + 1 dB hodnoty vyrazu

101g Si (hladina plochy).
0
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6.8.4 Vypocet hladiny akustického tlaku na méFici ploSe Lpam

Hladina akustického tlaku je hladina vypoctend v souladu sbodem 6.8.1.2 a potom
korigovana podle ustanoveni v bodech 6.8.6.1, 6.8.6.3 2 6.8.6.4.

6.8.5 Vypocet hladiny akustického vykonu Ly,

Véazena hladina akustického vykonu Lwa zdroje zvuku se vypoéte podle nasledujiciho vztahu:

Lya =L am +101g§S—+K2,

0
kde je
Lwa - véZena hladina akustického vykonu zkouSeného zdroje vyjadiena v dB (viz bod
6.3.4),
Lpam - hladina akustického tlaku na méfici plose vyjadiena v dB podle bodu 6.3.3,
S - velikost mé&fici plochy v m” vypoétena postupem podle bodu 6.8.3,
So - referen¢ni plocha 1 m2,

K, - korekce na zkuSebni prostor vyjadiend v dB. Je rovna nule.

Za pouZiti bodu 6.6.4.1 plati napfiklad:

Pror=4mje 101g8§=20dB‘

0

Pror=10mje 101g§S—=28dB.

0
6.8.6 Korekce namérenych hodnot
6.8.6.1 Cizi hluk

Primérna hladina akustického tlaku na méfici ploSe vypoctena postupem podle bodu 6.8.1 se
musi v pfipadé potieby korigovat na cizi hluk zji§tény postupem podle bodu 6.8.2. Korekce

K; v dB, ktera se ode¢te od primérné hladiny akustického tlaku v méficim bodé, je uvedena v
tabulce II.
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TABULKA 11

Rozdil (v dB) mezi hladinou
akustického tlaku vypocitanou pfi
provozu zdroje zvuku a hladinou

akustického tlaku vyvolanou pouze

cizim hlukem

Korekce K; v dB

Méné nez 6

6
7
8
9
10

vice nez 10

Neplatné méfeni
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Zadna korekce

6.8.6.2 Akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru

Konstanta C indikyjici akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru je rovna nule.

6.8.6.3 Rusivé vlivy: teplota, vlhkost, nadmoiska vyska atd.

a) MéFici pFistroj:

Pro méfici pfistroj musi byt dodrZovany pokyny vyrobce, ve kterych zmifiuje rusivé vlivy,

jako je napftiklad teplota, barometricky tlak, vlhkost. Tyto vlivy se musi brat v avahu.
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b) Zdroj zvuku:

Pro zdroj zvuku se neuvazuji Zadné rusivé vlivy, které by mohly mit vliv na méfeni.

Béhem  méfeni se musi pfedejit namrzani, které je charakteristické pro &innost

pneumatického zdroje zvuku.

6.8.6.4 RusSivy vliv vétru

NejvySsi ptipustné rychlost vétru je 8 m/s. Pfi rychlosti vétru pfesahujici rychlost uvedenou
vyrobcem musi byt mikrofony vybaveny ochrannymi kryty proti vétru. P¥ipadné korekce

vypocti podle bodu 6.8.4 se provadi v souladu s ndvody pro pouziti kryt proti vé&tru.

6.9. ZAZNAMENAVANE UDAJE

Je nutné zaznamenat vSechny udaje uvedené ve vzoru protokolu o zkousce dle bodu 6.12.

6.10 UDAJE PODLE BODU 6.9 ZAHRNUTE DO ZPRAVY

Do zpravy se uvadéji pouze udaje zjisténé podle bodu 6.9 a vyZzadované pro éely méfeni. Ve
zpravé se zfeteln¢ uvede, Ze hladiny akustického vykonu byly zméfeny v plném souladu s
metodou méfeni. Musi se také uvést, Ze tyto hladiny akustického vykonu A jsou udany v dB a

jsou vztaZeny k referen¢ni hodnoté 1 pW.

6.1 METODA VYPOCTU STREDNI HLADINY Z RUZNYCH EFEKTIVNiICH
HODNOT AKUSTICKEHO TLAKU

Stfedni hladina odpovidajici stfednim kvadratickym hodnotam akustického tlaku, které jsou
bud’ vysledkem série méfeni provedenych v jedinédm bodg, takzvana stfedni kvadraticka

hodnota za pfislusnou dobu, nebo vysledkem série méfeni uskute¢nénych v riiznych bodech
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méfici plochy, takzvana stfedni kvadratickd hodnota v prostoru, se vypod&itda pomoci

nasledujiciho vztahu:

1 i=n
Loan =Loa0 +101gHZgi =L, +10lg g,

i=]

kde je

Lpai - hladina akustického tlaku pfi i-tém méfeni,

Lpao - pomocné hladina akustického tlaku pro zjednoduseni vypo&tu

(napiiklad nejmensi z hodnot Lya;),
gi - pomocnd promé&nna pro i-té méfeni: g, =10%tPALPA)
1 i=n

gm - stfedni hodnota proménnych g;: T i1

Veli¢ina AL je definovana vztahem:

AL = LpAi - LpAo .
V tabulce III jsou uvedeny hodnoty g pro rizné hodnoty AL.

TABULKA III
Hodnota g jako funkce AL

Tabulka muzZe byt roz§ifena obéma sméry.

dB dB dB dB dB
-20,0 | 0,010 | -10,0 { 0,100 | 0,0 1 10,0 10,0 | 20,0 | 100,0
-19,5 10,011 { - 95 | 0,112 | 0,5 1,12 10,5 11,2 | 20,5 | 112,0
-19,0 | 0,013 | - 9,0 | 0,126 1,0 1,26 11,0 12,6 | 21,0 | 1259
-18,5 | 0,014 | - 8,5 | 0,141 1,5 1,41 11,5 14,1 21,5 | 1413

-18 | 0,016 | -80 | 0,158 | 2,0 1,58 12,0 15,8 | 22,0 | 158,5
-17,51 0,018 | -7,5 | 0,178 | 2,5 1,78 12,5 17,8 | 22,5 | 177,8
-17,0 | 0,020 | -7,0 0,2 3,0 2,00 13,0 | 20,0 [ 23,0 | 199,5
-16,5 | 0,022 | -6,5 | 0,224 | 3,5 2,24 13,5 | 22,4 | 23,5 | 223,9

-16,0 | 0,025 | -6,0 | 0,251 4,0 2,51 14,0 25,1 24,0 | 251,2
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-155] 0,028 | -55 | 0,282 | 45 2,82 | 145 | 28,2 | 24,5 | 281,8
-150 10,032 | -5,0 | 0,316 | 5,0 3,16 | 15,0 | 31,6 | 25,0 | 316,2
-14,5 | 0,035 | -4,5 | 0,355 | 5.5 3,55 15,5 | 35,5 | 25,5 | 354,8

-14,0 | 0,040 | -4,0 | 0,398 [ 6,0 3,98 16,0 | 39,8 | 26,0 | 398,1
-13,5 10,045 | -3,5 | 0,447 | 6,5 4,47 16,5 | 44,7 | 26,5 | 446,7
-13,0 | 0,050 | -3,0 | 0,501 7,0 5,01 17,0 | 50,1 27,0 | 501,2
-12,51 0,056 | -2,5 [ 0,562 | 7,5 5,62 17,5 56,2 | 27,5 | 5623

-12,0 | 0,063 | -2,0 { 0,631 8,0 6,31 18,0 | 63,1 28,0 | 631,0
-11,51 0,071 | -1,5 | 0,708 | 8,5 7,08 18,5 | 70,8 | 28,5 | 707,9
-11,0 } 0,079 | -1,0 | 0,794 | 9,0 7,94 19,0 | 79,4 | 29,0 | 794,3
-10,5 { 0,089 | -0,5 | 0,891 9,5 8,91 19,5 | 89,1 29,5 | 8913
-10,0 | 0,100 | -0,0 1 10,0 10 20,0 100 30,0 |1000,0

6.12 VZOR PROTOKOLU O ZKOUSCE MECHANIZOVANYCH SBIJECICH A
BOURACICH KLADIV

1. Pifedmét zkousky

A (0] 1o PP U
1 S P Vyr. Cislo: oo
HIaVIT TOZIMETY: ..ot e e e e et e e e
POPIS: .. Hmotnost: .....c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiin

Druh zafizeni : pneumatické, hydraulické, elektrické, benzinové!

2. Provozni podminky

2.1 Pneumatické zarizeni

ProvVOZnT K. o Pa

' Nehodici se $krtnéte.
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Spotieba vzduchu: ........coo i e m. s
05 110 1 R 11 [ ¢ ) U s
Zatizeni na SNIZeni MIUKU. ...ooooiii i e e e

2.2 Hydraulické zarizeni

Tlak hydraulické Kapaliny: .......c....oouiiiiiiiii e, Pa
COtNOSE TACTTL: «..vve ittt e s
2.3 Elektrické zarizent

COtNOST TACTTL: - ...ttt et s’
2.4  Zarizeni pohdnéné benzinovym motorem

Pocet otaCek MOtoru Za MINULU ..ottt e e e e e e e
Znacka a typ pouzitého (popt. vestavéného) tlumiée hluku: ...

07511110 11 R 1 (s 1< ¢ ) DT S

Zatizeni na sSniZend BIUK U o oo

3. ZkuSebni podminky

Barometricky tlak: ... Okolni teplota: .......coviiiiiiiiiiiiiiiins
SloZeni a rozméry odraziveé plochy: ..o
Poznamky:

4. MéFici zarizeni

Mikrofon: ... Vyrobni ¢islo: ......coooiiiiiiiiii
ZVUKOMET: ..ottt Vyrobni €islo: ....oooviiiiiiiii

Oktavovy pasmovy analyzator: ........................... Vyrobni &islo: ..ol
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Kalibra¢ni zafizeni: ..........ccccoiviiiiiiiii i, Vyrobni €islo: .......oooiiiiiiiiiiinni,
Kalibra¢ni zafizeni: ............. e Vyrobni Cislo: .......cooiiiiiii,
PtisluSenstvi (napfiklad kryt proti vétru, zapisovac)

.................... U UPUURPSRRRRI YA 4 o) 3o 1 {43 1) [o KOO

5. Schéma ukazujici umisténi mikrofond, pfipadné¢ smér vyfuku a rozmisténi jakychkoliv

velkych pfedmétil nachazejicich se od zkouSeného zatizeni ve vzdalenosti kratsi nez 25 m.

6. Akustické udaje:

velikost mé¥ici plochy S v m” a hodnota 10 g S;S_ ,
0

hladiny akustického tlaku naméfené v méficich mistech,

stfedni hodnota akustického tlaku na méfici plose,

jakékoliv korekce v dB,

- hodnota akustického tlaku na méfici ploSe Lpam,

- vazena hladina akustického vykonu,

index smérovosti a ¢islo méficiho mista, na kterém byla zaznamenana Lyam,

povaha hluku:
(impulsni hluk, vlastnosti ¢asového pribéhu atd.),

- datum a ¢as méfeni.
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ZKUSEBNI BLOK

Krychle o délce hrany 0,60 m z plng vibrovaného betonu

e A
| J 4
O—‘—— —-———t -4—--—,—-:- -_1-0
i e T?\*‘L! e ||
od—d-o—de | _lo
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Obrdzek 2
SCHEMA USPORADANI

Mezikus podle bodu 6.6.1.2

Drzak \lN *‘1_31 Krycidesk’a
'\ .
(&)
,C DS L DEO
% Abs;r::cmdeska . &j
/ \‘j‘f
0@ °

44

12 upinacich-Sroubl
12 KM12

? 150 .
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Obrazek 3

Schéma zafizeni pro napéjeni stlatenym vzduchem

Asticld ket | )
s— /
/1 /
A . . / Plesnytlakomér
Nastavitelny pFetiakovy ventil B E— v
Kompresor ) ’ : JRRDEID Hadice prim. 30 mmx 45 m
Jr1adice prim. 19 mm x 20 m[/ Spojka pifvodu vzduchu

\

» Shijeci kiadivo

\
” B.etqnow:s;c;(- ’é

Jama

Pruginové nebo
pheumatické zvedaky

yzdusnik = / ‘Odraziw povrch
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Obrazek 4

ZKUSEBNI ZARIZENI

600

i T T |Pignépodpéra.

-0

620 +10

Hodnota A by méla byt takova, aby kryci panel spogivajici na pruzné podloZce J byl

v jedné roviné se zemi.
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Obrdzek 5

Zdroj zvuku

Meéfici plocha

Obrazek 6

x  Polokulova méfici plocha
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7.
A/ METODA MERENI HLUKU VYZAROVANEHO SEKACKAMI NA TRAVU A
SIRENEHO VZDUCHEM

7.1 OBECNE

Tato metoda je uréena k méfeni hluku vyzafovaného sekatkami na travu. Sekalky na travu
se pro ucely této metody nazyvaji zdroji zvuku. Pokud neni v jednotlivych bodech stanoveno

jinak, hodnoty ziskané touto metodou jiZ zahrnuji tolerance.

7.2 OBLAST PUSOBNOSTI

7.2.1 Typ hluku

Tato metoda je pouZitelnd pro viechny typy hluku vyzafovaného zdroji zvuku.

7.2.2 Velikost zdroje zvuku

Tato metoda je pouzitelnd pro zdroje zvuku viech velikosti.

7.3  DEFINICE

7.3.1 Hladina akustického tlaku Ly,

Hladina akustického tlaku Ly je hladina akustického tlaku L, frekvenéné vazena vahovou

funkci A.
Hladina akustického tlaku L, vyjadfend v dB je definovana vztahem:
L,=20 g £,
Po
kde je
p - efektivni hodnota akustického tlaku méfena v ur€itém misté, vyjadfend v Pa,

Po - referenéni efektivni hodnota akustického tlaku 20 pPa.
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Hodnota hladiny akustického tlaku A, Lya, vyjadfend v dB, se ziskd pouZitim frekven&niho

vazeni A v méficim fetézci.
7.3.2 Meérici plocha

Meéfici plocha velikosti S je myslena plocha obklopujici zdroj zvuku, na které jsou rozmisténa

méfici mista (viz bod 7.6.4).
7.3.3 Hladina akustického tlaku na méFici ploSe Lyam

Hladina akustického tlaku na méfici ploSe Lyam je stfedni kvadratickd hodnota akustickych
tlakd vypoctend postupem uvedenym v bodé 7.8.4 z hodnot akustickych tlaki zjisténych na

mgéfici plose.
7.3.4 Hladina akustického vykonu Lwa

Hladina akustického vykonu Lwa je hladina akustického vykonu Lw véazena vahovou funkci
A.
Vazena hladina akustického vykonu Ly zdroje zvuku vyjadfena v dB je definovana vztahem:
L, =10 1gWE0,
kde je
W - celkovy akusticky vykon vyzafovany zdrojem zvuku vyjadieny ve wattech,
W, - referenéni akusticky vykon 10" W.
Hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadiend v dB, se zisk4 pouZitim vahového

filtru A v méficim Fetézci.
7.3.5 Mezni hodnota hladiny akustického vykonu Lwa;

Mezni hodnota hladiny akustického vykonu A, Lwa, vyjadiena v dB, je nejvySe pfipustna

hodnota pro zdroj zvuku, s oznaCenim Lwa, .
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7.3.6 Index smérovosti (DI)

Index smérovosti (DI), vyjadieny v dB, pouZivany pti aplikaci této metody, je definovan
vztahem:
DI=L ne = Loam +3
kde
- Lyamax je nejvySsi z hladin akustického tlaku zjisténych v méficich bodech
(viz 7.6.4.2.), vypoltenych podle bodu 7.8.1.1., a korigovanych podle
obecnych zasad stanovenych v bodech 7.8.6.1, 7.8.6.3 a 7.8.6.4,
- Lpam je hladina akustického tlaku na méfici plo§e stanovena podle bodu 7.8.4,
- 3 je dohodnuty aditivni ¢len.

Pfi stanoveni hodnot Lyamax @ Lyam S€ berou v iivahu pouze stanovené méfici body.
7.3.7 Cizi hluk
Cizi hluk je hluk skladajici se z hluku pozadi a parazitniho hluku.
7.3.7.1 Hluk pozadi

Hluk pozadi je jakykoliv hluk zjistény v meéficich bodech, ktery neni vyvolan zdrojem
zvuku.

7.3.7.2 Parazitni hluk

Parazitni hluk je jakykoliv hluk zjiStény v méficich bodech, ktery je vyvolan zdrojem zvuku,
ale neni jim vyzafovan pfimo.

74  KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI{ VYSLEDKU

7.4.1 AKusticka kritéria pro okolni prostiedi

Akustickym kritériem pro prostfedi v okoli zdroje zvuku je:
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a) vazend hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa, nebo

b) vaZena hladina akustického vykonu zdroje zvuku Lwa dopln€nd indexem smérovosti (DI).
Pokud je ale vypoc¢tena vazend hladina akustického vykonu Lwa niZ$i neZ mezni hodnota
hladiny akustického vykonu Lwa;, uvadi se index smérovosti (DI) pouze pro informaci.

7.5. MERICI PRISTROJE

7.5.1 Pfistroje musi umoZiiovat méfeni hladiny efektivni hodnoty akustického tlaku vazené
vahovou funkci A. Hladina odpovidajici efektivni hodnoté se v méficim bodé zjistuje bud’

pfimym odec¢itanim z pfistroje, nebo vypoctem podle bodu 7.11.

7.5.2 MéFici pristroje

Ke splnéni vyse uvedeného pozadavku se pouZiji tyto pfistroje :

a) zvukomér vyhovujici ptislusnym poZadavkim CSN IEC 651, pfi¢em na méficim
pfistroji musi byt nastavena ¢asova charakteristika “Slow”  (“Pomalu”),
b) integrator vyhovujici p¥islu§nym pozadavkiim CSN EN 60804, ktery zajistuje analogovou

nebo digitalni integraci kvadratu signalu v daném ¢asovém intervalu.
Pokud jsou pfi méfeni pouZity jiné pfistroje, nez je presny zvukomér, nebo kombinace
takovych pfistroji, jako jsou integratory, musi byt vSechny specifikace takovych pfistroja v
souladu s pfislusnymi pozadavky CSN IEC 651 a CSN EN 60804.

7.5.3 Mikrofon s kabelem

Mikrofon s kabelem musi vyhovovat p¥islusnym pozadavkéim CSN IEC 651 a musi byt

ovéfen pro méfeni ve volném zvukovém poli.
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7.5.4 Vahové filtry
Musi byt pouzit vahovy filtr A, ktery je v souladu s pfisluinymi pozadavky CSN IEC 651.
7.5.5 Kontrola méFiciho pristroje

7.5.5.1 Pfed zkouskou se akustické vlastnosti celého piistroje, to znamena méficich pfistroji
véetné mikrofonu a kabelu, zkontroluji pomoci akustického kalibratoru o pfesnosti alesponi
0,5 dB (napftiklad pistonfonu). Ptistroj se pfekontroluje okamzit¢ po ukonéeni kazdé série

meéieni.

7.5.5.2 Kontroly na mist¢ musi byt doplnény dikladnéjSim ovéfenim provadénym nejméné

jedenkrat za rok ve specidlné vybavené laboratofi.

7.6. PODMINKY MERENI
7.6.1 U&el mé&¥eni

VSechny pfistroje, jako napiiklad pomocnd zafizeni, elektrické generatory, které jsou
integralni soucasti zkouseného zdroje zvuku, musi byt pfesn¢ definovany.

V piipadg, Ze stroje pracuji s vyménnym zatfizenim, jako napiiklad s riznymi dily specilniho
vybaveni, musi se méfeni uskute¢riovat alespoil na stroji vybaveném jeho hlavnim zafizenim.

Vysledky méfeni plati pouze pro zkouSenou kombinaci.

7.6.1.1 Zdroje zvuku konstruované se sbéracem travy se musi zkoulet za normélnich

podminek pouZiti s timto zafizenim namontovanym.

7.6.1.2 Zaci Ustroji musi byt nastaveno na vysku strnisté 3 cm. Pokud to neni z technickych
divodid mozZné, musi se Zaci ustroji nastavit co nejbliZze vySce 3 cm. Pfed kazdym méfenim
hluku musi byt trdva na zkuSebni ploSe poseCena s timto nastavenim Zaciho ustroji. Pro

meéfeni hluku musi byt zdroj zvuku zbaven zbytki travy a sbéra¢ travy musi byt prazdny.
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7.6.1.3 U bubnovych zdrojii zvuku se mezera mezi bubnem a véalcovou/fezaci hranou sefidi

podle udaji vyrobce jednim s dale uvedenych zpiisobii :

a) normalizovany list papiru o ploiné hmotnosti 80 g/m* bude prefiznut alespori na 50 %
fezné Sifky,

b) vzdalenost mezi noZi bubnu a feznou hranou nebude vétsi nez 0,15 mm po celé délce
§itky zabéru, nebo

c¢) zaci ustroji bude nejprve sefizeno tak, aZ se noze dotknou a pak oddalovéno do té doby,

dokud dotyk nozl praveé neustane pfi maximalnich otdckach bubnu.

Pouziti zku3ebni metody podle pismene c) se omezuje na elektricky pohanéné bubnové
zdroje zvuku se $itkou zab&ru mensi nez 50 cm.

Pred pouzitim a za provozu musi byt Zaci Ustroji namazano olejem SAE 20/50.
7.6.2 Provozni podminky zdroje zvuku p¥i méfeni

Pied kazdym akustickym méfenim se zdroj zvuku zahieje podle pokynii vyrobce.

VaZena hladina akustického vykonu zdroje zvuku se zdsadné méfi ve stacionarnim stavu, bez
ptitomnosti obsluhy a pii maximalnich otackach Zaciho tustroji a motoru. Pokud nemuzZe byt
Zaci ustroji oddéleno od pohonu kol zdroje zvuku, musi byt tento zdroj zkouSen bud’ na

podpérach, nebo za pohybu a fizena pracovnikem obsluhy za nasledujicich podminek:

- zdroj zvuku s pFfimym pohonem
v tomto pfipadé se zdroj zvuku pohybuje takovou rychlosti, aby Zaci ustroji pracovalo pfi

maximalnich otd€kach podle tdajl vyrobce,

- zdroj zvuku s ménitelnym prevodem pohonu

v tomto pfipad¢€ se zvoli nejvyssi ptevodovy stupeni. Zdroj zvuku se pfitom pohybuje takovou
rychlosti, aby Zaci Gstroji pracovalo pfi maximalnich otd¢kach stanovenych vyrobcem.

a) Zdroj zvuku se spalovacim motorem

Motorovy olej pouzity pfi provozu zdroje zvuku béhem méfeni musi odpovidat specifikaci

vyrobce. Palivova nadrzka nesmi byt naplnéna vice nez do poloviny.
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b) Zdroj zvuku s elektrickym motorem

Pokud je zdroj zvuku napajen z baterie, musi byt baterie plné€ nabita. Je-li zdroj zvuku pfi
zkouSce napéjen ze zdrojového soustroji nebo ze sité, musi byt, pokud je vybaven indukénim
motorem, stanoveny kmitoCet napajeciho proudu stabilni v rozmezi +1 Hz, a pokud je zdroj
zvuku vybaven komutatorovym motorem, nesmi se napdjeci napéti lisit o vice neZ £+ 1,0 % od
jmenovitého napéti. Kmitocet popfipad€ napéti motoru jsou specifikovany vyrobcem.

Napéjeci napéti se mé&fi na svorkdch neodpojitelné Siliry nebo na vstupni zasuvce zdroje
zvuku, pokud je $fiiru moZno odpojit. Casovy priibéh proudu dodévaného ze zdrojového

soustroji musi byt podobny ¢asovému pritbéhu proudu v elektrickeé siti.

¢) Zdroj zvuku nadnaSeny vzduchem nebo neseny rukou

Tyto zdroje zvuku musi byt v normalni pracovni poloze pfidrzovany nebo vhodnym
zpisobem podepfeny. Podpéry musi byt vytvofeny takovym zplisobem, aby neovliviiovaly

vysledky méfeni.

7.6.3 ZkuSebni stanovisté

ZkuSebni stanoviSt€ musi vyhovovat specifikacim uvedenym v bodech 7.6.3.1, 7.6.3.2 nebo
7.6.3.3, za pouziti bodu 7.6.3.4. V ptipadé pochybnosti se musi uskute¢nit méfeni na

zkuSebnim stanovisti podle bodu 7.6.3.1.

7.6.3.1 Méfeni na umélém povrchu ve venkovnim prostoru

Zku3ebni plocha musi byt rovna a horizontalni. ZkuSebni plocha véetné vertikalnich priméta
méficich bodl musi byt z betonu nebo neporézniho asfaltu, ktery je pokryt umélym povrchem
podle bodu 7.6.3.4, pficemzZ jeji stfed koinciduje s geometrickym stfedem polokoule podle
bodu 7.6.4 a jeji rohy sméfuji k vertikdlam prochézejicim méficimi body 2, 4, 6 a 8. Jestlize
mohou kola zdroje zvuku zpisobit stlateni umélého povrchu véts$i neZ 1 cm, umisti se kola
na podlozky tak, aby byla v rovin€ s nestlacenym umélym povrchem. Podlozky musi byt

vyrobeny takovym zpisobem, aby neovliviiovaly vysledky méfeni.
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7.6.3.2 MéFeni na travé ve venkovnim prostoru

Zku3ebni plocha musi byt rovna a horizontdlni. Zkusebni plocha v&etné vertikalniho primétu

méf¥icich bodd musi byt pokryta travnikem, ktery neni vihky.

7.6.3.3 Méreni na umélém povrchu v uzavireném prostoru

Akustické pole uvnitf méficiho prostoru se musi podobat volnému akustickém poli a musi byt

stanovena hodnota konstanty C podle bodu 7.8.6.2. Povrch musi byt rovny a horizontalni.

ZkuSebni plocha veetné vertikdlnich primétd méficich bodi musi mit akustické vlastnosti
betonu nebo neporézniho asfaltu a musi byt pokryta umélym povrchem podle bodu 7.6.3.4,
pri¢emz jeji stfed koinciduje s geometrickym stfedem polokoule podle bodu 7.6.4 a jeji rohy
smétuji k vertikalam prochézejicim méficimi body 2, 4, 6 a 8.

Jestlize mohou kola zdroje zvuku zpisobit stlateni umélého povrchu vétsi nez 1 cm, umisti
se kola na podlozky tak, aby byla v roviné s nestlaenym umélym povrchem. Podlozky musi

byt vyrobeny takovym zptisobem, aby neovliviiovaly vysledky méfeni.

7.6.3.4

a) UMELY POVRCH

1. ROZMERY A MATERIAL

1.1 Rozméry

Umeély povrch musi mit rozméry 360 x 360 cm.

1.2 Material

Umély povrch je tvofen vrstvou absorpéniho materidlu, jehoz &initel pohltivosti zméfeny

podle pozadavkti CSN ISO 354 je v intervalu hodnot podle néasledujici tabulky:
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Kmitocet v Hz - 125 250 500 1000 2000 4000
Minimum o 0,00 0,20 0,40 0,60 0,70 0,80
Maximum o 0,20 0,40 0,60 0,80 0,90 1,00

b) PRIKLAD MATERIALU A KONSTRUKCE, KTERE VYHOVUJi
POZADAVKUM PISMENE a)

Deska z mineralnich vlaken o tloust’ce 20 mm, jejiZ odpor proti proudéni vzduchu je 11

kNs/m* a objemovéa hmotnost 25 kg/m’.
Doporuduje se vytvofit umély povrch ze smontovanych desek.

Oftiznuté hrany vzajemné spojenych dievovlaknitych desek musi byt neabsorpéni a musi byt

chranény proti vlhkosti. To se zajisti nanesenim syntetického natéru.

Vnéj§i okraje jsou lemovany hlinikovymi U-profily o rozmérech 3 x 20 mm. Tyto

smontované desky se vyskytuji zejména ve dvou typech:
A) nezatézované desky, nebo
B) desky nesouci zdroj zvuku a pracovnika obsluhy.

Na spojené desky podle bodu B) se jako nosniky montuji hlinikové T-profily o velikosti 3 x

20 mm (viz obrazek 1).
Takto upravené desky se pokryji absorpénim materidlem potfebnych rozmeéri.

Desky podle bodu A) se pokryji kovovym pletivem z drati o priméru 0,8 mm a velikosti ok

10 mm (pletivo pro voliéry).

Desky podle bodu B) se pokryji draténou mtiZzkou ze zviné€ného ocelového dratu o priméru

3,1 mm a velikosti ok 30 mm.

Tato draténd piekryti se pfipevni na hlinikové U-profily.
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Obrdzek 1

USPORADANI ZKUSEBNICH PANELU
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7.6.4 MeéFici plocha, méFici vzdilenost, poloha a poéet méFicich bodi

7.6.4.1 MeFici plocha

Megfici plochou pouZitou pfi zkousce je polokoule. Polomér polokoule se uréi podle Sitky
zabéru zdroje zvuku.

Polomér musi byt:
- 4 m, neni-li §ifka zab&ru zkouseného zdroje zvuku vétsi nez 1,2 m, nebo
- 10 m, pfesahuje-li $itka zabéru zkouseného zdroje zvuku 1,2 m.

7.6.4.2 Poloha a podet mé&Ficich bodii

a) Pro méfeni hluku vyzafovaného zdrojem zvuku, at’ jiZ bez pohybu nebo za pohybu, se
pouZije Sest méficich bodd, to znamena body 2, 4; 6, 8, 10 a 12, rozmisténé podle bodu
7.6.4.2. pism.b). PH méfeni zdroje zvuku ve staciondrnim stavu musi stfed polokoule
koincidovat s primétem geometrického stfedu tohoto zdroje do roviny zemé a tento zdroj
musi byt orientovan ve sméru od bodu 1 k bodu 5. P¥ méfeni za pohybu musi osa pohybu

prochézet méficimi body 1 a 5.
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b) Poloha méficich bodl na polokouli o poloméru r

V pfipadé polokoule se v zdsad€ pouziva 12 méficich bodu s nasledujicimi soufadnicemi (viz

obrazek 4):

x = (x/r),

y=@Ghr,
z=(z/r)r.

Hodnoty x/r, y/r, z/r a z jsou uvedeny v tabulce 1:

TABULKA 1

X/ Y/r z/t z
1 1 0 - 1,5m
2 0,7 0,7 - 1,5m
3 0 1 - 1,5m
4 -0,7 0,7 - 1,5m
5 -1 0 - 1,5m
6 -0,7 -0,7 - 1,5m
7 0 -1 - 1,5m
8 0,7 -0,7 - 1,5m
9 0,65 0,27 0,71 -
10 -0,27 0,65 0,71 -
11 - 0,65 -0,27 0,71 -
12 0,27 - 0,65 0,71 -
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7,7  MERENI

7.7.1 Zjistovani akustickych vlastnosti mista méreni

Podminky prostfedi v mist€¢ méfeni musi byt pfed méfenim piekontrolovany. Zkontroluji se

nasledujici faktory:

a) cizi hluk,

b) vliv vétru,

¢) podminky, jako napfiklad vibrace, teplota, vlhkost, barometricky tlak,

d) akustické vlastnosti zkuSebni plochy,

e) odraz zvuku od piekazek v misté méfeni, které by mohly ovlivnit vysledky méfeni.

7.7.1.1 Cizi hluk

Cizi hluk se koriguje pouze s ohledem na hluk pozadi. Parazitni hluk se nebere v uvahu.

Méfeni hluku pozadi

Hluk pozadi v méficich bodech se méii (viz bod 7.6.4.2) s vypnutym zdrojem zvuku (Z&dna

zvukova emise). Dale viz metodu uvedenou v bodu 7.7.2.

7.7.1.2 Rychlost a smér vétru

Rychlost a smér vétru se zjistuji v mist€ nad zkusebni plochou. Musi se pfitom brat v ivahu

opatieni stanovena niZe v bodu 7.8.6.4.

7.7.1.3 Méreni teploty, vihkosti, barometrického tlaku a jinych rusivych jevii

MEii se pouze ruivé vlivy majici vliv na akustické méfeni v souladu s bodem 7.8.6.3.
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7.7.1.4 Akusticka kvalita méfici plochy

Akusticka kvalita méfici plochy se charakterizuje konstantou prostfedi C definovanou v bodu
7.8.6.2.

7.7.1.5 Vyskyt prekaZzek

DodrZeni poZadavkd tfeti véty bodu 7.6.3 se kontroluje vizudln€ v kruhové oblasti, jejiZ
polomér je trojndsobkem poloméru méfici polokoule a jejiz stfed koinciduje se stfedem

polokoule.

7.7.2 Mgéfeni hladiny akustického tlaku L,

K méfeni hladiny akustického tlaku L,a se pouZiva pfistroj podle bodu 7.5.2. Hladina
akustického tlaku Lys v daném méficim bod€ vychazi z ekvivalentni hodnoty akustického
tlaku za pfislusnou dobu. Pfi pouZiti zvukoméru se v tomto bod& odeéte fada udajii a jejich
stfedni hodnota za pfisluSnou dobu se vypotita zpisobem uvedenym v bod¢ 7.11. Pfi méfeni
zdroje zvuku za pohybu pomoci zvukoméru bude ve vét§in€ pfipadd L,4 rovna hlading
namé&fené v okamzZiku, ve kterém tento zdroj projiZdi sttedem polokoule.

Doba méfeni je v kazdém méficim bod€ zpravidla 15 s. V pifipad€ pracovnich cykld s
periodickymi zménami hladiny musi -doba méfeni zahrnovat nejméné tfi uplné pracovni

cykly. Pfi pouZiti integratoru bude integraéni doba stejna jako doba mé&feni.

KdyZ je zdroj zvuku v pohybu, je méficim intervalem doba, kterou potfebuje k piekonani
vzdilenosti AB (viz obrazek) konstantni rychlosti.
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Hladiny akustického tlaku Ly4 se meéfi nejméné tiikrat. Jestlize se hladiny akustického vy-
konu zjiSténé na zdklad€ t€chto méfeni lisi o vice nez 1 dB, pokracuje se v méfeni do té doby,
neZ se obdrzi dvé hladiny akustického vykonu, které se nelisi o vice nez 1 dB a vy3§i z nich je
hladinou akustického vykonu zdroje zvuku.

7.7.3 Uré&eni povahy hluku vyzaFovaného zdrojem zvuku

Z divodl ochrany Zivotniho prostifedi se zjiSt'uje povaha vyzafovaného hluku, aby se mohlo
posoudit zpiisobované ruSeni.

7.8 ZPRACOVANI VYSLEDKU

7.8.1 Vypocet stfednich hodnot

7.8.1.1 Ekvivalentni hodnota v méricim bodé

Hodnoty ziskané pii méfenich podle bodu 7.7.2 jsou ekvivalentni hodnoty za pfisluSnou
dobu.

7.8.1.2 Stfedni hodnota na méFici ploSe

Hladina odpovidajici stfedni kvadratické hodnoté akustického tlaku v prostoru se vypocte ze

vSech hodnot ziskanych v méficich bodech postupem podle bodu 7.8.1.1.
7.8.2 Vypocet stiedni hladiny ciziho zvuku
Za hladinu ciziho hluku v méficim bod¢ se bere akusticky tlak hluku pozadi.

Stiedni hladina hluku pozadi na méfici ploSe se ziskd postupem podle bodu 7.8.1.2 pro

hladiny hluku pozadi zjisténé v jednotlivych bodech.



Ptiloha ¢dstky 61 Sbirka zdkont & 194 / 2000 Strana 2945

7.8.3 Vypocet velikosti mérici plochy S
V pripadé polokoule se velikost m&fici plochy S, vyjadieny v m?, urdi takto:

S=2 nr2,
kde je

r - polomér méfici polokoule v m.

Velikost méfici plochy se miiZze vypocitat priblizng, pficemzZ plati, Ze chyba pii vypoétu o
hodnoté odpovidajici +20 % velikosti této plochy vyvold odchylku +1dB hodnoty
vyrazu

101g Si (hladina plochy).

0

7.8.4 Vypocet hladiny akustického tlaku na méFici ploSe Lyam

Hladina akustického tlaku je hladina vypoctend v souladu sbodem 7.8.1.2 a potom
korigovand podle ustanoveni v bodech 7.8.6.1,7.8.6.3 a 7.8.6.4.

7.8.5 Vypocet hladiny akustického vykonu Ly,

Vazena hladina akustického vykonu Lwa zdroje zvuku se vypoéte podle nasledujiciho vztahu:

Lya =L, am +101g S§+K2,
0

kde je

Lwa - véaZena hladina akustického vykonu zkou$eného zdroje vyjadfena v dB (viz bod
7.3.4),

Lpam - hladina akustického tlaku na méfici ploSe vyjadiena v dB podle bodu 7.3.3,

S - velikost méfici plochy v m* vypoétena postupem podle bodu 7.8.3,

So - referen¢ni plocha 1 m’,

K; - korekce na zkuSebni prostor vyjadiena v dB. Je rovna nule.
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Za pouziti bodu 7.6.4.1 plati napriklad:

Pror=4mje 101g Si=20dB.

0
. S
Pror=10mje 101g S—=28dB.
0

7.8.6 Korekce namérenych hodnot

7.8.6.1 Cizi hluk

Priimérna hladina akustického tlaku na méfici ploSe vypoctena postupem podle bodu 7.8.1 se

musi v ptipad€ potieby korigovat na cizi hluk zjiSt€ny postupem podle bodu 7.8.2. Korekce

K, v dB, ktera se odecte od primérné hladiny akustického tlaku v méficim bodé, je uvedena v

tabulce II.

TABULKA II

Rozdil (v dB) mezi hladinou
akustického tlaku vypoé€itanou pfi
provozu zdroje zvuku a hladinou
akustického tlaku vyvolanou pouze

cizim hlukem

Korekce K; vdB

Méné nez 6

6
7
8
9
10

vice nez 10

Neplatné méteni
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

74dna korekce
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7.8.6.2 Akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru

Konstanta C indikujici vlastnosrti zkuSebniho prostoru je rovna 0,5 az2 dBaK;=0.
7.8.6.3 Rusivé vlivy: teplota, vlhkost, nadmorska vyska, atd.

Meéfici pristroj:

Pro méfici pfistroj musi byt dodrZzovany pokyny vyrobce, aby byly vzaty v tivahu jakékoliv

Jim zminiované rusivé vlivy, takové, jako je naptiklad teplota, barometricky tlak, vlhkost.

7.8.6.4 Rusivy vliv vétru

Nejvyssi ptipustna rychlost vétru je 8 m/s.
Pfi rychlosti vétru ptesahujici rychlost uvedenou vyrobcem musi byt mikrofony vybaveny
ochrannymi kryty proti vétru. Pfipadné korekce vypoctd podle bodu 7.8.4 se provadi

v souladu s navody pro pouziti krytl proti vétru.

79. ZAZNAMENAVANE UDAJE

Ve zprave tykajici se vSech méfeni uskutecnénych podle specifikaci této metody méfeni musi

byt v zasadé sestaveny a zaznamendny informace dale uvedené v bodech 7.9.1 az 7.9.4.
7.9.1 Zkouseny zdroj zvuku

a) popis zkouseného zdroje zvuku (véetné rozmeéri),

b) provozni podminky zdroje zvuku pii zkousce,

¢) podminky instalace ve zkuSebnim prostoru,

d) umisténi zdroje zvuku na méficim stanovisti,

e) pokud zkousSeny stroj obsahuje vice zdroji hluku, popis zdroji provozovanych béhem
meéfeni.

f) §itka zabéru,
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g) otacky Zaciho Ustroji.

7.9.2 Akustické prostiedi

a) popis méficiho stanovisté, vcetn€¢ fyzikdlnich charakteristik zku$ebniho prostoru,
schematického znazornéni polohy zdroje zvuku a jakychkoliv pfedmétt odrazejicich zvuk v
misté méfeni,

b) meteorologické podminky: polasi (napiiklad slune¢ni svit, mraky, dést, mlha), teplota
vzduchu, barometricky tlak, rychlost a smér vétru, vlhkost,

c¢) korekce na akustické vlastnosti zkuSebniho prostoru.

7.9.3 Pristrojové vybaveni

a) vybaveni pouzivané k meéfeni, v€etné¢ nazvu zafizeni, typu, vyrobniho &isla a jména
vyrobce,

b) metoda pouzivana pfi ovéfeni méficiho zafizeni podle bodu 7.5.5.1;

¢) nazev akreditované osoby, ktera provedla ovéfeni pfistroje vyZadované podle bodu 7.5.5.2

a datum posledniho ovéfeni.

7.9.4 Akustické udaje

a) tvar a rozméry méfici plochy, umisténi mikrofond, pficemZ pocet méficich bodl a smér
vétru musi byt uvedeny ve schématu vyZzadovaném podle bodu 7.9.2 a),

b) hladiny akustického tlaku zjist€éné v méficich bodech (viz bod 7.8.1.1),

¢) prumérna hladina akustického tlaku na méfici plose (viz bod 7.8.1.2),

d) ptipadné korekce v dB (viz body 7.8.6.1, 7.8.6.3 a 7.8.6.4),

e) hladina akustického tlaku na méfici ploSe Lpam (viz bod 7.8.4),

f) konstanta prostiedi C (viz bod 7.8.6.2),

g) vazena hladina akustického vykonu (viz bod 7.8.5),

h) index smérovosti a Ciselné€ oznaCeni méficiho bodu, ve kterém byla zjiSt€na Lyamax (viz
bod 7.3.6),

i) povaha hluku (viz bod 7.7.3),
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j)datum a doba mé&feni.

7.10 UDAJE PODLE BODU 7.9 ZAHRNUTE DO ZPRAVY

Do zpravy se uvadéji pouze udaje zji§téné podle bodu 7.9 a vyZadované pro iely méfeni. Ve
zprave se zfetelné uvede, Ze hladiny akustického vykonu byly zméfeny v plném souladu s
metodou méfeni. Musi se také uvést, Ze tyto hladiny akustického vykonu A jsou udény v dB a

jsou vztaZeny k referenéni hodnoté 1 pW.

7.11. METODA VYPOCTU STREDNI HLADINY Z RUZNYCH EFEKTIVNICH
HODNOT AKUSTICKEHO TLAKU

Stfedni hladina odpovidajici sttednim kvadratickym hodnotam akustického tlaku, které jsou
bud’ vysledkem série méfeni provedenych v jediném bodé€, takzvana stiedni kvadraticka
hodnota za pfislusnou dobu, nebo vysledkem série méfeni uskuteénénych v riznych bodech
méfici plochy, takzvand stfedni kvadratickd hodnota v prostoru, se vypolitd pomoci

nasledyjiciho vztahu:
1 i=n
Lo =L s, +10lg ;;gi =L, +10Ig,8,,,

kde je
Lpai - hladina akustického tlaku pii i-tém méfeni;
Lyao - pomocna hladina akustického tlaku pro zjednoduseni vypoctu
(napfiklad nejmensi z hodnot Lpa;);

g - pomocna proménna pro i-té méfeni: g, = 10%'PAPA)
1 i=n

gn - stfedni hodnota proménnych g;: —2:gi .
R

Veli¢ina AL je definovéana vztahem:
AL = Lyai - Lpao .
V tabulce III jsou uvedeny hodnoty g pro riizné hodnoty AL.
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Tabulka miiZe byt rozsifena obéma smeéry.

TABULKA III

Hodnota g jako funkce AL

AL g AL g AL g AL g AL g

dB dB dB dB dB
-20,0 | 0,010 | -10,0 | 0,100 0,0 1 10,0 10,0 | 20,0 | 100,0
-19,5 ] 0,011 | - 9,5 | 0,112 0,5 1,12 10,5 11,2 | 20,5 | 112,0
-19,0 | 0,013 | - 9,0 | 0,126 | 1,0 1,26 | 11,0 | 12,6 | 21,0 | 1259
-18,5 | 0,014 | - 8,5 | 0,141 1,5 1,41 11,5 14,1 21,5 | 1413
-18 | 0,016 | -8,0 | 0,158 2,0 1,58 12,0 15,8 22,0 | 158,5
-17,510,018 | -7,5 { 0,178 2,5 1,78 12,5 17,8 | 22,5 | 177,8
-17,0 | 0,020 | -7,0 0,2 3,0 2,00 13,0 20,0 23,0 | 199,5
-16,5 | 0,022 | -6,5 | 0,224 3,5 2,24 13,5 22,4 23,5 | 2239
-16,0 { 0,025 | -6,0 | 0,251 4,0 2,51 14,0 25,1 24,0 | 251,2
-15,5 1 0,028 | -5,5 | 0,282 4,5 2,82 14,5 28,2 24,5 | 281.,8
-15,0 | 0,032 | -5,0 | 0,316 5,0 3,16 15,0 31,6 25,0 | 316,2
-14,5 | 0,035 | -4,5 | 0,355 5,5 3,55 15,5 35,5 25,5 | 354,8
-14,0 | 0,040 | -4,0 | 0,398 6,0 3,98 16,0 39,8 26,0 | 398,1
-13,5 | 0,045 | -3,5 | 0,447 6,5 4,47 16,5 44,7 26,5 | 446,7
-13,0 | 0,050 | -3,0 | 0,501 7,0 5,01 17,0 50,1 27,0 | 501,2
-12,5 |1 0,056 | -2,5 | 0,562 7,5 5,62 17,5 56,2 27,5 | 5623
-12,0 | 0,063 | -2,0 | 0,631 8,0 6,31 18,0 63,1 28,0 | 631,0
-11,5 10,071 | -1,5 | 0,708 8,5 7,08 18,5 70,8 28,5 | 707,9
-11,0 | 0,079 | -1,0 | 0,794 9,0 7,94 19,0 79,4 | 29,0 | 7943
-10,5 1 0,089 | -0,5 | 0,891 9,5 8,91 19,5 89,1 29,5 | 891,3
-10,0 | 0,100 | -0,0 1 10,0 10 20,0 100 30,0 11000,0
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Obrdzek 3

Zdroj zvuku

Meé¥ici plocha

Obrdzek 4

Polokulova méfici plocha
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B/ METODA MERENi HLUKU SEKACEK NA TRAVU, KTERY SE SiRi
VZDUCHEM A JE VYZAROVAN DO MISTA OBSLUHY

7.1 OBECNE

Cilem této metody je urcit hluk vyzafovany sekackami na trdvu o $ifce zabéru vétsi nez 120
cm, které jsou vybaveny sedadlem, vhodné pfipevnénym k jejich konstrukci. Tento hluk je
vyzafovan do mista obsluhy sekacek na travu. Tato metoda se nevztahuje na méfeni expozice

obsluhy hluku, to znamena na meéfeni hluku pfimo na pracovnim misté.

Ziskané hodnoty pfedstavuji udaje, které umoZnuji stanoveni ekvivalentni hladiny
akustického tlaku vyvolané sekackami na travu v mist€ obsluhy za ptedpokladu, Ze v sobé

zahrnuji vSechny tolerance.

7.2.  OBLAST PUSOBNOSTI

7.2.1. Typ hluku
Tato metoda je pouzitelna pro vechny typy hluku vyzatovaného strojem do mista obsluhy.
7.2.2 Typ stroje

Tato metoda se vztahuje na vSechny typy stroje s jednim nebo vice misty obsluhy.

7.3. DEFINICE

7.3.1 Hladina akustického tlaku A, L5 je definovana v bodé€ 7.3.1 &asti A/.

7.3.2 Ekvivalentni hladina akustického tlaku A, L, (t,,t,)

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A, L, (#,7,) se ziska uplatnénim vahové funkce A
na ekvivalentni hladinu akustického tlaku L (¢,,7,) definovanou niZe. Vazeni se obvykle

uskuteciiuje zafazenim véhového filtru A do méficiho fetézce.
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Ekvivalentni hladina akustického tlaku pro €asovy interval mezi Casy t; a t;, L, (1,,1,),

vyjadiena v decibelech, je pro hluk v daném mist& definovana vztahem:

2 ty  Lp®
L., (t,.t,) =10g [ jp (t)dt}—lOl [t froe dt] ,

t t 24 t
kde je:
p(t)  okamZitd hodnota akustického tlaku v tomto misté vyjadfena v Pa,
Po referenéni akusticky tlak 20 pPa,
L ,» hladina akustického tlaku v daném okamZiku v tomto mist& vyjadfena v dB,

tyat; okamzik poCatku a konce pfisluSného Casového intervalu, pro ktery se

stanovuje Leg,

t; - t; délka méficiho intervalu.
74  KRITERIA POUZIVANA PRO VYJADROVANI VYSLEDKU

Akustickym kritériem pro misto(mista) obsluhy stroje je ekvivalentni hladina akustického
tlaku A L, (¢,,8,).

7.5 MERICI PRISTROJE

U této metody plati pro méfici pfistroje ustanoveni uvedena v bodu 7.5 &asti A/ stim, Ze
mikrofon skabelem musi kromé pozadavkid uvedenych v bodu 7.5.3 &asti A/ spliiovat

pozadavek, aby jeho vné&jsi primér nepiesahoval 13 mm.

7.6 OBSLUHA

Pracovnik obsluhy musi byt pfitomen v misté€ obsluhy.
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7.6.1 Pozadavky na odév

V pfipad¢ pfitomnosti obsluhy stroje pfi méfeni musi mit tato obsluha na sobé pracovni odév

a viechnu vystroj pfedepsanou (napiiklad ochrannou pfilbu) pro pfislu$né misto obsluhy.

7.6.2 Pozadavky na vysku obsluhy

Sedici obsluha

Vyska obsluhy vsedé musi byt 0,95 + 0,05 m, jak je zfejmé z obrazku 1.

Obrazek 1

[}

h

Pozndmka: h - vyska sedici obsluhy

7.7  UMISTENI MIKROFONU

7.7.1 Poloha mikrofonu musi byt v souladu s bodem 7.7.3.
7.7.2 Umisténi mikrofonu za nepFitomnosti obsluhy

V misté obsluhy, ve kterém obsluha obvykle sedi

Mikrofon se umist'uje do bodu A podle obrazku 2.
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Obrdzek 2

690 +'50

2

Ol o

Poznamky: 1) A vyznaCuje umisténi mikrofonu.

2) SIP je referenéni bod sedadla podle CSN EN ISO 5353. Tento bod
se ur¢i, je-li sedadlo nastaveno co nejblize stiednimu bodu jeho
horizontalniho a vertikalniho nastaveni. Odpruzeni sedadla se pfitom

stlaci tak, aby se sedadlo nachazelo ve stiedni poloze zdvihu.

7.7.3 Umisténi mikrofonu za pritomnosti obsluhy
Mikrofon se umistuje do vzdalenosti 200 + 20 mm od roviny medianu, to znamena stfedni
roviny hlavy, ve vySce o¢i na té strané hlavy, na které je nejvyssi L aeq(151,) - Pro usnadnéni

umisténi mikrofonu se miZe mikrofon vhodnym zpiisobem pfipevnit k nosné konstrukci

pfilby nebo k ramennimu popruhu, které jsou obsluhou pfi préaci pouzivany.

Pfi méfeni, pfi kterém obsluha sedi, se musi sedadlo nastavit tak, aby obsluze umoziiovalo

pohodiné ovladani stroje.
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7.8 VLIVY PROSTREDI -

7.8.1 Misto méreni

Instalace stroje se musi co mozna nejvice blizit podminkam odpovidajicim poZadavkim

uvedenym v bod¢ 7.6.3 ¢asti A/.

7.8.2 Hluk pozadi

Hluk pozadi musi byt ve vSech méficich bodech nejméné€ o 10 dB mensi nez hluk stroje.

7.9 MONTAZNI A PROVOZNI PODMINKY

7.9.1 Podminky pro sefizeni a provoz sekaCky na travu jsou stanoveny v ¢asti A/ bodu
7.6.2.

7.10 MERENI A ZPRACOVANI VYSLEDKU MEREN{

7.10.1 MgéFici interval T (=t; - t;)

Délka méficiho intervalu v kazdém meéficim bod€ musi byt zpravidla nejméné 15 sekund a v

ptipadé pracovniho cyklu, musi odpovidat celistvému nasobku doby trvani tohoto cyklu.

7.10.2 Stanoveni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A (L aeg (E1982 ))

Tato hladina se zjisti bud’ ptimo integraci p*(t), nebo vzorkovanim hladiny akustického tlaku
LpA.
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a) integraci p2(t)

L e (f1,1,) je mozno ziskat pfimo integraci kvadratu akustického tlaku vazeného frekvenéni
charakteristikou A v pribéhu intervalu rovného t; - t; podle vztahu uvedeného v bodé 7.2.3.2.
Casti A/.

Je moZno pouzit jak analogovou, tak digitalni integraci, napiiklad pomoci integraéniho

zvukoméru.

b) na zdkladé hladiny akustického tlaku A La

vvvvv

Pfi méfeni zvukomérem je T pét sekund. Pocet méfeni je pét.

7.10.3 Méreni rusivych jevi

Pozadavky pro méfeni rusivych jevil jsou stanoveny v bodé 7.7.1.3 &asti A/.

7.10.4 Korekce pfi méreni

7.10.4.1 Vnéjsi vlivy (teplota, vlhkost, nadmorska vyska atd.)

PoZadavky na vné&j$i vlivy jsou stanoveny v bod¢ 7.8.6.3 ¢asti A/.

7.10.4.2 Hluk pozadi

Korekce na hluk pozadi se neprovadi.

7.11 ZAZNAMENAVANE UDAJE

Zprava musi nutn€ obsahovat udaje tykajici se méfeni hluku a mista obsluhy v souladu s
bodem 7.10.

O uspotadani mista obsluhy v prib&éhu méfeni je nezbytné uvést dodate¢né informace.
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Zprava musi stvrzovat, Ze ekvivalentni hladiny akustického tlaku A L, (¢,,t,) byly zjistény

ptesné podle stanovenych metod méfeni.

Jsou-li méfeni v misté obsluhy uskuteCtiovdna pfi urovani hladiny akustického vykonu

stroje, udaje se zaznamenaji v jedné zpravé.
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Pfiloha ¢. 3 k nafizeni vlady ¢. 194/2000 Sb.

NALEZITOSTI ZADOSTI O PREZKOUSENI VZORKU STANOVENYCH
VYROBKU A VZORY PRILOHY K ZADOSTI O PREZKOUSENI VZORKU
STANOVENYCH VYROBKU

L NALE?ITOSTI ZADOSTI O PREZKOUSENI VZORKU STANOVENYCH
VYROBKU

1. Zéadost, prisluina korespondence a pfiloZena dokumentace se vyhotovuji v ¢eském
jazyce.
2. Zadost musi obsahovat nasledujici informace:

- obchodni jméno a sidlo anebo misto podnikani vyrobce (zplnomocnéného

zastupce ) a adresu vyrobny,

- kategorii zafizeni,

- ptedpokladané pouziti,

- technické charakteristiky,

- nazev vyrobku, pokud existuje, nebo typ.
3. K Zadosti musi byt ve dvou vyhotovenich pfiloZzeny pfilohy a prohlaSeni, ve kterém se
potvrzuje, Ze pro stejny typ stanoveného vyrobku nebyla podéna zadna jind Zadost o
certifikat prezkouseni vzorku.

I. VZORY PRILOHY K ZADOSTI O PREZKOUSENI VZORKU
STANOVENYCH VYROBKU

A/  Priloha k Zadosti o prezkouSeni vzorku kompresoru

Vseobecné udaje
1.1  Obchodni jméno, sidlo nebo misto podnikani vyrobce (nebo jeho zplnomocnéného

1.2, NAZEV VITODKUL .. ivtiiriiieiiieee et ettt e e et e e e e aaeses
130 VZOTEK LYPUL ittt ettt st et sa et en s e s e e
1.4. Druh kompresoru: pistovy, Sroubovy nebo rota¢ni D
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2. Rozméry kompresoru

2.1 DEIKA: wooviiiiiiieeere e m
2.2 SHKAL oo m
2.3 VYSKA: oo m
2.4 HMOINOSL: ..eoeeveeeenriiniieiiniiiiiicniee e kg

3.  Provozni podminky
3.1 Provozni udaje o hnacim motoru

3.1.1 ZNACKA 8 LYP: cveieireiieiieeieciect e e e e e e
Pouzivana energie: benzin, motorova nafta, elektfina, plyn b

3.1.2

3.1.3 JIENOVItE OTATKY ..vovvovervevereerieernesiseneeseniesesseseesssenanens min™ .

3.1.4 VYKON MOLOTU: ...vvvvveeersecresneriesnrreserrseseeecenee e kw2

3.2 Provozni udaje o kompresoru

3.2.1 ZNACKA @ LYP: 1veeeeerieiieeentieeee sttt

3.2.2 Jmenovité otaSKy pi pINEMm ZatiZent: .......o.ovvvvvermrmereveeeevrenveeeenne.. Min’

3.2.3 Jmenovity dodavany tlak: .........cccccovveniininiicnin e kPa .

3.2.4 Jmenovité pritoéné mnozstvi za vySe uvedenych podminek, pokud se tyka
otacek atlaku @ ... m® za minutu.

4. Ptipojte informaéni prospekt, pokud je k dispozici.

D Nehodici se skrinéte.
2 Urgeny v souladu se Smérnici Rady 80/1269/ES.
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B/ Priloha k Zadosti o prezkouSeni vzorku svafovaciho generitoru

Vsieobecné idaje
1.1 Obchodni jméno, sidlo nebo misto podnikdni vyrobce (nebo jeho zplnomocnéného

ZASTUPCE)...eiveiiiiiint ettt e h e st et e e e et e bt ba e et e et e e se e beeeanaaeentae e n e ensoae
1.2 NAZEV VYTODKU ..ottt ettt et e e et et e areeeaeesteentesaeas
1.3 VZOTEK LYPU oottt sttt et e e e e e e e

2.  Rozméry svarovaciho generatoru

2.1 DEIKA: oo m
2.2 SHKAL coeeereceeceee et m
2.3 VYBKA: (i m

2.4 HmOtnost: ....ccoveeeiiieeeniecenece e kg
2.2 UloZeni stroje: na lyZinach, na piivésu, jiné "

3.  Provozni podminky

3.1 Provozni udaje o hnacim motoru

3.1.1 ZNACKA @ tYP: weevieeeiere ettt et b et ere e
3.1.2 Vyuzivana energie: benzin, motorové nafta, elektiina, plyn".

3.1.3 OtAEKY ovoevoeeeveceeee e seses e ssnsssessane e . min”’

3.2 Provozni udaje o generdtoru

3.2.1 ZNaCKa @ tYP: weeeeeeieieeieeceee et ettt
322 OABKY wvovvoveeveeveeeveeeeeeee s e min™.
3.2.3 Imenovity Svafovaci Proud: .........ccocvieiiiriiienenienteenee e A.
3.2.4 Jmenovity maximalni proud: ..........cceevevieriennnieinenee e A.

4.  Pripojte informacni prospekt, pokud je k dispozici.

Y Nehodici se skrtnéte.
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C/ Priloha k zadosti o prezkouSeni vzorku elektrického zdrojového soustroji

Vseobecné udaje
1.1 Obchodni jméno, sidlo nebo misto podnikani vyrobce (nebo jeho zplnomocnéného

ZASTUPCE ). veenveeviirenriiiite st ettt ettt b e b e s bt st e e e e s b e et a e s b b e e A s s a s e ba e ae e s e
1.2 NAZEV VITODKU ...eeieiiiiiieeieeit ettt sttt st e e e e e s s eeneeabesaeasevnae e e
1.3 VZOTEK TYPU: ottt bbbt e e
2. Rozméry elektrického zdrojového soustroji
2.1 DEIKA: oo m
2.2 SIFKA: oo m
2.3 VY8KA: i m
2.4 HMOMNOSE: ..c.oeeeeveeiinicicnieneicceice e i kg

2.5 UloZeni stroje: na podstavci, na piivésuy, jiné

3. Provozni podminky
3.1 Provozni udaje o hnacim motoru
3.1.1 ZNACKa @ TYP: cueveveeereiriceeiiiiieeniie et
3.1.2 VyuZivana energie: benzin, motorova nafta, elektfina, plyn
3.1.3 OtACKY woviviererieeeee ettt s e e min”
3.2 Provozni vdaje o elektrickém zdrojovém soustroji
3.2.1 ZNACKA @ EYP: ceevveeereieriieeciiieicter ittt
3.2.2 OUABKY wevvoeeeeeeeeeseeiesvesseeaessssesseasessss s ss s sseasss s min”
3.2.3 Vykon pfi dlouhodobém provozu: ..........cccccoeivmniiiiiiiiiiiiiiiee .
-zdanlivy vikon v KVA: L .
- skute€ny vykon v KW o
3.2.4 Druh proudu: st¥idavy - jednofazovy - trojfazovy - stejnosmérny - atd. !

3.2.4 Napéti: sdruzené - fazové - atd.!
3.2.6 Kmito€et proudu: .......cccceeiiiiiiiiiniiinieieniest e Hz

4. Pripojte informaéni prospekt, pokud je k dispozici.

Y Nehodici se skrtnéte.
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D/ Priloha k Zadosti o prezkouSeni vzorku rypadla, nakladade, rypadla - nakladade

a dozeru

1. VSeobecné udaje
1.1 Obchodni jméno, sidlo nebo misto podnikéni vyrobce (nebo jeho zplnomocnéného
ZASLUPCE). et itieiie ettt sa ettt et et e sae ettt e e et e b e s e eateebe e e e e

1.2 NAZEV VITODKU ..eeiieiiiieiieiiciteetee ettt ettt esss s e e e e e b e s e s eabesesteesssseeenaee s
1.3 VZOreK DU ot e

2. Stroj

0 T ) o OO OSSOSO
1<) o L=HE TSROSO PR SRS URRER
CHSL0% v ee ettt e ettt e et et et et er et aea et e e e eerese et et et eane e et en et eneten e e e e ean

2.3 DEIKA (1) oottt bttt et e et e e
3. Technické udaje

IV =) 000 0V A 12 o) & LT

Ty D
CISL07 tuteteette ettt ettt ettt ettt ettt bbbk et b s et e bt e be bt e b e £ b e b e n e e
Cisty instalovany vykon: ............ kW)Y pH oo ot/min.

Jiné motory (pfipada-li to v uvahu)

HNACT IMOTOT: .....eviiiieie ettt sttt sb ettt e b aes e ebe e et earesaeesteses e e e ne e e e
Firemuni ZNACKA: ....ocuvvieeevieeiee ettt ettt sttt s e et e e s er e st et e sabaesaeeenbeee e e e e e a .
Ty D
(05 13 1o TS v S OO O ST SO PO U P PPNt
Cisty instalovany vykon: ............ kW) pH oo ot/min.

3.2 Hydrogeneratory
3.2.1 Pojezdové Ustroji (................ )
VPTODCE: ettt ettt et et et e e e

Provozni tlaK: ......ccoovieeiiiieeeieee et e e e
3.2.2 Hydraulickd soustava pro pracovni zafiZeni: ..........ccocceeovevinimniiniiniiiiiiiin e
VPTODCE! «oiiiiteiiieieeteee ettt e s et
3.2.3 Chladici zafizeni hydraulick€ SOUStaVy : ........ccoccoviiiriiiniininciiiiics
3.3  Popis pfijatych opatfeni na snizeni hluku (pfipadné v¢etn€ fotografii):

......................................................................................................................

4.  Piipojte informacni prospekt, pokud je k dispozici.

D definovany a uréeny v souladu se Smémici Rady 80/1269/ES
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E/ Ptiloha k Zadosti o prezkouSeni vzorku vézového jeiabu

1. VSeobecné udaje
1.1 Obchodni jméno, sidlo nebo misto podnikani vyrobce (nebo jeho zplnomocnéného

ZASTUPCE). e eveeeueieeeeuteeeuteesit et ete sttt e tteesemtteeasee e e st e s st e assssaeateesaatesassseataeensseanstessenntaneensnnenens
1.2 NAZEV VYTODKU oottt e e et e et s e e eeeenreeesneeeeanees
1.3V ZOreK B PUL ot e
Ti4  DITURL ottt e e e e e e a s
1.5 Umisténi a zptisob pfipojeni pfedepsanych $titkG @ NAPIST ...ecovveveveeveiieeeeiice i,
2. Provozni GAAJe..............oooomiiiiiiiiiiiiii et e e e
30 NAVOA K POUZILE..........oooooiiiii i e e e e et

4. Pripojte informaéni prospekt, pokud je k dispozici.

F/ Priloha k Zadosti o prezkouSeni vzorku mechanizovaného ru¢niho bouraciho nebo
sbijeciho kladiva

1. Vseobecné udaje

1.1 Obchodni jméno, sidlo nebo misto podnikdni vyrobce (nebo jeho zplnomocnéného

ZASTUPCE). v eveerveenrereetenteateareste st etesteeettesa e sttt b e s bt sat e e easeat e saeebe et eteshne e eese et e e bt e ete e et e eeans
1.2 NAZEV VITODKU ..ottt e e e e et e teenineaenesaeenees
1.3V Z0meK B Pl et e
1.4 Umisténi a metoda pfipevnéni zdkonnych §titkti a ndpisti..........c..ooeiiiiiiiiiin
Hmotnost
2.1 HIMOUOSE . . ettt et e e e kg

3. Provozni podminky
3.1 Pneumatické zarizeni
311 ProVOZIT tlaK ..ot e Pa

3.1.2 Spotieba vzduchu............ooooiiii m’. s
3.1.3 CetnOSt TAIT.. wv..euevieiiiet ettt ettt ettt s
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3.14
3.2

3.2.1
3.22
3.23
324
3.25
3.2.6
3.3

3.3.1
332
3.33
334
3.4

3.4.1
342
343
344

4.

Zafizeni na sniZeni hluku: vestavéné, odnimatelné” (znadka a typ) ..............c.ouven...
Hydraulické zarizeni

Tlak hydraulické Kapaliny............oooiiiiii e Pa
COtNOSt TACTTL. ...oeeov ettt s
Zatizeni na sniZeni hluku: vestavéné, odnimatelné ! (znagka a 157) HESU
Setrvanad RmMota .....cc..ouniii e,
Pohybliva hmota ...,
Spotieba energie za MINULU.. .....ooiiiiiiit i it e e
Elektrické zarizeni
Provozni napeti ... ..o e v
COtNOSE UACTTL .....vvvee et e, s

Zarizeni pohdnéné benzinovym motorem

Podet otafek za MINUIU ....oeuiniiiiit i min’
CtNOSE TACTT. ..vovvovv et S
Znacka a typ pouzitého tlumice hluku ..............
Zafizeni na sniZeni hluku: vestavéné, odnimatelné” (znatka a 137 0) [EPTOUP

Dopliiujici udaje

4.1 Nacrtek (s uvedenim méftitka) nebo fotografie zatfizeni
4.2 Adresa, na které 1ze ziskat potfebné dopliiujici udaje .............coiiiiiiiiii

5.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Pripojte informacni letak, pokud je k dispozici.

1) Nehodici se Skrtnéte.
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G/  Priloha k zadosti o prezkouSeni vzorku sekacky na travu

1. Obchodni jméno, sidlo nebo misto podnikdni vyrobce (nebo jeho zplnomocnéného
zastupce)

.............................................................................................................................

2. NAZEV VYTODKU ..ot et et et e et ee e e e eae e
3.V ZOTEK Y PUL et
4 Druh (sekacka na travu se spalovacim motorem, elektricka sekacka na travu, apod.)......

5 Umisténi a zplsob pfipojeni piedepsanych Stitkli @ ndpist .........cceveeveeveeeeennnn.n.

6. Typ ZacTho GSIIOJT ...vviiiiiiii ittt e ear e e e e e e aaas
7. SITKA ZADEIU ..ot e e e cm
8. OTAEKY ZACTNO USLEOJE ovvvrrvveeeeeereeeee oo es e eeee e esseseseseeseeeseseeseesee e e min’
9.  Motor:

T A 4 16] o1 P
4 T OO

10. Pfipojte informacni letdk, pokud je k dispozici.
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Pfiloha ¢. 4 k nafizeni vlady ¢. 194/2000 Sb.

N@LEZITOSTI CERTIFIKATU O PREZKOUSENI VZORKU PRO STANOVENE
VYROBKY

NAZEV AULOTIZOVANE OSODY .. .eieueieiieitereiirteeite ettt et ertteesrteessaaess s e e et s et b eeeenneenneeenneeen

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1. Kategorie, typ a vyrobni nebo obchodni nazev vyrobku
2. Obchodni jméno, sidlo nebo misto podnikéni vyrobce

.........................................................
............................................................
.....................................................................................................................................................

..........................................

4. Datum ptedloZeni Zadosti o pfezkouSeni vzorku ..........c.ccccevvveeeveenennt.
5. Certifikat vydan na zaklad€ nésledujicich poZzadavki

6. ZKOUSKY PIOVEAL....coeiiiieiieiiiiieeeee ettt ettt s a st e e e veeteeveeneeebaebeenesennn s s e
7. Datum a ¢islo protokolu 0 ZKOUSKACH .....c.coovviiiiiiiiiiii e e e
8. Datum piedani zadosti o pfezkouSeni vzorku ............c.coiiiiiiii

9. K certifikdtu o prezkouSeni vzorku oznaCenému, jak je shora uvedeno, jsou piiloZeny

nasledujici AOKUMENLY .......cooviiiiiiiiiiie e e e e n e e

.....................................................................................................................................................

Pozndmka: K certifikdatu musi byt priloZeny popisy, vykresy a viechny fotografie potfebné
pro presnou identifikaci zafizeni, a pokud je to tfeba, vysvétleni jeho funkce.
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Pfiloha ¢. 5 k nafizeni vlady ¢. 194/2000 Sb.

NALEZITOSTI PROHLASENI O SHODE PRO STANOVENE VYROBKY

J&, POAEPSAINY ...ceiuiiiieiiieiieeete ettt ettt bt st st sttt e et e s e bes b e ereanaeennans
(jméno, pfijmeni a adresa)

timto potvrzuji, Ze niZe uvedeny vyrobek

1. KAEEEOTIE .ottt et bbbttt e st e b e st e e e

2. VYTODNE ZNACKE ...ttt sttt eb ettt st a et aasbeeaa e e ens

3 T D ettt ettt ettt e st et ek b e bt e b e e e e s b staeereneeban et e

4. VYrobni CiSI0 VITODKU ....cceotiviiiiiiiiiiiciiieicincc ettt ettt ettt e e e e e e e

5. ROK VITODY .ottt a et s e st s et e ran e e g e s

bylo vyrobeno ve shodé s pfezkousenym vzorkem.

Fvy 1 1
6. Zvlastni ustanoveni

.................................................................................................................

D Naptiklad u rypadel, naklada&t, rypadel-nakladatii a dozerti uved'te hodnotu &istého instalovaného vykonu a
ptisluSné otacky.
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Pfiloha ¢. 6 k nafizeni vlady ¢. 194/2000 Sb.

1.  VZOR ZNACKY S UDAJEM O HLADINE AKUSTICKEHO VYKONU
KOMPRESORU, = SVAROVACICH  GENERATORU, ELEKTRICKYCH
ZDROJOVYCH  SOUSTROJi, RYPADEL, NAKLADACU,  RYPADEL-
NAKLADACU, DOZERU, VEZOVYCH JERABU A MECHANIZOVANYCH
RUCNICH BOURACICH A SBIJECICH KLADIV

A A
\DV
kors

E) La

.
-
=

Pozndmka: wuddvd se
1. hladina akustického vykonu A v dB na 1 pW, zarucend vyrobcem, urdend v
zavislosti na druhu stanoveného vyrobku podle bodii 1, 2, 3, 4 A/, 5 A/, nebo
6 prilohy ¢. 2,
2. symbol ¢ (epsilon).
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2. VZOR ZNACKY S UDAJEM O HLADINE AKUSTICKEHO TLAKU V MISTE
OBSLUHY RYPADEL, NAKLADACU, RYPADEL-NAKLADACU, DOZERU, A

VEZOVYCH JERABU

I E—

L8

100
88

46

Pozndamka: uddva se
1. hladina akustického tlaku A vdB v misté obsluhy vzhledem k 20 uPa,

zarucend vyrobcem, urcend v zdvislosti na druhu stanoveného vyrobku podle
bodu 4 B/, nebo 5 B/ pFilohy ¢é. 2,
2. symbol ¢ (epsilon).
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3. VZOR ZNACKY S UDAJEM O HLADINE AKUSTICKEHO VYKONU A
HLADINE AKUSTICKEHO TLAKU V MiSTE OBSLUHY SEKACEK NA TRAVU

O o
ot -\ = \
. . | l
o o0
: SHERIN pA
63 63
100 100
Pozndmka :  uddvd se

1.
2.
3.

4.

oznaceni vyrobce,

typ sekacky na trévu,

hladina akustického vykonu A v dB na I pW, zarucend vyrobcem, urcend
podle bodu 7 A/ pfilohy & 2 a symbol ¢ (epsilon),

hladina akustického tlaku A v dB v misté obsluhy vzhledem k 20 uPa,

zarucend vyrobcem, uréend podle bodu 7 B/ pFilohy ¢ 2 a symbol &
(epsilon).
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