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25
VYHLASKA

Ministerstva dopravy a spoju

ze dne 14. prosince 2000

o pravidlech bezpecnosti prace na namofni obchodni lodi

Ministerstvo dopravy a spoji stanovi podle § 85
odst. 1 zdkona ¢&. 61/2000 Sb., o ndmofni plavbé, k pro-
vedeni § 33 odst. 1 pism. m) zdkona & 61/2000 Sb.,
o ndmorni plavbé:

§ 1

Obecna ustanoveni

(1) Tato vyhldska stanovi pravidla bezpeénosti
prace (déle jen ,pravidla®) na nimo¥ni obchodni lodi

(ddle jen ,lod™).

(2) Pravidla jsou urlena pro ¢&leny posddky lodé,
ktef{ se ucastni nimoin{ plavby na lodi, bez ohledu na
jejich funkci nebo zatazeni.

(3) Pro ulely této vyhldsky se rozum{

a) zpusobilou osobou osoba, kterd je pro vykon pti-
slusné ¢innosti na lodi odborné zpusobild,

b) oprdvnénou osobou osoba, kterd je k vykonu pfi-
slusné ¢innosti na lodi povéfena velitelem lodé
nebo prévnickou osobou, kterd je ¢lenem mezind-
rodn{ asociace klasifikaénich spole¢nosti.

(3) Na lodi se musi nachdzet nejméné pét vytiskt
pravidel, a to po jednom vytisku u velitele lodé,
prvniho palubniho distojnika a prvntho strojntho du-
stojnika; dalsi dva vytisky pro ucely skolem musi byt
uloZeny na misté stanoveném velitelem lodé. Clenu
posddky lodé musi byt na pozdddn{ umoznén piistup
k vytisku pravidel.

(4) Clen posidky lodé musi byt seznamovin
s pravidly formou periodickych $kolenf a instruktdzi
a je povinen osvojit si pravidla tak, aby jeho znalost
pravidel odpov1dala funkci, kterou Vykonava na lodi.

(5) Ovéfovani znalosti pravidel u velitele lodé,
prvnitho palubniho distojnika a prvniho strojniho da-

stojnika se provddi pfed nejméné éryt¥élennou zkusebni

komisi Namotniho tfadu. Ovéfovan{ znalosti pravidel
ostatnich clenti posidky lodé se provadi pred tiiclen-
nou zkusebn{ komis{ jmenovanou velitelem lodé. Zna-
losti pravidel ¢lena posddky lodé se ovéfuji pravidelné
nejméné kazdé dva roky. Prokdze-li ¢len posidky lodé
dostateénou znalost pravidel, vydd zkusebni komise
osvédCent o Uspé$ném ovéfeni znalosti pravidel.

(6) Prepravovand osoba musi byt v rozsahu od-
povidajicim jeji dcasti na ndmofni plavbé na lodi se-
zndmena s pravidly formou skoleni pfed vyplutim lodé
z pfistavu nebo pred zapodetim praci na lodi.

(7) Pravidla mohou byt porusena pouze tehdy, je-
-li lod’ v nouzi, nebo pfi pracich spojenych se zichra-
nou troseéniki; v takovém ptipadé se Clenové posidky
lodé #{di pokyny vedouciho zichrannych operaci.

§2

(1) Mezni hodnoty pracovni doby na lodi pro za-
jisténi bezpecnosti price ¢lent posidky lodé musi byt
dodrzovény takto:

a) maximdlni pracovni doba

1. 14 hodin béhem jakéhokoliv 24hodinového
obdobi, a

2. 72 hodin béhem jakéhokoliv sedmidenniho ob-
dobf;

nebo

b) minimdlni doba odpoéinku, kterd nesmi byt kratsi

nez

1. 10 hodin béhem jakéhokoliv 24hodinového
obdobi, a

2. 77 hodin béhem jakéhokoliv sedmidenniho ob-
dobt.

(2) Doba odpocinku muZe byt rozdélena do ma-
ximédlné dvou &sti, z nichZ jedna bude dlouhd alespoti
6 hodin, a interval mezi po sobe jdoucimi dobami od-
pocmku nesmi prekrodit 14 hodm

§3

(1) Kazdé bezpecnostni riziko pfepravované oso-
by nebo ¢lena posidky lodé (dile jen ,,0soba“) pracu-
jicich na lodi musi byt odpovédnym vedoucim zamést-
nancem néleZité posouzeno a odstranéno nebo sniZeno
na nejniz${ moznou miru.

(2) Clen posidky lodé musi pfed zapoletim praci
s novym zafizenim peclivé prostudovat navody k jeho
obsluze.

(3) Osoba provddéjici kteroukoli éinnost na lodi
ji musi provddét ucelné a bezpecné, 1 kdyz veskeré
podrobnosti kazdého nezbytného dkonu nejsou vy-
slovné uvedeny v pravidlech. Tato Cinnost musi byt
provddéna zpusobem nevystavujicim jinou osobu
ohrozeni.

(4) Stroje a strojni zafizen{ je nutno pouzivat
pouze k ucelu, pro ktery jsou urleny, a v souladu s nd-
vodem vyrobce. Pfi existenci rizika ohrozujictho bez-
pecnost musi byt postupovdno s nejvyssi opatrnosti.
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(5) Nikdo nesmi odpojit, odstranit nebo poskodit
kterékoliv bezpelnostni zafizeni, aniz by k tomu byl
fddné zmocnén.

(6) Nepovolanym osobdm je vstup do sluZebnich
prostor lodé zakdzin.

(7) Ptepravovand osoba, kterd neni na prici na
lodi pfimo zucastnéna, musi z diivodu vlastni bezpeé-
nosti sledovat, jakd ¢innost se na lodi provddi.

§ 4
(1) Osoba, kterd zjisti jakoukoliv poruchu nebo
nedostatek na lodi, musi tuto skuteénost okamzité na-
hldsit distojnikovi strdzn{ sluzby, ktery provede ne-
zbytnd bezpeénostni opatfeni.

(2) Clen posidky lodé musi mit k dispozici
vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky, v sou-
ladu s touto vyhldskou je pouZivat a po skonceni prace
je uloZit na uréené misto.

(3) Na vhodnych mistech na palubé, ve strojovné
a v kuchyni musi byt umistény lékdrni¢ky vybavené
materidlem pro poskytnuti prvni pomoci. Vybaveni 1é-
kdrni¢ek musi byt pravidelné kontrolovino drZitelem
prukazu rozsifené prvni pomoci a podle potieby do-
plilovéno.

§5
Zdravi a hygiena

Osoba, kterd se dcastni ndmo¥ni plavby na lodi, je
povinna pfi kterékoli Cinnosti na lodi dbdt na své
zdravi a dodrZovat dostateCnou droven Cistoty a hy-
gieny a pravidla, kterd jsou uvedena v piiloze ¢. 1.

§6

Protipozarni opatfeni

Osoba, kterd se ucastni ndimorni plavby na lodi, je
povinna pii kterékoli ¢innosti na lodi predchizet
vzniku pozdrt a dodrZzovat pravidla, kterd jsou uve-
dena v priloze ¢. 2. Velitelem lodé povéfeny dustojnik,
odpovédny za uréitou akci, mize rozhodnout o jiném
pouziti specidlnich ochrannych odévii a pomiicek.

§7

Osobni ochranné pracovni prostredky

Clen posidky lodé musi mit k dispozici vhodné
osobni ochranné pracovni prostfedky. Osobni
ochranné pracovni prostiedky musi ¢len posidky lodé
pouzivat v souladu s pravidly, kterd jsou uvedena v pfi-
loze ¢&. 3.

§8
Vstup na lod a pohyb na palubé lodé

Vstup na lod’ a pohyb na palubé lodé se #idf pra-
vidly, kterd jsou uvedena v pfiloze &. 4.

§9
Vstup do uzavienych
nebo jinak nebezpeénych prostoru

Vstup do uzavienych nebo jinak nebezpeénych
prostoru se f{d{ pravidly, kterd jsou uvedena v ptiloze
¢. 5.

§ 10
Ruéni zvedani bfemen a prace s naifadim a materialy

Osoba, kterd se dcastni ndimotni plavby na lodi, je
povinna pfi ruénim zveddni bfemen a préci s ndfadim
a materidly dodrZzovat pravidla uvedend v pfiloze &. 6.

§ 11
Svatelské price

Svareéské price musi byt vykondviny v souladu

s pravidly uvedenymi v pfiloze ¢. 7.
§ 12

Natéralské prace, price ve vyskach,
za bokem lodé a se zichrannymi ¢luny

Natéralské price, prace ve vyskich, za bokem lodé
a se zdchrannymi ¢luny musi byt vykondvany v souladu
s pravidly uvedenymi v ptiloze &. 8.
§ 13
Kotevni a uvazovaci ukony a vleceni lodé
Kotevni a uvazovaci dkony a vledeni lodé musi
byt vykondviny v souladu s pravidly uvedenymi v pti-
loze ¢&. 9.
§ 14

Prace se zvedacim zafizenim,
s kryty a v nakladovych prostorech lodé

Préce se zvedacim zafizenim, s kryty a v naklado-
vych prostorech lodé musi byt vykonaviny v souladu
s pravidly uvedenymi v pfiloze ¢&. 10.

§ 15

Prace ve strojovné

Préce ve strojovné musi byt vykondvdny v souladu
s pravidly uvedenymi v pfiloze ¢&. 11.

§ 16

Obsluha radiového a elektronického zafizeni

Ridiové a elektronické zatizeni musi byt obsluho-
véno v souladu s pravidly uvedenymi v pfiloze ¢&. 12.
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§ 17 § 19
Prace v kuchyni a manipulace s potravinami Préce na lodich pro kusovy niklad

, . . . , a preprava kontejneru
Price v kuchyni a manipulace s potravinami mus{

byt vykondvany v souladu s pravidly uvedenymi v pti- Price na lodich pro kusovy niklad a pieprava
loze ¢&. 13. kontejnertt musi byt vykondviny v souladu s pravidly
uvedenymi v ptiloze &. 15.

§18 § 20
Préace v lodni pradelné Udinnost
Price v lodni pridelné musi byt vykondviny Tato vyhldska nabyvd déinnosti dnem 1. dnora
v souladu s pravidly uvedenymi v ptiloze &. 14. 2001.
Ministr:

Ing. Schling v. r.

UPOZORNENI ODBERATELUM

Piilohy ¢&. 1 az 15 k vyhldsce Ministerstva dopravy a spoju ¢. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpeénosti prace na
ndmoftni obchodni lodi, se vyhlasuji v samostatné piiloze této &istky vyddvané souasné (str. 281 — 344).

Redakce
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OPATRENI USTREDNICH ORGANU

Ministerstvo financi

vydalo podle § 4 odst. 2 zdkona &. 563/1991 Sb., o uletnictvi, opatfeni &j. 281/119 365/2000 ze dne 28. pro-
since 2000, kterym se upravuje obsah ucletni zavérky pro podnikatele.

Opatfeni nabyvi ucinnosti dnem vyhldSeni.

Opatfeni bude uvefejnéno ve Finanénim zpravodaji. Do doby uvefejnéni lze do opatieni nahlédnout na

Ministerstvu financi, Lazarskd 7, Praha 1.

Ministerstvo price a socidlnich véci

oznamuje, Ze v souladu s § 9 odst. 1 zdkona ¢. 2/1991 Sb., o kolektivnim vyjedndvéni, v platném znéni, byly
u néj uloZeny od 1. 12. 2000 do 31. 12. 2000 tyto kolektivni smlouvy vysstho stupné:

1.

Dodatek ¢ 1 ke kolektivni smlouvé vyssiho stupné (ze dne 4. 12. 1998 na obdobi od 1. 1. 1999
do 31. 12. 2000) uzavfeny

mezi

Odborovym svazem UNIONS

a

Ceskou plyndrenskou unif.

. Kolektivni smlouva vy$stho stupné (ze dne 10. 11. 2000 na obdobi od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzaviend

mezi

Odborovym svazem UNIONS
a

Ceskou plyndrenskou unif.

Kolektivni smlouva vyssiho stupné uzaviend na léta 2001 — 2002 (ze dne 30. 11. 2000)
mezi
Odborovym svazem zaméstnanct skldiského, keramického, bizuterntho primyslu a porcelinu

a
Asociac skld¥ského a keramického pramyslu CR.

. Kolektivni smlouva vyssiho stupné uzaviend na léta 2001 — 2005 (ze dne 4. 12. 2000)

mezi

Odborovym svazem zaméstnanct skldiského, keramického, bizuterntho primyslu a porcelinu
a

Svazem vyrobct biZuterie.

Kolektivni smlouva vy$$tho stupné (ze dne 30. 11. 2000, ¢dst A uzaviend na obdobi od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2005, ¢ast B uzaviend na obdobi od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzaviena

mezi

Odborovym svazem pracovnikti dfevozpracujicich odvétvi, lesniho a vodniho hospodafstvi v Ceské
republice

a

Svazem primyslu papiru a celulézy.
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6. Kolektivni smlouva vy$siho stupné (ze dne 15. 12. 2000 uzaviend na obdobi od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003)
mezi
Odborovym svazem pracovniku hornictvi, geologie a naftového priamyslu
a
Zaméstnavatelskym svazem ddlniho a naftového primyslu — Spolelenstvo téZzarta CR.

7. Kolektivni smlouva vyssiho stupné na rok 2001 (ze dne 20. 12. 2000) uzaviend
mezi
Odborovym svazem chemie Ceské republiky

a
Svazem chemického primyslu Ceské republiky.

8. Kolektivni smlouva vyssiho stupné na rok 2001 pro odvétvi textilntho, odévniho a koZedélného primyslu
(ze dne 15. 12. 2000) uzaviend
mezi 5
Odborovym svazem pracovniki textilntho, odévniho a koZedélného primyslu Cech a Moravy
a
Asociaci textilntho, odévniho a kozZedélného pramyslu.

9. Kolektivni smlouva vy$stho stupné na obdobi od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 (ze dne 20. 12. 2000) uzavfend
mezi
Odborovym svazem pracovnikd obchodu

a
Svazem obchodu Ceské republiky.
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SDELENT
Ministerstva vnitra

o opravé tiskovych chyb

v nélezu Ustavniho soudu &. 80/2000 Sb. ze dne 15. bifezna 2000 ve véci navrhu na zrusen{
¢asti nékterych ustanoveni zdkona ¢&. 95/1999 Sb., o podminkach pfevodu zemédélskych a lesnich pozemku
z vlastnictvi stitu na jiné osoby a 0 zméné zdkona & 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Ceské republiky,
ve znéni pozdéjsich predpist, a zdkona €. 357/1992 Sb., o dani dédické, dani darovaci a dani z pfevodu
nemovitosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a v nilezu Ustavniho soudu &. 96/2000 Sb.
ze dne 22. bfezna 2000 ve véci ndvrhu na zruSeni § 139 pism. c) zdkona ¢. 50/1976 Sb.,
o uzemnim plidnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

1. V nilezu Ustavniho soudu & 80/2000 Sb. v &isti I11. odGvodnéni na strané 1375 v poslednim odstavci
v patém fddku shora maji misto slov ,Pl. US 23/93“ sprivné byt slova ,Pl. US 29/93<.

2. V nilezu Ustavniho soudu & 96/2000 Sb. v &isti 1. odivodnéni na strané 1494 ve druhém odstavci
v prvanim fddku maji misto slov ,§ 250 odst. 1 ob&anského soudniho ¥ddu“ sprivné byt slova ,§ 250 odst. 2
obé&anského soudniho fidu“ a v poslednim fadku maji misto slov ,,§ 250 odst. 3 o. s. £.“ spravné byt slova ,,§ 250d
odst. 3 0. s. 1.}

v &dsti IV. odtivodnéni na strané 1496 ve druhém odstavci v prvnim fddku maji misto slov,,sousedni pozemek
a stavby na nich® sprivné byt slova ,sousedni pozemky a stavby na nich®.
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UPOZORNENI ODBERATELUM

Vydavatelstvi Sbirky zdkonu Tiskdrna Ministerstva vnitra, p. o., pfipravuje na dnor 2001 Vydém’ novely
vyhldsky Ministerstva zdravotnictvi €. 1/1998 Sb., kterou se stanovi pozadavky na jakost, postup pfi pfipravé,
zkouseni, uchovévani a ddvkovéni 1é&iv (Cesky lekopls 1997), ve znéni vyhlasky ¢. 296/1999 Sb.

Pfipravovand novela bude mit rozsah 936 tiskovych stran a prodejni cena za jeden vytisk kompletni ¢dstky
bude &init 829,- K& vCetné 5 % DPH, balného a postovného. Tato ¢dstka nebude pro svyj velky rozsah zahrnuta
do fddného ptedplatného.

V ptipadé, Ze mdte o vySe uvedenou jiz druhou novelu vyhldsky zdjem, nebo jste si zakoupili pivodni
vyhldsku ¢. 1/1998 Sb., ve znéni vyhldsky ¢. 296/1999 Sb., anebo si cheete zajistit strankové kompletni ro¢nik
2001, zaslete na adresu Moraviapress, a. s., Bfeclav, U Pény 3061, 690 02 Breclav, tel. 0627/305 195, fax 0627/
/321 417, zdvaznou objedndvku s ndsledujicimi ddaji: ndzev flrmy, pifjment, jméno, titul ob]ednatele adresa,
ICO, pr1padne rodné aslo pocet kust, bankovni spojen{ a &islo téty, telefon. Stejnym zpusobem s muzete
ob]ednat kompletn{ Cesky lekopls, tzn. Vyhlasku Ministerstva zdravotnictvi & 1/1998 Sb., vyhldsku &. 296/1999
Sb. a pfipravovanou jiz druhou novelu.

Na zdkladé zdvazné objedndvky obdrzite zdlohovou fakturu. Dafiovy doklad Vam zasleme spolu s doddvkou
piislusné ¢dstky. Volny prodej bude zajistén pouze v omezeném mnozstvi do vyCerpdni zdsob. Zaslete ndm proto
Vasi objednavku, pokud mozno, co nejdfive.

Moraviapress, a. s., Bfeclav
distributor Sbirky zdkonu

914491008013

Vydavi a tiskne: Tiskdrna Ministerstva vnitra, p. 0., BartGfikova 4, post. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 —
Redakce: Ministerstvo vnitra, Nad Stolou 3, pot. schr 21/SB, 170 34 Praha 7-Hole3ovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 —
Administrace: pisemné objedndvky predplatneho zmény adres a po¢tu odebiranych vytiski - MORAVIAPRESS, a. s., U Pény 3061, 690 02 Bieclav,
telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objedndvky ve Slovenské republice pfijimd a titul distribuuje Magnet—Press Slovakia, s. r. 0., Teslova 12,
821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. Roéni predplatné se stanovuje za doddvku kompletniho ro¢niku véetné rejstiiku a je od
pfedplatitelﬁ vybirdno formou ziloh ve vy$i ozndmené ve Sbirce zdkont. Zdvére¢né vytultovini se provadi po doddni kompletniho roéniku na zdkladé
poctu skute¢né vydanych &dstek (prvni zdloha na rok 2001 &inf 3000,— K&) — Vychdzi podle potteby — Distribuce: celoro¢ni ptredplatné i objedndvky
jednotlivych &dstek - MORAVIAPRESS, a. s., U Pény 3061, 690 02 Bieclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. Internetova prodejna:
www.sbirkyzakonu.cz — Drobny prodej — Benesov: HAAGER — Potreby 8kolni a kanceldfské, Masarykovo ndm. 101; Bohumin: ZDB, a. s., technickd
knihovna, Bezru¢ova 300; Brno: Vysehrad, s. r. 0., Kapucinské nim. 11, Knihkupectvi M. Zenitka, Kvétindiska 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT a.s., Ces-
ki 14; Ceské Budgjovice: PROSPEKTRUM, Knézskd 18, SEVT, a. s., Ceski 3; Hradec Krélové: TECHNOR, Hofickd 405; Cheb: EFREX; s. 1. 0.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvi — Anukvarlat Ruskd 85 Kadai: Knihatstvi — Pfibikovd, J. Svermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu
1953; Klatovy Krameriovo knihkupectvi, Klatovy 169/L; Liberec: Podjestédské knihkupectvi, Moskevskd 28; Most: Knihkupectvi Sefikovd, Tlona
Ruilékova Setikové 529/1057; Napajedla: Ing. Miroslav Kucerlk Svatoplukova 1282; Olomouc: BONUM, Ostruznickd 10, Tycho, Ostruznickd 3;
Ostrava: LIBREX, Nddrazn{ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., NddraZni 29; Pardubice: LEJHANEG, s. r. 0., Sladkovského 414, PROSPEK-
TRUM, ndm. Republiky 1400 (objekt GRAND); Plzeii: ADMINA Uslavskd 2, EDICUM, Vojanova 45, Techmcke normy, Libkova pav. & 5;
Praha 1: Dim uéebnic a knih Cernd Labut, Na Po#i¢f 25, FISER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. 0., Hybernsk4 5, LINDE Praha,
a s, Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Pofi¢i 7; Praha 2: ANAG — sdruZeni, Ing. Jif{
Vitek, ndm. Miru 9, Nérodn{ dtim; NEWSLETTER PRAHA, Safaikova 11; Praha 4: PROSPEKTRUM, Nikupni centrum Bud&jovickd, Olbrach-
tova 64, SEVT, a. s., Jihlavskd 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peskove 14; Praha 6: PPP - Statikova Isabela, Puskinovo ndm. 17; Praha 8: JASIPA,
Zenklova 60; Praha 10: Abonentm tiskovy servis, Hdjek 40, Uhfinéves, BMSS START, areil VU JAWA, V Korytech 20; Pferov: Knihkupectvi
EM-ZET, BartoSova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek Mllan, K. H. Borovského 22; Sumperk: Knihkupectvi D-G, Hlavnf tf. 23; Tabor: Milada Simonov4
— EMU, Budgjovick4 928; Teplice: L + N knihkupectvi, Kapelni 4; Trutnov: Galerie ALFA, Bulharskd 58; Usti nad Labem: Severoteskd distribucni,
s.r.0., Havifskd 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77; Zab¥eh: Knihkupectvi PATKA, Zizkova 45; Zatec: Prodejna U Pivovaru, Zizkovo
ném. 76. Distribuéni podminky predplatného: jednotlivé &dstky jsou expedoviny neprodlené po dodini z tiskdrny. Objedndvky nového pred-
platného jsou vyfizovdny do 15 dnii a pravidelné doddvky jsou zahajovdny od nejbliZsi cistky po ovéfeni dhrady predplatneho nebo jeho zdlohy.
Cistky vyslé v dobé od zaevidovani piedplatného do jeho thrady jsou doposﬂany jednordzové. Zmény adres a poctu odebiranych vytiska jsou
providény do 15 dnti. Reklamace: informace na tel. &isle 0627/305 168. V pisemném styku vzdy uvidgte ICO (pravnicka osoba) rodné c1slo
(fyzickd osoba). Poddvéani novinovych zésilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odstépny zdvod Jizni Morava Reditelstvi v Brné & j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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Pfiloha ¢. 1 k vyhldsce ¢. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA ZDRAVI A HYGIENY

Cast 1

a)
b)

©)

d)

a)

b)

f)

Oteviend poranéni a odérky musi byt okamzité olistény a poskytnuta prvni pomoc podle potteby.
Ockovani musi byt udrzovdna v platnosti podle poZzadavka cilové zemépisné oblasti.

Na lodi sméfujici do malarickych oblasti musi byt ¢lenam posddky preventivné poddvdny 1é¢ivé ptipravky,
tj. antimalarika, kterd za timto tcelem jsou pfedepsina piislusnym oSetfujicim lékatem, a to v davkich jim
stanovenych. Odborné zplisobilym lékafem za ticelem zhodnoceni aktudlniho epldemlologlckeho stavu
v dané troplcke oblasti je lékaf wuréeny Ndmoinim uradem dle § 48 odst. 2 zdkona ¢. 61/2000 Sb. Ucinnd
profylaxe se méni podle zemépisné oblasti v zdvislosti na odolnosti ptivodce onemocnéni.

Olej musi byt z pokozky peclivé smyt, nikoli viak organickymi rozpoustédly. Pracovni odév se musi
udrzovat v &istoté a dle potieby prit. Do kapes se nesmi ddvat hadry znelisténé olejem.

Pii prici s kazi, srsti, kostmi, rohy, kopyty nebo jinymi ¢dstmi zvifat je tfeba z divodu prevence onemoc-
nénf antraxem pracovat s nimi v bezpe¢ném prostredr a diisledné pouzivat osobnf ochranné pomucky. Pokud
se prokdze kontaminace zvitecich produktt sporami antraxu, je tfeba zajistit jejich likvidaci spdlenim a pro-
vést dezinfekei sporicidnimi pfipravky na bdzi aldehydu perosloucemn z chloru.

S hlodavci a s ostatnimi potencidlnimi pfenaseci infekei se nesmi manipulovat bez rukavic.

Pi{padné vystaveni se vlivu nebo pfimy kontakt s toxickymi chemickymi litkami a p¥ipravky musi byt
okamzité hldeno a pfijata ndpravnd opatfeni.

Pii prdci se syntetickymi Cistidly nebo detergenty se musi pouzivat rukavic z PVC nebo gumotextilu.

Pfi praci s chemickymi Ziravymi a zdravi skodlivymi ldtkami je nutné dodrZovat pracovni postupy tak, aby
bylo minimalizovdno nebezpedi poskozeni zdravi.

Pfi préci v prostfedi s vysokou vlhkost{ a teplotou musi byt zaméstnanci zajisténo dostateéné mnoZstvi
ochrannych ndpojti, odpovidajici ztrité tekutin potem a dychdnim. Ochranné ndpoje se déle poskytuji pti
praci v prostfedi s teplotou 5 °C a niz${. Ochranné ndpoje musi byt zdravotné nezdvadné, musi mit vhodné
chutové vlastnosti a teplotu, nesmi obsahovat vic nez 6,5 hmotnostnich procent cukru a mnoZstvi alkoholu
nesmi piekrocit jedno hmotnostni procento.

Pii préici podle pismene a) je nezbytné konzumovat zvy$ené mnozstvi soli, zejména uzivinim dvou solnych
tablet 4x denné, uzivinim Cajové 1zicky kuchyiské soli rozpusténé ve sklenici vody kazdé rdno a vecer nebo
pfiddnim odpovidajictho mnozZstvi soli do konzumované potravy.

Zejména v tropickych oblastech je tieba se v nejvy$si mozné mife vyhybat pobytu na pfimém slunci,

fedev§im v nejteplejsich ¢dstech dne Na ostrém slunci je moZné pracovat pouze v odévu chrdnicim hlavu
1 télo bez ohledu na stupeti aklimatizace.

Price konané v horkych a vlhkych podminkdch, chladu nebo price, pii kterych jsou pouziviny osobni
ochranné prostfedky k ochrané dychactho ustroji, musi byt pferusovdny pfestdvkami a zaméstnanctm mus{
byt umoznén pobyt ve vhodnych odpocmkovych prostorach Pracovisté s nedostateénym pfirozenym vé-
trdnim musi mit zajisténo vyhovujici nucené vétrani.

Cerstvé ovoce a zelenina musi byt pred konzumaci peclivé omyty v roztoku pitné vody s hypermanganem.

Do prostoru, v némz se Vyskytu e prach azbestu, je mozné vstupovat jen s osobnim ochrannym prostiedkem
k ochrané dychaciho ustroji.

Cist 3 — UdrZovani lodnich interiéra

a)

Vsechny neobvyklé nisledky opotiebeni lodé a jejtho piislusenstvi musi byt odstranény ihned po jejich
zj1§téni.

b) Jestlize béhem cesty dojde k uvolnéni nebo poskozeni paneldl, kryt nebo izolaci obsahujicich azbest, musi

byt opravy poskozenych dsti obsahujicich vldkna azbestu zabezpeceny icinnymi prostredky zamezujicimi
dalsimu uvoliiovdn{ azbestu. Tyto opravy mohou provddét pouze urleni pracovnici, ktef{ byli sezndmeni
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f)
g)

h)

s podminkami price s azbestem a vybaveni vhodnymi ochrannymi pracovnimi prostiedky vCetné zptisobu
ukldddni a likvidace azbestového prachu a pouzitych ochrannych pracovnich prostfedka.

PferuSované osvétlent signalizujici zdvadu na vedeni nebo paticich, kterd muze zpusobit zasazeni elektric-
kym proudem nebo poZzdr, musi byt oprédvnénou osobou ihned prohlédnuto a zdvady odstranény. Chybéjici
Zarovky musi byt ihned doplnény.

Instrukéni $titky, upozornéni a provozni indikaéni pfistroje musi byt Citelné a udrzoviany v istoté.

Tézké predméty viéetné ndbytku musi byt bezpedné zajistény proti pohybim lodé nebo nezddoucimu
samovolnému pfemisténi.

Dvefe musi byt ndleZité zajistény a nesmi se volné pohybovat.

S odpadky musi byt zachdzeno tak, aby nemohly pfedstavovat riziko poZiru, zpasobit uklouznuti nebo byt
zdrojem jiného nebezpedi.

Pti provddéni jakéhokoliv dkolu je tfeba mit na zfeteli, Ze mohou byt ohrozeny dal$i osoby. Nebezpedné
predméty jako Ziletky nebo hotici nedopalky musi byt likvidovdny bezpednym zptsobem.

Cist 4 — Zdravi nebezpetné litky

a)

b)

d)

f)

Zdravi nebezpeinymi litkami jsou nejen ldtky opatfené vystraznymi ndlepkami v souladu s pfedpisem
IMDG (na nebezpeénych nikladech nebo v lodnich skladech), ale také celd $kdla pracht, kouft, vytrust
z hub a rostlin nebo ldtek vzniklych pii pracich na palubé lodé, zejména litky ohroZujici zdravi vdechnutim.

Pfi préci se zdravi nebezpeén}?mi latkami nebo v jejich blizkosti musi byt viechna rizika z této price

plynouct fidné vyhodnocena a piijata pfiméfend opatrem k jejich odstranéni nebo omezeni na minimum.

Souédsti vyhodnoceni musi byt pfihlédnuti ke v§em nezbytnym preventiviim opatfenim pro posddku lodé

a dal$i osoby (napt. pfistavni délniky a osoby provddéjici udrzbu nebo opravy lodé v pfistavu).

Posiddka lodé musi byt skolena a cviena, aby rozuméla a znala rizika spojend s praci se zdravi nebezpe¢nymi

litkami, opatfeni, kterd musi byt pfijata, a uméla spravné vyhodnotit mozné ndsledky monitorovaného

nebezpedi, kterému je vystavena.

Vyhodnocen rizik musi byt provedeno s pfihlédnutim ke druhu, koncentraci, formé a moZnému $kodli-

vému ucinku nebezpeéné ldtky, veetné jejich skodlivych produktg, pravdepodobnostl ohrozeni pii ruéni

manipulaci s nebezpeénou litkou a poctu prepravovanych osob a ¢lenti posddky lodé, které mohou pfijit do

kontaktu s nebezpeénou ldtkou. Rizika musi byt zvazovdna zvld3t pro kazdé misto na lodi. Kazdé riziko

musi byt vyhodnoceno individudlné.

Rizika se pro ucely této vyhldsky déli takto:

1. nevyznamnd — nejsou nutnd zddnd dal3{ opatfeni, pokud se podminky nezméni,

2. vyznamnd — nutnd okamzZitd a dlouhodobd opatfen,

3. v soulasné dobé pod kontrolou — opatieni jsou nutnd k udrZen{ kontroly nebo jejimu zesileni, jestlize by
mélo riziko pozdé&ji vzristat,

4. neurditd nebo nezndmd — stupen vystaveni nebo rizika z vystaven{ mus{ byt stanoven v pfipadé potfeby
za pomoci prizvaného experta; do té doby je vyzadovdna opatrnost.

U lodnich zdsob se pfi stanoveni rizika musi vychdzet z instrukei vyrobce a popisu zboZi.

g) Jestlize dojde ke zméné podminek v dusledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla mira rizika stano-

h)

vena, musi byt provedeno nové vyhodnocenf rizik.

Pro zvlaStni nebezpecné litky (azbestovy prach, nebezpecny plyn, nebezpecné litky vyskytujici se pfi praci
v uzavieném nebo stisnéném prostoru) je nutné uplatiiovat specifickd opatieni s ohledem na jejich vlast-
nosti.

Cist 5 — Azbestovy prach

a)

b)

Musi byt stanovena a viditelné oznacena mista na lodi, o kterych je zndmo nebo se predpoklddd, Ze se v nich
nachdzi azbest. Clenové posadky lodé prav1delne pracujici v blizkosti azbestu nebo na mistech pravdépo-
dobné azbest obsahujicich musi byt upozornéni na zvysenou opatrnost.

Clen posidky lodé musi hlisit jakékoliv zhorSeni nebo zménu stavu mista na lodi, o kterém je zndmo nebo
se predpoklddd, Ze se v ném nachdzi azbest, zejména praskliny nebo droleni azbestu.



Strana 284 Sbirka zdkona & 25 / 2001 Piiloha &dstky 8

¢) Kde je to prakticky proveditelné, musi byt azbest odstranén.') Odstranéni musi byt providéno v piistavu
osobou specializovanou na odstrafiovani{ azbestu.

d) Jestlize je nezbytné béhem plavby provddét havarijni opravy, pfi nichZ dochdzi k produkovini azbestového
prachu, musi byt dodrZovana pfisnd ochrannd opatfeni, véetné pouziti odpovidajictho ochranného odévu
a respiraénich pomucek.

!y Zdkon ¢&. 65/1965 Sb., zdkonik price, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zikon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont.
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Pfiloha ¢. 2 k vyhldsce ¢. 25/2001 Sb.

PROTIPOZARNI PRAVIDLA

Cast 1

a)
b)

Spreje a prazdné nadoby od spreju nesmi byt pouziviny nebo umistoviny blizko otevieného ohné nebo
jinych tepelnych zdroja

Prézdné nddoby od spreji musi byt likvidovdny bezpeénym zpisobem.

Cist 2 — Koufeni

a)
b)

©)

d)

Koufeni na lodi mimo vyhrazené prostory je zakizino.

Mista na lodi, kde je povoleno koufeni, musi byt vybavena popelniky nebo jinymi vhodnymi nidobami.
Hoftici nebo doutnajici pfedméty, neuhaSené nedopalky a zdpalky nesmi byt vyhazoviny za bok lodé.
Hofici nedopalky musi byt likvidoviny bezpednym zptsobem.

Ve vsech &astech lodé, kde je koufeni zakdzdno, musi byt umisténa ndpadnd vystraznd upozornéni o tomto
opatreni.

Koufeni na lazku je zakdzdno.

Cist 3 — Elektrické a jiné vybavenf

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

1)

)

k)

Neoprdvnéné osoby nesmi manipulovat s elektrickym zafizenim.

Elektrické spotiebice ve vlastnictvi ¢lenti posddky lodé nebo osob piepravovanych na lodi se smi pfipojovat
k lodn{ siti pouze se souhlasem elektrodustojnika nebo odpovédného strojniho dustojnika.

Zivady na zafizenich a rozvodech, které jsou souédsti lodniho vybaveni, musi byt okamzité hldseny.
Elektrickd zafizen{ musi byt bezpedné upevnéna, a je-li to proveditelné, napdjena pfes permanentni konek-
tory.

Ohebné vodi¢e musi byt co nejkratsi a uspofddiny tak, aby se zabrdnilo jejich prodieni nebo pretrZzeni
béhem provozu.

Neodborné upravované zistrcky, zdsuvky a pojistky nesmi byt pouziviny.

Obvody nesmi byt pfetéZovény.

Prenosné elektrické spottebi¢e musi byt po ukonéeni pouzivini odpojeny od sité.

Elektrické ohfivate musi byt vybaveny vhodnymi ochranami pevné piipojenymi k ohfivati a tyto ochrany
musi byt neustile na urcenych mistech. Provizorni zafizen{ k zavéSovani odévii nad oh¥ivace a suseni odévi

na ohfivaéich nesmf{ byt pouZivdna. SuSeni odévl se smi provddét pouze pii pouziti bezpeéné konstruova-
ného zafizeni.
Pfi pouzivdni suiren nebo podobnych zafizeni nesmi byt preplnenlm suSictho prostoru zahrazeny

ventilaéni otvory. VSechny kryty a jemnd sita patfici k témto otvorim musi byt pravidelné kontroloviny
a Cistény.

Pfenosnd topn télesa nesmi byt umistovdna na dfevénych podlahich a prepdZkach, kobercich a linoleu bez
tepelného odizolovdni ochrannou deskou z nehoflavého materidlu. Pfenosnd topnd télesa musi byt vybavena
vhodnymi kryty a pfi umistovéni téchto téles v kabiné nebo na jinych mistech musi byt tato télesa umisténa
dostateéné daleko od nidbytku a dalsiho vybaveni. Suseni odévu u téchto téles je zakdzdno.

Konstrukee a instalace elektrickych ohfivaa na lodich musi vyhovovat instrukcim vyrobce.

Pfenosnd topnd télesa ve vlastnictvi ¢leni posddky lodé nebo pfepravovanych osob nesmi byt na lodi
pouzivdna bez souhlasu oprdvnéné osoby.

Na topni télesa (zdrovky) nebo do jejich blizkosti nesmi byt umistovdny pfedméty (napt. pradlo nebo vlhké
obleceni), které by mohly zpusobit vznik poziru.
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~

Cist 4 — Samovzniceni

a) Znedistény odpad, hadry, piliny a zaolejované a jiné obdobné materidly se nesmi zanechdvat volné lezici.
Tyto materidly se musi bezpetné skladovat do doby, nezZ mohou byt bezpeéné zlikvidovény.

b) Materidly v lodnich skladech, prddlo, pfikryvky a dalsi nasdkavé litky musi byt bezpe¢né uloZeny v mistnos-
tech s vhodnou ventilaci.

c) Jestlize materidly podle pismene b) navlhnou, musi byt pfed opétovnym uskladnénim vysuleny, jestlize
nasiknou olejem, musi byt vy¢istény a vysusSeny nebo znieny.

d) Materidly podle pismene b) se nesmi skladovat v blizkosti oleji nebo barev a na parnim potrubi nebo blizko
ného.

~

Cist 5 — Strojni prostory

a) Clenové posidky lodé musi mit stdle na zfeteli opatfeni proti vzniku poZdru. Takové opatfeni zahrnuji
zejména udrZovani Cistoty, prevenci palivové a olejové lekdZe a odstrafiovani veskerého hotlavého materidlu
z rizikovych mist.

b) Na skladovini pouzitého bavlnéného odpadu, Cisticich hadri a podobnych materidld musi byt zfizeny
kovové kontejnery. Obsah téchto kontejnert musi byt nejméné kazdy druhy den bezpeéné zlikvidovin.

¢) V kotelndch nebo strojovndch nesmi byt skladovdno dfevo, barvy, lth a plechovky s olejem.

d) Elektrickd vedeni musi byt bezpeéné udrZovéna, Cistd a suchd. Jmenovity proud pro vedeni a pojistky nesmi{
byt piekracovin.

Cist 6 — Kuchyné

a) Hotdky a elektrické spordky musi byt po skonéeni price ihned vypnuty. Sachty na odvidéni koute, ohni§té
a dal${ obdobnd zafizeni musi byt stdle udrZovdny v istoté.

b) Nesmi dochdzet k pfehfivdn{ tuku a oleju a jejich rozliti. V blizkosti spordku musi byt vidy pfipraveny
prostfedky k haseni hofictho tuku nebo oleje
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Pfiloha ¢. 3 k vyhldsce ¢. 25/2001 Sb.
PRAVIDLA POUZIVANI OSOBNICH OCHRANNYCH PRACOVNICH PROSTREDKU
Cist 1

a) Velitel lodé je povinen pro ¢leny posidky lodé zajistit vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky.
Ochranny odév, ochranna pfilba, rukavice a vhodnd obuv je pracovnim obledenim pro vétSinu praci na lodi,
vyjma praci, pti nichZz dochdzi ke specifickym rizikam.

b) Velitelem lodé povéfeny dustojnik, odpovédny za uréitou akei, miZe rozhodnout o jiném pouziti speciil-
nich osobnich ochrannych pracovnich prostedki.

¢) Musi byt pouZiviny pouze fungujici kusy ochrannych prosttedku, které jsou neustile udrzovany v néleZitém
stavu, v Cistoté a ze zdravotnich divodu podle potfeby dezinfikoviny. U ochrannych prostfedkt musi byt
bezpetné uloZeny instrukce vyrobee a v pfipadé potfeby pouziviny pred zaldtkem 1 béhem price.

d) Odpovédnd osoba je povinna kontrolovat stav osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, zejména pred
a po pouziti. Musi zajistit, aby vSe bylo vriceno a uloZeno na svém misté. Osobni ochranné pracovni
prosttedky musi byt vzdy pfed zahdjenim price zkontrolovdny 1 uZivatelem.

e) Ti, od nichZ se vyZzaduje pouZivini ochrannych pracovnich prostfedkt, musi byt fddné vycvideni v jejich
pouZivdni a informovéni o jejich omezenich.

f) Osobni ochranné pracovni prostiedky jsou urleny na

ochranu hlavy (ochrannd pfilba),

ochranu sluchu (u$ni zétky, protihlukovd sluchdtka),

ochranu oblieje a 0&{ (ochranné bryle, oblicejové stitky),

ochranu dychacich cest (protiprachové masky, respirdtory, dychaci pfistroje),
ochranu rukou a nohou (rukavice, bezpe¢nostni obuv),

ochranu pted pady (bezpeénostni pdsy a postroje),

ochranu téla (bezpecnostni odév, bezpednostni pésy, postroje, zdstéry),

ochranu pfed utonutim (zichranné vesty, zdchrannd kola a plovouci prostredky).

® NSRS

Cist 2 — Ochrana hlavy

a) Clenové posidky lod& jsou povinni nosit ochrannou pfilbu p¥i vSech pracich providénych na palubéch,
v ndkladovych prostorech, ve dvojitém dné, tancich a kofrdamech, pfi Cinnostech ve strojovné vyjma
prostoru velinu, dilen a skladd, pt1 poplachove ¢innosti, prekladac1ch operacich, mampulaa s kryty nd-
kladovych prostorii a s pfeklidacim zafizenim, pfi prdci s uvazovacim a kotevnim zafizenim, pfi prici se
¢luny, pontony a vory, pfi upevilovani ndkladu a jeho kontrole, pfi prici na vysce a za bokem lodé, na
lodénici a v doku a vzdy, kdy o tom rozhodne velitel lodé nebo odpovédné osoba.

b) Skofepina pfilby mus{ b)?t konstruovina z jednoho bezesvého kusu tak, aby odolala nirazu. Popruhy avy-
stylka pfilby musf tvofit kolébku, kterd drZf pfilbu na hlavé uzivatele. Vrchni popruhy musi napomdhat
absorbovat energii tderu. Jsou uspofdddny tak, Ze zajisti viili asi 25 mm mezi skofepinou a hlavou uZivatele.
Pfed nasazenim musi byt postroj nebo vystylka pfilby fddné upraveny.

c) Ti, kdo pracuji se stroji, kde hrozi riziko zachycent volného odévu, $perki nebo vlasi strojem, jsou povinni
se chranit proti tomuto riziku. Na ochranu dlouhych vlasd musi byt pouZita vlasova sitka nebo bezpeénostni
Zepice.

Cast 3 — Ochrana sluchu

Clenové posadky lodé vystaveni hluku pfekracujicimu nejvyssi pifpustné hodnoty stanovené zvldstnim pradvnim
predpisem,') musi byt vybaveni vhodnymi ochrannymi pracovnimi prostfedky na ochranu sluchu.

') Nafizen{ vlddy & 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nep¥iznivymi d¢inky hluku a vibracf.
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Cist 4 — Ochrana oblideje a o&f

a) Pfi volbé oéni a kombinované oéni a obli¢ejové ochrany musi byt peclivé zvdZen druh a stupefi nebezpedi,
stupefi potfebné ochrany a pohodlf pii noSeni.
b) Na zfeteli je nutné mit zejména
1. oslnénf infraervenymi paprsky u plynového svafovini,
2. oslnéni ultrafialovymi paprsky u elektrického svafovini,
3. vystaveni vlivu chemikdlif,
4. drobné Cdstice a cizi télesa.

Cist 5 — Ochrana dychacich cest

a) Jestlize je price provddéna v podminkich drizdivého, zdravi nebezpeéného prachu, koutfe nebo plynu,
k ochrané dychacich cest je nezbytné pouZivat ochrannych pomucek. Jako pomucka muze slouzit bud
respirdtor, ktery filtruje vzduch pfed vdechnutim, nebo dychaci pfistroj, ktery doddvd vzduch nebo kyslik
z nekontaminovaného zdroje. Spravny vybér druhu ochrany dychacich cest pro danou situaci musi vychdzet
z druhu nebezpedi, jeho intenzity, pozadavkl na prici a pracovnich podminek, charakteristik a omezen{
dostupné pomucky.

b) Obli¢ejovd &dst respirdtoru a dychactho piistroje musi byt sprivné upevnéna, aby zabranila netésnosti.

¢) Druhy respirdtort:

1. protiprachové respirdtory, které zajistuji ochranu pted prachem a aerosoly, nikoli v§ak proti plynim,

2. ptetlakové prachové respiratory, obsahujici obli¢ejovou &4st, napojenou trubic¢kou k bateriovému dmy-
chadlu pfendSenému uZivatelem, vytvaii v obliCejové ¢dsti pretlak, ulehéujici dychdni a redukujici ne-
tésnosti masky,

3. vlozkové respirdtory sestdvajici z celoobli¢ejové nebo poloviéni masky pfipojené k vyménné vloZce,
obsahujici absorbent nebo samostatny filtr, obsahujici absorbéni materidl; tyto respirdtory jsou uréeny
k ochrané proti relativné netoxickym plynim a vyparim s nizkou koncentraci,

4. filtrové respirdtory sestdvajici z celoobli¢ejové masky pfipojené k absorbentu nebo absorbénimu mate-

ridlu obsazenému ve vyménném filtru pfendSeném v zdvésu na zddech nebo boku uzivatele; tento typ
poskytuje podstatnéjsi ochranu nez respirator vlozkovy.

d) Zvoleny respirdtor musi byt takového typu, aby poskytl ochranu proti nebezpedi, proti némuz md byt
pouzit.

e) Filtry a vlozky pouzivané v respirdtorech jsou uréeny k zajisténi ochrany proti uritym konkrétnim pra-
chiim a plyntim. Filtry a vlozky musi byt vyménoviny nebo obnovoviny v souladu s instrukcemi vyrobce.

f) Respiritory nesmi{ byt nikdy pouZity pro zajisténi ochrany proti ovzdusi s tbytkem kysliku, zejména ve
stlsnenych prostorech, Jako jsou tanky, kofrdamy, nddrZze dvojitého dna apod., a proti nebezpecnym dy-

mum, plynum nebo vypartim. Za takovych okolnosti poskytne ochranu pouze dychaci p¥istroj (s vlastn{
zdsobou vzduchu nebo kysliku nebo napojeny na vnéjsi vzduchovy pfivod).

g) Dychaci pfistroj nesm{ byt pouzit pod vodou, pokud k tomuto tcelu neni konstruovén.

h) Pfi vstupu do nebezpecného prostoru musi byt pfipraveny resuscititory vhodného druhu.

Cast 6 — Ochrana rukou a nohou

a) Typ rukavic musi byt zvolen podle nebezpedi, které hrozi, a druhu Vykonavane prace. Volba typu rukavic
zavisi na konkrétni litce, s niZz bude manipulovéno, piiemZ je nutné dodrzovat doporuleni vyrobce. Pfi
praci v mokrych nebo zamastenych rukavicich se musi dbdt zvySené opatrnosti. Kozené rukavice se pouzi-
vaji pfi pract s tvrdymi nebo ostrymi pfedméty, tepelné-izolaéni rukavice pfi prici s horkymi predméty,
gumové, syntetické nebo rukavice z PVC pfi prdci s kyselinami, zdsadami, riznymi druhy oleji, rozpous-
tédly a chemikéliemi vSeobecné.

b) Vsichni, kdo pracuji na palubé lodé, musi pouzivat vhodnou bezpecnostni obuv uréenou k ochrané proti
nebezpedim hrozicim na palubé. Sandély a tenisky nejsou vhodné, protoze poskytuji malou ochranu pfed
opafenim, popédlenim a padajicimi pfedméty a zvysuji riziko zakopnuti, upadnuti a uklouznuti na Zebtiku.
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Cist 7 — Ochrana pred pady

Clenové posidky lodé pracujici na vysce, za bokem lodé, pod palubou nebo na jiném misté, kde hrozi nebezpeéi
padu z vysky vétsi nez dva metry, musi mit bezpecnostni postroj nebo pds s tlumicim zafizenim pfipevnény
k bezpeénostnimu lanku. Podobné, jestlize lod pracuje na rozboufeném mofi, osoby na palubé musi mit bez-
pecnostni postroj a tam, kde je to proveditelné, musi byt pfipoutiny bezpe¢nostnim lankem jako ochranou pfed
padem nebo vrzenim pfes palubu nebo proti ndstavbé lodé.

Cast 8 — Ochrana téla

a) Pracovni odév musi byt zvolen tak, aby sniZil pracovnf riziko. Pracovni odév musi byt pfiléhavy, bez volné
visicich &isti, vystouplych kapes nebo stuh.

b) Pracovni odév pro kuchafe nebo pracovni odév pouZivany tam, kde je nebezpeéi popileni nebo opateni,
mus{ byt vyroben z nizkozdpalnych materidlt a mus{ zakryvat télo tak, aby riziko popéleni nebo opafeni se
snizilo na minimum.

c) Jestlize je pracovnik vystaven pusobeni znecistujicich nebo Ziravych ldtek, vyZaduje se jako ochrana spe-
cidlni vrchni odév. Tento odév musi byt na lodi k dispozici.

d) Sdly, sdtky a jiné kusy odévi na krku a volné obledeni, dile prsteny a Sperky nemohou byt pouziviny pfti
praci se strojnim zafizenim.

e) Pouzité ochranné pracovni prostiedky kontaminované azbestovymi vldkny, biologickymi Ciniteli apod.
musi byt ukldddny, ¢istény a likvidovany odpovidajicim zptsobem.

Cidst 9 — Ochrana pred utonutim
Jestlize je vykondvdna price za bokem lodé nebo v mistech, kde lze predpoklidat nebezpedi padu nebo

spldchnut{ ptes palubu, nebo pfi prici provddéné z lodnich ¢lunt a vort musi byt v blizkosti zdchranny kruh
s dostate¢né dlouhym lankem.
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Pfiloha ¢. 4 k vyhldsce ¢. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA VSTUPU NA LOD A POHYBU NA PALUBE LODE

Cist 1

a)

b)

©)

Pokud je to prakticky proveditelné, musi byt zajistén bezpeény prechod z lodé na bfeh nebo na jinou lod.
Je-li zatizen{ pfenosné, musi byt umisténo tak, aby bylo rychle k dispozici. Musi byt vybaveno zdbradlim
a ochrannou siti a umisténo tak, aby zajistovalo bezpeény pfechod. Prechodové zafizeni a ptimé ptistupy
k nému musi byt pfiméfené osvétleny.

JestliZe je vstupni zafizeni poskytovano ze biehu, je velitel lodé odpovédny za zajisténi toho, Ze zafizeni je
vhodné, fidné vystrojené a umisténé a icinné osvétlené.

JestliZe je zfizen vhodny pfechod z lodé, ze biehu nebo z jiné lodé, kazdd osoba vstupujici na lod nebo lod
opoustéjici musi toto zafizeni pouzivat.

Cast 2 — Udrzba

a)
b)

c)
d)

Veskeré zafizeni slouZici k bezpe¢nému vstupu na lod a vSechny ochranné sité musi byt ndleZité udrzoviny
v provozuschopném stavu.

Veskeré zatfizeni pro vstup na lod musi byt kontrolovino opridvnénou osobou ve vhodnych intervalech.
Jakékoliv zdvady, majici vliv na bezpeénost kteréhokoliv piistupového zafizeni, vetné takového, které je
poskytovano ze bfehu, musi byt okamzité nahldSeny odpovédné osobé a pfed dal$im pouzivinim odstra-
nény. Lodn{ schody je nutné testovat v intervalech periodickych dokovdni.

Z34dné vstupni zafizeni nesmi byt natirdno nebo oSetfovino zptsobem, ktery by skryl praskliny nebo jiné
zédvady.

Aluminiové zafizeni musi byt testovdno na korozi v souladu s instrukcemi.

Cist 3 — Umisténi prostredkl pro vstup

a)

b)

c)
d)

e)
f)

Uhel sklonu pfechodovych livek nebo lodnich schodt musi byt udrzovin v rozmezi, pro které je kon-
struovan. Prechodové ldvky nesmi{ byt pouZivdny pii dhlu sklonu pfekracujicim 30 ° od vodorovné roviny
a lodni schody nesmi byt pouZiviny pii thlu prekracujicim 55 ° od vodorovné roviny, pokud nejsou
specidlné uréeny pro vétsi dhly.

]esthze horni konec pfechodové livky nebo lodnich schodt lezi na vrchni &dsti lodniho zdbradli nebo je na
stejné trovni, musi byt doplnén schiadky pro sestup na palubu. Pokud je mezi témito schudky a prechodo-
vou ldvkou mezera nebo volny prostor, musi byt zabezpecen zabradhm vysokym nejméné jeden metr.

Piechodové lavky a jind vstupni zafizeni nesmi byt pfipeviiovina k lodnimu zdbradli, které nemd dosta-
te¢nou pevnost.

Vstupni zafizeni musi byt vyzkouSeno, zda je bezpeiné pro pouZivani, zda jsou provedeny dostatedné
upravy pro pfipad prﬂlvoveho kolisdn{ Vodm hladiny, zmény trimu nebo volného okraje lodé. Pridrznd
lana, fetézy atd. musi byt neustile napjaty a stojky pevné ukotveny.

Kazdy konec prechodovych livek a lodnich schodii nebo jinych Zebiikti musi zajistit bezpe¢ny pfechod
k bezpeinému vystupnimu mistu nebo dal§imu pomocnému bezpeénému piechodu.

Vstupni zafizeni musi byt umisténa mimo prostor, kde probihaji pfeklddaci ndkladové price, a tak situovdna,
aby se nad nimi nepohybovala zavé$end biemena. Kde to neni proveditelné, musi byt pod neustdlym do-

hledem.

Cist 4 — Osvétleni a bezpeény pohyb

a)

b)

Vstupni zafizeni a pfistupy k nému ptiléhajici musi byt uéinné osvetleny z lodé nebo ze bfehu minimdlné
20 luxy méfeno ve vysce jeden metr nad povrchem zafizeni. Kde je zvySené nebezpe(:1 zakopnutl nebo padu
vzhledem ke zhor§enym povétrnostnim podminkim nebo kde j e pristupové zafizeni hufe viditelné, napt.
vlivem uhelného prachu, je nutné zvysit intenzitu osvétleni na 30 luxa.

Vstupni zafizeni a prilehlé piistupy musi byt bez piekdzek, a pokud je to proveditelné, olisténé od ldtek,
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které mohou zpusobit uklouznuti nebo pid osob. Kde to neni mozné, musi byt umisténa odpovidajici
upozornéni a povrchy vhodné osetfeny.

Cist 5 — Pfenosné a provazové zebfiky

a) Pfenosny zebfik smi byt pouZit pro vstup na lod pouze tehdy, neni-li proveditelny jiny bezpecnéjsi zptisob.
Provazovy zebitk smi byt pouzit jen pro prechod mezi lodi s vysokym Volnym okrajem a lodf s nizkym
volnym okrajem nebo mezi lod{ a clunem tehdy, jestlize nenf proveditelny jiny bezpecne]m zpusob.

b) ]esthze je nevyhnutelné pouzit pro vstup na lod pfenosny Zebftik, musi byt ustaven pod thlem mezi 60 °
a 75 ° od vodorovné roviny. Zebiik musi preénivat nejméné j eden metr nad hornim vystupnim mistem,
pokud v tomto misté nejsou jind vhodnd madla. Musi byt fddné zajistén proti podklouznuti nebo posunu do
strany nebo pddu a byt umfstén tak, aby za pfi¢kami bylo nejméné 150 mm prostoru.

c) Provazovy Zebfik se nikdy nesmi upeviiovat na zdbradli nebo jakékoliv drziky, jestlize zdbradli nebo tyto
drzdky nejsou konstruovany a upevnény tak, aby unesly vihu ¢lovéka i Zebtiku s dostate¢nou rezervou
bezpecnosti.

d) Provazovy zebfik se musi nechdvat bud’ zavéSeny a dplné rozvinuty nebo tplné vytaZzeny. Nesmi byt
ponechdn, aby mohl proskocit, kdyZ na né kdokoliv vstoupi.

Cist 6 — Ochranné sité

Na kazdé lodi must byt k dispozici pfiméfeny pocet ochrannych siti vhodné velikosti a pevnosti. Kde existuje
riziko padu ze vstupniho zafizeni nebo z pfiléhajiciho nibfezi nebo z paluby lodé, musi byt instalovdna ochrannd
sit vSude, kde je to prakticky proveditelné. Smyslem ochranné sité je minimalizovat riziko zranéni vzniklé pidem
mezi lod a nabrem nebo piddem na nibfeZ{ nebo na palubu. Pokud je to proveditelné, musi byt instalovdna po celé
délce vstupniho zafizeni. Ochrannd sit musi byt pevné pfipevnéna a tam, kde je to mozné, musi byt vyuzita
pfipeviiovaci mista na ndbfeZi.

Cist 7 — Zachranné kruhy

V bezprostedni blizkosti lodnich schodt a mustkd spojujicich lod se bfehem musi byt umistény zichranné
kruhy s lankem o délce nejméné 27 m.

Cist 8 — Zvldstni okolnosti a vieobecné pokyny

a) Za uréitych okolnosti nemusi byt proveditelnd instalace bezpeiného pfistupového zatizeni konvenénim
zplisobem (napf. kviili castym pohybiim lodé nebo s ohledem na zpiisob naklddacich operaci). V takovych
pripadech je nutné zfidit alternativnf pfistup, napt. lodni schody na opaéné strané od vody, odkud vhodny
¢lun zajisti pfepravu osob na bieh a ze bfehu.

b) Cluny pouzivané k dopravé mezi lodi a bfehem musi byt bezpeéné a stabilni, s pohonem dostate¢ného
vykonu a ndlezité vybaveny nutnou bezpelnostni vyzbroji. Jiné neZ lodni éluny musi byt schvdleny pro
tento Ucel. Nesmi se pouZzivat pfi nevyhovujicim stavu mofte.

c) Je-li lod vyvdzina k boku jiné lod&, musi velitelé obou lod{ spolupracovat pfi zajisténi vhodného a bez-
pecného prechodu. Obecné prechod zajistuje lod leZici na vnéjsi strané, vyjma piipadd, kdy je znaény rozdil
mezi vyskou jejich volnych okraji — pak prechod zajistuje velitel lodé s vétsim volnym okrajem.

d) Kazdému vstupu na lod a opusténi lodé musi byt vénovdna nélezitd pozornost.

Cést 9 — Koroze lodnich schodt

a) Aluminiové shtmy jsou v moiskych podminkich velmi nichylné ke galvanické korozi, jestlize jsou pouzity
v kombinaci s jinymi kovy. Pfipeviiovdn{ spojovaciho materidlu z mékké oceli, bez ohledu, zda galvanizo-
vaného nebo negalvamzovaneho, k aluminiovym lodnim schodiim nebo prechodovym lavkdm musi byt
vénovdna zvySend pozornost.

b) Mezi aluminium a souédsti z mékké oceli se musi vklddat podlozky nebo spojky z neoprénu nebo jiného
vhodného materidlu. Podlozky nebo spojky musi byt vyrazné vétsi nez ocelové souldstky.

c) Opravy pfeplitovinim mékkou oceli, pouZiti Sroubtd z mékké oceli, mosazi nebo jiného nevhodného
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materidlu je tfeba povaZovat jenom za docasné. Pfi nejbliz§i piileZitosti musi byt provedena definitivn{
oprava nebo tplnd vyména vstupniho zafizeni.

d) Instrukce vyrobce musi obsahovat pokyny pro prohlidky a testovani zafizeni. Podrobnd prohhdka urcitych
¢asti lodnich schodi nebo pfechodovych lavek je viak obtiznd vzhledem k uchycent a vystroji. Proto je
nutné pravidelné demontovat ocelové souddsti, aby mobhla byt peclivé prohlédnuta mista nichylnd ke korozi.
Lodni schody a pfechodové livky musi byt také v pravidelnych intervalech stanovenych klasifikaéni spo-
le¢nosti prohlédnuty i ze spodni strany. Zvldstni pozornost musi byt vénovina bezprostifednimu okol{
veskerého pfipojeného piislusenstvi a spojovactho materidlu. Tato mista musi byt provéfovdna na korozi
drdtem nebo jehlou. Kde je zjistén dbytek zdkladntho kovu korozi o 3 mm, musi byt podélné vyztuhy
lodnich schodt nebo pfechodovych ldvek zevnitt zesileny preplitovanim.

Cast 10

Velitel lodé je povinen zajistit bezpedny pfistup na vSechna mista na lodi, o kterych lze pfedpoklddat, Ze se v nich
budou pohybovat osoby. Do navstévovanych mist musi byt zahrnuty obytné prostory a vSechna pracovisté. Za
osoby se v této souvislosti povazuji kromé posidky lodé i pfepravované osoby, pfistavni délnici a ndvstévnici
prichdzejici za obchodnim nebo dfednim dcelem. Za osobu, kterd se na lodi pohybuje neoprévnéné, velitel lodé
neni odpovédny. Pfesto, pokud mliZe, uéini takovd opatfeni, aby ani tato osoba neutrpéla djmu na zdravi.

Cist 11 — Prechody a prichody

a) Vsechny povrchy palub urcené k pohybu osob po lodi, pfechody, prichody a schodisté musi byt, pokud je
to proveditelné, nilezité udrzovdny a zbaveny materidlu a litek schopnych zpusobit uklouznuti nebo pdd.
Kde je to nutné pro bezpecnost, musi byt pfechody na palubich oznafeny namalovanymi linkami nebo
jinym zpusobem a oznadeny obridzkovou znackou. Pokud nelze obvykle pouZivany pfechod pouzit, musi
byt zahrazen.

b) Kde je to mozné, musi mit pfechody a pruchody na lodi protismykové povrchy Na kluzkych mistech
(them snéhu, ledu nebo vody) musi byt povrchy posypdny piskem nebo jinym vhodnym materidlem.
Skvrny od oleji nebo mazadel musi byt co nejdiive olistény.

c) Zakrytl otvord na palube musi byt udrZovdna v néleZitém stavu a byt uzaviena vzdy, kdyZ nenf potfebny
pfistup do prostoru pod nimi.

d) Stdlé souddsti, které mohou pusobit prekdzku vozidlim, zvedacim zatizenim nebo osobdm, musi byt zvy-
raznény barvou, vystraznym oznalenim nebo osvétlenim. Docasné prekdzky musi byt rovnéz indikoviny
vystraznym oznacenim.

e) Kazdé zatizeni nebo vybaveni v misté prichodu nebo pfechodu musi byt na mofi bezpeiné zajisténo proti
pohybim lodé.

f) Jestlize je olekdvano bouflivé pocasi, musi byt na palubich nataZena pevné napnutd pfidrznd lana.

g) Zajisténi bezpelnosti pohybu po lodi, zejména pro osoby, které nejsou plné sezndmeny s moznymi riziky,
musi byt vénovdna zvySend pozornost.

h) Upevnéni palubniho nikladu mtZe vyZzadovat zvldstni opatfeni pro zajisténi bezpeénych prechodt k ni-
kladu a pfes ngj.

Cast 12 — Osvétlen{

a) Vsechny prostory na lodi uréené pro naklidku a vyklddku ndkladu a pro ostatni price a pohyb osob mus{
byt pfiméfené a vhodné osvétleny. Osvétlovaci zafizeni musi byt ndlezité udrzovino.

b) Na mistech naklidky a vyklidky a ostatnich pracovi§t1’ch musi b}?t zajiSténa intenzita osvétleni nejméné
20 luxti a na mistech pro pohyb osob nejméné 8 luxii (oboji méfeno ve vySce jeden metr nad povrchem),
pokud vyssi intenzita neni vyZzadovdna zvldstnimi ptedpisy.

c¢) Pt snizené viditelnosti, napf. v mlze, prachu nebo péfe, kdy muze dojit ke zvySeni rizika vzniku nehody,
musi byt osvétleni zesileno.

d) Intenzita osvétleni musi byt takovd, aby umoznila pfi pfeklddacich operacich zpozorovat zjevnd poskozent
obalt nebo lekdZe z nich. Kde je potfeba Cteni ndlepek nebo §titkt na kontejnerech nebo rozliSovdni barev,
intenzita osvétleni musi byt pfiméfené upravena nebo se musi zajistit jiny zpusob osvétleni.
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e)

f)
g)

h)
i)

)

~

Osvétleni must by stalé a uspotddané tak, aby vylou¢ilo oslnéni nebo oslepeni a netvofilo temné stiny a ostré
kontrasty v osvétleni mezi sousedicimi prostorami.

Poskozend nebo vadnd svétla musi byt nahldSena odpovédnému dustojnikovi a opravena co nejdfive.

Pfed opusténim osvétleného prostoru a pied vypnutim nebo odstranénim svétel je nutné se presvédit, Ze se
v prostoru jiz nenachdzeji Zadné osoby.

Nestiezené otvory v palubdch musi byt bud trvale osvétleny nebo pfed vypnutim svétla uzavteny.

Pfi pouziti docasnych nebo pfenosnych svitidel musi byt drzdky svétel a pffvody upevnény nebo zakryty,
aby prochdzejici osoby nemohly zakopnout nebo nebyly udefeny pohybu icim se uchycenim nebo se
nepohybovaly mezi drzdky a kabely. Veskeré provésSené &dsti vedeni musi byt dotazeny Vedeni{ mus{ byt
dostate¢né vzdilené od moznych zdroju poskozeni, napf. pohybujicich se zafizeni, pohybujicich se ¢isti
stroj, lodniho vybaveni a bfemen. Prochdzeji-li kabely otevienymi dvefmi, musi byt dvefe zajistény v ote-
viené poloze. Na mofi nesmi kabely prochdzet dvefmi ve vodotésnych ptepizkich nebo protipozdrnimi
dvefmi. Pfenosnd svitidla se nikdy nesmi spoustét nebo zavéSovat za napdjeci kabel.

Pfi pouZivini pfenosnych svétel se musi pouZivat jenom dchyty a vodi¢e vhodné k tomuto tcelu. V mokrém
nebo vlhkém prostfedi musi byt pfenosnd svétla napdjena bezpeénym napétim, maximdlné 12 V, nebo mus{
byt pfijata jind vhodnd opatfeni.

Cist 13 — Bezpecnostni oznaceni

a)

b)

Vsechna bezpefnostni oznafeni a symboly, které jsou umistény trvale na lodi za dcelem poskytovam
zdravotni nebo bezpetnostni informace nebo 1nstrukce, musi odpovidat Ceskym technickym normdm
a mezindrodnim normdm.

Bezpecnostni oznaleni a symboly obsahujici upozornéni na riziko musi byt umistény vsude, kde je nebez-
pedi nebo prekizka a takové oznadeni ma své odivodnéni.

¢) Je-li na lodi bézné pouzivin jiny jazyk nez angli¢tina, je vhodné doplnit texty i v angli¢tiné.

Cist 14 — Zabezpedeni otvort

a) Jakékoliv otvory, oteviené jicny nikladovych prostort nebo jejich nebezpeéné okraje, jimiz nebo ptes které

b)

©)

d)

je mozno spadnout, musi byt opatfeny pevnym krytem nebo ohrazenim pfiméfeného tvaru a konstrukee.

Tyto pozadavky se neuplatnuji tam,

1. kde otvor slouzi jako trvaly pruchod pfi pohybu po lodi,

2. kde odpovédnd osoba je schopna prokdzat, Ze price, kterd se provddi nebo md provddét, éini zfizen{
krytd nebo ohrazeni neproveditelnym; tato vyjimka zahrnuje 1 krdtké prestivky v prici na jidlo nebo za
jinym udéelem.

Vsechny jicny oteviené za tcelem prekladky nikladu nebo zdsob, jimiz je moZno spadnout, musi byt

uzavieny, j jakmile jsou tyto price pferufeny. Vy]lmku tvofi kradtké prestavky v prici nebo kdyZ zavfeni

nemuzZe byt provedeno bez poruseni bezpelnosti price nebo je neproveditelné z divodu neptiznivého
podélného nebo pfi¢ného ndklonu lodé.

Z3bradli nebo ohrazeni nesmi mit ostré hrany a musi byt udrzovéna v provozuschopném stavu. Pokud je to
nutné, musi byt u ohrazeni pouZito zafizeni k uzaméeni nebo jinému zabrinéni vstupu. VSechna zdbradli
mus{ byt dusledné vodorovnd a po celé délce vypnutd.

Z3bradli nebo ohrazeni musi sestdvat z horni Zerdé ve vysce jeden metr a stiedn{ Zerdé ve vySce 0, 5 metru
nad podlahou. Zibradli mize byt zhotoveno z napnutého ocelového lana nebo napnutého fetézu.

Cist 15 — Pevné Zebiiky

a)
b)

©)

Vsechny Zebitky musi byt dobfe konstruovdny ze zdravého materidlu, ¥ddné udrZzované, bez zjevnych
defektd a pfimérené pevné pro uéely, k nimz jsou urleny.

Pokud byl instalovany Zebtik nebo schodisté odstranéno tak, Ze vznikl nebezpedny otvor, musi byt tento
otvor zajistén a v jeho blizkosti umisténa vystraha.

Na vrcholu a u vSech vystupnich mist ze vSech pevnych Zebfikd musi byt vhodnd madla.
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Cist 16 — Vstupy do nikladovych prostort

Vstupy do ndkladovych prostori musi odpovidat ndsledujicim pozadavkam:
a) pristup nesmi vést pres jicen nikladového prostoru,
b) pevny Zebiik nebo fada pevnych pticek nesmi mit v Zddném misté opaény sklon,
c) pricky pevného zebfiku musi byt nejméné 300 mm Siroké a tak vytvarované, aby na kraji nemohla noha

sklouznout. P¥icky musi byt umistény ve vzddlenostech nepfesahujicich 300 mm a za kazdou pfi¢kou musf
byt nejméné 150 mm volného prostoru,

d) po strané stojek musi byt volny prostor nejméné 75 mm, aby se za né osoba mohla pfidrZzovat,

e) podél zebfiku musi byt nejméné 760 mm volného prostoru. Vyjimku tvoi{ prilezy, kde mtze byt prostor
zmenSen na nejméné 600 mm x 600 mm,

f) pevné svislé Zebfiky musi byt opatieny odpoéivadly ve vzdilenosti nepfesahujici 9 metrq,
g) pokud svislé Zebfiky na niZsi paluby nejsou v jedné linii, musi byt mezi nimi odpoéivadlo,
h) odpocivadla musi mit dostate¢nou sitku a zajistit pevnou zdkladnu pro nohy a musi byt opatfena zdbradlim,

1) pevné Zebiiky a schody umoziujict sestup do ndkladového prostoru musi byt umistény tak, aby se riziko
jejich poskozeni béhem pieklddacich praci sniZilo na minimum,

j) pevné Zebtiky musi byt, pokud je to mozné, umistény nebo instalovdny tak, aby zajistily oporu zad pro
sestupujici nebo vystupujici osobu; obrucovou opérnou konstrukci smi byt opatfeny jenom tehdy, jestlize je
chrdnéna pfed poskozenim béhem pteklddacich operaci.

Cast 17 - Vozidla

a) Zpusobilé osoby povéfené fizenim vozidel s pohonem nebo mobilnich zvedacich zafizeni s pohonem mus{
mit platné osvédleni o zpusobilosti k jejich obsluze, resp. fizeni.

b) Povéfeni k obsluze musi byt vystaveno ¢lenu posidky lodé pisemné. Povéteny ¢len posidky lodé musi byt
zahrnut do seznamu zptsobilych osob.

¢) Udrzba vozidel a mobilnich zvedacich zafizeni s pohonem musi byt provddéna v souladu s instrukcemi
vyrobce.

d) Ridi¢i lodnich vozidel a mobilnich zvedacich za¥izeni s pohonem musi vénovat ¥izeni vysokou pozornost,
zvlasté pfi couvdnd.

e) Podminky provozu musi byt vhodné upraveny, vietné omezeni nejvyssi dovolené rychlosti nebo pouZit
signalisty. Musi byt zaji§téna spoluprice a komunikace s fidicimi pracovniky ze bfehu, pokud i oni F{d{
pohyby vozidel na lodi.

f) Jestlize je to mozné, trasy pro vozidla musi byt oddéleny od pfechodli pro pési

g) Rampy pouZivané vozidly nesmi byt tak strmé, aby to vyvolalo nebezpedi pti manipulaci s vozidly.

Cist 18 — Odvodnén{

a) Paluby, které je tieba Casto splachovat nebo jsou nichylné k vlhnuti tvoticimu kluzky povrch musi byt
opatfeny ucmnym1 prostredky pro odvidén{ Vody Mimo otevfenych palub jsou mezi tato mista zahrnuty
kuchyné, lodni prddelny, umyvdrny a zichody.

b) Odvodnén{ a odtoky musi byt pravidelné kontrolovdny a fddné udrzoviny.
c) Pokud je odvodnéni provedeno jako kanilky na palubé, musi mit vhodné zakryti.

d) Jsou-li zhotoveny chodnitky, musi byt pevné konstruovdny a vytvarovdny a udrzovdny tak, aby se zabrdnilo
zakopnuti.

Cast 19 — Vodotésné dveie

a) Posiddka, kterd pfijde do styku s obsluhou vodotésnych dvefi, musi byt instruovdna o bezpecné manipulaci
s nimi.

b) Zvldstni pozornost musi byt vénovdna prici s vodotésnymi dvefmi, které jsou zaviriny ddlkové z mustku.
Nikdo nesmi sdm, bez asistence, pfendset vodotésnymi dvefmi bfemena, protoZe v manipulaci s nimi jsou
potrebné obé ruce.
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c)
d)

Na obou stranich vodotésnych dvefi musi byt vyrazné upozornéni jasné popisujici zpisob manipulace
s mistnim ovldddnim.

Nikdo se nesmi pokouset projit vodotésnymi dvefmi, jestlize se prdvé zaviraji anebo zni poplachovy
zvonek.

Cist 20 — Vseobecné pokyny pro posidku

a)

b)

Kazdy je povinen se na lodi pohybovat pozorné dle dobré ndmotnické praxe a musi brdt zfetel na to, Ze
. je moznost neocekdvaného nebo znaéného vykyvu lodé,

2. je nutné nosit vhodnou obuv, chrinici prsty pred naraZenim a padajicimi pfedméty, zajistujici dobrou
pfilnavost k palubé a oporu pfi lezenf po Zebriku,

3. )e nebezpecne houpat se na schodlstovych zabradhch ohrazenich ¢i potrubich anebo je preskakovat,

4. Casté drazy vznikaji pii seskakovani z jicni skladist apod., pfi zakopnuti o dvefni prih nebo o jinou
prekdzku.

Ten, kdo zjisti jakoukoliv zdvadu na kterémkoliv zafizeni nebo okolnosti, o nichz pfedpoklddd, Ze jsou

nebezpecné, je povinen hldsit toto okamzité ¢lenu posddky odpovédnému ucinit pfislusnd opatfeni k od-

stranéni.

Cist 21 — Pobyt na lodi za bouflivého pocasi

a)

Pfed vplutim do oblasti bouflivého pocasi nutno provést piipravu lodé podle zisad dobré nimo¥ni praxe.
Pfitom je zejména tfeba provéfit upevnéni palubnitho ndkladu, vyloznikut, zichrannych ¢lund a vors, ma-
teridlu a inventdfe, zdsob ve skladech a vybaven{ ve sluzebnich a obytnych prostorich.

b) Je nutné zajistit bezpeény prechod po celé délce paluby lodé. NataZeno musi byt piidrzné lano a prechodovy

©)

pds opatfen protismykovym ndtérem o $ifce alesponi 0,7 m.

Za boufe je vstup na palubu zakdzdn. V nutnych pfipadech, pfi pouziti vSech dostupnych zabezpecovacich
opatfeni, povoluje vstup na palubu velitel lodé, ktery je povinen byt béhem celé akce na muastku. Havarijn{
price na palubé se provddéji pod dozorem prvntho palubntho dustojnika s pfedchizejici podrobnou 1n-
struktdZi zulastnénych o bezpelnostnich opatfenich. Vstup kohokoliv na palubu a odchod z paluby za
bouftlivého pocasi je nutno ohlésit veliteli lodé.
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PRAVIDLA VSTUPU DO UZAVRENYCH NEBO JINAK NEBEZPECNYCH PROSTORU

Cast 1

a)

b)

©)

S ohledem na ovzdus{ v kaZzdém uzavieném nebo omezeném prostoru, které mize obsahovat hotlavé nebo
]edovate dymy, plyny nebo vypary nebo v ném miiZe byt nedostatek kysliku, a mtze tedy ohrozit zdravi
nebo Zivot kazdého, kdo do takového prostoru vstupuje, je nutno zachovdvat zvySenou opatrnost.

Dojde-li k omezeni nebo vypadku ventilace v prostordch obvykle trvale nebo ob&asné ventilovanych, mus{
b}?t pokldddny za nebezpeénd mista i tyto prostory.

Vznikne-li podezieni, Ze v nékterém prostoru dojde k tbytku kysliku nebo jsou v ném obsazeny zdravi
nebezpeéné plyny, vypary nebo dymy, musi byt tento prostor pokldddn za nebezpelny.

Cist 2 — Opateni pii vstupu do nebezpeénych prostor

a)

b)

©)

Pfed vstupem do prostoru, ktery miZze byt nebezpedny, musi byt provedeny tkony zajistujici bezpeény
vstup bez dychaciho pfistroje a bezpe¢nost tohoto prostoru. Velitel lodé nebo opravnénd osoba musi provést
zejména tyto vkony:

vyhodnotit moZnou nebezpecnost prostoru,

pripravit a zabezpecit vstup do nebezpecného prostoru,

otestovat ovzdusi v prostoru,

stanovit postup pro vstup a pobyt,

urcit osobu odpovédnou za dohled nad provdidénymi pracemi.

ML

Bylo-li zjisténo, Ze ovzdusi je nebo miize byt nebezpecné, musi byt splnény dodateéné pozadavky véetné
pouziti dychacitho pfistroje.

Nikdo nesmi vstoupit do nebezpe¢ného prostoru za ucelem poskytovidni zdchrany, aniz by dfive ucinil
vSechna opatfeni pro vlastni bezpe¢nost.

Cist 3 — Zpusobilé a povéiené osoby

a)

b)

e)

Zptsobild osoba, kterd je zmocnéna a schopna kvalifikované posoudit pravdépodobnost vyskytu nebezpedi
v prostoru, musi ptihliZet 1 ke v§em potenciilnim nebezpedim spojenym s konkrétnim nebezpednym pro-
storem. Také musi pfihlédnout k nebezpeéi vyplyvajicimu ze sousednich a napojenych prostor a k prici,
kterd md byt v nebezpeéném prostoru providéna. Tato osoba musi mit dostate¢né teoretické znalosti
a praktické zkuSenosti s nebezpeéim, které lze olekdvat.

Dohledem nad vSemi pracemi v nebezpeném prostoru mize byt povéfena nejen zpusobild osoba, ale
1 povéfend osoba, ma-li dostatedné teoretické znalosti a praktické zkuSenosti s o¢ekdvanym nebezpedim.

Zpiisobild osoba nebo povéfend osoba je povinna rozhodovat o postupech, které musi byt dodrZovany pti
vstupu do nebezpecného prostoru. Pfijaté postupy se fidi zejména tim, zda pro vstupujictho do prostoru
neexistuje okamzité nebezpedi a ani takové nebezpedi nevznlkne pozdep pfi pobytu v prostoru.

Bylo-li prokidzino, Ze neexistuje ohroZeni Zivota nebo zdravi a Ze podminky se nebudou ménit, je mozné
vstoupit do nebezpeéného prostoru bez jakychkoliv omezeni.

Bylo-li prokdzdno, Ze okamzité ohroZeni zdravi nebo Zivota nehrozi, av§ak riziko mtze vzniknout v pra-
béhu praci provddénych v nebezpeéném prostoru, musi byt uéinéna piisluind opatfent.

f) Je-li prokdzdno okamzité ohroZeni zdravi nebo Zivota, potom jsou nevyhnutelnd dodate¢nd opatfeni.

Cist 4 — Nedostatek kysliku

a) Je nutné vénovat pozornost tomu,

1. zda je prazdny tank nebo jiny omezeny prostor uzavien delsi dobu s ohledem na sniZeny obsah kysliku
jako dusledek spotieby kysliku v procesu korodovani oceli,

2. ze ubytek kysliku se mze vyskytovat také v tlakovych nddobich, zejména pokud se v nich kvuli za-
branén{ korozi pouzivaji chemikdlie pohleujici kyslik,

3. Ze ke sniZenf obsahu kysliku mtze dojit v ndkladovych prostordch, jestlize byly nebo jsou pfepravoviny
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ndklady pohlcujici kyslik, napf. pokrutiny nebo jiné rostlinné a Zivolisné produkty s obsahem tukd,
urité druhy dfeva, ocelové vyrobky, Zelezné nebo ocelové piliny a $pony,

4. ze nedostatek kysliku se muze vyskytovat v ndkladovych prostorich, napf. pti pfepravé rudnych kon-
centritd, a to 1 kdyZ jsou otevfené jicny a vyklddka jiz zalala,

5. Ze po vyklidce té€kavych litek muze v ndkladovych prostorich zistat dostatek vypart, které zptsobi
ubytek kysliku,

6. ze v zatézovych tancich s katodickou ochranou muze vznikat vodik, ktery se rychle rozptyli ihned po
otevfeni ndkladovych prostor; v hornich &istech téchto prostor se v§ak mohou tvofit vodikové kapsy,
které vytésni kyslik (a zdroveri mohou tvofit vybusnou smés),

7. zda pro haSeni nebo prevenci poZiru byl pouzit CO,, pira nebo jiné hasici chemikdlie; obsah kysliku
v prostoru bude potom sniZen,

8. ze uzit{ inertnitho plynu v ndkladovych tancich kapalinovych nebo plynovych tankovych lodi nebo ve
vnitfnich hradicich prostordch u plynovych tankovych lodi zptsobi, Ze v daném prostoru zbyva jenom
minimiln{ mnoZstvi kysliku.

b) Podminky piepravy vysoce reaktivnich litek mohou vyzadovat, aby volné prostory ndkladovych tankd,
kofrdamy, vnitfni hradici a dalsi prdzdné prostory byly zaplnény inertnim plynem.

Cdst 5 — Zdravotn{ nebezpeénost nikladti minerdlnich oleji

Je nutné vénovat pozornost tomu, Ze

a) se v palivovych nebo ndkladovych tancich, v nichZ byla uloZena ropa nebo ropné produkty, mohou vy-
skytnout hoflavé a zdravi nebezpeéné uhlovodikové plyny,

b) uhlovodikové plyny nebo vypary se mohou vyskytovat také v pumpovnich a kofrdamech, tunelovych
kylech nebo jinych prostordch pfilehlych k tanktim,

c) slozky vypart nékterych ndklada, napt. benzen a sirovodik, jsou prudce jedovaté.
Cist 6 — Zdravotni nebezpe¢nost ostatnich litek

Je nutné vénovat pozornost tomu, Ze
a) ndklady pfepravované na chemickych a plynovych tankovych lodich mohou byt zdravi nebezpecné,

b) v duasledku neptiznivého pocasi hrozi nebezpeéi lekdze ze sudi nebo jinych obald, pokud s nimi nebylo
fddné zachizeno nebo nebyly béhem pfepravy fidné uloZeny,

¢) vzdjemnd reakce rostlinnych nebo Zivocisnych oleji nebo splaskii s motskou vodou mtze vést k uvolnéni
sirovodiku, ktery je prudce jedovaty,

d) pokud zbytky obili nebo podobnych ndkladt proniknou do systému Cerpdni stok nebo ho ucpou, mize
vzniknout prudce jedovaty sirovodik,

e) chemické ¢isténi, malovdni nebo opravy ndtéri tanktt mohou zpusobit uvolnéni vypara rozpoustédel.
Cist 7 — Hoflavost

Je nutné vénovat pozornost tomu, Ze

a) v ndkladovych nebo jinych tancich, které obsahovaly ropné produkty, chemické nebo plynné ndklady,
mohou zustdvat hoflavé vypary,

b) kofrdamy nebo jiné prostory pfiléhajici k nikladovym nebo jinym tankim mohou obsahovat hoflavé vy-
pary vzhledem k mozné lekdzi do téchto prostor.

Cdst 8 — Jind rizika

Je nutné vénovat pozornost tomu, Ze
a) nékteré chemikdlie mohou proniknout do organizmu kuzi,
b) nékteré niklady ptepravované na chemickych nebo plynovych tankovych lodich mohou ptisobit drdzdivé
nebo $kodlivé (popéleniny), pfijdou-li do styku s kazi,
¢) rozvifeni rzi, Supin nebo odpadnich zbytkl ndklada Zivoéisného, rostlinného nebo minerdlniho pavodu
nebo vody obsahujici tyto litky miZe zpasobit uvolfiovdni jedovatych nebo hoflavych plynd.
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Cdst 9 — Priprava a zabezpeleni prostoru pro vstup

a) P¥i otevirdni vstupu do nebezpecného prostoru je nutné dbit na zabrdnéni nepfiznivych dusledku tniku
pretlaku nebo vypart z prostoru.

b) Prostory musi byt zajistény proti vniknuti nebezpednych litek zaslepenim potrubi a dal$ich otvorti nebo
uzavienim ventil. Ventily v tomto pfipadé musi byt prevdzdny nebo pouzity jiné prostfedky pro indikaci,
zZe s nimi nebylo manipulovino.

¢) Je-li to nutné, musi byt prostor za ti¢elem maximédlniho mozného odstranéni zbytkt nebo sedlin schopnych
vyludovat nebezpeéné vypary vycistén nebo vymyt.

d) Prostor musi byt bud pfirozené nebo pfi pouZiti mechanickych prostfedki peclivé odvétrdn, aby se zajistilo,
7e viechny nebezpeéné plyny byly odstranény a nezlstaly kapsy se sniZenym obsahem kysliku.

e) K ventilaci jakéhokoliv prostoru nesmi byt pouzit stlaéeny kyslik.

f) Strdzni dastojnik nebo povéfend osoba na mustku, na palubé, ve strojovné nebo na tankovych lodich v nd-
kladové pumpovné musi byt informovini o vSech prostorich, do nichZ se vstupuje. Zejména musi byt
informovéni, nevypnula-li se ventilace, nespustilo-li se néjaké zatizeni nebo se dilkovym ovlidinim ne-
otevtely ventily pobliZ dnikovych dvefi nebo nezacalo-li Eerpani ndkladu. U pfislusnych ovlddacich zatizen{
musi byt vyvéSena odpovidajici upozornéni. Pfi vstupu do nebezpeéného prostoru musi byt pferuseno
Cerpdni nebo manipulace s nakladem.

Cist 10 — Testovdni ovzdusi v nebezpeéném prostoru

a) Testovani nebezpecného prostoru musi byt provddéno pouze osobou obeznimenou v pouZivani testovaciho
zafizeni.
b) Testovdni musi byt provedeno nejprve pted vstupem a ddle pak v pravidelnych intervalech.

c) Testovan{ pfed vstupem se musi provést prostfedky z vnéjsku. JestliZe je to neproveditelné, osoba vybrand
k testovdni smi tento dkon provést az po pfedchozim piijeti opatfeni a pouziti dychactho pfistroje.

Cist 11 — Testovani dbytku kysliku

a) Pfed povolenim vstupu musi odecet stile vykazovat nejméné 20 % objemového obsahu kysliku.
b) Pro zjistovini dbytku kysliku se nesmi pouzivat indikdtor hotlavych plyna.

Cist 12 — Testovani hotlavych plynti nebo vypart

a) K zjisténi mnozstvi hoflavych plynt nebo vypari v ovzdusi mus{ byt pouzit indikdtor hotlavych plynt
schopny pfi nizké koncentraci poskytnout presny odedet pro zjisténi, zda ovzdusi je bezpelné pro vstup.

b) Pfi testovani na jiné plyny je nutné pouzit kalibraéni kfivky doddvané s pfistrojem, nebot indikitory
hotlavych plynt jsou kalibrovdny na standardn{ plyn. Zvldstni opatrnost je nutnd, predpoklddd-li se na-
hromadéni vodiku.

c) Ovzdusi je bezpelné, | je- -li na citlivém indikdtoru hotlavych plynt odeédet ,nula“ a jestlize po celou dobu
odecet nepresahu e o vice nez 1 % dolnf hranici hoflavosti.

Cist 13 — Postupy a opatieni pred vstupem do nebezpetného prostoru

a) Vstup 1 prostor musi byt dobfe osvétlen.
b) Do prostoru nesmi byt briny nebo vklidiny zipalky, svafeci, fezaci nebo elektrickd zafizeni nebo jiné
zdroje zdzehu, pokud velitel lodé nebo dustojnik odpovédny za tyto price nerozhodne, Ze je to bezpeéné.

c¢) V blizkosti vstupu do prostoru mus{ byt pfipraveny k pouZitf nisledujici pouzitelné pomicky:
1. dychaci pfistroj spolu s rezervnimi naplnénymi vzduchovymi ldhvemi, bezpenostnimi lanky a zdchra-
ndfskym postrojem,
2. baterka nebo svitilna schvdlend pro pouziti v hoflavé atmosfére,
3. prosttedky pro piipadné vytaZeni nebo vyzvednuti bezvlddné osoby ze stisnéného prostoru.

d) Podet osob vstupujicich do prostoru musi byt takovy, aby byla moZnost jejich zdchrany v pfipadé nebezpedi.
e) U vstupu do prostoru musi byt po celou dobu price nejméné jeden clen posadky lodé.
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f)

g)

h)

Mezi zdéastnénymi osobami musi byt dohodnut a vyzkousen takovy zplisob komunikace, ktery zajisti, Ze
osoby uvnitf prostoru budou ve spojeni s osobou u vstupu, a musi byt zajisténa komunikace mezi osobou
u vstupu a straznim distojnikem.

Pred povolemm vstupu musi byt zjisténo, zda je ‘moZny piistup s dychacim pfistrojem. Musi byt rovnéz
zjisténo, kam aZ lze postupovat, aby dychaci prlStI‘O], bezpeénostni lanko nebo postroj nepfedstavovaly
prekdzku pfi poskytovani pomoci bezvlidné osobé.

Bezpecnostni lanka a zdchranné postroje musf mit pro dany tcel dostate¢nou délku a musi byt uZivatelem
lehce odpojitelné pro piipad uvdznuti, ale zabezpecené proti samovolnému odpojeni od postroje.

Cist 14 — Postupy a opatfeni béhem pobytu v nebezpedném prostoru

a)
b)
c)
d)

e)

Po celou dobu pobytu v nebezpeéném prostoru, véetné dodasnych prestivek, musi byt zaji§téna nepfetrzitd
ventilace. Pti jakékoliv poruse ventilace musi byt price pferuSena a prostor opustén.

Béhem pobytu ¢lena posddky lodé se musi ovzdus$i v nebezpeéném prostoru periodicky testovat a osoby
musi byt instruovény, aby okamZité opustily prostor, jestlize dojde ke zhorSeni podminek.

Dojde-li k nepfedvidanym obtiZ{im nebo nebezpeénému vyvinu situace, musi byt price pferusena a prostor
evakuovdn do doby, nez dojde k pfehodnoceni situace.

Pocituje-li ¢len posidky lodé v nebezpeéném prostoru jakykoliv nepfiznivy pfiznak, musi ddt osobé
u vstupu predem domluveny signdl a okamZité prostor opustit.
Hrozi-li nebezpedi, musi byt vyhldSen poplach a zmobilizovdna pomoc zichrandiské skupiny.

Cist 15 — Dodateéné pozadavky pted vstupem do nebezpeénych prostor

a)
b)

©)

d)

e)

Pocet osob vstupujicich do prostoru musi byt nejmensi nutny k provedeni dané price.

Dychacf pfistroj je nutné pouzit vzdy. Nesmi{ se pouZzivat respirdtory, protoze nezajistuji doddvku ¢istého
vzduchu ze zdroje nezdvislého na daném prostoru.

Musi byt pouzit bezpeénostni postroj. Bezpelnostni lanka musi byt pouzita, kdykoliv je to proveditelné.
Bezpelnostni lanka musi byt obsluhovdna u vstupu do prostoru osobou, kterd musi byt vycvicena k vytazen{
Clovéka v bezvédomi z nebezpeéného mista. Jestlize prostor k pfipadnému poskytovdni zichrany vyzaduje
pouziti zvedaciho zafizeni, musi byt zajisténo, Ze v ptipadé potfeby budou obsluhujici osoby okamzité
k dispozici.

Kde je to odiivodnéné, musi byt pouZita pouze svétla a elektrické zatizen{ schvilené pro pouZiti v zdpalném
ovzdusi.

Ochranny odév musi byt pouzit vzdy, kdyZz existuje nebezpedi vyvolané chemikdliemi, at uz ve formé
kapalné, nebo plynné, nebo vypary, se kterymi by mohla ptijit do styku pokozka nebo oéi.

Cist 16 — Cviéen{ a zachrana

a)

b)

©)

Na lodi se musi provddét cviceni simulujici zdchranu bezvlidné osoby z nebezpeéného prostoru. Pro tyto
ucely se _pouZije figurina o véze cloveka Prostor je nutné pred cvicenim zabezpecit. Cviceni lze kvili
provoznimu zjednodusen{ provadet v prostorech, které nejsou nebezpecné, za predpokladu, ze budou
simulovdny podminky, které cviény prostor co nejvice pfiblizi skute¢né nebezpecnému prostoru na lodi.

Kazdy pokus o zdchranu bezvlddné osoby v nebezpelném prostoru mus{ probihat v souladu s postupy
uvedenyml v pfedpisu o bezpecnem fizeni provozu vypracovaném v souladu s pozadavky Systému fizen{
nimotni bezpetnosti IMO.")

Jestlize prostfednictvim dohodnutého komunikaéniho systému nebo jinym zpasobem vzniknou ndznaky, Ze
osoba v prostoru je néjak ohrozena okolnim ovzdusim, mus{ osoba vné prostoru okamzité vyhldsit poplach.
V Zidném ptipadé se nesmi osoba u vstupu do prostoru pokusit do prostoru vstoupit, dokud nedorazi dalsi
pomoc. Nikdo se nesmi pokusit o poskytnuti zichrany bez dychaciho pfistroje a bezpeénostniho postroje,
a pokud je to mozné, bez bezpenostniho lanka.

" Umluva o Mezindrodni némof¥ni organizaci (IMO), 1948, ozndmend pod & 105/1996 Sb.
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d)

e)

JestliZe je vzduch k osobé, kterd pocituje neptiznivé pfiznaky, doddvin z vnéjsku, je tfeba okam?Zité provéfit,
zda je vzduch doddvin pod spravnym tlakem.

Po dosazeni bezvlddné osoby musi byt tato co nejrychleji dopravena mimo nebezpedny prostor. Obnova
pfipadné preruSené dodivky vzduchu musi mit za vSech okolnosti pfednost.

Cdst 17 — Dychacf pfistroj a resuscitaéni vybaven{

a)
b)

©)

d)

e)

f)

g)
h)

)

k)

Nikdo nesmi vstoupit, ani za dlelem poskytnuti pomoci, do prostoru, kde je nebezpecné ovzdusi nebo
podezfeni na toto, bez dychaciho pfistroje.

Na lodlch plujicich pod vlajkou Ceské republiky se pozadavky na dychaci pistroje ¥idi mezindrodni
dmluvou.?)

Pokud je vzduch doddvin ze zdroje vné prostoru, odpovédny dustojnik se musi presvédcit, Ze dodévka je
plynuld a pouze pro osobu pracujicf v tomto prostoru. Potrubi nebo hadice pfivadéjici vzduch musi byt
umistény tak, aby byla vyloucena moZnost jejich deformaci, které by mohly prerusit nebo omezit doddvku
vzduchu.

Jestlize ucel, pro néjz jsou vzduchové ptivody pouzity, nemusi byt zfejmy osobdm nezucastnénym v aki,

musi byt na vhodnych mistech vyvésena upozornéni.

JestliZe je pouzito Cerpadlo s mechanickym pohonem, musi byt asto a peclivé kontrolovina jeho nepfetrzitd

a nélezitd price. Jakykoliv vzduch vhdnény pfimo do potrubi nebo pouZivany pro plnéni zdsobnikd musi

byt filtrovany a co nejéerstvéjsi.

Potrubi nebo hadice uzivané pro doddvku vzduchu musi byt pfed pfipojenim k dychacimu pfistroji nebo

masce peclivé profouknuty pro odstranéni vlhkosti a vyménu vzduchu za éerstvy. Jestlize je vzduch doddvin

z kompresoru umisténého ve strojovné, je nezbytné informovat strdZniho strojniho dastojnika, Ze kompre-

sor nesmi byt vypnut do ukonéeni praci.

Kazdy mozny uZzivatel dychaciho pfistroje musi byt zptisobilou osobou sezndmen s jeho sprévnym pouzi-

vanim.

Velitel lodé nebo odpovédny dustojnik a osoba, kterd bude vstupovat do prostoru, musi provést viplnou

kontrolu nasazeni a vSech dalsich tikont doporuenych vyrobcem dychactho pfistroje. Konkrétné musi

provéfit, Ze

1. jev dychaam pfistroji dostatek Cistého vzduchu s pfedepsanym tlakem,

2. spravné pracuje 51gnahzace nizkého tlaku,

3. oblidejovd maska je sprdvné nasazena na tvati tak, Ze pfi doddvce vzduchu do masky nedojde pfi nidechu
k vmknutf zdravi §kodhvého ovzdusi nebo ovzdusi ochuzeného o kyslik; je nutné mit na zfeteli, Ze vousy
mohou zpusobit $patné pfilnuti masky k obliceji.

UZivatel dychacﬂlo piistroje musi védét, zda je mozné se délit o doddvku vzduchu s jinou osobou. Pokud to

mozné je, smi se tak udinit jen v pr1pade nejvyssi nouze.

Béhem pobytu v nebezpeéném prostoru

1. nikdo nesmi snimat d}?chacf pfistroj,
2. dychacf pfistroj nesmi byt sunddn jiné osobé, pokud to neni nutné k zdchrané jejiho Zivota.

VyZaduje se, aby pred vstupem osob do nebezpeéného prostoru bylo pfipraveno resuscitalni zafizeni pti-
slusného typu. Jestlize lze predpoklidat, Ze k potiebé vstupu dojde na lodi na mofi, lod musi byt vybavena
piislusnym zafizenim. V opaéném piipadé musi byt vstup odlozen do uvdzini lodé a vyuZita moznost
pouziti vybaveni{ ze bfehu.

Cist 18 — Udrzba zafizeni

a)

Vsechny dychaci pfistroje, bezpecnostni postroje a lanka, resuscitaéni vybaveni a jiné zafizeni urlené pro
pouZiti v souvislosti se vstupem do nebezpe¢ného prostoru musi byt oprdvnénou osobou nilezité udrzo-
vany, pravidelné prohhzeny a kontrolovdna jejich spravnd funkce a o prohlidkdch a funkénich zkouskdch
musi byt veden zdznam. VSechny &dsti dychac1h0 pfistroje musi byt prohlédnuty a vyzkouseny pted pouZi-
tim 1 po pouZziti.

) Mezindrodn{ imluva o bezpetnosti lidského Zivota na moti (SOLAS), 1974, ozndmend pod & 52/1995 Sb.
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b) Zafizeni pro testovini ovzdusi v nebezpeénych prostorech véetné méfice ubytku kysliku musi byt udrZo-
vina v dobrém funkénim stavu, a kde je to vyZadovdno, pravidelné kontrolovana a kalibrovdna v odbornych
dilndch. Doporuceni vyrobce, kterd musi byt ulozena u pfistroje, musi byt dodrzovédna.

Cist 19 — Vycvik, instruktdZ a informace

Velitel lodé je povinen zajistit posddce nutny vycvik, instruktdZe a informace v téchto oblastech:
a) rozpoznini okolnosti a praci vedoucich ke vzniku nebezpecného ovzdusi,
b) rizika spojend se vstupem do nebezpeéného prostoru a opatieni, kterd je tfeba ulinit k jejich odvricent,
c) pouZivani a idrzba zafizeni a odévii pro vstup do nebezpeénych prostort,

d) zichrana z nebezpeéného prostoru.
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Pfiloha ¢. 6 k vyhldsce ¢. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA RUCNIHO ZVEDANI BREMEN A PRACE S NARADIM A MATERIALY

~

Cist 1

a) P¥i ruénim zveddn{ a pfendSeni bfemen je nutné nejprve ohodnotit bfemeno, které bude zveddno, provéfit
ostré hrany, vy¢nivajici hfeby nebo tfisky, zama3téné nebo jinak nezvyklé povrchy, které mohou ovlivnit
pevnost uchopent, a dalsi skute¢nosti, které se mohou ukdzat jako nebezpecné.

b) Paluba a prostory, nad nimiZ bude s bfemenem manipulovino, musi byt zbavené piekdZek a nesmi byt

kluzké.

c¢) Blizko u bfemene musi byt zaujat pevny a vyvdZeny postoj s nohami trochu od sebe, aby zvednuti probéhlo
co nejpfiméjsim smérem.

d) Musi byt zaujata pfikréend poloha téla, s ohnutymi koleny a rovnymi zddy, aby bylo zajisténo, Ze paze
nebudou pracovat. Bradu je nutno mit pfitaZzenou k hrudi.

e) Bfemeno musi byt uchopeno celou dlani, nikoliv pouze prsty. JestliZe pro to neni pod bfemenem dostatek
mista, musi byt bfemeno nejdtive podloZeno kusem dfeva.

f) Velikost a tvar bfemene nejsou dostatecnym voditkem pro stanoven{ vahy a jejtho rozlozeni. Pokud tato
informace nenf k dispozici, musi se bfemeno nejprve opatrné zkusmo prlzvednout a v pfipadé potifeby musi
byt pfizvdna pomoc.

g) Pokud s bfemenem manipuluje vice osob, je zddouci, aby byly pfiblizné stejné vysky. Ukony zveddn,
spousténi a prendSeni musi byt pokud moZno provedeny soucasné, aby se zabrdnilo momentdlnimu pte-
tizen{ nebo vyveden{ z rovnovéhy nékterého z pracovnika.

h) Bfemeno se musi zvedat napindnim nohou. Télo nesmi byt natoceno, aby se nevyvolalo nadmérné namahéni.

1) Jestlize se bfemeno zved4 do vétsi vysky, miZe vzniknout potieba rozloZeni zvednuti na dvé fize; nejprve je
nutno zvednout bfemeno na lavi¢ku nebo jinou oporu a potom po novém uchopeni (pfehmdtnuti) zvednout
bfemeno do koneéné vyse.

j) Proces spousténi je opalny neZ postup pfi zveddni, pfitom je tfeba se vyvarovat nebezpeé{ skiipnuti prsta.
Cist 2

a) Bfemeno nikdy nesmi byt pfendseno zptsobem, ktery by branil vyhledu. Je nutné, aby vSechny pfekdzky na
trase mohly byt zpozorovany.

b) Pfi prici musi byt obuta vhodnd obuv, zejména s ohledem na to, Ze vyztuzend $picka pomdhd chrinit prsty
u nohou pfed zhmozdénim pfi sklouznuti bfemene a pfi do¢asném odloZeni bfemene pti ukldddni na dobu
pottebnou pro vynddni rukou a pfehmdtnuti.

c) Odév musi byt takovy, aby se nezachytil za biemeno a chranil télo.

d) Jestlize je price velmi namdhavd, zejména kvuli vdze bfemene, pfi opakovdni pokust zvednuti nebo kvuli
okolnim faktorim jako napf. stisnény prostor nebo teplotni extrémy, musi byt v pfiméfenych intervalech
poskytnut odpocinek pro obnoveni spravné funkce svald, srdce a plic. Pfi prici tohoto druhu vznikaji drazy
nejcastéjl z unavy.

Cdst 3 — Pracovni vybaven{

a) Velitel lodé je povinen zajistit, aby veskeré stroje, ndfadyi, instalace nebo jind zaf{zeni na lodi byla vhodnd pro
bezpetnou prici a byla fddné pouZivina a udrZovina.

b) Proti rizikim poSkozeni zdravi nebo bezpefnosti musi byt pfijata opatfeni k minimalizaci téchto rizik.
Napt. udrzba a pouzivani zafizeni musi byt omezeno na urcené osoby. Pro vSechny uZivatele musi byt
zajisténo odpovidajici $koleni a vycvik veetné srozumitelnych pisemnych instrukei na mistech, kde je to
Ucelné.
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Cist 4 — Ruéni naradi

a)
b)

©)
d)

e)
f)

g)

Kazdy ndstroj smi byt pouzivan pouze k tcelu, ke kterému byl sestrojen; nedodrZzovini tohoto miZze mit za
nasledek uraz, poskozeni pracovniho pfedmétu nebo ndstroje samého.

Je zakdzdno pouzivat opotiebované nebo poskozené nitadi. Ndsady kladiv, Sroubovika a dldt musi byt
pevné, musi mit rovnd Iéta, byt hladké a bez tifsek. Nesmi se pouzivat prubojniky a sekdce s roztiepenymi
okraji. Ostf{ musi byt udrZovdno nabrousené a ¢isté. Plosky kladiv, francouzskych kli¢t a prabojnikt nesmi
byt poskozeny. Opravy a upravy nafadi smi provddét pouze osoba k tomu oprdvnéna.

Pokud ndstroje nejsou pouziviny, musi byt uloZeny ve stojanech, skfiikich nebo brasnich s chrinénym
ostiim.

Kde je to moZné, musi se ndstroj drZet smérem od téla uZivatele, aby se zabrdnilo zranéni zpisobenému
sklouznutim ndstroje po opracovdvaném predmétu.

Obé ruce se musi vzdy drzet za ostfim dldta.

Sekdl je nejlepsi drzet mezi palcem a kofenem ukazovdcku s palcem 1 prsty nataZenymi a dlani obrdcenou ke
sméru, z néhoz se tluée kladivem.

Na pilu se nesmi tladit silou, musi byt vedena lehkymi pravidelnymi pohyby.

Cist 5 — Pfenosné elektrické, pneumatické a hydraulické ndfadi a zafizeni

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)
1)

)

Je nutné vénovat pozornost tomu, Ze

1. nafadi s energetickym pohonem mtiZe byt nebezpeéné, neni-li ¥ddné udrZzovino a pouZivino,

2. nebezped{ drazu elektrick}?m proudem je mnohondsobné véts{ pfi navlhnuti nebo na mistech, kterd jsou
vlhkd, mokrd nebo maj{ velké vodivé (kovove) povrchy, za takovych podminek se smi pouzivat pouze
elektrické ndfadf napdjené nizkym napétim (ne vy3$im neZ 50 V stiidaveho proudu s maximem 30 V proti
zemi nebo 50 V ste]nosmerneho proudu); napéti 50 V miize byt smrtic{ za neprlznwych okolnosti; kde
pouZiti nizkého napéti neni prakticky proveditelné, musi byt pfijata jind opatfeni (napf. odd&lovaci
transformdtor, ktery napdji pouze jedno zafizeni, nebo vysoce citlivy ochranny jistic); rizika spojend
s pouzivinim pfenosného elektrlckeho nitradi se tykaji rovnéZ pfenosnych elektrickych lamp, proto
napdjen{ téchto zafizeni nesmi pfekrocit 24 V.

Pfed pouzitim pfenosnych elektrickych, pneumatickych a hydraulickych ndfadi a zafizeni se musi provétit
vodice a koncovky. Zivady musi byt odstranény a ndfadi vyzkouseno oprdvnénou osobou pred dal$im
pouzitim po opravé.

Ohebné kabely elektrického ndfadi musi odpovidat pfislusnym pfedpisim a byt opatfeny vhodnymi kon-
covkami pro pfipojeni ke zdroji. Ndfadi musi byt nileZité uzemnéno.

Pojistka nebo jisti¢ na pfivodu napdjeni musi mit nejniz$i povolenou hodnotu, zejména pfi pouzivini nifadi
s dvojitou izolaci.

Elektrické pfivody a hadice pneumatického a hydraulického ndfadi se musf uchovavat ddle od moZnych
zdrojii poskozent, jako jsou hebiky, ostré hrany, horké povrchy, oleje a chemikalie. Kde kabely nebo hadice
prochdzejf otevienymi dvefmi nebo jinymi otvory, musi byt dvefe nebo uzdvéry otvord zajistény v oteviené
poloze. Jestlize vedou pfes paluby nebo pfechody, musi byt, kde to 1ze provést, zavéseny dostatené vysoko,
aby bylo misto nad prochazejicimi osobami.

Mrskani vzduchové hadice v piipadé prasknuti spojky lze zabranit spojenim sekci hadice fetizky nebo
alternativné vfazenim bezpeénostniho ventilu, ktery odpojf linii od ptivodu vzduchu.

Ptislusenstvi nebo ¢&4sti ndfadi musi byt s ndfadim spojeny zcela pevné. Zaji§tovaci pruziny, spony, za-
padkovd raminka a jiné vestavéné bezpeénostm’ soucdsti musi b}?t po vyméné ndstroje (vrtdku, frézy, sekice
apod.) nasazeny zpét. Opomenuti miZe zptisobit viZnd zranéni, protoZe po zapnuti pfivodu energie miiZe
byt pracovni ndstroj vymritén se znacnou silou.

Ptislusenstvi nebo souldsti nesmi byt ménény, dokud je ndstroj pfipojen ke zdroji energie.

JestliZe je pro urcitou praci Vyzadovan ochranny kryt musi byt pevné nasazen ptred zapodetim price. Je-li
sejmut kvuh vyméné ndstroje, musi byt ihned po vyméné nasazen zpét.

Pfi dofasném pieruseni prace musi byt pifstroj vypnut, odpo]en od zdro]e energie a ponechdn v bezpecné
poloze. VZdy pfed opétovnym pripojenim musi byt provéfeno, zda je pfistroj vypnut.
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k)

)

Pokud ndfadi zpusobuje hluk pfesahujici nejvyssi piipustné hodnoty stanovené zvldstnim pravnim pred-
pisem, ) musi zaméstnanec pouZivat osobni ochranné prostiedky odpovidajici svymi dtlumovymi vlast-
nostmi danému hluku.

Pokud pouzivinim nifadi dochdzi k nepfiznivému pienosu vibraci na cloveka, muZe byt pouzivino pouze
v rozsahu a za podmlnek stanovenych zvld§tnim pravnim predplsem ) Pokud pii prici odletuji drobné
¢dstice, musi byt pouzita ochrana obliceje a o¢f. Vibrace vznikajici otfdsinim nafad{ (pneumatické vrtacky,
kladwa, sekdle) nebo jeho vysokymi otackami (vrtacky) mohou byt pfi¢inou vzniku trvalého zdravotntho
poskozeni rukou (,,rnrtve nebo ,,bilé“ prsty), coZ se v prvni fazi projevuje ztuhlosti prstd aj ejich zvySenou
citlivosti na chlad a v dalsich fizich pak modrdnim a otékdnim rukou. Osoby nidchylné k této chorobe nesmi{
takovéto prenosné ndfadi pouzivat. Ostatni musi byt instruovdny o nutnych prestivkich po maximdlné
30minutové souvislé préci.

Cist 6 — Dilenské pevné instalované stroje

a)
b)

f)

g)
h)

1)
)

~

Bez oprivnéni nikdo nesmi dilenské a stolni stroje obsluhovat. Obsluha musi byt kvalifikovand a obezni-
mend s ovldddnim. Stroj nesmi pouzivat, kdo md na rukou obvazy.

VSechny nebezpecné &dsti stroje musi byt opatieny tcinnymi ochrannymi kryty, které musi byt fddné
piipevnény pied spusténim stroje. Kde je poloha krytu zdvisld na opracovdvaném piedmétu, jsou upfed-
nostfioviny samonastavitelné kryty. Brusky musi byt opatfeny Stitkem na ochranu oéi, ktery se musi v do-
state¢ném Casovém obdobi ménit.

Kryty musi byt pfednostné zhotoveny z pevnych materidla. Jsou-li z perforovaného materidlu, sitoviny
nebo tyéek, nesmi byt otvory tak velké, aby se jimi dostal prst k nebezpeéné &isti stroje.

Ovlddaci prvky stroje a vypinace dodatkového osvétleni, pokud je jimi stroj vybaven, nesmi byt umistény
tak, aby s nim1 obsluha musela manipulovat pfes stroj.

Stroj musi byt pfed kazdym pouzitim zkontrolovdn. Nesmi byt provozovdn, jestlize chybi kryty nebo jind
bezpecnostni zafizeni, kterd jsou nesprdvné nastavena nebo vadnd, nebo jestlize je na samotném stroji
jakdkoliv zdvada.

JestliZe je stroj jakkoliv nezptisobily, musi byt odpojen od zdroje energie aZ do spravného sefizeni nebo
opravy. Opravu smi provadét pouze osoba k tomu oprdvnénd.

Pracovni stil musi byt dobfe osvétlen, nékteré stroje mohou vyzadovat individudlni dodatkové svétlo.

Pracovni prostor musi byt udrzovén v pofidku, pokud mozno bez odpadki a rozlitého oleje. Neupevnénd
zafizeni, ndfadi a vybaveni nepotfebnd k provddéné prici musi byt odstranéna a nélezité uloZena.

Kovovy odpad (Spony, piliny) padajici okolo stroj musi byt v¢as odklizen. Stroj musi byt pti odklizen{
zastaven. Odklizet se nesmi holou rukou, musi byt pouzit hi¢ek nebo podobny ndstro;.

Tézké kusy vybaveni nesené do dilny na opravu musi byt zajitény proti samovolnému nihodnému posunu.

Ciast 7

a)
b)
c)
d)

e)

Pii oklepavam kartdcovani, brouseni a podobnych pracich, kdy mohou odletovat drobné ¢astecky, musi byt
pouzita pfiméfend ochrana odf a obli¢eje. Toto riziko existuje zejména pii opracovavani mosazi.

Pti piskovdni nebo jinych pracich, kdy se do ovzdusi dostdvd mnozstvi prachu, musi byt pouzita proti-
prachovd maska nebo respirdtor.

Ochranné prostfedky uvedené v pfedchozich dvou pismenech mohou byt piipadné potfebné i pro jiné
osoby pracujici v dilné.

Pfed spusténim soustruhu nebo vrtatky musi byt vyjmut kli¢ ze skli¢idla a obsluha se musi ujistit, Ze
v dosahu stroje nejsou jiné osoby.

Stroj musi byt vypindn, kdykoliv neni pouZzivdn, i kdyby predpokladana pfestdvka v prdci trvala jen krdtky
okamzik. Stroj mus{ byt prekontrolovan v kazdém prlpade pred novym startem, kdyZ v dobé ponechanl
stroje bez obsluhy byly ovlddaci prvky, kryty apod. ménény nebo s nimi bylo mampulovano.

f) Jestlize je stroj pohdnén pomoci klinového femenu a odstupiiované femenice a zména otdcek htidele vy-

') Nafizen{ vlddy & 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nep¥iznivymi d¢inky hluku a vibracf.
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g)
h)

7aduje zménu polohy klinového femenu, musi byt pfed timto tkonem femen uvolnén. Poloha femenu
nesmi byt nikdy ménéna za chodu stroje.

Pracovni pfedmét pro vrtini nebo jiné opracovani musi byt pevné uchycen ke stroji nebo do svériku.
Materidl, ktery pfecnivd za soustruh, musi byt bezpeéné zakryt.

Cist 8 — Brusné kotouce

a)
b)
c)
d)

e)
f)

Brusné kotoude musi byt vybirdny, nasazoviny a pouziviny pouze zpUsobilymi osobami v souladu s in-
strukcemi vyrobce.

Brusné kotouce z dtivodu jejich kiehkosti musi byt skladovdny a musi byt s nimi manipulovino se zvySenou
opatrnosti.

Pro volbu kotouce pro konkrétni prici musi byt dodrZena instrukce vyrobce. Obecné se mékké kotouce
pouzivaji na tvrdy materidl a tvrdé kotouce na mékky materidl.

Pfed nasazenfm musi byt kotou¢ okartdcovan a peclivé prohlednut zda b&hem skladovdni a dopravy nebyl
poskozen Kotouce spojované keramickym pojivem musi byt ddle provéfeny jemnym poklepem na svisle
zavéSeny kotoul. Jestlize zni hluse, je pravdépodobné pukly a nesmi byt pouzit.

Kotou¢ nesmi byt nasazovdn na stroj, pro ktery se nehodi.

Kotoud musi byt na htidel lehce nasaditelny, nikoli vSak s vili. JestliZe je uchycent pfilis té€sné, mize kotoud
prasknout vlivem zahfivdni a ndsledného roztahovdni hfidele béhem price. Otdcky kotouce nesmi piesdh-
nout udanou nejvyssi rychlost pro dany kotoué.

g) JestliZe jsou pritlatné krouzky sevfeny véncem $roubt, musi se Srouby nejprve dotdhnout prsty a potom po

h)

1)

fadé dotahovat protilehlé dvojice.

Nad kazdym brusnym kotouéem (pokud to charakter price absolutné nevylucuje) musi byt nasazen pevny
kryt, ktery zajisti jak zachyceni &dsti kotouée pfi prasknuti, tak zabrdn{ kontaktu obsluhy s kotoucem. Kryt
musi zakryvat co moznd nejvétsi ¢ist kotouce.

Kde je souldsti opérka, musi byt ndlezité pfipevnéna a mus{ byt nastavena co nejbliZe kotouéi. Mezera nemd
pfesahovat 1,5 mm.

j) Je zakdzino brousit na boln{ strané kotoude, coZ je zvlasté nebezpecné, jestlize je kotoud viditelné opo-

trebeny. BrouSeny materidl se nikdy nesmi drzet v hadru nebo klestich. Pfi brouseni na sucho nebo pfi
zarovndvani nebo upravich kotouce musi byt pfed kotou¢em pfipevnén prihledny kryt nebo pracovnik
musi pouZit ndleZité upevnénou ochranu oéi.

Cast 9 — Lihové kahany

Pfi plnénf lihového kahanu je tfeba dbdt opatrnosti. Palivo se nesmi dolévat do kahanu kritce po jeho pouziti,
dokud dplné nevystydL

Cist 10 — Stlaéeny vzduch

a)

b)
c)

Pti pouziti stlateného vzduchu se nesmi udrzovat vyssi tlak, nez jaky je nezbytné nutny pro uspokojivé
provedenf price.

Na o¢isténi pracovniho mista se nedoporuluje pouzivat stlaéeny vzduch.
V Z4dném ptipadé nesmi byt proud stlateného vzduchu smérovin proti osobdm.

Cast 11 — Lahve se stlaCenymi plyny

a)

b)

©)

S ldhvemi se stlaéenym plynem se musi vZdy manipulovat opatrné, at jsou plné, nebo prizdné. Musi byt
ndleZité upevnény a udrZovany ve svislé poloze. Zafizenf pro upevitovani ldhvi musi zajistit rychlé a snadné
uvolnéni tak, aby mohly byt kdykoliv rychle vyjmuty, zejména v pfipadé poziru. Pro transport ldhvi musi
byt vzdy pouzit, pokud je k dispozici, specidlni vozik.

U ldhvi, které nejsou pouziviny, nebo pfi transportu ldhvi musi byt vzdy nasazen ochranny kryt ventilu.
U prizdnych léhvf musi byt ventily uzavieny.

Dvé nebo vice 1dhvi s kyslikem nebo hoflavym plynem (napf. acetylén) must byt uloZeny v oddelenych
dobfe ventilovanych prostorech, které nejsou vystaveny pusobeni extrémnich teplot. V prostoru, v némz
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jsou uloZeny ldhve s acetylénem nebo hotlavymi plyny, nesmi byt Zddné elektrické zafizeni nebo jiné zdroje
zdzehu a musi byt umisténo vyrazné a trvalé upozornéni ,NO SMOKING* u vchodu a uvnitf prostoru.
Prdzdné ldhve musi byt oznaceny a uloZeny oddélené od plnych.

d) Pro ldhve s kyslikem, acetylénem a jinymi hoflavymi plyny musf byt pfijata ndsledujici zvlaStni opatfent:
1. ventily ldhvi, ovldddn{ a armatura musi byt beze stop olejl, mazadel nebo barev. Na ovlddan{ se nesmi
sahat zamas$tényma rukama,

2. nesmi se odebirat plyn z ldhve, u které neni za vypustnim ventilem namontovdn sprivné fungujici
redukéni regulitor,

3. ldhve, které maji lekdZ nezastavitelnou vypustnim ventilem, musi byt vyneseny na otevienou palubu
mimo zdroje tepla nebo zdZehu a pomalu vyprdzdnény do ovzdusi.

Cést 12 — Chemikalie

a) Nikdy se nesmi pouzivat chemikilie z neoznacenych nddob, pokud neni znimo, o jaky druh chemikdlie se
jednd.

b) S chemikdliemi se musi vZdy manipulovat s maximdln{ opatrnosti. O¢i a pokozka musi byt chrinény proti
nihodnému vystaveni ptsobeni chemikdlii nebo kontaktu s nimi.

¢) Vzdy musi byt dodrzoviny pokyny vyrobce nebo dodavatele. Je tfeba mit na zfeteli, Ze nékterd béznd
Cistidla (napf. louh sodny, odbarvovade) mohou vyvolat koZni zdnéty.

d) Chemikdlie se nesmi michat, dokud nenf zaruéeno, Ze nedojde k nebezpeéné reakei.
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Pfiloha ¢. 7 k vyhldsce ¢. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA VYKONAVANI SVARECSKYCH PRACI

Cast 1

a)

b)
c)

d)

e)

Svifeni nebo fezdn{ plamenem mimo dilnu smi byt provddéno pouze na zvldstni povoleni a musi byt pfijata
zvld§tn{ protipoZdrni opatfeni.

Pracovnik musi byt pro tuto prdci kvalifikovany, obezndmeny se zafizenim a ndleZité instruovany.

Kde je nutno pro zajisténi pfiméfeného osvétleni pouZit pfenosnych svétel, musi byt tato svétla pfipevnéna,
nikoli drZena v ruce. P¥ivodni kabely musi byt vedeny ¢isté mimo pracovni prostor.

Pii svatelskych pracich je nutné brit zfetel na to, Ze mohou vznikat $kodlivé dymy, zejména pii prdci na
galvanizovaném nebo barvou konzervovaném povrchu apod. Pfi fezdni plamenem miiZe dO]lt k ubytku
kysliku v ovzdusi a pfi svdfeni nebo Fezdni se mohou tvofit nepfijemné az Skodlivé plyny. Pfi svateni a fezdn{
v uzavienych prostorech musi byt zajisténa odpovidajici ventilace. Ventilace musi byt prubézné kontrolo-
vana po celou dobu price. Ve stisnénych prostorech se musi dbdt na dcelné pouziti dychaciho pfistroje.
Svéfeci a fezaci zafizeni musi byt pfed pouZitim provéfeno zptusobilou osobou za déelem zjisténi, zda je
zafizeni v dobrém provoznim stavu. Opravy na ném smi byt provddény pouze oprdvnénou osobou.

Cist 2 — Ochranné obleéeni

a)

b)

©)

3

Piislusny pracovnik a osoby pracujici s nim musi mit ochranny odév a Vybavem odpovidajici druhu price

a k ochrané pfed kousky horkého kovu a strusky, ptipadnym popdlenim a jejich oéi a pokozka pted

tepelnym a ultrafialovym zdfenim.

Svéfe¢ musi mit pfi svdfeéskych pracich na sobé

1. svitfedskou helmu s vhodné zabarvenym prihlednym sklem; vhodnou alternativou za pfiméfenych okol-
nosti mohou byt bryle nebo v ruce drzeny ochranny $tit,

2. koZzené pracovni rukavice,

3. kozenou zdstéru (za urcitych okolnosti),

4. kombinézu z pfirodniho vlikna s dlouhym rukdvem nebo jiny schvileny ochranny odév.

Odév nesmi byt znedi§tén olejem, mazadly nebo jinymi hoflavymi ldtkami.

Cist 3 — Opatfeni proti poZdru a vybuchu

a)

b)

©)

d)

Pred zaddtkem svifeni a fezdni plamenem musi byt provéfeno, zda nejsou v prostorech pod pracovistém
nebo v prostorech k nému pfilehlych kapalné nebo plynné hoflaviny, které by se mohly vznitit teplem nebo
jiskrami vznikajicimi v procesu svéfeni.

Svéfeni a fezdni plamenem se nesmi{ provddét na povrchu pokrytém mazadlem, olejem nebo jinou zdpalnou
nebo hoflavou litkou.

Pti svéfeni v blizkosti otevieného jicnu musi byt zfizena vhodnd zdsténa, kterd zabrani paddni jisker jicnem
nebo ventildtorem. Pfed zafdtkem price musi byt hoflavy a podkladovy materidl odstranén na bezpeéné
misto.

Vétraci, prosvétlovaci a jiné otvory, jimiZ by mohly proniknout jiskry, musi byt podle moznosti uzavteny.

e) Jestlize je price provddéna na pfepdzkdch, palubdch nebo stropech, must byt provedena kontrola ze sou-

f)

g)

sedlcfho prostoru, zda pobhz nejsou materidly nebo latky, které by se mohly vznitit, nebo zda v ném
nemohou byt teplem zasaZeny kabely, potrub{ a jind zafizeni.

Nadkladové tanky, palivové tanky, ndkladové prostory nebo jiné tanky a prostory, ve kterych byly diive
zdpalné latky, musi byt pred zapoCetim opravdrenskych praci zkontroloviny piistavnimi orgdny, které mus{
vydat pisemny doklad, Ze v nich nejsou obsazeny zdpalné plyny. Test musi zahrnout rovnéz testovan{
sousedicich prostort, dvojitého dna, kofrdamt apod. Dalsi testovdni se musi provddét v pravidelnych in-
tervalech a pfed kazdym pokracovdnim svitedskych praci po delsi pfestdvce.

Svifen{ a fezdni plamenem se musi vzdy provddét pod neustilym odbornym dohledem. Vzdy musi byt
pfipraven vhodny hasici pfistroj k okamzitému pouziti. Osoba s hasicim pfistrojem musi rovnéZ neustile
sledovat prostory, které svdfe¢ nemutze vidét a které by mohly byt ohroZeny.
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h)

S ohledem na riziko opoZzdéného vzniku poZiru zpisobeného pouzitim hofdkovych nebo svifecich zatizeni
se musi nejméné dvé hodiny po skon&eni price provddét pravidelné protipozdrni kontroly.

Cist 4 — Elektrické svateci zafizeni

a)

Napdjeci zdroj elektrického svatovini na lodi musi byt stejnosmérny, s vystupnim napétim nepfevysujicim
70V, s minimdlnim zvlnénim, z dGvodu minimalizace rizika zasaZeni elektrickym proudem.

b) Jestlize neni k dispozici zafizeni na stejnosmérny proud, mtze byt pouZito zafizeni na stii{davy proud za

predpokladu, Ze md vestavény omezoval napéti, ktery zajisti, aby napéti bez zatiZeni (napéti mez1 elektro-
dou a kostrou pfed vytaZzenim oblouku) nepfevysilo 25 V. Spravnd funkce zafizeni (ktera muze byt ovliv-
néna prasnosti nebo vlhkosti) musi byt zkontrolovdna pokazdé, kdyZ md byt pouZito. Na nékteré omezo-
vace napéti nepfiznivé plisobi tihel odklonu od svislice, je proto nutné, aby byly montovany a pouZivany
v nejvyssi mozné mite v souladu s instrukei vyrobce, s ohledem na to, Ze plnéni tohoto pozadavku mtze byt
nékdy negativné ovlivnéno nepfiznivymi mofskymi podminkami.

Musi byt uzivdn uzavfeny systém pouzivajici dva kabely ze svdfectho zafizeni. Zpétny kabel musi byt pevné
pfichycen ke svafovanému kusu.

Vratny kabel svdfeci soupravy a svaiovany kus nebo kusy musi byt oddélené uzemnény na lodni konstrukci.
Nedoporuduje se pouzivat lodniho télesa jako zpétného vodice.

Kvtli zabrdnén{ poklesu napéti musi byt pfivodni i zpétny kabel co nejkratsi a mit odpovidajici prufez.
Kabely musi byt pfed pouzitim zkontrolovdny. Nesmi byt pouZity, jestlize maji poruSenou izolaci nebo
snizenou vodivost.

Kabelové konektory musi byt plné izolovany, jsou-li zapojeny, a tak tvaroviny a instalovany, Ze po odpojen{
jsou €dsti vedouci proud pfiméfené zapustény.

Drzdky elektrod musi byt plné izolované, aby se zabrdnilo dotyku jejich ,Zivych® ¢dsti. Je-li to mozné, musf
byt opatfeny kryty chranicimi pfed dotykem ,,Zivé“ elektrody a pted jiskrami nebo roztavenym kovem.

Aparatura musi byt opatfena lokdlnim vypinacim zafizenim nebo jinym prostfedkem pro rychlé odpojent
proudu od elektrody pro pfipad vzniklé komplikace nebo izolovdni drzdku pfi vyméné elektrody.

Cist 5 — Opatieni pii svireni elektrickym obloukem

a)
b)

©)

d)

e)

f)
g)

h)

Svife¢ musi mit ochranny odév a nevodivou bezpeénostni obuv. Odév musi byt co nejsussi z divodu
ochrany pred drazem elektrickym proudem, zejména musi byt pouziviny suché rukavice.

Béhem svdfeni musi byt celou dobu pfitomen pomocnik. Musi ddvat pozor, zda svife¢ nebyl nihodné
zasazen elektrickym proudem, byt pfipraven k okamzitému vypnuti aparatury, vyhldsen{ poplachu a za-
hdjeni umélého dychdni. Pfi prici v obtiznych podminkdch musi byt zvdZena vhodnost zapojeni dvou
pomocnfku.

Jestlize mimo svédfece budou vystaveny skodlivému zdfeni nebo jiskrim z elektrického svafovani i dalsi
osoby, musi byt chrinény zdsténami nebo jinym ulinnym prostiedkem.

e stisnénych prostorech, kde svife¢ muze pfijit do tésného kontaktu s lodni konstrukei nebo je pravdé-
Ve stisnénych prostorech, kd piijit do tésného kontaktu s lodni konstruk bo je pravd
podobnost takového kontaktu pfi normélnich pohybech, musi byt zajisténa ochrana suchymi 1zolaénimi
rohoZemi nebo deskami.

Pfi prici v horku nebo vlhku se pro svifede zvysuje riziko zasaZeni elektrickym proudem. Télesny pot
a vlhky odév znacné snizuji télni odpor. Za téchto podminek musi byt price odloZzena do doby, kdy bude
mozné dosdhnout pfiméfené vrovné bezpecnosti.

V Ziddném ptipadé nesmi svired pracovat, stoji-li ve vodé nebo ma-li nékterou édst téla potopenou.

Pfed odstranénim pouzité elektrody i pfed vloZenim nové musi byt drzdk elektrody odizolovdn od zdroje
proudu. Toto opatfeni je nezbytné, protoze nékteré elektrodové obaly maji velmi nizky odpor. Dokonce
1 ochranny obal, ktery za normdlnich okolnosti izoluje, miZe navlhnout od zpocenych rukou a stdt se
podtencli{aﬂné nebezpednym. Po skonéeni nebo pfi dofasném pieruseni price musi byt elektroda vyjmuta
z drzdku.

Horké zbytky elektrod se musi vyhazovat do zvldstni nddoby, nesmi byt briny holou rukou. Zdsobn{
elektrody se az do jejich pouziti musi skladovat v suchu v origindlnich obalech.
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Cist 6 — Plynové svareni a fezdni

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

1)

)

k)

y

p)

Tlak kysliku pouzivaného pii svdfeni musi byt vzdy dostateéné vysoky, aby se pfedeslo zpétnému pritoku
acetylénu do kyslikového vedeni.

Acetylén pro svifeni se nesmi pouZivat pfi vétsim tlaku neZ jedna atmosféra, nebot mutze 1 bez pfitomnosti
vzduchu pfi nadmérném tlaku explodovat.

Ventily proti zpétnému §lehnuti musi byt umistény na plynové a kyslikové hadici v blizkosti drzdku hotédku.

V kyslikovém i acetylénovém vedeni musi byt umistény lapale plamene. Obvykle byvaji na nizkotlaké
strané reguldtoru, mohou vsak byt soucasné i v hofdku.

Pfi zpétném zdpalu plynu v hadicich musi byt co nejrychleji uzavieny ventily na kyslikové i acetylénové
ldhvi. Acetylénové lihve je tfeba neustdle hlidat, jestli se nezahtivaji. Pfi zahtdti musi byt ldhev okamzité
vynesena ven, ochlazena ponofenim do vody nebo polévinim vodou a uzaviraci ventil Iihve naplno otevien.
Jestlize to nelze provést bez ohrozeni bezpeénosti, musi byt zvdZzena moZnost vyhozeni ldhve do mofe.
S kazdou acetylénovou ldhvi podeztelou z piehfdti se musi zachdzet opatrné, protoze uder muze zpusobit
vnitini zajiskieni, které miZe vyvolat explozi.

Propojovat se smi pouze acetylénové ldhve s pfiblizné stejnym tlakem.

V pevnych instalacich musi byt na rozdélovacich jasné oznaleni, jaky plyn jimi prochdzi. Hadicové kon-
covky rozdélovact véetné pfivodnich a vystupnich musi byt natolik odlisné, aby nemohlo dojit k ziméné
rozdélovacu pro palivovy plyn a kyslik.

Pro pfipojeni kysliko-acetylénového hotdku k vystupnim koncovkim kysliku nebo acetylénu musi byt
pouzity pouze specidlni hadice uréené pro svdfelské a fezaci price.

Jakkoliv dlouhd ¢&dst hadice, v niZ doslo ke zpétnému $lehnuti, mus{ byt vyfazena. Spojky mezi hadict
a hotfikem a mezi hadicemi musi byt bezpecné pfipevnény sponami z kovu, napf. hadicovymi pdskami
nebo objimkami.

Hadice musi byt tak uspofddiny, aby nemohly b}?t zkrouceny nebo zapleteny, roztrzeny, roziiznuty nebo
jinak poskozeny pohybu]101m1 se pfedméty, zejména padajicimi kousky odtaveného kovu a jiskrami atd.;
trhnutf nebo tah na hadici miZze zavinit vytrzeni hofdku z ruky svifeCe nebo pdd lahve nebo Vytrzem
hadicovych spojek. V mistech pfechodt pro osoby musi byt hadice zakryty, aby o né nikdo nemohl za-
kopnout.

Na vyzkouSen{ tésnosti hadic se musi pouzit mydlovd voda.

Hofdky se smi zapalovat jenom specidlnim zapalovalem, stdlym startovacim plaminkem nebo jinym bez-
peénym prostiedkem.

Ucpany otvor v hofdkové $pice se smi Cistit pouze ndfadim urdenym k tomuto dcelu.
Béhem vymény hofdku musi byt plyn zavien na redukénim reguldtoru tlaku.

Béhem docasné prestdvky nebo po skonlenf price musi byt uzavieny hlavni ventily na plynovych ldhvich,
plynové magistrdly musi byt rovnéz bezpeéné uzavieny. Hotdky, hadice a pfenosné trubky musi byt pfe-
neseny do sklddkd, které jsou otevieny na volnou palubu, aby se predeslo vytvifeni nebezpecné koncentrace
plynt nebo koufte.

K ventilaci, chlazeni nebo ofukovéni prachu z odévi nesmi byt nikdy pouZivan kyslik.
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PRAVIDLA VYKONAVANTI NATERACSKYCH PRACI
PRACI VE VYSKACH, ZA BOKEM LODE A SE ZACHRANNYMI CLUNY

Ciast 1

a)

b)

e)
f)

Barvy mohou obsahovat jedovaté nebo drdzdivé litky, z rozpoustédel se mohou uvolfiovat hotlavé a poten-
cidlné vybusné vypary, ktere mohou byt zdravi $kodlivé. Osoba pracujici se zdravim $kodlivymi nebo
drdzdivymi barvami mus{ byt dostate¢né informovana o konkrétnim riziku, které vyplyvd z jejich pouziti.
Velmi zdravi $kodlivé | jsou zejména barvy obsahujici organlcke pest1c1dy Pokud nejsou na obalu uvedeny
instrukce Vyrobce musi byt pfi pfejimdni zjiSténo, zda pfi pouziti barvy muze Vzmknout néjaké zvldstni
riziko a zda neni tfeba specidlnitho zpusobu aplikace. Tyto pokyny musi byt pfeddny pracovn1kov1 pred
zahdjenim praci.

Stard barva se nesmf seskrabovat, dokud neni bezpecné zjisténo, Ze neobsahuje olovo nebo jiné ltky, jejichz
prach muZe byt pfi vdechnuti $kodlivy zdravi. Jako ochrana musi byt pouZita protiprachovd maska.

Chemické odstratiovade starych ndtéra jsou kysehny, které nesmi piijit do styku s pokozkou Pro pfipad
potifsnén{ se musi pouZivat ochrana ocf. Pfi prdci ve vySce nebo jinde v blizkosti lan je nutné dbdt na to, aby
nedoslo ke styku barev s lany, bezpe¢nostnimi postroji nebo lanky apod.

Interiéry a uzaviené prostory musi byt dobfe ventiloviny nejen béhem natéralskych praci, ale az do doby
dplného vyschnut{ barev.

Ve vnitfnich prostorech se béhem natéraéskych praci a po dobu, nez barva tplné vyschne a vytvrdne, nesmi
koufit ani pouzivat otevieny oher.

Jestlize se natéracské price providéji v blizkosti strojii, zejména ve strojovné nebo napi. z konstrukce
portaloveho jetdbu, je tfeba se ujistit, Ze napdjeni je odpo]eno a stroj odstaven takovym zpusobem Ze se
nemuze samovolne pohnout nebo nastartovat. Musi byt vyvéSena 0dpov1da ici upozornéni. Pracovni odév
musi byt pfiléhavy.

Cést 2 — Stitkdn{

a)
b)

©)

d)

e)
f)

Obsluha se musi sezndmit pfed zafdtkem prdce s instrukcemi vyrobce o sprivném pouzivini stitkacich
zafizeni a o tom, jak pfedejit moZnym rizikam.

S vysokotlakym stitkacim zafizenim je nutno pracovat se zvySenou opatrnosti. Pfi nanaseni barvy stitkdnim
se musi pouzit vhodny pracovni odév, jako je kombinéza, rukavice, kapuce a prostfedky pro ochranu od&i.

Podle druhu nandsené barvy musi byt pouzit vhodny respirdtor. Ve vyjimeénych pfipadech mtze vzniknout
nutnost pouziti dychaciho pfistroje. Barvy obsahujici olovo, rtut nebo podobné zdravi $kodlivé slozky se
nesmi ve vnitfnich prostorech nandSet stftkdnim.

Jestlize dojde k ucpanf trysky, mus{ byt spoustedlo zajiSténé v uzaviené poloze pfedtim, nez je ucinén pokus
o uvolnén{ trysky Pfed vyjmutim ucpané trysky nebo jinym pokusem o demontdz jakékoliv ¢dsti zafizent
musi byt ze systému vypustén tlak.

U pistole s reverzibilni (samodistici) tryskou se musi vénovat zvldstni pozornost tomu, aby ruce byly mimo
Ustf trysky pfi jejim profukovini za tdcelem obnoveni prichodnosti.

Tlak v systému nesmi prekrocit doporuleny pracovni tlak pro hadici. Systém musi byt pravidelné kontro-
lovén za ulelem zjisténi moZnych zivad.

g) Jako dodate¢né opatfeni proti riziku roztrzeni hadice se mize navléknout kus staré vzduchové hadice v délce

dva aZ tfi metry pfes tu &ast tlakové hadice, kterd spojuje stfikaci zafizeni s kontejnerem s barvou.

Cist 3 — Natéralské prace

a)
b)

©)

Natéralské vory musi byt stabilni a opatfené vhodnym ohrazenim. Pro dosaZeni vétsi vysky se nesmi
pouZivat neupevnéné opory a desky.

Pfed pouzitim voru musi odpovédnd osoba zvizit silu pfilivovych proudu a jind nebezpeci, zejména pohyby
vody zpusobené projizdéjicimi lodémi.

Osoba provadéjici natéralské price za bokem lodé musi byt zajisténa bezpecnostnim lankem a mit pracovn{
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zdchrannou vestu, neustdle musi byt pozorovina osobou na palubé. V blizkosti musi byt pfipraven zi-
chranny kruh s pfipevnénym lankem dostatecné délky.

d) Jestlize jsou natéralské price provddény v blizkosti zddé u lodniho Sroubu nebo podobnych propulznich

e)

zafizeni, odpovédny pracovnik musi upozornit strizntho strojntho a palubniho dustojnika, aby byla ve
strojovné 1 na mustku vyvéSena pfislusnd upozornéni.

Strdzni strojni a palubni dustojnik musi byt vyrozumén, jestlize bude price providéna pod vyusténim
lodnich odpadnich systémt, aby zabezpecili jejich nepouZivani do skonleni price. Na pfislusny ovlddaci
ventil musi byt umisténo upozornéni, které nesmi byt sejmuto, dokud neni nahldsen konec natéraéskych
praci.

Cist 4 — Préce ve vyskdch a za bokem lodé

a) JelikoZ osoba pracujici ve vySce se nemiZe plné soustfedit na vykondvanou prdci a soucasné na vlastn{

b)

c)

d)

f)

ochranu pfed pidem, musi byt vZdy pfijata vhodnd opatieni k zajisténi osobni bezpecnosti pii praci ve vysce
nebo za bokem lodé. Je nutné vénovat pozornost tomu, ze pohyb lodé za plavby na mofti zvySuje rizika
spojend s takovouto praci. Pro prici nad normdlni dosah musi byt pouZita pracovni plosina, leSeni nebo
zebfik.

Osoby s kratsi nez dvandctimési¢ni praxi na mofi nesmi pracovat ve vysce bez doprovodu zkuSeného ¢lena
posidky nebo pod jinym odpovidajicim dohledem.

Pracovnik musi mit po celou dobu price ve vysce nebo za bokem lodé nasazen bezpeénostni postroj s pfi-
poutanym bezpecnostnim lankem nebo musi pouZivat jiné zabezpelovaci zafizeni. JestliZe je to nutné
a vhodné, musi byt napnuta bezpenostni sit. Pfi prici za bokem lodé musi pracovnik mit i zdchrannou
pracovni vestu a v blizkosti musi byt pfipraven zdchranny kruh pro okamzité pouziti s pfipevnénym lankem
dostate¢né délky.

Price za bokem lodé je s vyjimkou havarijnich pfipadt zakdzdna za jizdy, v suchém doku, mezi boky dvou
vedle sebe stojicich lodf a mezi bokem lodi a ndbtezim.

Pred zaddtkem préce v blizkosti lodnf sirény musi odpovédny distojnik zajistit, aby bylo odpojeno napdjeni
a na mustku a ve strojovné byla vyvéSena upozornéni.

Pred zacddtkem price na kominé musi odpovédny dustojnik informovat straZniho strojniho distojnika, ktery
zajisti, aby pdry a skodlivé plyny a koufe byly vypoustény v nejmensi mozné mife. Pred zacdtkem price
v blizkosti rddiovych antén upozorni strizni dustojnik radiodtstojnika, aby pferusil veskerd vysildni, pokud
by tim ohroZoval pracujictho ¢lena posidky lodé. V radiostanici musi byt vyvéSeno piislusné upozornéni.

g) Jestlize se md provddét price blizko radarové antény, odpovédny pracovnik informuje strdzniho distojnika,

h)
1)
)

k)

ktery vypne radar 1 anténu. Do dokondeni prdce musi byt na zafizeni vyvé§eno upozornéni.

Po skonleni praci uvedenych v predchozich pismenech odpovédny pracovnik vyrozumi pfislusného
distojnika, Ze opatfeni nemusi byt dile provddéna a upozornéni mohou byt odstranéna.

Pokud to neni nezbytné, nemd byt vykondvdna price ve vysce z platformy nebo lodmistrovské livky
v blizkosti probihajicich nékladovych operaci.

Pfi préci ve vySce je tfeba dbdt na zajisténi bezpecnosti osob prochdzejicich nebo pracujicich v dolnich
Castech lodé. Musi byt vyvéSeno odpovidajici upozornéni. Ndtadi a materidl se musi vytahovat a spoustét ve
vhodné nddobé, kterd musi byt upevnéna na pracovnim misté a slouzi pro odkliddni{ momentdlné nepo-
trebného ndfadi a materidlu.

Nikdo nesmi odklddat nifadi na misto, z néhoZ by mohlo pfi nihodném zavadéni spadnout na osoby
nachdzejici se v dolnich &istech lodé, ani nosit ndfadi v kapsich. Pti prici ve vysce je nejlépe pouzivat
pés ureny k zavéSovdni ndfadi. S ndfadim se musi zachdzet zvldst opatrné, jestlize jsou ruce chladné nebo
zamasténé nebo kdy samo ndfadi je zamasténé.

Cist 5 — Zavésné lavky a leSeni

a)
b)

Zivésné lavky musi byt nejméné 430 mm $iroké a opatfené ochrannym zibradlim nebo stojinami s lanem
vypnutym ve vysce jeden metr od podlahy. ZvySené okraje ldvky zvysi bezpecnost pracovnika.

Desky a materidl pouzité na vyrobu zdvésnych lidvek musi byt peclivé zkontrolovdny, zda maji dostatecnou
pevnost a nejsou poskozené.
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c) Drevéné souddsti zdvésnych ldvek musi byt skladovdny na suchém, dobfe vétraném misté, nevystaveném
pusobent horka.

d) Pomocnd zafizenti, bloky a zdvésnd lana musi byt pfed pouZitim peclivé prohlédnuta. Poskozené kusy se
nesmi pouzivat.

e) Jestlize je zdvésnd ldvka za bokem lodé, obé zdvésnd lana pouzitd k jejimu spusténi musi dosahovat k vodn{
hlading, aby slouzila soucasné jako dodatecnd bezpecnostni lana. V blizkosti musi byt pfipraven zdchranny

kruh a lanko.
f) Zavésnd lana nesmi prochdzet pfes ostré hrany.

g) Body pro ukotveni lan a bloki musi mit dostate¢nou pevnost, a pokud je to moZné, musi byt pevnou
souldsti lodni konstrukce. Pevnost dchytu, které jsou souldsti konstrukce, musi byt vyzkousena kladivem.
Pfenosnd zdbradli nebo stojiny nesmi byt vyuzity jako kotevni body. Svérky na Zebra a podobnd zafizeni se
smi pouZit vyhradné k ulelu, pro ktery byla zhotovena, a pod nélezitym dohledem.

avky a pracovni platformy, které nejsou zavéseny, musi byt zajistény proti pohybu. Zavésené livky musi

h) Livky a p platformy, k J Y. byt zajistény proti pohybu. Z lavky
mit maximdlni omezeni moZnosti pohybu.

1) Lavky a platformy ani jejich &dsti nesmi ve strojovné piijit do styku s horkymi povrchy a pohybujicimi se
&astmi strojii. Konstrukee jefdbu ve strojovné se nesmi vyuzit pfimo jako pracovni plosina pro ¢isténi nebo
natirdni.

j) Jestlize osoby pracujici na zavésné livce potfebuji byt povytdhnuty nebo spustény, musi provést tuto operaci
s nejvétsi opatrnosti a pritom dbdt na to, aby pohyby livky byly co nejmensi a neustile pod kontrolou.

Cist 6 — Lodmistrovska lavka

a) Pfi pouziti zdvésného lana musi byt ldvka k nému pfipevnéna samospoustécim tivazem a volny konec lana
musi mit dostatenou délku.

b) K ptipevnéni lodmistrovské ldvky se nesmi pouzivat hiky, ledaze jde o takové typy, které se nemohou diky
specidlni konstrukei ndhodné vyvléct.

c) Pfi kazdém pouZiti lodmistrovské lévky se musi pfed vyzvednutim osoby provést peclivd kontrola lavky
1 vSech soudasti jejiho vystrojeni a zdtézovd zkouska.

d) ]esthze se pracovmk mé sdm popoustét na lodmistrovské ldvce, musi po lanu klouzat oblouk tfmenu, nikoli
cep. Cep musi byt za viech okolnosti zajitén.

e) Jestlize je nutné vytihnout pracovnika sedictho na lodmistrovské ldvce, vzdy tato operace musi byt pro-
vedena ru¢né, pfi€emz nesmi byt nikdy pouzit vritek.

f) Jestlize se pracovnik na lodmistrovské ldvee potiebuje sdm spustit, musi nejprve obé &sti spoustéciho lana
svazat dohromady vhodnym kouskem provazu, aby pied uvolnénim spoustéci smycky zajistil lavku. Praxe
pridrZovani se jednou rukou a uvolfiovdni smycky druhou je povolena pouze ve vyjimeénych ptipadech
vlastniho nebo c121ho ohrozZeni.

~

Céist 7 — Lana

a) Pouzivd se mnoho druht lan jak z umelych tak i pfirodnich vldken, kazdé s odliSnymi vlastnostmi a odlisnou
odolnost{ proti kontaminaci ldtkami pouZivanymi na lodi, kterd muze jejich pevnost vyrazné sniZit. Clenové
posadky musi brit v ivahu v§eobecnd omezeni riznych typa lan. Pfi pouzwam lan je nutné vychazet z niZe
uvedené tabulky, kterd orientatné posuzuje odolnosti hlavnich typt lan vici chemickym vlivam.

Odolnost lan proti chemickym ldtkim

Litka Manila nebo  Polyamid Polyester Polypropylen
sisal (Nylon)
Kyselina sirovd (akumuldtorovd) 7adnd slabd dobrd velmi dobrd
Kyselina solnd z4dnd slabd dobrd velmi dobrd
Typové odrezovace slabd stiedn{ dobrd velmi dobra
Kaustickd soda zddnd dobrd stfedn{ velmi dobrd
Tekuté odbarvovace 74adnd dobrd velmi dobrd  velmi dobrd
Litky obsahujici kresol (lyzol) stiedn{ 74adnd dobrd velmi dobrd
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Surové ropa, fenoly, pfirodni dehet dobrd stfedni dobrd dobrd
Nafta dobrd dobrd dobrd dobrd
Syntetické &istici prostiedky slabd dobrd dobrd dobrd

Chlorova rozpoustédla, napf. trichloretylén,
pouzivand v nékterych barvidch a odstrario-
valich nitéra slabd dobrd dobrd dobrd
Dal3i organickd rozpoustédla dobrd dobrd dobrd dobri

Tabulka stanovi pouze mozny rozsah poskozeni, je nutné téZ pfihlizet k piesnému urcenf materidlu, mnoZzstvi
kontaminace, teplote a dobe, po niz kontaminace pusobi, s ohledem na to, Ze v nékterych pfipadech nemusi byt
poskozeni zjevné ani pii diikladné prohlidce.

b)

c)

d)

Lana musi byt skladovdna mimo pusobeni tepla a svétla, v prostorech oddélenych od chemikalii, &istidel,
odrezovadt, odstrafiovact barev a jinych ldtek, které je mohou poskodit.

Osoba odpovédnd za provddéni praci musi zajistit, aby vSechny provazy, bezpe¢nostni lanka, spoustéci lana
apod., kterd budou pro danou prici pouzita, byla odolnd viéi pisobeni ldtek, se kterymi se pracuje. Lana
z rostlinnych vliken nebo smési rostlinnych a umélych vldken se nesmi k témto déelim pouZivat. Stejnd
opatfeni musi byt pfijata pfi vybéru pomocného zafizeni, jako jsou bezpecnostni postroje a sité.
Dovoluje-li to situace na lodi, je tfeba ddvat pfednost polypropylénovym lantim, kterd maji nejsirsi rozsah
odolnosti proti pisobeni $kodlivych litek. Jestlize lana nejsou odolnd proti fotochemickému znehodnocent,
nesmi byt delsi dobu vystavena prudkému slune¢nimu svétlu.

e) Je nutné piihlizet k tomu, Ze lana z umélych materidlt se pod vlivem zdtéZe roztahuji v rozsahu, ktery je

f)

g)
h)

zdvisly na materidlu, pfi¢emz nejvice se roztahuji lana polyamidovi.

Lana musi byt pfed pouZitim prohlédnuta zevnitf 1 zevné s cilem zjistit mozné zhorSen{ stavu, nadmérné
opotfebeni nebo poskozeni, a to zejména u zdvésnych lan, kterd nebyla déle v uzivini. Je nutné ptihlizet
k tomu, Ze zvySené mnozstvi prachu mezi prameny lana z umélych vliken naznacuje silné opotiebent
a sniZenou pevnost a Ze vnitfni opotfebeni bude vétsi u lan s vyssi roztaznosti. Nékterd lana, napf. poly-
amidovd, po del$im pouZivini tuhnou a tvrdnou.

Pfed pouzitim musi byt bezpecnostni lanka, spoustéci lana a ldvky otestovdny na nejméné Ctyindsobek
pracovniho zatiZeni.

Nékdy se pfi préci nelze vyhnout povrchovému potfisnéni nebo namoceni lana. Pouzitd lana nesmi byt
nachylnd k poskozen{ piislusnou chemickou litkou a musi postacit, aby dusledky kontaminace byly po-
souzeny co nejdfive, nejpozdéji viak po skonleni denni price.

Pfi zaplétdni ok nebo smycek na polyamidovych nebo polyesterovych lanech se musi provést Ctyfi plné
zaplety kazdy s uplnym pramenem lana nisledované dvéma zuZujicimi se zéplety, pii nichZ se prameny pul{
nebo Ctvrti. Tyto édsti spletd obsahujici prameny se sniZzenym poctem vldken musi byt pevné obaleny lepici
péaskou nebo jinym vhodnym materlélem. Na polypropylenovém lané musi byt provedeny nejméné tii plné
zéplety. Délka prament vy¢nivajicich ze spletu nesmi byt mensi neZ trojndsobek priméru lana.

Cist 8 — Prenosné Zebtiky

a)

b)

d)

e)
f)

Pfenosny zebfik musi mit svétlou $ifku nejméné 255 mm, musi byt zhotoven ze zdravého materidlu a mit
patficnou pevnost pro tcely, jimz md slouzit. Zeb¥ik nesmi byt pouzit, jestliZe je vadnd kterdkoliv jeho &st,
zejména tehdy, jestlize nektery stupefi je drZzen pouze hifebikem nebo trnem nebo je podobné i 1mprov1zovane
opraven.

V3echny Zebtiky musi byt pravidelné prohliZeny a udrZoviny v dobrém stavu. Dfevéné Zebtiky nesmi byt
natiriny nebo oSetfoviny tak, aby byla skryta prasklina nebo jind vada.

Pfenosny zebfik musi byt skladovdn na suchém vétraném misté nevystaveném vlivu nadmérného tepla.

Zebtik v pracovni_ poloze mus{ v hornf ¢dsti pfecnivat nejméné jeden metr nad vystupnim mistem, pokud
v daném misté nejsou jind vhodnd madla. Prenosny Zebtik, at provazovy, nebo pevny, musi byt nalezité
zajistén proti posunu v misté co nejbliZ§im hornimu podeprenl Za jednotlivymi stupni musi byt nejméné
150 mm volného prostoru.

Pevny pfenosny zebtik musi byt ustaven pod bezpeénym tihlem 65 © az 70 ° od vodorovné roviny (stoupdn{
asi 1 : 4). Musi stdt na pevné zdkladné a byt pfipevnén.

Na stupné se nesmi poklddat desky, které by mély nahradit leSeni, ani se Zebfik pro takovy tucel nesmi
pouzivat ve vodorovné poloze.
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g) Osoba stoupajici po Zebfiku musi mit obé ruce volné a nesmi se pokouSet v rukou pfendset nitadi nebo
zafizenl.
h) V co nejvétsi mife musi byt vyloucena nutnost price na Zebiiku, nebot hrozi nebezped{ ztrity rovnovihy

a padu. V ptipadé nezbytnosti musi byt pouZit bezpednostni postroj s bezpec¢nostnim lankem upevnénym
nad pracovnim mistem, jestlize je price providéna ve vySce vétSi nez dva metry.

Cdst 9 — Préce se zdchrannymi ¢luny

a) Clunové zatizeni musi odpovidat poZzadavkiim mezinirodni imluvy SOLAS.")
b) Je zakdzdno pouzivini ¢lunt a ¢lunového zafizeni, které neodpovidaji pozadavkim mezindrodni umluvy.
c) Je zakdzdno spoustét a zvedat ¢luny, byla-li na zvedacim a spoustécim zafizeni zjisténa zdvada.

d) Spousténi a zveddni ¢lunu musi byt provdidéno pod pfimym vedenim striZntho palubniho distojnika a ve-
litele ¢lunu. Nenf pfipustné, aby nezaskolen{ ¢lenové posidky obsluhovali spoustéci zafizen{ ¢lunu.

e) V zdchranném ¢lunu musi byt celd posidka vybavena zdchrannymi vestami. Kazdy ¢len posddky ¢lunu musi
mit ochrannou pfilbu, pevnou obuv a vhodny oblek dle povétrnostnich podminek.

f) Pfed spusténim a zvednutim ¢lunu se musi velici dustojnik ¢lunu presvédéit o spravné funkei ¢lunového
vritku, brzdy a koncovych vypinact. Pfed zapnutim motoru ¢lunového vritku musi provéfit, zda klika
runiho pohonu ¢lunového vritku je demontovdna. Pred spusténim Elunu se musi rovnéz presvédcit, zda
jsou vSechny otvory ve ¢lunu uzavieny zitkami.

g) Je zakdzdno spoustét i vytahovat ¢luny, jsou-li zapletena lana ¢lunovych kladkostroj

h) Veslafi a pfepravované osoby se nesmi béhem spousténi a vytahovdni ¢lunu zdrZovat v prostoru mezi
Clunovymi jerdbky.
1) Je nepfipustné zvedat ¢luny s ndkladem, pfepravovanymi osobami nebo s kompletni posiddkou veslait. Pti

zveddni nebo spousténi v nich miZe zdstat jen minimilni podet osob nezbytné nutny pro zvednuti nebo
uvolnéni{ ¢lund.

j) Clen posidky lodé, ktery veli spousténi ¢lunu, musi dohliZet na to, aby lunové kladkostroje pracovaly bez
zdvad a aby pfi dosedu ¢lunu na vodu byly rychle a najednou vyhdknuty bloky kladkostroju.

k) Pfizahdkovdni nebo odhikovdni ¢lunu musi stit osoby obsluhujici toto zatizeni na dné ¢lunu v blizkosti lan
pro sestup posidky. Kladky je nutno uchopit obéma rukama za tfmen z vnéjsi strany, pfipadné specidlni
Uchyt, je-li instalovdn. Spodni kladky ¢lunovych kladkostroji musi byt thned vytaZeny, jakmile jsou od-
hiknuty.

) Nastupovat do ¢luni je dovoleno po lodnich schodech, provazovych Zebficich nebo po lanech k tomu
uréenych. Vystupovat z ¢lunu je dovoleno pouze po lodnich schodech a provazovych Zebiicich.

m) Pofadi ndstupu do ¢lunu a vystupu z néj uréuje velitel ¢lunu tak, aby byla zajisténa bezpeénost posddky. Pti
pouziti provazového zebfiku je zakizino pridrzovat se dfevénych pficek. Spodni konec provazového Ze-
bfiku a také spodni konce spoustécich lan je nutno pfidrzovat. Pfi pouZiti provazového Zebiiku pfepravo-
vanymi osobami, détmi a jinymi osobami nemajicimi potfebné zkuSenosti je nutno provést, pokud to
okolnosti dovoluji, jejich zajisténi bezpecnostnim pdsem z paluby.

n) Pii zveddni nebo spousténi ¢lunu za jizdy, v proudu nebo za vétrného pocasi je nutno provést tato opatient:
1. pfedni a zadn{ ivazné lano ¢lunu musi byt dostateéné dlouhé, fddné napjaté a dobfe upevnéné jak na

palubé lodé, tak na ¢lunu,

2. pfi spousténi ¢lunu pti pohybu lodé vpted je nutné nejprve uvolnit zddovy kladkostroj ve ¢lunu a poté
kladkostroj na pfidi; pfi zveddni ¢lunu pti pohybu lodé vpted kladkostroje ve ¢lunu je nutné zahdknout
v opaéném poradi,

3. pfi spousténi clunu pii pohybu lodé dozadu je nutné nejdfive uvolnit kladkostroj piidovy a poté kladko-
stroj upevnény v zadi ¢lunu. PHi zveddn{ clunu pfi pohybu lodé dozadu je nutné kladkostroje v ¢lunu
zahdknout v opaéném potadyi,

4. kormidelni zafizen{ na ¢lunu musi byt zajisténo.

") Mezindrodni dmluva o bezpeénosti lidského Zivota na moti (SOLAS), 1974, ozndmend pod &. 52/1995 Sb.
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o)

p)

r)

Ve ¢lunu je zakdzdno

stat,

sedét na bocich ¢lunu,

prechdzet po ¢lunovych lavicich a klecet na nich,

pridrZovat se rukama lubové listy ¢lunu pii odraZeni nebo pfiraZeni ¢lunu k boku lodé nebo k piistavist,
. premistovat se bez dovoleni velitele ¢lunu,

. odrdzet ¢lun od boku lodé rukama,

. prevazet vétsi polet piepravovanych osob, neZ je stanoveno normou ¢lunu.

N UL~

Po zvednuti plachet na ¢lunu se nesmi nikdo z posidky ¢lunu zdrzovat na bo¢nich ¢lunovych lavicich.
Posddka ¢lunu s vyjimkou velitele ¢lunu a kormidelnika mus{ byt rozmisténa mezi ¢lunovymi lavicemi na
dné ¢lunu Zelem vpred. Pt vztyCovdni nebo skldpéni stozdru je zakdzdno stdt na Clunovych lavicich.

Pfi uvdzdn{ ¢lunu u boku lodé nebo u pfistavisté musi byt havlenky odstranény. P¥i vlnéni musi byt lodnf
schody zvednuty tak vysoko, aby nedoslo k poskozeni ¢lunu.

Cdst 10 — Pouzit{ pracovnich vort

Pfi pouZiti pracovnich vort je nutné dodrZovat tyto zdsady:

a)
b)

©)

pracovni vor je mozné pouzivat pouze se svolenim prvniho palubniho distojnika,

pred pouzitim musi byt provedena vizudlni prohlidka voru a zdvésu. Pi zjiSténi zdvad se nesmi vor spustit
na vodu,

je-li provddéno spousténi a zveddni voru lodnimi vylozniky, je nutné respektovat pfedpisy o prici s pre-
kladacim zafizenim,

leSeni pracovniho voru musi byt vybaveno vhodnym zibradlim,

pii pouziti podél boku lodé musi byt vor pevné uvdzdn dostateéné dlouhymi a pevnymi lany k lodi,

pfi préci na voru musi byt pobliZ v pohotovosti zichranny kruh s vrhacim lankem,

pfi prdci voru pobliZ zddé lodé nutno zabezpetit, aby nedoslo k pohybu lodniho $roubu,

pracovnici na voru musi byt sledovini z paluby lodé a udrZovdno s nimi pravidelné spojent,

pfi préci na voru neni dovoleno pouzZivat elektricky pohdnénych mechanizaénich pomucek,

pouzivini voru pfi silném proudu, vysoké viné a za silného vétru je zakdzdno.

Cast 11

Pro spousténi, zveddni a manipulaci s jinymi ¢luny na lodi plati stejné zdsady jako pro zdchranné ¢luny.
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Pfiloha ¢. 9 k vyhldsce ¢. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA VYKONAVANI KOTEVNICH A UVAZOVACICH UKONU A VLECENI LODE

Cist 1 — Kotveni

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Pfed hozenim kotvy je nutné se presvédéit, zda v prostoru pod kotvou nejsou mald plavidla nebo jiné
prekdzky.

Osoby obsluhujici kotevn{ zafizen{ a vSechny ostatni osoby v blizkosti musi mit ochranné bryle, ochrannou
pfilbu a nesmi se zdrZovat na trase pohybu fetézu.

Piikazy pfeddvané pfenosnou vysilatkou musi vzdy identifikovat lod, pfednostné jménem zahrnutym do
znéni prikazu.

Osoba uklddajici fetéz v kotevni komofe musi stdt na chrdnéném misté a mit nepfetrzité spojeni s obsluhou
kotevniho vritku.

Zatazend kotva, kterd neni momentdlné pouZivina, musi byt zajisténa proti neimyslnému uvolnéni brzdy
zpusobenému nihodou nebo jejim poskozenim.

Za dodrzovéni bezpecnostnich pravidel pii kotveni odpovidd palubni distojnik, ktery tuto prici na pfidi
fidi. Pokud je kotevni vritek v provozu, nesmi pracovnik urleny k jeho obsluze opustit stanovisté. Pred
spousténim kotev je tfeba provéfit popusténim fetézu na vritku, zda neni kotva zaseknuta.

Zajistovat kotvy pii kotveni pouze pasovymi brzdami je zakdzdno. Kotevni fetézy musi byt navic zajistény
Celistovymi, pfipadné i Fetézovymi stopery.

Po vypluti lodé z pfistavu je nutné provéfit upevnéni kotev a utésnéni pruvlakt do fetézovych komor. Je
zakdzano uvoliiovat spojky fetézovych bubni, pokud nejsou bubny spolehlivé upevnény pdsovymi
brzdami.

Cist 2 — Charakteristika dvaznych lan z umélych vliken

a)

Bezpednd manipulace s lany z umélych vldken vyzaduje odlisné techniky nez s lany z pfirodnich vldken.
Lana z umélych vldken jsou relativné pevnéjsi nez lana z ptirodnich vldken, takZe pfi stejné pevnosti maji
mensi obvod, ale opotfebeni a poskozeni zplsobi ztritu pevnosti vétstho rozsahu neZ stejné opottebeni
nebo poskozeni u lana z ptirodnich vldken.

b) Jako pruZiny pro ocelovd ivaznd lana se doporucuji polyamidovd a polyesterova lana; jejich délka viak musi

©)

d)

f)

g)
h)

byt nejméné 11 metrti, aby byla zachovdna potfebnd pruznost. Pevnost nové pruzmy musi byt pfiblizné
0 25 % vétsi nez pevnost uivazného ocelového lana.

Lana z umélych vldken maji vétsi trvanlivost a nizsi nasikavost a jsou odolnéjsi proti hnilobé a plesnivén,
nesmi byt ale zbyte¢né dlouho vystavena slune¢nimu zdfeni. Musi byt zakryvéna plachtou nebo uloZena pod
palubu.

Lana musi byt uloZena ddle od zdroji mozné kontaminace chemikdliemi (zejména odrezovade a odstratio-
vale barev je mohou znaéné poskodit) a nesmi byt ukldddna v blizkosti tepelnych zdroja. Jakdkoliv ndhodnd
kontaminace musi byt okamzité nahldSena, musi byt zajisténo jejich vycisténi nebo ulinéno jiné vhodné
opatfeni.

Musi byt providéna pravidelnd odbornd vn&jsf i vnitini prohlidka lan z umélych vliken. Vétsi mnoZstvi
prachu ob]evu]1c1 se mezi prameny 51gnal1zu]e nadmérné opotfebeni a sniZenou pevnost. Lana s veéts{ roz-
taznosti, obzvldsté lana polyamidovd, trpi vice vnitfnim opotfebenim neZ lana ostatni. Tuhnuti a tvrdnut{
nékterych lan (nylonovych) miZe naznacovat stirnut{ Castym pouzivinim.

Na lana z umélych vldken se musi pouZivat stopery z umélych vliken, vyjma polyamidovych, a pfednostné
pouzivat dvojité a zpétné stoperovdni.

Oproti lanim z pfirodnich vldken lana uméld mdlo nebo vibec neupozoriuji akusticky na pfiblizeni se
k hranici pevnosti.

Natazené lano z umélych vldken, kde protaZeni mtzZe byt ve srovndni s pfirodnim lanem az dvojndsobné, se
obvykle po uvolnéni z4téZe thned smrsti na svou plivodni velikost. Prasknuti lana maZe proto zpusobit
nebezpetné zpétné Slehnuti. Posddka se musi vzdy nalézat mimo mista ohroZend nebezpedim spojenym
s prasknutim lana. Moznost prasknuti tivazného nebo vleéného lana lze sniZit ndlezitou kontrolou a pééi
o néj a v provozu jeho sprivnym pouZivinim.
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1)

)

Lano z umélych vldken muiZe byt snadno poskozeno dsteénym roztavenim v dusledku tepla vzniklého
tfenfm béhem prdce. Pfilisné tieni na navijecim bubnu miZe zplsobit natavenf lana a ndsledné pfilepovini
a proskakovdni ok, které muze byt nebezpecne Polypropylen e proti ostatnim materidlim ndchylnéjsi
k méknuti. Aby se zabranilo natavovani, lano nesmi byt vice, neZ je nezbytné, namackdno na bubnu vritku.
Na buben vritku se mlize umistovat pouze nezbytny pocet ok. Tfi oka obvykle postacuji, na profilovanych
bubnech mohou byt potfeba jedno nebo dvé oka navic pro zlepsSeni pfilnavosty; ta je nutno shodit thned
z bubnu vritku, jakmile to situace dovoli.

Zptsob zaplétini ok na lanech z umélych vliken musi byt zvolen podle materidlu lana v souladu s témito

zdsadami:

1. polyam1dova a polyesterova lana Vyzadu { ¢yt plné zéplety, kazdy s uplnym pramenem lana, nisledo-
vané dvéma zuZujicimi se zdplety, pfi nichZ se prameny pilf, respektive ctvrti; délka pramenti vy¢niva-
]101ch ze spletu nesmi byt mensi nez tro]nasobek pruméru lana; &dsti spletu obsahujici prameny se
sniZenym poctem vldken musi byt pevné obaleny leplcl paskou nebo jinym vhodnym materidlem,

2. polypropylenova lana musi mit nejméné ti, ale ne vice nez ctyrl plné zdplety ve spletu. Délka pramena
vyénivajicich ze spletu nesmf{ byt mens{ nez trojndsobek prumeru lana,

3. polyetylénovd lana musi mit Ctyfi plné zdplety ve spletu s pfednivajicimi konci délky nejméné tff primért
lana.

Cist 3 — Uvazovani lodé

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

)
k)

y

p)

Povrchy privlaki, dvaznych pacholat a navijecich bubnii musi byt udrZovdny v ¢istoté a dobrém stavu.
Rolny se musi volné protilet a musi byt Vlzualne kontrolovidny, zda nejsou zeslabeny korozi.

Manévrové paluby musi mit protismykovy povrch zajistény pouzitim pevného protismykového zvrdsné-
ného materidlu nebo protismykového ndtéru.

Uvazné lano musi byt pravidelné prohliZeno po celé délce z dvodu kontroly vnéjstho opotiebeni a opo-
tfebeni mezi prameny. Splety musi byt neposkozené.

Ocelovd lana musi byt pravidelné konzervovdna vhodnym mazadlem.
Novd lana se musi odvijet z civky takovym zpusobem, aby se zabrdnilo jejich rozplétdni.

Jestlize je ocelové lano pfipojovdno k lanu z umélych nebo pfirodnich vliken, musi byt do oka umélého
nebo pfirodniho lana vloZena kouse nebo podobné pusobici prostiedek. Obé spojovand lana musi mit stejny
smér sticeni.

Ocelovd lana se nesmi{ poddvat bezprostfedné z civek, pokud k tomu nejsou specidlné konstruovény, protoze
pfi zaseknuti lana na civce se mize lano i s civkou vytrhnout z paluby. Z civky musi byt odvinuta délka
dostateénd k poddni a musi byt rozloZena po palubé bezpeénym zptsobem. Jestlize jsou pochybnosti
o potiebné délce, musi byt vymotdno celé lano. Poddvdni ocelového lana musi byt kontrolovdno vypous-
ténim pfes pacholata nebo buben vritku.

Vytahoviani{ a uvazovani lan na bfehu provadéji piistavni zaméstnanci. Vyjma ptipadu ohroZeni bezpeénosti
by ¢lenové posddky neméli pti ivaznych manévrech vstupovat na nibfezi.

Na pr1d1 1 zadi musi byt vzdy pii uvazovacich tkonech dostatecny pocet pracovm’ku Nikdo nesmi stit ve
vnitrnim thlu lana vedeného pres opérny bod, a pokud je to mozné, ani ve vnitfnim dhlu mezi bubnem,
opérnym bodem a privlakem.

Po celou dobu uvazovdni musi byt vritek obsluhovdn pouze zkuSenym ¢lenem posddky.

JestliZe jsou lana vystavena silnému pnuti, zejména pfi vleCeni lodé, viechny osoby se musi zdrZovat na co
nejbezpecnéjsim misté.

Jestlize je kterdkoliv &dst uvazovaciho zafizeni vystavena nadmérnému namdhdni, musi byt co nejrychleji
sniZena z4téZ. Je nutné zabezpecit, aby nedoslo ke spleteni volnych &istf lan, kterd budou vystavena pnuti,
aby je v pfipadé potfeby bylo mozné rychle povolit.

Béhem navijeni na bubnu vritku musf jedna osoba stdt u bubnu ve vzdélenosti jednoho metru a druhd za ni
odebirat a uklddat volnou &4st lana. Lano se nikdy nesmi navijet pod ostrym thlem k bubnu.

Na pacholatech se nikdy nesmi ddvat ocelové lano pfes lano z umélych nebo ptirodnich vliken. Pro lana
ocelovd a z umélych nebo pfirodnich vldken se musi pouZzivat oddélené pruvlaky nebo pacholata.
Ocelové lano na bubnu vritku se nikdy nesmi{ pouZzivat jako lano, kterym se kontroluje pohyb lodé.

JestliZe je ocelové lano pouzito jako ,slip wire“, oka musi byt uvdzdna, to znamend, zZe se nesmf{ zaklddat na
pacholata.
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q) Na stoperovini ocelovych lan se musi pouZivat fetézové stopery. Musi se zalozit dva pualdvazy s pifidrZo-
vacim lankem vedoucim napfi¢ vinuti lana, aby nedoslo k zaklesnut{ do lana nebo jeho uvolnéni.

r) Je zakdzdno pracovat uvniti smycek, svinutych &dsti a ok rozlozeného lana.
s) Pti prokluzovini{ lana neni dovoleno pfiddvat dal$i oka na buben za chodu navijeciho zaf{zeni.
t) Uvazovaci lano lze navijet teprve po potvrzeni ze biehu, Ze lano je zajiSténo.

u) Posddka provddéjici uvazovaci ikony musi mit pevnou obuv, ochranné rukavice, ochrannou pfilbu a pfi-
léhavy ochranny odév dle povétrnostnich podminek.

v) Za dodrZovani bezpelnostnich pravidel pti uvazovini lodé odpovidd palubni distojnik, ktery je povéfen
fizenim téchto praci.

Cist 4 — Uvazovéni lodé na béjky

a) Jestlize je uvazovdni provddéno pomoci lodniho ¢lunu, musi mit ¢len posidky lodé ve ¢lunu zdchrannou
vestu a na ¢lunu musi byt pfipraven zdchranny kruh s pfipojenym bezpe¢nostnim lankem.

b) Musi byt pfipraveny prostfedky umoziiujici vytazeni lovéka, ktery vypadne ze ¢lunu, zpét na palubu.
JestliZe se pouzivd nalodovaci Zeb¥icek s ohebnymi postranicemi, musi byt jeho délka upravena tak, aby jeho
nejnizsi stupeti byl pod hladinou.

c) Jestlize se vdzdni na béji provadi pfimo z lodé, musi byt pfipraven k okamzitému pouziti zichranny kruh
s pfipevnénym bezpeénostnim lankem.

d) Jestlize se pfi vdzdni na béji nebo konstrukei vyénivajici nad hladinu s pacholaty, kruhy nebo jinym
Uvaznym zafizenim pouZivd ,slip wire“, nikdy se oko nesmi zaklidat na palubé& na pacholata.

Cast 5 — Odvazovini lodé

Pfi odvazovéni lodé musi byt vzdy na piidi a na zddi dostateény pocet osob. P¥i odvazovdni musi byt v§echny
osoby mimo vnitfn{ thly ohybu lan.

Cést 6 — Vle&eni lodé

a) Pfi vledeni lodé muZze dochdzet k nadmérnému zatézovdn{ lan, privlakd, pacholat a lanovych spoji. N4hlé
selhdni kteréhokoliv ¢ldnku vleéného zafizeni muze zpusobit smrt nebo vdZné zranéni osob v blizkosti.
Neustdle musi byt na zfeteli moznost selhdni kterékoliv ¢dsti vle¢ného zafizeni, a proto musi byt pfijata
uéinnd bezpeénostni opatient.

b) Zafizeni pouzivané k vleCeni musi byt fidné udrzovidno a pfed pouZzitim provéfeno, zda je ve stavu vhodném
pro olekdvanou vle¢nou operaci.

c¢) Lana pouZivand k vlefeni musi mit pfiméfenou pevnost, byt bez zdvad a nadmérného opotiebeni.

d) Osoby, které se price nezuéastiiuji, musi byt bezpecné vzddleny.

e) Osoby, které se podili na prici pfi vleceni lodé, musi byt ndleZité sezndmeny se svymi povinnostmi a musi
dodrzovat vSechna bezpelnostni opatfeni.

f) Osoby zucastnéné pifi vleCeni musi mit vhodny ochranny odév a musi pouzivat ochrannou pfilbu pro
snizeni rizika drazu hlavy hidzeckou nebo jinym lanem.

g) Je zakdzdno zdrZovat se ve vnitinim ohybu lana nebo v misté, kam miZe lano pfi prasknuti §vihnout.

h) Pfi pousténi vle¢ného lana se nikdo nesmi nachdzet v blizkosti oka. Oko vle¢ného lana se musi spoustét
pomoci dalsiho slabstho lanka, aby bylo sniZeno riziko trazu zicastnénych osob.

1) Pro zajisténi spojeni mezi velitelem lodé a palubni posddkou musi byt k dispozici vhodné komunikaéni
prostfedky.

j) Mezi vleCenou a vlekouci lodi musi byt udrzovdna déinnd komunikace.
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Priloha €. 10 k vyhlasce &. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA VYKONAVANI PRACI SE ZVEDACIM ZARIZENIM
S KRYTY A V NAKLADOVYCH PROSTORECH LODE

Cist 1

a)

b)

d)

f)

g)

h)

v

Veskerd zvedaci zafizeni pouZivand na lodi musi byt vhodného typu, pevné konstrukce, ze zdravého ma-
teridlu odpovidajici kvality a pevnosti pfiméfené danému tucelu, bez zjevnych vad, ndlezité ustavend a vy-
strojend a fadné udrzovand.

P¥i posuzovdni, zda je zvedaci zafizeni vyhovujici pro préci, k niz md byt pouZito, musf byt prlhlednuto
k vaze pfipojenych zarlzenl a uvdZeno, zda je schopno vydrzet dodate¢né zatéZe s ohledem na druh price.

Zvedaci zafizeni musi byt udrzovdno v dobrém provoznim stavu. Musi byt provddéna systematickd pre-
ventivni Udrzba zvedacich zafizeni, dodriovény instrukce vyrobce a provédény periodické prohlfdky 0so-
bou, kterd je oprdvnéna stanovit, zda j je zafizeni bezpeéné pro dalsf prdci. Tyto prohlidky musi byt pro-
Vadeny v intervalech danych charakterem a pouZivanim zafizeni. Bezpetnostni prostfedky, jimiZ je zvedaci
zafizeni vybaveno, musi byt vyzkouSeny obsluhovatelem pfed zacdtkem price a potom v pravidelnych
intervalech tak, aby byla zajisténa jejich fddnd funkce.

Nesm{ byt pouzit zadny popruh paleta nebo jind ¢dst zafizeni pro upeviiovani bfemene nebo zvedact
tchyty, které jsou pevnou ¢dstf bfemene, pokud nemaji pevnou konstrukei dostatecné silnou k tcelu, pro
ktery maji byt pouzity, a pokud nejsou bez zjevnych zavad

Zvedaci zafizeni musi byt pouzivino pouze bezpeénym a nédleZitym zpusobem.

Zatizeni zvedactho zafizeni nesmi prekradovat povolené bezpetné zatiZeni (dile jen ,SWL®), ledaze se
provadi zdtéZovy test.

S vyjimkou pfipadt ohroZen{ zdravi nebo bezpecnosti nesmi nikdo obsluhovat zvedaci zafizeni, pokud nen{
fddné zaskolen provoznim technikem zdvihacich zafizeni a neni k tomu povéfen odpovédnym dustojnikem.
Zaskoleni mus{ zahrnovat teoretické skoleni v rozsahu nezbytném k tomu, aby skoleny dokizal zhodnotit
faktory majici vliv na bezpeénou préci se zvedacim zafizenim, a prakticky vycvik s konkrétnim zatizenim
pod kvalifikovanym dohledem.

Provozni technik zvedacich zafizeni musi mit odpovidajici osvédCeni o kvalifikaci. Provozni technik zve-
dacich zafizen{ provddi kontrolu a ddrzbu zvedacich zafizen{ v rdmci své kompetence, zdroveri odpovidd za
fddné zaskoleni téch ¢lent posddky lodé, ktefi jsou ureni k obsluze zvedacich zafizeni. O provedeném
zaSkoleni vede provozni technik zvedacich zafizeni evidenci v Knize obsluhovatelti zvedacich zafizeni.
Obsluhovatelé jsou opravnéni proviadét manipulaci se zvedacim zafizenim, zejména piipravu tohoto za-
fizeni pfed naklidkou nebo vyklidkou a na odjezd z pfistavu, manipulaci za dcelem udrzby a oprav, pro-
vadét preklddku lodnich zdsob a vybaveni a zveddni ¢lunt v Suezském kandlu. Na zdkladé uvedeného
zaskolen{ nejsou obsluhovatelé opravnéni vykondvat ptreklddaci operace s nikladem.

Ovlddaci prvky zvedactho zafizeni musi byt trvale a litelné oznaleny funkcemi. Smér pohybu musi byt
vyznalen Sipkami nebo jinymi jednoduchymi znaky.

Ovlddaci prvky nesmi byt bez schvéleni nastavoviny nebo jinak upravoviny. Nohou ovlddané prvky musi
mit protismykovy povrch.

Ciast 2

a)

b)

Zvedaci zafizeni nesmi byt pouZivino, jestlize zafizeni, bezpelnostni zdpadky a pfislu§enstvi nejsou
funkénd. Jestlize vyjimeéné musi byt odstaveny koncové vypinace kvili umisténi zafizeni do mimopracovni
polohy, mus{ byt u¢inéna vSechna opatieni k bezpeénému provedeni tohoto dkonu.

U zvedactho zafizeni s pohonem musi byt po celou dobu price obsluha u ovlddacich prvka. Toto zafizen{
nesmi byt nikdy ponechdno zapnuté s ovlddinim zajisténym v poloze ,ZAPNUTO*.

c) Jestlize se opousti zvedaci zafizeni s elektrickym pohonem musi byt sejmuto bfemeno a ovlddaci prvky

d)

nastaveny do polohy JNEUTRAL® nebo ,VYPNUTO*. Je-li to proveditelné, musi byt ovlddaci prvky
uzaméeny, odpojeny nebo jinak deaktivoviny, aby nedoslo k ndhodnému rozbéhu zatizeni. Po skonéen{
prace musi byt vypnut napdjeci proud.

Osoba obsluhujici zvedaci zafizeni nesmi byt povéfena soucasné jinym tkolem, ktery by mohl rusivé
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e)
f)

g)

ovlivnit jeji primdrni price. Musi se nachdzet na vhodném krytém misté elem k ovldddni, a pokud je to
proveditelné, s vyhledem na cely pracovni prostor.

Zvedaci zafizen{ s nafukovacimi pneumatikami nesmi byt pouZito, jestliZe nejsou pneumatiky v bezpeéném
stavu a nahustény na spravny tlak. Zafizen{ musi byt vybaveno prostfedky pro tuto kontrolu.

Bfemena nesmi byt zveddna nad osobami a misty pro pfechdzeni osob, ledaze pfenos bfemen nelze zabez-
pedit jinak.

Zvedacim zafizenim se nesmi zvedat osoby, pokud neni ureno nebo zvlis? upraveno a vybaveno pro
zveddni osob nebo pokud se nejednd o zdchranu v ptipadé ohroZeni Zivota.

Cést 3

a)

b)

c)
d)

v

]estliie obsluha zvedaciho zafizeni md Zakryt}? V}?hled na celou trasu pfepravovaného bfemene, mus{ b}?t
pfijata vhodnd opatfeni, aby se zabrdnilo moZznému nebezpedi. Takovym opatienim je zejména zamé&stndn{
zpusobilého a fddné vycviceného signalisty urceného k ddvdni pokynu obsluze.

Signalista je osoba, kterd ddvd obsluze smérové pokyny béhem pohybu bfemene rudni signalizaci, ridiem
nebo jin}?m zplisobem. Signalista musi mit nezakryty vyhled na trasu bfemene, kterd neni viditelnd obsluze.
V piipadé potieby se zaméstnd druhy signalista, ktery ddvd pokyny prvnimu signalistovi.

Kazdy signalista musi byt na misté, které je bezpelné a dobfe viditelné osobg, kterd obsluhuje preklddaci
zafizeni, pokud nenf ustaven spolehlivy zpusob spojeni.

Kazdy signalista musi byt ¥4dné instruovdn a musi pouzivat pfedem dohodnuté jasné signdly, srozumitelné
v§em osobdm zucastnénym na praci.

Cist 4

a)
b)

Vsechna bfemena musi byt ndleZité pfevizdna a pfipevnéna k zdvésnému zafizeni. Zivésné zatizeni musi byt

nalezité pfipevnéno ke zvedacimu zafizend.

Pouziti zvedaciho zafizeni k Vytahovénf bfemene jinak nez svisl}?m smérem se nedoporucuje kvili tfenf
a jinym dodatkovym faktortim a smi se praktlkovat pouze vyjimecné, kdyZ dhel od svislice je maly, je velkd

rezerva mezi vahou bfemene a povolenym bezpeénym pracovnim zatiZenim zafizeni a je dodrzena  patiicnd

opatrnost. Ve viech jinym pfipadech se musi pouZit vratky. Spfazené vylozniky se pro takovou praci nesmi

pouzit nikdy.

¢) Jakékoliv zveddni dvéma nebo vice zvedacimi zafizenimi soudasné mtze vyvolat nebezpecnou situaci a smi

d)

e)
f)

g)

se provddét pouze v nevyhnutelnych piipadech. Musi byt nileZité fizeno pod dohledem odpovédného
dustojnika a po peclivém naplinovini operace.

Zvedaci zafizeni nesmi byt pouzivdno zpusobem, ktery by je vystavil riziku pfevrdcen.

Lana, fetézy a popruhy nesmi byt spojovdny uzly.

Splet oka nebo smycky na jakémkoliv ocelovém lanu musi mit nejméné tfi zdplety z plnych pramenti a dva
zdplety z prament, které jsou odfezdny na poloviéni silu. Prameny musi byt za vSech okolnosti provlékiny
proti sméru vinuti lana. Jiny druh zdpletu se smi pouzit, pouze pokud bude stejné déinny.

Cisti zvedactho nebo zdvésného zafizeni, pokud nejsou ndlezité obaleny, nesmi prechdzet ptes hrany, které
mohou zptisobit jeho poskozeni.

h) Jestlize je ur¢ity druh bfemen obvykle zveddn pomoci specidlniho zdvésného zafizeni, nesmi se toto zafizen{

1)
)

~

nahradit jinym, pokud nenf stejné bezpecné.
Zpusob pouziti lan z umélych nebo ptirodnich vldken, magnetickych a vakuovych zdvésnych zatizeni nebo
jiného zafizeni mus{ ptihlizet ke konkrétnim omezenim zafizeni a druhu zvedaného bfemene.

Ocelovd lana musi byt pravidelné kontrolovdna a konzervovdna vhodnym mazadlem. Mazadlo musi byt
peclivé aplikovano, aby se zamezilo vnitfni i vnéjs{ korozi. Nikdy nesmi dojit k vysuSeni lana.

Ciast 5

a)
b)

Zvedaci price musi byt pferuSeny, jestliZze povétrnostni podminky &inf jejich pokradovani nebezpednym.
Pfed pokusem vyprostit vybaveni nachdzejici se pod ndkladem musi byt vyvinuto veskeré usili k bezpec-
nému odsunuti ndkladu. Musi byt ucinéna opatfeni zabranujici ndhlému nebo neocekdvanému vyprosténi.
Kazdy, kdo se takové operace neti¢astni, musi byt v bezpe¢né vzdéilenosti a na chrinéném misté.
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c) Z4atéz vétsi nez povolené bezpelné pracovni zatiZeni smi byt zveddna pouze za uicelem testovani zafizen{
oprdvnénou osobou.

d) V piipadé volné zavéseného jednokrouzkového bloku se pracovni zatiZeni pusobici na lano povazuje za
poloviéni proti vize bfemene na bloku.

~

Ciést 6 — Lana

a) Ocelovd zvedaci lana (runnery) nebo topenanty musi mit na bubnech vritkti konce pfipevnéné svorkami
nebo tfmeny. Zvedaci lana nebo topenanty musi byt dostate¢né dlouhé, aby na bubnu zistaly vZdy nejméné
tfi smycky lana.

b) Na bubnech nesmi byt uvolnéné smycky.

Cist 7 — Vritky

a) Jestlize se na vritek pfiddvd lano z dalsiho zafizeni nebo je z ného snimdno, musi byt nejdfive uvolnéna
z4téZ vratku a spojka musi byt zaji§téna v takové poloze, aby po spusténi vritku byla vZdy v zdbéru.

b) Parni vritky musi byt udrZovdny tak, aby obsluha nemohla byt opafena nikem horké vody nebo piry.

c¢) Pted spusténim parniho vritku musi byt z vélct a parniho potrubi vypusténa voda otevienim pfislusnych
odvodfiovacich ventild. Uzavirac ventil mezi vrdtkem a palubni magistrilou musi byt volné dostupny. Musf
byt pfijata opatfeni, aby pdra nezakryvala vyhled na kteroukoliv &dst pracovniho prostoru.

Cist 8 — Jefdby

a) Lodni jefdby musi byt nileZité provozovdny a udrzovdny v souladu s instrukcemi vyrobce. Musi byt za-
jisténa dostupnost téchto technickych informaci:
1. délka, rozmér a SWL lan
2. SWL dalsi vystroje,
3. omezeni hlu ramene,
4. instrukce vyrobce pro vyménu lan, zvedaci hydrauliku a dal3i ddrzbu.

b) Pojizdné jetdby s vlastnim pohonem musi byt vybaveny déinnou brzdou, kterd zablokuje pojezd.

¢) Kola pojizdnych jetdbt musi byt opatfena bezpenostnimi kryty, které maximdlné zabrdni pfejeti nohy
clovéka a které shrnuji z koleji volné pfedméty.

d) Pted zaldtkem price po presouvini pojizdného jefdbu musi byt opét nasazeny viechny upeviiovaci $rouby
nebo svérky.

e) Jefdb musi byt vybaven vhodnym prostfedkem pro vstup do kabiny.

Cist 9 — Préce s vylozniky

Lodni{ vylozniky musi byt vzdy ¥ddné vystrojeny a velitel lodé je povinen zajistit, aby byla k dispozici do-
kumentace obsahujici ndsledujici informace:

a) umisténi a rozméry palubnich ok,

b) polohy vyloZniku nad jicnem i za bokem lodé,

¢) maximilni dovolend vyska ndkladového hdku nad jicnem,

d) maximiln{ thel mezi zvedacimi ndkladovymi lany,

e) umisténi, rozméry a SWL blokd,

f) délka, rozmér a SWL zvedacich nikladovych lan, zvedacich lan vyloZnikd, gdji a profendrt,

g) SWL tfmend,

h) ustaveni vyloznika, které umoziuje maximdlné vyuzit jejich SWL,

1) optimdln{ rozmisténi gdji a profendri odoldvajicich maximdlnimu zatiZen{ podle pismene h),

j) kombinovany zitézovy diagram uddvajici sily pfi z4téZi jedna tuna nebo rovné SWL,

k) pokyny pro uddrzbu vyloZnikové vystroje.
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Cast 10
a) U vsech vyloznikt musi byt ndkladovd lana vedena tak, aby zamezila ohroZeni bezpe¢nosti prochdzejicich
osob pfi uvolnéni lan. JestliZe jsou soucisti vedeni rolny, musi se volné protdcet. Pfed zveddnim nebo
spousténim Vylozmku mus{ byt upozornény vSechny osoby v blizkosti, aby se nedostaly do smy¢ek nebo
mezi uvolnéné &sti ocelovych nebo jinych lan. Vechna potiebnd ocelovd lana mus byt rozvinuta.

b) Pfi zveddni, spousténi nebo prfestavovani vylozniku musi byt tahovy konec zvedaciho lana vylozniku nd-
lezité ptipevnén k bubnu vratku.

c) Osoba obsluhujici vritek musi vyloznik zvedat nebo spoustét rychlosti odpovidajici moznosti bezpeéné
manipulace s gajemi.

d) Pfed zveddnim, spousténim nebo pfestavovinim vylozniku se zvedacim kladkostrojem vylozniku musi byt
tahovd &dst lana bezpelné rozvinuta po celé délce. Za ¢lenem posddky lodé obsluhujicim lano na bubnu
vratku musi byt dalsi osoba, kterd mu asistuje pfi prici s lanem a jeho uvazovanim. Kde je zvedaci lano
vyloZniku na topenantovém navijiku, obsluhuje se zvedaci lano, které vede z rozdélovaciho srdce, stejnym
zpusobem.

e) K zajisténi vylozniku v konelné poloze se musi lano topenantového kladkostroje uvdzat na pacholata
nejdiive tfemi plnymi oky ndsledovanymi ¢tyfmi ,osmickami® a cely dvaz se musi pfevdzat neocelovym
lanem tak, aby nemohly smycky ocelového lana v dusledku pfirozené pruznosti z pacholat seskakovat.

f) P¥i spoustént Vylozmku musi byt uréen ¢len posddky lodé na zveddni a pfidrzovani zdpadky na topenanto-
vém navijdku pfipraveny ji v pfipadé poteby ihned uvolnit; pfed uvolnénim zvedaciho lana musi byt
zdpadka plne v zabéru. Clen posadky lodé povéfeny touto praci nesmi byt zaméstndn zddnym dalsim
dkolem. Za 7ddnych okolnosti se nesmi zdpadka zaklinovat nebo uvdzat.

g) Vyloznik, ktery md topenantovy vritek, se nesmi dotdhnout dplné ke stoziru nebo jinému dorazu natolik,
aby ndsledné pfizvednuti k uvolnéni zdpadky pted spousténim vyZadovalo zvlstni dsili nebo nadmérné
namdhini topenantového zafizeni.

h) Spodni kladka na stoZdru musi byt dodatecné zajisténa fetézem nebo ocelovym lankem tak, aby se pod
zatizenim srovnala do sprdvné pracovni polohy, avSak aby po odstranéni z4téze volné nevisela.

1) Pokud jsou na vylozniku providdény opravy nebo zmény na vystroji, musi byt vyloznik spustén na palubu
nebo na opérnou stojinu a fadné zajistén.

j) V ptipadé, Ze tézké bfemeno musi byt zatazeno pod palubu lodnimi vrdtky, musi byt zvedaci lano vedeno
pfimo z dolni kladky na stoZiru, aby se zabrdnilo pretiZeni vylozniku a jeho vystroje. P¥i manipulaci
s tézkym bfemenem je tfeba pouzit oteviraci blok a pomocné ocelové lano, kterym se zajisti pfimy smér
tahu zvedaciho lana vylozniku a navddéni bfemene Zddoucim smérem mimo piekdzky.

Ciést 11

Provozni pokyny se vztahuji pouze ke konvenénim typum vyloznika. U specidlnich typt vyloznika (napf. zn.
»Hallen“ nebo ,Stulkense®) se musi postupovat podle instrukci vyrobce.

Cist 12 — Price se spraZenymi vyloZniky

a) K vylouéeni nadmérného pnuti musi byt pfi této praci ufinéna ndsledujici opatfent:
1. dhel mezi spojenymi zvedacimi lany nesmi prekrocit 120 °,
2. popruhy musi byt co nejkratsi, aby bfemeno pfeslo ¢isté nad zdbradlim bez pfekrodeni dhlu 120 ° mezi
zvedacimi lany,
3. Vyloznfky musi byt zvednuty co ne]vyse jak to jenom bude mozné pro bezpecnou préci,
4. vystroj vyloznikt nesmi byt vétsi, nez je predepsano instrukcemi o pouziti.

b) Déle se musi brit zfetel na vzrist zatiZen{ Vyloznfku, lan a pfisluSenstvi pfi zvétSovani thlt mezi zvedacimi
lany, ktery probihd ndsledovné:
fi thlu 60 ° bude pnuti v kazdém zvedacim lanu lehce nad polovinou zdtéze,
pti thlu 90 ° bude pnuti pfiblizné tii ¢tvrtiny zdtéze,
pfi dhlu 120 ° bude pnuti rovné zdtézi,
pti dhlu 175 ° bude pnuti pfiblizné dvandctindsobek zitéze.
¢) Obsluha vrdtkt musi navijet a povolovat postupné a plynule, aby se zabrdnilo nebezpeénému pnuti v za-
fizeni.

d) Pii prdci se sprazenymi vyloZniky musi byt podél vnéjsi gdje kazdého vyloZniku pfiméfené pevny profendr.



Ptiloha ¢&dstky 8 Sbirka zikont ¢. 25 / 2001 Strana 323

Profendr musi byt veden od konce vylozniku pokud mozno rovnobézné s ptislusnou giji, jestlize to umozn{
rozmistén{ uchytnych bodt. Kazd4d gdje musi byt upevnéna oddélené na vhodném uchytu na palubé nebo
jinde.

e) Je nutné nevytvifet malé dhly mezi vyloznikem a vnéjsi gdji a vnéjsi gdji od Vlshce Mezi vyloznikem nad
palubou lodé a jeho gdji a profendrem musi byt thel co moZnd nejblize k 90

Cist 13 — Prohlidky pieklidactho zafizeni

a) Jestlize je ménén blok na hornim konci vylozniku (ndkladovy blok) nebo jeho tfmen, je tfeba se ujistit, Ze
novy blok je sprivného typu, velikosti a jeho SWL odpovidd danému ucelu.

b) Vsechny tfmeny musi mit éepy spolehlivé zajisténé nebo ptivizané dritem.

¢) Po skonéeni price je nutné provést kontrolu, zda vSechny poskozené &epy v blocich byly vyménény a za-
jistény.

d) Po skonéeni prohlidky zafizenf je tfeba vSechna pracovni mista odistit od oleje a mazadel.

Cist 14 — Vysokozdvizné voziky a jind mechanicky ovlidand zafizen{

a) Vysokozdvizné voziky smi byt pro zveddni a pfepravu obsluhoviny pouze zptsobilou osobou a pouze
tehdy, jestlize je lod na klidné vodé. Nikdy nesmi byt pouziviny béhem plavby, protoZe vozidla nelze
patfiéné ovlddat pfi podélném nebo pii¢ném kolébdni lodé.

b) Zatizeni pohdnénd spalovacim motorem nesmi byt pouzivina v uzavienych prostorech, pokud tyto prostory
nejsou piiméfené ventilovdny. Motor se nesmi nechdvat spustény, pokud stroj neni pouzivin k zvedani nebo
pfepravé.

c) Jestlize vysokozdvizné voziky nejsou v pfistavu pouziviny nebo jsou momentdlné bez obsluhy, musi byt
ponechdny zabrzdéné rovnobézné s podélnou osou lodé, se zamknutymi ovlddacimi prvky a tam, kde je to
proveditelné, s vidlicemi sklonénymi dopfedu a spusténymi k palubé v mistech, kde nejsou pfechody pro
osoby. Jestlize jsou voziky na svahu, musi mit kola podloZena kliny. Jestlize nebudou voziky delsi dobu
pouzivany a vZdy bé&hem plavby, musi byt fddné upevnény, aby se nemohly pohnout.

d) Nikdy nesmi byt manipulovdno s téZkym bfemenem soulasné dvéma voziky. Vozik se nesmi pouZivat
k manipulaci s bfemenem, jehoZ hmotnost pfesahuje vyznadenou nosnost, nebo k piepravé Spatné upevné-
nych nebo nezajisténych bremen.

e) Na voziku se nesmi pfepravovat zZddnd osoba mimo fidife, pokud k tomu nenf vozik pfizpusoben.

f) Ridi¢ musi ddvat pozor, aby 7ddnd &ist jeho téla nepietnivala za obrys voziku nebo prepravovaného
bfemene.

g) Palivové kontejnery nesmi byt zveddny bezprostfedné vidlicemi vysokozdvizného voziku. Palivové kon-

tejnery je dovoleno zvedat pouze vysokozdviznym vozikem vybavenym vhodnym zafizenim zamezujicim
pohybu zvedané nddrze a pfi zvySené pozornosti.

Cist 15 — Zdvady

Jakdkoliv zdvada zjisténd na zvedacim zafizeni, vletné zafizeni poskytovaného ze bichu, musi byt okamzité
nahldsena odpovédné osobé, kterd musi pfijmout opatfeni pfiméfend okolnostem.

Cist 16 — Testovani zvedaciho zafizeni

a) Kazdé zvedaci zafizeni musi byt otestovdno specializovanou firmou v intervalu nepfesahujicim pét let,
pokud predpis klasifikaéni spole¢nosti nebo vyrobce nestanovi jinak.

b) Pozadavky na testovdni jsou splnény, jestlize pied pouZitim zvedactho zafizeni byl proveden jeden z ni-
sledujicich testt:

1. zatézova zkouska zafizeni,

2. v predepsanych ptipadech destrukéni test vzorku,

3. v pfipadé pretestovani po opravich nebo tdpravich takovy test, ktery uspokoji oprdvnénou osobu pro-
vadéjici prohlidku zafizenf; pfetestovdni lodntho zvedactho zafizeni muZe byt provedeno zpiisobem
statického testu, napf. dynamometrem,

4. v piipadé vysokozdvizného voziku musi byt proveden funkéni test ovéfujici, Ze vozik je schopen plnit
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vSechny ukoly, pro néz je uréen; test musi zahrnovat kontrolu, Ze vSechny ovlddaci prvky jsou funkéni
a viechny identifikaénf a informacni Stitky uddvajici technické parametry jsou na svych mistech a uvadéji
spravné udaje; dynamicky test musi zahrnovat pfejizdéni a POj jezdové vlastnosti, vr$eni nékladu, brzdnou
zkousku a nebezpec1 lekdZe oleje pii niklonu se jmenovitym zatiZenim véetné pfisluSenstvi. Po testu
musi ndsledovat prohlidka, zda vozik nemd zdvady, které by ho omezovaly pfi uzivéni.

c) Kde je souldsti testu zdtéZova zkouska, testovaci z4téZ musi prekradovat SWL podle specifikace klasifikaén{
spolecnosti.

Cist 17 — Prohlidky zvedacich zafizeni

a) Velitel lodé odpovidd za to, Zze zvedaci zafizeni nebude pouzito, pokud nebylo v pribéhu poslednich
12 mésict pred pouzitim celkové prohlédnuto
1. oprdvnénou osobou povéfenou klasifikaéni spoleénosti,
2. opravnénou osobou povéfenou velitelem lodé u zafizeni, které nepodléhd klasifikaénim prohlidkdm.

Touto osobou je zpravidla provozni technik zvedacich zafizend.

b) Celkovd prohlfdka znamend detailn{ prohlfdku oprdvnénou osobou spojenou s takovou demontéif, jakou
povaZuje oprdvnénd osoba za nutnou, a pfistup nebo vyjmutf skrytych ¢dsti podle uvazeni opravnéné osoby,
aby bylo mozné ucinit spolehlivy zdvér o bezpetnostu prohliZzeného zatizeni.

¢) Oprdvnénd osoba mize jako souldst prohlidky vyzadovat ,nedestruktivni testovdni“ zvedaciho zafizeni.

d) JestliZe je zafizeni pouZivino ndroénym zpusobem nebo mimofddné Easto, mohou byt vyZadoviny Castéjsi
kompletni prohlidky. V takovych ptipadech nebo v pfipadech, kdy to oprivnénd osoba providdéjici kom-
pletni prohlidku uznd za nutné, muze ve své zprdvé o prohlidce vyznadit termin dalsf kompletni prohlidky,
ktery je kratsi nez 12 mésicu.

e) Veskeré podminky uvedené oprivnénou osobou ve své zpravé o prohlidce musi byt splnény bez zbyteéného

odkladu.

Cdst 18 — Znaleni zvedacich zafizeni a vystroje

a) Na kazdém zvedacim zafizeni, vysokozdvizném voziku a kazdé souddsti prislusenstvi zvedaciho zafizeni na
lodi musi byt jasné a Citelné oznaceno jeho SWL a identifikace, s vyjimkou, kdy to neni prakticky pro-
veditelné. V neproveditelnych ptipadech musi byt moZnost vyéist SWL z dokumentace.

b) Kde je SWL jefdbu proménné (zdvislé na sklonu ramene), je vyZadovdn indikdtor jasné viditelny obsluze,
prubézné ukazujici sklon ramene a tomu odpovidajici SWL.

c) Zivésné zafizeni, u néhoz je velky pomér vlastni vihy k SWL, musi byt oznaleno 1 vlastnf vahou.

d) V pfipadé vSeobecné pouZitelnych viceramennych popruhit musi oznalenf specifikovat SWL pti dhlu do 90 °
mezi
1. protilehlymi rameny v pfipadé dvouramenného popruhu,

2. sousedicimi rameny v pfipadé tiframenného popruhu,
3. thlopti¢né protilehlymi rameny v pfipadé &tyframenného popruhu.
Oznadeni muze dile uvddét SWL do maximdlniho dhlu 120 °.

e) Jestlize jsou popruhy dodany v baleni, kde jednotné oznadeni na balenf plati pro kazdy popruh v balent, toto
hromadné oznaleni smi byt pouzito jako 1dentifikace jednotlivych popruhu.

f) Pozadavek oznaleni vihy piislusenstvi zvedaciho zafizen{ se vSeobecné vztahuje na rozpérné nebo zdvésné
traverzy a konstrukce, vakuovd nebo magnetickd zdvésnd zafizenf a jind zafizeni, jejichZ vdha je znalnd ve
vztahu k vize zdtéZe, kterou nesou, a dal$i zafizeni, kde je podobny vztah vlastni vdhy k vize zdtéZe, pro
kterou budou pouzita.

g) Kde je zvedaci zafizeni vybaveno snimatelnym zafizenim, jako jsou upinky nebo rozporky, oznaleni SWL
musi uvidét, jestli vdha téchto zafizeni je do néj zahrnuta.

Cést 19 — Osvéd&eni a zprivy o prohlidkich

Osvédéeni a zprdvy o prohlidkdch musi byt na lodi snadno dostupné a kopie aktudlnich osvédeeni a zprdv
o prohlidkdch musi byt k dispozici pfistavnim orgdntim.
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Cist 20 — Price s kryty ndkladovych prostort

a) Vsechny kryty nakladovych prostort pouzité na lodi musi byt dobré konstrukce a ze zdravého materidlu,
pevnosti piiméfené svému ucelu, bez skrytych zdvad a ndlezité udrzované.

b) Nesmi byt pouZiviny kryty ndkladovych prostori, pokud nemohou byt bez ohroZeni kterékoliv osoby
otevieny a zavfeny ru¢né nebo mechanicky.

c) Jicen nesmi byt pouZzivdn, dokud nejsou kryty dplné otevieny nebo dokud nejsou nélezité zajistény.
d) S vyjimkou situace nebezpeli ohroZeni zdravi nebo bezpecnosti nesmi nikdo manipulovat s kryty nékla-
dovych prostorti s vlastnim pohonem bez povéieni odpovédnym distojnikem palubni strdzni sluzby.

~

Ciést 21

a) Béhem plavby musi byt kryty nikladovych prostort pravidelné kontroloviny z hlediska jejich zajisténi.

b) VSechny kryty ndkladovych prostort musi byt ¥ddné udrZoviny, pfic¢emz vadné nebo poskozené kryty musi
byt vyménény nebo opraveny bez zbyteéného odkladu. Vadné nebo poskozené kryty se nesmi pouZzivat.
Vsechny kryty a palubniky se smi pouzivat pouze tehdy, jestlize dobfe zapadaji a presahuji své koncové
opory s pfiméfenym, nikoli v§ak nadmérnym, pfesahem.

¢) Vsechny kryty ndkladovych prostort na horni palubé musi byt udrZovidny tak, aby v zavfené poloze byly
vodotésné. Musi se s nimi manipulovat opatrné a po celou dobu, kdy jsou jicny oteviené, musi byt prostor
jienu 1 okolf pfiméfené osvétlen.

d) Kde je pro otevirdni pouzito zvedaci zafizeni, musi byt pfipevnéné ke krytim na bezpecnych mistech
a takovym zpUsobem, aby obsluhujici osoba nebyla ohroZzena pidem nebo zachycenim.

e) Na zddnou sekci krytt se nesmi poklddat ndklad anebo na nf provddét price, dokud neni ndlezité zajiSténa
a nenf zabezpeceno, Ze zdtéZ unese.

f) Kazdy clen posidky lodé, ktery obsluhuje kryty ndkladovych prostord, musi byt ndlezité sezndmen se
zpusobem manipulace s nimi a jejich ovldddnim. VSechny fdze otevirdni nebo zavirdni krytd se musf
uskuteénit pod dohledem dustojnika nebo zkusené osoby.

g) Zidny kryt nesmi byt poloZen opaéné, ne# uddvd instrukce pro jeho umisténi.
h) Kryty ndkladovych prostorti nesmi byt pouziviny k jinym dcelam.

Cist 22 — Mechanické kryty nikladovych prostort

a) Musi byt dodrzovdny pfislusné instrukce vyrobce tykajici se bezpeéné manipulace, prohlidek, ddrzby
a oprav konkrétniho typu krytd ndkladovych prostoru.
b) Béhem price s kryty se mus{ zdrzovat vSechny osoby dile od krytii a mimo prostor, kde se kryty ukladajf.

Z takového prostoru musi byt odstranény piedméty, které by mohly krytdm nebo manipulaci s nimi
prekdzet.

¢) P¥i manipulaci s mechanickymi kryty ndkladovych prostorti musi byt brdn zfetel na podélny ndklon lodé.
Zajistovaci Cepy nebo zaji§tovaci lana rolovacich krytd se nesmi odstranit, dokud neni upevnéno kontroln{
lano, aby nedoslo k pfed¢asnému rozbéhnuti nebo navijen{ krytd, jestliZe neni pojezdova drdha vodorovnd.

d) Kolecka krytd musi byt namazand a bez necistot a pojezdové drdhy a drendZni zlibky na jicnech udrzovdny
v Cistoté. Gumové tésnéni musi byt fddné pfipevnéné a v takovém stavu, aby zajistilo vodotésnost.

e) Vsechna zajistovaci a dotahovaci zafizeni musi byt na mofi pfi zavfenych ndkladovych prostorech na svych
mistech. Zajistovaci kliny musi byt namazdny. Vrchni 1 bo¢ni kliny a dal3{ zajistovaci zafizeni musi byt na
mofti pravidelné kontroloviny.

f) Kryty ndkladovych prostorti musi byt ihned po otevfeni nebo zavfeni fddné zajistény. V oteviené poloze
musi byt upevnény zaji§tovacimi fetézy nebo jinym vhodnym prostfedkem. Nikdo se nesmi nachdzet na
krytu, ktery nenf rddné upevnén.

Cist 23 — Nemechanické kryty ndkladovych prostort a palubniky

a) Kazdy nemechanicky uzav1ratelny icen mus{ byt vybaven prlslusnym poctem nalezité pr1pasovanych pa-
lubnika, krytd a pontont nebo desek s oznacenim sprdvného umisténi pfi zavirdni a pfiméfenym poctem
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b)

©)

d)

f)

g)
h)

i)
)

odpovidajicich krycich plachet, vrchnich zajisovacich ocelovych list, boénich klint a bo¢nich zajistovacich
ocelovych list tak, aby jicen byl bezpeéné a vodotésné uzavien za kazdého pocasi.

Pokud nemajf jicny vySku nejméné 760 mm, musi byt vzdy, kdy neprobihaji pfeklddaci operace, bezpecné
uzavieny nebo ohrazeny do vysky 1 metru.

Kryty pro manudlni uzavirini musf byt takové, aby s nimi mohli snadno manipulovat dva lidé. Takové kryty

musi mit pfiméfenou odolnost a pevnost a musi byt opatfeny drzadly. Desky dfevénych kryti musi byt na
obou koncich zpevnény ocelovym kovanim.

S krycimi deskami, palubniky, pontony a plachtami musi byt odborné manipulovino a musi byt vhodné
umistény, poskldddny a upevnény tak, aby neohrozily nebo neptekdzely béznému provozu lodé. Jedna
osoba se nesmi bez pomoci pokousSet manipulovat s kryty jicni, pokud nejsou pfizpusobeny pro obsluhu
jednim &lovékem. Kryci desky se musi odstratiovat od stfedu ke krajim a ddvat zpét od krajti ke stfedu. Pti
natahovdni plachty musi jit ¢len posidky poptedu, aby stdle vidél na cestu.

Pokud se pro vytahovdn{ krytd, palubnlku nebo pontonti pouzivd Vyloznfk nebo jefdb, musi byt vzdy
umistén piimo nad nimi, aby se sniZila moZnost zhoupnuti nebo otoceni po uvolnéni.

Pro zveddni palubnikd, pontond a kryc1ch desek musi byt pouZivino vhodné zdvésné zafizeni pfiméfené
pevnosti. Popruhy musi mit pfiméfenou délku a musi byt zajistény proti nihodnému vyvléknuti béhem
pouziti. Musi byt opatfeny ovlddacimi lanky. Uhel mezi popruhy v misté zdvésu nesmi prekroc1t 120 °
Vritek nebo jefdb musi byt obsluhovdn zpusobilou osobou pod vedenim distojnika strazni sluzby nebo
zkuSené osoby.

Palubniky a kryty, které zUstdvaji na misté pfi ¢dsteéné otevieném jicnu, musi byt zajistény, pfivdzdny,
pfiSrouboviny nebo jinak vhodné zabezpedeny proti ndhodnému uvolnéni.

Kryty a palubniky nesmi{ byt vyjimdny nebo usazoviny zpét, dokud nebylo provéfeno, Ze nikdo neni
v nikladovém prostoru nebo pod jicnem. Pfed vyjmutim palubniku je nutné provéfit, zda byly vyjmuty
vSechny Cepy nebo jind zajistovaci zafizeni.

Pfechdzet po palubniku je zakdzdno.

Kryty se nesmi pouzivat pro stavbu pracovnich plosin nebo leSeni a nesmi se na né poklddat bfemena, kterd
by je mohla poskodit.

Cist 24 — Poklopy vlezt

a)

b)
©)

d)

e)

Poklopy vlezti musi byt konstruovdny z oceli nebo podobného materidlu a s tak uspofddanymi éepy, Ze
poklopy lze snadno a bezpecné otevirat a zavirat. Poklopy na horni palubé musi mit vodotésnd gumovd
tésnéni a byt opatfeny pfiméfenymi dchyty, boénimi kliny nebo jinym zafizenim pro dotaZeni k tésnéni.
KdyZ nejsou poklopy zajistény, musi byt snadno oteviratelné shora, a kde to lze provést, i zdola.

Poklopy musi byt opatfeny drzadlem, pomoci kterého je lze snadno otevfit rukou bez vynaloZen usili
a ohrozenf pracovnika.

Tézké nebo Spatné piistupné poklopy musi byt opatfeny protivihou, aby je snadno mohla otevfit jedna nebo
dvé osoby. Kde nelze kvuli nedostupnosti instalovat protivihu, musi byt poklop vybaven kladkostrojem
a dchytem pro néj nebo $roubem s okem na vhodném misté tak, aby poklop mohl byt snadno otevien
a zavten bez zvldstniho usil{ a ohroZen{ pracovnika.

Otevieny poklop musi byt snadno a bezpelné zajistitelny proti pohybu a ndhodnému zavieni. Musi byt
opatfen ocelovymi hiky nebo jinym vhodnym prostfedkem.

Cist 25 — Vstup do ndkladovych prostor

a)

b)

Ndkladové prostory musi byt vzdy pfed vstupem osob dobfe odvétriny. Jestlize je nutné vstoupit do
ndkladového prostoru nebo jiného uzavieného prostoru s nikladem, musi byt dodrzena vSechna opatfeni
podle pfilohy &. 5.

Pfi vstupu do ndkladovych prostort se musi prednostné pouzit instalovanych Zebtikd. V ostatnich pfi-
padech musi byt pouzity pevné pfenosné zZebtiky. Jestlize je to nutné, musi byt pfipraven a pouzit bez-
pecnostni postroj a bezpecnostni lanko.

c) Je-li nezbytné vynést zranénou osobu z nikladového prostoru, je vhodné pouzit ndsledujici vybavent:

1. ruéné ovlddany jetdbek upevnény nad vstupnim otvorem,
2. klec nebo n031tka s manipulaénim lankem upevnénym na spodnim konci.
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d) T &4stecné otevieny jicen musi zajistit dostatek prostoru pro jakykoliv ndklad, ktery se bude zvedat nebo
spoustét.

Cist 26 — Osvétleni v nikladovych prostorech

a) Prostory, v nichZ se bude pracovat, musi byt pfiméfené osvétleny. Je tfeba se vyhnout moznosti oslnéni nebo
prilisnym kontrastam.

b) Je zakdzdno pouzivat svitilny bez kryta.

c) Pfenosné svitilny se nesmi spoustét nebo zavéSovat za kabely. Kabely pfenosnych svitilen musi prochdzet
mimo néklad a pohybujici se zafizend.

d) Pfenosné svitilny musi byt fddné zajisténé proti ndhodné samovolné zméné polohy.

e) Svétla se nesmi vypinat nebo odstraniovat, dokud nenf zjisténo, Ze viechny osoby ndkladovy prostor opus-
tily.

Cast 27 — Hrazeni

a) Pfed zapocetim prdce v ndkladovych prostorech musi byt vSechny otvory, které by mohly byt pfi¢inou
drazu, zakryty nebo ohrazeny.

b) Ochrannd zdbradli musi byt v fdidném stavu, pevnd a se zajisténymi stojinami.

¢) Cistetné oteviené neohrazené jicny se nesmi piekryvat plachtou.

Cist 28 — VSeobecnd opatfent

a) Jestlize se md provddét price v blizkosti nikladu nasklddaného do vysky, musi byt ndklad zajistén proti
padu.

b) Pii stavbé prepdzek v ndkladovych prostorech je vhodné pouzivat Zebiiky.

c) Jestlize se price provadi na ndkladu nasklidaném do vysky nebo v mistech, kde hrozi nebezpedi padu, musi
byt nataZena bezpelnostni sit. Sit nesmi byt pfipevnéna ke krytim jicnu.
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Cdst 29 — Signalizace pro préci se zvedacim zafizenim

x KONEC
NOUZOVE (RYCHLE) POMALU p .
ZASTAV ! (STOP) ZASTAV ZDVIHEJ I(‘l).;:;(LAgiOVYCH
LANO

EANO

SPOUSTEJ

L OTACEJ UKAZANYM SMEREM

S
i

o

2D
ZDVIHEJ RAMENO SPOUSTEJ RAMENO YYSUNUJRAMENO ZASUNUJ RAMENO
VYLOZNIKU VYLOZNIKU JERABU JERABU

JED S NAKLADEM JED S NAKLADEM
SMEREM KE MNE SMEREM ODE MNE

SPOUSTEJ POMALU! SPOUSTEJ RYCHLE ! OTEVRI LZIiCl! ZAVRI LZiCI!
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Priloha €. 11 k vyhlasce &. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA VYKONAVANI PRACI VE STROJOVNE

~

Cist 1

a) Kazdé nebezpelné misto ve strojovné musi byt bezpecné zakryto nebo jinak zajisténo.

b) VSechna parni a vyfukovd potrubi v&etné jejich piisluSenstvi, kterd svym umisténim a teplotou mohou
pfedstavovat nebezpeli, musi byt pfiméfené izolovdna nebo zakryta. Izolace horkych povrchid musi byt
udrZzovdna v ndleZitém stavu, zvldsté v blizkosti palivovych a olejovych systému.

c) Pokud ndfadi zpusobu]e hluk presahu]1c1 nejvyss$i pripustné hodnoty stanovené zvldstnim pravnim pred-
pisem,') musi zaméstnanec pouZivat osobni ochranné prostiedky odpovidajici svymi ttlumovymi vlast-
nostmi danému hluku.

d) Muze-li hluk ve strojovné pfehlusit akustickou signalizaci, musi byt, kde je to mozné, instalovdna svételnd
signalizace vhodné intenzity k upoutdni pozornosti a pro informaci, Ze byla zapnuta akustickd signalizace.
Pfednostné by to mélo byt svétlo nebo svétla s otdcivym reflektorem.

e) Zdroj jakékoliv palivové nebo olejové lekdze musi byt neprodlené zjistén a odstranén.

f) Znedistény olej se nesmi hromadit ve stokdch nebo pod podlahou strojovny. Veskery tnik paliva a mazacich
nebo hydraulickych olejti musi byt pfi nejblizsi ptileZitosti zlikvidovdn v souladu s ustanovenimi MAR-
POL. Na vsech mistech, kde je to proveditelné, musi byt stoky a stropy tankd dvojitého dna v blizkosti
tlakovych olejovych a palivovych potrubi natfeny barvou svétlého odstinu a dobte osvétleny tak, aby lekdz
mohla byt snadno objevena.

g) Aby se predeslo pfeteku, vyZaduje se zvySend opatrnost pfi plnéni usazovacich nebo jinych palivovych nebo
olejovych tanki, zvlasté ve strojovnich, kde jsou ptimo pod témito tanky vyfukovd potrubi nebo jiné horké
povrchy.

h) Pii plnéni tankd, které maji sondy ve strojovné, je tfeba vénovat zvldstni pozornost tomu, aby byly zavieny
veskeré uzdvéry s protizdvazim. Uzdvér s protizdvazim na sondé tanku paliva nebo mazaciho oleje ¢i na
stavoznaku tanku paliva mazaciho nebo hydraulického oleje nesmi byt nikdy zajistén v oteviené poloze.

1) Stoky strojovny musi byt stdle udrzoviny v Cistoté a bez odpadkt, aby nedoslo k ucpdn{ kalovych studdnek
a stoky mohly byt snadno a rychle vycerpdny.

j) Délkové ovlddan{ slouZici k zastaveni stroji nebo Cerpadel a ovldddni rychlouzavfracfch ventili na usazo-
vacim tanku pro ptipad pozdru musi byt pravidelné testovdny, aby byla zajisténa jejich stdld uspokojivd
funkénost.

~

Cist 2

a) Cistici roztoky se musi vidy pouZivat v souladu s instrukcemi vyrobce a v dobfe vétranych prostorech.
b) Tézké nihradni dily a jiné &isti strojntho vybaveni musi byt upevnény tak, aby nemohlo dojit k jejich
posunu ani za zhorsenych plavebnich podminek.

Cast 3 — Kotle

a) Na kazdém kotli musi byt vyvéSeny provozn{ instrukce. V kotelné musi byt vyvéseny informace doddvané
vyrobcem hotdkového zafizend.
b) Pfi zapalovédni kotle musi byt dodrzeny tyto zdsady:
1. palivo musi mit sprévnou teplotu podle pouzitého druhu,
2. z topeni§té musi byt proudem vzduchu odstranény vSechny vypary,
3. vzdy se musi pouZit specidlni zapalovaci pochodefi, pokud v témZe topenisti jiz nehoi{ druhy hotik; jiny
zpusob zapalovdn{ neni dovolen,
4. obsluha musi stdt z boku, vsunout zapdlenou pochodeti a otevfit pfivod paliva; ze zapalovaci pochodné
nesmi odkapdvat palivo,

') Nafizen{ vlddy & 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nep¥iznivymi d¢inky hluku a vibracf.
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c)
d)

5. jestlize palivo okamZité nevzplane, musi byt uzavien jeho pfivod a topenisté musi byt 2 aZ 3 minuty
odvétrivino proudem vzduchu. Béhem této doby musi byt vyjmut hotdk a zkontrolovdn rozprasovaé
a koncovka, jestli jsou v pofddku,

6. zhasne-li zapdleny hotdk, musi byt zavfen pfivod paliva.

Unikové cesty od pfednich ¢dsti kotlt a mist mozného pozdru musi byt udrzoviny volné.

Kryt skla stavoznaku musi byt vZdy na svém misté, je-li sklo pod tlakem. Musi-li se kryt nebo sklo vyménit

nebo opravit, musi byt pfed sejmutim krytu stavoznak odpojen a jeho obsah vypustén.

Cist 4 — Strojovny s bezobsluZznym provozem

a)

b)

©)

Clen posidky lod& nesmi vstupovat nebo ztistivat ve strojovné b&éhem bezobsluzného provozu sim, pokud
k tomu nemd svoleni anebo ptikaz sluzbu konajictho strojniho ddstojnika. Pied vstupem do prostoru
strojovny, v pravideln}?ch intervalech po dobu pobytu ve strojovné a po jejim opusténi musi telefonicky
nebo jinym jasné dohodnutym zpisobem informovat sluzbu konajiciho palubniho distojnika. Obdobné
zasady plati rovnéz pro sluzbu konajictho strojniho distojnika. Clen posidky lodé muze dostat piikaz ke
vstupu do neobsluhované strojovny jenom od sluzbu konajictho strojniho dustojnika a smi tam byt posldn
jenom k provedeni konkrétniho tikolu, u néhoz lze ptedpoklddat, ze bude skoncen v pomérné kritkém Case.
Odchod musi nahldsit sluzbu konajicimu strojnimu dtstojnikovi.

Upozornéni na bezpelnostni opatient, kterd je tfeba dodrzovat osobou pracujici v neobsluhované strojovné,
musi byt vyvésena u vSech vchodt do strojovny. Upozornéni musi obsahovat informaci, Ze v neobsluhované
strojovné je pravdépodobnost automatickych startd jednotlivych strojnich zafizend.

Strojovna s bezobsluZznym provozem musi byt neustdle pfiméfené osvétlena.

d) Je-li strojovna s bezobsluznym provozem pod kontrolou z mustku, musi byt na mustek vzdy ohld3eno,

kdyZ strojni posddka hodld pfevzit kontrolu ovliddni a naopak.

Cist 5 — Chladirenské zafizen{

a)

b)

c)

d)

Na kazdé lodi mus{ byt dostupné informace o provozu chladirenského zafizeni, o dodrzovdni bezpecnosti
pii provozu chladirenského zafizeni, o vlastnostech konkrétntho chladictho média a o opatfeni pro bez-
pe¢nou manipulaci s nim.

Nikdo nesmi vstupovat do prostorti chladirenskych zafizeni bez pfedchoziho ozndmeni odpovédnému
dustojnikovi.

Prostor nebo podlazi, v némz je chladirenské zafizeni, musi byt pfiméfené vétrdn a osvétlen. Kde pfirozend
ventilace nepostacuje, musi byt zfizena nucend ventilace usporddand tak, Ze stroje jsou mezi pfivodem
a vystupem vzduchu a Ze vzduch je odvddén jak od stropu, tak i od podlahy mistnosti. Prostory pro
chladirenskd zafizen{ umisténé mezi obytnymi prostory pro posidku musi byt odvétriny do venkovniho
prostoru nejméné dvéma ventildtory, z nichZ jeden mus{ zajistovat vytaznou ventilaci se sdinim umisténym
u podlahy prostoru.

Tla¢né a vytazné ventildtory v prostorech s chladirenskym zafizenim musi byt stile zapnuty. Sinf i vytlak
musi byt volné Je-li pochybnost o déinnosti ventilace, musi byt pouZit pfenosny ventildtor nebo jiny
vhodny prostfedek k napomdhdn{ odstrafiovdn{ tox1ckych plynt z tésné blizkosti zafizeni.

e) Je-li zjisténo nebo vznikne-li podezteni, Ze chladici médium uniklo do kteréhokoliv prostoru, nesmi byt

¢inény pokusy o vstup do tohoto prostoru, dokud nebyl o situaci informovdn odpovédny distojnik. Je-li
potreba do tohoto prostoru vstoupit, musi byt co moznd nejvice odvétrin a vstupujici osoba musi mit
schvileny dychaci pfistroj. Pracovnik musi byt zvenku sledovan osobou rovnéz vybavenou dychacim pii-
strojem.

Cdst 6 — Hydraulické a pneumatické ndtadi a zafizen{

a)

b)

c)
d)

Osoba pouzivajict hydraulické nebo pneumatické ndfadf ¢i zafizeni musi byt dobfe obeznimena se sprav-
nymi pracovnimi postupy a zdsadami bezpecné obsluhy. Stile musi dodrZovat provozni instrukce.

Obsluha se musi ujistit, Ze tlak v systému indikovany manometrem je na doporucené hodnoté.
Se zafizenim se nesmi pracovat, jestliZe je nesprdvné nastavené nebo vadné.

Zafizen{ vadné v jakémkoliv ohledu nesmi byt pouzito, dokud nebude spravné sefizeno nebo opraveno.
Opravy zafizeni nebo sefizovini tlaku na bezpeénostnim vybaveni smi provddét pouze zpusobild osoba.
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e) Pred aktivaci hydraulického systému a po skonéeni price je tfeba provést doporucené kontroly, zda v po-
trubi nejsou vzduchové kapsy nebo kolisavy tlak a neexistuji vnéjsi lekdze.

f) K dopliiovan{ hydraulického systému se smi pouzivat jenom ptedepsany druh hydraulické kapaliny.

g) Jakékoliv potiisnéni hydraulickou kapalinou musi byt ihned odstranéno.

h) Pouziva-li se piisluSenstvi s ohebnymi hadicemi, nand3{ se pfes spoj hadice s nifadim prouzek svétlé barvy,
ktery umozni zjistit vzdjemny posun hadice proti nifadi dfive, nez dojde k zdvadé.

1) Pfed rozpojenim vedeni, vyjmutim zitek, ventilli nebo jinych soucdsti se musi obsluha pfesvédiit, zZe
v potrubi nenf tlak.

Cist 7 — Hydraulické zvedaky

Zvedik musi byt pfed pouzitim prohlédnut, neni-li poskozen a zda je mnozZstvi oleje v nddrZi nad doporuéenym
minimem.

Cist 8 — Opravy a ddrzba ve strojovné

a) Pred zapoletim opravitské nebo udrzbdiské price je tfeba ucinit vSechna opatieni pro zajisténi bezpecnosti
zuastnénych osob.

b) Jakdkoliv ddrzbdiskd nebo opravirenskd price, pti niz bude pferusena doddvka vody do pozdrni magistrily,
nesmi zacit, dokud nedd svoleni velitel lodé a 1. strojni distojnik.

c) Bez povoleni 1. strojniho distojnika nesmi byt odpojen Zddny vystrazny systém.

d) Pted zapocletim oprav nebo ddrzby na stroji musi byt u¢inéna opatieni, kterd zabrini jeho protoceni nebo
startu ddlkovym ovldddnim nebo automatikou.

e) Stroje s elektrickym pohonem musi byt odpojeny od rozvodné sité.

f) StrOJe s parnim pohonem musi mit ventily pro perOd 1 vystup piry bezpené uzaviené a tam, kde je to
mozné, zaméené nebo zablokované nebo zajisténé jinymi prostiedky, z nichz zfetelné Vyplyva Ze ventil
nesmi byt otevfen.

g) PHi prici s horkou vodou pod tlakem musi byt pfijata stejnd opatfeni jako pro prici na strojich s parnim
pohonem nebo na parnim potrubi.

h) Pfi provddéni oprav a udrzby musi byt pfimo na stroji nebo v jeho blizkosti vyvéSeno upozornéni, Ze se
doty¢né zafi{zeni nesmi pouZivat.

1) Maji-li se snimat ventily nebo vika filtrd v tlakovém systému, dand ¢dst systému musi byt odpojena uza-
vienim pfislusnych ventild. Odvodfiovaci kohouty musi byt otevieny, aby nebyl v systému tlak.

j) Praskaji-li spoje potrubi, armatury atd., nesmi se demontovat, dokud nenf jistota, Ze zafizeni neni pod
tlakem.

k) Pfed pusténim pdry do parniho potrubi musi byt oteviena vS§echna odvodnéni. Parni ventil musi byt jenom
mirné pootevien a odvodnéni mus{ zlstat otevieno, dokud nen{ vSechna voda vypusténa.

1) Prdce na pohybujicim se stroji nebo v jeho blizkosti mtize byt povolena jen v pfipadé, Ze nehrozi zddné
nebezpedi nebo kdyZ stroj nemize byt z jakéhokoliv dtivodu zastaven. Osoba provddéjici tuto praci musi
mit pfiléhavy odév. Odpovédny dustojnik musi posoudit, neni-li béhem provddéni price vhodnd pfitomnost
dalsi asistujici osoby z divodu bezpecnosti.

m) Demontované té€zké Cdsti stroji musi byt pfi plavbé pevné zajistény proti pohybu. Jejich ostré hrany musi
byt podle moznosti zakryty.

n) Piistup k poZdrnimu vybaveni, tinikovym cestim a vodotésnym dvefim musi vzdy zistat volny.

o) Naéhradni dily, ndfadi a jiné vybaven{ se nesmi ponechdvat volné polozené, zvlsté v blizkosti hydraulického
mechanismu kormidelniho stroje a rozvadéca.

p) Pro nastaveni otvord pii zpétné montdzi se musi pouZzivat zaplétaci trny, ocelové tycky apod., nikdy ne
prsty.

q) Jsou-li kvili umoznéni prohlidky sejmuty kryty nebo bezpecnostm zafizeni, musi byt ustaveny zpét ihned
po skonlenf price a pred zkouskou stroje nebo zafizeni.

r) V prostoru, kde je olej, palivo nebo vypary, se pro osvétleni musi pouZivat pouze bezpecnostni svitilna
schvdleného typu. Pfed zaldtkem price se musi vypary co nejvice rozptylit ventilaci.
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Cist 9 — Ochranny odév a pomticky

a)
b)
c)
d)

Osoby pracujici v mistech, kde miiZe dojit k poranéni hlavy nebo kde je nebezpeéi zranéni pidem predmétd,
musi mit bezpeénostni pfilbu.

Osoby pracujici ve strojnich prostorech se zvysenou hladinou hluku musi pouZivat prosttedky na ochranu
sluchu.

Vhodnou ochranu oé{ musi mit kazdy, kdo pracuje s chemikdliemi, brousi, oklepdvd, pracuje se sekdfem
nebo vykondvd prici podobného charakteru.

Tam, kde je nebezpeéi uklouznuti, je nutno pouZivat bezpecnostni obuv s protismykovou podesvi.

Cist 10 — Zvedaci zafizeni

a)
b)

Na viech &dstech zvedactho zafizeni musi byt oznadeno SWL, které nesmi byt piekroceno.

Maji-li se stroje nebo jejich édsti zvedat pomoci Sroubt s okem, musi byt Srouby zkontrolovény, zda maji
kreky, jestli je zdvit v dobrém stavu a Srouby jsou dotaZeny natvrdo aZ po krlek. Pfed nasazenim Sroubu
musi byt zdvitové otvory pro zvedaci §rouby o¢itény a zkontrolovany, nejsou-li v nich zbytky jakéhokoliv

odpadu.

Cist 11 — Podlahové plity a zdbradli

a)

b)

Zvedaci rukojeti musi byt tam, kde jsou souldst platu, pouzity pro jejich zvedan{ a usazovini. Kde zvedact
rukojeti nejsou, mus byt pldt nadzvednut vhodnym nédstrojem a ptred Zvednutlm podlozen $palkem. Okraje
se nlkdy nesmi pfizveddvat prsty.

Kdykoliv jsou odstranény podlahové plity nebo zibradli, musi byt otvor u¢inné ohrazen nebo zakryt
a prilehly prostor musi byt dobfe osvétlen.

Cist 12 — Price ve vyskach

a)
b)

Pti prici mimo dosah stojici osoby musi byt vzdy pouZito leseni, pracovni plosina nebo Zebiik.

Je-li price vykondvina nad drovni nejniz§i podlahy, musi byt pfijata opatfeni proti pddu tézkych predmétu.
Na nédfadi a demontované souldstky se musi pouzit odklddaci nidoba.

Cast 13 — Kotle

a)

b)
c)

d)

e)
f)

Kotle smi byt otevirdny pouze pod dohledem strojniho dustojnika. Pfed odstranénim krytu vstupntho
otvoru je nutné se ujistit, Ze v kotli neni podtlak. I kdyz je kvuli likvidaci podtlaku otevien ventil, mus{
se vzdy pred sejmutim upinacich tfment a vtlaéenim dvefi nejdfive povolit matky vstupnich dvefi a uvolnit
tésnéni. Nejdfive se musi otevirat dvefe hornich vstupli. P¥i otevirdni dveff musi vSichni stit mimo smér
pfipadného proudéni horkych vypart.

Nikdo nesmi vlézt do kotle, topenisté nebo koutového kandlu, dokud nent zafizeni dostateéné vychladlé.

Pfed povolenim vstupu do kotle, ktery je &isti soustavy dvou nebo vice kotld, musi odpovédny strojni

distojnik zajistit, aby bud

1. vSechny vstupni otvory, jimiZ miZe vniknout do kotle pira nebo voda z kterékoliv jiné ¢dsti soustavy,
byly odpojeny, odvodnény a otevieny do okolniho ovzdusi, nebo, kde to neni proveditelné,

2. vsechny ventily nebo kohouty ovlddajici prichod piry nebo Vody byly uzavfeny a bezpetné zabloko-
vény a bylo u nich vyvéSeno upozornéni zakazujici jejich otevieni, dokud nebude povoleno oficidlné.

Vy3e uvedend opatfeni musi trvat po celou dobu pobytu osob v kotli.

Kazdy kotel, topenisté nebo koufovy kandl musi byt pfed vstupem osob dobfe odvétrin a dile ventilovin po
celou dobu jejich pobytu uvnitf. Vné kotle musi byt vzdy pozorovatel po celou dobu, dokud jsou v kotli
pracovnici.

Pracovnik, ktery &isti trubky nebo oklepdvd kotel, musi mit vhodny ochranny odév a vybaveni véetné
ochrannych bryli, pfilby a respirdtoru.

Pred vstupem do kotle, ktery nebyl dels{ dobu pouZivdn nebo ve kterém byly pouZity chemikdlie zabra-
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fujici korozi, musi byt dbdno zvySené opatrnosti. V ovzdusi mtze byt nedostatek kysliku, proto se pred
povolenim vstupu osoby musi provést ptislusné testy.

v

Cist 14 — Pomocné motory a zafizeni

a) Pred zapodetim price na generdtoru nebo pomocném motoru musi byt stroj zastaven a startovaci ventil nebo
odpovidajici zatizeni zajisténo tak, aby nemohlo byt spusténo. Musi byt vyvéSeno upozornéni zakazujici
start nebo protdéeni stroje. Aby se pfedeslo nebezpeéi rozbéhu nebo zasaZen{ osoby elektrickym proudem,
musi byt stroj pfed zacdtkem price elektricky odpojen od rozvadéle nebo startéru. Jisti¢ musi byt vypnut
a na rozvadéci musi byt vyvéSeno upozornéni zakazujici sepnuti jistice. Kde to 1ze provést, musi byt jisti¢
zablokovin ve vypnuté poloze.

b) Zisobni oleje nebo hoflavy materidl se nikdy nesmi skladovat v blizkosti pojistnych ventila.

c) Nikdy se nesmi zkouset start naftového motoru bez predchoziho protoéeni s otevienymi indikaénimi
ventily. Zafizeni, kterym se motor protdci, musi byt pfed startem odpojeno.

d) Béhem testovéni vstfiki nesmi byt proud nafty namifen proti pokozce.

e) K startovdni motoru se nikdy nesmi pouzit kyslik.

Cist 15 — Hlavni motory

a) Pfed povolenim price v klikové nebo prevodové skiini hlavniho motoru musi byt odstavena obracecka
a u startovactho mista vyvé$eno upozornéni.

b) Pfed pouzitim obracecky se musi provéfit, nejsou-li pracovnici v klikové skiini nebo blizko pohyblivych
&asti hlavniho motoru, a sluzbu konajici palubni distojnik musi potvrdit, Ze je ¢isto za lodnim Sroubem.

c) Jestlize bylo zjisténo piehfivini loziska v uzavtené klikové sk¥ini, sk¥ifi se nesmi otvirat po dobu potfebnou
k vychladnut{ loZiska.

d) Otevfend klikovd nebo prevodovd skiin musi byt dobfe odvétrdna, aby se vytlacily vSechny hoflavé plyny
predtim, nez bude pfibliZen jakykoliv mozny zdroj zdpalu, napf. pfenosnd svitilna, pokud neni schvileného
bezpeénostniho typu.

e) Pred startem hlavnitho motoru se musi odpovédny strojni dustojnik presvédiit, Ze hiidel je volnd, a infor-
movat sluzbu konajiciho palubniho dastojnika, ktery provéti, zda je Cisto za lodnim $roubem.

Cist 16 — Elektrické vybaveni

a) Riziko drazu elektrickym proudem je na lodi mnohem vétsi nez na biehu vzhledem k podminkdm, jako jsou
mokro, vysokd vlhkost ovzdusi a teplota (vyvoldvajici poceni), které snizuji kontaktni odpor lidského téla.
V téchto podminkdch muze i nizké napéti okolo 60 V zpusobit tézky nebo smrtelny draz.

b) Ve vsech mistnostech, kde jsou elektrickd a spinaci zafizeni, musi byt umistény vyvésky s instrukcemi
o oSetfeni ¢lovéka po zasazeni elektrickym proudem. Pro bezvédomého ¢&lovéka zasazeného elektrickym
proudem je velmi duleZité okamzZité oSetfeni na misté.

c) Pfed praci na elektrickém zafizeni{ musi byt vyjmuty popstky nebo vypnuty jistice, aby byly Vsechny
pfislusné obvody bez napéti. Pokud je to mozné, musi byt vypinace a jistice zablokoviny ve vypnuté poloze
nebo na nich umisténo upozornem ,,NEZAPINAT NA ZARIZENI SE PRACUJE*. Pokud j je vyjmuta

ojistka, musi ji mit u sebe aZ do skonleni zdkroku osoba, kterd prici provadl Musi byt provereno, zda
vSechny blokddy a dalsi bezpe¢nostni zafizeni jsou provozuschopne Pri prici na zafizent, které pracuje
s nomindlnim napétim pfesahujicim 1 kV (vysokonapétové zafizeni), jsou nutnd dodateénd bezpecnostni
opatieni. Price musi byt provddéna zpusobilou osobou s odpovidajicimi technickymi znalostmi nebo pod
jejim piimym dohledem.

d) Hotlavé materidly se nikdy nesmi ponechdvat v blizkosti spinacich skfini.

e) Kvuli vysoké toxicité vypard se nesmi na isténi elektrickych zafizen{ pouZzivat tetrachlérmetan. Existuji jiné
bezpeénéjsi prostiedky, napt. trichldretan, ale 1 pfi jejich pouziti musi byt prostor dobfe vétrdn. Rozpous-
tédla se vzdy musi pouZivat v souladu s instrukei vyrobce.

f) Na zafizeni pod napétim nebo v jeho blizkosti se nemd pracovat. Je-li to nutné kvuli bezpe¢nosti lodé nebo
z dtivodu testovdni, musi byt dodrZena opatieni podle ndsledujicich pismen.
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g) Neustdle musi byt pfitomna dal$i osoba, kterd je schopna poskytnout oSetfeni po zasaZeni elektrickym
proudem.

h) Pracovnik musf zaujmout bezpecnou a stabilni pracovni polohu, aby pfedeSel kontaktu s ¢dstmi pod na-
pétim pii uklouznuti nebo klopytnuti nebo vykyvu lodé. Kde je to mozné, musi se pracovat v dielektrickych
rukavicich.

1) Nesmi byt pfipustén kontakt s palubou. VyZaduje se celou dobu pracovat na suché izolaéni podlozce.

j) Musi byt vylouden dotek s holym kovem. Zvlast nebezpeén}? je soulasny dotek obéma rukama. Aby se
sniZilo riziko dvojiho doteku v piipadé, Ze se pracujici ruka nihodné dotkne ¢asti pod napétim, musf byt
volnd ruka v kapse kalhot, kdykoliv je to mozné.

k) Pred praci musi byt sejmuty niramkové hodinky, kovové niramky a prsteny. Odév nebo obuv s kovovymi
soudastmi nesmi byt pouzivany.

1) Méfici hroty musi mit jenom minimum odkrytych kovovych ¢&sti a izolace obou méficich hrotd musi byt
v dobrém stavu. Mus{ se ddt pozor, aby se méficimi hroty nezpusobilo kritké spojeni. Pfi méfeni napéti
vétstho nez 250 V se méfici hroty musi pfiklddat a vyjimat na zafizeni, které neni pod napétim.

Cist 17 — Chladirenské zatizen a chladirenské prostory

a) Nikdo nesmi vstoupit do chladirenskych prostor bez pfedchoziho informovini odpovédného duastojnika.

b) Osoby doplfiujici chladici médium nebo provddéjici opravu na chladirenském zafizeni musi dobfe zndt
vSechna opatfent, kterd je tieba provést pf1 prici s danym médiem.

c) Je-li prokdzdno nebo existuje podezieni, ze chladici médium uniklo do nékterého prostoru, nesmi byt ¢inén
pokus vstoupit do tohoto prostoru bez pfijeti piislusnych opatieni.

d) Dopliiuje-li se ndpln pfes plnici pfipojku na sini kompresoru, nékdy se praktikuje nahtivini ldhve, aby se
odpafily posledni zbytky média. Toto se smi délat pouze ponofenim lihve do horké vody nebo jinym
podobnym nepfimym zpusobem, ale nikdy pfimym nahfivinim lihve hofédkem nebo jinym pfimym pla-
menem.

e) Jestlize oprava nebo ddrzba vyzaduje nahtdti nidrZe obsahujici chladici médium, musi byt zaji§téno otevieni
prislusnych ventila tak, aby se zabrdnilo ndrtstu tlaku v nddrzi.

Cist 18 — Kormidelni zafizeni

Price na kormidelnim zafizeni se nemaji provddét za plavby. Jestlize je nutné pracovat na kormidelnim
zafizeni za plavby, musi byt lod zastavena a pfijato opatieni zajistujici znehybnéni kormidla uzavienim ventila
na hydraulickych vilcich nebo jinym vhodnym a d¢innym zptasobem.

Cist 19 — Hydraulické a pneumatické vybaveni

a) Pfed opravami nebo idrzbou hydraulickych nebo pneumatickych zafizenf musi byt kazdd zdtéZ, kterou tato
zafizeni nesou, pfiméfené podeprena jinym zpusobem a teprve poté mize byt ze systému vypustén tlak.
Cist, na niZ se bude pracovat, musi byt odpojena od piivodu tlaku. Na pfivodovém ventilu musi byt
vyvéeno upozornéni a ventil musi byt zablokovin.

b) Spoje musi mit zajiSténi proti uvolnéni tlaku vzduchu nebo oleje v pfipadé poskozeni.

¢) Pro bezpeénou prici hydraulickych a pneumatickych systému je nutnd naprostd Cistota pracovisté a nifad{
a rovnéz tak systém a jeho souédsti musi byt béhem price udrzoviny v &istoté.

d) Musf se pouzivat jenom takové souldsti, které jsou v souladu s instrukei vyrobce.

e) V blizkosti testovaného nebo pracujictho hydraulického zatizeni se nesmi{ manipulovat s otevienym ohném.

f) Kazdd opravend nebo nihradni souédst zafizeni musi byt ndlezité prohlédnuta a vyzkousSena, nezZ je v sy-
stému uvedena do provozu.

g) Proud hydraulické kapaliny pod tlakem nesmi{ byt nikdy namifen proti kizi. Kazdé potifsnéni pokozky
hydraulickou kapalinou se musf ihned peclivé smyrt.

h) Pfed uvedenim systému do provozu musi byt vSechna zafizeni v bezpe¢ném stavu.
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Priloha €. 12 k vyhlasce &. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA OBSLUHY RADIOVEHO A ELEKTRONICKEHO ZARIZENT

Ciast 1

a) Je nutné dodrzovat instrukce vyrobca zafizent.

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Radar se nesmi zapinat s rozpojenym vlnovodem, pokud to neni nutné k opravdrenskym déelim.

Pokud je vysilal v provozu, nesmf se pracovat v bezprostfedni blizkosti antény satelitniho termindlu.
Divat se z bezprostfedni blizkosti na vlnovod nebo anténu pracujictho radaru, ptipadné na misto, kde je
pravdépodobnost vzniku elektrického oblouku nebo jiskfeni, je nebezpecné.

V blizkosti vadnych vysokonapétovych elektronek se mize vyskytovat nebezpeénd hladina rentgenového
zafeni.

Pfi préci s rozpoustédly v uzavienych mistnostech se musi dbit zvysené opatrnosti. Musi byt dodrZovany
instrukce vyrobce.

Néktery zdznamovy papir pouzivany v echosonddch a faxech vylucuje pfi préci toxicky dym, zafizeni musi
byt proto dobfe odvétrdvino.

Rédiové Vysﬂace a radary nesmi byt zapnuty, jestlize v blizkosti jejich antén pracuje posddka. Soucasné musi
byt tato zafizeni odpojena od zdroju a rddiové vysilade uzemneny

1) Jsou- li vysilace, radary a napdjeni vypnuta, musi na nich byt vyvéSena upozornéni zakazujici jejich zapnuti

)
k)

az do skoncenf praci.

Antény musi byt instaloviny mimo dosah osob stojicich na drovni paluby v lehce dostupnych &istech
ndstavby. JestliZe takovd instalace nen{ proveditelnd, musi byt zfizeno ochranné ohrazeni.

U antén rddiovych vysilatt a anténnich priachodkovych izoldtord musi byt umisténo upozornéni na vysoké
napéti.

Cist 2 — Nebezpedi drazu elektrickym proudem

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

Podminky na lodi zvysuji riziko drazu elektrickym proudem.

Pfed zapodetim price na zafizeni je tieba vyjmout pojistky a ponechat si je po celou dobu price u sebe.
Kde jsou jako zdroj pouzity akumuldtory, musi byt odpojeny.

»Zivd“ Sasi ptipojend k jednomu vodiéi sité jsou piisluiné oznadena a pfi prici s nimi je tfeba dbdt zvysené
opatrnosti. Jestlize je v siti stfidavého proudu vfazen transformdtor, Sasi je obvykle spojeno se zemnénym
vodi¢em. Toto je vsak nutno provéfit méficim pristrojem.

Neékterd zafizenf lze vypnout pfi zapnutém vypinaci hlavntho pfivodu, pficemz ¢dsti mohou zustat pod
napétim, proto se musi vzdy vypinat hlavni pfivod.

Moderni zafizeni maji ¢asto uvnité hlavni krystal uzavfeny v termostatu. Termostat je napdjen ze zdroje
nezdvislého na vysilaéi a pfi vypnutf jeho sitového vypinace ztstivd pod napétim.

Pfed ‘zapoletim prdce na vysokonapetove dsti vysilace nebo jiného vysokonapetoveho zafizeni 1 pfi vy-
pnutém sifovém vypinaci musi byt viechny vysokonapétové kondenzatory vybity ptes Vyb1 eci obvod se
zafazenym odporem. Toto opatfeni je nutno dodrZovat 1 v piipadé, kdy kondenzitory maji vlastni vybijeci
odpor.

Elektrolyticky kondenzdtor, ktery zjevné neni v pofddku, napf. se na ném tvofi puchyte, musi byt vyménén.

Na zafizeni pod napétim nebo v jeho blizkosti se nesmf{ pracovat, pokud to nenf nutné kvuli bezpeénosti
lodé nebo z divodu testovéni.

Cdst 3 — Elektronky a polovodicovd zafizen{

a)

b)

Elektronky vyjimané ze zafizeni, které bylo neddvno v provozu, musi byt vyjimdny ptes tepelné izolujici
litku. V pripadé velkych elektronek, napt. v koncovych zesilovacich, pfedzesilovac¢ich a moduldtorech, které
za provozu dosahuji vysokych teplot, musi byt pfed vyjmutim ponechdn ¢as na vychladnuti.

S obrazovkami a velkymi Zhavenymi elektronkami se mus{ manipulovat tak, aby se pfedeslo jejich rozbiti
a piipadné explozi.
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©)

d)

Prach z oxidu berylnatého je velmi nebezpeény pti vdechnuti, nebo pronikne-li feznymi ranami nebo odér-
kami do pokoiky Muaze b}?t soucdstf nékter}?ch elektronickych komponentd. U obrazovek, vykonovych
tranzistord, diod a tyrlstoru, které jej obsahuji, je to obvykle uvedeno v informacich od Vyrobcu JestliZe to
v informaci vyrobce nen{ uvedeno, nelze to povazovat za dostate¢ny diikaz, Ze nenf ve vyrobku obsaZen.
Chladile, které ho obsahuji, maji vysoky lesk a barvu tmavé mosazi. Tyto souldstky musi byt peclivé
skladovdny v puvodnich obalech az do doby jejich pouziti.

Osoby manipulujic s dily obsahujicimi oxid berylnaty musi mit ochranny odév véetné rukavic. Kde je to
mozné, musi se pracovat pinzetou. Jestlize dojde ke kontaktu s pokozkou, postizené &dsti musi byt nepro-
dlené vy¢istény.

Cdst 4 — Préce na pfistrojich na vysuvném $asi nebo na pracovnim stole

a)
b)

©)

~

Pfed zapoletim price musi byt vysuvnd Sasi pevné zajisténa bud vlastnim zajistovacim zafizenim nebo
pouzitim Spalkdi nebo kling.

Kazdé $asi musi byt na pracovnim stole pevné zaklinovdno nebo jinak zajiSténo proti pfevriceni nebo
pohybu.

Docasné spoje musi byt provedeny spolehlivé. Ohebné prodluZzovaci vodi¢e musi mit dobrou izolaci a pfi-
méfenou elektrickou vodivost.

Cist 5 — Prdce s pfistroji s vizudlnim displejem

a)
b)

©)

d)

e)

Pfistroje s vizudlnim dlsple em (ddle jen ,PVD“) musi byt umistény tak, aby byl mozZny pohyb okolo
zafizeni. Musi byt zajisténo, aby kabely a vodice nepfedstavovaly pii pohybu osoby nebezpedi.

Obsluha musi byt v pouzivani PVD ndlezité vyskolena. Vyskoleni musi byt pfizptsobeno potfebim a schop-
nostem obsluhy a typu zafizeni.

Kazdd osoba, kterd pouzivd pravidelné, ¢asto nebo dlouhou dobu PVD, se musi podrobit oénimu testu pred
pripusténim k prdci a ddle pak v pravidelnych intervalech. Jestlize o¢ni test nebo vySetfeni o¢nim lékafem
prokédZe, Ze osoba potiebuje pro tuto prici specidlni bryle, musi byt tyto bryle k dispozici.

Price s PVD muZe duSevné vycCerpdvat, a proto musi byt pfijata opatfeni pro minimalizaci rizika bolest
hlavy a o&i. Osvétleni musi byt pfiméfené provddénému ukolu, musi zajistovat minimdlni oslnéni nebo
odrazy a displej musi byt jasny a snadno Citelny. Operdtor musi ob&as délat kritké pfestdvky na odpocinek.
Obsluha PVD nesmi sedét v pokroucené, stisnéné nebo kiecovité poloze. Musi mit dostate¢ny prostor pro
nohy a pohodlnou a stabiln{ Zidli s nastavitelnym opéradlem a vyskou sedadla.

Cist 6 — Skladovani akumulitort

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

Pfi nabijeni se z akumuldtoru uvoliiuje vodik a kyslik. Aby se pfedeslo hromadéni nebezpeénych plynd,
musi byt akumuldtorovny pfiméfené ventilovdny.

V akumulitorovndch se nesmi koufit ani pouZivat otevieny ohefi jakéhokoliv druhu. U vchodu do mistnosti
mus{ byt trvale vyvéSeno upozornéni na tento zdkaz.

Osvétleni v akumuldtorovné musi byt stdle fddné udrZzovano, na vSech svétlech musi byt fddné dotazend
ochrannd skla. Jestlize prasklé nebo rozbité sklo nemtze byt ihned vyménéno, musi byt pfislusny elektricky
obvod vypnut, dokud nenf sklo nahrazeno.

V akumuldtorovné se nesmi délat Zddné neschvilené dipravy nebo zmény na elektrické instalaci (s vyjimkou
osvétlen).

V akumuldtorovné se nesmi pouZivat prenosné elektrické lampy ani nédfadf a jiné pfenosné ndstroje, které by
mohly zpusobit jiskfend.

Akumuldtorovna se nesmi vyuzivat ke skladovani materiild, které nemaji pfimou souvislost s akumuldtory.
Musi se pfedejit kritkému spojeni i tfeba jednoho ¢lanku, které muze vyvolat elektricky oblouk nebo
jiskfeni a zptsobit vybuch. Velmi silny proud, ktery prochdzi vodi¢em nebo ndstrojem pti kritkém spojent,
muze byt pfi¢inou poziru.

Izolace a kryty kabeld v akumuldtorovné musi byt udrzoviny v dobrém stavu.

Vsechny akumuldtorové svorky musi byt udrzovany v Cistoté a Fddné dotazené, aby se predeslo jiskfen{
a prehfivdni. Provizorni pruzinové svorky se nesmi nikdy pouZivat.
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;) Kovové ndfadi jako maticové nebo francouzské klice se nesmi poklddat na akumulitory, protoze mohou
zpusobit jiskfeni nebo kritké spojeni. Pouzivané ndfadi musi byt izolované.

k) Sperky, hodinky a prstynky musi byt béhem price na akumuldtorech odlozZeny. Kritké spojent pres ktery-
koliv z téchto predmétli jej prudce zahfeje a miize zplisobit tézké popdleni pokozky. Pokud prsten nelze
odlozit, je tfeba ho silné obalit 1zolacn1m materidlem.

1) Nabf'e(:e baterii a viechny obvody z baterie napdjené musi b}?t pfed pfipojenim nebo odpojenfm vodi¢t
vypnuty. ]esthze se baterie sklidd z nékolika sekcf, musi byt mozné pred zaldtkem prdce sniZit napéti mezi
sekcemi a tim vdZnost dusledkt pfipadného kratkého spojeni nebo trazu elektrickym proudem vyjmutim
propojovacich vodicu.

m) Zitky odvétrivacich otvorti akumuldtoru musi byt pfi pfipojovani nebo odpojovani vodice pevné dotaZeny.
n) Ventilaéni potrub{ sk¥ini akumuldtord musi byt volné prichozi.
o) Poklopy skiini akumuldtord musi byt upevnény, kdyz jsou otevieny kvtli prici na akumuldtoru, a po
skoncenf price opét ndlezité ptidéldny zpét.
p) Akumuldtory musi byt v upevnéném bednéni, aby se zamezilo jejich pohybu v pfipadé nepfiznivého pocasi.
q) Olovéné a alkalické akumuldtory musi byt v oddélenych mistnostech nebo mezi nimi musf byt pfepdzka.
]esthze se pouZivaji oba druhy, je tfeba drZet oddélené materidly a nidtadi pouZivané pro jednotlivé typy,
protoze kontaminace elektrolytu muze zpusobit zhorSeni parametri akumuldtoru a smichdni obou druht
elektrolytt vyvold bouflivou chemickou reakei, kterd mtze byt velmi nebezpeénd.
r) Oba druhy elektrolytd, kyselinovy 1 alkalicky, psob silné korozivné. KaZzdé potfisnéni osoby nebo zafizeni
musi byt thned zlikvidovdno peclivym omytim. Po skonceni price je tfeba si vZdy umyt ruce.
s) Akumuldtory se musi vZdy prepravovat ve svislé poloze, aby se zabrénilo rozliti elektrolytu. Pfepravy se

mus{ zucastnit vice osob, protoze akumuldtory jsou tézké a snadno mohou zpusobit bolestivé namozen{
nebo traz.

Cist 7 — Olovéné kyselinové akumuldtory

a) Pti ptipravé elektrolytu se kyselina musi zvolna pfilévat do vody.
b) Pfi manipulaci s kyselinou musi mit pracovnik ochranné bryle, gumové rukavice a ochrannou zdstéru.
¢) K neutralizaci kyseliny na pokoZce nebo odévu se musi pouzit velké mnozstvi sladké vody.

d) Pro ptipad nehody musi byt v mistnosti lahvicka s pfipravkem na vyplichnuti o&i. Lahvicka musi byt
snadno hmatem rozliitelnd od kyselinovych nebo jinych nddob, aby byla snadno nalezitelnd osobou do-
¢asné oslepenou.

e) Produkty koroze, které vznikaji kolem svorek akumuldtort, musi byt odstranovdny karti¢ovdnim smérem
od téla, aby nezptsobily poranéni pokozky nebo o&i. Svorky se musi zakonzervovat tukem na kontakty.

f) Nadmérnd rychlost nabijeni zpusobuje, Ze vétracimi otvory unikd kyselinovd mlha, kterd se usazuje na
okolnich pfedmétech. Musi byt o¢i§téna fedénou épavkovou vodou nebo sodnym roztokem a zasazend
mista pak vysuSena.

Cist 8 — Alkalické akumuldtory

a) Vseobecnd bezpecnostm opatfeni pro tento typ akumuldtord jsou stejnd jako pro olovéné kyselinové aku-
muldtory s niZe uvedenymi vyjimkami.

b) Elektrolytem v téchto akumuldtorech je louh, ktery je podobné Ziravy, a nesmi proto dojit ke kontaktu
s pokozkou nebo odévem. PHi kontaktu s pokozkou musi byt postizend ¢dst omyta znanym mnoZzstvim
Cisté sladké vody. Jestlize vsak md politi za ndsledek popdleni, musi se pouZit borovy prasek nebo jeho
nasyceny roztok. O¢& musi byt pechve Vyplachnuty velkym mnoZstvim Cisté sladké vody a thned potom
roztokem borového prasku (v poméru jedna ¢ajovd 1Zicka na 1/2 litru vody — nebo roztokem Ophtal). Tento
roztok musi byt pfipraven vzdy, kdyZ se mampulu]e s elektrolytem.

¢) Na rozdil od olovénych akumuldtora kovové nddoby alkalickych akumulitort jsou vzdy pod napétim,
proto se jich nikdo nesmi dotykat ani na né odklddat kovové nastroje.
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Priloha €. 13 k vyhlasce &. 25/2001 Sb.
PRAVIDLA VYKONAVANI PRACI V KUCHYNI A MANIPULACE S POTRAVINAMI
Cist 1

a) Clenové posidky lodé manipulujici s potravinami, pii pfipravé a distribuci jidla musi dbdt na dodrZovan{
vysokého standardu osobni hygieny a &istoty v kuchyni, pfipravnich a pdelnach

b) Pted ptipravou jidel a po pouZiti zichodu musi mit umyté a vycisténé nehty.

¢) Kazdé fiznuti, jakkoliv malé, musi byt okamzité ohldseno a oSetfeno, aby se pfedeslo infikovdni.

d) Otevfend rdna, popélenina nebo odérka musi byt zakryta vodotésnym obvazem.

e) Onemocnéni, koZni vyrdzky a viidky musi byt nahldSeny veliteli lodé ihned po objeveni prvnich p¥iznakda.

f) Osoba postizend priijmy nebo tplavici nesmi pracovat v kuchyni, pfipravnich a dalsich mistech, kde se
manipuluje s potravinami.

g) Clen posidky lodé, ktery pripravuje jidlo, musi byt &sté obleden. Musi mit trvale k dispozici umyvadlo,
teplou vodu, mydlo (pfednostné tekuté z divkovaci nidobky) a prostiedky na osuseni rukou.

h) Vsechny potraviny, kuchynské nddobi, prostirdni, stolni nddobi, ptibory, veskeré zatizeni kuchyné a sklady
musi byt udrZovany v Cistoté. Potraviny a pitnd voda nesmi byt skladovdny v mistech, kde se mohou
vyskytovat choroboplodné zirodky a mikroby. Mrazené potraviny nesmi byt po rozmraZeni znovu za-
mrazovany.

1) Prasklé nebo opryskané kameninové a sklenéné nddobi nesmi byt pouZivdno. Potraviny, které pfisly do
styku s poSkozenym kameninovym nebo sklenénym nddobim, musi byt znieny.

j) Kameninové a sklenéné nddobi se nesmi nechdvat ponofené v myci ldzni, kde se mize rozbit a zpusobit
zranéni. Tyto pfedméty se musi umyvat jednotlivé, stejné jako noze a jakékoliv nidob{ a nédstroje s ostrymi
hranami.

k) Cistici prostfedky obsahujici odbarvovaci slozky nebo kaustickou sodu a desinfekéni prostiedky obsahujici
kyselinu karbolovou (fenol), které mohou zpusobit kozni zdnéty a jsou zdravi $kodlivé pfi poziti, se nesmi{
vzdjemné michat a pouZivat v siln&j$i koncentraci, nez je doporuceno, a musi se s nimi zachdzet opatrné.

1) Potravinovy odpad, prizdné nidoby od potravin a ostatn{ odpadky se musi uklddat do vhodnych sklado-
vacich nidob mimo prostory, kde se nachdzeji potravmy Jejich likvidace mus{ probihat v souladu s mezi-
nérodni smlouvou, kterou je Ceskd repubhka vizina.")

m) V kuchynich, pfipravndch, skladech potravin a dal$ich mistech, kde se pfipravuje jidlo, se nesmi koufit.

Cist 2 — Nebezpedi uklouznuti, pidu a zakopnuti

a) Musi byt pouzivina pevnd obuv, nejlépe s protismykovou podesvi.

b) Paluby a podlahové rosty musi byt udrzoviny bez mastnot, odpadkd, ledu apod., aby se pfedeslo uklouz-
nuti. VSechny louze musi byt okamzité vytirany.

c) Sttepy z rozbitého skla nebo kameniny musi byt odstranény smetdkem a lopatkou, nikdy ne holyma
rukama.

d) Cist paluby pred vstupem do lednic musi mit protismykovy nitér.
e) Po schodech se musi chodit opatrné; jedna ruka musi byt vZdy volnd k pfidrZovini{ se zdbradli.
f) Plata, bedynky, kartony apod. musi byt noSeny takovym zplsobem, aby nezakryvaly vyhled na prahy

a podobné prekizky.
Cist 3 — Kuchytiské sporiky, parni bojlery a fritovaci hrnce nebo panve
a) Zapalovat kuchynské spordky na tekutd paliva je nutno s maximdlni opatrnosti. Musi byt zachovdn nd-

sledujici postup:

1) Protokol 1978 k Mezindrodni imluvé o zabrinéni znetistovini z lodi (MARPOL), 1973, ozndmeny pod & 71/1995 Sb.
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1. nutno provéfit vnitfek topenisté, jestli v ném nenf palivo, a ndsledné profouknout topenisté vzduchem,
aby se odvétraly palivové vypary,

2. palivo musi mit provozn{ teplotu podle pouzitého druhu; pokud ji nemd, musi byt teplota upravena pred
jakymkoliv pokusem o zapdleni,

3. vzdy se musi pouzit specidlné k tomu déelu urlend zapalovaci pochodefi; jiny zptsob zapalovidni, jako
napf. vsouvani volného hotictho materidlu do topenisté, neni dovolen; pokusy znovu zaZehnout hotdk od
rozpilené vyzdivky topenisté jsou nepfipustné,

4. obsluha musi stdt z boku, vsunout zapalenou pochodenl a otevfit palivo; musi dbdt, aby na pochodni
nebylo pfili§ mnoho paliva, které by mohlo ukdpnout a zptsobit poZir,

5. jestlize palivo okamzité nevzplane, musi byt uzavfen pfivod paliva a topeni$té profukovino vzduchem
2 az 3 minuty, aby se pfed druhym pokusem odvétralo od vypari; béhem této doby musi byt hotdk
vyjmut a zkontrolovdn rozpraoval a koncovka,

6. jestlize dojde k zhasnuti zapdleného hotiku, musi byt ihned uzavfen pfivod paliva.

b) Opravovat elektrické nebo hotdkové sporiky nebo elektrické mikrovinné trouby smi pouze elektrodistoj-
nik, kterému se musi nahldsit kazd4 zdvada. Do odstranéni zdvady nesmi byt zafizeni pouZzivdno a musi na
ném byt vyvé$eno upozornéni.

c) Pfi kazdém splachovdni a myti zafizeni a pfi splachovdni podlahy v kuchyni musi byt veskeré zatizeni
a spordk vypnuty a odpojen pfivod proudu nebo paliva k nim. Do elektrickych zafizeni nesmi vniknout
voda.

d) V nepfiznivém pocasi se musi na spordku pouZivat zabezpecovaci listy. Hrnce a panve se nikdy nesm{ plnit
tak vysoko, aby se z nich pfi niklonech lodé vyléval obsah.

e) Pti manipulaci s horkymi pdnvemi a nddobim se musi pouzivat suchy hadr nebo specidlni drzdky na hrnce.
Nikdy se nesmi pouZzit mokry hadr.

f) Pfi otevirdni pece nikdo nesmfi stdt pied dvitky, prvni zdvan horkého vzduchu mize zpusobit popdleniny.

g) Pfed otevienim vik musi byt pferusena doddvka pdry k tlakovym hrnctim, napafovaétim a bojlerim a vy-
pustén tlak.

h) Tuky se nesmi rozpoustét v pecich. Pro tento ucel lze pouZit pouze termostatem ovlidany fritovaci hrnec
nebo pdnev, poptipadé lze nidobku s tukem vlozit do vétsi nadoby s trochou vody.

1) Do rozpéleného tuku se nikdy nesmf lit voda.

j) Jestlize olej v nddobé zaéne hotet, musi se zhasit plameny a nidoba odstavit od zdroje tepla. Nejde-li ohefi
uhasit jinak, musi se pouZzit vhodny hasici pfistroj. V Zddném piipadé se nesmi k haseni oleje pouZit voda.

k) Fritovaci hrnce nebo pdnve musi byt opatfeny vhodnym bezpe¢nostnim poklopem, ktery musi byt nasazen
vzdy, kdyZz se hrnec nebo pinev nepouzivd.

1) Pro sniZeni rizika poZdru zptsobeného zdvadou na ovlddacim termostatu fritovaciho hrnce nebo panve musi
byt vSechny fritovaci hrnce nebo panve vybaveny dal$im bezpecnostnim termostatem.

m) Elektrické fritovaci hrnce nebo panve musi byt thned po skonéeni price vypnuty.

n) Jestlize se pouzivd mikrovlnnd trouba, zvldsté pfi ohfivdni zmrazenych pokrm, je nutné dbdt, aby jidlo
bylo prohfito spravné a rovnomérné. Musi se peclivé dodrzet instrukce vyrobcee trouby i pokyny na obalu
zmrazené potraviny.

0) Mikrovlnnd trouba se nesmi pouZivat, jestlize jsou jeji dvefe poskozené nebo nefunkéni, je poskozeny
dveini zdmek nebo tésnéni. Na kazdé mikrovlnné troubé musi byt upozornéni v tomto smyslu.

Cist 4 — Kuchytiské vybaven{

a) Nikdo nesmi bez dohledu zkuSeného pracovnika pracovat s kuchytiskym zatizenim, pokud nebyl néleZité
proskolen.

b) VSechny nebezpeéné &isti kuchytiskych stroji musi byt béhem price zakryty.

c) Veliteli lodé nebo jim povéfenému pracovnikovi musi byt nahldSeno poskozeni kazdého stroje nebo zatizen{
nebo jeho souédsti, ochrannych krytt & bezpeénostniho vybaveni. Do provedeni opravy musi byt tento
stroj nebo zafizeni vyfazeny z provozu a odpojeny od sité.

d) Jestlize se md stroj s pohonem vy¢istit nebo odstranit z néj piekdzka zptsobujici jeho zastaveni, musi byt
vypnut a odpojen od sité. Po vypnuti se musi se zaldtkem CiSténi vyckat do dplného zastaveni vsech
nebezpeénych &isti.

e) Pro ¢isténi vSech strojii musi byt stanoven a dodrZovdn bezpeény postup.
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f)

g)
h)

Osoby mladsi 18 let nesmi bez nélezitého dozoru distit Zddné zafizeni s ruénim nebo strojnim pohonem
a s nebezpeénymi Cdstmi, které se mohou béhem ¢isténi pohybovat.

Na pfisunovéni surovin do zpracujiciho stroje se musi pouzivat vhodny ndstroj, nikdy ne prsty.
Elektrickd zafizeni se nesmi obsluhovat mokryma rukama.

Cist 5 — Noze, pilky a sekicky

a)

b)

©)
d)

e)

f)

g)
h)

S ostrymi ndstroji se musi zachdzet obezfetné a pracovat s nimi vzdy opatrné. Nesmi se nechdvat volné lezet
na pracovni plose. Nesmi se ddvat do myci ldzné spolecné s jinymi pfedméty, musi se umyvat jednotlivé
a uklddat na bezpe¢né misto.

Noze, které se pravé nepouzivaji, se musi uklddat uspofidané do piihridek nebo byt v pouzdrech.
Drzadla nozu, pilek, sekdc¢kti apod. musi byt Cistd a odmasténd. Osti{ musi byt ¢isté a nabrousené.

Na otevirdni konzerv se musi pouZzivat vyhradné vhodné otvirdky.

Sekdni masa vyZaduje soustfedénou pozornost. Spalek musi byt pevny, sekand &4st masa bezprostfedné na
$palku a ruce a télo mimo drdhu tdert. Musi byt dostatek prostoru pro pohyb a na drize sekdni nesmi byt
74dné prekdzky. Mimotddnou pozornost vyZaduji situace pii plavbé lodé na mofi.

Potraviny, které se sekaji noZem, se nesmi pfisunovat k ostf{ s nataZenymi prsty. Konce prstd musi byt
zahnuty smérem k dlam s palcem pres ukazovicek. Uhel noze musi byt takovy, aby ostif sméfovalo od
sekané potraviny, a tim 1 od prstt.

Padajici ndZ se nesmi chytat do rukou a musi se nechat dopadnout.

Pilka na maso se musi navddét ukazovickem volné ruky umisténym nad ozubenim. Rez se musi provddét
stalym rovnomérnym pohybem bez tlaku na pilku.

Cist 6 — Lednice a sklady

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

Dvefe viech lednic musi byt vybaveny zevniti prostfedky pro jejich otevieni a spusténi akustického signdlu.
V tydennich intervalech musi byt provddéno pravidelné testovdni signalizace, uzdvérd dvefi a jejich otevirdni
zevnitt.

Osoby, které chodi do lednic pravidelné, se uvnité musi dobfe orientovat, aby dokdzaly i ve tmé nalézt dvefe
a zapnout signalizaci.

V3echny dvefe lednic musi byt vybaveny dostatecné silnym zajistovacim zafizenim, které je bezpecné udrZi
v oteviené poloze pfi pfemistovani zdsob nebo za plavby na mofi.

Pokud jsou dvefe vybaveny visacim zdmkem, musi kazdy vstupujici do lednice vzit zimek sebou. O vstupu
do lednic musf informovat druhou osobu.

Nesm{ se vstupovat do lednic a mrazicich prostor, jestliZe je podezieni, Ze do nich vniklo chladici médium.
V takovém piipadé musi byt na dvefich vyvéSeno odpovidajici upozornéni.

Vsechny zdsoby a bedni¢ky musi byt ndleZité upevnény, aby se nemohly béhem motského prejezdu pre-
sunout nebo volné pohybovat.

s s

h) Jestlize jsou dfevéné bedynky nebo laténi otevieny, vy¢énivajici édsti jejich obalt musi byt odstranény nebo

upraveny tak, aby byly bezpecné.
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Priloha €. 14 k vyhlasce &. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA VYKONAVANI PRACI V LODNI PRADELNE

~

Cist 1

a) Osoby v pradelnich jsou vystaveny podobnym rizikim jako kdekoliv jinde na lodi; nevhodnou manipulaci
s neforemnymi nebo téZkymi pfedméty mtzZe vzniknout namoZeni, pridlo nechané na chodbich muze
zpusobit pdd, nesprdvné pouziti stroji mize pfivodit traz. Kromé toho jsou v pradelndch specifickd ne-
bezpedi, jimZ je tfeba vénovat zvld$tni pozornost.

b) Podlahy v prédelndch se mohou stdt extrémné kluzkymi, obzvldsté jestlize se pracuje s mydlovymi roztoky.
Pracujici osoba musi mit vhodnou obuv.

Cist 2 — Opilen{ a opafent

a) Kazdd horkd nidoba nebo stroj a kazdy zdsobnik s vielou vodou musi byt povaZovin za potencidlni ne-
bezpedi schopné zpusobit zranéni, a proto se pfi prdci s nimi musi dodrZovat pfiméfend bezpefnostni
opatreni.

b) Musi byt udrZzovdno dobré vétrini, aby se sniZila teplota a vlhkost pracovnfho prostiedi.

c) Kde je pro ohfivini vody pouZita pira pod vysokym tlakem, musi byt jeji pfivod regulovin tak, aby
v zidném stroji nevznikl nadmérny tlak.

~

Cist 3 — Stroje a zafizen{

a) Vsechny osoby, které budou v pridelné pracovat nebo obsluhovat &ist jejtho zatizeni, musi byt dobfte
obezndmeny se spravnou obsluhou téchto strojt.

b) Pfed spusténim musi byt zafizeni prohlédnuto, zda nemd zivady. Pozornost musi byt zaméfena na auto-
matické vypinaci nebo blokovaci zafizent pralek, Zdimacek atd. a krytt a vypinact pro nouzové zastavent
mandly, list a Zdimacek. Kazdd zdvada zjisténd prohlidkou nebo objevend béhem price musi byt ihned
nahld$ena pfislusnému zodpovédnému dustojnikovi a do odstranéni zdvady prdce na stroji pferusena. Na
vadném stroji musi byt umisténo vystrazné upozornéni.

¢) Je nutno provadét pravidelné kontroly a kompletni prohlidky veskerého elektrického zafizenf a pfistroju.
d) Stroje se nesmi pretéZovat a jejich zatiZeni musi byt rozloZeno rovnomérné.

e) Nesmi se plné spoléhat na koncové vypinale nebo blokovaci zafizen{ na dvitkdch pracek, Zdimacdek a susi¢ek
apod.; dvitka zafizeni se smi otevirat aZ po jeho dplném zastaveni.

Cist 4 — Chemické &isténd

a) Ve vSech mistnostech, kde se provadi chemické &isténi, musi byt instalovdna i¢innd mechanickd nucend
ventilace, aby koncentrace vypart nedosdhla mezni hodnoty, jejiz pfekroceni by ohrozilo zdravi ¢lovéka.

b) Vypary se pfi kontaktu s otevienym ohném nebo horkyml povrchy rozklddaji na toxické a Ziravé latky,
které jsou zdravi nebezpecné. Proto v mistnostech s isticimi roztoky platf zakaz koufeni.

c¢) Pfi prdci s Cisticimi roztoky se musi pouZzivat nepropustné rukavice.

d) Varovné upozornéni tykajici se konkrétné uzivaného roztoku musi byt v mistnosti se zafizenim ndpadné
a trvale vyvéSeno. Toto upozornéni musi byt ziskino od vyrobce roztoku a musi obsahovat pokyny pro
prvni pomoc osobé postizené vypary.

e) Jestlize se roztoky skladuji v jiné mistnosti, musi byt i v této mistnosti vyvésena patii¢nd upozornéni vletné
pokyni pro prvni pomoc.

f) Roztok piendseny ze skladu k zatizeni musi byt pfepravovdn v uzavfenych nddobich.

g) Spaci pytle, prosivané deky apod. se nesmi {istit chemicky.

h) Predméty, které byly &istény chemicky, se musi velmi peclivé odvétrat, aby se odstranily veskeré vypary.

Cist 5 — Prevence vzniku poZiru

a) Ruéni Zehlicky se nesmi nechdvat stdt na hoflavém podkladu.
b) Odévy se musi susit pouze na mistech k tomu uréenych.
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Priloha €. 15 k vyhlasce &. 25/2001 Sb.

PRAVIDLA VYKONAVANI PRACI NA LODICH
PRO KUSOVY NAKLAD A PREPRAVY KONTEJNERU

Cast 1 — Ukldd4n{ nikladu

a)

b)

d)

e)

V mezipalubi musi byt ndklad ukldddn s pfihlédnutim k pofadi, v jakém bude vykliddn. Jestlize se musi
otevirat mezipalubnf jicen a v mezipalubi zbyvd ndklad, musi byt ponechdn nejméné jeden metr Siroky
ochoz od okraje kazdého otvoru v mezipalubi. Kolem jicnu musi byt ve vzdélenosti jednoho metru natfeny
barevné linky.

Ndklad musi byt naloZen v dostate¢né vzdilenosti od kazdého Zebiiku tak, aby tento byl bezpeiné pfti-
stupny.

Palubn{ ndklad musi byt ukldiddn v souladu se zdsadami dobré ndimo¥ni praxe, pozadavky mezindrodnich
dmluv a pokyni opravnéné osoby, musi byt dostateéné vzdilen od jicnu, aby byl zajistén bezpeény prichod.
Prekdzky na tomto priichodu jako tipony nebo pfipeviiovaci oka musi byt natfeny bilou barvou. JestliZe to
neni proveditelné a ndklad je uloZen u lodniho zdbradli nebo u jicnu do takové vysky, Ze zdbradli nebo jicen
neposkytuje ucinnou ochranu, musi byt zfizeno provizorni ohrazeni chrdnici posidku pred pidem pres
palubu nebo do otevieného ndkladového prostoru.

Jestlize je ndklad uloZen az u zdbradli nebo pfepizek a vystupuje nad né, musi byt od ok a jinych pfi-
peviiovacich mist na palubé nataZeno ocelové lano nebo fetéz sahajici nad palubni ndklad, aby ¢len posidky
lodé nemusel ptelézat pies niklad k palubé kvuli pfipeviiovdni kladek nebo profendra.

Jestlize se v nékterém ptistavu musi otevirat nikladové prostory jesté pred vyloZenim palubniho nikladu,
musi byt kolem sila jicnu nebo té &sti jicnu, kterd se bude otevirat, zachovan volny pds nejméné 1 metr
$iroky. Pokud to nelze zajistit, musi byt postaveno ohrazeni nebo musi byt ¢lenové posidky, ktefi budou
vyjimat a zpét nasazovat palubniky a kryty, zajisténi bezpenostnimi lanky.

Cist 2 — Nebezpeéné niklady a substance

a)

b)
c)

d)

f)

g)
h)

Nebezpeéné niklady a substance lze pfepravovat pouze v souladu s ustanovenimi Predpisu IMDG, kterd
stanovi zdsady manipulace a prepravy nebezpelného ndkladu véetné pozadavki na elektrickd zatizen{
a rozvody, protipoZdrn{ vybaveni, ventilaci, koufeni, opravirenskou prici, nutnost a dostupnost zvldstniho
vybaveni atd. pro Vsechny tridy nebezpecneho ndkladu. Pred manipulaci s nebezpenym ndkladem je di-
leZité sezndmit se s témito ustanovenimi.

Nebezpeéné niklady se smi naklddat a vyklddat pouze pod dohledem odpovédné osoby.

Nebezpecné ndklady se nesmi naklddat jinak neZ v souladu s Pfedpisem IMDG. V ptipadé piepravy nékteré
substance jako hromadného ndkladu musi naklidka probihat v souladu s pfilohou B Pedpisu pro bezpetné
zachdzeni s hromadnymi, volné loZenymi ndklady (Pfedpis BC) vydaného Mezindrodni nimotni organizac{

(IMO).

Jestlize musi ¢len posddky lodé manipulovat se zdsilkou obsahujici nebezpeénou litku, musi mit ndlezité
informace o podstaté této litky a opatfenich nezbytnych pii zachdzeni s ni. V pfipadé ndhodného vystaveni
vlivu nebezpeéné ldtky je tieba postupovat podle Pfiruc¢ky zdravotni prvni pomoci pii pfihodidch zpasobe-
nych nebezpeénym ndkladem (MFAG), kterd je souldsti Piedpisu IMDG.

Aby se zabrdnilo poskozeni obalt obsahujicich nebezpecné litky, musi byt pfijata vhodnd opatfeni, napt.
pouziti specidlniho zvedactho zafizeni.

V prostorech obsahujicich niklad schopny zptisobit explozi nebo poZdr (napf. vybusné a hoilavé tekutiny)
musi vSechna elektrickd zafizeni a instalace spliiovat pozadavky Predplsu IMDG. Pti naklddce nebo vy-
klidce takového ndkladu musi byt pfipraveno v pohotovosti protipoZarni vybaveni. P¥i manipulaci s timto
ndkladem musi byt vyddn zdkaz koufeni mimo vyhrazend mista.

Clenové posidky naklddajici, vyklddajici nebo jinak manipulujici s nebezpeénymi litkami musi mit vhodny
ochranny odév a osobni ochranné pomucky v&etné respirdtoru.

V pripadé rozliti nebo rozsypu nebezpecné litky musi byt vyvinuto veskeré usili pro okamzitou likvidaci
skodlivych ucinkd. Zvldstni pozornost musi byt vénovdna prepravé nebezpelnych litek v chladirenskych
prostorech, kde kazdy tnik miaZze byt absorbovdn izolaénim materidlem. Takto zasazend izolace musi byt
prohlédnuta a podle potfeby vyménéna.
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1) Jestlize dojde k lekdZi nebo uniku nebezpeénych plyni nebo vypari z ndkladu, musi ¢lenové posidky

)

okam?zité nebezpeény prostor opustit. Prostor mus{ b}?t pred opétovnym vstupem osob odvétrdn a otestovin,
aby se zjistilo, zda koncentrace plynt nebo vypart v atmostéie neni pro lidsky organismus nebezpecna
Clen posadky lod¢, ktery bude likvidovat nik nebo odstrafiovat poskozend baleni, musi mit ochranny odév
a dychaci pfistroj. Pro pfipad nouze musi byt pfipraveno v pohotovosti vhodné zéchrandtské a resuscitaéni
vybaveni (viz pfiloha ¢. 5).

Pokud pfi pfepravé nebezpecného ndkladu vzniknou situace uvedené v bodé 8 nebo 9, musi se postupovat
podle pfirucky ,Nouzové postupy pro lodé pievdzejici nebezpeény ndklad“, kterd je ptilohou Predpi-
su IMDG.

Cist 3 — Preprava kontejnert

a) Jestlize kontejner obsahuje nebezpeény ndklad, musi byt dodrZena ustanoveni obsaZend v &dsti 2.

b)

c)
d)

e)

f)

Ptfi manipulaci s kontejnery je tfeba mit na zfeteli moznost nerovnomérného naloZeni a rozlozeni nikladu
uvnitf nebo nesprdvné deklarovanou vihu obsahu.

Kontejnery pfevdZzené na palubé musi byt umistény a fddné zajistény zptsobem, ktery piihliZi k jeho vlastn{
véze a tlaku dal$tho nebo dalsich kontejnert umisténych na ném.

Té7ké stroje nebo zafizen{ a pytlované zboZi, které je uloZeno naplocho ve vrstvich, mize vyZadovat dals{
dodate¢né upevnéni.

Na lodich, které nejsou specidlné konstruované nebo upravené pro jejich pfepravu, musi byt kontejnery, kde
to je proveditelné, uloZeny podélné a fidné upevnény. Kontejnery se nesmi ddvat na kryty jicnd, pokud nen{
jistota, Ze kryty maji dostate¢nou celkovou 1 mistni pevnost.

Musi byt zfizen bezpecny piistup na horn{ ¢ast kontejneru, aby bylo mozné kontrolovat ]eho upevnéni.
Osoby provadéjici tyto price musi byt zajistény proti padu bezpeénostnim postrojem nebo jinym vhodnym
zpusobem.

Uchyty na palubg, které nad ni vy¢nivaji, musi byt vyrazné oznaceny bilou barvou.

Musi byt pfijata opatieni, kterd zajisti, aby vSechna elektrickd zafizenf a instalace vCetné napdjecich kabelt
a ptipojek byla dostupnd a bylo mozné je bezpecné provozovat a udrzovat.

Kde je pro chladirenské kontejnery pouzito napdjeni z lodni sité, musi byt napdjeci kabely opatfeny
vhodnymi koncovkami pro silové obvody a zemnéni kontejnert. Pfed pouzitim must byt kabely 1 koncovky
prohlédnuty a otestovdny zpusobilou osobou. S napdjecimi kabely se sm{ manipulovat pouze pfi vypnutém
proudu.
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