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87
NARIZENI VLADY
ze dne 14. ledna 2004,

kterym se méni natizeni vlidy ¢&. 138/1998 Sb., o ochrané tstavnich éiniteld Ceské republiky,
ve znéni nafizeni vlady ¢. 455/2001 Sb.

Vlida nafizuje k provedeni § 2 odst. 1 pism. g) nafizeni vlady ¢. 455/2001 Sb., se Cirka na konci pis-
zékona &. 283/1991 Sb., o Policii Ceské republiky, ve mene b) nahrazuje tec¢kou a pismeno c) se zrusuje.
znéni zdkona &. 26/1993 Sb.:

CL1I
CLI Utinnost
V § 1 odst. 2 nafizeni vlddy & 138/1998 Sb., Toto nafizeni nabyvd d¢innosti dnem jeho vyhld-

o ochrané ustavnich ¢initelt Ceské republiky, ve znéni  Seni.

Predseda vlddy:
PhDr. Spidla v. r.

1. mistopfedseda vlidy a ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.
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88

NARIZENI VLADY
ze dne 21. ledna 2004,

kterym se méni nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi

ucinky hluku a vibraci

Vldda natizuje podle § 108 odst. 3 zdkona &. 258/
/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné né-
kterych souvisejicich zdkontl, ve znéni zdkona ¢&. 274/
/2003 Sb., (ddle jen ,,zdkon“) k provedeni § 30, 32 a § 34
odst. 1 zdkona a podle § 134c odst. 7 zdkoniku price:

ClL 1

Nafizeni vlidy ¢ 502/2000 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi déinky hluku a vibraci, se méni
takto:

LVS§1 odst. 1 se véta prvni nahrazuje vétou
»Timto nafizenim se stanovi nejvySSi pfipustné hod-
noty hluku a vibraci pro pracovisté, pro chrdnény ven-
kovni prostor, chrdnéné vnitfni prostory staveb a chri-
néné venkovni prostory staveb a zpiisob méfeni a hod-
noceni téchto hodnot.“.

2. V § 1 odstavec 2 zni:

»(2) Toto nafizeni se nevztahuje na

a) hluk z béZného uZivini bytu,

b) hlasové projevy lidf a zvifat,

¢) hudebni projevy a hluk z &innosti osob na vefej-
nych prostranstvich, pokud se nejednd o hluk pu-

sobeny vyrobni nebo jinou podnikatelskou ¢in-
nost{ osob,

d) hluk a vibrace uvnit¥ dopravnich prostedkd, s vy-
jimkou pracovis§té jejich obsluhy,

e) ojedinéle se vyskytujici hlukové udilosti, které
svou nizkou éetnosti nebo kritkodobou expozici
nemuze pfimo ohrozit vefejné zdravi,

f) hluk a vibrace zptisobené pfi provadéni zichran-
nych a likvida¢nich praci.®.

3. § 2 vCetné nadpisu zni:

”§ 2
Zikladni pojem

Pro uéely tohoto nafizenf se rozumi nejvyssi pti-
pustnou hodnotou hluku nebo vibraci hygienicky li-
mit, stanoveny pro mista pobytu osob z hlediska
ochrany jejich zdravi pfed nepfiznivymi déinky hluku
nebo vibraci.”.

4. Nad § 3 se vklddd nadpis ,Hluk na pracovis-
tich®.

5. V § 3 odst. 1 se za text ,Lgx gn“ vklddaji slova
»sménovd hladina expozice hluku.”.

6. V § 3 odstavec 3 znf:

»(3) Hodnocenf{ podle primérné tydenni expo-
zice hluku normované na menovity osmihodinovy
pracovni den se muZe pouZit pouze na pracovistich,
na kterych nenf pracovni doba v priibéhu pracovniho
tydne rovnomérné rozloZena nebo na kterych se hluk
na pracovisti v pribéhu tydne sice znaéné méni, ale

jednotlivé tydenni expozice hluku se vyznamné ne-
lisi.«.

7. V § 4 odst. 2 se za slova ,,v kmitoCtovych pds-
mech® vklidaji slova ,s pomérnou sitkou®.

8. V § 5 odst. 1 se za slova ,ekvivalentnimi hladi-
nami akustického tlaku® vkldd4 pismeno ,,A“.

9. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrusuji.

Dosavadn{ odstavec 5 se oznaluje jako odstavec 3.

10. V § 5 odst. 3 se za slova ,,pro osmihodinovou
pracovni dobu® vklddd text ,,Lareq,sn“-

11. V § 5 se dopliiuje odstavec 4, ktery zni:

»(4) Neni-li hluk na pracovisti tvofen vylu¢né im-
pulsnim hlukem, ale spoéivd v kombinaci impuls-
niho a ustileného nebo promenneho hluku, vy-
]adru]e se jako hluk proménny. Stejné tak se vyjad-
fuje hlukovd zdtéZ. Je-li v tomto pfipadé prokazin
vyznamny podil slozky impulsniho hluku na velikost
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeqT (t
LAquT LAeqT > 5,0 dB), snizuje se nejvyssi pfi-
pustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A stano-
vend ve shodé s ustanovenim § 3 o 5 dB.“

12. V§ 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 se za slovo ,vy-
jadiuje“ vklddd slovo ,ekvivalentnimi“ a text ,L.“ se
nahrazuje textem ,,Lieq 1

13. V § 8 odstavec 1 zni:

»(1) Hodnoty infrazvuku na pracovistich se vy-
jadiuji ekvivalentnimi hladinami akustického tlaku G
infrazvuku LGeq,T) nebo tehdy, je-li tfeba urcit kmi-
to¢tové sloZeni infrazvuku hladinami akustického
tlaku L.q v tfetinooktdvovych pdsmech 1 az 16 Hz.
Hodnoty nizkofrekvenéniho hluku se vyjadfuji ekvi-
valentnimi hladinami akustického tlaku Lieqr v tieti-
nooktavovych pasmech o stfednim kmitoctu 20 az
40 Hz.“
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14. V § 8 odst. 5 vété prvni a druhé se text ,,L“
nahrazuje textem ,Limax”.

15. § 9 zni:

”§ 9
Nejvyssi piipustné hodnoty sménové expozice
hluku pro jinou nez osmihodinovou denni dobu expo-
zice hluku T v minutich se stanovi tak, Ze
a) ke stanovenym nejvy$Sim pfipustnym hladindm
pro osmihodinovou pracovni dobu v hluku

Lacqsh se pfipocte korekce Kr, kterd se stanovi

podle vztahu
K = 10 log(480/T), /dB/,

b) stanovend nejvyssi piipustnd hodnota pro osmiho-
dinovou pracovni dobu v hluku E4 g}, se vyndsob{
faktorem kr, ktery se stanovi podle vztahu

kr = 480/T/,/-/..
16. V § 10 se text ,,(A)“ zruSuje.

17. Nad § 11 se vklddd nadpis, ktery zni: ,Hluk
v chrinéném venkovnim prostoru, v chrianénych
vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkov-
nich prostorech staveb“.

18. V nadpisu § 11 se slova ,,ve stavbich pro byd-
leni a ve stavbdch obcanského vybaveni“
slovy ,v chrdnénych vnitfnich prostorech staveb®.

19. V § 11 odst. 1 vété prvni se slova ,uvnitf sta-
veb pro bydlen{ a staveb oblanského vybaveni® zru-
Suji.

20. V § 11 odst. 1 vété druhé se za slovo ,osm*“
vklddaji slova ,souvislych a na sebe navazujicich®.

21. V § 11 odst. 2 vété prvni se slova ,uvnitf sta-
veb pro bydleni a oblanského vybaveni“ zruSuji a za
slovo ,,pronikajici“ se vklddd slovo ,vzduchem®.

22. V § 11 odst. 2 vété posledni se slova ,fe¢ nebo
hudba“ nahrazuji slovy ,elektroakusticky zesilovand

3

rec“.

23. V § 11 odst. 3 vété prvni se slova ,uvnitf sta-
veb pro bydleni a ob&anského vybaveni® zrusuji.

24. V § 11 odst. 3 vété druhé se slova ,fe¢ nebo
hudba“ nahrazuji slovy ,elektroakusticky zesilovand

¥ &

fel

25. V § 11 odst. 3 vété tieti se slovo ,staciondr-
nich® zruguje.

26. V § 11 odst. 3 se véta posledni zrusuje.

27. V § 11 se za odstavec 3 vklidd novy odsta-
vec 4, ktery znf:

»(4) Pfi provddéni stavebnich dprav na zdkladé
stavebntho povoleni nebo ohldSeni uvnitt budovy je
v pracovnich dnech v dobé od 7 do 21 hodin pfipustnd
korekce +15 dB k nejvyssi pripustné hladiné akustic-

nahrazuji

kého tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyssi
ptipustnd hodnota hluku ze stavebni ¢innosti se pro
dobu kratsi nez 14 hodin vypocte zptisobem uvedenym
v pfiloze €. 5 k tomuto nafizeni. Véta prvnf a druha se
nevztahuje na zdravotnickd zafizen{ a zafizeni socidlni
péce, pokud jsou stavebni price providdény za provozu
téchto zafizeni.“.

Dosavadni odstavce 4 a 5 se oznaluji jako odstavce 5
a 6.

28. V § 11 odstavec 5 v&etné poznimky pod ¢arou
¢. 3) znf:

»(5) Stfedni doba dozvuku ve $kolnich nehudeb-
nich uCebndch a ve spoleénych mistnostech pro pied-
skolni dét nesmf{ pfesihnout 1,0 s, ve sportovnich ha-
lich, télocviéndch a chodbich skolskych a zdravotnic-
kych staveb 2,0 s. U novych staveb, ndstaveb a pfista-
veb mus{ byt dodrZeny hodnoty optlmalm doby
dozvuku podle pfislusné technické normy.’)

%) CSN 730527 Akustika — Projektovéni v oboru prostorové
akustiky — Prostory pro kulturni dlely — Prostory ve sko-
léch — Prostory pro vefejné dcely.“.

29. V § 11 odst. 6 vété posledni se &islice ,5¢ na-
p
hrazuje &islici ,6“ a pred slovo ,,venkovnim® vklid4
) p
slovo ,,chranéném®.

30. § 12 véetné nadpisu zni:

»§ 12
Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku se vyjadiuji ekvivalentni hla-
dinou akustického tlaku A Lacqr. V denni dobé se
stanovi pro osm souv1slych a na sebe navazujicich nej-
hluénéjsich hodin, v no¢ni dobé pro ne;hlucnéj§1’ ho-
dinu, pro hluk z dopravy na vefejnych komunikacich
a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou
denn{ a no¢ni dobu. Vysokoenergeticky impulsni hluk
se vyjadfuje hladinou zvukové expozice C L jednot-
livych impulsa.

(2) Nejvyssi ptipustnd ekvivalentni hladina akus-
tického tlaku A (s vyjimkou hluku z leteckého pro-
vozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se sta-
novi soué¢tem zakladn{ hladiny hluku LAeqT =50 dB
a piislusné korekce pro denni nebo noéni dobu a misto
podle piilohy ¢&. 6 k tomuto nafizeni. Pro vysoce im-
pulsni hluk se pfipocte dalsi korekce —12 dB. Obsa-
huje-li hluk vyrazné ténové slozky nebo ma-li vyrazny
informalni charakter, jako napf. elektroakusticky ze-
silovand fet, pricitd se dalsi korekce -5 dB.

(3) Nejvyssi pripustnd hladina zvukové expozice
Legre pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové im-
pulsy je 128 dB. Hladina zvukové expozice Lcrg se
pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vy-
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pocte zptisobem uvedenym v piiloze ¢ 6 k tomuto
nafizeni.

(4) Nejvyssi pripustnd ekvivalentni hladina akus-
tického tlaku A z leteckého provozu se stanovi sou-
¢tem zdkladni hladiny hluku Lcqr = 65 dB a prislusné
korekce pro denni a noéni dobu a misto podle pfilohy
¢. 7 k tomuto nafizeni.

(5) Pro provddéni novych staveb a zmén dokon-
Cenych staveb je v dobé od 7 do 21 hodin pfipustnd
korekce +10 dB k nejvyssi ptipustné ekvivalentni hla-
diné akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2.
Nejvyssi ptipustnd hodnota hluku ze stavebni ¢innosti
se pro dobu krat$i nez 14 hodin vypoéte zptisobem
uvedenym v pfiloze ¢. 6 k tomuto nafizend.

(6) Pokud by bylo technicky prokizino, Ze ve
stdvajici zdstavbé po vyCerpdni vsech prostfedka jeji
ochrany pfed hlukem, nenf technicky mozné dodrzet
ustanoveni odstavcid 1 aZ 4, je nutné potfebnou ochra-
nu chrdnénych vnitfnich prostort staveb pted hlukem
zajistit tak, aby bylo vyhovéno podminkdm stanove-
nym v § 11. Pfitom musi byt zachovdna moZnost jejich
potfebného vétrdni.“.

31. Nad § 13 se vklidd nadpis, ktery zni:
, Vibrace“.

32. V § 13 odstavec 1 znf:

»(1) Vibrace ptsobici na ¢lovéka na pracovistich,
ve stavbach s obytnymi a pobytovymi mistnostmi a cel-
kové vertikdlni vibrace o kmitoétu niZ§im nez 0,5 Hz
se vyjadiuj{

a) prumérnou vazenou hladinou zrychleni vibraci

L. v dB nebo vdZenou efektivni hodnotou zrych-

leni vibraci ae,, v m.s>,

b) primérnymi hladinami zrychleni vibraci v tfeti-
nooktdvovych kmitoétovych pdsmech L, v dB
nebo efektivnimi hodnotami zrychleni vibrac{
v tfetiznooktévov?ch kmitoctovych pdsmech a
v m.s -,

¢) prumérnou souhrnnou vidzenou hladinou zrych-
leni vibraci L.y, v dB nebo souhrnnou viZenou
efektivni hodnotou zrychlent a,, v m.s™ v piipadé
segmentdlnich vibraci pfendSenych na ruce.”.

33. § 14 zni:

»§ 14
Nejvyssi ptipustné hodnoty celkovych vertikilnich
a horizontalnich vibraci

(1) Nejvyssi ptipustné hladiny zrychleni celko-
vych vertikalnich vibraci v tfetinooktdvovych pdsmech
Lap platné pro osmihodinovou pracovni dobu a nejvys-
§i pripustné efektivni hodnoty zrychleni celkovych
vertikdlnich vibraci v tfetinooktdvovych pasmech a.,
platné pro osmihodinovou pracovni dobu jsou uve-
deny v pfiloze ¢ 9 k tomuto nafizeni.

(2) Nejvyssi ptipustnd vadzend hladina zrychleni
celkovych vertikdlnich vibraci L,,,,, platnd pro osmiho-
dinovou pracovni dobu je 110 dB. Nejvyssi piipustnd
vézend efektivnf hodnota zrychlenf vertikdlnich vibraci
dep platnd pro osmihodinovou pracovni dobu je
0,315 m.s.

(3) Nejvyssi ptipustné hladiny zrychleni celko-
vych horizontdlnich vibraci v tfetinooktdvovych pds-
mech L, platné pro osmihodinovou pracovni dobu
a nejvysst efektivm’ hodnoty zrychlent celkovych hori-
zontdlnich vibraci v tfetinooktdvovych pdsmech ac
platné pro osmihodinovou pracovni dobu jsou uve-
deny v ptiloze ¢ 9 k tomuto nafizeni.

(4) Nejvyssi piipustnd vdzend hladina zrychlent
celkovych horizontdlnich vibraci L,,, platnd pro
osmihodinovou pracovni dobu je 107 dB. Nejvyssi pti-
pustnd vdzend efektivni hodnota zrychleni celkovych
horizontdlnich vibraci 4., platnd pro osmihodinovou

«

pracovni dobu je 0,22 m.s™.“.
34. § 15 se zrusuje.

35. Za § 18 se vklddd novy § 18a, ktery vletné
nadpisu znf:

»§ 18a

Stanoveni prumérné expozice vibracim
za vice pracovnich dnd

(1) Pokud se pozaduje primérovini expozic vi-
bracim za vice pracovnich dnu a uvazuje-li se naptiklad
expozice vibracim normované na jmenovitou dobu
pracovniho tydne 40 h, miZe se primérnd hladina
L. za celou dobu urtit z hodnot (L,y); pro kazdy
den podle vztahu:

1 < I
Loy=101log | ;10""‘%) , dB

n ... poet pracovnich dnti béhem pracovniho tydne.

Stejnym postupem se urdi prumérnd efektivni hodnota
zrychlent vibraci za vice dnt

-2

Aew m.s

(2) Hodnoceni podle primérné tydenni expozice
vibracim normované na jmenovity osmihodinovy pra-
covni den se mlZe pouZit pouze na pracovistich, na
kterych neni pracovni doba rovnomérné rozloZena
nebo na kterych se vibrace na pracovisti v priibéhu
tydne sice znaéné méni, ale jednotlivé tydenni expozice
vibracim se vyznamné nelisi.“.
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36. Nad § 19 se vkldd4 nadpis, ktery znf ,, Vibrace
v chrianénych vnitfnich prostorech staveb®.

37. V nadpisu § 19 se slova ,ve stavbich pro byd-

leni a ve stavbdch obcanského vybaveni“ nahrazuji

slovy ,v chrdnénych vnitfnich prostorech staveb®.

38. V § 19 odst. 1 a 4 se slova ,ve stavbdch pro
bydlenf a ve stavbidch ob&anského Vybavem nahrazuji
slovy ,,v chrdnénych vnitfnich prostorech®.

39. V§19 odst. 2 se slova ,,v budovich“ nahrazuji

slovy ,v chrdnénych vnitinich prostorech®.

40. V § 19 odst. 3 se slova »Pro stavby pro byd-
leni a stavby oblanského vybaveni“ nahrazuji slovy
,v chridnénych vnitfnich prostorech®.

41. V § 21 se slova ,se vysledky rovnaji normové
metodé“ nahrazuji slovy ,jsou Vysledky srovnatelné
s vysledky normové metody. Pfi méfeni hluku a vibrac{
se uvad¢ji nejistoty méfent, které musi byt uplatnény
pfi hodnoceni naméfenych hodnot.“.

42. Priloha &. 1 zni:

»Priloha & 1 k nafizeni vlady &. 502/2000 Sb.

Vysvétleni pojmii, vymezeni veli¢in

1. Slysitelny zvuk je postupné podélné vinéni v pruzném prostfedi, jehoZz kmitodet se

nachazi v pasmu 16 Hz az 20 kHz.

2. Vysokofrekvenéni zvuk je slySitelny zvuk s vyraznymi frekvenénimi slozkami v pasmu

kmito¢tl vyssich nez 8 kHz.

3. Ultrazvuk je postupné podélné vinéni v pruzném prostiedi, jehoZ kmitocet je nad pasmem

slysitelnych kmitocti.

4. Nizkofrekvenéni zvuk je slySitelny zvuk s vyraznymi frekvenénimi sloZzkami v pasmu
kmito¢th niZ8ich nez 100 Hz, na pracovistich niz§ich nez 50 Hz.

5. Infrazvuk je postupné podélné vinéni v pruzném prostiedi, jehoz kmitocet je pod

pasmem slysitelnych kmitoctd.

Hiuk s vyraznymi ténovymi sloZzkami je hluk v jehoZ tfetinooktdvovém frekvenénim
spektru hladina akustického tlaku v nékteré tietiné oktavy pfevySuje hladinu akustického
tlaku v sousedicich tfetinooktdvovych pasmech o vice neZ 5 dB. Za ténovy zvuk se
povazuje tézZ hudba a zpév.

Ustaleny hluk je hluk, jehoz hladina akustického tlaku se v daném misté¢ neméni
v zavislosti na ¢ase o vice neZ 5 dB.



Cistka 27 Sbirka zdkont & 88 / 2004 Strana 1255

8. Proménny hluk je hluk, jehoz hladina akustického tlaku se v daném misté méni
v zavislosti na ¢ase o vice nez 5 dB.

9. Impuls je jednorazovy akusticky dé€j, kratsi nez 0,2 s, pfevySujici nejméné o 10 dB hluk
pozadi.

10. Impulsni hluk je hluk tvofeny jednim impulsem nebo sledem impulsti; kdy doba trvani
kazdého impulsu je krat$i nez 0,2 s a impulsy nasleduji po sobé v intervalech delSich nez
0,01 s.

11. Vysoce impulsni hluk je tvofen impulsy ve venkovnim prostoru, jejichZ zdrojem je
stfelba.z ruénich zbrani, kovani kovi, tluceni, nastfelovani hiebikl, buchary, zaraZeni
pilot, vystfednikové lisy, pneumaticka kladiva a sbijecky, narazy pfi posunovani vagéni
nebo podobné zdroje.

12. Vysokoenergeticky impulsni hluk je tvofen impulsy ve venkovnim prostoru, jejichz
zdrojem jsou vybuchy v lomech a dolech, sonické tfesky, demoliéni a primyslové procesy
s pomoci vybusnin, stfelba z t€zkych zbrani, zkousky vybusnin a dalsi zdroje vybuchi,
jejichz ekvivalentni hmotnost TNT piekracuje 25 g a podobné zdroje.
13. Hladina akustického tlaku L, se vyjadfuje v dB a je urena vztahem
L,=20log(p/p,) dB
kde
p je okamZity akusticky tlak v Pa,
Po je referenéni akusticky tlak v Pa,
pPo=2.10"Pa.

14. Hladina akustického tlaku v tfetinooktivovém pasmu L je hladina akustického tlaku
stanovena v kmitoétovém pasmu o §ifi jedné tfetiny oktavy.

15. Spi¢kova hladina akustického tlaku L, peax je nejvy3$i okamzita hladina akustického tlaku
v daném Casovém intervalu.

16. Maximalni hladina akustického tlaku Lpmaxje nejvyssi hladina akustického tlaku
17. Ekvivalentni hladina akustického tlaku Lcqrje urena vztahem

Legr = 10 log {(1/T) j[&} dt } dB,

Do
poptipadé
T
Legr= 10 log (1/T) j 100110 gy dB,
0
kde

p (1) je okamzity akusticky tlak v v Pa,
L() je okamZita hladina akustického tlaku v dB,

T je doba, ke které se ekvivalentni hladina vztahuje.

VYSVETLIVKY
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a) Doba T pouzita pro ptim¢ méfeni nebo pro vypocet Lt se vybira tak, aby davala
vysledky, které jsou reprezentativni pro celou dobu trvani pracovni doby nebo dobu
plsobeni hluku.

b) Pro ustaleny hluk, jehoZ hladina se neméni, je L o1 numericky shodna s hladinou
akustického tlaku L .

18. Expozice zvuku Er je ur€ena vztahem
Er= Ipz(t)dt Pa’.s

kde
T je doba, na kterou se vztahuje idaj o expozici zvuku v s,

p(t) je okamzity akusticky tlak v Pa.

19. Hladina expozice zvuku L grje uréena vztahem
L gr=10.log (Er/ Eyp) dB
kde
E je referenéni expozice zvuku v Pa’'s
Eo=4.10"" Pa’.s

piipadné
Lgr= Leq,T+ 1010g (T/To) dB
kde

T je doba v s, ke které se ekvivalentni hladina vztahuje
T o je referenéni Casovy interval 1 s
20. Pro vyjadfeni vlivu na zdravi se pii vyjadfovani akustického tlaku, expozice hluku a jejich

hladin pouZiva frekvenéni véaZeni filtry A a C dle IEC 651 a G dle CSN ISO 7196.
Pouzité vazeni se musi pouZzit v oznaceni veli¢iny, napft.:

L pa, L pamax, L pcpeak, L AeqT> L CE.

21. Sménova hladina expozice hluku L gx snje dana vztahem
L exgh=L acqre +1010g (Te/T,), dB
kde je ,
L acq,Te - €kvivalentni hladina akustického tlaku A pro dobu T,

T. -efektivni doba trvani pracovniho dne, tj. denni doba trvani osobni
hlukové expozice pracujiciho,

To - referenéni doba (8 h =28 800 s).

22. Tydenni hladina expozice hluku L gx \ je dana vztahem

L exw = 101og (1/5) )| 10%¢E80 4B

k=1
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kde (L gxsn )k jsou hodnoty L gxsn pro kazdy z m pracovnich dnti uvaZovaného
pracovniho tydne.

23. Doba dozvuku je doba potfebna k poklesu hladiny akustického tlaku v uzavieném
prostoru o 60 dB po vypnuti zdroje zvuku daného kmitoctu nebo kmitoltového pasma.

24. Stiedni doba dozvuku Ty doba dozvuku zprimérovana z hodnot v oktavovych pasmech
od 250 Hz do 4000 Hz nebo v tfetinooktavovych pasmech od 200 Hz do 5000 Hz.

25. Hlavni pozemni komunikace jsou dalnice, silnice I. a II. tfidy a mistni komunikace I. a IL.
tridy.

26. Stara hlukova zatéz je stav hlu¢nosti ve venkovnim prostoru piisobeny hlukem z dopravy
na vefejnych komunikacich, ktery v tomto prostoru existoval k 1.1.2001.

27. Nejistota méfeni je odhad intervalu hodnot ptfifazeny vysledku méfeni, o n€émz se tvrdi, Ze
uvnitt leZi spravna hodnota.

28. R4z (mechanicky raz) je nahla zména uréujici veliiny vibraci, kterd v soustavé vybudi
ptechodové vzruchy.

29. Otfes je jednorazovy dgj, pii kterém se zméni poloha mechanické soustavy v kratkém
¢ase. Otfes je charakterizovan ndhlou zménou urcujici veli¢iny.

30. Uréujici veli¢ina vibraci je veli¢ina, kterd popisuje vibrace. Pro potieby hygienickeho
hodnoceni vibraci se jako uréujici veli¢ina pouZiva hladina zrychleni vibraci L, a
efektivni hodnota zrychleni vibraci a..

31. Hladina zrychleni vibraci L, je uréena vztahem
L,=20 log (a/ay) dB
kde

a je okamzité zrychleni vibraci v m.s™

. 7 . [ ; 2
ay je referenéni hladina zrychleni vibraci v m.s.

Q= 10°m.s?.
32. Efektivni hodnota zrychleni vibraci a. je ur¢ena vztahem

1 T
2
? (_!a (t)dt m.s_z

kde
a(t) je okamzité zrychleni v m.s™

T je doba, pro kterou je tieba urcit efektivni hodnotu zrychleni v s.
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33. VéazZena hladina zrychleni vibraci L, je hladina zrychleni vibraci, kterd odpovida
kmitoctové korekci pro dany zpisob a podminky pfenosu a smér vibraci. Vyjadiuje se
v dB.

34. Souhrnna vazZena hladina zrychleni je dana vektorovym souétem vazenych efektivnich
hodnot zrychleni ve tfech ortogonalnich osach.

35. Vibrace pfenasené na ruce jsou vibrace, které se pfenaseji z vibrujici rukojeti nebo jiného
pfedmétu pfidrZovaného rukou, zejména na ruce exponované osoby (napf. vibrace
pfenaSené na pracujici z rukojeti ruéniho mechanizovaného nafadi, vibrace ptenasené
z fiditek nebo volantu).

36. Celkové vibrace jsou vibrace, které se pfenaseji na sedici nebo stojici osobu z vibrujiciho
sedadla, podlahy nebo plosiny tak, Ze zpisobuji vibrace celého organismu. RozliSuji se
horizontalni nebo vertikalni celkové vibrace.

Vibrace pfenaSené na lezici osobu lze hodnotit jako celkové jen v t&ch piipadech, kdy je
zabranéno (napf. polStafovanim) pfenosu vibraci kmitodtd vyssich neZ 20 Hz na patef a
hlavu. V tomto ptipadé se vibrace rovnobézné s podélnou osou t&la posuzuji zplisobem
platnym pro vertikalni vibrace a vibrace ve smérech kolmych na podélnou osu téla se
posuzuji zplisobem platnym pro horizontalni vibrace.

Neni-li zabranéno pfenosu intenzivnich vibraci o kmitoétu vét§im nez 20 Hz p¥imo na
patef a hlavu, posuzuji se vibrace pfenaSené na leZici osobu jako vibrace pienisené
zvlastnim zpiisobem.

37. Vibrace pfenaSené zvlastnim zpiisobem jsou vibrace, které se nemohou oznadit ani jako
celkové vibrace, ani jako vibrace pfenaSené na ruce; zafazuji se sem zejména vibrace,
které zplsobuji intenzivni kmitani horni ¢asti patete i hlavy (napf. plsobeni vibraci
ptenosnych motorovych kfovinofezi).“.

43. V nadpisu pfilohy ¢&. 2 se za slova ,,stanoveni®
vkladaji slova ,nejvyssich ptipustnych®.

44. Priloha &. 5 zni:
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»Priloha ¢. 5 k nafizeni vlady & 502/2000 Sb.

Korekce pro stanoveni nejvysSich pripustnych hodnot hluku v chranénych vnitinich
prostorech staveb

Druh chranéné mistnosti Korekce
dB
Nemocni¢ni pokoje 6.00a722.00h 0
22.00az6.00h -10
Lékarské vySetfovny, po dobu pouZivani 0
ordinace
Opera¢ni saly po dobu pouzivani 0
Obytné mistnosti, 6.00 a2 22.00 h 0"
hotelové pokoje
22.00 a2 6.00 h -10"
Piednéskové sin€, ucebny a ostatni pobytové po dobu pouzivani +10
mistnosti §kol, pfedSkolnich zatizeni a
$kolskych zatizeni,
koncertni sing, kulturni stfediska
Cekarny, vestibuly vefejnych ufadoven a po dobu pouzivani +15
kulturnich zafizeni, kavarny, restaurace a ostatni
pobytové mistnosti
Prodejny, sportovni haly po' dobu pouzivani +20

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovit€¢ neuvedené, plati hodnoty pro prostory funkéné
obdobné.

Zptisob uZivani stavby je dan kolaudaénim rozhodnutim a uvedené limity se nevztahuji na
hluk zptisobeny pouzivanim chranéné mistnosti (napf. hluk hosti nebo navstévniki).

Nechranéné mistnosti staveb jsou skladovaci a komunikaéni prostory, socialni piislu$enstvi
(napt. zachody, koupelny, komory) Satny, archivy, haly a vestibuly dopravnich staveb.

'V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk z t&chto komunikaci pfevazujici a v ochranném
pasmu drah je pfipustna dalsi korekce + 5 dB.

vy s

Nejvyssi piipustna hodnota hluku ze stavebni ¢innosti se stanovi ze vztahu:
L peq,s=L acq, 7 +10.1log [(429+1t,)/t,],

kde

t je doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v hodinach v obdobi 7:00 - 21:00
hod.
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L aeq,T je nejvyssi piipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena podle
§11 odst.2 ..

45. Priloha ¢&. 6 znf:

»Priloha &. 6 k nafizeni vlady & 502/2000 Sb.

Korekce pro stanoveni nejvyssich pripustnych hodnot hluku v chrané&ném venkovnim
prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb

Zpisob vyuZiti Uzemi Korekce
dB
1) 2) 3) 4)
Chranéné venkovni prostory staveb -5 0 +5 +15

nemocnic a staveb lazni

Chranény venkovni prostor 0 0 +5 +15

nemocnic a lazni

Chrénéné venkovni prostory ostatnich staveb a 0 +5 +10 +20
chranéné ostatni venkovni prostory

Poznamka — korekce uvedené v tabulce se neséitaji

Pro no¢ni dobu se pouzZije dalsi korekce - 10 dB s vyjimkou hluku z Zelezniéni drahy, kde se
pouZije korekce - 5 dB.

1) PouZije se pro hluk z provozoven (napf. tovarny, vyrobny, dilny, pradelny, stravovaci a
kulturni zafizeni) a z jinych stacionamich zdrojl (napf. vzduchotechnické systémy,
kompresory, chladici agregaty). PouZije se i pro hluk plisobeny vozidly, kterd se pohybuji na
nevefejnych komunikacich (pozemni doprava a pfeprava v arealech zavodu, staveni§t’ apod.). Dale pro
hluk stavebnich stroji pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je ptevazujici a v ochranném pasmu drah.
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4) PouZije se pro starou hlukovou zatéZ z pozemnich komunikaci a z draZni dopravy. Tato
korekce zilistava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pti které nesmi dojit
ke zhorSeni stavajici hluCnosti v chranénych venkovnich prostorech staveb, a pro kratkodobé
objizdné trasy. Rekonstrukci nebo opravou komunikace se rozumi poloZeni nového povrchu,

vyména kolejového svrsku, piipadné
vyskového vedeni.

Vw7

roz$ifeni vozovek pii zachovani smérového nebo

Nejvyssi piipustna hodnota hluku ze stavebni ¢innosti se stanovi ze vztahu:

LAeq,s=LAeq,T+ 1010g [(126+t 1)/t1],

kde
t je doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v hodinach v obdobi 7:00 - 21:00 hod.
L Acq, T je nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A stanovena podle

§12 odst.2

Hladina zvukové expozice L crg pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy se

stanovi ze vztaht

LCRE=2,0LCE'93

Lcre=1,18 L cg- 11

46. V nadpisu piilohy &. 7 se za slova ,,stanoveni®
vklddaji slova ,nejvyssich ptipustnych®.

47. V ptiloze & 7 se v kolonce ,,Zpusob vyuzit{
uzemi“ slova ,Nemocnice, 1izné, stavby pro bydlent
a uzemi“ nahrazuji slovy ,Chrdnény venkovni pro-
stor®.

48. V nadpise piilohy &. 10 se slova ,,ve stavbdch
nahrazuji slovy ,v chrdnénych vnitfnich prostorech
staveb®.

49. V piiloze &. 11 v kolonce ,Druh mistnosti*
bod 6 zni:

pro L cg > 100 dB

pro L cg <100 dB*.

,»6. Ostatni pobytové mistnosti®.

50. V nadpise pfilohy ¢&. 12 se slova ,,ve stavbach
nahrazuji slovy ,v chrdnénych vnitfnich prostorech
staveb® a v tabulkdch ¢. 1 a 2 v kolonce ,, Typ prostoru®
bod 6 znf:

»6. Ostatni pobytové mistnosti“.

Cl. 11

Toto nafizeni nabyvd ucinnosti dnem 1. dubna

2004.

Predseda vlddy:
PhDr. Spidla v. r.

Ministryné zdravotnictvi:
MUDr. Souckova v. r.
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