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NARIZENI VLADY
ze dne 12. prosince 2007

o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

Vlida nafizuje podle § 108 odst. 3 zikona ¢. 258/
/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné né-
kterjch souvisejicich zakond, § 21 pism. a) zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprav-
nich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné-
pravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a k provedeni za-
kona ¢. 262/2006 Sb., zakonik price, ve znéni pozd¢j-
sich predpisii:

CAST PRVNI
PREDMET UPRAVY

§ 1

(1) Toto nafizeni zapracovava piislusny predpis
Evropskych spolecenstvi') a upravuje

a) hygienické limity neionizujictho zafeni, metody
a zpusob jejich zjist'ovani a hodnoceni a minimaln{
rozsah opatfen{ k ochrané zdravi pfi praci,

b) nejvyssi pifpustné hodnoty expozice tyzickych

osob v komunalnim prostredl (dale jen ,,ostatni

osoby®) neionizujicimu zafeni, zpusob jejtho zjis-
t'ovani a hodnocent,

hodnocen{ rizika neionizujictho zafeni ve frek-
venéni oblasti od 0 Hz do 3-10"" Hg,

zpusob zafazeni lasert do tiffd a jejich oznaceni,
zpusob opatfeni laserti vystraznym textem nebo
signalizaci, rozsah ddaji technické dokumentace
laseru nezbytnych pro ochranu zdravi a minimalni
technicka a organizacni opatfeni k omezen{ expo-
zice zafenim lasert,

d)

piipady oznaceni mist, ve kterych expozice muze
pfekrocit nejvyssi ptipustné hodnoty, vystrahou,
minimalni rozsah informaci pro zaméstnance
o ochrané zdravi pfi praci spojené s expozici ne-
ionizujicimu zafeni.

(2) Kde toto nafizeni uvadi nejvyssi pifpustnou
hodnotu expozice neionizujicimu zafeni ve vztahu k za-

méstnancum, rozumi se ji hygienicky limit neionizuji-
ctho zafeni podle zakona o zapstem dals1ch podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pi praci).

(3) Toto nafizeni se vztahuje také na pravni
vztahy tykajici se ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo po-
skytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy s pfihléd-
nutim k podminkam Vykonavane ¢innosti nebo posky-
tovani sluzeb a jejich rozsahu®).

(4) Toto nafizeni se nevztahuje na pouzivani
zdroju neionizujictho zafeni, pfi kterém je pacient vy-
staven neionizujicimu zafeni pii poskytovani zdravotn{
péce.

CAST DRUHA

PODMINKY OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI
A PRI CINNOSTI NEBO POSKYTOVANT{
SLUZEB MIMO PRACOVNEPRAVNI VZTAHY

§2
Nejvyssi pfipustné hodnoty
expozice neionizujicimu zafeni

(K § 7 odst. 7 zakona ¢ 309/2006 Sb.)

(1) Podle tohoto natizeni se rozumi
a) neionizujicim zafenim statickd magneticka a casove
proménna elektricka, magnetickd a elektromagne-

ticka pole a zafeni s frekvencemi od 0 Hz do
1,7-10" Hz,

nejvy$simi pifpustnymi hodnotami mezni hodnoty
expozice, které vychazejl pfimo z prokazanych
ucinkd na zdravi a z adaji o jejich biologickém
pusoben{ a jejichz dodrzovani zarucuje, Zze osoby,
které jsou vystaveny neionizujicimu zafeni, jsou
chranény proti véem znamym zdravi skodlivym
ucinkim,

b)

referenénimi hodnotami velikosti pifmo méfitel-
nych parametri, kterymi jsou intenzita elektrického
pole, intenzita magnetického pole, magneticka in-
dukce a hustota zafivého toku.

" Smérnice Evropského patlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfed expozici zaméstnancu rizikim spojenym s fyzikalnimi ciniteli (elektromagnetickymi poli).

%) Zékon & 309/2006 Sb.
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(2) Referencn{ hodnoty a nejvyssi piipustné hod-
noty jsou upraveny v pifloze ¢. 1 k tomuto nafizeni.

(3) Pii prekroceni referenénich hodnot musi byt
proveden vypocet nebo méfeni podle § 3 odst. 1. Do-
drzeni referenc¢nich hodnot zarucuje, ze nejsou piekro-
ceny nejvyssi ptipustné hodnoty.

§3
Postup zaméstnavatele pfi zjiSovani a hodnoceni
nejvy$sich pfipustnych hodnot

(K § 7 odst. 7 zikona ¢. 309/2006 Sb.
a k § 102 odst. 3 zakoniku prace)

(1) Dodrzen{ nejvyssich ptipustnych hodnot mo-
difikované proudové hustoty indukované v tele, mér-
ného v téle absorbovaného vykonu a hustoty zafivého
toku se zjist'uje vypoctem nebo méfenim

a) na modelech (fantémech) lidského téla nebo jeho
¢asti, nebo

b) hodnot intenzity elektrického pole, magnetické in-
dukee, hustoty zatfivého toku, kontaktniho a indu-
kovaného proudu tekouctho kteroukoli konceti-
nou, nebo hustoty dopadnuvs zafivé energie, zjis-
ténych pro posuzovanou situaci, a jejich srovnanim

s referencnimi urovnémi téchto velicin upravenymi

v ptiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni, tabulkach ¢. 4
az 11.

(2) Referencn{ drovné mohou byt piekroceny,
jestlize se zpusobem uvedenym v odstavci 1 pism. a)
nebo b) prokazalo, ze nejsou piekroceny nejvyssi pii-
pustné hodnoty.

(3) Vypocet nebo meéfeni podle odstavce 1 ani
hodnoceni podle § 4 nemusi zaméstnavatel provést,
je-li prace se zdrojem neionizujictho zafeni vykonavana
na pracovisti pfistupném vefejnosti, pokud jiz zamést-
navatel provedl hodnoceni expozice ostatnich osob ne-
ionizujicimu zafeni podle § 7, z néhoz Vyplyva ze pro
zaméstnance jsou dodrzovany nejvyssi piipustné hod-
noty a jsou vyloucena bezpecnostni rizika.

§4

Hodnoceni rizika neionizujiciho zafeni
(K § 102 odst. 4 zakoniku prace)

P1i hodnocen rizika neionizujicﬂlo zafen{ ve frek-
" : 1 .
vencni oblasti od 0 Hz do 310" Hz zaméstnavatel
piihlizi zejména
a) k intenzité, frekvenénimu spektru, trvani a typu
expozice,
b) k nejvyssim pifipustnym hodnotim a referencnim
urovnim podle piflohy ¢. 1 k tomuto nafizeni,
©) ke vSem uc¢inkum na zdravi a bezpecnost obzvlasté
ohrozenych zaméstnanct, zejména mladistvych za-
méstnancu a t¢hotnych zaméstnankyn,

d) ke vSem nepfimym ucinkam, jakymi jsou

1. rusenf elektronickych a zdravotnickych piistrojt
a zafizeni vcetné kardiostimulatord a jinych im-
plantovanych 1ékafskych elektronickych zafi-
zeni,

2. rizika spojend s vymr§ténim feromagnetickych
pfedmétt pusobenim statického magnetického
pole s magnetickou indukci vyssi nez 3 mT,

3. nebezpedi zazehu elektricky ovladanych detona-

toru

4. pozary a exploze v dusledku zapalenf hotlavych
materialt jiskrami zpasobenymi indukovanymi
nebo kontaktnimi proudy nebo jiskrovymi vy-
boji,

e) k existenci zalozniho zafizen{ urc¢eného ke snizeni
expozice elektromagnetickym polim,

f) k odpovidajicim informacim ziskanym ze zdravot-
niho dohledu provadéného zafizenim zavodni pre-
ventivni péce veetné zvefejnénych informac,

@) k expozici z nékolika zdroja,

h) k soucasné expozici polim s raznymi kmitocty.

§5
Minimalni rozsah opatfeni k ochrané
zdravi zaméstnanci

(K § 7 odst. 7 zikona ¢ 309/2006 Sb.)

(1) Expozice zaméstnance elektrick;’rm nebo mag-
netlckym polim a elektromagnetickym zarernrn s frek-
venci od hodnoty 0 Hz do hodnoty 310" Hz se ome-
zuje tak, aby modifikovana proudova hustota induko-
vana v téle, mérny v téle absorbovany vykon a hustota
zarlveho toku elektromagnetické viny s frekvenci vyssi

nez 10" Hz dopada]1c1 na télo nebo na ]eho c¢ast, ne-
ptekrocily nejvyssi ptipustné hodnoty upravené v piiloze
¢. 1 k tomuto nafizeni.

(2) Expozice zaméstnanct ne1ornzu]1c1rnu zateni
s frekvenci od hodnoty 3-:10'" Hz do hodnot)
1,7-10" Hz (mfracervene viditelné a ultrafialové za-
feni) z jinych nez piirodnich zdroju se omezuje tak, aby
hustota zafivého toku a hustota zafivé energie dopada-
jici na télo nebo na jeho ¢ast neptekrodily pro zameést-
nance nejvyssi piipustné hodnoty upravené v piilohach
¢. 2 a 3 k tomuto nafizeni.

§o
Minimalni rozsah informaci poskytnutych
zameéstnanci k ochrané zdravi pfi praci

[K § 103 odst. 1 pism. f) zakoniku prace]

Zaméstnancum, ktefi vykonavaj{ prace spojené
s expozici neionizujicimu zafeni, musi zaméstnavatel
poskytnout k ochrané zdravi pfi praci vzdy informace o

a) opatfenich pfijatych na zakladé tohoto nafizeni,
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nejvyssich pifpustnych hodnotich, zpusobu jejich
stanoveni, jakoz i o moznych rizicich, kterd vyply-
vaji z jejich pfekrocent,

b) vysledcich zjist'ovani a hodnoceni,

©) zpusobech, jak rozpoznat zdravi skodlivé ucinky
expozice a jak je ohlasovat,

d) bezpeénych pracovnich postupech vedoucich ke
snizovani rizik souvisejicich s expozici neionizuji-
cimu zafeni.

CAST TRETI

PODMINKY OCHRANY ZDRAV{
OSTATNICH OSOB

§7
Nejvyssi pfipustné hodnoty expozice a postup
osoby, ktera pouziva nebo provozuje zdroj
neionizujiciho zafeni pfi zjiSt’ovani
a hodnoceni expozice ostatnich osob
(K § 35 zikona ¢. 258/2000 Sb.)

(1) Pro zjisteni a hodnoceni expozice ostatnich
osob platf § 2 odst. 1 pism. b) a ¢) a odst. 2 a 3, § 3,
§ 4 pism. b) a § 5 obdobné.

(2) Mista pfistupna vefejnosti, ve kterych jsou po-
dle hodnoceni expozice ostatnich osob pfekroceny re-
ferencni hodnoty v pasmu frekvenci 0 Hz — 300 Hz
zjisténé podle § 3, mus{ byt oznacena vystrahou upo-
zornjici fyzické osoby pouzivajici kardiostimulator na
mozné riziko.

CAST CTVRTA

LASERY A OCHRANA ZDRAVI
ZAMESTNANCU A OSTATNICH OSOB

§8

Zatfazeni lasert do tfid
(K § 36 zakona ¢. 258/2000 Sb.)

(1) Do L tiidy se zafadi lasery, které neptekracuji
limity pfistupné emise upravené v pifloze ¢. 3 k tomuto
nafizeni, tabulce ¢. 8, a lasery zakrytované tak, ze se
jejich zafeni bud’ viibec nedostane ven z krytu nebo je
zeslabené natolik, ze jeho parametry odpovidaji limitu
piistupné emise pro laser tfidy I a bud’ nenf mozné kryt
sejmout bez pouziti nastroju, nebo je pfi snimani krytu
vyzafovani laseru vcas automaticky pferuseno.

(2) Do 1L tiidy se zafadi lasery vyzafujici viditelné
svétlo, jehoz zafivy tok pfekracuje limity upravené v pfi-
loze ¢. 3 k tomuto nafizeni, tabulce ¢. 8, avSak nepfe-
kracuje limity pfistupné emise upravené v pifloze ¢. 3
k tomuto nafizeni, tabulce ¢. 9.

(3) Do Illa. tfidy se zafadi lasery, jejichz limity
piistupné emise piekracuji hodnoty pro zafazeni do
II. tiidy, avsak nepfekracuji hodnoty upravené v pfiloze
¢. 3 k tomuto nafizeni, tabulce ¢. 10.

(4) Do IIIb. tfidy se zafadi lasery, u kterych neni
pfekrocen limit pfistupné emise upraveny v pifloze ¢. 3
k tomuto nafizeni, tabulce ¢. 11 a nespadaji do nizsi
t¥dy.

(5) Do IV. tfidy se zafadf lasery, u kterych para-
metry vystupujictho zafeni pfekracuji limitni hodnoty
piistupné emise pro Ib. tiidu.

(6) Lasery, které mohou vyzafovat na vice vlno-
vych délkich, se zatazuji do tiidy odpovidajici pouziti,
pii némz je nejvyssi riziko poskozeni zdravi.

§9

Vystrazné texty nebo signalizace laserti
(K § 36 zakona ¢. 258/2000 Sb.)

(1) Na laserech, které jsou opatfeny krytem, se
vyznadi zakaz snimani krytu. Pokud je zapotfebi jejich
kryt sejmout, napifklad pii opravé, zachaz{ se s nimi pfi
sejmutém krytu jako s lasery tfidy, odpovidajici parame-
tram zafeni, uvedenym v jejich technické dokumentaci.

(2) Lasery zafazené do tiidy IIIb. a IV. se vybavi
signalizaci chodu, a to svételnou nebo akustickou, po-
kud je pro podminky jejich pouziti vhodnéjsi. Svételna
signalizace se upravi tak, aby byla v ¢innost jiz pfi za-
pojeni napajecich zdrojua. Barva signalnitho svétla musi
byt vybrana tak, aby svétlo bylo viditelné 1 pfes
ochranné bryle.

§ 10

Udaje technické dokumentace nezbytné pro
ochranu zdravi

(K § 36 zakona ¢&. 258/2000 Sb.)

Ke kazdému laseru musi byt pfipojena technicka
dokumentace, v niz jsou obsazeny tyto udaje:

a) vlnova délka a druh laserového aktivniho pro-
stfedf; jde-li o lasery vyzafujici vétsi pocet vinovych
délek, udavajf se vsechny vyzatované vlnové délky,

b) rezim generovani laserového zafeni, a to spojity,
impulsni nebo impulsn{ s vysokou opakovaci frek-
venci,

©) pramér svazku zafeni na vystupu laseru a jeho
rozbihavost, u sbfhavého svazku také jeho nej-
mens{ prameér,

d) u lasert generujicich zafeni

1. ve spojitém rezimu nejvetsi zafivy tok,

2. v impulsnim rezimu zafiva energie v jednom
impulsu, nejdelsi a nejkratsi trvani jednoho im-
pulsu, nejveétsi a nejmensi opakovaci frekvence
impuls,
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3. v impulsnim rezimu s vysokou opakovaci frek-
venc{ udaje jako v bodu 2 a dale nejvétsi stfedni
zafivy tok vystupujictho zafen,

e) zafazen{ laseru do tfidy,

f) udaje o jinych faktorech nez zatfeni, vznikajicich pfi
chodu laseru, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
pracovn{ podminky nebo zdravi,

g) navod ke spraivné montdzi a instalaci, véetné sta-
vebnich a prostorovych pozadavka,

h) navod k obsluze za béznych i mimofadnych situaci,
navod k udrzbé, a je-li to zapottebi, dulezitd upo-
zornéni, jako je zakaz snimani krytu u laserd opa-
tfenych krytem nebo upozornéni na nebezpedi vy-
plyvajici z pozorovani paprsku optickymi pomuic-
kami,

i) vyrobn{ ¢&islo laseru a rok jeho vyroby, obchodni
firma nebo nazev a sidlo vyrobce, jde-li o pravnic-
kou osobu, nebo jméno, pifjmeni nebo obchodni
firma a misto podnikani vyrobce, jde-li o fyzickou
osobu.

§11
Minimalni technicka a organiza¢ni opatfeni
k omezeni expozice zaméstnancti
a ostatnich osob zafenim lasert

[K § 35 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 258/2000 Sb.
ak § 7 odst. 7 zdkona ¢. 309/2006 Sb]

(1) Lasery zatazené do tiidy IIb. a IV. se zabez-
peci proti uvedeni do chodu nepovolanou osobou. Pro-
story urcené pro jejich provozovani se oznaci vystrahou
a zakazem vstupu nepovolanych osob. Pokud je to
s ohledem na zptsob vyuzivani laseru mozné, odstrani
se z drahy paprsku vsechny pfedméty, na nichz by
mohlo dojit k nekontrolovanym odrazim paprsku, a pa-
prsek se ukondi matnym tercem s malym cinitelem od-
razu. Nenf-li mozné zajistit chod paprsku tak, aby ne-

zasahl sklo v oknech, zakryji se okna materidlem nepro-
poustéjicim zafeni pouzité vinové délky. Nestaci-li tato
opatfeni vyloucit zasah oci nebo kize pifmym nebo
odrazenym zafenim pfekracujicim nejvyssi piipustné
hodnoty, musi zaméstnanec nebo ostatni osoby, které
muze laserové zafeni zasahnout, pouzit pfi provozu
laseru pifslusné ochranné pomucky.

(2) Lasery zafazené do IV. tfidy se dale umist'uji
do prostori zabezpecenych technickymi prostfedky tak,
aby do nich byl zamezen vstup nepovolanych osob pfi
chodu laseru. Draha paprsku a piistup k ni se upravi
tak, aby nemohlo dojit k nahodilému zasahu oc¢i nebo
ktize zaméstnanci nebo ostatnich osob pf{mym, zrca-
dlove nebo difizné odrazenym zafenim, ptekracujicim
nejvyssi pifpustnou hodnotu. Neni-li mozné ani témito
opatfenimi vyloucit zasah oci nebo kize zafenim pfe-
kracujicim nejvyssi ptipustné hodnoty, musi byt pouzity
piislusné ochranné pomicky. U vstupu do prostort
uvedenych ve vété prvni se umist’uje svételna signali-
zace chodu laseru. U impulsnich lasert se zajisti, aby
byla pfi vypnutl piivodu elektrické energie vybita aku-
mulovana energie do zatéze.

CAST PATA
ZAVERECNA USTANOVENI

§ 12
ZruSovaci ustanoveni
Naftizeni vlady ¢. 480/2000 Sb., o ochrané zdravi
pfed neionizujicim zafenim, se zrusuje.
§13
Ucéinnost

Toto nafizeni nabyva ucinnosti dnem 30. dubna
2008.

Predseda vlady:
Ing, Topolanek v. r.

Ministr zdravotnictvi:

MUDt. Julinek, MBA v. r.
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1. Nejvyssi

Pfiloha &. 1 k nafizeni vlady & 1/2008 Sb.

NejvySssi pripustné hodnoty a referencni hodnoty

ptipustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu

indukovanou

v centralnim nervovém systému elektrickym a/nebo magnetickym polem s frekvenci f
v intervalu od 0 Hz do 10 MHz jsou stanoveny v tabulce €. 1.

Tabulka ¢. 1
Modifikovana indukovana proudova hustota J,,,,*— nejvyssi ptipustné hodnoty
Zamdéstnanci Ostatni osoby
frekvence f/[Hz] Imod [A.m'z] frekvence f[Hz] Imod [A.m'z]
pétkrat nizsi nez

300 - 10’ J2-001? 0-10 nejvyssi

' pfipustna
hodnota pro
zamg&stnance

Y Maximum absolutni hodnoty modifikované proudové hustoty v centralnim nervovém
systému nesmi v zadném cCasovém okamziku piekrocCit nejvy$Si piipustnou hodnotu;
v ostatnich Castech trupu nesmi modifikovana proudova hustota piekrocit pétinasobek

" Modifikovana proudova hustota J,.s je definovana jako proudova hustota, tj. proud
tekouci kolmo k rovinné ploge s obsahem 100 mm? d&leny obsahem této plochy, ktera je
modifikovana filtrem s N2 prjonf @ kde

2 AB+j2xnf a+j2xnf
o =20007 s, p=7s" aj je imaginarni jednotka, tedy j=+/-1.

frekvenéni charakteristikou

2. Nejvyssi ptipustné hodnoty mérného absorbovaného vykonu (SAR) jsou stanoveny
v tabulce €. 2. Tyto nejvyssi piipustné hodnoty se vztahuji na celkovou absorpci vSech

ptitomnych slozek elektromagnetického pole v tkanich téla v intervalu frekvenci od
100 kHz do 10 GHz.

Tabulka ¢. 2
M¢érny absorbovany vykon (SAR) b _ nejvyssi piipustné hodnoty
Plati pro Mérny SAR pramérovany | SAR primérovany pies kterykoli
frekvence od absorbovany pies kterykoli Sestiminutovy interval a pro
100000 Hz | vykon - SAR - Sestiminutovy kterychkoli 10 g ® tkang rukou,
do 10" Hz primérovany interval a pro zap&sti, chodidel a kotnika
pies kterykoli | kterychkoli 10 g ¥
Sestiminutovy | tkan€ s vyjimkou
interval a celé rukou, zapésti,
té¢lo chodidel a kotnikti
zaméstnanci 0.4 W/kg 10 W/kg 20 W/kg
ostatni osoby 0,08 W/kg 2 W/kg 4 W/kg
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210 g tkan¢ uvedené v tabulce €. 2 je tfeba volit ve tvaru krychle, nikoli jako plochy utvar
na povrchu téla.

® Pro expozici osob pulsim krat§im neZ 30 us pfi frekvenci 300 MHz az 10 GHz se
doporucuje zavést dodatecné omezeni 10 mJ/kg primérovanych pro 10 g tkan€ pro
mérnou absorbovanou energii.

Doba priimérovani pro mérny absorbovany vykon je 6 minut. Pfi kratkodobé expozici
(krat3i nez 6 minut) neni tedy nejvyssi ptipustnd hodnota mé€rného absorbované¢ho vykonu
piekrocena, je-li pro zaméstnance splnéna nerovnost

Z(SARZ. 1) <2.4 W.min. kg

a pro ostatni osoby nerovnost
Z(SARI. ¢.) <048 W.min. kg™

1

SAR; je m&rny absorbovany vykon pfi i-té expozici ve W-kg = a #; je doba trvani i-té

expozice v minutach.

3. Nejvyssi ptipustné hodnoty pro hustotu zativého toku elektromagnetické viny z intervalu
frekvenci od 10 GHz do 300 GHz, dopadajici na t€lo nebo na jeho Cast, jsou stanoveny
v tabulce €. 3.

Tabulka ¢. 3

Hustota ziFivého toku S — nejvyssi pripustné hodnoty

Zaméstnanci Ostatni osoby
frekvence /[Hz] S[W.m™] frekvence /[Hz] S [W.m™]
>10""—3.10" 50 >10'""—3.10" 10

Doba pramérovani pro frekvence 10 GHz az 300 GHz je 7, = 1,92.10"/ £ ' fije
v hertzech, T, v minutach. S je primérnd hodnota hustoty zatrivého toku dopadajiciho na
plochu rovnou 20 cm’ kterékoli &asti tla exponované fyzické osoby. Maximalni primérna
hodnota S vztaZena na 1cm’ exponovaného povrchu nesmi pii tom prekrodit
dvacetinasobek hodnot uvedenych v tabulce €. 3.

4. Referen¢ni urovng pro intenzitu elektrického a magnetického pole (magnetickou indukci) a
pro hustotu zativého toku, ptipadné pro hustotu zativé energie, uvedené v tabulkach 4 a7z 9,
plati pro pole neporusené piitomnosti osob v posuzovaném prostoru. Je-li pole prostorove
siln€ nehomogenni, srovnava se s referencni arovni bud’ intenzita pole primérovana pies
oblast odpovidajici poloze pateie nebo primérovana pies oblast odpovidajici poloze hlavy
exponované fyzické osoby, nebo se pro srovnani s referen¢ni Grovni bere hodnota
v geometrickém stiedu této oblasti. NepiekroCeni referen¢ni hodnoty kontaktniho proudu
se zjisti bud’ pfimym méfenim kontaktniho proudu u piislusné fyzické osoby nebo
méienim proudu rezistorem napodobujicim impedanci lidského téla.

Pokud neni vyslovn¢ uvedeno jinak, jsou stanovené referenéni trovné¢ v efektivnich

hodnotach ptislusnych veli¢in.
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Tabulka ¢. 4
Referencni urovné intenzity elektrického pole E — nepretrzita expozice
Zaméstnanci Ostatni osoby
frekvence f[Hz] E[V.m™"] frekvence f [Hz] E[V.m™"]
<1 _a) <1 _a)
1-8 20000 1-8 10000
825 20000 8§25 10000
25820 5.10°f 25800 2,5.10°/f
50 10000 50 5000
820 —3.10° 610 800 —3.10° 2,5.10°/f
3.10°- 65.10° 610 3.10°~150.10° 87
65.10° - 10° 610 150.10° - 10° 87
10°— 10’ 610.10%f 10°— 10’ 87.10° /£
10" - 4.10° 61 107-4.10% 28
4.10°-2.10° 3.107 . % 4.10°-2.10° 1,375.10° . 7%
2.10°-3.10" 137 2.10°-3.10" 61

9 referendni Groveii pro statické elektrické pole neni zavedena; pii pobytu v silném statickém
elektrickém poli je v8ak tfeba snizit vliv nepfijemného pocitu zptisobené¢ho elektrickym
nabojem indukovanym na povrchu téla a zabranit srSeni vybojti z povrchu téla.

Je-li soucasné piitomné i pole magnetické, je pro srovnani s referen¢ni hodnotou nutné pouzit
vztahy uvedené v bodu 5.
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Tabulka ¢. 5

Referen¢ni irovné pro magnetickou indukci B — nepretrzita expozice
Zamdéstnanci Ostatni osoby
frekvence f [Hz] B[T] frekvence f [Hz] B[T]
<1 028" <1 0,056
1-8 0.2/f* 1-8 0,04//*
825 0,025/f 8—25 0,005/f
25— 820 25.10°/f 25— 800 0,005/f
50 500.10° 50 100.10°°
820-3.10° 30,7.10° 800 —3.10° 6,25.10°
3.10°- 65.10° 30,7.10° 3.10°~150.10° 6,25.10°
65.10° - 10° 2/f 150.10°— 10° 092/f
10°— 107 2/f 10°— 10’ 0.92/f
10" —4.10* 0,2.10° 107- 4.10° 0,092.10°
4.10°-2.10° 10! 7% 4.10%-2.10° 4,6.1071%, 19
2.10° = 3.10" 0,45.10° 2.10° - 3.10" 0,20.10°

* amplituda

Pti expozici jen rukou nebo nohou je ptipustné referenéni hodnoty zvysit nepiimo umérné
pom¢éru linearniho rozméru exponované ¢asti té¢la k linearnimu rozmeéru trupu.

Je-li soucasné pritomné i pole elektrické, je pro srovnani s referencni hodnotou nutné pouzit
vztahy uvedené v bodu 3.

Tabulka ¢. 6

Referencni irovné pro hustotu zarivého toku* S — nepretrzita expozice
Zaméstnanci Ostatni osoby
Frekvence f[Hz] SW.m?] frekvence f[Hz] S[W.m?]
10" -4.10° 10 10— 4.10° 2
4.10%-2.10° £/4.107 4.10% - 2.10° £2.10°
2.10°-3.10" 50" 2.10°-3.10" 10"

* Tato veli¢ina je pouzitelna jen pro postupnou vinu. V reaktivni zon€ zdroje je nutné pouzit
referen¢ni Grovné pro £ a B uvedené v tabulkach ¢. 1 a 2.

** V intervalu frekvenci od hodnoty 10 GHz do hodnoty 300 GHz je hustota zétivého toku
nejvyssi pﬁ’{)ustnou hodnotou. Doba primérovani pro frekvence 10 GHz az 300 GHz je
7,=1,92.10"/f % 7 je v hertzech, doba pramé&rovani v minutach.

5. Expozice polim s nékolika frekvencemi
Pro posouzeni expozi¢ni situace podle zjist€énych referen¢nich turovni pii pilisobeni
elektrického a/nebo magnetického pole s vice riznymi frekvence se uvazuje oddélen¢ piima
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stimulace, ktera se uplatiiuje v intervalu frekvenci od 0 Hz do 10 MHz, a tepelné pisobeni
pole, které se uplatiiuje v intervalu frekvenci od 100 kHz do 300 GHz.

Elektrickd stimulace vyvoland hustotou indukovaného elektrického proudu v tkéni
nepiekraduje referen¢ni hodnoty, spliiuji-li zjist€éné arovné poli nerovnosti:
1 MHz 10 MHz

E. E,
2t 2 <]
e Eri psivme @
a
65kHz B. 10 MHz B.
J

> + > “L<1.
1Hz BL,/‘ f>65kHz b

E; oznaluje intenzitu elektrického pole s frekvenci i,

E;, i —referencni Groven intenzity elektrick€ho pole pro i-tou frekvenci,

B;— magnetickou indukci s frekvenci,

By, ; —referen¢ni hodnotu magnetické indukce pro j-tou frekvenci,

a = 610 V/m pro expozici zaméstnance a 87 V/m pro expozici ostatnich osob,

b= 30,7. 10 tesla pro expozici zam&stnance a 6,25 . 10 tesla pro expozici ostatnich osob.

(Konstantni hodnoty a a b jsou v tomto piipad¢€ pouzity i pro frekvence vyssi nez 65 kHz resp.
1 MHz, protoze soucet se tyka hustot indukovanych proudd a nezahrnuje tepelné ptisobeni

pole.)

Tepelné plisobeni, které se uplatfiuje pii frekvencich vys$sich nez 100 kHz, neptekracuje
ptipustnou hodnotu, jsou-li splnény nerovnosti:

2 2
1MHz 300GHz

Ei Ei
IR DY <1
100 kHz\ € STV ACIR

1 MHz 2 300GHz 2
B. B.
E ( J] + E / <1
EL,J

100 kHz d f>1MHz

¢ = 610.10%f V/m pro expozici zaméstnance a 87.10° /£* V/m pro expozici ostatnich osob, a
d= 2/f tesla pro expozici zamé&stnance a 0,92/ f tesla pro expozici ostatnich osob.
Frekvence fje v hertzech.

6. Kratkodoba expozice

Tepelné plisobeni expozice elektrickému a magnetickému poli krat$i nez je doba uréenda pro
primérovani, piipadné série kratkodobych expozic puasobicich v dob¢ kratSi nez je doba
uréend pro prim&rovani, neptekracuje referen¢éni hodnotu, jestlize doby expozice ¢ a zjisténé
urovné poli E£; a B; z intervalu frekvenci od 100 kHz do 10 GHz spliiuji nerovnosti

> (El.2 : z,.) < (6 E} ,.) v jednotkach (V.m™)* min,

2
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Z (sz 'li)s (6 ) Bszi) v jednotkach T2 - min. (T = tesla),

1

ptipadné spliuje-li hustota zativého toku téhoz intervalu frekvenci nerovnost

Z(Si -tl») < (6-SL:,;) v jednotkach W.m™ - min.
1

t; je doba i-té expozice v minutach.

Pouzitymi symboly byly oznaCeny:

E; — intenzita elektrického pole b&hem i-té expozice v jednotkach V.m™,

B; — magneticka indukce béhem i-té expozice v jednotkach tesla (T),

S; — hustota zativého toku b&hem i-té expozice v jednotkach W.m™,

Er i, Br, i, St i — referen¢ni trovné€ intenzity elektrického pole, magnetické indukce a hustoty
zarivého toku pro neptetrzitou expozici uvedené v tabulkach €. 1, 2 a 3.

Pro frekvence vy3si nez 10 GHzse pro hodnoceni kratkodobé expozice pouzije doba
primérovani 7, uvedena pod tabulkou €. 6.

Okamzité hodnoty poli a zafivych tokd vSak nesmé&ji ptekroCit mezni referenéni Urovné
uvedené v tabulkach ¢. 7, 8 a 9.

Tabulka ¢. 7

Mezni referenéni intenzita elektrického pole £, (amplituda)

Zaméstnanci Ostatni osoby
frekvence /[Hz] E [V.m'l] frekvence f[Hz] E [V.m'l]
10° 915 10° 130
10° - 10° 0,438. 1% 10° — 10° 0,0605. 17
10° 4226 10° 603
10°— 10’ 4.3514.10°/f% 10°— 10’ 56,03. /"7
10’ 1952 10 896
10" —4.10°% 1952 10" —4.10% 896
4108 1952 4.10° 896
4.108-2.10° 0,098 . 712 4.10%-2.10° 0,0448. 7
2.10° 4384 2.10° 1952
2.10°-3.10" 4384 2.10°-3.10" 1952
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Tabulka ¢. 8

Mezni referen¢ni hodnota magnetické indukce B,,.. (amplituda)
Zaméstnanci Ostatni osoby
frekvence f/[Hz] B|T] frekvence f [Hz] B [T]
10° 30.10° 10° 9,375.10°
10° - 10° 1,427.107 /£%3% 10° — 10° 0,1619.10 /7"
10° 1,385.107 10° 53.10°
10°— 10’ 0,001427/f %3 10°— 10’ 0,1619.10 /7%
10 6,4.10° 10 3.10°
10" —4.10°% 6,4.10° 10" —4.10° 3.10°
4.10° 6,4.10° 4.10° 3.10°
4.10°-2.10 32,1010 712 4.10°-2.10 1,5.10" 7%
2.10° 14,4.10° 2.10° 6,4.10°
2.10°-3.10" 14,4.10° 2.10°-3.10" 6,4.10°

Tabulka ¢. 9

Mezni referen¢ni hustota zarivého toku* S,,.. (amplituda)
Zamdéstnanci Ostatni osoby
frekvence f/[Hz] S [W.m?] frekvence f/[Hz] S[W.m?]
10" —4.10° 10000 10" —4.10° 2000
4.108-2.10° 25.10°7 4108 -2.10° 510° . f
2.10° 50000 2.10° 10000
2.10°-3.10" 50000 2.10° —3.10"! 10000

* Tato veli€ina je pouzitelna jen pro postupnou vinu. V induk¢ni zon€ zdroje je tieba pouzit
mezni referenni trovné pro £ a B uvedené v tabulkach ¢. 4 a 5.

7. Mezni referen¢ni urovné pro expozici polim s nékolika frekvencemi

Pti expozici polim s vice frekvencemi musi okamzité hodnoty intenzity elektrického pole £,
magnetické indukce B; a hustoty zafivého toku S; splitovat pro v§echna 7 nerovnosti

in/Emez <1 a ZB[/BmeZ <1, ptipadn¢
i I

ZSI’/Smez < 1

Ennez » Bmez @ Spez Jsou mezni referencni urovné uvedené v tabulkach ¢. 7, 8 a 9.

8. Referencni trovné pro efektivni hodnotu kontaktniho proudu s frekvenci /', vznikajiciho pfi
dotyku fyzické osoby s elektricky vodivym predmétem, pticemz bud’ predmét nebo fyzicka
osoba se nachazeji v elektrickém poli nebo v Casové prom&nném magnetickém poli, jsou
stanoveny v tabulce ¢. 10.
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Tabulka ¢.10

Kontaktni proud 7 — referen¢ni urovné
Zaméstnanci Ostatni osoby
frekvence f[Hz] proud / [A] frekvence f[Hz] proud / [A]
<2500 0,001 <2500 0,0005
2500 — 10° 4107 . f 2500 — 10° 2107 1
10° — 1,1.10° 0,04 10° - 1,1.10° 0,02

9. Indukovany proud
Tabulka ¢.11

Referen¢ni irovné pro indukovany proud i *
Zaméstnanci Ostatni osoby
frekvence /[Hz] | indukovany proud i [A] | frekvence f|Hz] indukovany proud i [A]
10" 1,1.10% 0,1 107 1,1.10% 0,045

*  proud tekouci kteroukoli kon¢etinou

10. Nepiesnost zjisténych hodnot, zpiisobena nepresnosti vypoctu, pribliznosti teoretického
modelu nebo neptesnosti méfeni pouzitym pfistrojem a podminkami méfeni se pro
srovnani s nejvyssimi ptipustnymi hodnotami nebo s referen¢nimi Girovnémi zapodte takto:

10.1 Je-li stiedni relativni chyba vypoc¢tu nebo méieni prislusné veli¢iny mensi nez 1 dB (1.

piiblizn€ 25 % u vykonovych veli¢in a 12,5 % u ostatnich), poklada se nejvyssi piipustna

hodnota nebo referenéni uroveil za dodrzenou, je-li vypoctena nebo namétena hodnota rovna
nejvyssi ptipustné hodnoté nebo referenéni drovni, nebo je-li nizsi.

10.2 Je-li stfedni relativni chyba zjiStované veliiny vétSi nez 1dB, poklada se nejvyssi

ptipustna hodnota nebo referen¢ni urovei za spln€nou, je-li vypoctend nebo zméiena hodnota

ptislusné veli¢iny niz$i nez jeji nejvyssi ptipustnd hodnota nebo referen¢ni Groveti aspofi o

tolik decibelil, o kolik decibelil ptesahuje sttedni relativni chyba 1 dB. Stejné pravidlo plati,

je-li pro zjisténi, zda nejsou prekroCeny nejvyssi ptipustné hodnoty nebo referenéni trovné,
nutné pouzit kombinace dvou nebo vice zjist€énych hodnot podle vztahii uvedenych v této
ptiloze.

11. Upozornéni: pii dodrzeni stanovenych referen¢nich urovni nelze vyloucit ovlivnéni

nékterych elektronickych zatizeni implantovanych do téla, naptiklad kardiostimulatort,
protéz obsahujicich feromagnetické materidly a podobng.
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Pfiloha &. 2 k nafizeni vlady &. 1/2008 Sb.

NejvysSi pripustné hodnoty expozice zaméstnanci a ostatnich osob
ultrafialovému,viditeInému a infra¢ervenému zaieni
nelaserovych technologickych zdroji

Biofyzikaln€¢ vyznamné hodnoty expozice optickému zafeni je mozno stanovit pomoci nize
uvedenych vzorcl. Vybér vzorcl zavisi na rozsahu zéaieni vyzarovaného zdrojem a vysledky
je tteba porovnat s odpovidajicimi nejvy$$imi ptipustnymi hodnotami expozice uvedenymi
v tabulce 1.

Oznaceni a) az o) odkazuje na odpovidajici fadky tabulky 1.
t A=400nm
(a) H, = § E, (A, t)-S(h)-di-dt (Hegr plati pouze v rozsahu 180 nm az 400 nm)

A=180nm

t  A=400 nm

(b) Hyys = j j E, (Lt)-d-dt (Huva plati pouze v rozsahu 315 nm a2 400 nm)
0  2=315 nm
A=700, nm
(¢), (d) Lg(t) = L, (ht)-B)-dr ( Lp plati pouze v rozsahu 300 nm az 700
A=300 nm
nm)
A=700 nm
(e), (H) E4(t) = E, (At)-B(h)-di (Ep plati pouze v rozsahu 300 nm az 700
A=300 nm
nm)
(graz () L,(t)= j'L/I (At -R(A)-dA (Ptislusné hodnoty A; a A, jsou uvedeny
5
v tabulce 1
A=3000 nm
(m), (n) E (t) = JEi (A,1)-dA (Emr plati pouze v rozsahu 780 nm az 3000 nm)
A=780 nm

t  A=3000 nm

(0) H,. = _[ _[E 2 (L t)-dA-dt (Hkaze plati pouze v rozsahu 380 nm az 3000 nm)

0 A4=380 nm

Pro ucely této smérnice lze vySe uvedené vzorce nahradit nasledujicimi vyrazy s pouZzitim
nespojitych hodnot stanovenych v nasledujicich tabulkéach:

A=400nm

(@) Eq (D)= ZEE(X,t)-S(X)-AX a Hp :iEcﬁ(T)'AT

A=180nm =0
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A=400nm T=t
®) Egua(® = D_E,(At)- AL a Hyp =3 Eoa(7)-A7
A=315nm 7=0
r=700nm
(©),(d) Ly()= DL, (L1)-BO) AL
*=300nm
r=T700nm
©. (N Ey()= 2 E (1) B AL
A=300nm
r
(@az() Ly,(0)= ZL}V (A t)-R(A)-AA (Ptislusné hodnoty A; a A, jsou uvedeny
v tabulce 1
2=3000nm
(m), () Ep (D= D E, (A1) Ak
A=780nm
A=3000nm =t
©0) Ep.(D= D E, (M1)- AL a H,,. =Y E.(1)-Ar
*=380nm 7=0

Pouzité veli¢iny

E,.(\Y) spektralni hustota zdrivého toku: zativy tok na jednotku plochy kolmou ke sméru

Eef[(t)

Hefr

Sifeni a na zvoleny interval vinové délky, vyjadieny ve wattech na metr ¢tvere¢ni na
nanometr (W.m'z_nm'l),

efektivni hustota zarivého toku v rozsahu UV: vypoltend hustota zativého toku
v rozsahu vinovych délek ultrafialového zateni 180 nm az 400 nm spektralné vazena
koeficientem S(), vyjadiena ve wattech na metr &tvereéni (W.m™),

expozice zareni. integrél hustoty zativého toku v ¢ase, vyjadieny v joulech na metr
Ctveredni (J .m'z),

efektivni expozice zdreni. expozice zateni spektralné¢ vazena koeficientem S (1),
c 71w ’ . « N -2
vyjadiena v joulech na metr ¢tverecni (J.m™),

Euva(t) celkovad hustota zarivého toku pro UVA: vypoctena hustota zativého toku v rozsahu

Huva

S(h)

vinovych délek UVA 315 nm az 400 nm, vyjadiend ve wattech na metr ¢tverecni
(W.m?),

expozice zdreni, integral nebo soucet hustoty zativého toku pies Cas a vinovou délku
ve vinovém rozsahu UVA 315 nm az 400 nm, vyjadieny v joulech na metr ¢tvere¢ni
(Jm?),

spektralni vahovy koeficient zohlediujici zavislost ucinkti UV zéfeni na o¢i a kizi
na vinové délce,
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Ly(h, t) spektrdlni zdr zdroje, vyjadiend ve wattech na metr Ctvereéni na steradidn na
nanometr (W.m=.sr ".nm™),

R()  spektrdalni vdihovy koeficient zohleditujici zavislost tepelného poSkozeni oka
zptsobeného viditelnym nebo infraervenym zarenim na vinové délce,

Lr(t)  efektivni zar (tepelné poskozeni). vypocltena zar spektraln¢ vazena koeficientem R
(L), vyjadiena ve wattech na metr Stveredni na steradian (W.m™2.sr™),

B(h)  spektrdini vahovy koeficient zohlediujici zavislost fotochemického po3kozeni oka
zpusobeného zatenim modrého svétla na vinové délce,

Lg(t)  efektivni zd¥ pro modré svétlo: vypoltena zat spektralné vazena koeficientem B (L),
vyjadifena ve wattech na metr ¢tveredni na steradian (W.m'l.sr_l),

Ep(t)  efektivni hustota zdarivého toku v rozsahu modrého svétla: vypoctena hustota zativého
toku v rozsahu vinovych délek ultrafialového zateni 300 nm az 700 nm spektralng
vazena koeficientem B (L), vyjadiena ve wattech na metr &tveredni (W.m™),

Er(t) celkova hustota zdarivého toku pro tepelné poskozeni: vypocltena hustota zafivého
toku v rozsahu vinovych délek infracerveného zatfeni 780 nm az 3 000 nm, vyjadiena
ve wattech na metr ¢tverecni (W.m™),

Exize(t) celkovd hustota zdrivého toku pro viditelné zdreni, zdieni IRA a IRB: vypocltena
hustota zafivého toku v rozsahu vinovych délek viditelného a infracerveného zateni
380 nm az 3 000 nm, vyjadiena ve wattech na metr ¢tverecni (W.m'z),

Hyize  €xpozice zafeni, integral nebo soucet hustoty zatrivého toku pies ¢as a vinovou délku
ve vinovém rozsahu viditeIného a infratervené¢ho zaifeni 380 nm az 3 000 nm,
vyjadieny v joulech na metr ¢tvereéni (J .m'z),

o zorny uhel: zorny uhel zdroje, skute¢né¢ho nebo virtualniho, vytvarejiciho nejmensi mozny
obraz na sitnici, vidéného z ur¢itého bodu v prostoru, vyjadieny v miliradianech
(mrad).

Tabulka ¢. 1 Nejvyssi ptipustné hodnoty expozice pro nekoherentni optické zareni

Index | Vinova délka [nm] Nejvyssi ptipustna Jednotky Poznamka Cast t8la Riziko
hodnota
a. 180 - 400 Heg=30 [J.m7] oko fotokeratitida
(UVA, UVB a| denni hodnota 8 hodin rohovka zanét spojivek
Uve) spojivka vznik o¢niho
Cocka zakalu
kize erytém
elastosa
rakovina kize
b. 315 —400 Hyya = 107 [J.m?] oko - ¢olka | vznik oéniho zakalu
(UVA) denni hodnota 8 hodin
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Index | VInova délka [nm] Nejvy$si ptipustna Jednotky Poznamka Cast téla Riziko
hodnota
c. 300 — 700 10° Lg [WmZsr]
(modré svétlo) Lg= — t: [s] Proa > 11 mrad
viz poznamka 1 !
prot<10000s Lpje Casové stiedni fotoretinitida, zanét
d. 300 - 700 Lp= 100 [W.mZsrl] hodnota z Li(t) sitnice vlivem
(modré svétlo) prot> 10000 s intenzivniho svétla
viz poznamka 1 oko - sitnice
e 300 - 700 100 Ep: [W.m™]
(modré svétlo) BT —— t: [s] pro o <11 mrad
viz pozndmka 1 ! viz poznamka 2
prot<10000s
f 300 - 700 Ep=0,01 [W.m™] Epje Casové stfedni
(modré svétlo) t>10000 s hodnota z Ex(t)
viz poznamka 1
g 380 - 1 400 28107 [W.mZsr]
(viditelné a IRA) Lg=—— Co=1,7 pro
Co 0 < 1,7 mrad
Prot>10s Cy=a pro
h. 380 - 1 400 5 107 Ly [W.m™sr] 1,7 <o < 100 mrad
(viditelné a IRA) L= —3= t: [s] Cy =100 pro
Gy t a > 100 mrad | oko - sitnice | popaleni sitnice
Pro10us<t<10s
i. 380 - 1 400 389 10° [W.m?Zsr] A= 380 nm; = 1400
(viditelné a IRA) Lg= —— nm
Cy
Pro t <10 ps
. 780 - 1 400 6 10° [W.mZsr]
(IRA) Lg=
Co C,=11 pro
prot>10s a <11 mrad
k. 780 - 1 400 5 107 Lg: [Wm™Zsr']| Cy=a pro
(IRA) LR = 035 t: [S] 115 o< 100 mrad
Cqt C, =100 pro oko - sitnice | popaleni sitnice
pro 10 ps<t<10s o > 100 mrad
L. 780 - 1 400 889 108 [W.m?s] (zorné pole pro méfeni:
(TIRA) Lg= —7— 11 mrad)
Co
prot<10 ps A= 780 nm; A= 1400
nm
Lgje Casové stiedni
hodnota z Lg(t)
m. 780 - 3 000 Er= 18 000 t*7 E: [W.m?]
(IRA aIRB) prot<1000s t: [s] Erje c&asové stiedni | oko - rohovka | popaleni rohovky
hodnota z Ek(t) Cocka vznik oéniho zakalu
n. 780 - 3 000 Er =100 [W.m7]
(IRA aIRB) prot>1000s
o. 380 - 3 000 Higze = 20 000 5 H: [I.m?] kiize popaleni
(viditelné, IRA prot<10s t: [s]
a IRB)

Pozndmka 1: Rozsah 300 nm az 700 nm zahrnuje cdast UVB, celé UVA a vétsinu viditelného zareni; souvisejict
rizika se vSak bézné oznacuji jako rizika ,,modrého svétla*®, které zahrnuje rozsah priblizné 400 nm az 490 nm.

Pozndmka 2: 'V pripadé pevné fixace velmi malych zdroju se zornym vihlem < I 1mrad muze byt Ly(1) prevedeno
na Ep(1). To zpravidla plati pro oftalmologické pristroje nebo stabilizované oko béhem narkézy. Maximdlni doba
, upfeného pohledu* na zdroj se vypocte podle vzorce: t,,, = 100/ Eg(1), kde Eg(t) je vyjddieno ve W m™.
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Tabulka ¢. 2 S (L) [bezrozmérny], 180 nm az 400 nm
A [nm] S\ A [nm] S (A) A [nm] S () A [nm] S (A) A [nm] S\
180 0,0120 | 228 0,1737| 276 0,9434| 324 0,000520 | 372 0,000086
181 0,0126 | 229 0,1819 | 277 0,9272 325 0,000500 | 373 0,000083
182 0,0132 | 230 0,1900 | 278 09112 326 0,000479 | 374 0,000080
183 0,0138 | 231 0,1995| 279 0,8954| 327 0,000459 | 375 0,000077
184 0,0144 | 232 0,2089 | 280 0,8800| 328 0,000440 | 376 0,000074
185 0,0151|233 0,2188 | 281 0,8568 | 329 0,000425 | 377 0,000072
186 0,0158 | 234 0,2292 | 282 0,8342| 330 0,000410| 378 0,000069
187 10,0166 |235 0,2400 | 283 0,8122| 331 0,000396 | 379 0,000066
188 0,0173 | 236 0,2510| 284 0,7908 | 332 0,000383 | 380 0,000064
189 0,0181 | 237 0,2624 | 285 0,7700| 333 0,000370 | 381 0,000062
190 0,0190 | 238 0,2744 | 286 0,7420| 334 0,000355| 382 0,000059
191 0,0199 | 239 0,2869 | 287 0,7151 335 0,000340 | 383 0,000057
192 0,0208 | 240 0,3000 | 288 0,6891 336 0,000327 | 384 0,000055
193 0,0218 | 241 03111 289 0,6641 337 0,000315| 385 0,000053
194 0,0228 | 242 0,3227 | 290 0,6400| 338 0,000303 | 386 0,000051
195 0,0239 243 0,3347 | 291 0,6186| 339 0,000291 387 0,000049
196 0,0250 | 244 0,3471| 292 0,5980| 340 0,000280 | 388 0,000047
197 0,0262 | 245 0,3600 | 293 0,5780| 341 0,000271 389 0,000046
198 0,0274 | 246 0,3730 | 294 0,5587| 342 0,000263 | 390 0,000044
199 0,0287 1247 0,3865| 295 0,5400| 343 0,000255| 391 0,000042
200 0,0300 | 248 0,4005| 296 0,4984 | 344 0,000248 | 392 0,000041
201 0,0334 | 249 0,4150 | 297 0,4600| 345 0,000240 | 393 0,000039
202 0,0371 | 250 0,4300 | 298 0,3989| 346 0,000231 394 0,000037
203| 0,0412 (251 0,4465| 299 0,3459| 347 0,000223| 395 0,000036
204 0,0459 | 252 0,4637 | 300 0,3000| 348 0,000215| 396 0,000035
205 0,0510 | 253 0,4815| 301 0,2210| 349 0,000207 | 397 0,000033
206| 0,0551|254 0,5000 | 302 0,1629| 350 0,000200 | 398 0,000032
207 0,0595| 255 0,5200 | 303 0,1200| 351 0,000191 399 0,000031
208 0,0643 | 256 0,5437 | 304 0,0849| 352 0,000183 | 400 0,000030
209|  0,0694 | 257 0,5685| 305 0,0600| 353 0,000175
210 0,0750 | 258 0,5945| 306 0,0454| 354 0,000167
211 0,0786 | 259 0,6216 | 307 0,0344 | 355 0,000160
212  0,0824 | 260 0,6500 | 308 0,0260 | 356 0,000153
213 0,0864 | 261 0,6792| 309 0,0197| 357 0,000147
214 0,0906 | 262 0,7098 | 310 0,0150| 358 0,000141
215  0,0950 | 263 0,7417| 311 00111 359 0,000136
216  0,0995 | 264 0,7751| 312 0,0081| 360 0,000130
217 0,1043|265 0,8100 | 313 0,0060 | 361 0,000126
218 0,1093 | 266 0,8449| 314 0,0042 | 362 0,000122
219 0,1145(267 0,8812| 315 0,0030| 363 0,000118
220 0,1200 | 268 09192 | 316 0,0024 | 364 0,000114
221 0,1257 1269 09587 | 317 0,0020| 365 0,000110
222 0,1316 270 1,0000 | 318 0,0016 | 366 0,000106
223 0,1378 | 271 0,9919| 319 0,0012| 367 0,000103
224 0,1444 | 272 0,9838 | 320 0,0010| 368 0,000099
225| 10,1500 |273 0,9758 | 321 ]0,000819| 369 0,000096
226 0,1583 | 274 09679 | 322 0,000670 | 370 0,000093
227 0,1658 | 275 0,9600 | 323 0,000540 | 371 0,000090
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Tabulka¢.3 B (A), R (X)) [bezrozmérny]
A [nm] B () R ()
300 < <380 0,01 —
380 0,01 0,1
385 0,013 0,13
390 0,025 0,25
395 0,05 0,5
400 0,1 1
405 0,2 2
410 0,4 4
415 0,8 8
420 0,9 9
425 0,95 9,5
430 0,98 9.8
435 1 10
440 1 10
445 0,97 9,7
450 0,94 9.4
455 0,9 9
460 0,8 8
465 0,7 7
470 0,62 6,2
475 0,55 55
480 0,45 45
485 0,32 32
490 0,22 2.2
495 0,16 1,6
500 0,1 1
500 <1< 600 10%02¢50-1 1
600 <A < 700 0,001 1
700 <1 <1050 — 1*002700-4
1050 <A <1150 — 0,2
1150 <1 <1200 — 0,2-10%0>(1130-2
1200 <X < 1400 — 0,02
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Piiloha & 3 k nafizeni vlady &. 1/2008 Sb.
NejvysSi pripustné hodnoty zifreni laseri

1. Nejvyssi pripustné hodnoty expozice zafeni laseri

Nejvyssi ptipustné hodnoty expozice zareni laserit pro ptfimy pohled do svazku nebo do
svazku zrcadlové odrazeného jsou upraveny v tabulce €. 1, pro pohled na diftzni rozptylujici
plochu ozatenou laserem v tabulce ¢. 2. Tabulka ¢. 3 upravuje nejvyssi piipustné hodnoty
hustot zatrivého toku, ptipadn¢ hustot zarivé energie pro pusobeni laserového zéateni na kazi.
Korekéni faktory C az Cs a kritické doby 7' a 7> pouzité v tabulkéch ¢. 1 az 3 jsou vyjadieny
vzorci v tabulkéch ¢. 4 a 5. Kritické doby 77 a 75 urCuji, podle kterého vztahu je tfeba
ptipustnou hodnotu zafeni stanovit.

2. Korekce pro opakovanou expozici
Kazdé ze tii néasledujicich pravidel se pouzije pro vSechny expozice vyskytujici se
u opakovan¢ pulzujicich nebo skenujicich laserovych systémiti.

2.1.  Expozice kterémukoli jednotlivému pulsu ve sledu pulsti nesmi prekrocit nejvyssi
piipustnou hodnotu expozice pro jeden pulz s dobou trvani uvedeného pulsu.

2.2 Expozice kterékoli skupin¢ pulst (nebo podskupin¢ pulst ve sledu) o dobé T nesmi
piekrocit nejvyssi ptipustnou hodnotu expozice pro Cas t.

2.3 Expozice kterémukoli jednotlivému pulsu v ramci skupiny pulsi nesmi piekrogit
nejvyssi piipustnou hodnotu expozice pro jeden puls nasobenou faktorem kumulativni tepelné
korekce Cp=N'0’2 >, kde N se rovna po¢tu pulsi. Toto pravidlo plati pouze pro nejvy3si
piipustné hodnoty expozice na ochranu pied tepelnym poSkozenim, kde se vSechny pulsy

vyzatené za dobu krat$i neZ Tyin povazuji za jeden puls. Hodnota Ty, je definovéana v tabulce
¢. 7.

3. Svazek zateni laseru, ktery je z urovné oka pozorovatele vidén pod thlem vétSim, nez je
uhel o, vyjadieny vzorcem v tabulce €. 6, se poklada za zafeni plodn¢ho zdroje. Nejvyssi
ptipustné hodnoty zéafeni takového zdroje jsou dany piipustnymi hodnotami uvedenymi
v tabulkach ¢. 1 az 3, které se dale koriguji ndsobenim bezrozmérnym faktorem Cg:

Ce= o/a_. proa . <a<0,1 rad
min min
2 ,
Cg = 0" /(Otmin - Otmax) PrO- 0L > Olmax; o =0,1rad ;

o je v radianech
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Tabulka &. 4

Parametr VInova délka A [nm]
od do
C1=56.10°. 1% 302,5 400
71=10%8¢-2% 101 302,5 315
Cy =10 %229 302,5 315
T,=10.10%02--30 ¢ 550 700
C3 =10 *015¢-330) 550 700
Ci=10 (1 - 700) / 500 700 1050
Tabulka ¢. 5
Parametr Opakovaci frekvence impulzii N
Cs=N" N=1s"a72785s"
Cs=0,06 N>2785s"
Tabulka ¢. 6
Parametr Doba expozice ¢ [s]
Olmin = 8,5.107 rad <10
Olmin = 0,25.107 . 1" rad 107 < 1<18.10°
Olmin = 15.107 . #%2" rad 18.10°< ¢ <10
Olmin = 24,3 . 107 rad t >10

Poznamka: pro A > 1050 nm a 7 < 50.10° s je nutné korigovat vztah pro oiyin ndsobenim
faktorem 1.4 a pouzit tedy vzorec oimin = 0,25 . 1,4 . 10 S 07 rad
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Tabulka ¢. 7

Spektralni rozsah [nm] Tnin [S]
315 << 400 107
400 <A< 1050 18-10°°
1 050 <A< 1400 50:10°°
1 400 <A< 1 500 107
1500 <A< 1 800 10
1 800 <A< 2 600 107

2 600 <)< 10°

107
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Tabulka ¢. 9 Limity pFistupné emise pro laserova zarizeni tiidy 11

Vinova délka A [nm] Délka vyzarovani 7 [s] Limit pFistupné emise
1<0,25 stejné jako pro ttidu I
400 az 700
t>0,25 10° W
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Tabulka ¢. 11 Limity pFistupné emise pro laserova zarizeni tiidy IIIb

t[s]

Délka vyzafovani

<107 107 a2 0,25 0,25 az 3.10*
VInova délka [nm]
180 az 302,5 3,8.10°W 3,810 1,5.10° W
302,5 az 315 125.10°C, W 1,25.10°C, J 510°C, W
315 a7 400 125108 W 0,1257 0,5W
. " 2 3,14.10°¢ % Jm?
400 az 700 3,14.10" W.m . <10° I 0,5W
. : 2 | 3,1410°C, ¢t Im?
700 a7 1050 3,14.10" ¢, W.m N 210° Lm? 0,5W
v 12 2 1,57 106 t 0‘33_J.m'2
1050 a7 1400 1,57.10"* W.m . “10° I 0,5W
1400 az 10° 10" W.m™ 10° Jm™ 0,5W
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NALEZ
Ustavniho soudu

Jménem republiky

Ustavni soud rozhodl dne 16. fijna 2007 v plénu ve slozeni Pavel Rychetsky, predseda, a soud-
ci Stanislav Balik, FrantiSek Duchoii, Vlasta Formankova, Vojen Giittler, Ivana Jani, Vladimir Karka,
Dagmar Lastovecka, Jan Musil, Jifi Nykodym, Miloslav Vyborny, Eliska Wagnerova a Michaela Zid-
licka o navrhu Obvodniho soudu pro Prahu 1 na zruSeni § 444 odst. 2 zakona ¢. 40/1964 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist,

takto:

Navrh se zamita.

QOduvodnéni

1.

Obvodni soud pro Prahu 1 (dile téZ ,,obvodni soud*) pred10211 Ustavnimu soudu podle usta-
noveni ¢l. 95 odst. 2 Ustavy Ceské republiky (dale téz ,,Ustava“) ve spojeni s ustanovenim § 64 odst. 3
zékona &. 182/1993 Sb., o Ustavnim soudu, ve znéni pozdé&jsich predpist, (dale jen ,,zékon o Ustavnim
soudu“) navrh na zru$eni ustanoveni § 444 odst. 2 zakona ¢&. 40/1964 Sb., obansky zakonik, ve znéni

pozdgjsich predpisi. Navrh po formélni strance spliiuje i dal$i nalezitosti pozadované zikonem
o Ustavnim soudu.

2.

Navrhovatel v navrhu na zahajeni fizeni uvedl, Ze u obvodniho soudu je vedeno fizeni o na-
hradu 3kody na zdravi, pfesné&ji o zaplaceni pojistného plnéni proti pojistiteli podle ustanoveni § 9
zakona ¢&. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za skodu zpisobenou provozem vozidla a 0 zméné
nékterych souvisejicich zdkond (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla), v némz je Zalob-
kyni fyzicka osoba, Zalovanym je pojistitel a predmetem sporu je zaplaceni Castky 1 458 000 K¢ za
ztizeni spoleenského uplatnéni. Zalobkyn& utrpéla pfi nezavinéné dopravm nehodé vazna zranéni
a domahala se nahrady za ztiZeni spoleCenského uplatnéni. Za tim ugelem si nechala vypracovat dva
znalecké posudky, podle nichZ celkova vyse od$kodnéni za ztizeni spolecenského uplatnéni pfedstavu-
je &astku 486 000 K&, ktera ji byla pojistitelem vyplacena. S ohledem na trvalé nasledky, trvalé ome-
zeni v rodinném, spoledenském, kulturnim, sportovnim, sexualnim Zivoté Zalobkyné navrhla, aby ji
soud ptiznal podle ustanoveni § 7 odst. 3 vyhlasky €. 440/2001 Sb. ve spojeni s ustanovenim § 444
odst. 2 ob&anského zakoniku ohodnoceni ztizeni spolecenského uplatnéni, protoze se v jejim piipadé
jedna o zvlast vyjimeény, mimoiadného zfetele hodny ptipad, a aby uloZil pojistiteli zaplatit Castku
odpovidajici trojnasobku, tedy dalsich 1 458 000 K<.

3.

Dale navrhovatel konstatoval, Ze ma aplikovat ustanoveni § 444 ob¢anského zakoniku ve spo-
jeni s vyhlaskou ¢&. 440/2001 Sb., o od3kodnéni bolesti a ztizeni spoleCenskeho uplatnéni. Je si védom,
ze podle €l. 95 odst. 2 Ustavy ve spojeni s § 64 odst. 3 zékona o Ustavnim soudu je legltlmovan
k tomu, aby navrhl zruSeni zakona nebo jeho &asti pro rozpor s Gistavnim pofddkem; nemize tedy na-
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vrhovat zru$eni pravniho pfedpisu niz§i pravni sily, v tomto pfipadé vyhlasky €. 440/2001 Sb. Protoze
v8ak zakon p¥imo odkazuje na tento predpis, uklada soudu, aby podle podzdkonného pfedpisu postu-
poval ve sporech o nahradu $kody na zdravi, je tfeba se zabyvat charakterem a Ustavni konformitou
i citované vyhlagky. K tomu dodéava, ze ustanoveni § 444 odst. 2 obcanského zakoniku a vyhlaska
tvofi legislativni celek, tudiz ma-li soud aplikovat zakon, ktery zcela a bez dal$iho odkazuje na vy-
hlasku, musi se logicky zabyvat i tim, zda neni v rozporu s ustavnim poradkem i aplikovana vyhlaska.

4.

K podstaté problému navrhovatel uvedl, Ze cely systém odSkodnovani bolesti a ztizeni spole-
¢enského uplatnéni, ktery je zalozen na konstrukci nasobkli vypoctenych podle poctu bodi stanove-
nych ministerstvem, nasledné zavazujici soudni znalce, a ve svém dusledku i soud, je cely nedistojny,
odporujici principim, které je nutno ctit v demokratické spolecnosti, maji-li na mysli vazné ochranu
lidské cti, dtistojnosti a pfedev§im zdravi a Zivota. Pokud zékon vystavi konstrukci nédhrady skody na
vysi odSkodnéni bolesti a ztiZzeni spole¢enského uplatnéni zcela nedistojnym zpisobem, jako je tomu
v pfipadé vyhlasky ¢.440/2001 Sb., jde o zasadni nedctu k praviim Clovéka, a tedy o rozpor
s ustanovenim &l. 1 odst. 1 Ustavy. Zptisob odikodiiovani je nedistojny tim spise, pokud umoziiuje
soudim zvySovat odskodnéni stanovené podle zakona ve spojeni s vyhlaskou pouze ve zvlast vyji-
meénych piipadech hodnych mimofadného zretele (§ 7 odst. 3 vyhlasky €. 440/2001 Sb.).

V dalsi ¢asti navrhovatel namital, Ze:

a) ustanoveni § 444 odst. 2 ob&anského zékoniku je v rozporu s &l. 4 Ustavy, protoze zmocnénim
Ministerstva zdravotnictvi, aby stanovilo vyhlaskou vysi, do které 1ze poskytnout nahradu za
bolest a ztizeni spoleCenského uplatnéni, a uréovani vyse nahrady, je vylou¢en soud z toho,
aby G¢inné chranil zakladni prava a svobody,

b) ustanoveni § 444 odst. 2 ob&anského zakoniku ve spojeni s vyhlaskou &. 440/2001 Sb. je
v rozporu s ¢l. 6 odst. 1 Listiny zakladnich prav a svobod (dale téz ,,Listina®), protoZe osobé,
jejiz zdravi je poskozeno, nalezi odskodnéni, jehoZ vysi nelze v Zddném piipad€ povazovat za
takovou, aby chranila preventivné lidské zdravi, a tedy i Zivot, a protoZe neni diistojné, aby
odskodnéni, nikoliv mimofadné a vyjime&né, nemohlo byt pfiznano ob¢antim, ktefi pred ura-
zem nedosahovali mimofadnych vykoni,

c) ustanoveni § 444 odst. 2 ob&anského zakoniku ve spojeni s vyhlaskou ¢. 440/2001 Sb. je
v rozporu s ¢l. 10 odst. 1 Listiny, protoze dosavadni pravni iiprava ve své podstaté a svoji filo-
zofii hrubé& sniZuje lidskou diistojnost, pokud napt. nejlevnéjsi automobil lze pofidit za €astku
srovnatelnou s &astkou, kterou ma byt odskodnén poskozeny obcan, jenz v disledku trazu pfi-
Sel zcela o zrak,

d) ustanoveni § 444 odst. 2 ob&anského zakoniku ve spojeni s vyhlaskou &. 440/2001 Sb. je
v rozporu s &l. 31 Listiny, protoze nezajistuje, aby poskozeny mél moZnost domoci se tako-
vych prostfedkid, které by mu umoziiovaly odstranéni vSech moZnych nasledki poSkozeni
zdravi, byt cestou nadstandardnich a placenych zakrokd,

e) ustanoveni § 444 odst. 2 ob&anského zakoniku ve spojeni s vyhlaskou ¢&. 440/2001 Sb. je
v rozporu s &l. 3 odst. 1 Listiny, protoZe rozliuje mezi obCany riiznych vékovych kategorii,
bez ohlednu na ustavné zaruc¢enou ochranu zdravi, Zivota a lidské ddstojnosti, ktera nemize
byt zavisla na vysi véku.

6.

Ze viech uvedenych diivodi je navrhovatel pfesvédCen, ze ustanoveni § 444 odst. 2 obCanské-
ho zikoniku je protifistavni, nebot’ zakonna konstrukce odskodnéni bolesti a ztiZeni spoleenského
uplatnéni je zalozena na diskriminaci podle véku, je v rozporu s pravem na ochranu Zivota, zdravi
a lidské dustojnosti, konkrétni ustanoveni zakona je neuctivé k ustavné chranénym praviim Clovéka
a ochranu té€chto prav vyluduje z ochrany soudni. Celou konstrukci a zpisob odSkodiiovani povazuje
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za natolik nediistojnou, Ze rozpor s Ustavné zakotvenymi pravy je tak vyznamny, Ze jej nelze prekle-
nout ustavné konformnim vykladem zakona.

7.

Navrhovatel v textu navrhu téz uvedl, 7e i kdyby Ustavni soud dospél k zavéru, Ze obecny
soud neni aktivné legitimovan k podani navrhu, mél by se pfesto zabyvat tstavnosti vyhlasky
&. 440/2001 Sb., nebot’ podle &l. 87 odst. 1 pism. b) Ustavy ve spojeni s ustanovenim § 11 odst. 2
pism. b) zdkona o Ustavnim soudu rozhoduje také o zrudeni jinych pravnich predpisti nebo jejich jed-
notlivych ustanoveni.

Poslanecka snémovna Parlamentu Ceské republiky ve vyjadieni pfipomenula, e navrh zakona
(sc. zakona ¢. 367/2000 Sb., kterym byl do § 444 obcanského zakoniku pfipojen druhy odstavec) byl
ptedlozen dne 16. 12. 1999 jako snémovni tisk ¢. 465. Divodova zprava k tomuto ustanoveni pouze
struéné uvadéla, Ze se navrhuje, aby i pro oblast ob&anskopravnich vztahi bylo zaloZeno tstavné ko-
rektni zmocnéni pro vydani provadéciho pfedpisu, ktery stanovuje vysi, do které lze poskytnout na-
hradu za bolest a za ztizeni spoleCenského uplatnéni, a urovani vyse takovych nahrad, s tim, Ze tak
bude dosazeno souladu s Gpravou podle pracovnépravnich ptedpisii; v zaveéru konstatovala, Ze navrh
zékona je v souladu s astavnim poradkem a s mezinarodnimi smlouvami, jimiz je Ceska republika
vazana. Poslanecka snémovna s navrhem vyslovila souhlas na své 26. schuizi dne 10. ¢ervence 2000,
kdyz z ptitomnych 169 poslancii se pro vyslovilo 118, proti bylo 45. Navrh byl postoupen senatu, kte-
ry jej vratil s pozménovacimi navrhy, avSak k napadenému ustanoveni se nevztahovaly. O navrhu
zakona vraceném Senatem bylo opétovné hlasovano dne 14. 9. 2000 na 27. schizi. Vzhledem k tomu,
ze Poslanecka snémovna neschvalila navrh zakona ve znéni Senatu, hlasovala podle § 97 odst. 5 zéko-
na ¢. 90/1995 Sb., o jednacim fadu Poslanecké snémovny; setrvala na pivodnim navrhu zakona, kdyz
se pro n¢j z pritomnych 186 poslanct vyslovilo 130 a 53 bylo proti. Prezident zékon podepsal dne
6. fijna 2000. Zakon ¢. 367/2000 Sb. byl podepsan pfislusnymi Gstavnimi Ciniteli a byl fadné& vyhlasen.
Na tomto zakladé vyjadrila Poslanecka snémovna stanovisko, ze zakonodarny sbor jednal v presvéd-
&eni, ze prijaty zakon je v souladu s Ustavou a nadim pravnim fadem. Je na Ustavnim soudu, aby po-
soudil ustavnost tohoto zakona a vydal pfislusné rozhodnuti.

9.

Senat Parlamentu Ceské republiky ve svém vyjadfeni také zrekapituloval pribéh zdkonodar-
ného procesu a pfipomenul, Ze v jeho prib&hu nebylo napadené ustanoveni nijak problematizovano.
Na rozdil od Poslanecké snémovny zaujal Senat ve vyjadieni téz stanovisko k meritu véci. V této sou-
vislosti pfipomenul, Ze ustanoveni § 444 obCanského zakoniku konstituuje pravo na nahradu za nema-
jetkovou ujmu, pti¢emz jeho druhy odstavec je typickym pokynem, jimz se vykonné moci uklada po-
vinnost ve stanovenych mezich provést zakon vyhlaskou, coZ Ministerstvo zdravotnictvi naplnilo be-
zezbytku vydanim vyhlasky €. 440/2001 Sb., o odskodnéni bolesti a ztizeni spole€enského uplatnéni.
PovaZuje za evidentni, Ze materie upravena touto vyhlaskou je prostorem pro delegovanou normotvor-
bu, kdyZ zakonodarce neni uzptsoben ideové ani materialné k normovani spolecenské reality do po-
sledniho detailu. Zakonodarce svoji roli spinil projevenim vile, co ma byt, tj. uzakonénim, aby se pfi
ijmé na zdravi jednorazové poskozenému odskodinovaly bolesti a ztiZzeni spoleCenského uplatnéni.
Legalnim zmocnénim pak ulozil exekutive realizovat vili zdkonodarce, pokud jde o stanoveni vyse
odskodnéni a jejiho urovani. Z tohoto pohledu povazuje Senat za mylné tvrzeni navrhovatele o roz-
poru takové konstrukce s ¢l. 1 odst. 1 Ustavy. Za stéZejni divod pro navrhovatelovu argumentaci
o protistavnosti § 444 odst. 2 obanského zakoniku oznaduje Senat vysi odskodnéni, proto formuluje
vlastni stanoviska k jednotlivym navrhovatelovym tvrzenim o poruSeni pfislusnych ¢lanki Listiny,
pfi¢emz shledava, ze tato tvrzeni nejsou ditvodna. Na zaveér podrobné polemizuje s nazorem navrhova-
tele, ze soud je konstrukci § 444 odst. 2 ob&anského zakoniku vyloucen z toho, aby ucinné chranil
zékladni prava a svobody. Pfedev§im uvadi, Ze napadené ustanoveni nelze interpretovat tak extenziv-
nim zpisobem, vedoucim az k iivaham o naruseni délby moci. Pfipomina, Ze ¢l. 95 odst. 1 Ustavy
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formuluje princip vazanosti soudce zdkonem a mezinarodni smlouvou, ktera je soudasti pravniho fadu,
¢imz je umoznéno, aby soudce posoudil soulad jiného pravniho predpisu se zakonem nebo s takovou
smlouvou. Z toho plyne imperativ nepouzit takovy podzakonny pfedpis, ktery by byl s nimi v rozporu.
Ze zésady iura novit curia Senat dovozuje, Ze pokud soudce obecného soudu doSel k presvédéeni
o nezakonné (neustavni) vysi od$kodnéni, eventualné o protizakonné (protitistavni) selekci adresati
odskodnéni, ma pravo — spiSe viak povinnost — podzédkonny pfedpis na jim rozhodovanou kauzu ne-
pouzit a vyuzit vSech dostupnych pravnich moznosti k poskytnuti ochrany soudem, kauzu rozhodnout
a v odlivodnéni presv€dCiveé oduvodnit, pro¢ podzakonny pravni piedpis povaZuje za rozporny se za-
konem. V navaznosti na tento zavér opakované upozornil, ze podle § 7 odst. 3 vyhlasky &. 440/2001
Sb. ma soud moznost vysi odskodnéni ptiméfené zvysit, pficemz soudce neni povinen pfipad od pfi-
padu dogmaticky odkazovat na ustdlenou soudni praxi, ale ma — ve svétle kautel Ustavniho soudu —
dotvafet pravo prostiednictvim racionalni, argumentatné vyspélé, tviiréi interpretace. Zcela na zavér
svych Gvah dodéava, ze posouzeni Ustavnosti navrhu na zru$eni napadeného ustanoveni ponechava na
Ustavnim soudu.

10.
Vyjadieni Poslanecké snémovny a Senatu zaslal Ustavni soud navrhovateli na védomi
a k ptipadné replice; navrhovatel tuto moznost nevyuzil.

11.

Po provedeném dokazovani Ustavni soud zjistil, Ze navrh neni divodny. Podle &1. 95 odst. 2
Ustavy plati, ze dojde-li soud k zavéru, e zékon, jehoZz ma byt pfi feSeni véci pouzito, je v rozporu
s istavnim pofadkem, predlozi véc Ustavnimu soudu. Pravo soudu je konkretizovéano v § 64 odst. 3
zakona o Ustavnim soudu jako pravo podat navrh na zruseni zékona nebo jeho Jjednotlivych ustanove-
ni. To znamena, Ze aktivni vécna legitimace soudu podat navrh na zruSeni zakona nebo jednotlivych
ustanoveni zékona se odviji od pfedmétu sporu a jeho pravni kvalifikace. Jinymi slovy, soud miize
podat navrh na zruseni pouze takového zakona, resp. jeho jednotlivych ustanoveni, ktery ma byt apli-
kovén pfi feseni sporu probihajiciho pied obecnym soudem. Ustavni soud k tomu dodavé, e Gvaha
o takové aplikaci musi byt odivodnéna, musi byt odvozena od splnéni podminek fizeni, véetné vécné
legitimace ucastniki a, jde-li o hmotnépravni pfedpis, od jednoznaéného zjisténi, Ze takovy predpis ma
byt aplikovan. V posuzované véci Ustavni soud zjistil, ze predpoklady pro zruSeni § 444 odst. 2 ob-
canského zakoniku nejsou splnény. Z navrhu vyplyva, ze u obvodniho soudu se zalobkyné, ktera utr-
pé€la zranéni pri dopravni nehod€, domaha zaplaceni pojistného plnéni proti pojistiteli podle § 9 zako-
na ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou provozem vozidla a o zméné nékte-
rych souvisejicich zakoni (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla). Pfedmétem sporu je
zaplaceni &astky 1458 000 K& za ztizeni spoledenského uplatnéni. Zalobkyné si nechala vypracovat
dva znalecké posudky hodnotici ztizeni spolecenského uplatnéni celkem na 3 150 bodi a tomu odpo-
vidajici Castka (486 000 K¢&) ji byla zaplacena. S ohledem na trvalé nasledky, trvalé omezeni
v rodinném, spoleCenském, kulturnim, sportovnim, sexualnim Zivoté Zalobkyné navrhuje, aby ji soud
pfiznal podle § 7 odst. 3 vyhlasky ¢. 440/2001 Sb. ve spojeni s § 444 odst. 2 ob&anského zakoniku
dal$i odskodnéni ztizeni spolecenského uplatnéni ve vysi trojnasobku zakladniho ohodnoceni ztizeni
spole¢enského uplatnéni, protoze se v jejim pfipadé jedna o zvlast’ vyjimeény, mimofadného zietele
hodny pfipad, a aby Zalované ulozil zaplatit ¢astku odpovidajici tomuto trojnasobku, tj. dalSich
1 458 000 K¢.

12.

Znéni ke zruSeni navrhovaného ustanoveni je nasledujici:
§ 444 odst. 2 obc¢anského zakoniku:

»Ministerstvo zdravotnictvi stanovi v dohodé s Ministerstvem prace a socialnich véci vyhlas-
kou vysi, do které lze poskytnout nahradu za bolest a za ztizeni spoleCenského uplatnéni, a uréovani
vyse nahrady v jednotlivych pfipadech.®.
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13.

Ustavni soud konstatuje, Ze v posuzované véci bylo v obecné roving aplikovano ustanoveni
§ 444 odst. 2 obcanského zakoniku. Z jeho dikce vyplyva, ze jde o typické zmociiovaci ustanoveni,
které neni samo o sobg& protitistavnim [viz téZ nalez ve v&ci sp. zn. P1. US 20/05, Sbirka nalezii a usne-
seni Ustavniho soudu (déle jen ,,Sbirka rozhodnuti®), svazek 40, nalez ¢. 47, vyhlaSen pod ¢. 252/2006
Sb., v niz Ustavni soud uvedl, Ze ,,Samotna dikce § 696 odst. 1 oblanského zakoniku, ktera pouze
predjima pfijeti nové upravy, neni protiustavni, protiustavni je dlouhodoba necinnost zakonodarce, jez
m4 za nasledek Gstavné neakceptovatelnou nerovnost a v kone¢ném dusledku poruseni ustavnich prin-
cipd.“]. Byt jsou oba pfipady rozdilné (nebot’ na zakladé § 444 odst. 2 ob&anského zakoniku byla pro-
vadéci uprava piijata, zatimco uprava pfedvidana ustanovenim § 696 odst. 1 v dané chvili absentova-
la), povaha zmoctiovaciho ustanoveni ziistava shodna. Z tohoto divodu lze zavéry Ustavniho soudu
ptijaté ve véci sp. zn. PL. US 20/05 pouzit, tudiz Ustavni soud navrh na zruseni § 444 odst. 2 ob&an-
ského zakoniku zamitl.

14.

K posuzované véci dale Ustavni soud povazuje za zadouci pfipomenout, ze ptedmétem kon-
krétni aplikace ve sporu u obvodniho soudu je ustanoveni § 7 vyhlasky €. 440/2001 Sb., jehoZ zruSeni
navrzeno nebylo. Jeho dikce je nasledujici:

,» Vyse odskodnéni bolesti a ztiZzeni spolecenského uplatnéni

(1) VySe odskodnéni bolesti a ztizeni spoleCenského uplatnéni se stanovi na zakladé bodového ohod-
noceni stanoveného v Iékafském posudku.

(2) Hodnota 1 bodu ¢ini 120 K¢&.

(3) Ve zvlast vyjimeénych piipadech hodnych mimotadného zietele miize soud vysi od$kodnéni sta-
novenou podle této vyhlasky primérené zvysit.”.

K tomuto zjidténi ohledn& aplikované pravni normy Ustavni soud dodava, Ze se plné ztotoZiuje
s nazorem Senatu (bod 9), odkazuje na svoje zaveéry zarazené do usneseni ve véci sp. zn. L. US 419/06
(ve Sbirce rozhodnuti nepublikovano) a dodava, ze obvodnimu soudu chybi ,,odvaha“ posoudit Zalobu
ve smyslu téchto principt. To znamen4, Ze ve smyslu &l. 95 odst. 1 Ustavy je soudce vazan zikonem
a mezinarodni smlouvou, ktera je soucasti pravniho fadu. Soudce je tak opravnén posoudit soulad
jiného pravniho predpisu (tedy i § 7 vyhlasky ¢. 440/2001 Sb.) se zakonem nebo s takovou mezina-
rodni smlouvou. Dojde-li k zavéru, Ze jde o pravidlo chovani, které je s nimi v rozporu, je soudce po-
vinen takové pravidlo nepouzit (viz pfipominané pravidlo iura novit curia). Je v8ak logické, Ze v tako-
vém pfipadé musi spor rozhodnout a v odlivodnéni vyroku nalezité objasnit divody, které ho k tako-
vému rozhodnuti vedly, vEetné divodd, pro které podzakonné pravidlo neaplikoval.

15.

V dané véci se navrhovateli nabizi téZ vyuziti pravidla zafazeného do § 7 odst. 3 vyhlas-
ky €. 440/2001 Sb. Jde o pravni normu, ktera soudu dava k tivaze piekrogit bodové ohodnoceni a pfi-
hlédnout k mimofadnym okolnostem. Je sice pravda, ze judikatura obecnych soudi sméfuje spise
k restriktivnimu pouziti tohoto ustanoveni (viz odkazy na str. 5 navrhu), aviak jeji zavéry nevylucuji,
aby navrhovatel neshledal existenci podminek pro zvySeni od$kodnéni téz v pfedmétném sporu.
K tomu mohou slouzit téZ iivahy Ustavniho soudu vyjadiené v pravni vété nalezu ve véci sp. zn. 111,
US 350/03 (Sbirka rozhodnuti, svazek 38, nalez &. 186):

,Modernim astavnim nepsanym pravidlem, které podle dnes jiz konstantni judikatury Ustavni
soud rovnéz aplikuje, je princip proporcionality, ktery nalezi mezi obecné zasady pravni, jez sice
nejsou v pravnich predpisech vyslovné obsazeny, aviak v evropské pravni kultufe se bezezbytku
uplatiiuji (k tomu srov. napk. nalez pléna Ustavniho soudu ve véci sp. zn. P1. US 33/97, Sbirka nalezt
a usneseni Ustavniho soudu, svazek 9, nalez &. 163, vyhlasen pod &. 30/1998 Sb.). Ustavni soud se tak
pfihlasil k evropské pravni kultufe i k jejim ustavnim tradicim. Ve svétle téchto obecnych zasad prav-
nich také interpretuje Gstavni predpisy, pfedevsim Listinu zakladnich prav a svobod. Takova interpre-
tace se pak promita i do vykladu jednotlivych pravnich pfedpisi, tzn. v tomto ptipadé téch, které upra-
vuji vy§i pfiznané nahrady za zpisobenou Skodu na zdravi (ndhrady za ztiZeni spoleenského uplatné-
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ni). Porudenim pravidla proporcionality mize dojit k zasahu do ustavné zaruCenych prav, a to konkrét-
né prava na soudni ochranu (¢l. 36 odst. 1 Listiny zakladnich prav a svobod).

V dané véci byl pfedmétem sporu vyklad tehdy platné vyhlasky €. 32/1965 Sb., o odskodrio-
vani bolesti a ztizeni spoleCenského uplatnéni, v pfislusném znéni, ktera byla provadécim predpisem
vydanym na zéklad& zakonného zmocnéni v ustanoveni § 444 odst. 2 obanského zakoniku, a to
zejména § 7 odst. 3 této vyhlasky, dle kterého ve zvlast’ vyjimeénych ptipadech hodnych mimotadné-
ho zietele miize soud odikodnéni pfiméfené zvysit nad stanovené nejvyssi vyméry odSkodnéni.
Okresni soud Plzefi-mésto shledal, ze v daném piipadé nastaly okolnosti hodné zvlaStniho zietele.
Krajsky soud v Plzni a Nejvyssi soud se pfiklonily k opaénému nazoru s tim, Ze soucasné k vysi sté-
7ovatelce pfiznané nahrady uvedly, ze soudu nepfislusi opravnéni zvySenim odSkodnéni za ztiZeni
spole¢enského uplatnéni postupem podle § 7 odst. 3 uvedené vyhlasky nahrazovat nedostatek tehdy
platné pravni apravy, kdy vy$e odskodnéni uréena Castkou 30 K¢ za 1 bod neodpovida soucasnym
mzdovym pomérim.

K uvedenému se slusi konstatovat nasledujici. Podle nazoru Ustavniho soudu si lze st&2i pred-
stavit lepsi ptiklad pfipadu ,,hodného mimotadného zfetele podle § 7 odst. 3 prislusné vyhlasky, nez
je nevratné a trvalé poskozeni zdravi, v dusledku n&€hoZz doslo k oznacenému omezeni funk¢nosti jed-
noho z nejvyznamnéjsich organi v lidském téle jako celku (ledvin), a to — jak jiz bylo jednou feceno —
nespravnym, nezodpov&dnym a neprofesionalnim postupem operatéra. Argumentace obecného soudu
prvniho stupné se v tomto sméru nejvice blizi istavné konformnimu vykladu pfedmétného ustanoveni.
Podminky pro aplikaci ustanoveni § 7 odst. 3 vyhlasky tedy podle nazoru Ustavniho soudu byly spl-
nény.

Ustavni soud vychazel z nasledujicich kritérii, kterd v daném ptipadé byla splnéna nebo
k nimz mélo podle jeho nazoru byt piihlédnuto:

. zavaznost zpisobené $kody na zdravi, tzn. zda byly zasaZeny (poSkozeny) Zivotné dilezité
organy,
. moznost vylééeni ¢i eliminace zptisobené $kody, tzn. zda v disledku pos$kozeni je poSkozena

omezena ve svém zpisobu Zivota a jestli je nucena k pravidelnym kontrolam u lékaid, dalSim opera-
tivnim zakrokdm ¢&i se v disledku poskozeni zdravi stala alespont do urcité miry zavisla na pfistrojo-
vém vybaveni,
. mira zavinéni (nedbalosti) operatéra, tedy nakolik doslo k odchyleni od standardniho (fadné-
ho) postupu pfi operaci.

Ustavnimu soudu z hlediska jeho postaveni jako soudniho organu ochrany dstavnosti (¢l. 83
Ustavy Ceské republiky) sice nepfislusi konstatovat, v jaké konkrétni vysi by nahrada za ztizeni spole-
&enského uplatnéni méla byt pfiznana, tzn. jaky by mél byt nasobek podle § 7 odst. 3 pfedmétné vy-
hlasky, vychazet je vSak nutno z principu proporcionality. Jinymi slovy feceno, obecné soudy pfi po-
suzovani mimofadnych pfipadi maji urity prostor k {ivaze, jakého nasobku pouZiji. Z hlediska ochra-
ny Ustavnosti viak musi dbat o to, aby pfiznana vySe nahrady za ztizeni spolecenského uplatnéni byla
zaloZena na objektivnich a rozumnych divodech a aby mezi touto pfiznanou vysi (penézni Castkou)
a zplisobenou §kodou (4jmou) — ,,zni€enim* jedné ledviny existoval vztah pfiméfenosti.“.

16.
Nad ramec navrhu Ustavni soud poukazuje i na moznost zvy3eni bodového ohodnoceni ujmy
na zdravi postupem podle § 6 odst. 1 vyhlasky ¢. 440/2001 Sb.

17.

Ustavni soud se neztotoziiuje s navrhovatelovou tivahou o rozsahu jeho pfezkumné pravomoci
ve vztahu k pravnim pfedpisim (viz bod 3). Navrhovatelovo tvrzeni povazuje za vyron Gcelové snahy
dosahnout toho, aby Ustavni soud sam posuzoval ustavnost vyhlasky &. 440/2001 Sb. V této véci je
tfeba pIn€ respektovat vymezeni souboru aktivné legitimovanych subjektii k podani takového navrhu
(viz § 64 zékona o Ustavnim soudu). Ustavni soud pfipomina, Ze z hlediska obsahového navrhovatel
sviij navrh nesméfoval proti zakonu, ale proti vyhlasce ¢. 440/2001 Sb., pfitom navrhovatel (obecny
soud) neni k navrhu na jeji zruSeni legitimovan, naopak, pokud je pfesvéd¢en o protiustavnosti vy-
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hlasky, nemusi ji pouzit a miize rozhodnout pouze na zakladé a v duchu zakona, ktery je vyhlaskou
provadén. S pfipadnym nedostatkem aktivni legitimace kalkuluje i navrhovatel (str. 4, odstavec prvni)
a pro tento ptipad vyslovuje nazor, ze by se Ustavni soud piesto mél tstavnosti vyhlasky zabyvat,
nebot’ podle &l. 87 odst. 1 pism. b) Ustavy ve spojeni s ustanovenim § 11 odst. 2 pism. b) zdkona
o Ustavnim soudu rozhoduje také o zruseni jinych pravnich ptedpisii nebo jejich jednotlivych ustano-
veni. Tato uvaha vSak nerespektuje, Ze pfedpokladem posuzovani ustavnosti vyhlasky je nezbytny
navrh na zrudeni podany k tomu opravnénym subjektem — viz § 64 odst. 2 zikona o Ustavnim soudu.
Takovym subjektem neni sim o sobé ani Ustavni soud (srov. jeho opravnéni podle § 78 odst. 2 ome-
zena toliko na fizeni o ustavnich stiZznostech).

18.

Na z4klad& uvedenych skute¢nosti Ustavni soud konstatuje, Ze nejsou dany divody ke zruseni
ustanoveni § 444 odst. 2 ob&anského zakoniku, nebot’ toto ustanoveni neni, samo o sob&, v rozporu
s ¢l. 3 odst. 1 Listiny zakladnich prav a svobod, a proto navrh Obvodniho soudu pro Prahu 1 bez pfi-
tomnosti ucastnikd a s jejich souhlasem (resp. s fikci souhlasu) mimo Wstni jednani podle § 70 odst. 2
zékona &. 182/1993 Sb., o Ustavnim soudu, zamitl.

Piedseda Ustavniho soudu:
JUDr. Rychetsky v. r.

Odligné stanovisko podle § 14 zakona &. 182/1993 Sb., o Ustavnim soudu, ve znéni pozdéjsich
predpisi, zaujaly k rozhodnuti pléna soudkyné Eliska Wagnerova a Vlasta Formankova.
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