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VYHLASKA
ze dne 22. listopadu 2010

o emisnich limitech a dalsich podminkach provozu ostatnich stacionirnich zdroju zneéiStovani ovzdusi

emitujicich a uZivajicich tékavé organické litky a o zptsobu naklidani s vyrobky

obsahujicimi tékavé organické latky

Ministerstvo zivotniho prostfedi stanovi podle
§ 55 odst. 2 zdkona & 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi
a 0 zméné nékterych dalsich zékont (zdkon o ochrané
ovzdusi), ve znéni zdkona & 385/2005 Sb., zikona
&. 212/2006 Sb., zikona &. 180/2007 Sb., zikona &. 25/
/2008 Sb. a zdkona &. 483/2008 Sb., (dile jen ,zdkon®)
k provedeni § 3 odst. 11, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12
a § 12 odst. 5 zikona:

§1

Predmét tpravy

Tato vyhldska zapracovdvd pfislusné predpisy
Evropskych spoletenstvi') a stanovi

a) specifické emisni limity a podminky provozovi-
ni ostatnich staciondrnich zdroji znelistovani
ovzdusi uvedenych v pfilohich & 1 a 4 k této vy-
hlédsce emitujicich tékavé organické litky pfi pro-
cesech uzivajicich tyto litky (déle jen ,zdroj“),
kritéria urujici plnéni téchto podminek a zpusob
zafazovini zdroju do jednotlivych kategorii,

b) zpusob nakldddni s vyrobky, které obsahuji tékavé
organické litky, a lhuty k dosazeni téchto poza-
davkda,

¢) zdsady a néleZitosti evidence a bilancovéni spo-
tteby tékavych organickych litek a rozsah sledo-
vanych ddaju pro bilancovani spotfeby tékavych
organickych ldtek a

d) néleZitosti a zpusob zpracovani plinu sniZeni emisi
tékavych organickych litek a skupiny zdroji, pro
které se tento plin zpracovava.

§2
Zikladni pojmy
Pro tlely této vyhlasky se rozumi

a) odpadnim plynem — koneény plynny odpad ob-
sahujici znedistujici litky odviddény do ovzdusi
kominem, vyduchem nebo vypusti ze zafizeni

¥ yp
pro omezovani emisi,

b) fugitivnimi emisemi — jakékoli emise tékavych
organickych litek do ovzdusi, pidy a vody, které
nejsou souddsti odpadnich plynd,

c) celkovymi emisemi — soucet fugitivnich emisi
a emisi tékavych organickych litek v odpadnich
plynech,

d) organickym rozpoustédlem — jakikoli tékavd orga-
nickd litka, kterd je pouZzivina samostatné &i ve
smési s jinymi litkami, aniz by pfitom prosla che-
mickou zménou, k rozpousténi surovin, produktl
nebo odpadt, nebo kterd se pouzivd jako distici
prostedek k rozpousténi znedistujicich latek, jako
odmastovaci prostfedek, jako dispergalni ¢inidlo,
jako prostfedek pouzivany k tpravé viskozity &
povrchového napéti, jako zméklovadlo & jako
ochranny prostredek,

!y Smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES o kontrole emisi tékavych organickych latek vznikajicich pii skladovan{
benzinu a pfi jeho distribuci od terminali k Cerpacim stanicim.
Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani emisi tékavych organickych litek vznikajicich pfi uZivani organickych rozpous-

tédel pfi nékterych &innostech a v nékterych zafizenich.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezovani emisi tékavych organickych litek vznikajicich pfi
pouzivini organickych rozpoustédel v nékterych barvich a lacich a vyrobcich pro opravy nétéru vozidel a o zméné

smérnice Rady 1999/13/ES.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES, kterou se méni smérnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/
/ES a smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za tlelem jejich pfizplsobeni
natizeni (ES) ¢ 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a balen{ litek a smési.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES o etapé II rekuperace benzinovych par pfi erpani pohonnych hmot

do motorovych vozidel na &erpacich stanicich.
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e)

f)

g)

h)

k)

)

n)

celkovym organickym uhlikem — uhlik obsazeny
v tékavych organickych litkich,

halogenovanou tékavou organickou litkou — té-
kava organickd ltka, kterd obsahuje v kazdé mo-
lekule alespon jeden atom bromu, chloru, fluoru
nebo j6du,

spotfebou organickych rozpoustédel — celkové
vstupni mnozstvi organickych rozpoustédel do
zdroje za kalenddfni nebo bézny rok snizeny o vse-
chna organickd rozpoustédla, kterd byla regenero-
védna pro opakované vyuziti jako vstup v rdmci
provozu daného zdroje,

spotfebou tékavych organickych litek — celkové
vstupni mnozstvi tékavych organickych litek do
zdroje za kalenddfni nebo béZny rok snizeny
o vSechny tékavé organické litky, které byly rege-
nerovany pro opakované vyuziti jako vstup v rdimci
provozu daného zdroje,

spotfebou praskovych plastt — celkové vstupni
mnozstvi praskovych plastd do zdroje za kalen-
darni nebo bézny rok snizeny o vSechny praskové
plasty, které byly regeneroviny pro opakované
vyuziti jako vstup v rdmci provozu daného zdroje,

projektovanou spotfebou — maximélni spotieba,
které Ize dosihnout pfi trvalém provozu zdroje
za stanovenych podminek a kterd je, véetné stano-
venych podminek, uvedena v projektové doku-
mentaci stavby, na jejimz zdkladé byla vydana sta-
noviska a povoleni podle § 17 zikona nebo inte-
grované povoleni podle zikona o integrované pre-
venci?),

bilancovinim spotfeby tékavych organickych latek
— stanoven{ ro¢ni hmotnostni bilance tékavych
organickych ldtek,

benzinem - jakykoliv ropny vyrobek, s aditivy
nebo bez aditiv, ktery je uréen pro pouziti jako
palivo motorovych vozidel, vyjma kapalného pro-
panbutanu, a jehoZ nasycené pary maji pfi teploté
20 °C tlak roven nebo vétsi nez 1,32 kPa,

mobilnim kontejnerem - cisterna pro prepravu
benzinu po silnici, Zeleznici nebo vodnich cestich

z jednoho termindlu do druhého nebo z termindlu
do Cerpaci stanice,

termindlem — zafizeni pro skladovini a k plnéni

p)

q)

benzinu do mobilnich kontejnert, véetné techno-
logického pfislusenstvi na misté tohoto zafizeni,
plnicim zafizenim — jakékoli zafizeni v termindlu
pro plnéni benzinu do mobilnich kontejnerd,
Cerpaci stanici — zafizen{ pro vydavani benzinu ze
staciondrnich skladovacich nadrzi zpravidla do pa-
livovych nddrzi motorovych vozidel,

nitérovou hmotou - jakdkoliv smés, véetné trans-
parentnich laki a vSech organickych rozpoustédel
nebo smési obsahujicich organickd rozpoustédla
nezbytnych pro jeji spravné pouziti, k vytvireni
filmu s dekorativnim, ochrannym nebo jinym
funkénim tcinkem na urcitém povrchu,

vyrobkem s omezenym obsahem tékavych orga-
nickych litek — vyrobek vyjmenovany v &asti I pii-
lohy ¢. 5 k této vyhlasce,

uvedenim na trh — zpfistupnéni vyrobku tfetim
stranim nebo dovoz vyrobku na tzemi Ceské re-

publiky.
§3
Tékavé organické latky

Pro dgely této vyhlasky se tékavé organické latky

déli na

a)

b)

tékavé organické litky, které jsou klasifikovany
jako latky karcinogenni, mutagenni a toxické pro
reprodukei a jimZ jsou pfifazeny standardni véty
o nebezpenosti H340, H350, H350i, H360D
nebo H360F nebo véty oznalujici specifickou ri-
zikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s vyjimkou

benzinu,

halogenované t€kavé organické litky, jimz jsou
prifazeny véty oznalujici specifickou rizikovost
R40 nebo R68,

benzin a tékavé organické litky, které nespadaji
pod pismeno a) nebo b).

§ 4

Kategorizace zdroju

(1) Kategorie zdroje uvedeného v pfiloze & 1

k této vyhldsce se uréuje na zidkladé projektované spo-
tfeby organickych rozpoustédel, neni-li dile uvedeno

jinak.

?) Zikon & 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znelisténi, o integrovaném registru zne&istovani a o zméné
nékterych zikont (zdkon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisa.
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(2) Kategorie zdroje uvedeného v bodu 9 ptilohy
¢ 1 k této vyhlasce se urCuje na zdkladé projektované
spotfeby tékavych organickych ltek.

(3) Kategorie zdroje uvedeného v podbodu 4.4.
bodu 4 pfilohy &. 1 k této vyhldSce se uréuje na zdkladé
projektované spotieby praskovych plastt.

(4) Zdroj uvedeny v pfiloze ¢ 1 k této vyhldsce,
ktery pouzivé t€kavé organické litky podle § 3 pism. a)
nebo b), je velkym zdrojem, s vyjimkou zdroje uvede-
ného v podbodu 2.1. bodu 2 pfilohy ¢ 1 k této vy-
hldsce.

(5) Jednorizova ¢innost uvedend v podbodu 2.2.1.
bodu 2 a podbodu 4.1.1. bodu 4 pfilohy ¢ 1 k této
vyhldsce je malym zdrojem.

(6) Terminal je velkym zdrojem.

(7) Cerpaci stanice a jeji skladovaci nddrze jsou
stiednim zdrojem.

(8) Za ucelem kategorizace a stanoveni emisnich
limitd se projektované parametry urlujici zarazeni
zdroje do pfisluiné kategorie séitaji, jestlize se jednd
o zdroje, které jsou uvedené pod stejnym bodem v pfi-
loze & 1 k této vyhldsce a které jsou umistény ve stejné
provozovné®). Pokud se bod dile ¢leni na podbody, je
bodem ve smyslu predchizejici véty kazdy podbod.

§5
Emisni limity a plan sniZeni emisi
tékavych organickych litek

(1) Zdroj uvedeny v pfiloze & 1 k této vyhldsce
plni:

a) emisni limit pro tékavé organické litky v odpadnim
plynu a emisni limit fugitivnich emisi stanoveny
pro dany zdroj v prfiloze ¢ 1 k této vyhldsce,
neni-li v pfiloze ¢. 1 k této vyhldsce vyslovné uve-
deno jinak, nebo

b) emisni limit celkovych emisi nebo mérnou vyrobni
emisi stanovenou pro dany zdroj v pfiloze &. 1
k této vyhldsce, neni-li v pfiloze & 1 k této vy-
hldsce vyslovné uvedeno jinak, nebo

c) plén sniZeni emisi tékavych organickych latek sta-
noveny v piiloze ¢. 2 k této vyhldsce, ulozi-li tuto
povinnost provozovateli krajsky urad dle § 5
odst. 6 zikona.

(2) Zdroj uvedeny v pfiloze ¢ 1 k této vyhldsce
plni emisni limit pro tuhé znediStujici litky stanoveny
v priloze ¢&. 1 k této vyhldsce.

(3) Zdroj uvedeny v pfiloze & 1 k této vyhldsce
emitujici tékavé organické litky uvedené v § 3 pism. a)
nesmi pfi celkovém hmotnostnim toku emisi téchto
znediStujicich litek vét3sim nez 10 g/h piekrodit celko-
vou hmotnostni koncentraci téchto znedistujicich latek
2 mg/m’ pii tlaku 101,325 kPa a teploté 0 °C (dile jen
ynormélni podminky“) ve vlhkém plynu. Tyto skuteé-
nosti se zjistuji méfenim hmotnostni koncentrace viech
jednotlivych tékavych organickych litek uvedenych
v § 3 pism. a), pfi¢emZ soucet naméfenych koncentraci
nesmi prekrodit emisni limit uvedeny v tomto odstavci.

(4) Zdroj uvedeny v pfiloze ¢ 1 k této vyhldsce
emitujici tékavé organické litky uvedené v § 3 pism. b)
nesmi pfi celkovém hmotnostnim toku emisi téchto
znelistujicich litek vétsim nez 100 g/h piekrodit celko-
vou hmotnostni koncentraci téchto zneéistujicich litek
20 mg/m’ za normilnich podminek ve vlhkém plynu.
Tyto skuteCnosti se zjistuji méfenim hmotnostni kon-
centrace vSech jednotlivych tékavych organickych litek
uvedenych v § 3 pism. b), pfi¢emZ soulet naméfenych
koncentraci nesmi prekro¢it emisni limit uvedeny
v tomto odstavci. Tento emisni limit se nevztahuje na
zdroje uvedené v bodu 3 pfilohy ¢&. 1 k této vyhlasce.

(5) Pro termindl, jehoz skladovaci zafizeni je vy-
baveno systémem rekuperace benzinovych par eta-
py I dle pfilohy ¢&. 4 k této vyhldsce, je na vyduchu ze
systému rekuperace benzinovych par etapy I stanoven
emisn{ limit 150 mg/m’ stanoveny jako hmotnostni
koncentrace tékavych organickych litek, vyjma me-
thanu, vyjddfenych jako celkovy organicky uhlik ve
vlhkém odpadnim plynu za normélnich podminek.

§6

Podminky provozovéni zdroju

(1) Jsou-li v rdmeci jedné provozovny umistény
dva nebo vice zdroji uvedenych v pfiloze ¢ 1 k této
vyhldSce, pro které jsou touto vyhliskou stanoveny
k plnéni emisni limity, jsou

a) u litek uvedenych v § 3 pism. a) a b) plnény po-
7adavky uvedené v § 5 odst. 3 a 4 pro kazdy jed-
notlivy zdroj zvldst,

b) u latek uvedenych v § 3 pism. c)

%) Zikon ¢&. 513/1991 Sb., obchodni zékonik, ve znéni pozdéjsich piedpis.
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i) plnény pozadavky uvedené v § 5 odst. 1 pro
kazdy jednotlivy zdroj zvldst, nebo

ii) celkové emise z danych zdroji pod tdrovni,
jez by musela byt dodrzena v pfipadé uplat-
néni bodu 1).

(2) Provozovatel stfedniho zdroje podle této vy-
hlésky zpracovivd provozni fdd. Pozadavky na obsah
provozniho fidu jsou stanoveny v jiném privnim pied-
pisu®).

(3) Provozovatel stfedniho a velkého zdroje uve-
deného v pfiloze ¢. 1 k této vyhldSce zpracovivd roéni
hmotnostni bilanci organickych rozpoustédel dle pri-
lohy ¢&. 3 k této vyhldsce, s vyjimkou zdroje uvedeného
v podbodu 4.4. bodu 4 pfilohy ¢. 1 k této vyhldsce.

(4) Podkladem potfebnym pro déely § 12 odst. 1
pism. b) zikona se rozumi evidence o spotfebé orga-
nickych rozpoustédel nebo tékavych organickych litek.

(5) Technické podminky provozu Cerpacich sta-
nic, které nahrazuji emisni limity, jsou stanoveny v pfi-
loze &. 4 k této vyhlasce.

§7
Zpusob naklddani s vyrobky s obsahem
tékavych organickych latek

(1) Vyrobky s omezenym obsahem tékavych
organickych litek mohou byt uvedeny na trh pouze
tehdy, jestlize obsah tékavych organickych ldtek
v téchto vyrobcich nepfekrac¢uje hodnoty stanovené
v &sti 1T prilohy &. 5 k této vyhldSce; tim neni dotcen
odstavec 2.

(2) Nejvyssi piipustné hodnoty obsahu tékavych
organickych litek ve vyrobcich s omezenym obsahem
tékavych organickych ltek a lhuty k jejich plnéni uve-
dené v &sti 11 prilohy &. 5 k této vyhlasce se nevztahuji
na vyrobky proddvané k vylu¢nému pouziti ve zdrojich
uvedenych v priloze ¢. 1 k této vyhldsce, kterym bylo
udéleno povoleni k provozu podle § 17 odst. 1 pism. d)
zékona nebo integrované povoleni podle zikona o inte-
grované prevenci, a které maji touto vyhldskou stano-
veny k plnéni emisni limity, nebo plin sniZeni emisi

tékavych organickych litek.

(3) Pfiuvedeni na trh musi byt vyrobky s omeze-

nym obsahem tékavych organickych litek opatfeny
Stitkem s oznafenim

a) kategorie a subkategorie vyrobku podle &isti II
pfilohy ¢&. 5 k této vyhlisce,

b) nejvyssi pfipustné hodnoty obsahu t€kavych orga-
nickych litek v g/l podle ¢asti II prilohy &. 5 k této
vyhlisce a

¢) maximélnitho obsahu t€kavych organickych litek
ve vyrobku ve stavu pfipraveném k pouziti v g/l

(4) U vyrobkdi s omezenym obsahem tékavych
organickych litek, k nimZ je nutno pridat organickd
rozpoustédla pro dalsi pouziti, se nejvyssi pfipustné
hodnoty obsahu tékavych organickych litek uvedené
v &asti 1T pfilohy & 5 k této vyhldsce vztahuji na vy-
robek ve stavu, ve kterém je pfipraven k pouziti. Za &4st
obsahu tékavych organickych litek se u vyrobkt s ome-
zenym obsahem tékavych organickych litek nepova-
7uje hmotnost tékavych organickych latek, které bé-
hem zasychani chemicky reaguji za vzniku ochranného
filmu nitérové hmoty.

(5) Vyrobky obsahujici vice neZ 3 % hmotnostni
tékavych organickych litek, které jsou pouziviny pfi
¢innostech uvedenych v priloze ¢. 1, musi byt pfi uve-
deni na trh oznaleny na $titku nebo v privodni tech-
nické dokumentaci tdaji nutnymi pro vedeni roni
hmotnostni bilance organickych rozpoustédel podle
bodu 1 pfilohy ¢&. 3 k této vyhlasce.

§ 8

Pfechodna ustanoveni

Vyrobky s omezenym obsahem tékavych organic-
kych litek uvedené v kategorii A &asti I pfilohy ¢&. 5
k této vyhldsce, které nespliiuji nejvyssi pripustné hod-
noty obsahu tékavych organickych litek uvedené v ta-
bulce A &isti IT pfilohy &. 5 k této vyhlasce stanovené
k plnéni od 1. ledna 2010, a které byly vyrobeny pred
timto datem, mohou byt uviddény na trh nejdéle do
konce roku 2010.

§9

Zrusovaci ustanoveni
Zrusuji se:

1. Vyhlaska ¢. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni

*) Vyhldska & 205/2009 Sb., o zjistovani emisi ze staciondrnich zdrojii a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zikona

o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdgjsich predpist.
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limity a dalsi podminky provozovini ostatnich sta-
ciondrnich zdroju zneéistovani ovzdusi emitujicich
tékavé organické litky z procest aplikujicich orga-
nickd rozpoustédla a ze skladovéni a distribuce ben-
zinu.

. Vyhldska & 509/2005 Sb., kterou se méni vyhldska
¢ 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity
a dalsi podminky provozovini ostatnich stacionar-

nich zdrojt znecistovani ovzdusi emitujicich tékavé

Ministr:

organické litky z procest aplikujicich organickd
rozpoustédla a ze skladovini a distribuce benzinu.

§ 10
Uéinnost

Tato vyhldska nabyvd Gcinnosti jeden mésic ode

dne jejitho vyhlaseni, s vyjimkou ustanoveni § 6 odst. 2,
které nabyva tdinnosti dvacet étyti mésice ode dne je-
jtho vyhléseni.

Mgr. Drobil v. r.
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Priloha ¢&. 1 k vyhlasce ¢. 337/2010 Sb.

Kategorie, emisni limity a technické podminky provozu zdroju

a) TOC - celkovy organicky uhlik.

b) VOC - té€kava organick4 latka.

c) TZL - tuhé znecistujici latky.

d) Emisni limit TOC stanoveny v této pfiloze znamend hmotnostni koncentraci tékavych

organickych latek vyjadienych jako celkovy organicky uhlik ve vlhkém odpadnim plynu
za normalnich podminek.

¢) Emisni limit VOC stanoveny v této pfiloze znamend hmotnostni koncentraci tékavych
organickych latek ve vihkém odpadnim plynu za normalnich podminek.

f) Emisni limit TZL stanoveny v této pfiloze znamena hmotnostni koncentraci tuhych
zneCistujicich latek ve vlhkém odpadnim plynu za normalnich podminek.

g) Emisni limit fugitivnich emisi stanoveny v této pfiloze je uveden jako podil hmotnosti
fugitivnich emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel a je vyjadren v procentech.

h) Emisni limit celkovych emisi stanoveny v této pfiloze je uveden jako podil hmotnosti celkovych
emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel a je vyjadien v procentech.

f) Pojem ¢innost pouzivany v této priloze zahrnuje rovnéz CiSténi procesniho zafizeni a CiSténi
pracovnich prostort, av§ak nezahrnuje ¢isténi vyrobkil, pokud neni uvedeno jinak.

1. Polygrafie

Polygrafické Cinnosti v podbodech 1.1. — 1.4. zahrnuji procesy a operace reprodukovani textu
¢i obrazu, ve kterych se vyuziva tiskova forma obrazu ¢i textu a kde jsou tiskarské barvy prenaseny
na jakykoliv typ povrchd. Tyto Cinnosti zahrnuji rovnéZ souvisejici postupy, vyrobu tiskové formy
a jeji pfenos, laminovéni, natirani a lakovani.

Tiskafskou barvou se rozumi smés, vcetn€ vSech organickych rozpoustédel nebo smési obsahujicich
organickd rozpoustédla nezbytna pro jejich spravné pouziti, ktera se pouziva k tisku textu nebo
obrazu na ur¢ity povrch.

1.1. Ofset
Projektovana Emisni limit | Emisni limit Emisni llmlst TZL
spoti‘eba organickych Kategorie TOC fugitivnich [mg/m’]
rozpoustédel [t/rok] [mg/m’| emisi  [%] do31.12. | od 1. L
2012 2013
<0,6 maly zdroj - - - -
0,615 stfedni zdroj 50 - 10 3
> 15 velky zdroj 20 30 10 3
Poznamka:

1) Zbytky organickych rozpoustédel v konecnych vyrobcich se nepovazuji za soucast fugitivnich
emisi.
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1.2. Publika¢ni hlubotisk

Projektovana Emisni limit | Emisni limit Emlslr::lh;:ln]:,tITZL
spotieba organickych Kategorie TOC fugitivnich do 31 12g a1
rozpoustédel [t/rok] [mg/m?] emisi [%] 0201'2 ’ 0201'3 )
<0,6 maly zdroj - - - -
0,6 —15 sttedni zdroj 50 - 10 3
> 15 velky zdroj 50 10 10 3
1.3. Jiné tiskai'ské ¢innosti
Projelzfolzaﬂé Emisni | Emisni Emisni limit TZL
‘. Spotrena | limit limit [mg/m’
Cinnost organickych | Kategorie e,
‘i x TOC fugitivnich | 4431, 12 od1.1
rozpoustédel e s 1% o Lae o e
[t/rok] [mg/m7] | emisi [o] 2012 2013
rotani sitotisk <0,6 maly zdroj - - - -
n]a textil a 0.6 15 stredr.n 50 i 10 3
epenku zdroj
>15-30 velky 50 25 10 3
> 30 zdroj 50 20 10 3
rotacni <0,6 maly zdroj - - - -
valcovy stfedni
sitotisk, jiné 0.6 15 2droj >0 ] 10 3
hlubotisky,
gumotisk, >15-25 o 50 25 10 3
laminovani, very
fas zdroj
natirant, > 25 50 20 10 3
lakovani
1.4. Knihtisk
Projektovana EI.IllS.nl Emisni limit Emisni hm]3t T7L
v . . limit ce . [mg/m’]
spotreba organickych Kategorie fugitivnich
rozpoustédel [t/rok] TOC3 emisi [%] do31.12. | od 1. 1.
[mg/m”] 2012 2013
<0,6 maly zdroj - - - -
0,6 —15 sttedni zdroj 50 - 10 3
> 15 velky zdroj 50 15 10 3

2. Odmast’ovani a ¢isténi povrchu

Pod ¢innostmi v podbodech 2.1. a 2.2. jsou zahruty jakékoli procesy, pii nichz jsou organicka
rozpoustédla pouzivana k odstranéni zneci$t€éni z povrchu materiali, odmasténi nebo Cisténi
vyrobnich polotovard a vyrobkil, snimani povlakt, odlakovani a dal$i povrchové tipravy.

Tyto Cinnosti se nevztahuji na chemické Cisténi, které je vyjmenované jako samostatnd Cinnost
v bodu 3. Déle se tyto Cinnosti nevztahuji na CiSté€ni pracovnich prostord a Cisténi procesniho
zatizeni, které ptislusi pod €innost, pti které je toto ¢isténi provadéno.

2.1. Odmastovani a ¢isténi povrchu prostiedky obsahujicimi tékavé organické latky podle

§ 3 pism. a) a b)
Tyto Cinnosti nesmi byt provadény mimo zafizeni, ktera jsou vybavena systémem zéachytu par
s recyklaci organickych rozpoustédel.
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Projektovana spoti‘eba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<0.1(0,01) maly zdroj
0,1(0,01)' -1 stfedni zdroj
> 1 velky zdroj
Poznamka:

1) Cislo v zavorce uvadi projektovanou spotiebu organickych rozpoustédel s obsahem tékavych
organickych latek podle § 3 pism. a).

Projektovana spotreba Emisni limit VOC Emisni limit
organickych rozpoustédel [mg/m’] fugitivnich emisi [%]
[t/rok] g g °
>1-5 20 2)' 15
> 5 20 (2)' 10

Poznamka:
1) Cislo v zavorce uvadi emisni limit pro zdroje pouzivajici organickd rozpoustédla s obsahem
t¢kavych organickych latek podle § 3 pism. a).

2.2. Odmast’ovani a CiSténi povrchu prostiedky obsahujicimi tékavé organické latky podle

§ 3 pism. ¢)
Projektovana spotieba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<0,6 maly zdroj
0,6 -2 stfedni zdroj
>2 velky zdroj
Projektovana spotreba Emisni limit TOC | Emisni limit fugitivnich
organickych rozpoustédel [mg /m3] emisi [%]
[t/rok]
>2-10 75 20
>10 50 15

Odmastovani a cCisténi povrchli smi byt provozovano ve vymezenych prostorach piedevsim
s vyuzitim odmastovacich stolii nebo podobnych zafizeni tam, kde je to technicky mozné. Pouzita
organickd rozpousStédla jsou shromazd’ovéna, uchovavana a pieddvana k dal§imu vyuziti
¢i k odstranéni.

2.2.1. Jednorazové Cinnosti odmast’ovani a CiSténi, které se z divodu nadmérnych rozméru
odmast'ovanych povrchii uskuteciiuji mimo prostory odmast’oven nebo lakoven

Jednorazové Cinnosti odmastovani a CiSténi, které se z divodu nadmémych rozméra
odmastovanych povrchil uskutecituji mimo prostory odmaStoven nebo lakoven, a jejichZ spotieba
organickych rozpoustédel je vyssi nez 0,1 tuna, jsou kategorizovany jako maly zdroj.

Pfi t&€chto cCinnostech musi byt dodrzovany nasledujici podminky provozu: primémy obsah
organickych rozpoustédel ve vSech uzivanych C(isticich prostiedcich nikdy nepfesahuje 30 %
hmotnostnich tam, kde je to technicky mozné, a nejsou pouzivana organickd rozpoustédla
s obsahem t&€kavych organickych latek podle § 3 pism. a) a b) této vyhlasky. Pouzitd organicka
rozpoustédla jsou shromazd’'ovana, uchovavana a pfedavana k dal§imu vyuziti ¢i k odstranéni.
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3. Chemické ¢isténi

Cinnosti vyuzivajici organicka rozpoustédla v zatizeni k &i§téni odévi, vybaveni byti a malych
spotfebnich pfedméti s vyjimkou rucniho odstrafiovani skvrn a zneCiSténych mist v textilnim
a odévnim priimyslu, které jsou zatazeny pod Cinnosti uvedené v podbodech 2.1. a 2.2. této piilohy.
Tato zafizeni musi byt vybavena systémem zachytu par s tUplnou recyklaci organickych
rozpoustédel.

Projektovana spotieba . Mgérna vyrobni emise”
L e Kategorie
organickych rozpoustédel [t/rok] lg/kg]
>0 velky zdroj 20

Poznamka:
1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové hmotnosti vycisténého
a vysuSeného vyrobku.

4. Aplikace natérovych hmot

Jakékoliv ¢innost zahrnujici jednoduchou nebo vicendsobnou aplikaci spojitého filmu natérovych
hmot na rizné typy povrchi.

Pokud aplikace natérovych hmot zahrnuje operaci, pti které je tentyz vyrobek potiskovan jakoukoli
tiskai'skou technologii, je tato tiskafska operace povazovana za soucast natirani. Samostatné
tiskat'ské ¢innosti vSak do téchto Cinnosti zahrnuty nejsou.

4.1. Aplikace natérovych hmot, véetné kataforetického nanaseni, nespadaji-li pod ¢innosti
uvedené v podbodech 4.2, az 4.7.

Projektovana spotieba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<0,6 maly zdroj
0,6-5 stfedni zdroj
>5 velky zdroj
Projektovana Mérna vyrobni | Emisni limit | Emisni limit
Cinnost spotireba organickych emise” " ? fugitivnich TZL?
rozpoustédel [t/rok]| [g/m?] emisi® [%] [mg/m’|
nanaseni 0,6-5 90 - 3
natérovych hmot > 5 60 20 3
nanaseni
naterovyc’hvhmot - 5 45 20 3
hromadné ¢i
kontinualni
Poznamky:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek vyjadienych jako TOC a celkové
velikosti plochy finalniho vyrobku opatfeného natérem bez ohledu na pocet aplikovanych natért.

2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosdhnout stanovené mérné vyrobni emise nebo pokud
technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmi byt ptekrocen emisni limit TOC
50 mg/m’® v zadném z vyduchii pro odpadni plyn z jednotlivych prostori - nanaseni, vytékani,
suSeni, vypalovani.

3) Emisni limit fugitivnich emisi se uplatiiuje také v ptipad€ plnéni mé€mé vyrobni emise.

4) Plati pro odpadni plyn odvétrany z prostoru nanaSeni, vytékani a suseni ¢i vypalovani.
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4.1.1. Jednorazové cinnosti aplikace natérovych hmot, které se z diuvodu nadmérnych
rozméru natiranych povrchi uskute¢iiuji mimo prostory lakoven

Jednorazové Cinnosti aplikace natérovych hmot, jako je natirdni rozmémych dili mimo prostory
lakoven v aredlu zavodu, nebo natirani na vnitfnich nebo venkovnich plochach, zejména
na budovach, konstrukcich, stozarech atp., jejichz spotfeba organickych rozpoustédel je vyssi nez
0,1 tuna, jsou kategorizovany jako maly zdroj.

Pti téchto ¢innostech musi byt dodrZzovany néasledujici podminky provozu: Je tfeba omezovat emise
t€kavych organickych latek pouzitim nat€rovych hmot se sniZzenym obsahem organickych
rozpoustédel. Natérové hmoty jsou nanaSeny zpravidla valeckovanim ¢&i Stétcem. Pfi nanaSeni
natérovych hmot sttikanim je tfeba omezit piestiiky pouzitim vhodné technologie nésttiku
s pfenosovou ucinnosti vétsi nez 50 %.

4.2. Natéry di‘evénych povrchu

Projektovana spoti‘eba s . Emisni limit | Emisni limit
Lo, o . Emisni limit e .
organickych rozpoustédel Kategorie TOC [mg /m] fugitivnich TZL3
[t/rok] emisi [%] [mg/m’]
<0,6 maly zdroj - - -
0,6-5 sttedni zdroj 100 - 3
> 5 velky zdroj 50/75 " 20 3

Poznamka:

1) Prvni z uvedenych hodnot plati pro suSici procesy, druhd z hodnot plati pro proces nanaseni

natérovych hmot.

4.3. Prestrikavani vozidel - opravarenstvi
Jakakoli ¢innost zahrnujici jednoduchou nebo vicenasobnou aplikaci spojitého natérového filmu
a souvisejici operace odmastovani, kterymi se provadi
a) nanaSeni natéru na silni¢ni a kolejova vozidla nebo na jejich ¢asti provadéné jako soucast oprav,
konzervace nebo dekorace vozidla mimo piivodni vyrobni zafizend,
b) nanaSeni originalnich natéri na silni¢ni a kolejova vozidla nebo na jejich ¢asti za pouziti
vyrobkt uréenych k prestiikavani vozidel, které je provadéno mimo plivodni vyrobni zafizeni,
¢) nanaseni natérti na piivésy (vcetné polopiivesii),
d) natéry pti vyrobé€ novych silni¢nich a kolejovych vozidel s projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel mensi nez 15 tun za rok.

Projektovana spotieba Emisni limit Emisni limit | Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie TOC [mg/m’] fugitivnich TZL3
[t/rok] emisi [%] [mg/m’]
<0.,5 maly zdroj - - -
0,5-2 stfedni zdroj 50 25 3
>2 velky zdroj 50 25 3

4.4. Nanaseni praskovych plastu

Projektovana spoti‘eba Kategorie Emisni limiBI’: Emisni limi;
praskovych plasti [t/rok] TOC [mg/m’] | TZL [mg/m”]
<1 sttedni zdroj - -
> 1 stfedni zdroj 50" 3%

Poznamky:

1) Tyka se vypalovani a chlazeni vyrobkd.
2) Plati pro odpadni plyn odvétrany z prostoru nanéaSeni, vyt€kani a suSeni i vypalovani.
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4.5. Natéry kuze

Projektovana spotieba Mérna Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie vyrobni 3
[t/rok] emise [g/mzl TZL [mg/m’]

<0,6 maly zdroj - -

0,6-5 stfedni zdroj - -

> 5 velky zdroj 75 (150)” 3

Poznamky:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t¢kavych organickych latek a celkové plochy vyrobku.
2) Cislo v zavorce uvadi limit platny pro natéry bytovych doplitkd a malych koZenych predméti
jako jsou tasky, penéZenky, opasky a jiné.

4.6. Natéry pasu a svitki

Jakakoli ¢innost, pfi niZ je nanaSen souvisly film natérovych hmot na pasové svitky kovovych

a jinych materiala.

Projektovana spotieba

Emisni limit

Emisni limit

Emisni limit

organickych rozpoustédel Kategorie 3 fugitivnich 3
[t/rok] TOC [mg/m’] emisi [%] TZL [mg/m’]

<3 stfedni zdroj - - -

>5 velky zdroj 50 (150)" 5 3

Poznamka:
1) Cislo v zavorce plati pro zdroje, které opétovné vyuzivaji regenerovand organicka rozpoustédla.

4.7. Natéry pii vyrobé novych silni¢nich a kolejovych vozidel

Velikost povrchu opatifeného natérem je v piipadech vyrobki uvedenych v této ¢asti definovana

jako

a) plocha povrchu vypoctena jako soucet celkové velikosti povrchu opatfeného elektroforeticky
nandSenou vrstvou natérové hmoty a velikosti povrchit vSech casti ptipojenych k vyrobku
v dalSich fazich vyroby, které jsou natirany stejnym natérovym systémem, nebo

b) celkova velikost povrchu vyrobku opatifeného natérovymi hmotami v daném zatizeni.

Velikost povrchu opatfeného elektroforeticky nanaSenou vrstvou natérové hmoty se vypocitava
ze vztahu:
| 2 x hmotnost karosérie | / [ priimérna tloustka plechu x hustota materialu plechu |

Tuto metodu 1ze rovnéz pouzit pro jiné vyrobky z plechu. K vypoctu celkové velikosti povrchu
vyrobku opatfovaného v daném zafizeni vrstvou natérové hmoty lze rovnéz vyuzit softwarové
systémy nebo jiné ekvivalentni metody. Jednotkou pro vypodet velikosti povrchu je m?,

Natéry pii vyrob&€ novych silni¢nich a kolejovych vozidel s ro¢ni projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 15 t/rok a vice jsou velky zdroj zne€iStovani ovzdusi a plati pro né€ tdaje
v nasledujici tabulce.

Pro natéry pii vyrob&é novych silni¢nich a kolejovych vozidel s ro¢ni projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel do 15 t/rok plati zatfazeni do kategorii a poZzadavky stanovené v podbodu
4.3. této prilohy - Prestiikavani vozidel - opravarenstvi.
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Emisni limit

Cinnost Roéni produkce [ks] Mefrn% X)y“’b“; TZL
emise ' [g/m”] 3
[mg/m”]
> 5000 45 3

natéry novych osobnich <5000 samonosnych
Ty novy karosérii nebo

automobili > 3500 karoserii 90 3

upevnénych na podvozek

natéry novych kabin <5000 65 3
gaklgdmch automobilll a = 5000 55 3
odavek
natéry novych nakladnich <2500 90 3
automobild > 2500 70 3
natéry novych autobustl, <2000 90 3
trolejbusi a kolejovych vozidel > 2000 70 3
Poznamky:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové plochy vyrobku.
Je vztazena na vSechny faze procesu provozovaného ve stejném zatizeni elektroforetickym
nana$enim nebo jakymkoli jinym typem procesu aplikace natérovych hmot, vcetné konecné
konzervace voskem a leSténi vrchniho natéru, véetné pouZziti organickych rozpoustédel k Cisténi
provozniho zafizeni.

2) Nelze-li této hodnoty dosahnout, potom nesmi byt piekrogen emisni limit TOC 50 mg/m’.

5. Navalovani navijenych dratu

Jakakoli ¢innost natirani kovovych vodi¢i pouzivanych k navijeni civek v transforméatorech,
motorech atd.

Proj .ekt(’)vana sp Otl\:el)a . Mérna vyrobni emise’ | Emisni limit TZL
organickych rozpoustédel Kategorie o/kg] [mg/m’|
[t/rok] g/kg g
<0,6 maly zdroj - -
0,6-5 sttedni zdroj - -
>5 velky zdroj 107,57 3
Poznamky:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové hmotnosti vyrobku.
2) Plati pro natéry dratu o priméru mensim nez 0,1 mm.
3) Plati v ostatnich piipadech.

6. NanaSeni adhesivnich materialu

Jakakoli ¢innost zahrnujici aplikaci adhesivnich materidli na povrchy veetn€ nasledného lisovani
téchto materiald, s vyjimkou adhesivnich natérli a laminovani v polygrafii.

Pokud aplikace adhesivnich materialti zahrmuje operaci, pii které je tentyz vyrobek potiskovan
jakoukoli tiskatskou technologii, je tato tiskaiska operace povazovana za soucast nanasSeni
adhesivnich materiali. Samostatné tiskaiské ¢innosti v§ak do t&chto Cinnosti zahrnuty nejsou.
Adhesivnim materialem se rozumi jakakoliv smé&s, vCetn€ organickych rozpoustédel a veetn€ sloZek
nezbytnych pro jeji spravnou aplikaci, kterd je pouzita ke spojovéani oddélenych ¢asti vyrabénych
vyrobkil.

Projektovana spoti‘eba Kategorie
organickych rozpoustédel [t/rok]
<0,6 maly zdroj
0,6-5 sttedni zdroj
>5 velky zdroj
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Projektovana spotieba

Emisni limit

Emisni limit

Emisni limit
TZL? [mg/m’]

organickych rozpoustédel 3 fugitivnich
[t/rok] TOC [mg/m’] emisi [%] od 1.1.2013
>5-15 50 (150)" 25 3
>15 50 (150)" 20 3
Poznamky:

1) Cislo v zavorce plati pro zdroje, které opstovné vyuzivaji regenerovana organicka rozpoustédia.
2) Plati v ptipadech, kdy jsou adhesivni materialy aplikovany stfikanim.

7. Impregnace dieva

Jakakoliv ¢innost zavad€jici ochranné prostiedky do dieva.

Projektovana spotieba Emisni limit | Emisni limit l\ilerna,
organickych rozpoustédel Kategorie TOCY fugitivnich Vyr?brzl)l
3 . o emise

[t/rok] [mg/m”] emisi [%] ke /m3]

<0,6 maly zdroj - - -

0,6-5 sttedni zdroj 100 - 11

>5 velky zdroj 100 45 11

Poznamky:

1) Uvedeny emisni limit TOC neplati pro zafizeni vyuZivajici k impregnaci dfeva kreosot.

2) Podil hmotnosti
impregnovan€ho dieva.

8. Laminovani dieva a plasti

celkovych emisi tékavych organickych latek a celkového objemu

Jakakoli ¢innost spojovéani vrstev dfeva a/nebo plastli k vyrob¢€ laminati.

Mérné virobni Emisni limit
Projektovana spotieba . . y]) TZL?
., e Kategorie emise 3
organickych rozpoustédel [t/rok] [ /mZ] [mg/m”]

& 0d 1.1.2013

<0,6 maly zdroj - -

0,6-5 stfedni zdroj - -

>5 velky zdroj 30 3

Poznamky:

1) Mérna vyrobni emise se vypocita jako podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych
latek a celkové velikosti povrchu finalni nalaminované plochy, ze které dochazi k uvoliiovani
t€kavych organickych latek do ovzdusi.

2) Plati v ptipadech brouseni a fezani laminatd v ramci daného zdroje.

9. Vyroba kompozitu za pouziti kapalnych nenasycenych polyesterovych pryskyfic s obsahem

styrenu

Jakékoli ¢innost, pti které jsou pouzivany kapalné nenasycené polyesterové pryskytice s obsahem

styrenu k vyrob& kompozitt.
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Projektovana 1‘1‘;;‘;3{;;’2;" Emisni limit TOC” Em}SE'LL')m't
spotieba tekavycl}) Kategorie [mg/m’| [mg /m’|
Orga“'[ct'/‘ry:l':]'atek do31.12.[ od I 1. [do3L 12 0d L1 | .\ oo

2012 | 2013 | 2012 | 2013 -

<0,6 maly zdroj - - - - -

0,65 sttedni zdroj - 180 - 85 3

>5-20 stfedni zdroj | 160 140 85 85 3

>20-200 velky zdroj | 120 100 85 85 3

> 200 velky zdroj | 100 80 85 85 3
Poznamky:

1) Pro ucely kategorizace se do projektované spotteby t€kavych organickych latek zapocitava také
celkové mnozstvi styrenu obsazeného ve vstupnich surovinach.

2) Mérna vyrobni emise se vypocita jako podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych
latek® a celkového mnozstvi spotfebovanych vstupnich surovin s obsahem té€kavych
organickych latek (pryskyfice, gelcoaty, aceton a dalsi).

3) Emisni limit TOC se uplatiiuje sou€asn€ s mérnou vyrobni emisi.

4) Plati v piipadech broudeni a fezani kompozitovych vyrobki v rdmcei daného zdroje.

V ramci této Cinnosti je tfeba vykonat vSechna dostupna technicka opatfeni s ohledem
na priméfenost vySe nakladi za ucelem dalsiho snizeni emisi styrenu pod hodnoty mémé vyrobni
emise a emisniho limitu TOC stanovené v tabulce vySe, napt. pouZitim pryskyfic s nizkym obsahem
styrenu, anebo bez styrenu.

10. Vyroba natérovych hmot, adhesivnich materialu a tiskai'skych barev

Vyroba koneénych vyrobki nebo meziproduktl nat€rovych hmot, adhesivnich materialt
a tiskafskych barev vyrabénych ve stejném mist€ misenim pigmentt, pryskyfic nebo adhesivnich
materiali s organickymi rozpoustédly nebo s jinymi nosi¢i, v¢etn€ procesu dispergovani
aptipravnych predispergaénich aktivit, vCetn€¢ uprav viskozity nebo odstinu a operaci plnéni
kone¢ného vyrobku do jeho obalti.

Projektovana spoti‘eba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<10 maly zdroj
10 - 100 sttedni zdroj
> 100 velky zdroj
Projektovana spotieba Emisni limit Emisni limit Emisni limit
organickych rozpoustédel TOC fugitivnich celkovych emisi
[t/rok| [mg/m’| emisi’ [%] [%]
>100 - 1000 150 5 5
> 1000 150 3 3

Poznamka:

1) Emisni limit fugitivnich emisi nezahrnuje organicka rozpoustédla, kterd jsou soucasti natérovych
hmot prodanych v hermeticky uzavienych nadobach.

3 Vyposet celkovych emisi tSkavych organickych latek se provadi dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi
ke stanoveni ro¢ni hmotnostni bilance tékavych organickych latek pii vyrobé kompozitii, uvedeného ve Véstniku MZP.
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11. Vyroba obuvi

Jakékoli ¢innost vyroby obuvi nebo jejich ¢asti.

Projektovana spoti‘eba Mérn4 v§robni
organickych rozpoustédel Kategorie emise! [g/par]
[t/rok]
<0,6 maly zdroj -
0,6-5 sttedni zdroj -
> 5 velky zdroj 25

Poznamka:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a poc¢tu vyrobenych part.

12. Vyroba farmaceutickych smési

Chemicka syntéza, fermentace, extrakce, skladba a dokonceni farmaceutickych smési a v ptipadech,
kdy jsou vyrabény ve stejném mist€, i vyroba meziproduktq.

Projektovana spoti‘eba Emisni limit | Emisni limit Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie TOC fugitivnich celkovych
[t/rok] [mg/m3] emisi® [%] emisi [%]
<30 stfedni zdroj - - -
> 50 velky zdroj 20 (150)" 5 5

Poznamka:

1) Cislo v zavorce plati pro zdroje, které opétovné vyuZivaji regenerovana organicka rozpoustédla.

2) Emisni limit fugitivnich emisi nezahrnuje organicka rozpoustédla, kterd jsou soucasti vyrobku
prodanych v hermeticky uzavienych nadobach.

13. Zpracovani kau¢uku, vyroba pryze

Operace plastikace kaucuku a sestavovani kauCukovych smési misenim, hnétenim, kalandrovanim,
drcenim, mletim, barvenim, operace zpracovani kauCukovych smési vytlaCovanim (extruzi),
lisovanim, vstfikovacim lisovanim, operace vulkanizace a jakékoliv dal§i pomocné operace,
které jsou soulasti procesu piemény piirodniho ¢i syntetického kaucuku do kone¢ného pryzového

vyrobku.

Projektovana spotieba Emisni limit | Emisni limit Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie TOC fugitivnich celkovych
[t/rok] [mg/m’| emisi® [%] emisi [%]
<5 maly zdroj - - -
5-15 sttedni zdroj - - -
> 15 velky zdroj 20 (150)" 25 25

Poznamka:

1) Cislo v zavorce plati pro zdroje, které opétovné vyuZivaji regenerovana organicka rozpoustédla.
2) Emisni limit fugitivnich emisi nezahrnuje organicka rozpoustédla, ktera jsou soucasti vyrobki
prodanych v hermeticky uzavienych nadobach.

14. Extrakce a rafinace rostlinnych oleju a zivo¢iSnych tuku

Extrakce rostlinnych olejli ze semen nebo z jinych rostlinnych materidlli, zpracovani suchych
(vyextrahovanych) zbytkl rostlin na krmivo pro zvifata, preciSfovani tuki a oleji ziskanych
ze semen, z rostlinnych nebo z zivo¢isnych materialt.
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Projektovana spotieba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<10 sttedni zdroj
>10 velky zdroj

Cinnost - extrakce a rafinace z nasledujicich

Projektovana spotieba

Mérna vyrobni

odstratiovani klovatiny ¢i pryskyfice z olejti

materialia roz;))(l)fgtl;l(;eljly[ct?rok] emise” [kg/t]
zivocisny tuk >10 1,5
ricin >10 3
fepkova nebo slunecnicova semena > 10 1
sojové boby — normalni drt > 10 0,8
sojové boby — bilé vlocky > 10 1,2
ostatni semena a jiny rostlinny material > 10 3
ostatni semena a jiny rostlinny material

- procesy frakcionace vyjma odstrafiovani > 10 1,5
klovatiny ¢i pryskyfic z oleju

ostatni semena a jiny rostlinny material - > 10 4

Poznamka;:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové hmotnosti zpracované

suroviny.
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Priloha ¢&. 2 k vyhlasce ¢. 337/2010 Sb.
Plan snizeni emisi tékavych organickych latek

Cast I

Obecny plan sniZeni emisi tékavych organickych latek

1. Obecny plan snizeni emisi t€kavych organickych latek je soubor technickych a organizacnich
opatfeni vedouci k vyslednému mnozstvi celkovych emisi t€kavych organickych latek, které
neptesahne maximalni mnozstvi celkovych emisi za obdobi jednoho roku (dale jen ,.cilové emise™),
jaké by byly zdrojem vyprodukovany v ptipad€ uplatnéni emisnich limiti uvedenych v pfiloze ¢. 1
k této vyhlasce.

2. Obecny plan snizeni emisi tékavych organickych latek ma ro¢ni ramec a je splnén, jestlize
skute¢né mnozstvi celkovych emisi tékavych organickych latek za kalendaini ¢i bézny rok,
stanovené s vyuzitim ro¢ni hmotnostni bilance organickych rozpoustédel dle ptilohy ¢. 3 k této
vyhlasce, je mensi nebo rovno velikosti cilovych emisi.

3. V pfipad¢ aplikace natérovych hmot, adhesivnich materialti nebo tiskaiskych barev zahrne
obecny plan snizeni emisi t€kavych organickych latek zejména snizeni primémého obsahu
organickych rozpoustédel v jejich celkovém vstupu a/nebo zvySeni ucinnosti vyuziti net€kavych
latek obsazenych v pouZzivanych materidlech. MnoZstvi cilovych emisi se pro vybrané ¢innosti
uvedené v tabulce niZze stanovi nasledujicim zpiisobem:

Cilové emise = celkova hmotnost netékavych litek ve spotifebovanych materialech x K; x K,
Hodnota faktoru K; je pro n¢které ¢innosti uvedena v nasledujici tabulce. Velikost faktoru miize byt
stanovena pro jednotlivé ¢innosti tak, aby bylo dosazeno vys$si G€innosti vyuZiti pevnych slozek
natérovych hmot, adhesivnich material(i a tiskai'skych barev.

Cinnost faktor K;
publikacni hlubotisk 4
rota¢ni valcovy sitotisk 1,5
ostatni polygraﬁcké ¢innosti (s vyjimkou publika¢niho hlubotisku a rota¢niho 25
valcového sitotisku) ’
aplikace natérovych hmot na: dfevo, textil, tkaniny, filmy, folie a papir 4
nanaseni adhesivnich materiala 3
natéry a lakovani pasovych a svitkovych materiali 2,5
piestiikavani vozidel — opravarenstvi 2,5
natéry pro styk s potravinami; natéry lodi ¢i letadel 2,33
aplikace natérovych hmot na: ostatni materialy 1,5

Hodnota faktoru K, se urcuje z hodnoty emisniho limitu fugitivnich emisi uvedené pro jednotlivé
¢innosti v priloze €. 1 k této vyhlasce takto:

K> = [ emisni limit fugitivnich emisi + 15]/100

pro Cinnosti uvedené v podbodu 4.3. bodu 4 piilohy €. 1 této vyhlasky, dale pro ¢innosti uvedené
vpodbodu 4.1. bodu 4 pfilohy ¢ 1 této vyhlasky s projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel < 15 t/rok a pro Cinnosti uvedené v podbodu 4.2. bodu 4 ptilohy ¢. 1 této vyhlasky
s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel <25 t/rok
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nebo

K, = [ emisni limit fugitivnich emisi + 5]/100

pro vSechny ostatni ¢innosti.

Cast II

Specificky plan sniZeni emisi tékavych organickych latek

1. V piipadé zdroje uvedeného v podbodu 2.2. bodu 2 piilohy € 1 ktéto vyhlaSce, jehoz
provozovatel pouziva vyhradn€ Cistici prostfedky, jejichz primémy obsah organickych
rozpoustédel neptesahuje 30 % hmotnostnich, mize krajsky dfad uloZit provozovateli k plnéni
specificky plén sniZeni emisi t€kavych organickych latek stanovujici poZadavek na pouzivani
vyhradné vyse uvedenych Cisticich prostiedki.

2. V pfipad¢ zdroje uvedeného v pism. a) podbodu 4.3. bodu 4 pfilohy ¢. 1 k této vyhlasce, jehoz
provozovatel pouziva vyhradné vyrobky somezenym obsahem tékavych organickych latek
spliiujici nejvyssi pfipustné hodnoty obsahu VOC stanovené v Casti Il B ptilohy €. 5, muze krajsky
urad ulozit provozovateli k plnéni specificky plan sniZzeni emisi t€kavych organickych latek
stanovujici pozadavek na pouzivani vyhradné vySe uvedenych vyrobkd.

3. V ptipad¢ zdroje uvedencho v podbodu 4.1. bodu 4 pfilohy €. 1 k této vyhlaSce, jehoZ emise
tékavych organickych latek nelze shromazdovat a kontrolovanym zpisobem odvadét
prostiednictvim vyduchu, kominu nebo vypusti ze zafizeni pro snizovani emisi t¢kavych
organickych latek (napt. natéry lodi nebo letadel), a u kterého splnéni pozadavku na maximalni
mnozstvi cilovych emisi dle ¢asti | této pilohy neni technicky a ekonomicky dosazitelné a zarover,
je pouzivana nejlep$i dostupnd technika vzhledem k emisim té€kavych organickych latek, muze
krajsky afad ulozit provozovateli misto plnéni obecného planu snizeni emisi t€kavych organickych
latek podle ¢asti I této prilohy povinnost plnit specificky plan snizeni emisi t€kavych organickych
latek odpovidajici pozadavkim nejlepsi dostupné techniky.

4. V ptipad€¢ zdroje uvedeného v pfiloze €. 1 k této vyhlaSce, pro ktery neni emisni limit
fugitivnich emisi uvedeny v pfiloze €. 1 k této vyhlasce technicky a ekonomicky dosazitelny, a kde
je pouZzivana nejlepsi dostupné technika vzhledem k emisim tékavych organickych latek a zaroveri
podle soucasného stavu ovzdus$i v daném misté€ nevznikne vyznamné riziko ohroZeni zdravi lidi,
zvitat nebo zivotniho prostfedi, mtze krajsky urad ulozit provozovateli misto pln€ni obecného
planu sniZeni emisi t€kavych organickych latek podle ¢asti 1 této ptilohy povinnost plnit specificky
plan sniZzeni emisi t€kavych organickych latek odpovidajici pozadavkim nejlepsi dostupné
techniky.
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Priloha ¢&. 3 k vyhlasce ¢. 337/2010 Sb.
Ro¢ni hmotnostni bilance tékavych organickych latek
1. Technické udaje

K provedeni bilance jsou podle § 7 odst. 5 uvedeny na Stitku nebo v priivodni technické

dokumentaci pouzivanych vyrobkil nésledujici data:

- celkovy obsah VOC ve vyrobku v kg/kg nebo v hmotnostnich %,

- v ptipad¢ natérovych hmot, adhesivnich materiald nebo tiskarskych barev je navic uveden obsah
neté¢kavych latek (suSiny) ve vyrobku v hmotnostnich nebo objemovych % a hustota vyrobku v
g/cm’, pokud je predchozi udaj uveden v objemovych %.

2. Veli¢iny ro¢ni hmotnostni bilance

Bilance se provadi pro organicka rozpoustédla vyjadiend jako VOC. V pripad€ veli¢iny O1 zmé&fené
jako TOC se provede piepocet na VOC. Prepoclet se provede na zaklad€ znalosti slozeni métenych
emisi. V ptipadé, ze sloZeni méfenych emisi neni znamé, provede se piepocet na zakladé vztahu:
VOC = TOC/0.,8.

vstupy (I)
11 celkova hmotnost organickych rozpoustédel v Cisté formé nebo ve smeésich, kterd byla
vyuzita jako vstupy do procesi v Casovém ramci, ve kterém je vypocitavana tato
hmotnostni bilance

12 celkova hmotnost organickych rozpoustédel, v Cisté formeé nebo ve smésich, ktera byla
regenerovana a znovu (recyklované) vyuZzita jako vstupy do procesii v ¢asovém ramci,
ve kterém je vypolitavana tato hmotnostni bilance (recyklovand rozpoustédla
se zapocitavaji pokazdé, kdy jsou vyuzita v rdmci provozu daného zdroje)

vistupy (O)
O1 |emise t€kavych organickych latek v odpadnich plynech

02 |hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych v odpadni vodé; v n€kterych ptipadech
je vhodné pfi vypoctu veliCiny O35 brat v uvahu i zpiisob zpracovani odpadnich vod

O3  |hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych jako necistoty nebo rezidua
v kone¢nych vyrobcich

O4  |hmotnost nezachycenych t€kavych organickych latek uvolnénych do ovzdusi vlivem
vétrani mistnosti, kdy jsou tyto emise z pracovniho prostiedi vypoustény do ovzdusi
okny, dvefmi, ventilacnimi otvory apod.

O5 |hmotnost organickych rozpou$tédel spotiebovanych v  pribéhu chemickych
a fyzikalnich procest, naptiklad spalovanim, sorpci apod., pokud tato hmotnost nebyla
zapoctena do veli¢in O6, O7 a O8

06 | hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych ve shroméazdénych odpadech

O7 |hmotnost organickych rozpoustédel v Cisté formé nebo ve smésich prodanych nebo
uréenych k prodeji jako komeréni vyrobek

O8 |hmotnost organickych rozpoustédel, ktera byla regenerovana ze smési k opétovnému
vyuziti v ramci provozu daného zdroje, a kterd nebyla v Casovém ramci, pro ktery je
zpracovavana tato bilance, opétovné vyuzita jako vstup 12

09 | hmotnost organickych rozpoustédel uvolnénych do Zivotniho prostedi jinym zpisobem




Castka 124 Sbirka zikont & 337 / 2010 Strana 4669

3. Zakladni bilan¢ni vypocty

a) Spotieba organickych rozpoustédel C se vypocita ze vztahu:
C =11 - O8 (uvadi se v hmotnostnich jednotkach — g, kg nebo tuny)

b) Fugitivni emise F se vypoctou podle n€které z nasledujicich rovnic:
F=11-01-05-06-07-08 nebo F=02+03 +04+09
(uvadi se v hmotnostnich jednotkéach — g, kg nebo tuny)

¢) Celkové emise E se vypoctou ze vztahu:
E =F + O1 (uvadi se v hmotnostnich jednotkéach — g, kg nebo tuny)

d) Méma vyrobni emise se vypocte jako podil mnozstvi celkovych emisi a mnoZstvi nebo velikosti
produkce (uvadi se v g/kg, g/mz, kg/ms, g/par nebo v kg/t).

e) Emisni podil fugitivnich emisi se vypocte jako podil mnozstvi fugitivnich emisi a vstupniho
mnozstvi organickych rozpoustédel I, kde I =11 + 12 (uvadi se v %).

f) Emisni podil celkovych emisi se vypocte jako podil mnozstvi celkovych emisi a vstupniho
mnozstvi organickych rozpoustédel (uvadi se v %).

2) V ptipad€ plnéni obecného planu snizeni emisi t€¢kavych organickych latek, navrzeného v bodu 3
gasti I prilohy ¢. 2 ktéto vyhlasce, se urCuje celkové mnoZstvi netékavych latek N obsazenych
ve spotiebovanych natérovych hmotach, adhesivnich materialech nebo tiskatskych barvach, které se
vypocita ze vztahu:

N = celkova ro¢ni spotfeba materialu x obsah neté¢kavych latek v materialu

(uvadi se v hmotnostnich jednotkéach — g, kg nebo tuny)

Vyplnény bilan¢ni list provozovatelé ulozi do své provozni evidence a na pozadani jej poskytuji
pfislusnym organtim ochrany ovzdu$i souCasn€ se vSemi podklady potfebnymi pro ovéteni
spravnosti vstupnich dat pouzitych pro vypocty.
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Priloha ¢&. 4 k vyhlasce ¢. 337/2010 Sb.

Technické podminky provozu zarizeni slouzicich ke skladovani a distribuci benzinu

Pro ucely této ptilohy se rozumi

a) meziskladem par - prostor v nadrzi s pevnou stfechou, v némz jsou shromazd’ovany pary benzinu
pro ulely pozdé€jsi prepravy k jednotce omezovani emisi par v jiném terminalu. Pfeprava téchto
par mezi jednotlivymi skladovacimi zatizenimi v terminélu se nepovazuje za meziskladovani par
ve smyslu této pfilohy,

b) plnici lavkou - kazda konstrukce v terminalu, ze které 1ze kdykoliv plnit benzin do jednotlivych
silni¢nich cisteren,

¢) ro¢nim obratem benzinu - nejvetsi celkové mnozstvi benzinu odebrané ze skladovaciho zafizeni
terminalu do mobilnich kontejnert v priib&hu predchozich tii let,

d) systémem rekuperace benzinovych par etapy I - zafizeni pro zpétné ziskavani benzinu z par
skladovacich zafizeni terminali v¢etn¢ vSech vyrovnavacich zasobnikovych systému
v terminalu,

e) systémem rekuperace benzinovych par etapy Il - zafizeni zajiStujici rekuperaci benzinovych par
vytésnénych z palivové nadrze motorového vozidla pti Cerpani pohonnych hmot na Cerpaci
stanici a prenaSejici benzinové pary do skladovaci nadrze na Cerpaci stanici nebo zpét do
benzinového Cerpaciho automatu k opétovnému prodeji,

f) ulinnosti zachyceni benzinovych par — mnoZstvi benzinovych par zachycenych systémem
rekuperace benzinovych par etapy Il ve srovnani s mnoZzstvim benzinovych par, které by bylo
jinak vypousténo do ovzdusi, pokud by takovy systém neexistoval, a které je vyjadieno jako
procentni podil.

I. Pozadavky na skladovaci zafizeni terminala

1. Stfecha a vn&jsi st€ny nadrzi nad urovni terénu musi byt opatfeny vhodnou izolaci a reflexnim
natérem s celkovou odrazivosti sdlavé tepelné energie nejméné 70 %. Toto ustanoveni
se nevztahuje na nadrZe napojené na systém rekuperace benzinovych par etapy I, ktery spliiuje
pozadavky uvedené v § 5 odst. 5.

2. Nadrze s vn&js$imi nebo vnitfnimi plovoucimi stfechami musi byt vybaveny primarnim tésnénim
pro zakryti prstencového prostoru mezi st€énou nadrze a vnéj$im obvodem plovouci stiechy
a sekundarmim té€snénim umisténym nad primarim t€snénim. Tato t&snéni jsou provedena tak,
aby uc¢innost zachytu par benzinu Cinila nejméné 95 % ve srovnani s podobnou nadrzi s pevnou
sttechou bez tizeného zachytu par benzinu (tzn. nadrz s pevnou stifechou s pojistnym ventilem).

3. NadrZe s pevnou stiechou musi byt napojeny na systém rekuperace benzinovych par etapy I,
ktery splituje pozadavky uvedené v § 5 odst. 5.

4. Pozadavky na omezeni uniku benzinovych par uvedené v odstavci 3 se nevztahuji na nadrze
s pevnou stfechou v terminélech, kde je povoleno meziskladovani par podle ¢asti 11 této ptilohy.

II. Pozadavky na zafizeni pro plnéni a staceni

1. Pary vytésnéné¢ z plnénych mobilnich kontejneri musi byt vedeny parot€ésnym potrubim
do systému rekuperace benzinovych par etapy [ termindlu. Toto ustanoveni se nevztahuje
na mobilni kontejnery s hornim plné€nim po dobu platnosti povoleni tohoto plniciho systému.
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2. 'V terminalech, kde se plni benzin do plavidel, miize byt systém rekuperace benzinovych par
etapy | nahrazen jednotkou pro spalovani par, pokud zpétné ziskavani par neni bezpetné nebo
technicky neni mozné vzhledem k objemu vytésnénych par. Pozadavky na emise do ovzdusi
z jednotek omezovani par benzinu, které jsou uvedené v § 5 odst. 5, se vztahuji také
na jednotku spalovani par.

3. 'V termindlech s ro¢nim obratem benzinu do 25 000 tun muize byt systém rekuperace
benzinovych par etapy I nahrazen meziskladem par.

4. 'V termindlech, kde je systém rekuperace benzinovych par etapy I nahrazen meziskladem par,
musi byt vyt€snéné pary vedeny plynotésnym potrubim do meziskladu par s u¢innosti nejméné
99 %. Plnéni mobilniho kontejneru benzinem nesmi byt zahajeno, dokud nejsou ob€ nadrze
fadné propojeny potrubim pro odvod par a dokud neni zajiSt€éna fadna funkce systému
prfeerpani par.

5. 'V pfipadé€ tniku par benzinu musi byt staceni neprodlen¢ zastaveno. Na plnici lavce terminalu
je umistén ovladac, kterym lze staceni kdykoli zastavit.

6. Pii plnéni mobilnich kontejneri s hornim plnénim musi byt plnici rameno zajisténo tak, aby
jeho usti bylo u dna kontejneru a zamezilo se rozsttiku benzinu.

I11. Pozadavky na zaftizeni pro spodni plnéni, sbér par a ochranu pied pi‘eplnénim silni¢nich
cisternovych vozidel

1. Potrubni spojky

a) Rychlospojky pro sta¢eni benzinu na plnicim rameni a na vozidle musi odpovidat ustanoveni
smérnice APl Recommended Practice 1004, sedmé vydani, listopad 1988: ,,Spodni plnéni
a zpétné ziskavani par u cisternovych silni¢nich vozidel MC-306", ¢ast 2.1.1.1 - Typ potrubni
spojky pro spodni plnéni.

b) Rychlospojky potrubi pro sbér par benzinu na plnici lavce a na vozidle odpovidaji ustanoveni
smérnice APl Recommended Practice 1004, sedmé vydani, listopad 1988: "Spodni plnéni
a zpétné ziskavani par u cisternovych silni¢nich vozidel MC-306", ¢ast 4.1.1.2 - Ptipojka pro
odvod par.

2. Podminky pInéni

a) Obvykly pritok benzinu jednim ramenem pfi plnéni je 2 300 I/min, maximalni povoleny priitok
je 2 500 /min.

b) PfinejvysSim zatiZeni terminalu se ptipousti v misté pfipojky na vozidle maximalni pietlak par
5,5 kPa.

c) Vsechna schvalena vozidla se spodnim plnénim jsou opatfena kovovym identifikacnim Stitkem,
na némz je uveden nejvyssi povoleny pocet plnicich ramen, kterd mohou byt provozovana
soucasn¢ tak, aby nedoSlo k tniku par pojistnymi ventily pfi maximalnim povoleném pietlaku
5,5 kPa. Dale je na Stitku uveden typ nainstalovanych c¢idel pro detekci horni hladiny
(tj. dvouvodiCové nebo pétivodiCove) pouZzitych na vozidle.

3. Pfipojeni signalizace uzemnéni a pteplnéni
Plnici lavka musi byt vybavena fidici jednotkou pro signalizaci pteplnéni. Pokud tato jednotka
po ptipojeni k vozidlu neindikuje naplnéni cisterny, musi vyslat signal umoziiujici plnéni
cisterny.

a) Vozidlo se k fidici jednotce na plnici lavce pfipojuje standardnim desetipolovym elektrickym
konektorem. Desetikolikova vidlice (ptivodka) je pfipojena k vozidlu a zasuvka na pohyblivém
vedeni (nastrcka) je pifipojena k fidici jednotce na plnici lavce.

b) Hladinové snimace na vozidle musi byt bud’ dvouvodicova termistorova cidla, dvouvodi¢ova
opticka cidla, pétivodicova opticka ¢idla nebo jina kompatibilni spolehliva ¢idla
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¢) Ridici jednotka na plnici lavce musi umoZiiovat propojeni jak s dvouvodiGovymi, tak
s pétivodiCovymi systémy vozidel.

d) Spole¢ny vodi¢ hladinovych snimaci musi byt pfipojen ke koliku 10 na ptivodce a dale
k podvozku vozidla. Kolik 10 na néastréce je pfipojen ke krytu fidici jednotky, ktery je pfipojen
k zemnéni plnici lavky.

4. Umisténi spojek

a) Konstrukce zatfizeni pro staeni benzinu a sbér par na plnici lavce musi spliiovat nasledujici
pozadavky

1. vyS8ka osy rychlospojky pro staeni benzinu je maximdln€ 1,4 m (nenalozené vozidlo)
anegjméng 0,5 m (nalozen€ vozidlo); doporucena vyskaje 0,7 m az 1,0 m,

2. vodorovna mezera mezi rychlospojkami pro sta¢eni benzinu nesmi byt mensi nez 0,25 m;
doporucena nejmensi velikost mezery je 0,3 m,

3. vSechny rychlospojky pro stafeni benzinu jsou v krytém prostoru, jehoz délka nepiesahuje
2,5m,

4. pfipojka pro odvod par je umisténa pokud mozno vpravo od rychlospojek pro sta¢eni benzinu
ve vysi nepiesahujici 1,5 m (pro nenalozené vozidlo) a ne nize nez 0,5 m (pro nalozené
vozidlo),

b) konektor signalizace uzemnéni a preplnéni musi byt umistén vpravo od rychlospojek pro staceni
benzinu a odvod par ve vysi nepiesahujici 1,5 m (pro nenalozené vozidlo) a ne nize nez 0,5 m
(pro naloZené vozidlo),

c) veskeré rychlospojky, ptipojky a konektory musi byt umistény na jedné stran€ vozidla.
5. Bezpecnostni blokovani

a) Signalizace uzemnéni a pieplnéni - plnéni cisterny musi byt zablokovano, dokud fidici jednotka
uzemnéni a pfeplnéni nevysle ptislusny signal. V piipadé pieplnéni nebo poruchy uzemnéni
vozidla je fidici jednotka uzavfena uzaviracim ventilem na plnici lavce.

b) Signalizace odvodu par - plnéni cisterny musi byt zablokovano, dokud neni k vozidlu ptipojena
hadice pro odvod par a dokud neni zajiStén volny priichod té€chto par do sbérného systému
terminalu.

IV. Pozadavky na plnici a skladovaci zafizeni v Cerpacich stanicich a terminalech, kde se
provadi meziskladovani par

Pary vytlacované stiCenym benzinem z plnénych skladovacich zafizeni v Cerpacich stanicich
a v nadrzich s pevnou stfechou pouZzivanych pro meziskladovani par musi byt vraceny potrubim
s parotésnymi spoji do mobilni cisterny dodavajici benzin. Plnéni nesmi byt zahajeno, dokud tyto
systémy nejsou pfipraveny a dokud neni zajisténa jejich spravna funkce.

V. Podminky provozu ¢erpacich stanic

1. Podminky provozu ¢erpacich stanic

Vsechny stojany slouzici k vydeji benzinu musi byt vybaveny zietelnym napisem, upozormujicim
zékazniky na nutnost Uplného zasunuti vydejni pistole do plniciho hrdla nadrze motorového
vozidla.
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Cerpaci stanice musi byt vybaveny systémem rekuperace benzinovych par etapy II, ktery musi
pracovat s minimalni ufinnosti zachyceni benzinovych par rovnou 85 %. Pomér objemu
odvedenych benzinovych par pti atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu piecerpaného
do palivové nadrze motorového vozidla je v rozmezi 0,95 az 1,05.

Kontrola funk¢&nosti systému rekuperace benzinovych par etapy Il u vydejnich stojanti musi byt
provadéna jedenkrat za sménu. U stojani vybavenych signalizaci spravné funkcnosti systému
rekuperace benzinovych par etapy Il par musi byt kontrolovana funk¢nost tohoto systému pii vydeji
benzinu. U vydejnich stojan(, které nejsou vybaveny optickou signalizaci spravné funkcnosti
systému, musi byt spravnd funkcnost tohoto systému kontrolovana mechanickym testerem
rekuperace.

2. Kontrola systému rekuperace benzinovych par etapy I1

Kontrola systému rekuperace benzinovych par etapy Il je provadéna pracovnikem servisni
organizace, ktera je oprdvnéna k montazim a opravarenskym zasahtim vyrobcem téchto zatizeni.
Kontrola je provadéna jedenkrat za kalendaini rok a dale pti kazdém podezfeni na chybnou
funk¢nost tohoto zatizeni.

Pro kontrolu provozni Ui€innosti systému rekuperace benzinovych par etapy Il se pouzivaji dva
postupy:

1. Postup pro vydejni stojany, kde je vyvéva pohanéna elektromotorem cerpadla bez elektronického
fizeni systému zpétného odvodu par. Zkouska se provadi pfi Cerpani benzinu do vhodné odmérmé
nadoby pii 50 % a pfi 100 % jmenovitého pritoku benzinu. Méfeni ucinnosti tohoto systému se
provadi vyhradné plynomérem k tomuto ucelu uréenym.

2. Postup pro vydejni stojany s elektronicky fizenym systémem rekuperace benzinovych par etapy
II, ktery umoziiuje provést zkousku bez Cerpani benzinu. U multiproduktovych stojanti se méii
a sefizuje vZdy jen jedna strana vydejniho stojanu. Zkouska se provadi pfistrojem k tomuto ucelu
schvalenym.
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Priloha ¢&. 5 k vyhlasce ¢. 337/2010 Sb.

Vyrobky s omezenym obsahem tékavych organickych latek, nejvyssi pripustné hodnoty
obsahu tékavych organickych latek v téchto vyrobcich a lhuty k jejich plnéni

Cast I
Déleni vyrobku s omezenym obsahem tékavych organickych latek

Kategorie A

Natérové hmoty uréené pro budovy, jejich vybaveni a prfisluSenstvi a snimi spojené
konstrukce, a slouzici k dekorativnim, funkénim a ochrannym tc¢elim, s vyjimkou aerosold.

Subkategorie:

a) matné natérové hmoty pro stény a stropy v interiéru jsou natérové hmoty uréené
k nanaSeni na vnitini stény a stropy, se stupném lesku < 25@60°,

b) lesklé natérové hmoty pro stény a stropy v interiéru jsou natérové hmoty urcené
k nanaSeni na vnitini stény a stropy, se stupném lesku > 25@60°,

¢) natérové hmoty pro venkovni stény z mineralniho podkladu jsou natérové hmoty uréené
k nanaseni na vné&jsi zdivo a cihlové, betonove nebo sadrove stény,

d) wvnitini/venkovni natérové hmoty na dievo, kov nebo plasty pro vybaveni a obklady
budov jsou natérové hmoty vytvaiejici neprithledny film a jsou uréené pro dievéné,
kovové nebo plastové podklady. Tato podkategorie téz zahrnuje podkladové natérové
hmoty a nat€rové hmoty pro mezivrstvy,

€) vnitini/venkovni laky a moftidla jsou natérové hmoty urcené k nanaSeni na budovy
ajejich vybaveni a vytvafejici transparentni nebo polotransparentni film pro ucely
dekorace nebo ochrany dreva, kovu a plasti. Tato podkategorie zahrnuje téz lazurovaci
hmoty na dfevo, kterymi se rozuméji nat€rové hmoty vytvarejici silnovrstvy film
a slouzici k dekoraci nebo k ochrané dieva pied povétrnostnimi vlivy podle normy
EN 927-1 (kategorie polostabilni),

f) nefilmotvorna mofidla jsou mofidla, ktera v souladu s normou EN 927-1:1996 tvori
vrstvu primémé tloustky mens$i nez 5 pm, nifeno metodou 5A podle normy
ISO 2808:1997,

g) zékladni natérové hmoty jsou natérové hmoty s t€snicim a/nebo izola¢nim ucinkem
urcené k pouziti na dievu nebo sténach a stropech,

h) penetracni natérové hmoty jsou natérové hmoty uréené ke stabilizaci volnych Castic
podkladu nebo k dosazeni hydrofobnich vlastnosti a/nebo k ochrané dieva proti
zmodrani,
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i) jednoslozkové specialni nat€rové hmoty jsou natérové hmoty se specialni funkci
na bazi filmotvornych latek. Jsou ureny pro aplikace se zvlastnimi pozadavky, jako
jsou zdakladni a vrchni natéry na plasty, zékladni natéry na Zelezné podklady, zakladni
natéry na lehké kovy jako je zinek a hlinik, antikorozni natéry, natérové hmoty na
podlahy, vcéetn€ dievénych a betonovych podlah, ochrana proti graffiti, protipoZarni
natéry a natéry odpovidajici hygienickym normam v potravinaiském primyslu
a ve zdravotnickych zarizenich,

j) viceslozkové specidlni natérové hmoty jsou natérové hmoty ke stejnému pouziti jako
jednoslozkové natérové hmoty se specialni funkci, avSak s druhou slozkou
(napf. tercialnimi aminy) pfidavanou pied pouzitim,

k) vicebarevné natérové hmoty jsou natérové hmoty, které piimo pifi prvnim naneseni
vytvateji dvoubarevné nebo vicebarevné efekty,

1) natérové hmoty s dekorativnimi efekty jsou natérové hmoty urCené k vytvareni
zvlastnich estetickych efektli na specialn€ upravenych, pfedem natfenych podkladech
nebo podkladovych natérech, s naslednym opracovanim riznymi nastroji béhem faze
zasychani.

Kategorie B

Vyrobky ur¢ené pro opravy a prestiikavani silni¢nich vozidel podle smérmice 70/156/EHS
nebo jejich Casti pii jejich opraveé, adrzbe nebo za ucely dekorace provadéné vné vyrobnich
zatizenich.

Subkategorie:

a) vyrobky pro ptipravné a Cistici operace jsou vyrobky uréené k mechanickému nebo
chemickému odstrafiovani starych natéri a rzi nebo k pfiprav€ na nanaSeni novych
natéru:

i) ptipravné prostredky zahrnuji Cistici prostfedky na ndstroje (vyrobky urcené
k cisténi stiikacich pistoli a dalSich zatfizeni), odstrafiovade natér, odmastovadla
(veetné antistatickych Cinidel pro plasty) a odstrariovace silikonu,

ii) Cistici prostiedek je vyrobek urceny k odstranéni povrchovych necistot béhem
ptiprav na nanasSeni natérovych hmot a ped jejich nanesenim,

b) karosaiské plniCe a tmely jsou viskozni latky uréené k vyplnéni hlubokych nerovnosti
povrchu pied nanesenim vyrovnavaciho natéru,

¢) zéakladni natérové hmoty jsou veskeré natérové hmoty uréené k nanaseni na holy povrch
kovu nebo na existujici natéry jako ochrana proti korozi pfed nanesenim vyrovnavaci
natérové hmoty

1) vyrovnavaci natérové hmoty jsou nat€rové hmoty uréené k nanaseni bezprostredne
pied nanesenim vrchniho néatéru ke zvySeni odolnosti proti korozi a pfilnavosti
vrchniho natéru a k dosazeni rovnomérné jakosti povrchu vyplnénim drobnych
povrchovych nerovnosti,
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ii) zakladni nat€rové hmoty na kov jsou natérové hmoty urené k nanaSeni jako
zékladni natér, jako jsou promotory pfilnavosti, plnie, vyrovnavaci natérové
hmoty, podkladové natérove hmoty, zédkladni natérové hmoty na plasty, natérové
hmoty pro nanaSeni zplsobem mokry do mokrého, plni¢e neurcené k brouSeni
a stiikaci plnice,

iii) reaktivni zakladni natérové hmoty jsou natérové hmoty obsahujici nejméné
0,5 % hmotn. kyseliny fosfore¢né, uréené k ptimému nanaSeni na holy povrch kovu
k zajisténi odolnosti proti korozi a pfilnavosti, natérové hmoty pouzivané jako
svaritelné zdkladni nat€rové hmoty a mofici roztoky pro galvanizované
a pozinkované povrchy,

d) vrchni natérové hmoty jsou pigmentované natérové hmoty uréené k nanaSeni v jedné
nebo nékolika vrstvach k dosazeni lesku a trvanlivosti; zahrnuji veSkeré vyrobky
uzivané k t€émto uceltim, jako jsou podkladové natérové hmoty a laky

i) podkladové natérové hmoty jsou pigmentované natérové hmoty uréené k dosazeni
pozadovanych barevnych odstini a optickych efektli, avSak nikoli lesku nebo
odolnosti povrchu natérového systému,

ii) laky jsou transparentni nat€rové hmoty uréené k vytvareni kone¢ného lesku
a odolnosti natérového systému,

€) specialni vrchni natérové hmoty jsou natérové hmoty uréené k nanédSeni jako vrchni
natéry se zvlaStnimi vlastnostmi v jediné vrstvé€, jako je metaliza a perletové efekty, dale to
jsou vysoce odolné barevné nebo transparentni natéry (napt. natéry odolné proti posSkrabani
a fluorované transparentni natéry), reflexni podkladové natéry, vrchni natéry se strukturnimi
efekty (napf. tepané efekty), protiskluzové natéry, plni¢e na spodky karoserii, ochranné
natéry proti naraziim, natéry interiérti a aerosoly.

Cast II
Nejvyssi pripustné hodnoty obsahu tékavych organickych liatek ve vyrobcich
s omezenym obsahem tékavych organickych latek a lhity k jejich plnéni
A. Nejvyssi pripustné hodnoty obsahu tékavych organickych latek pro vyrobky
spadajici pod kategorii A dle ¢asti I této piilohy

- o Etapa I (g/1*) Etapa II (g/1%)
Subkategorie vyrobkl druh (do 31. 12. 2009) (od 1. 1.2010)
matné natérové hmoty pro stény a VRNH 75 30
a | stropy v interiéru (stupen lesku
< 25@60°) RNH 400 30
lesklé natérové hmoty pro stény a VRNH 150 100
b | stropy v interiéru (stupen lesku
> 25@60°) RNH 400 100
c natérové hmoty pro venkovni stény VRNH 75 40
z mineralniho podkladu RNH 450 430
vnittni/venkovni natérové hmoty na VRNH 150 130
d | dfevo, kov nebo plasty pro vybaveni a
obklady budov RNH 400 300
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L, o Etapa I (g/1*) Etapa II (g/1*)
Subkategorie vyrobki druh 4031 12.2009) | (od 1. 1.2010)
vnitini/venkovni laky a mofidla VRNH 150 130
e | vCetnd silnovrstvych lazurovacich
hmot na dievo RNH 500 400
£ vnitini/venkovni nefilmotvorna VRNH 150 130
mofidla RNH 700 700
VRNH 50 30
g | zékladni natérové hmoty
RNH 450 350
VRNH 50 30
h | penetra¢ni natérové hmoty
RNH 750 750
; jednoslozkové natérové hmoty se VRNH 140 140
specialni funkci RNH 600 500
viceslozkové reaktivni natérové VRNH 140 140
J | hmoty se specialni funkci pro
specifickée ucely RNH 550 500
VRNH 150 100
k | vicebarevné natérové hmoty
RNH 400 100
, , VRNH 300 200
1 | natérové hmoty s dekorativnimi efekty
RNH 500 200

RNH

Vysvétlivky:
* obsah VOC ve vyrobku pfipraveném k pouZiti.

VRNH - vodou feditelné natérové hmoty

- rozpoustédlové natérové hmoty

Pro stanoveni obsahu VOC (v jednotkach g/1) je pouZivana:

- pro vyrobky s obsahem VOC niz§im nez 15 % hmotnostnich a bez obsahu reaktivnich fedidel
metoda CSN EN ISO 11890-2:2006,
- pro vyrobky s obsahem VOC vys$8§im nez 15 % hmotnostnich a bez obsahu reaktivnich fedidel
metoda CSN EN ISO 11890-1:2007 nebo CSN EN ISO 11890-2:2006,
- pro vyrobky s obsahem VOC za ptitomnosti reaktivnich fedidel metoda ASTMD 2369:2003.

B. Nejvyssi pripustné hodnoty obsahu tékavych organickych litek pro vyrobky spadajici

pod kategorii B dle ¢asti I této prilohy

S o , VOC g/1*
Subkategorie vyrobkl Vyrobky (0d 1. 1.2007)
o | VIrobky pro pripravné a &istici pfipravne prostiedky 850
operace Cistici prostiedky 200
b | karosatské plnice a tmely vSechny druhy 250
vyrovnavaci natérové hmoty
a zakladni natérové hmoty 540
¢ | zakladni natérové hmoty (na kov)
reaktivni zakladni natérové
780
hmoty
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S o , VOC g/1*
Subkategorie vyrobku Vyrobky (od 1. 1.2007)
d | vrchni natérové hmoty vSechny druhy 420
e | specialni vrchni natérové hmoty vSechny druhy 840

Vysvétlivka:
* obsah VOC ve vyrobku pfipraveném k pouziti. Pfipadny obsah vody ve vyrobku pfipraveném
k pouziti se odeéte, s vyjimkou vyrobki v subkategorii a.

Pro stanoveni obsahu VOC (v jednotkach g/l) je pouzivana:

- pro vyrobky s obsahem VOC niZ§im nez 15 % hmotnostnich a bez obsahu reaktivnich fedidel
metoda CSN EN ISO 11890-2:2006,

- pro vyrobky s obsahem VOC vy$§im nez 15 % hmotnostnich a bez obsahu reaktivnich fedidel
metoda CSN EN ISO 11890-1:2007 nebo CSN EN ISO 11890-2:2006,

- pro vyrobky s obsahem VOC za ptitomnosti reaktivnich fedidel metoda ASTMD 2369:2003.
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338

SDELENI
Energetického regula¢niho dradu
ze dne 24. listopadu 2010

o vydani cenového rozhodnuti

Energeticky regula¢ni tfad v souladu s § 10 odst. 2 zdkona ¢&. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdégjsich
predpist, sdéluje, Ze podle § 17 odst. 4 pism. d) zdkona & 458/2000 Sb., o podminkich podnikini a o vykonu
statni sprivy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkont (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti, vydal cenové rozhodnuti ¢ 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010, kterym se stanovuje podpora pro vyrobu
elektfiny z obnovitelnych zdroji energie, kombinované vyroby elektfiny a tepla a druhotnych energetickych
zdroju.

Podle § 17 odst. 7 energetického zdkona uvefejnil Energeticky regulaéni dfad cenové rozhodnuti v Energe-
tickém regula¢nim véstniku ze dne 12. listopadu 2010, v &istce 8. Uvedenym dnem nabylo cenové rozhodnuti
platnosti. Uéinnosti nabyva cenové rozhodnuti dnem 1. ledna 2011.

Predseda:
Ing. Fift v. 1.
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chézejictho roku a je od piedplatiteld vybirino formou ziloh ve vy$i oznidmené ve Sbirce zdkont. Zavérené vytltovani se provadi po dodini
kompletniho roéniku na zikladé poctu skute¢né vydanych &istek (prvni zaloha na rok 2010 &ini 6 000,~ K¢&, druhd ziloha ¢&inf 1 500,— K&) — Vychazi
podle potteby — Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pény 3061, 690 02 Bieclav, celoro¢ni piedplatné — 516 205 176, 516 205 175, objednavky
jednotlivych ¢istek (dobirky) — 516 205 175, objednivky-knihkupci — 516 205 175, faxové objednivky — 519 321 417, e-mail - sbirky@moravia- press.cz,
zelend linka — 800 100 314. Internetové prodejna: www.sbirkyzakonu.cz — Drobny prodej — BeneSov: Oldfich HAAGER, Masarykovo nam. 231;
Brno: Ing. Jifi Hrazdil, Vranovskd 16, SEVT, a. s., Ceska 14; Ceské Budgjovice: SEVT, a. s., Ceska 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvi — Antikvaridt, Rusk4 85; Kadai: Knihat'stvi — Pfibikovd, J. Svermy 14; Kladno: cL VaN, Ke Stadio-
nu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectvi, ndim. Miru 169; Liberec: Podjestédské knihkupectvi, Moskevska 28; LitoméFice: Jaroslav
Tvrdik, Stursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectvi ,,U Knihomila®“, Ing. Romana Kopkov4, Moskevskd 1999; Olomouc:
ANAG, spol. s r. 0., Denisova ¢&. 2, Zden¢k Chumchal — Knihkupectvi Tycho, Ostruznickd 3; Ostrava: LIBREX, Nadrazni 14, Profesio, Hollarova 14,
SEVT, a. s, Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kucefik, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., tfida Miru 65; Plzen: Typos, tiskatské
zdvody s. 1. 0., Uslavska 2, EDICUM, Batickd 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelstvi a naklad. Ale3 Cenck, nim. Ceskych bratii 8;
Praha 1: NEOLUXOR Na Pofici 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. 0., Viclavské ndm. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlav-
ska 405; Praha 6: PPP — Staitkova Isabela, Puskinovo nim. 17, PERIODIKA, Komornicki 6; Praha 8: Specializované prodejna Sbirky zékonﬁ,
Sokolovska 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentni tiskovy servis-Ing. Urban, Jablonecki 362, po-pa 7-12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail:
tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Kle¢ikova 347; Praha 10: BMSS START,s. r. 0., Vinohradsk4 190, MONITOR CZ,s.r. 0.,
Trebohostickd 5, tel.: 283 872 605; Pierov: Odborné knihkupectvi, BartoSova 9, Jana Honkova-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA,
Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tabor: Milada Simonova - EMU, Zavadilsk4 786; Teplice: Knihkupectvi L & N, Kapelni 4;
Usti nad Labem: PNS Grosso s.r. 0., Havitskd 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. 0., Solvayova 1597/3, Vazby a dopliiovéni Sbirek
zékontl véetné dopravy zdarma, tel. {fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zibich: Mgr. Tvana Patkové, Zizkova 45; Zatec:
Simona Novotnd, Brdzda-prodejna u pivovaru, Zitkovo ném. 76, Jindfich Prochizka, Bezdékov 89 — Vazby Sbirek, tel.: 415 712 904. Distribuéni
podminky predplatneho jednotlivé Eastky jsou expedovany neprodlené po doddni z tiskdrny. Objedndvky nového predplatného jsou vyfizoviny
do 15 dnti a pravidelné doddvky jsou zahajoviny od nejblizi cistky po ovéfeni dhrady pfedplatného nebo jeho zilohy. Cistky vysle v dobé od
zaevidovani pfedplatného do jeho thrady jsou doposﬂany jednorizové. Zmény adres a poctu odeblranych vytiskl jsou provadény do 15 dna.
Reklamace: informace na tel. c1sle 516 205 175. V pisemném styku vzdy uvadéjte ICO (pravnickd osoba), rodné c1slo (fyzickéd osoba). Poddvéani
novinovych zasilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odtépny zavod Jizni Morava Reditelstvi v Brné & j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.



